
UKD 536.51 :665.62 66 sww 0945-281 

NORMA BRANŻOWA 

BN-76 
T ermomełry szklane 

OPTYKA, MECHANIKA do badania przetworów naftowych 5531-11 
PRECYZYJNA 
l PRZYRZĄDY Termometr 
POMIAROWE 

do pomiaru ciągliwości 
i penełracii 

Grupa kotologowo XUI 21 

1. WSTĘP 

Przedmiotem normy sę termometry szklane laboratoryjne 

stosowane do pomiaru temperatury przy oznaczaniu 

1 iwości i penetracji przetworów naftowych wg norm 

nościowych: PN-71/C-04132, 

C-04 t 3~, PN-74/C-96115. 

PN-62/C-04134, 

2 PODZIAL l OZNACZENIE 

2, 1. Podz i ał. Norma obejmuje dwa termometry: 

cięg-

czyn-

PN-71/ 

PEN 1 termometr rtęc iowy o zakresie pomiarowym od 

-20°C do +60°C 

PEN 2 - termometr toluenowy o zakresie pomiarowym od 

-45°C do +2o°C, 

2. 2. Przykład oznaczenia termometru toluenowego o za­

kresie pomiarowym od -45°C do +20°C do pomi aru cięgii­

wości i penetracji: 

TERMOMETR NAFTOWY PEN 2 BN-76/5531-11 

3 WYMAGANIA 

3 1 Materiał- wg BN-73/ 5531-02 p, 3. 2. 
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3 , 2. Kształt, gł6wne wymiary i podziałka w mm termo­

metru PEN 1 - wg rys. 1 i PEN 2 _ wg rys. 2. 

I8N- 7QSS3Hl- 2' 

Rys. 1 Rys . 2 

Zgłoszona przez Krajowy Związek Spółdzielni Sprzętu Medycznego i loboratoryjnego - Warszawa 
Ustanowiona przez Prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczości Procy dnia 23 grudnia 1976 r. 

jako normo obowiązująco w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1977 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1977 poz. 14) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1977. Wpływ do WN 8 .2.77. Oddano do składu 7.3.77. Druk ukończono w maju 77. 
Obj. 0,30a. w. Nokład •300+55 egz. Zam. 556/77 

Cena zł 1,20 



2 BN-76/S531-11 

3, 3. Wielkości charakterystyczne - wg tab licy, 

Wymagania 

PEN 1 PEN 2 

Zakres pomiarowy, °C -20 do +60 -4S do +20 

Działka elementarna, 
OC o, s o, s 

' 
C i ecz termometryczna rtęć toluen barwiony 

Nominalne zanurzenie całkowite całkow i te 

Ekspansyjne rozszer2e-
nie kapilary zapewnia-
j~ce ogrzanie termome-
tru do temperatury, °C 100 100 

3. 4, Dokładność wskazań. Dopuszczalne. błędy wskazań 
o 

termometrów powinny wynos i ć ±o, S C, Sprawdzenie do-

k.ładnośc i wskazań termometrów na l efy wykonać metodę po­

równania wg PN -71/M-S37SO p , S. 3. 8, 3 przy zanurzeniu 

całkowitym w punktach 

PEN 1: -10, O, +20, +40, +60°C, 

PEN 2: -30, -10, O, +20°C. 

3, S. Cechowanie, Na licow ej stroni e podz i el ni nad kres­

kami podziałki nalefy umieścić napis 11°C". Na tylnej stro­

nie podz ielni nalefy um ieści ć dane: 

a/ nazwę lub z nak wytwórni, 

b / oznaczenie wg p , 2. 2, 

c / numer fabryczny termometr u wraz z dwoma ostatn i mi 

cyframi roku wykonani a . 

3, 6, Pozostałe wymagania- wg BN-73/ S531-02. 

4 PAKOWANIE PRZECHOWYWANIE l TRANSPORT 

Pakowanie, prz echowywani e i transport - wg BN-73/ 

SS31-02. 

S BADANIA 

Badania nalefy przeprowadzić w g BN-73/ SS31-02. 

KONIEC 

INFORMACJE DObA TKOWE 

1, Instytucja opracowująca normę - Krajowy Zwięzek 

Spółdzielni Sprzętu Medycznego i Laboratoryjnego, War-

sza w a. 

2, Istotne zmiany w stosunku do PN-60/ M-S3814 

a/ zmieniono kształt i wymi ary, 

b / zmieniono kreski podzi ałk i i oznaczenia cyfrowe, 

c / zm i eniono punkty sprawdzane. 

Dotychczas obowi~zujtsca PN-60/M-S3814 z os taje 

wafniona z dniem 1 l i pca 1977 r. 

3. Normy związane 

unie-

PN-71/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar cięgliwości 

asfaltów 

PN-62/C-04134 Przetwory naftowe, Pomiar penetracj i a­

sfaltów 

PN-71/ C-0413S Przetwory naftow e, Pomiar penetracji 

smarów p l as tycznych i petroi a tum 

PN-74/ C-9611S Prz etwory naftowe, Parafiny 

PN-71/ M-S37SO Termometry szk lane, Ogól ne wymagani a i 

badania 

BN-73/ SS31-02 Termometry s zklane do b adani a 

rów n aftowych. Ogól ne wymagani a i b adania 

4, Zalecenia międzynarodowe 

prz etwo-

RWPG PC-2777-70 MeTpOJIOrHH. MeTO,ltH nOBepKH H HC­
nHT8HHH pa6oqBX EH~KOC~HHX CT6KXHH~X TepKOMe­
TpOB 

S, Autorz y projektu normy - Janusz Orankiewicz, Jan 

Marchaluk - Kujawska Wytwórnia Termometrów, Włocławek. 


