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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest:

a) metrykowanie taSmy magnetycznej cyfrowej meto-
da zapisu magnetyeznego dla identyfikacji taSmy i zbio-
ru informacji,

b) ustalenie

—— 0gO0Inych zasad struktury zbioru intormacji na ta-
Smie plikow, :

— struktury blokéw obejmujgcych rekordy wcho-
dzace w sklad plikow zapisanych na tasmie.

Postanowienia  normy dotyvezg taém  zgodnych
z BN-83/3104-01. zapisanych w 7-bitowym kodzie 1SO.,
przewidzianych do wymiany informacji.

1.2. Okreslenia

1.2.1. rekord, zapis (ang. record) — dane pokrewne,
odpowiadajace najczgsciej zawarto$cr jednego doku-
mentu zrodlowego.

Przyktady: transakcje, konta klienta.

1.2.2. plik (ang. file) — zbior informacji skladajgcy
si¢ ze wszystkich rekordow nalezacych do jednego pro-
blemu.

Przyktady: lista wszystkich wyplat, pelny wyKaz in-
wentarzowy.

1.2.3. rekord statej dlugosci (format F) (ang. fixed
length rekord) — kazdy rekord w pliku, w ktorym
wszystkie rekordy siq tej samej dhugoscr.

1.2.4. rekord zmiennej dlugosci (format D) (ang.
variable length record) — kazdy rekord w pliku, w kto-
rym rekordy moga mie¢ rézne dlugosci.

1.2.5. rekord dzielony (format S) (ang. spanned re-
cord) — rekord zawarty w pliku, w ktorym kazdy mo-
ze zaczynaé si¢ w jednym bloku i konczy¢é w innym.

1.2.6. rekord niedzielony (ang. unspanned record) —
rekord zawarty w pliku, w ktérym kazdy rekord kon-
czy si¢ w tym samym bloku, w ktorym si¢ zaczyna.

1.2.7. rekord nieokreslony (format U) (ang. undefined
record) — kazdy rekord rézny od rekordow formatow
F, D, S.

1.2.8. segment rekordu (ang. record segment) — ¢z¢s¢
rekordu dziclonego zapisana w jednym bloku.

1.2.9. znacznik segmentu (SCW) — pi¢¢ znakow za-
pisanych przed kazdym segmentem rekordu formatu S,
okreslajacych:

a) pierwszy znak — wskaznik podziatu,

b) nastgpne cztery znaki -—— dlugos¢ segmentu.

1.2.10. wskaznik podziatu (SI) — pierwszy znak zna-
cznika segmentu (SCW), okreslajacy potozenie danego
segmeéntu w ramach rekordu.

1.2.11. sekecja pliku (ang. file section) — czgs¢ pliku
zapisana na jednej szpuli- (1.2.16).

1.2.12. zbior plikéw (ang. file set) — zbidr zlozony
7z jednego lub wigce) plikdw zapisanych kolejno na
jednej lub kilku szpulach (zbiorze szpul). Zbior plikow
moze si¢ sktada¢ z

— jednego pliku zapisancgo na jednej szpuli,

— wigcej niz jednego pliku zapisanego na jednej

szpuli.
- jednego pliku zapisanego na wigcej niz na jednej
szpuli,

— wigcej niz jednego pliku zapisanego na wigcej niz
jednej szpuli.

1.2.13. blok (ang. block) — grupa nast¢pujgcych po
sobie znakOw, zapisanych na tasmie 1 czytanych 7z ta-
Smy jako catosé.

1.2.14. blok rozciagniety (ang. padded block) — blok
zawicrajacy pole za koncem ostatniego (lub jedynego)
rekordu wchodzgcego w sklad tego bloku.

1.2.15. prefiks bloku (ang. buffer offset) — dodatkowo
pole przed pierwszym rekordem w bloku danych, za-
wierajace dodatkowe informacje.

1.2.16. szpaula (ang. volume) — fizvczna (materialnie)
jednostka nosnika informacji. W niniejszej normie sto-
wo szpula™ jest jednoznaczne ze stowem ,szpula tasmy
magnetycznej®.

1.2.17. metryka (ang label) — blok na poczatku lub
na koncu szpuli lub pliku stuzgey do identytikacji,
scharakteryzowania i/lub ograniczenia tej szpuli pliku.
Metryki nie uwaza si¢ za cz¢s¢ pliku.

1.2.18. zbior metryk (ang. label set) — zbidr sysied-
nich metryk z tym samym identyfikatorem metryki.

Zgtoszona przez Instytut Maszyn Matematycznych
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Maszyn Matematycznych dnia 22 pazdziernika 1985 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1986 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 2/1986 poz. 5)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE ,ALFA" 1986

Druk. Wyd. Norm W-wa. Ark. wyd 1.60 Nakt 1700 + 55 Zam. 743/86

Cena zt 45,00
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1.2.19. identyfikator metryki (ang. label identifier) —
trzy znaki zapisane w metryce w celu identyfikacji me-
tryki.

1.2.20. typ metryki (ang. label type) — przyporzad-
kowanie metryk poczatkowi lub koncowi tasmy magne-
tycznej (szpuli) oraz poczatkowi lub koncowi pliku.

1.2.21. grupa metryk (ang. label group) — ciag zbio-
row metryk tego samego typu.

1.2.22. znacznik tasmy (ang. tape mark) — ogranicz-
nik na taSmie magnetycznej wskazujacy granice mig-
dzy plikami i grupami metryk, a takze migdzy pewnymi
grupami metryk. Konfiguracja ogranicznika jest okres-
lona w normach przedmiotowych na zapisana tasmg
magnetyczna.

1.2.23. podwojny znacznik tasmy (ang. double tape
mark) — ogranicznik sktadajacy si¢ z dwoch kolejno
nast¢pujacych znacznikéw tasmy, uzyty do wskazania
konca szpuli lub zbioru plikdw. Dwa kolejno nast¢pu-
jace znaczniki taSmy moga oznaczaé rOwniez plik pusty.

1.2.24. data zapisu (ang. creation date) — data po-
wstania pliku zapisana w metryce pliku. -

1.2.25. data dezaktualizacji (ang. expiration date) —
data zapisana w metryce pliku, stuzaca do porbwnania
z data biezacg w celu ustalenia dezaktualizacji pliku.

1.2.26. numer generacji (ang. generation number) —
numer kolejnej generacji tego samego pliku.

1.2.27. numer wersji generacji (ang. generation version
number) — numer wyrdzniajacy wersje mi¢dzy kolej-
nymi iteracjami tej samej generacji.

1.2.28. wskaznik sekwencji blokow (BSI) (ang. block
sequence indicator) — znak z podzbioru znakéw .n*
zapisywanych na poczatku blokéw na tasmie dla umoz-
liwienia liczema blokéw w celu kontroli kolejnosci blo-
kow.

1.2.29. Pozostate okreslenia — wg PN-71/T-01016,
PN-78/T-42108,  BN-84/3104-01,  BN-71/3104-02,
BN-77/3104-04 i BN-85/3104-03.

2. TYPY 1 IDENTYFIKATORY METRYK

Typy i identyfikatory — wg tabl. 1.

Tablica 1
Typ Nazwa Identyfikator

Poczatku szpuli Metryka poczatku ‘

szpuli VoL

Metryka uzytkownika

poczatku szpuli UVL
Poczgtku pliku lub Metryka poczatku pli-
sekeji pliku ku HDR

Metryka uzytkownika

poczatku pliku UHL
Konca pierwszej Metryka konca szpuli EOV
Iﬁl,lib ;l)'(;(srcd\mej e~ Metryka uzytkownika
Kl konca szpuli UTL
Konca pliku  lub Metryka konca pliku EOF
:melc‘l sekept phi- Metryka uzytkownika

konca pliku UTL

3. STRUKTURA METRYK

3.1. Postanowienia ogoélne. W polach metryk nalezy
stosowa¢ znaki z podzbiorow ,n“ lub .a" zbioru 7-bito-
wego ISO, podanych nizej. Do reprezentacji tych zna-
kow naiezy stosowa¢ kombinacje kodowe wg PN-79/
T-42109/01

Znaki podzbioru ,a* znaki podzbioru .n*
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3.2. Metryka poczatku szpuli (VOLI) — wg tabl. 2.

Tablica 2
Pozycje znakow Diugos¢ pola . .
¥ : Nazwa pola 2 p Zawartos¢ i opis pola
na metryce w znakach
1+3 Identyfikator metryki 3 VOL
4 Numer metryki 1 1
5+10 Identyfikator szpuli " 6 znaki .a” na stale przyporzadkowane przez wlasciciela
w celu identyfikacji szpuli
11 Dostgpnosé I znak .a" wskazujgca ograniczenia dost¢pu do informa-
cji zawartej w szpuli: (spacja™ oznacza nicograniczony
dostep
12437 Zarezerwowanie dla przyszlego znor- 26 spacje
malizowania
3851 Identyfikator wiasciciela 14 znaki .a“ identyfikujgce whasciciela szpuli
52+79 Zarezerwowane dla przyszliego znor- 28 spacje
malizowania
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cd. tabl. 2

Pozycje znakow
na metryce

Nazwa pola

Diugos¢ pola
w znakach

Zawartos¢ 1 opis pola

80

Wersja normy

oznacza wersje normy. do ktorej metryki i formaty di-
nych na szpuli sy dostosowane:
2 oznacza NINICISZY WETs)E normy

3.3. Pierwsza metryka poczatku pliku (HDR1) — wg tabl. 3.

Tablica 3
Pozycje znakow . Dtugos¢ pola = — ;
v Nazwa pola & pe Zawartos¢ i opis pola
na metryce w znakach
13 Identyfikator metryki 3 HDR
4 Numer metryki 1 |
5+21 identyfikator pliku 17 znaki .a” przyporzadkowane przes projektanta w celu
identyfikacji pliku
22427 Identyfikator zbioru phikow 6 snaki wa” identyfikuja zbi6r plikoOw wsrdd zbiorow phi-
kow
2831 Numer sekeji pliku 4 znaki .n" identytikujg sekcje wsrod innyeh sekeji pliku
32+35 Numer Kkolejny pliku - rnaki .n” identytikuja plik migdzy innvmi plikami
7bioru plikow
36-+39 Numer generacji 4 maki n* wyrOzniajy generacjy migdzy kolejnymi ge-
neracjami pliku
40-+-41 Numer wersji generacji 2 snaki .n” wyr6zniajg wersje migdzy kolejnymi iteracja-
mi te] samej generacji
4247 Data zapisu 6 jedna spacja. po ktorej nastgpuja dwa znaki .n™ do
oznaczenia roku, a nastgpnie trzy znaki .n” do ozna-
czenia dnia w roku (0014366)
4853 Data dezaktuatizacji 6 jedna spacja. po ktérej nastgpujg dwa znaki .n* do
oznaczema roku. a nastgpnie trzy znaki .n” do ozna-
czenma dnia w roku (0014366)
54 Dostgpnosé I nak .a” wskazujacy zastrzezenia dotyezace dostgpu do
informacji danego pliku:
spacja oznacza nicograniczony dostgp
5560 Licznik blokow 6 000000
61+73 Kod systemu 13 rnaki .a” identyfikujace system, w Ktorym jest zapisa-
’ ny plik:
identyfikatory nie sa wyszezegdlnione w niniejszej nor-
mie
74--80 Zarezerwowane dla przvszdego znor- 7 specje
malizowania

3.4. Druga metryka poczatku pliku (HDR2) (nie obowiazujgca

Tablica 4

) — wg tabl. 4.

Pozycje znakdw
na metryce

Nazwa pola

Dlugos¢ pola
w znakach

Zawartos¢ 1 opis pola

153 Identyfikator metryki 3 HDR
4 Numer metryki | 2
5 Format rekordu 1 F — rekord o stalej dlugosci
D — rekord o zmiennej dlugosci
S — rekord dzielony
U — rekord nicokreslony
610 Dlugosé bloku S znaki .n" okreSlajace maksymalng liczbe  znakow
w bloku
1115 Dtugosé rekordu 5 7naki .n" okreslajgce:

— dla formatwu F aktualng diugos¢ rekordu,
— dla formatu D maksvmalng  diugos¢ rekordu

(z wlgczeniem pola liczenia)

— dla formatu S maksymalng dtugos¢ rekordu (2 wy-
taczeniem wszystkich znacznikow segmentu)

— dla formatu S znaki 00000 wskazujg., z¢ maksimum
moze by¢ wicksze niz 99999

— dla formatu U zawarto$¢ pola jest nicokreslona
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cd. tabl. 4

Pozycje znakow
na metryce

Nazwa pola

Diugos¢ pola
w znakach

Zawarto$¢ 1 opis pola

16--50 Zarezerwowane dla systemu oprogra- 35 znaki .a” nie przewidziane do stosowania przy wymia-
mowania nie informacji
1452 Diugos¢ prefiksu bloku 2 7naki .n” okreslajace diugo$¢ w znakach kazdego do-
datkowego pola wprowadzonego przed pierwszym re-
kordem w bloku danych
5380 Zarczerwowane dla przysziego znor- 28 spacje

malizowania

3.5. Pierwsza metryka konca szpuli (EOV1) — wg tabl. 5.

Tablica 5

Pozycja znaku
na metryce

Nazwa pola

Diugos¢ pola
w znakach

Zawartos¢ 1 opis pola

1+3 Identyfikator metryki 3 EOV
4 Numer metryki | |
5+54 Odpowiedniki pol w pierwszej metry- facznic 50 odpowiednik pol w pierwsze) metryce poczgtku pliku
ce poczatku pliku (HDRI) (HDR1)
5560 Licznik blokow 6 naki .n" oznaczajace liczbg blokow danych, poczyna-
Jac od poprzedzajacej grupy metryk poczatku pliku,
z wyjatkiem blokéw metryk i blokéw znacznikow ta-
Smy
6180 odpowiednik pol w pierwszej metryce lgcznie 20 odpowiednik pél w pierwsze) metryce poczatku pliku

poczatku pliku (HDRI)

(HDR1)

3.6. Druga metryka konca szpuli (EOV2) (nie

obowigzujaca) — wg tabl. 6.

Tablica 6

Pozycje znakow
wometryce

Nazwa pola

Diugos¢ pola
w znakach

Zawartos¢ 1 opis pola

}=3 Identyfikator metryki 3 EOV
A Numer metryki 1 2
580 Odpowiednik pdl w drugic) metryce lacznic 76 odpowiednik pol w drugiej metryce poczatku pliku

poczatku pliku (HDR2)

(HDR2)

3.7. Pierwsza metryka konca pliku (EOF1) — wg tabl 7.

Tablica 7

Pozyeje znakow

na metrycee

Nazwa pola

Diugos¢ pola
w znakach

Zawartos¢ 1 opis pola

13 Identylikator metryki 3 EOF
4 Numer metryki 1 1
5+54 Odpowiednik pol w prerwsze) metry- lgcznie 50 odpowiednik pdl w pierwsze) metryce poczatku pliku
ce poczgtku pliku (HDRI1) (HDRI1)
5550 Licznik blokow 6 znaki .n" oznaczajgce liczbg blokow danych, poczyna-
jac od poprzedzajacej grupy metryk poczgtku pliku
(7 wyjatkiem blokéw metryk i blokow znacznikow ta-
Smy)
6180 Odpowiednik pol w pierwszej metry- facznic 20 odpowiednik pol w prerwsze] metryce poczgtku pliku

ce poczatku pliku (HDRI1)

(HDRI)

3.8. Druga metryka konca pliku (EOF2) (nie obowigzujaca) — wg tabl. 8.

Tablica 8

Pozycje makow
na metryce

Nazwa pola

Dlugos¢ pola
w znakach

Zawartos¢ 1 opis pola

153

Identyfikator metryki

3

EOF

Numer metryki

2
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cd. tabl. &

Pozveje znakow
na metryce

Nazwa pola

Diugos¢ pola
w znakach

Zawartos¢ 1 opis pola

580

Odpowiednik pol w drugiej metryee
poczgtku pliku (HDR2)

76

odpowiednik pol w drugie] metrvee poczgtku pliku
(HDR2)

3.9. Inne nie obowiazujace metryki (HDR3 ~ HDR9, EOV = EOV9, EOF3 + EOF9) — wg tabl. 9.

Tablica 9

Pozycie znakoéw
na metryce

Nazwa pola

Diugos$¢ pola
w znakach

Zawartos¢ 1 opis pola

gramowania

143 Identylikator metryki 3 odpowiednio HDR, EOV. EOF
4 Numer metryki I 3.4, 5, 6,7, 8,9, odpowiednio
5+80 Zarezerwowane dla systemu opro- 76 znaki .a”

3.10. Metryki uzytkownika (UVLn, UHLa, UTLa) (nic obowigzujgce) — wyg tabl. 10.

Tablica 10

Pozycje znakow
na metryce

Nazwa pola

Dlugos¢ pola
w znakach

Zawartos¢ 1 opis pola

1+3 Identyfikator metryki

tkownika

3 odpowiednio UVL., UHL, UTL
4 Numer metryki 1 znak ,n" w metrykach uzytkownika UVL, znak .a®
w metrvkach uzvtkownika UHL, UTL
580 Zarezerwowane dla zastosowan uzy- 76 znaki La*

4. PRZETWARZANIE POL METRYK

4.1. Pola w metrykach wymaganych. Wszystkic pola
powinny byé zapisywane zgodnic z niniejszg norma.
Podczas odczytu pola moga by¢ interpretowane wedtug
uznania.

4.2. Pola w metrykach nie obowiazujacych. Jezeli sys-
tem oprogramowania przewiduje mozliwos$¢ zapisywa-
nia metryk nie obowigzujacych, pola powinuy by¢ zapi-
sywane zgodnie 7 niniejszg norma. Jezeli system opro-
gramowania przewiduje mozliwo$¢ czytania metryk nie
obowigzujgcych, podczas odczytu zawarto$é moze byé
interpretowana odpowiednio do potrzeb.

4.3. Uiycie danych w polach metryki. Na wejsciu
system oprogramowania moze zastapi¢ wartosci danych
znajdujacych si¢ w metrykach przetwarzanych przez ten
system nowymi wartoSciami danych, dostarczonymi
z innych 7zrodet. Nowe wartosci moga byé dostarczone
przed przetwarzaniem pliku (np. wartosci kompilowa-
ne) lub podcezas przetwarzania (np. instrukcje sterowa-
nia systemu) na zgdanic wdrazajacego system.

Jednakze dane znajdujace si¢ w VOLI nie moga by¢
zastgpione innymi wartofciami.

4.4. Metryka poczatku szpuli (VOL1) powinna by¢
przy przetwarzaniu przez system zachowana bez zmian.
Metryka poczatku szpuli moze by¢ zmieniona tylko
z upowaznienia whasciciela 1 tylko wedlug zalecenia
whadciciela.

4.5. Pierwsza metryka poczatku pliku (HDRI1)
Identyfikator zbioru plikéw (tabl. 3 poz. 22 =+ 27).
Identyfikacja ta sama dla wszystkich plikow zbioru.
Numer sekcji pliku (poz. 28 =+ 31).

Numerem pierwszej sekcji pliku jest 0001. Ten nu-
mer wzrasta o | dla kazdej kolejnej szpuli pliku.

Numer kolejny pliku (poz. 32 + 35).

Numerem kolejnym pierwszego pliku w zbiorze pli-
kow jest 0001.

Numer ten wzrasta o 1 dla kazdego kolejnego pliku
zbioru.

We wszystkich metrykach danego pliku, niezaleznie
od tego. czy plik jest jedno- czy wieloszpulowy, pole
to zawiera ten sam numer.

Numer generacji (poz. 36 + 39).

Numerem generacji piewszej generacji pliku jest 0001,
Jezeli wyst¢puja kolejne generacje pliku, ten numer
wzrasta o | dla kazdej kolejnej generacji pliku.

Numer wersji generacji (poz. 40 + 41).

Numerem wersji generacji pierwszej préby wytworze-
nia generacji pliku jest 00.vJezeli wystgpuja nastgpne
proby wytwarzania tej generacji pliku, ten numer wzra-
sta o | przy nastgpnej kolejnej probie.

Numer wersji generacji sprowadza si¢ do 00, gdy
numer generacji wzrasta o 1.

Data zapisu (42 + 47).

Data waznoSci (48 =+ 53).

Uwaza si¢ plik za niewazny w dniu, ktérego data
jest rowna lub pOZniejsza niz data znajdujgca si¢ w tym
polu. Gdy ten warunek jest spetniony, pozostalo$¢ zbio-
ru szpul moze by¢ od nowa wykorzystana. Dla zacho-
wania skutecznosci dziatania na szpulach wielopliko-
wych. data waznosci pliku powinna by¢ wczedniejsza
lub réwna dacie waznosci wszystkich poprzednich pli-
koéw tej szpuli.
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4.6. Druga metryka poczatku pliku (HDR2)

Dtugos¢ bloku (tabl. 4 poz. 6 + 10).

Liczba w tym polu okresla dlugosé bloku wraz z pre-
fiksem bloku 1 rozciggni¢ciem bloku. Aktualna maksy-
malna pojemnos$é bloku dla danych jest zredukowana
o dhugo$¢ prefiksu bloku i o liczbe znakdédw rozciaga-
jacych (aby blok nie miat dlugosci wi¢kszej od ma-
ksymalnej diugosci podanej w majacych zastosowanie
normach na zapisang tasm¢ magnetyczng).

Zarezerwowane dla systemu oprogramowania (poz.
16: = 50).

Na wejsciu 1/lub wyjsSciu pole to moze byé¢ wyko-
rzystane przez te programy standardowe systemu opro-
gramowania, ktore rozpoznajg kod systemu w HDRI
i ktore zidentyfikujg ten szczegdlny program standar-
dowy systemu oprogramowania, ktory stworzyl plik.
Przy wymianie informacji nie nalezy uwzgledniaé za-
wartosci tego pola.

Dlugos¢ prefiksu bloku (poz. 51 =+ 52).

Niektore zastosowania wymagaja dodatkowych in-
formacji przed kazdym blokiem danych. Moga one za-
wiera¢ diugos¢ bloku, adres ostatniego rekordu w blo-
ku, poczatkowe rozciagnigeie dla stowa maszynowego,
daty, czas transmisji itd. Dtugos¢ dodanej informacji
powinna by¢ wyszczegolniona w tym polu. Jezeli nie
ma dodatkowej informacji w polu, nalezy podac¢ 00.

5. STRUKTURA ZBIORU INFORMACIJI

5.1. Metryki. Blok metryki powinien zawiera¢ 80 zna-
kow.

Pozycje znakéw sa numerowane od | do 80. Blok
metryki moze by¢ rozciagnigty do wigkszej liczby zna-
kow.

Numerowane metryki powinny by¢ zapisane w kolej-
nosci w porzadku wzrastajacym. Pierwsza metryka po-
winna otrzymaé¢ numer l. Ograniczenia te nie odnoszy
si¢. do metryk uzytkownika.

Kazda grupa metryk powinna by¢ zapisana na szpuli,
na ktorej zostala zapisana pierwsza metryka grupy.

5.2. Stosowanie znacznikow tasmy. Grupy metryk po-
winny by¢ objg¢te ogranicznikami — znacznikami ta-
Smy. Wyjatek stanowi poczatek szpuli, gdzie grupy me-
tryk poczatku szpuli i poczatku pliku sa zapisywane
bezposrednio jedna po drugiej, bez znacznika tasmy
migdzy nimi.

Nie nalezy stosowac¢ znacznika taSmy wewnatrz gru-
py metryk.

5.3. Metryki poczatku szpuli. Kazda szpula powinna
mie¢ metryk¢ poczatku szpuli (VOLI1) zapisana jako
pierwszy blok szpuli. Nie nalezy stosowa¢ metryki po-
czatku szpuli w zadnym innym jej miejscu. Jezeli sg
uzyte metryki uzytkownika poczatku szpulhi (UVLI =
UVL9), powinny one nast¢powaé bezposrednio po me-
tryce VOLI.

5.4. Metryki poczatku pliku. Kazdy plik powinien by¢
poprzedzony metrykami poczatku pliku. Pierwsza po-
winna by¢ pierwsza metryka poczatku pliku (HDRI).
Jezeli sg uzyte inne metryki poczatku pliku, powinny
one nast¢pwoac bezposrednio po metryce HDRI. Je-

zeli uzyte sa metryki uzytkownika poczatku pliku
(UHLa), powinny one nast¢powaé bezposrednio po
ostatniej] metryce HDRn.

5.5. Dane powinny nast¢powal po ostatniej metryce
grupy metryk poczatku pliku. Dane powinny by¢ od-
dzielone od grupy metryk znacznikiem tas$my.

5.6. Metryka konca pliku (EOF1) powinna nast¢po-
waé po ostatnim bloku danych pliku i powinna by¢ od-
dzielona od tego pliku znacznikiem tasmy.

Jezeli sa uzyte inne metryki konca pliku (EOF2 =+
EOF9), powinny one nastgpowa¢ bezposrednio po me-
tyce EOFI.

Jezeli sa uzyte metryki uzytkownika konca pliku
(UTLa), powinny one nastgpowaé bezposrednio po
ostatniej metryce EOFn.

5.7. Znacznik tasmy po grupie metryk konca pliku.
Jezeli plik konczy si¢ na danej szpuli, nalezy zastoso-
wac¢ znacznik ta$my bezposrednio po ostatniej metryce
grupy metryk konca pliku.

Jezeli plik jest ostatnim w zbiorze plikOw, nalezy
zastosowa¢ podwoOjny znacznik tasmy bezposrednio po
ostatniej metryce grupy metryk konca pliku.

5.8. Metryki konca szpuli. Jezeli plik wykracza poza
koniec szpuli, nalezy stosowa¢ metryke konca szpuli
(EOVI) po ostatnim bloku danych na tej szpuli. Me-
tryka konca szpuli powinna by¢ oddzielona od ostat-
niego bloku danych znacznikiem tasmy. Jezeli sq uzyte
inne metrvki konca szpuli (EOV2 = EOV9), powinny
one nastepowac bezposrednio po metryce EOVI. Jezel
uzyte sa metryki uzytkownika konca szpuli (UTLa),
powinny one nastgpowac bezposrednio po ostatniej me-
tryce EOVn. '

Po ostatnicj metryce grupy metryk konca szpuli na-
lezy zawsze stosowaé podwdiny znacznik ta$my.

5.9. Pusty plik lub sekcja pliku. Gdy wyst¢puje pusty
plik lub pusta sckcja pliku, zgodnie z 5.5, 5.6 1 5.8 na-
lezy stosowa¢ dwa kolejne znaczniki taSmy migdzy gru-
pa metryk poczatku pliku i grupa metryk konca pliku
lub konca szpuli (wg 5.13, tabl. 12 1 13).

5.10. Kolejna sekcja pliku w pliku wieloszpulowym.
Przed pierwszym blokiem danych kolejnej sekeji pliku
nalezy stosowa¢ grup¢ metryk poczatku pliku zgodnie
7z 5.4 15.5. Ta grupa metryk powinna zawiera¢ rOwniez
doktadna kopi¢ ostatniego zbioru metryk poczatku pli-
ku z poprzedniej szpuli, z tym ze numer sekcji pliku
zawarty w HDRI1 powinien by¢ zwigkszony o .

5.11. Jednoczesnos¢ konca pliku i znacznika konca
tasmy (EOT). W przypadku zbioru plikdw zapisanych
na zbiorze szpul rozrdznia si¢ trzy przypadki jednocze-
snosci konca pliku 1 konca szpuli:

a) rozpoznanie znacznika EOT nastgpuje w czasie
zapisu ostatniego bloku danych pliku, w tym przypad-
ku system powinien dokonczyé zapisywanie bloku da-
nych 1 zakonczy¢ zapis szpuli jak w 5.8, a nast¢pnie
rozpocza¢ zapis tego pliku na nastgpnej szpuli wg 5.10,
7z tym Ze nie powinny by¢é zapisane bloku danych;
nastgpnie powinna by¢ zapisana grupa metryk konca
pliku wg 5.6:

b) rozpoznanie znacznika EOT nastgpuje w czasie
zapisu grupy metryk konca pliku, zas plik nie jest
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ostatnim w zbiorze plikbw; w tym przypadku system
powinien dokonczy¢ zapisywanie grupy metryk konca
pliku, a nastgpnie powinien zapisa¢ grupg¢ metryk po-
czatku pliku nastgpnego pliku, pustg sckejg pliku, gru-
p¢ metryk konca szpuli oraz podwdjny znacznik tasmy:
nastgpnic system powinien rozpoczaé zapis nastgpnej
szpuli, przepisujgc grupg metryk poczgtku pliku wg
5.10;

¢) rozpoznanie znacznika EOT nastepuje w czasie
zapisu grupy metryk konca pliku, natomiast plik jest
ostatnim plikiem w zbiorze: po zapisaniu grupy metryk
konca pliku system powinien zapisa¢ podwojny znacz-
nik tasmy.

5.12. Jednoczesnos¢ poczatku pliku i znacznika koiica
tasmy (EOT). Rozpoznanie znacznika EOT nas¢puje
w czasie zapisu grupy métryk poczgtku pliku. System
powinien dokonczy¢ zapisywanie tej grupy, zapisaé gru-
p¢ metryk konca szpuli oraz podwdjny znacznik tasmy.

Nastgpnie system powinien rozpoczaé zapis nastgp-
nej szpuli, przepisujge grupg metryk poczatku pliku.

Numer sekcji pliku (HDRI poz. 28 <+ 31) na szpuli,
na ktorej ta grupa metryk dla danego pliku wystgpu-
je pierwszy raz, powinien byé oznaczony cyfrg 1. na-
tomiast na kolejnej szpuli — cyfra 2.

5.13. Konfiguracja plikdow. W tabl. 11, 12, 13 podano
konfiguracje plikow na taSmie magnetycznej (na szpu-
1), z uwzglednieniem pustych sekeji pliku.

W konfiguracjach pokazano tylko metryki obowig-
zujace. W tablicach poczatek tasmy jest z lewej strony,
nastomiast koniec tasmy — z prawej strony. Metryki
sg oznaczone ich pierwszymi czterema znakami.

Znacznik tasmy jest oznaczony gwiazdkg.

racje plikow. aby nic zmicniaty zaleznosci migdzy me-
trykami wymaganymi i plikami. )
Nie obowigzujace metrvki UVELD =+ UVLY, jezeli ma-

ja by¢ uzyte. powinny nast¢powac bezposrednio po me-

tryce VOLI. Numer metryki kolejnych metryk UVLn
powinien by¢ odpowiednio:
b, 25 3.4, 5.6, 7. &8 9
Nie obowiazujace metryki HDR2 + HDRY: EOV2
EOVY:; FOF2 + EOF9, jezeli majy by¢ uzyte, powin-
ny nastgpowaé bezposrednio po metryce wymagane]
7 tym samym identyfikatorem. Numer metryki kolej-
nych metryk nie obowigzujgcych powinien by¢ odpo-
wiednio:
3, 3.4,5, 6,7, 8,9
Metryki nic obowigzujgce UHLa, UTLa, jezeli majy
by¢ uzyte, powinny nastgpowac bezposrednio po me-
trykach nie obowigzujacych tego samego typu. Jezeli
nie wystgpuja metryki nie obowigzujgce tego samego
typu. metryki nie obowigzujgce UHLa, UTLa powinny
nastepowaé bezposrednio po metryce wymaganej tego
samego typu.
5.15. Przykfady grupowania metryk na obszarach taSm
a) Od poczgtku tasmy do konca tasmy

VOL! UVLI.. UVLn HDRI HDR2.. HDRn
UHLa...
UHLA* dane pliku *EOVI... EOVn UTlLa...
LTI

b) Od poczgtku tasmy do konca posrednicgo pliku
zbioru plikow
WOLI UVLI...
UHLa...
UHLa* dane piiku *EOF1...EOFn UTLa...UTLa*

UVLn HDR1 HDR2.. HDRn

Tablica 11. Ogolne konfiguracje plikow

1. Plik jednoszpulowy

VOL1 HDRI* ... Plik a .. "EOF|**

2. Plik wieloszpulowy
WOLI HDRI1* ... Pierwsza sckcja pliku A ... *EOVI#* .
WOLI HDRI* ... Ostatnia sckcja pliku A .. FEQF | *
3. Szpula wicloplikowa
WOL1 HDRI* .. Plik A ... *EQOF* HDRI1* .. Plik B ... *EOF|¥*
4. Zbior plikow na zbiorze szpul
WOL1 HDRI#* ... Plik A ... *EOFI *HDRI* ... Pierwsza sckcja pliku B ... *EOVI**
WOLI HDRI* ... Posrednia sekcja pliku B ... *EOV]**
WOLI HDRI1* ... Ostatnia sckcja pliku B ... *EOFI* HDRI1* ... Phk C ... *EOIFI**%

Tablica 12. Pusta sekcja pliku na poczzflku szpuli (wg 5.9)

FEQV I+
. Picrwsza sckeja ‘pliku B ...

... Ostatnia sekcja pliku A L.
WOLI HDRI **EOFI*HDRI1*
(A) (A)  (B)

Tablica 13. Pusta sekcja pliku na koiicu szpuli (wg 5.9)

... Ostatnia sckeja pliku A ... *EOFI*HDRI**EQV [##
(A) (B)
VOLIT HDRI* ... Pierwsza sckcja pliku B ..

(B)

Konfiguracje podane w tabl. 12 1 13 mogg powstac
w zalezno$ci od chwili rozeznania znacznika EOT przez
system zapisujgcy; w tabl. 12 jak w 5.11a), w tabl. 13
jak w 5.11b).

5.14. Wprowadzanie metryk ~nie  obowigzujacych
w konfiguracje plikéw. Metryki nie obowiazujace po-
winny by¢ w taki sposéb wprowadzane w konfigu-

¢) Od poczatku tasmy do konca zbioru plikoOw

WOL! UVLI... UVLn HDR1 HDR2..HDRn
UHLa...
UHLa* dane pliku *EOFI... EOFn UTLa...
UTLa**

d) Od poczatku nowego pliku do konca tasmy
HDR1 HDR2... HDRn UHLa... UHLa*
dane pliku *EOVI..EOVn UTLa...UTLa**
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¢) od poczatku dowolnego posredniego pliku zbioru
plikow do konca pliku
HDRI HDR 2... HDRn UHLa... UHLa*
dane pliku *EOFI1...EOFn ETLa...UTLa*

f) Od poczatku nowego pliku do konca zbioru pli-
kow
HDR! HDR2..HDRn UHLa.. UHLa*
dane pliku ¥*EOFI... EOFn UTLa... UTLa**

6. STRUKTURA BLOKOW INFORMACIJI

6.1. Grupowanie rekordéw w bloki

6.1.1. Postanowienia ogdlne. Nie wymaga si¢ wyraz-
nego wskazania granic miedzy rekordami. W bloku
obejmujacym rekordy formatow F lub D powinna sig
miesci¢ catkowita liczba rekordow. W bloku obejmu-
jacym rekordy formatu S powinna si¢ micsci¢ catko-
wita liczba segmentow.

Dopuszcza si¢ bloki rozciggnigte oraz bloki skrdco-
ne. W pliku moze by¢ uzyty tylko jeden 7z formatow
F. D. S, U, tylko zwigzane z zapisywanym problemem
bloki danych moga by¢ zapisane na taSmie przeznaczo-
nej do wymiany informacji.

6.1.2. Rekordy o statej diugosci (format F). Nie ma
zadnych zalecenn dotyczacych ditugosei rekordu w pliku.

6.1.3. Rekordy o zmiennej diugosci (format D). Diu-
go$¢ kazdego rekordu (to jest liczba znakdéw, ktore
rekord zawiera) powinna by¢ zapisana jako pierwsze
pole w kazdvm rekordzie. Pole to powinno byé liczo-
ne jako cz¢S¢ dhugosei rekordu. Dlugos¢ rekordu po-
winna by¢ wyrazona jako liczba dziesi¢tna, zajmujgca
piersze cztery pozycje znaku kazdego rekordu.

6.1.4. Rekordy dzielone (format S). Znacznik segmen-
tu (SCW) poprzedza kazdy segment. Znacznik segmen-
tu zawiera pig¢ znakow.

Wskaznik podziatu (SI) jest pierwszym znakiem SCW
I przyjmuje jedna z cyfr: 0, 1, 2. 3.

0 — oznacza ze scgment ten stanowt jedyna czg¢s¢
rekordu,
I — oznacza. ze segment ten stanowi pierwsza, ale

nie jedyna cz¢$¢ rekordu,

2 — oznacza, ze segment ten stanowi ktorgkolwiek
ze Srodkowych czgsci rekordu,
3 — oznacza, ze segment ten stanowi ostatnia, ele

nic jedyng cz¢s¢ rekordu.

Dtugos¢ rekordu jest nieograniczona pod wzglgdem
liczby segmentow w rekordzie, lecz system oprogra-
mowania moze ograniczy¢ wielkos$¢ obszaru roboczego
przeznaczonego dla odtworzenia rekordu.

Dlugos¢ segmentu moze by¢ dowolnie wybrana, na-
tomiast segmenty mogg byé tworzone i dlugosci istnie-
jacveh segmentdw zmienione podczas tworzenia lub
kopiowania pliku w celu dopasowania do wielkosci
bloku, ktéry ma byé rzapisany.

Dlugos¢ segmentu obejmuje diugosé SCW i powinna
by¢ wyrazona jako liczba dziesi¢tna, zajmujaca ostatnie
cztery pozycje znaku w SCW. W bloku moze by¢ tylko
jeden segment tego samego rekordu. Segmenty rekordu
nic mogg by¢ przedzielone segmentami innych rekor-
dow.

Przyktady faczenia segmentow rekordéw formatu S
w bloki podano na rys. I.

LJl__ s 1]

(s 1s] s [ s [s] s |
Hseo B seq Hsen] B Seq ] Peqfiseq ) o] e ]
[ bk || blok || biok || bk |

Rys. 1. Przyvktady fgczenia segmentow rekordow formatu S w bloki.
Pola zakreskowane oznaczajg SCW

Przyktady zapisu rekordow formatu S podano na

rys. 2 1 3. W przyktadach sq zaznaczone SCW, SI.

|7 ] 2048 ]
(2] 2048]
3] 0135] dane 130 znakow |
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2043 znaki__ |

znaki 1

dane

dane 2043

Rys. 2. Przyktad zapisu jednego rckordu formatu S z podziatem na
trzy segmenty. Calkowita dhugo$¢ pozycji 4216 znakow

L1l 2098] done 2043

znakt ]

2noki ]

(2] 2048] dore 2043
(3] 0150 dane 145200kl 111698 T done 1693 znak: ]

[2T2048] done 2043 znaki ]
L2] 2048] dane 2043  znak: ]
{3] 2098]  done 2043  znaki ]

[BN-85/3104-05-3]

Rys. 3. Przyklad zapisu dwoch rekordow formatu S

Pierwszy rekord ma trzy segmenty, drugi rekord ma
cztery segmenty. -

Blok w trzecim wierszu obejmuje dwa segmenty na-
lezace do roéznych rekordow.

Rekord pierwszy ma catkowita dlugos¢ 4231 znakow,
rekord drugi ma catkowity diugos¢ 8022 znaki.

6.1.5. Rekordy nieokreslone (format U). Wymiana in-
formacji na formacie U wymaga uprzedniego uzgodnie-
nia mi¢dzy wymieniajgcymi stronami.

6.2. Gestos¢ zapisu. Bloki na wszystkich szpulach
zawierajacych zbior plikbw powinny by¢ zapisane 7z tg
sama g¢stoscia.
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6.3. Dtugos$¢ bloku danych. Kazdy blok danych zapi-
sany na tasmie powinien zawiera¢ nie mniej niz 18 zna-
kow 1 nie wigeej niz 2048 znakow.

7. ROZCIAGNIECIE BLOKU

Gdy zachodzi potrzeba lub gdy jest to pozadanc.
blok moze by¢ rozciagnigty.

Gdy tasma ma by¢ zapisana przez komputer o struk-
turze stowowej, wszystkie bloki danych i metryki po-
winny by¢ rozciggnigte do wielokrotnosci dtugoscei sto-
wa komputera. Gdy tasma ma by¢ zapisana przez
urzadzenie lub program ograniczony do minimalngj
lub statej dlugosci bloku, kazdy blok danych 1 kazda
metryka powinna by¢ rozciggnigta do tej minimalnej
lub stale; dlugosct.

Bloki metryk rozcigga si¢ do zadanej diugosci, uzy-
wajac dowolnych znakdéw rozciggajacych.

Blok danych w pliku rozcigga si¢ do zadanej diu-
goscl, uzywajgc  znakOw  grotu strzatki do  gory
(poz. 5/14 tablicy kodu, zestaw Ng wg PN-79/
T-42109/01).

8. POZIOMY METRYKOWANIA TASM
MAGNETYCZNYCH

8.1. Poziomy 1 i 2

8.1.1. Opis zawartosci szpuli. Przy opisie zawarto$ci
szpuli powinny by¢ uwzgledrione wszystkie mozliwosci
dostgpne na poziomach 1 i 2.

8.1.2. Zbiér plikow na poziomach 1 i 2 moze za-
wicra¢ jeden plik zapisany na jednej lub kilku szpu-
lach.

Dopuszcza sig na poziomie 2 kilka plikOw zapisanych
na jednej lub kilku szpulach.

8.1.3. Metryki na poziomie 1 i 2. Kazda szpula po-
winna mieé¢ metryki VOLI, HDRI, EOVI i EOFI.

Moga by¢ stosowane roOwniez inne nie obowigzujace
metryki.

8.1.4. Struktura blokow na poziomie 1 i 2. Blok skta-
da si¢ z jednego lub kilku rekordow statej diugosci.

8.1.5. Pola metryk na poziomie 1. Na poziomie | s3
wymagane nastgpujgce podstawowe pola w metrykach:

WOL 1
. identyfikator metryki:
. numer metryki;
. identyfikator szpuli:
. dostgpnosc;
. Wersja normy.
HDRI1, EOVI, EOFI
. identyfikator metryki;
. numer metryki:
. idenwvtikator pliku;
. numer sekceji pliku:
. data dezaktualizaciji:
6. licznik blokow.

8.1.6. Pola metryk na poziomie 2. Na poziomic 2 wy-
maganc sy podstawowe pola w metrykach, takie jak na
poziomie | oraz dodatkowe nast¢pujgce pola w metry-
kach:

L O S

‘2 DN =

wn

HDRI1. EQVI, EOFI
I. identvfikator zbioru plikow:
2. numer kolejny pliku:
3. dost¢pnosé.

8.2. Poziomy 3 i 4

8.2.1. Opis zawartosci szpuli. Przy opisic zawartosci
szpuli powinny by¢ uwzglgdnione wszystkie mozliwosci
dostgpne na poziomach 3 1 4.

8.2.2. Zbior plikow na poziomach 3 i 4 moze zawic-
ra¢ jeden plik zapisany na jednej szpuli. jeden plik za-
pisany na kilku szpulach. kilka plikow zapisanych na

jednej szpuli lub kilka plikow zapisanych na kilku szpu-

lach.

8.2.3. Metryki na poziomach 3 i 4. Kazda szpula
powinna mie¢ metryki: WOL1, HDRI1, HDR2, EOVI,
EOV2, EOFI1. EOF2. Moga by¢ stosowane réwniez in-
ne nie obowigzujgce metryki.

8.2.4. Struktura blokow na poziomach 3 i 4. Blok mo-
ze si¢ sktadac z jednego lub kilku rekordow statej diu-
gosci, jednego lub kilku rekordéow zmiennej dlugosci.
Na poziomie 4 blok moze dodatkowo zawierac jeden
lub kilka segmentéw rekordu dzielonego.

8.2.5. Pola metryk na poziomie 3. Na poziomic 3 sa
wymagane nast¢pujace podstawowe pola w metrykach:

VOLI
identyfikator metryki;
numer metryki:
identyfikator szpuli;
dostgpnosc:
wersja normy.

HDRI EOV1, EOFI
identyfikator metryki:
numer metryki;
identyfikator pliku:
identyfikator zbioru plikow;
numer sekeji pliku;
numer kolejny pliku;
data zapisu:

data dezaktualizacji:
dostgpnosé:

. licznik blokéw.

HDR2 EOV2, EOF2

. identyfikator metiyki;
numer metryki:
format rekordus:
dtugos¢ bloku:
dtugos¢ rekordu;

. dtugos¢ prefiksu bloku.

8 2.6. Pola metryk na poziomie 4. Na poziomie 4 sy
wymagane podstawowe pola w metrykach, takic jak
na poziomie 3 oraz dodatkowo nast¢pujgce pola w me-
trykach HDRI1, EOVI, EOFI:

I. Numer generacji,
2. Numer wersji generacji.

8.3. Zawartos¢ niektorych pol w metrykach na pozio-
mach 1 + 4 s3 podane w tabl. 14 = 17,

Pola zarezerwowane dla przysziego znormalizowania
powinny by¢ wypetnione spacjami.

8.4. Warunki odpowiednio$ci szpuli (zbioru szpul) po-
ziomowl metrykowania.

WA s o R

W09 SN W R i =

WD P — =

ENES
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Szpula (zbior szpul) odpowiada poziomowi
trvkowania. jezeli sg spelnione nast¢pujace warunki:

me-

a) szpula 1 kazdy phk zapisany na tej szpuli powi-

nien zawiera¢ wszystkie elementy wymagane na danym
poziomie metrykowania; rozmieszczenic metryk 1 za-
wartos¢ pol metryk powinny by¢ zgodne z niniejsza
normg;

b) szpula 1 kazdy plik zapisany na tej szpuli zawie-
rajg clementy nie obowigzujgce na danym poziomie me-
trykowania. Elementy te oraz ich rozmieszezenie po-
winny by¢ zgodne z niniejszg normgy.

¢) szpula powinna zawiera¢ tvlko takie zbiory pli-
kow, a plik zawiera bloki 1 rekordy tylko takich tor-

Tablica 15. Zawarto$¢ poczatkowa pol w metrykach na poziomie 2

Metryka rozyseabakiy Nazwa pola Zawartosé
g na metryce
VOL.1 3851 Identylikator  wha-
sciciela spacje
36+39 Numer generacji 0001
HDRI1 4041 Numer wersji ge-
EOVI nerucji 00
EOFI 42+47 Data zapisu 100 000")
6173 Kod systemu spacje

') Data zapisu jest poprzedzona spacjy.

Tablica 16. Zawartos¢ poczatkowa pol w metrykach na poziomie 3

Pozycje 7nakow

matow, jakie sy dostgpne na danym poziomie metry- Metryka st Nuzwa pola Zawartos¢
kowania; =
" . i (. . . _— VOLI 3851 Identylikator  wha-

d) szpula 1 kazdy plik zapisany na tej szpuli nie po- fabadt —

. . . ’ B TR T SCIC It Spacie
winny zawicrac elementéw nie /.godnych Z NINIC)SZq HDRI 3639 Numer generacii 0001
normy. EOVI 4041 Numer wersji gene-

EOFI racji 00

Tablica 14. Zawarto$¢ poczatkowa pol w metrykach na poziomie 1 61+73 Kod systemu spacje

‘ Pozyeje nakow o B HDR2 Zarezerwowane dla
Metryka . Tskryie Nazwa pola Zawartosé EOV2 1650 systemu  oprogra-
= 8 EOF2 mowania spacje
VOI.I 3851 Identytikator  wha-
( Seierchr. . S Tablica 17. Zawarto$¢ poczatkowa pél w metrykach na poziomie 4
2227 Identvfikator zbio-
. ), ST o L 45
£ pl'.k““ spacje Metryka ‘W'\k'lk_ /n»akm\ Nazwa pola Zawartose
32435 Numér kolejny pli- a metryee
ku ‘ 0001 VOLI 38=51 | Identvfikator  wha-

HDR! j 36+39 Numer generaci 0001 Solatahy spacie

EOVI 4041 Numer wersji gene- HDRI »

EOF] Hach o EOVI] 6173 Kod svstemu spacie

4247 Data zapisu 100 000") EOFI
54 Dostgpnosé Acj ’
61+73 Kml” I ((M o HDR2 Zarczerwowane dla
2=/ » SVsIe PDAC|C &
o ey i EOV2 1650 svstemu - oprogra-
"y Data zapisu jest poprzedzana spacii. EOF2 mowania spacie
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWL

1. Instytucja opracowujaca normg¢ — Instvtut Maszyn Matema-
tvesnyveh, Warszawa,

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-75/3104-05. Wprowadzono
nowy rozdzial 8 we CT CHB 3745-82.

3. Normy zwigzane

PN-71/71-01016 Purzetwarzane danych i komputery, Podstawowe na-
rwy i okreslenia

PN-78/T-42108 Przetwarzanic informacji i komputery. Znaki alfa-
numeryezne. Klasyfikacja, nazwy 1 symbole

PN-79/T-42109/01 Przetwarzanic informacji 1 komputery, Kod 7-bi-
towy. Tabhca Kodu 1 zestawy znakow ISO 1 RWPG

BN-84/3104-01 Urzadzenia komputerowe. Megnetvezna tasma cyiro-
wa na szpuli, ne zapisana, o szerokoscr 12,7 mm. Wymagania
1 badania

BN-71/3104-02 Magnetyczna
8 rzgdhow na milimetr). Wymagania

BN-85/3104-03 Muagnetyezna tasma cyfrowa o szerokoser 12.7 mm.

tasma  evtrowa zapisana (9 Sciezek.

9-Sciezkowa, zapisana 7 fizvezng  gestosery 32 p/mm. metody

NRZI. Wymagania
BN-77/3104-04 Magnetyczna

63 rzgdki na milimetr). Wymagania

tasma  cyfrowa zapisuna (9 Sciezek.

4. Normy i dokumenty mi¢dzynarodowe
CT CIB 3745-82 Mauintpi BLIMHCIHTCIHBIC M CHCTCMBI 00paboTKH

JaHHbIX. JlenTsl MaruuTHble wiMpHHOIN 12,7 MM ¢ 3a1HCBIO.

CrpykTypa ¥ pasmetka Gaiinos — norma zgodna.

ISO DIS 1001 Information processing. File structure and la-

belling of magnetic tape for information interchange, 1984 r.

5. Wskaznik kolejnosci blokow. Do sprawdzania na biczgco kolej-
nosci blokow na tasmie mozna stosowa¢ wskaznik kolejnosci blo-
kow (BSI).

Wskaznik BSI jest nic obowigzujyey. Stosowanie go wymaga
uzgodnienia migdzy wymieniajgeymi zapisang tasme.

Wskaznik BSL. wyrazony przez znak .n*. nalezy zapisywaé na
poczatku kazdego bloku na szpuli. poczgwszy od picrwszej metryki
poczgtku szpuli.

Wskaznik BSI jest /nakiem dodatkowym w bloku i nie powinicn
by¢ wliczany do diigosci bloku.

Nie nalezy umieszczaé wskaznika BSI w znaczniku tasmy. Nale-
7v go traktowaé tak, jak gdyvby byt umicszczony w znaczniku tasmy.

Przed metryky VOL1 wskaznik BSI przyymuje wartos¢ 1. Na po-
czatku kazdego nastepnego bloku szpuli wartodci BSI przyjmuje
kolejna wartosé z nastgpujacego ciggu: 1.2.3 ..9.0. 1. 2 ... Liczenie
nastepuje wzdtuz calej szpuli. niczaleznic od tego, czy szpula za-
wiera jeden, czy kilka plikow lub czy szpula stanowi tylko czes¢ pliku.

7 Liczenie obejmuje bloki metryk. znacznikOw tasmy i danych.




