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NORM A BR A NŻO W A 

BN-78 
- - - -
3231-14 OSP RZĘT 

LINII T elekomunikacyjne linie napowietrzne 
TElEKOMUNIKACY JNYCH Haki do 

1 . ·"VSTĘP 

Prn,dmiotem normy sę hak: do i..: o ia torów ",k r rcane w 

s ł L,;fly' d rew niane lub mocowane na słupoch p r efabrykowanych, 

s toSO\\tanych w t e!ekomunikacyjnyt.:h liniach napo \~ .... :e tr Lnych. 

2. POOZ IAL I OZNACZEN IE 

2. 1. Rodzaje . Roz różnia się d wu rodzaje haków v.... z a-

I eżnośc I od ,:a stoso wania: 

H d - do słupów dr ewnianych, 

H p - do słupów p r efilbrykowanych. 

2 . 2. Wielkości , W każ dym r'odLaju rozróżni;) sj~ d wie 

\'Vi el kośc i t-,aków: 

- d o i,w latoró w ""elkośc i 1 , 

2 - do izo l a to r ów wielko ści 2. 

2.3. Przykład o z naczenia 

a ) hak a wie l kości 1 do słupów drewn ianyc h: 

H AK Hd 1 B N-78/3231-14 

b) haka w i e l kości 2 do słupów prefab r ykowanych: 

HAK Hp 2 BN-78/ 3 231- 14 

3. WYMAGANI A 

3.1 . W ymiary haKó ", podiIn o na rys. 2 o ra z w t ablicy . 

L 

Rys. l. Hak do słupó" drewnianych 

izolatorów Zamiast 

BN -70 323 1· 14 

Grupa katalogowo X IX 56 

90 

Rys. 2. H ak do s ł upów pr efab r yko",anYCh 

r 
d dl L / /1 /2 R R1 

Hak 

mm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hd 1 20 22 150 80 13 5 40 41 30 

Hd 2 16 18 140 70 11 3 35 3 1 25 

Hp 1 20 135 L,O 41 30 - - -
Hp 2 16 113 35 31 25 

3 . 2. '\' ,a te r ial. Haki powi nn y być wykonane z pr ~- tów s t a -

lowyc h ok rę g ł ych o z wykł ej dokładności w ykonania wg 

PN -75/H -93200 / 00 ze s t al i St3SX ,vg PN-n/H-84020. 

Nakrę t ki czworok~tne zwyk ł e M20 i M16 p owinny :>dpowia

dać w ymaganiom PN - 7S/Ni - 8Z 1o; l . 

Podkł adki Kwa dratowe p m'"nny odpowiad ać w ymaganiom 

PN-S9 / M - 820 1 O. 

O Op USZLza 519 zas tosowan ie '"1dkr~ tek sześci okętnych 

Lgrubnych wg PN-75/M-82144 o r óz p odkład ek okr ~g ł )feh wg 

PN-67 / M-8200S 

3 .3 . V ... 'ykonarde. H ak powinien :,yć wykon.::ny / Je dnol i -

tego kawałka ma t eriał u. 

N ó końcach haków p r zewi d zi anych do osad zen ia iLolato-

rów powinny być wykonane naci ęcia o gł ębokości okolo 2 mm 

ro zmieszczone zgo dn if> z rys. 1 i 2. 

Zgłoszono prze z Z jednoczenie Budownictwo Łączności 
Usta nowiono przez Naczel nego Dvreldura Zjednoczenia Budowni ctwa Łączności dnio 11 sierpnia 1978 r. 

jako no rrr.o obowiązuiąc Cl od dnia 1 kwietn ia 1979 r. 
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z BN-78/ 3Z31-14 

G wi nt na haku do słupów drewnianych powinien m ieć rdzeń 

wa lcowy i odpowiadać w ymaganiom PN - 7Z/M-8Z509. 

Gw:n! na haku do słupów prefabrykowanych powini en być 

wykonany wg PN-70jM-02013 w k lasie zgrubnej wg PN - 70j 

M-OZ I 13. Wyjśc ie gwintu wg PN - 74j M - 82063. Zakończenie 

części gwi ntowanej haka wg P N-73j M-8Z061 _. s oczewkowe ' 

lub pł askie ścię t e. 

Na ha"u d o słupów prefabrykowanych powinna być przy-

sPawana "odkładka stalowa o g rubości 5 mm jednos tronnę 

spo inę ci~głę zgodnie z rys. Z. 

3.4. Zabezpieczeni e przed korozję. P o""-" !>rzchnie haków 

należy konse r'l wować na gor f1C"o olejem maszynowym lub in

r.ym równorzędnym środk i em z2bezp i ec z ajęcyrn . 

3.5. lNYl r z ymałość n a zginanie. Haki nie powinny vv yka-

zywać trwa ł ego odksz tałcenia większego niż 7 mm po przy

łożen iu w sposób podany 'N 5 . 3.5 si ły zg inajęc ej P o war-

to śc iach: 

Z750 N (280 kG) - dl a haka wielkośc i 1, 

1770 N ( 180 k G) - dl a hak a wielkości 2. 

4. P AKOWAN I E I PRZECHOWYWANIE 

4 . 1. Pakowan ie . H aki jedn ego rodzaju i wie lkości powh-

ny być pakowane w pojemniki i układan e w nich warst wami, 

a vvar s twy przekł adane słomę:t, wió r ami drzewnymi lub po-

dobn j.lfll mater ia ł em, 

Każdy poj emnik pow ini en być zaop at r znny w flr z yw i esz 

kę , na k lórej nal eż y podać V'i sposób trwa ł y i r::z y telny na-

stępujęce dane : 

a) z flak wytwórni, 

~ •. ~ oznaczen i e wg 2 .3 t 

c) liczbę "z l uK . 

Dopuszcza s i ę, za zgodę Odbi orcy , inn y sposób pakow a-

nia haków. 

4. 2. Przechowywanie . Haki należy przechowywać w po

m ieszczeniach zabezpieLzajęcych je przed opadami atmosfe

ryczn ym i. 

~~ BJ\DANIA 

~o9ram badań 

~~adania niepełne przep rowad za zakład produkcyj

ny przy każdym odbiorze pa rtii haków. Badania niepełne o

bejmuję spraw d zenie: 

a) mater iałów (3. Z), 

b) wym i arów (3. 1), 

c ) wykonania (3.3), 

d) zabezp ieczenia przed korozję ( 3 . 4 ) . 

5 .1. Z . Badania p ełne nal eży pr zeprowad zać co n ajmniej 

raz w roku , a ponadto: 

_ w pr zypadk u zmiany materiału, 

_ na żędanie odbior cy. 

Badania p ełne obejmuję: 

a) badania wg S. 1. 1, 

b) sprawdzenie wytrzymałości na zg inan ie (3.5). 

5. Z . Kontrola jakości 

lLl-'.l . Skt.e.<ŁUisR2.QŚć par..!!.!... Part ia powi nna sk ładać 

si ę z ha k ó w j"dnego r odzaj u i jednej ·s ie lko ści. Li czność 

partii ,..,ie powi:1na p rLekraczać 3200 sz tuk. 

S. /.. 2 . Pobie r ani.!'...próbe~. Z przed s tawionej d o odbior u 

parti i hakó w należy p obrcć pr"th.i Sp o SoD'"m losowym do 

badań wg 5.1.1 b) .:. d ) o lic z n" śc, \Vg f"N _73jN _03021
1

) dla 

pl anu j ednos toP l1ioV\łegf) (kon :ro!a nor : · ~alilc) . 

Do b adania wg 5. 1. 2 b) należy pobrać s PClsobem losow ym 

p rÓbkę 1) z części pa r tii, k tór ;.: przeszł a bad ania wg 5 . 1 . I 

b) .;. d) z w yni kiem dodatnim. 

~ . 2. 3~~ziom kml trol i - II ogólny w g PN-73jN-030Z 1 dla 

badań wg 5. 1. 1 b) ~ d ) i 5. 1. 2 a). 

5 .2 . 4. Wadi iwość dopuszcza lna w
2 

ni e w i ę"sza niż 

4% dla bada" w g 5. 1. 1 b ) 7 d) i 5. 1. 2 a). 

5. 3 . O p i s badań 

5 . 3.1. Sp r awd zenie materiałóVl! na l eży wykonać p r zez 

sprawd zenie z aśw i adcLenia kontroi i jako śc i w yt wó r ni. 

5.3. Z . S prawdzenie w ymiarów należy wykonać za pomo

cę pr zymiaru k reskowego z dOkładności? do I mm oraz suw

miarki lub szablonu. 

5 .3 .3. Sprawdzenie w ykonania należ y wykonać przez 

oględziny goł ym okiem. 

5.3 .4. Sprawdz eni e z abezpieczenia pr zed korozję nal eż y 

wykonać przez ogl ędz in y gołym okiem. 

5.3.5. Sprawdzeni e w ytr'zym a łości n a zgi nąrie. Hak La

mocowany w sposób podany na ry s . 3 nal eży zginać przez 

pr zyłoż enie s ił y zginaJęcej P wg 3. :; zamocowanej IN od

l egłośc i 20 mm o d wierzcho ł ka haka. Sił ę zgina.ięc? hak na-

l eży stopniowo zw i ęks zać w c i ęgu jednej m inuty od ze ra do 

wartośc i g r ani czn ej P. 

a) 

~M3l 

Rys. 3. Badanie hakó w na zg inanie: a) hakó w do slupó w 

drewn ianyc h, b) hakó w do "łupów prefab r ykowdnych 

1) Zgod nie z tablicę w g Informacji dodatkowych P. 4. 
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Pod dz iałani em si ł y maksyma l nej hak powin ień pozostawać 

w c.ipgu jednej m inuty. 

Po od jrc iu si ły na l eży wykonać p omia r trwałego od-

ksz t a ł cenia haka m ier;,ęc odległo ':'ć pcmiędZy punktam i .4. 

i A
1

. 

5.4. Oc ena wyników badań . P r zed s tawi onI' do odbioru 

P R rti ę haków jedn ego rodzaju i w i e l kości należy u znać z a 

zgadnę. z wymagan iami normy, jeże l i wszys tki e badani a wg 

5 . 1.1 lub 5. 1. 2 dały wyn;k dodatni. 

H 3k uznany za nie odpowiadajpcy wymaganiom normy w 

k tó rymkol wiek badaniu nie podlega d a ls.<ym badaniom. 

KO"-lI E:; 

INFORMACJE DOD ATKO"vEo-

1 . Ins t ytu : ja opraco wujjlca norm ę Zjednoczenie Budow

nic twa Lęczności . 

2. I s totn e zm iany w stosunku do B'J-70 / 3231-14 

a) ogran ic ;,ono wielkości haków Hd do wielkości 1 i 2, 

b) zrn ieniono sposób zabezp ieczenia pr zed korozję , 

c) zmieniono ga tunek stal i zgodnie z PN-72/H-84020. 

3. Nor my zw i jlzane 

PN-72/H -84020 S tal węglowa k ons trukcyjna zwykł ej ja

kośc i ogólnego przeznaczen ia . G a tunki 

PN-75/H-93200/ 00 Walcówka i pr ~ ty stalowe ol: rpgł e wal-

CO\'Vóne na gOJ'ęco . Wym ia r y 

PN-70/M-02013 Gwin t y metryczne o śr ednicach 

600 mm. Wymiary 

do 

PN- 70/M-02113 Gwinty m e tryczn e o średnicach 1 do 600 mm 

Toler ancje 

PN-67/M-B2005 Podkładki okręgł e zgrubne 

PN-59/M-62010 Podkładki kwadratowe w kons trukcjach 

dr'ewnianych 

PN-73/ M-82061 Zakończenia śrub wkrę tów z gwin tem 

me tr ycznym 

PN-74/M -82063 Gwinty metryczn e. Wymiary wyjść i pod

cięć or aZ nadmi ary długośc i g wintów i g/ ęhOkości otwo

r 6w 

PN-75/M-82144 Nak r ę tk i sz eśc ioJ..ptn e 

PN-75/M- 82 1S1 Nakr ętki kvva dra tov;e 

?N-72/M - 82509 Wkr ę ty GO dr ewna. Ogólne wyma gania 

bad ania 

PN-73 / N-03021 Statystyczna kontrola jakości. Kontrol a 

odb i orcz a wedł ug oceny al ternatyV'iI1ej. PI any bad ani a 

4 . Tabl ica jednostopniowego p lanu badania dla kontrol i 

norma ln ej 

Lic zność Badani a wg 

part ii 

d la 5 . 1.1 b ) 7- d) 5 . 1. 2 b) 
kon trol i 

normalnej L iczność Liczba Li czność I L i~7ba 
sz tLlk p r óbki kwai i - p róbki sz tuk 

sztuk fikujęca S7. tuk i niedobrych 

1 2 3 4 ! 5 
- - :T do 280 32 3 O 

28 1 500 50 5 O 

50 1 -: 1200 I 8 0 7 

I 
10 O 

1201 :- 3200 i 125 10 10 O 

5. S ymbol w yrobu wg SW"'! - 0659 -12. 

6 . Au tor proj ektu normy. - inż. Marek Kurec , 

c.?en i e Budow ni c t wa Lpczności. 

Z jcdno -


