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NORMA BRANZOWA

OSPRZET LINII
TELEKOMUNIKA-
CYJNYCH

Pomost na slupy kablowe

BN-74
3231-27

Zamiast
BN-64/3225-03

Grupa katalogowa XIX 56

1. WSTEP

Przedmiotem normy jest pomost ma slupy kab-
lowe telekomunikacyjnych linii napowietrznych.

2. OZNACZENIE
POMOST NA SLUP KABLOWY PSK BN-74/3231-27

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary pomostu podano na rysunku.
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3.2. Material czesci sktadowych pomostu poda-
no w tabl. 1.

Tablica 1

Nr

2 ik Licz-
czgscl Nazwa ba Material Numer
nary- &ci ;
czesci ——— normy
sunku

1 2 3 4 5

. poprzecznik .
1 Podluznica stalowy BN-68/
Rring PSP 1/2-11 lub | 3231-08
1 PN-72/
N Podluznica ceownik 45385 H-84020
et przednia ze stali St3S PN-59/

H-93403
PN-72/
H-81020
PN-69/
H-93401

kgtownik
40X 40X 4
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3 Poprzeczka| 4
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G SIliba 4 M12% 70

- f| 3 - - - 50 ; nakretka czworo- PN-38/

VR I Y| kgtna MI12 M-82151
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Gwinty $rub powinny by¢ nasmarowane tiusz-
czem mineralnym.

Powloka ochronna powinna by¢ réwna bez za-
ciekow, przeswitow, nie luszezy¢ sie i nie odprys-
kiwac.

3.5. Wytrzymato$¢ pomostu. Pomost powinien
wytrzymywaé obciazenie co najmniej 400 kG.

1. PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE

4.1. Pakowanie. Pomosty odwrocone do siebie
wierzchem nalezy wigza¢ w wigzki po dwie sztu-
ki drutem stalowym, miekkim, o $rednicy 2,0 =
3,0 mm wg PN-67/M-80026.

Sruby podsadzane wraz z nakretkami do przy-
krecania wspornikow powinny znajdowac sie we
wlasciwych otworach przedniej podluznicy.

Wiazki pomostow powinny by¢ zaopatrzone w
przywieszki, na ktorych malezy poda¢ w sposob
trwaly i czytelny:

a) znak wytworni,

b) oznaczenie wg rozdz. 2, bez czesci slownej,

¢) liczbe sztuk,

d) wage brutto.

4.2. Przechowywanie. Pomosty nalezy przecho-
pomieszcezeniach zabezpieczajacych je
przed wplywami atmosferycznymi.

wywac w

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan. Pomosty przedstawione do
odbioru nalezy podda¢ sprawdzeniu:

a) materialow (3.2),

b) wymiarow (3.1),

¢) wykonania (3.3),

d) zabezpieczenia przed korozja (3.4),
e) wytrzymatosei (3.5).

5.2. Pobieranie probek. Z przedstawionej do od-
bioru partii pomostow nalezy pobra¢ sposobem

losowym w zaleznosci od licznosci partii,
sztuk podang w tabl. 2.

liczbe

Tablica 2

Badanie wg 4.1 a)--d) Badanie wg 4.1 ¢)
Liczno$é L . |Dopuszczal-| .| Dopuszczal-
partii s 71(})sc na liczba LK{‘?OS‘L na liczba
sztuk p_l (‘)D; sztuk probki sztuk
SELU niedobrych sztuk niedobrych
1 2 3 4 5
do 10 5 1 ! ;
11 = 25 10 2 i : ‘
26+ 63 15 3 . : j
64 - 160 25 | 3 ‘

5.3. Opis badan

5.3.1. Sprawdzenie materialow nalezy wykonac
przez sprawdzenie zaswiadczenia kontroli jakosci
wytworni.

5.3.2. Sprawdzenie wymiaréw nalezy wykonac
za pomocg przymiaru kreskowego z dokladnoscia
do 1 mm i suwmiarki.

5.3.3. Sprawdzenie wykonania nalezy wykonac
przez ogledziny nieuzbrojonym okiem.

5.3.4. Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozia
nalezy wykona¢ przez opukiwanic mlotkicm
drewnianym o masie 0,25 kg.

5.3.5. Sprawdzenie wytrzymalosci nalezy wyko-
na¢ przez obcigzenie pomostu zamocowancgo na
stupie ze wspornikami wg BN-74/3231-06 dwoma
ciezarami po 200 kG, umieszczonymi na lawce
po obu stronach pomostu przy podluznicy przed-
niej.

5.3.6. Ocena wynikéw badan. Pomost nalezy
uzna¢ za dobry, jezeli przeszedl! wszystkie bada-
nia wg 5.1 z wynikiem dodatnim.

Pomost uznany za niedobry w ktorymkolwiek
z badan nie podiega dalszym badaniom.

Partie pomostow nalezy uzna¢ za zgodnag z wy-
maganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych
nie przekracza liczby podanej w tabl. 2.

KONIEC

INFORMACIJE DODATKOWE

1. Imstytucja opracowujaca
Budownictwa Lacznosci.

norme¢ — Zjednoczenie

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-64/3225-(3. Roz-
szerzono zakres badan o sprawdzenie wykonania.
3. Normy zwiazane
PN-37/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukeyjna, zwyklej ja-
ko$ci ogblnego przeznaczenia. Gatunki
PN-69/1-93401 Stal walcowana. Katowniki roéwnoramien-
ne

PN-59/H-93403 Stal walcowana. Ceowniki
PN-67/M-80026 Druty okragle ze stali
ogblnego przeznaczenia
PN-58/M-82151 Nakretki czworokatne
PN-59/M-82406 Sruby podsadzone ze Ibem grzybkowym
BN-74/3231-06 Wsporniki do umocowania pomostu kablo-
wego
BN-68/3231-08 Telekomunikacyjne
Poprzeczniki stalowe.
4. Autor projektw normy — inz. Jerzy Kloza — Zjed-
noczenie Budownictwa Egcznosci.

niskoweglowej

linie napowiectrzne.



