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odmiot roy . Przedmiotem normy sa ogdine

zasady spor ant wymagania dotyezgee zawartosci do-
kumentac pi cksploatacy ey programdw :

- programdéw uzvtkowych,

- pojedynczych programdow,

- pakietdw programdw.,

- translatordy

jg2vkow .

- programow test tacych.

1.2, Zakres stosowania. Postanowicnia niniejszej nor-

my nalezy stosowaé przy opracowywaniu dokumentacj eks-

pleatacyjne) programdw 1 przekazywaniu programéw.

Y. Okredlowa

Dokumentac ja eksploatacy ina programdéw - zbidr

dokutentdw zawterajicych informacje miezbgdne  do  za-
bezproeczenta tunkejonowania 1 pelnego wykorzystania mo-

zhiwoscr programu.,

1.3.2. Pozostale nazwy 1 okreslenia - wg

2. SKLAD DOKUMENTACII EKSPLOATACYINE]

PROGRAMOW

WV sklad dokumentacy cksploatacyjne| programdw powirn
ny wchodzic nastgpujace dokumenty:
Wy kaz ddokumentac \‘K\‘])l\‘(l(:ii}‘(lx\‘ Iy
1) karta ewirdency jna,

<) Opls Zastosowanta programu.

d) mstrukega dla programisty (uzytkownik

¢ instrukeja dla operatora,

1) opis jozyka (w przypadku, gdy program jest transla
torem jeszvha)

w zaleoznoscr od szezegdlowych wytycznych w o dalszo

CZQSCIL normy

3. OGOLNE ZASADY SPORZADZANIA DOKUMENTAC]I

EKSPLOATACY|NE] PROGRAMOW

3.1% Wykaz dokumentacji cksploatacyjne]. W wyka-

zie nalezy podad nazwg programu i wyszczegdlnié¢ dokumen-

ty eksploatacyne, dotyczace danego programu 1 jego

czg¢sci skladowych.

J.2. Karta ewidencyjna programu  powinna by¢ sporza-

dzona przez dostawcg programu 1 uzupelniana przez uzyt-
kownika. Karta powinna zawierac nastgpujgce danc:

- dostawca programu,

- symbol 1 nazwa programu,

- zawartosé dokumentac)i,

- informacja o zmianach,

- gwaranc)a.

Symbol | nazwa programu powinny by¢ podane  wedlug
zasad ustalonych przez dostaweg w celu identyfikac)i pro-
gramu.

Zawartos¢ dokumentac)i  powinna zawieraé wykaz 1

liczbe przekazywanych dokumentdw i maszynowych noséni-

kow programu.

Informac)a ¢ zmianach powinna podawad podstawg wpro-

vadzenia zmiany w programic i no$niku maszynowym, ter-

miny przeprowadzonych zmian oraz stanowisko 1 podpisy
0sdb odpowiedzialnych za reahizac)g. Forma wykonania in-
lormacj1 o zmianach - wg tabl. 1.

Tabl

Podstawa wpro- | Data Nuwner Stanowisko, naz-
wadzenia zmiany | wprowa- imfor- wisko i podpis
nuner + data dzenia mac i o osoby odpowie-
vdpowiedniego zmla- zmia- dzialne) za wpro-
dokumentu ny nie wadzenie zmiany

Zgloszonc przez Instytut Maszyn Matematycznych
Ustunowiona prrez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Automotyki i Aparatury Pomiarowej MERA dnia 7 lipca 1977 r.
jako norma obowiazujaca w zakresie czynnosci okreslonych norma od dnia 1 stycznic 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 35/1977 poz. 118)
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Gwarancja. W gwarancji nalezy podawaé warunki i zo-
bowiagzania gwarancyjne dostawcy programu zwigzane z

ecksploatac)a danego programu.

3.3. Opis zastosowania programu powinien skladac¢ sig

z nastgpujgcych rozdziatdw:

- wstep,

- przeznaczenie,

charakterystyki programu,

- warunki zastosowania,

wprowadzenie i start,
% - dane wprowadzane,

% - dane wyprowadzane.

Wstep. We wstegpie nalezy podad:
- symbol programu,
- nazwg¢ programu,
- nazwg¢ nosnika, na ktérym zapisany zostal dany pro-
gram,

- rodza) komputera i typ systemu operacyjnego, przy
ktédrym mozna eksploatowad program,

- nazwg¢ jezyka, w ktérym zostal napisany program.

Przeznaczenie. W punkcie tym nalezy podaé dziedzing
zastosowania, krétki opis rozwigzywanych zadai, przezna-
czenie funkcjonalne oraz informacje o ograniczeniach za-

stosowania.

* Charakterystyki programu. W punkcie nalezy poda¢é:

- 0gdlng strukturg programu z opisem czg¢$ci sklado-
wych i zwigzkdéw migdzy nimi,

- 0gdlny sposdh wspdtdziatania programu % innymi
programami i zbiorami
oraz informacje takie, jak dokladno§é obliczeri, charakte-

rystyki czasowe itp.

Warunii zastosowania powinny podawad nastgpujace wa

runki niezbedne dla realizac)i programu:

- wymagania dotyczgce zestawu i parametrdw urzgdzen
zewngtrznych,

- pojemno$<¢ pamigcl operacyjnej,

- inne wymagania.

Wprowadzenie i start. W punkcie tym nalezy podac:

- sposdéb wprowadzenia programu z odpowiedniego no-
$nika,
* - adres micjsca wprowadzenia programu do pamigci.

* - punkty wejscia do programu.

* Dane wprowadzane podajg:

- charakter 1 organizacj¢ danych oraz sposdb ich wsigp-

nego przygotowania,

- format i opis danych oraz sposdb ich kodowania.

¥ Dane wyprowadzane podaja:

- charakter i organizacj¢ danych wyprowadzanych,

- format i opis danych oraz sposdb ich wyprowadzania.

#* Patrz py 3.7

3.4. Instrukcja dla programisty (uzytkownika) powinna

skladad sie z nastepujacych rozdzialdw:
- korzystanie z programu,
* - kontrola programu,

- komunikaty dla programisty.

Korzystanie z programu. W rozdziale nalezy podad

wszystkie czynno$ci (np. sposdb pisania kart sterujgcych),
ktére powinny by¢ wykonane, aby uruchomié program przy:

- konkretnym zastosowaniu jego mozliwoséci funkcjonal-
nych,

- okres$lonym zestawie urzadzen komputerowych.

Kontrola programu powinna podawad zadania 1 czyn-

noéci niezbedne dla sprawdzenia programu.

Komunikaty dla programisty. W rozdziale podaje si¢

teksty komunikatéw wydawanych dla programisty w  trak-

cie realizacji programu (komunikaty o bl¢dach, komunika-
ty informacyjne itp.), ich opis 1 odpowiednie wskazdwki dla

programisty.

3.5. Instrukcja dla operatora powinna skladad sig z

naste¢pujgcych rozdzialdw:
- wprowadzenie programu,

- komunikaty dla operatora.

Wprowadzenie programu. W rozdziale nalezy podac ko-

lejnos¢ czynnosdci operatora, zabezpicczajgcych siart, re-

alizacj¢ 1 restart programu.

Komunikaty dla operatora powinny zawierac teksty ko-

munikatéw wydawanych w trakcie realizacj programu, ich

opis i odpowiednie wskazdwki dla operatora.

* 3.0. Opis jezyka powinien zawierad informac e nie-
zbedne dla wykorzystania wszystkich mozliwosci  konkret-

nej wersji jezyka.
Opis jezyka programowania powinien skladaé si¢ z na-

stepujgcych rozdziatdw :

informacje ogdlne,

elementy i struktura jezyka,

elementy i struktura danych,

standardowe funkcje jozyka,

struktura programdw.

Informacje ogdlne. W rozdziale nalezy opisad 0gdlng

charakterystykg jezyka programowania i podstawowe dzic-

dziny jego zastosowania.

Elementy i struktura jezyka powinny zawierad opis al-

fabetu, syntaktyki i semantyki bazowej i skladowych cle-
mentdw jezyka.

Elementy i struktura danych powinny zawieraé opis ele-

mentdw i struktur stalych. zmiennych. zbiordw oraz opis
ich zastosowania i przeksztalcania. W rozdziale nalezy réw-

niez podac technik¢ pracy ze zbiorami.
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Standardowe funkcje jezyka. W rozdziale nalezy opisad

zestaw standardowych funkcji jezyka oraz zasady ich wy-
korzystania.

Struktura programdw. W rozdziale nalezy podaé ogdl-

fiki programu dopuszcza si¢ przy sporzgdzaniu dokumen-

tacji wprowadzanie dodatkowych rozdzialéw lub tez pomi-
janie rozdzialdéw badZ fragmentéw oznaczonych gwiazdka (%)

w punkcie, ktdére nie dotycza danego programu.

ne zasady pisania programdw., W przypadku dokumentacji translatora jezyka progra-
3.7. Rozszerzanie lub ograniczanie zakresu stosowa- mowania dopuszcza si¢ pomijanie réwniez innych  punktow
nia poszczegdlnych postanowiei. W zaleznoéci od specy- nie oznaczonych gwiazdka.
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujaca norme - Instytut Maszyn Ma- CTN C 50.170.023 red. 1-74 }S EMC Cucrema
tematycznych, Warszawa. NPOTPaMMHOM JOKYMEHTaLMN . TexHuyeckoe 3aja-
Hue
. CTI C 50.170.024 red. 1-74 ]S EMC Cucrena
2. Normy zwigzane NPOrpaMMHOli ZOKyMeHTanuu. Onucanue  IpUMEHe-
PN-71/T-01016 Przetwarzanie danych i komputery. Pod- HUA
stawowe nazwy 1 okre$lenia
L CTR C 50.170.025 red. 1-74 ]S EMC Cucrenma
NpPOTPaMMHO}l ZOKYMEHTAUUK. PYKOBOZCTBO CUCTEM-
3. Dokumenty migdzynarodowe BUFQ RPTpAMIAGES
RWPG CT1 C 50.170.015 red. 1-74 |S EMC Cucrena CTN C 50.170.026 red. 1-74 ]S EMC Cucrena
[POTPaMMHOIl ZOKYMEHTAUMN. BUAH NPOrpPaMMHHX NpOrpaMMHOit ZOKYMEHTAUMM. PYKOBOZACTBO npo-
AOKYMEHTOB IrpauMucTa
CTM € 50.170.018 red. 1-74 |S EMC Cucrema CTMN C 50.170.027 red. 1-74 ]S EMC Cucrema

NPOTPaMMHOZ JOKYyMEHTaUuuu, UMUCEHWE MPOTPaMOB

CTM C 50.170.019 red. 1-74 |S EMC Cucrema
IPOTPaMMHOM AOKYMEHTALMM. BEIOMOCTH 3KCHNyaTa-
UMOHHHX ZAOKYMEHTOB

NpOTPaMMHO}l ZIOKYMEHTAUMK. PYyKOBOACTBO oOmepa-

TOpa
CTM C 50.170.032 red. 1-75 |$ EMC Onucanune
fi3HKa



