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N O R M A B R A N ŻOWA BN-86 
Lasery pracujące w zakresie 

3378-01/02 LASERY prom ien iowania widzialnego 
I URZĄDZENIA 

Metody badań LASEROWE 

Pom iar długości fali 
promieniowania laserowego Grupa kata logowa 1989 

I. Przedmiot arkusza norm y. Przed mi otem arkusza 
normy jest metoda pomiaru dłu go'ci fali promieniowa
nia l<:Iscrowego w zakresie widzi<:llnym . Norma nie do
tyczy laserów półprzewodnikowych. 

2. Zasada pomiaru po lega na rejest racji widma pro
mienio wania o pt ycznego i pomi<:lrze długości 1'<:1 1 pro
mienio wa nia lasero wego w ca łym widmi e w idzia ln ym 
za pomocel przyrzą dów spektra lnyc h. 

3. Układ pomiarowy. Rejestracje; widma na l eży wy
k ona ć w uk ł adzie pomia rowym , kt órego sc hema t przed
stawio no na rysunku. 

e) układ dopasowujący apertury powinien sk ł adać 

s i ę z soczew ki odwzorowującej obrJz matówki na 
szcze linie wejściowej przy rządu spekt ralnego, 

n osłabiacz moc y p rom ie ni owan ia laserowego może 
sk ł adać s i ę z kom pletu fil trów neutralnych lub innyc h 
e lementów umożl iwi ających osłab i e n ie promieniowania 
wchodZ<lcego d o p rzy rząd u spektralnego do pozio mu 
zapewn i ającego właściwy pomiar. 

g) układ sprzęgający powinien umożliwiać ski e rowa
nie mierzo nej wiązki laserowcj do przyrządu spek t ral

nego wn!ł uż jego os i z dokładności"l nie gorsz"l ni ż 6' . 
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J - la,cr . 2 - ", ł ona odc inaj,]ca promlcniowani e lampy \\ y ł adowClCJ. J - o,ł" hl:ICI moc~ prol11ienio\\ania I:"cro\\ cgo . .J - u~ład ' pr/,ga
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4. Wymagania dotyczące układu pomiarowego 

a) kierun ek wiązki laserowej powinien być równo
legły d o ki erunku os i o pt ycz nej przyrządu spektra lnego 
z d ok ł adnośc i ą zapewniającą wł aśc i wą pracę użytego 

przy rzą du spek t ra ln ego. która wynos i zwyk le nie mniej 
n iż 6' , 

b) k ą t bry ł owy wiązki padaj'lcej powinien być nie 
mniejszy o d apertury kątowej pr7yrl.ądu spektralnego . 

c) spektro fo to metr s k a nujący o zdol nośc i rozdz iel
czej rzędu 0 . 1 nm przeznaczony do badania laserów 
o pracy ciągł ej powi nie n być wyposażony w fotodete
kt o r i rejestrator wid ma. 

d) spe ktrog ra f o zdo ln ośc i rozd zielczej rzędu 0 ,1 nm. 
przeznaczony do badan ia laserów o pracy ciągł ej i im
pulsowej, powi ni en mieć wyposaże nie d o pomiarów 
mik rofo to me t rycznych . 

5. Wykonanie pomiaru 
a) zes t awić układ pom iarowy wg rysunku. 
b) odciąć szkod liwe promi e niowa nie poch odzące 

z lampy wyładowczej (w laserach "f pompowaniem 
optycznym ), 

c) osłabić wi ąz kę laserową prze7 /'astosowa nie fil
trów neutralnych tak, aby ni e dopuśc i ć do uszkod ze nia 
przyrz<ldów optycznych, 

d) dopa sować kierunek rozchodzen ia się promieni do 
k ierunku osi przyrządu spekt ral nego za pomocą uk ladu 

sprzęgającego, 

e) uks71ałtować wiązkę w ką t bryłowy dopasowany 
do apertury kąt owej przy rz'ldu spektra lnego, 

f) wykonać pomiar szerokości widma i po l oże ni a 

lin ii laserowych za pomocą spe ktrofotome t ru w przy
padku lasera o pracy ciągłej (Ha7 spek trografu w przy
padku lase ra o pracy impulsowej. 
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g) w tyc h samych warunkach przy rozjustowanym 
laserze wykonać pomiar promieniowania tła s kładające
go się 7 promieniowa nia ś wiatła rozproszonego i em IsJ I 
spontanicznej lase ra, 

h ) w prJ'ypadku gdy względny widmowy rozkład 

moc y lub energii t ła przekracza poziom czułości zas to-

sowanej metody, od widma całkowitego wyznaczonego 
wg poz. f) na leży odjąć linie tła . 

6. Wynik pomiaru. Uzys ka ny wynik przeds tawia 
wzg lęd ny widmowy rozkład mocy lu b energ ii promie
niowania w zależności od długośc i fa li p romien iowan ia 
oraz położenie li ni i przejść laserowych w pos taci wy
kresów lu b tablic. 
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