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ZELAZA T STALI

' Stal weglowa do pfbdﬁkaji'walcéwki na drut
| | na liny gbérnicze klasy 1.

Gatunki Grupa ksatalogowa
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1. WSTEP

1.1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy 8§ kanstrukcyjnefatala.neglowe wyzsze] Jakosci,

wytapiane w piecach martenowskich lub elektrycznych albo w konwertorach tlenowych, stosowa-
ne do produkcji walcéwki przeznaczonej na drut na liny gérnicze klasy 1.

1.2. Znak gatunku stall sklada si¢ z liter i cyfr. Dwie litery na poczgtku znaku okres-

g

lajg przeznaczenie staliz D - na drut, G - dla gérnictwas; litera A na kohicu znaku oznacza
stal wyzszej jako$ci. Liczba dwucyfrowa okresla Srednig zawartosl wegla w stalil w setnych
procenta wg wymaganego skladu chemicznego wytopu.

2. WYMAGANIA

2.1. Skiasd chemiczny stali.

2.1.1. Sklad chemiczny stali wedlug analizy wytopowe] poszczegdélnych gatunkéw stali
powinien byé ag@dnyhz uymaganiamiing tabl. 1. | '

Tablica 1
lzgak | ST - Sklﬁd ah;miézny,4%
gatunku | ' | P ' S . P4S
DGS5A | 0,5440,59 0,3040,60 | 0,1540,25 0,030 | 0,030 0,050
DG70A 0,6640,71 0,3040,60 | 0,1540,25 0,030 0,030 | 0,050
DG75A | 0,7240,77 0,3040,60 | 0,1540,25 0,030 0,030 0,050
DG8OA l 0,78+0,83 l 0,3040,60 | 0,1540,25 0,030 .0,030 | 0,050

Zawartosdé chromu powinna wynosié max. 0,10%, niklu i miedzi max. 0,15% kazdego z tych

pierwiastkéw, a zawarto$é molibdenu max. 0,05%.
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2¢7.2+ Bkiad chemiosny stall dla analisy koantrolne] pozwyraﬁéwli wyrobéw powinien odpo-
wiadad tabl. 1 2 uwsglednieniem dopussezalaysh odchylek wg tabl. 2.

Tablica 2

" Dopussosalne odohyzki, §
e 'M”p@nitgaiagiandmwm”'mmpau?tqdmsérnndJEWL
| Brnniny grani 107
Wegiel 0,01 0,01
Mangan 0,05 0,05
Kvsen 6,03 0,03
Pesfor ; . 0,005
8iarkas - 0,005
Ohron - - 0,02
Nikiel - 0402
Miedé - 0,08
Molibden | : 0,605
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Suma zawartosci fosforu 1 siarki przy analizie kentreinej nie powinna przekpaczaé 0,060%.
2.2, Wimsneodéeci mechgniczne i technelogiczne - wg norm przedmietewych qQ#&saasxsh walcow-
ki do wypebu drutuy, dla odpewiednich gatunkéw stall,
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