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Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco BN-66/0646-03
na stopy lancuchéw ggsienicowych :

TUT TCTWO
YPTLAZA T STALI

Ksztaitownik typu 4
Wymiary

Grupa katalogowa
0322

1.““ :

Ksztalt i wymiary przekroju poprzecznego oraz dopuszczalne odchytki -~ wg rysunku.

235 £ 20

Ksztattownik - typu 4

KONIEC
Informacje dodatkowe

HOTA BAILPON

Ustenowiona przez Dyrektora Instytutu Metalurpii Zelaza zarzadzeniem nr 8/88
z dnia.1983,07.25, Jjako norma obowigzujasca od dnia 1989.07.,01
/Nz. Norm 1 Miar AP ccvee POZL asnse /



16 INFORMACJE DODATKOWE do BN-88/0646-03/05

: :

1. Instytucja opracowujgca normes Huta Baildon - Katowice

2« Powierzdhnia przekroju poprzecznego 1 teoretyczna masa 1 m ﬂ'wg tablicy.

Tablica

Powierzc
owlerzchnia przskgoju Teoretyczna masa 1 m, kg

poprzecznego, mm

3. Symbol wyrobu wg SWW: 0453-02

4, Instytucja rozprowadzajgca normg¢: Instytut Metalurgii Zelaza, ul. K. Miarki 12/14,
44-100 Gliwice. |

. Autorzy projektu no ¢t inz. Jerzy Rutkowski, ini. Jah Budzen - Huta im. M. Nowotki
mgr in2. Stanistaw Kozlowski | - Huta Baildon



