"NORMA BRANZOWA

SN=86,/0880-00/07

HUTNICTWO
2eLAza
I STALI

Kesztalttowniki stalowe walcowane na goraco
na przenoéniki zgrzeblowe dla gérnictwa,.

KSZTALTOWNIK E22%, " Grups katslogows
.. Wymiary, il 0322

rzeczneqo i dopuszczalne odchylki wymisrcwe w mm - wg rys, 1

Rys, 1
2, Dlugoéc faebrykecyins - 3 do 12 m, | -
3, Odchylenis ramion od progtopsdlodci mierzone w stosunku do plesszczyzny okredlone}
przez maksymalny wymisr nie powinno przekraczac + 2% wysokoéci ramienis,
4. Przesunt wgl "A®* i "C" w stosunku do wglebienis “B" nie powinno przekre-
czac 1 mm,
S, Deforsacis romienis przy wymierze 87 mm nie powinns przekraczs¢ wartodéci wg rys., 2.

Rys, 2
KONIEC:

_ Kombinet Metalurgiczny Hute Katowice
Ustanowions przez Dyrektors Instytutu Metalurgii Zelsze zsrzedzeniem Nr 28/86
z dnias 1986,12,.29 jeko norma obowigzujece od dnis 19688,01,01
/Dz . Norm, 41 Miar Nr ,,..,.. po2...../

DRUK ,Iﬂz.m.m.n.m Cenas m." 21



INFORMACOE DODATKOWE DO BN-86/0646-06/07

1, Instytucia op racowuiscs norme - Kombinat Houlurgiczny Huta Ketowice Dabrowa Gérnicze
2, Powi oprzeczneqo i masa 1 a ksztaltowniksa |

rzchnis przekroju

Powierzchnia przekroju
poprzecznego

2

3, Symbol wg SWW - 0453-2
4, Symbol wg KTM - 5110-GGGG-18-00
5, Autorz ro ty normy ~ prace zbiorowe,



