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NORMA BRANŻOWA BN-69 
.. 8771-14 

GEODEZJA 
l KARTOGRAFIA Sprzęt geodezyjny 

Za b ki niwelacyine 

1, WSTĘJ? 

1,1, Przedmiot normy, Prtedmiotem normy są żab­
ki niwelacyjne służące przy pomiarach za podstaw­
kę pod łaty niwelacyjne. 

1. 2. Normy związane 
PN-76/H-83101 Żeliwo szare. Gatunki 
PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwyklej 

jakQści ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

2, PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1, Typy, W zależności od masy rozrótnia się 

następujące typy żabek: 
A - lekki, o ma~ie 3 kg, 
B średni, o masie 5 kg, 
C ciężki, o masie 7 kg. 

2,2, Przykład oznaczenia żabki typu średniegoz 

~KA B BN-69/8771-14 

3. WYMAGAN·IA 

3.1. Główne W}'miar;y w mm - wg rysunku i tablicy. 

-
Typ Masa kg d h1 h2 h, R rk 

A 
. 

3.. 13? ~- 70 25 20 234 10 

B 5 150 85 30 25 260 10 

c 7 160 95 35 30 278 12 

3,2, Material 

3.2.1. Korpus. żeliwo szare Zl200 wg PN-76/ 
H-83101, 

j . 2 . 2 , UchWYt. Stal węglowa walcowana St3S wg 
PN-72/H-84020. 

3.3. Wykonąnie. Korpus- główka trzpieni kuli­
sta gładka i nie obrobiona . 

Uchwyt powinien być zaczepion;y w korpusie w spo­

s ób zapewniający zachowanie w położeniu poziomym 
uniesionej za uchwyt ż abki. Opus zc zon;y uĆhwyt po­
winien znajdować się w położeniu uwido,6znio.nym na 
rysunku . 
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3,4, Zabezpie~zenie przed korozją, 
bezpieczyć przez polrucierowanie lub 

Korpus za­
w;rtworzenie 

warstwy ochronnej chemicznie. 
Uchwyt powinien być zabezpieczony przed korozją 

przez wytworzenie warstwy ochronnej galwanicznie 
lub chemicznie. 

3,5, Cechowanie. Na górnej powierzchni każdej 

żabki w miej scu wskazanym na ryswrucu powinny być 

umieszczone w sposób trwały następujące dane: 
a) znak wytwórni t 
b) · BN-69/8?71-14, 
c) masa w kg. 

4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4,1. Pakowanie, Do skrzyni wyłożonej 
l l 

drzewną ~ub wiórami układać warstwami żabki 

wełną 

owi-
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nięte papierem przetłuszczonym, Poszczególne war­
stw,r przedzielić te~, ~alist,, Masa brutto 
skrzyni nie powinna przekraczać 50 kg, 

Na skrzyni powinny być nalepki z~wiere.j~ea 
a) nazwę lub znak wytwórni, 

b) oznaczenie wg 2.2. 
c} liczbę sztuk w skrz.y.ni, 

4,2, Przechow;rwąnie, ~abki powilley być przecho­
wywane w pomieszczeniu suchym i wolQym od trą­

cych oparów, . 

4,3. Transport, ~abki pakowane wg ·4,1 moha 
przewozić dowolnymi środkami transportowymi, 

5, BADANIA 

5.1. Rod.zaje badań, w celu stwierdzenia zgodno­
śc~ partii ~abek z wymaganiami wg rozdz. ~ należy 
przeprowadzić następujące badaniaa 

~) ogl.ęd~ zewnętrzne, 

b} sprawdzenie wymiarów, 
c) sprawdzenie położenia poziomego żabki pod-

niesionej za uchwyt, 
d) sprawdzenie .zabezpieczenia przed korozją, 
e) sprawdzenie kulistości i gładkości trzpienia. 

5,2, Liczba próbek, Badaniom WYSzczególnionym·• 
5.1a), dJ ·i eJ należy poddać ws~stkie tabki 
partii przedstawionej do badań, Badaniom pod~ 

w b) 1 c} podlega 2-" ogólnej liczby sztuk w par­
tii wybranych na ślepo, lecz nie mnie~ niż 

2 sztuki, 

5. 3. Opis badań 

5.3.1, OglłdzinY .zewnętrzne polegają na stwier­
dzeniu zgodności z wymaganiami podanymi w h 3, ~ i 
3•·5. 

5.3.2. Sprawdzenie wymiarów polega na stwie~ 

dzeniu zgodności z· wymaganiami podanymi w ~.1. 

5.3.3. Sprawdzenie położenia poziomego żabki 

podniesionej za uchwzt polega na stwierdzeniu 
zgodnoś~i z wymaganiami podanymi w ~.~. 

5.},4, Spr§!dzenie zabezpieczenia przed korozją 
polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami 
podanymi w ~.4. 

5,3,5, Sprąwdzen~e kulistości i głAdkości 

trzpienia przep~wadzić nieuzbrojonym okiem na 
zgodność z wymaganiami podanymi w 3.3. 

5,4, Ocena wyników badań 

5,4,1, Ocena partii, Badaną partię żabek naldy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszy­
stkie aztuki przedstawione do badań spełniają Wy­
magania podane w 5.3. 

5,4,2, 4bka niedobra. ~abkę należy uznać za nie­
dobrą, je~eli nie przejdzie choćby przez jedno z 
badań we; 5.~ z wynikiem dodatnim. 

Sztuki niedobre należy usunąć z partii. 

5,4,3, Zaświadczenie. Na żądanie zamawiającego 

wytwórca żabek powinien wystawić zaświadczeniep~ 
twierdzające zgodność partii żabek z wymaganiami 
normy, 

I O N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

1, Dotychczasowe norii!Y, Nini,ejsza norma obejmuje zakres 

tematyczny PN-55/N-99}40, kt6ra zostaje unieważniona z 
dniea 31 grudnia 1969 r. 

2, Odpowiedniki w normach zagraniczn3ch 

NRD TGL 34-77 Vermessungswesen. Lattenuntersatz 

R~DIN 3012 Lattenuntersatz. Vermessungswesen 

3, Uwagi do wydania III 

Uaktualniono norę zwi.ue, 


