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T uleie ochronne do fermometrów 

1, WSTEP 

1.1. Przedmiot normy. Prze~otem normy są tu
leje ochronne do termometrów szklanych prostych i 

-kątowych 90° wg PN.-65/8-13684, 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu no~y. Tuleje 
ochronne termometr6w wg 1,1 należy stosować do za
budowy termometrów w rurociągach sieci ' cieplnych 
o maksymalnym ciśnieniu roboczym czynnika grzej
nego w postaci woccy lub pary, nie przekraczającym 
2,45 MB/m2 (25 kG/cm2) i telllperaturze mi-erzonego 
czynnika grzejnego nie przekraczającej 52} K 

(250°0), 

· 1. 3, Nomy i dokument:y zw:i.azane 
PN-74/H-?420? Rury stalowe ze szwem i bez szwu, 

precyzyjne, Wymiar.y 
PN-?3/H-?4240 Rury stalowe bez ~zwu prtlcyzyjne 
PN-72/H-84020 Stal węglowa konst.rukcyjna zwykłej 

jakości og6lnego przeznaczenia, Gatunki 
PN-?2/H-9'}014 Stal ltonstruk:cy jna węglowa i sto-:. 

powa. 'l;yroby ciłlSilione, szlifowane, łuszczone 

1 polerowane 
PN-70/M_.02013 Gwinty metryczne o średnioach 1 do 

600 mm Wymi Br-y 
P.N-70/~13 Gwinty metryczne o średnicach 1 

do 600 mm, Tolerancje 
P,lf-65/8-1}.684 Tei:mometry szklane •. Termometry prze

m;ysłowe 

BN-75/2205-01 Odceylki wymiarów liniowych nieto
lerowazeyoh do 10 000 Jam. 

B~/2215-01 Oprawy termol:lletrów przem;yslowych, 
szkla.Icy'Ch, prostych .1 kątow,ych 90° 

BB-66/2215-03 Zabudowy termometr6w przem;ysłowych 
szklanych, Wstawki termometryczne 

~-66/2215-04 Zabudowy termometrów przem;yalowych 
szklan;ych, Króćce termometryczne 

BN-66/2215-06 Wytyczne zabudowy termometrów prze
m;yslowych szkl~ch prostych 1 kątowych 90° 

./ 
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przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
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2, OZNACZENIE 

Przykład oznaczenia tulei ochronnej do termome
tru szklanego prostego i kątowego 90°, stosowane
go do zabudowy termometru w rurociągu. o średnicy 

zewnętrznej Dz 6201 

TULEJA OCHRONNA TEBMeJMETRU 620 BN-?1/89?.;-o3 

-
3. WYMAGANIA 

3.1. Sposób 1 miejsce zabudowy, Do pomiaru tem
peratury w rurociągach sieci cieplnej o średni-. . 

cach zewnętrzn;roh Dz - 89 + 1020 mm termometry 
przemys!owe szklane wg PN-65/8-13684 nalety moco
cować w tulejach ochronnych wg r.ysunku podanego w 
3.-2. 

Oprawy termometrów przemysłowych, szklaQYch,prO
stych i kątowych 90° nalety wykona~ wg BN-66/ 
2215-01, z tym te pochwy ochronne zastępuje tu
leja ochronna wg niniejszej normy, 

Do pomiaru temperatury w rurociągach rozdzielni 
oiepleych po średnicach zewnętrznych Dz- 48:-508 mm 
termometry nale~y mocować w pochwach ochronnych i 
oprawach wg BN-66/2215-01 lub stosować króćce 'tED:'

mometr,yczne wg BN-66/2215-04. 

Do pomiaru temperatury w rurociągach i l"CXliiziel.
niach cieplnych o średnicach zewnętrznychDz - po
nitej 48 mm nalety stosować wstawki term.ome·trycz
ne bezkołnierzowe wg BN-66/2215-03, a zab'l.ldowę 

wstaweK wg BN-66/2215-04 i BN-66/2215-06. 
Miejsce zabudowy powinno zapewniać dogodny · od

czyt mierzonego czynnika, 
Dopuszcza się odocylenie USytuowania termometxów 

prostych od pionu o kąt nie przekraczający 45°, 
\ 
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3,2, Główne WYl!1iaJ::y w mm - wg rysunku i tablicy, 

r . 

\ 

•. 

Pz 89 . 114 133 159 219 273 324 356 406 457 508 620 720 820 920 1020 

A ?o 10 70 70 70 70 70 70 . 70 70 70 90 110 110 . 130 . 130 

B 130 135 135 170 170 210 260 260 260 325 325 410 510 510 640 640 

R 100 125 125 160 160. 200 250 250 250 315 315 400 500 '500 630 630 

T 124 129 129 164 164 204 254 254 254 319 319 404 5<>4 50'+ 6J4 634 

- ot 
. .. od 0° do 45° 

3. 3. J!ateria1 rura bez szwu, o średnicy zewnę

trznej 35 mm i grubości . ścianki 6 mm (35X6) wg 
PN-7 4/H·44207, ze stali węglowej R35 wg · Ptl-73 l 
H-?4240, 

Dno tulei - pręt okrągły o średnicy 25 mm. wg 
Hł-72/H-93014 ze stall węglowej St?5 wg Pfł-.72/ 

B-84020. 

3.4. W:tkonęn1e, Wymiary liniowe tulei o<il.ro!l..l7;YCh 
' nalety wykonać w II klasie dokładności wg '~75/ 

2205-01. 
Gwinty 112?X2 nalety wykonać jako średniodokład

ne wg PN-?0/M-02013 z tolerancjami wg PB-70/ 
. M-Q2113. 

Współczyn.n.i.k wykonania złącz spaw~h - Zdop ~ 
o,a. 

TUle je ochronne termometrów nalety malować la
kierem antykorozyj~ zgodnie z Instrukcją pokr.yć 
malarskich KOR - 3 .A., 

3.5. Cechpwan1e. Tuleję ochronną t~ometru na
laty cechować na preywieszce przymocowanej do tulei. 
przez podanie następujących z~ów& 

znak wytwórcy, 
oznaczenie zgodnie z normą, 
znak ~ontroli technicznej, 
numer normy. 
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