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Grupa katalogowa XIX 56

1. WSTEP

2,3, Przyktad oznaczenia taczéwki o symbholu . TO i 5 pa-

rach korcéwek lutowniczych:

Przedmiotem normy sa taczéwki do gtowic keblowych wg

BN-66/9376-35.

2, PODZIAL | OZNACZENIE

2,1, Rodzaje. W zaleznos$ci od wykonania rozréznia

trzy rodzaje taczéwek:

L TO - z aniazdkami wtykowymi okragtymi,

L ACZOWKA £ TO 5X2 BN-78/3233-22

3. WYMAGANIA

3.1, Gtéwne wymiary taczédwek - wgrys, 1 = 3 i tabl, i,

Tabplica |

LRE - 2 gniazdkami wtykowymi okragtymi - ekranowane,
LTZ -~ 2 zaciskami, Rodzaj taczdéwki Wyhiss; o)
2,2, Wielko$ci, W zaleznosci od iiczby par koncéwek “ i
. e =2 : - " 1 2 <
lutowniczych rozréznia sie nastepujace wielkosci tzczo-
wek: LTO 5X2, £ TZ 10X2 86 70
X2 - 5 lub 10 t
BTD Sy J0NE w8 il 10 paeant, LTO 10X2, LTZ 20X2 150 130
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cechowanie

Rys. 1. taczéwka telefoniczna z gniazdami wtykowymi okragtymi - L TO

Zgteszena przez Zjednoczenie Budowniciwa tacznoici
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektore -Ziednoczenic Budownictwa Lacznosci dnia 16 grudnia 1978 r.
joko nerma obowiazujaca od dnia 1 lipca 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4 /1979 poz.27 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1979,

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 085 Naki 2100+55 Zam. 289/7%

Cena z! 5,40
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3.2, Materiaty na czesci sktadowe taczédwek podano

w tabl, 2+ 4,

Tablica 2
Numer Numer czesci Nazwa czesci Liczba sztuk Materiat
rysunku na taczdéwki
rysunku L TO . TO 5X2[L.TO 10X2 nazwa wg normy
1 2 3 4 5 6 7
ttoczywo termo-
1 Korpus taczéwki 1 i utwardzalne PN-75/C-89270
FE-21-1 gatunek 1
pret mosiezny PN-67/H-67025
2 Gniazdo wtykowe 20 40 okragly cnSgnlor‘._v PN—76/H-93620, 0z
1 MO-56-C 7y 5 &
blacha mosiezna
3 KoRcowka lutownicza 10 20 wyzarzona PN-67/H-87025
ME3-M o grubosci PN-68,H-92720
223 mm
Tablica 3
Numer Numer czesci Nazwa czesci Liczba sztuk Materiat
rysunku na taczoéwki L)
rysunku L. TZ LTZ 20X2 nazwa wg normy
10X2
1 2 3 4 5 6 7
ttoczywo termoutwar -
1 Korpus taczowki 1 1 dzalne D4d Polofen PN-75/C-89270
FE-21-1 gatunek 1
2 Kotek kontaktowy 10 20
2 pret mosiezny PN-67/H-87025
okragty ciagniony
Kotek k = alt
3 SO femna it 10 20 MO59-C '/, PR=76/H-93620, 02
krotki
4 Naktadka 20 40
5 Wkret | 20 40 wkret M3, 5X6-Ms-1I PN-74/M-62231
Tablica 4
Numer Numer czeéci Nazwa czesci Liczba Materiat
rysunku na taczowki sztuk
rysunku LRE nazwa wg normy
1 2 3 4 5 6
ttoczywo termoutwar-
1 Korpus taczéwki 1 dzalnie D4d Polofen PN-75/C-89270
FE-21-1 gatunek 1
2 Trzpied 4
pret mcesiezny okragty PN-67/tH4-87025
3 Gniazdo wtykowe 12 ciagniony MO59-C VZ .'\!-76/'H-93620_ 02
3 4 Gniazdo wtykowe krétkie 12
5 Ekran 1 aluminium -
6 Wkret 2 wkret M3X6-Ms-11 PM-74/M-82227
- mosiezny okragiy PN-67/H-87025
7 T pret mosie <
i L ciggniony MO59/C %/, . PN=76,/H-93620, 02
blacha mosiezna wyza- =
Aed - . p FPN-67/H-87025
8 Koncowka lutownicza 12 r?on‘? M63-M 0 grubos- PN-GB/H-QZ?ZO
ci 223 mm
Tulejka taczeniowa 1 pret mosiezny okragty PN-b'l/H—G 7025
9 ekranu ciganiony MO59-C /2 PN-76/H-93620, 02




4 BN-78/3233-22

Dopuszcza sig wykonanie korpusu Igczéwki z innego ma-
teriatu o nie gorszych wtasrioéciach mechanicznych i elek-

trycznych,

3. 3. Wykonanie, 'Kcipus taczéwki nie powinien mieé pek-

nieé, pegcherzy oraz sinieczyszczer tak na  powierzchni
jak i w przetomie,

Powierzchnia korpusu powinna byé gtadka.

Gniazdo wtykowe taczéwki powirno byé wykonane z jed-
nego kawatka preta, Powierzchnie wewnetrzne otwordw
gniazd wtykowych powinny byé gtadkie i umozliwiaé ruchy
zwieracza wg BN-63/3226-02 z wyczuwalnym lekkim opo-
rem,

Gniazda wtykowe taczowki, trzpienie uziemiajace i tulej-
ki taczeniowe ekranu powinny by¢ zaprasowane w korpu-
sie l@czéwki w sposocu trwaty,

Koncéwki lutownicze powinny by¢é potaczone z gniazdami
wtykowymi w sposéb trwaty np. przez lutowanie spoiwem
cynowo-otowiowym L.C-60 wg PN-76/M-69400,

Ekran taczédwki LRE powinien byé wykonany jako element
jednolity, Powierzchnia ekranu stykajaca sieg z korpusem
taczéwki nie powinna byé zwichrowana i powinna zapewniaé

stabilne potaczenie z korpusem,

3,4, Powtoki cynowe, Powierzchnie gniazd wtykowych,

kohcowek lutowniczych craz powierzchnie trzpienia uzie-

miajgcego, oznaczone na rys, 1+ 3, powinny by¢ pocyno-
wane spoiwem cynowo-ofowiowym LC-60 wg PN-76 /469400,
np. metoda galwaniczna,

Powtoka cynowa powinna mieé gruboéé nie przekracza-
jaca 0,15 mm, bez przeswitéw, odpryskéw i zaciekéw oraz

powinna umo#liwiaé trwate przylutowanie przewodu.

3,5, Opdr izolacji miedzy dowolnym gniazdem wtykowym

a pozostatymi gniazdami tgczéwki potgczonymi ze soba, a
takze z trzpieniami uziemiajacymi i ekranem taczéwkit RE,

powiniien by¢ nie mniejszy niz 100G{),

3.6. Wytrzymatos$é elektryczna izolacji, lzolacja kazde-

go gniazda wtykowego wzgledem wszystkich pozostatych

gniazd taczéwki potgczonych ze sobg, a takie z trzpienia-
mi uziemiajacymi i ekranem - w taczdédwce LLRE, powinna wy
trzymywaé bez przebicia, w ciagu 1 min przy badaniu pet--
nym, a w ciagu 5 s przy badaniu niepetnym, napiecie pro-
Liercze state 2800 V lub napiecie przemienne, sinuscidaine

2 wartosci skutecznej 2000 V i czestotiiwosci 50 Hz,

3. 7. Cechowanie, Na kazdej taczéwce, w miejscu wska-

AR LAl LA T

zanym na rysunkach, nalezy umiescié w sposéb  trwaty i
czytelny nastgpujgce dane;

a) znak wytwérni,

b) oznaczenie wg 2, 3 bez czgéci stownej i numeru nor-

my,

4, PAKOWANIE | PRZECHOWYWANIE

4, 1. Pakowanie, Kazda taczédwka powinna byc

4 " owinieta
w papier parafinowany.

L aczbéwki jednego rodzaju i jednej wielkosci powinny byé
pakowane w pojemniki i uktadane w nich warstwami, a war-
stwy przekiadane tekturga falista lub innym érodkiem zabez
pieczajacym je przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Masa pojemnika nie powinna przekraczaé 50 kg.

Na pojemniku powinny byé umieszczone w sposéb  trwaly
i czytelny nastgpujace dane:

a) znak wytwérni,

b) oznaczenie wg 2. 3 bez czesci stownej i numeru normy,

c) liczba taczéwek,

d) masa brutto,

Dopuszcza sig inny sposéb pakowania po

uzgodnieniu

z zamawiajacym,

4, 2, Przechowywanie, t.aczéwki powinny byé przecho-

wywane w pomieszczeniach zabezpieczajacych je przed

wptywami atmosferycznymi oraz wolnych od par, kwaséw i

zasad,

5. BADANIA

5.1. Program badai

5.1, 1, Badania niepetne nalezv wykonywaé przy odbio-
rze partii taczowek, Badania niepetne obejmuja

a) sprawdzenie wymiardéw (3.1),

b) sprawdzenie oporu izolacji {3.5),

c) sprawdzenie  wytrzvmatoéci elektrycznej izolacji

(3.6),

5,1, 2, Badania petne nalezy wykonywac

- w przypadku wprowadzenia zmian technologicznych iub
materiatowych,

- przy okresowej kontroli produkcji - co najmniej raz
na dwa lata,

Badania petne obejmuja

a) sprawdzenie materiatéw (3, 2),

b) sprawdzenie wymiaréw (3.1),

c) sprawdzenie wykenania (3. 3),

d) sprawdzenie cechowania (3. 7),

e) sprawdzenie powtok cynowych (3. 4),

f) sprawdzenie oporu izolacji (3.5),

g) sprawdzenie wytrzymatoéci elektrycznej izolacji (3.6).

5,2, Kontrola jakosci

5,2, 1, Sposéb pobierania prébek, Z przedstawionej do

odbioru partii taczéwek nalezy pobrac prébki‘) sposobem
losowym do badarh wg 5.1.1a) lub 5.1.2c) + e) dla planu

jednostopniowego (kentrola normalna) wg PN-73/N-03021,

4y Zgodnie z tablica w Informacjach dodatkowych p. 6,
Fd 2



BN-78/3233-22 ]

Do badan wyg 5.1, i b) ic) lub 5.1,2f) iq) naledy po-

brac probki s czesci partii, kidra przeszta hadania wa

5.1.1a)lub 5. 1.2¢c) = e, z wynikiem dodatnim,

5.2.2, Sktad i liczrosl partii, W sktad partii mczéwek

powinny wchodzid taczowki jednego rodzaju i jednej wiei-

kosct, Liczrnosd partilt nie powinna przekraczaé 500 sztuk,

5.2.3, Pozior kontroli - il ogélny wg PN=-73/N-n3021,

5.2. 4. Waalivosc dopuszczalna ', - nie wigksza ni

4%,
5.3. Opis badarn

5.3, 1, Sorawdzenie rj_vdjul_'fob_')'_\ naiezs

wykonal na

podstanie atestow docta  cow materaloy craz zaswidczed

kontroli jakosci wytworni,

S.2%. 2. Sprandzorie wymiarow naleiy wykoha¢ 23 po-

mocg przymiary kreskowego i suvmiarki,

korpusu taczéwki nalezy

wykonaé przez cqigdziny a griezd wivkowyvceh przez  oale-
dziny | przer umieszczenic zwicra. za wa 3, 3,
Sprawdzenie wykonania ekranu nalety przeprowadzié
przez ogledziny oras sprawdzenie przylegaria ekranu do
korpusu ta‘"zé.xki po umieszczeniu go we v.gtebieniu korpu-—

su,

5. 3.4, Sprawdzerie cechowaria nalezy wykonad prze:

oqlg(‘:;n‘, 2

5,3.5. Sprawdzenie powtok cynowych nalezy wykonac

przez oglec!ziny réwinomierinosci pokrycia powierzchni
spoiwem oraz sprawdzenie lutownoéci przewodu do koticéd-

wek futowniczvch,

5.3.6. Sprawdzenie oporu izolacji naiezy wykonac na-

pigciem statym o wartoéci 100 = 500 VV, Odczyt naleiy wy-

onaé bezposrednia po uptywie 1 min od chwill  wlaczenia
napigcia probierczego,

Badane h;czév»ki riatezv przed pomiarem zanurzy¢ catko-
wicie w wodzie destyiowenej o temperaturze 21 +3°C ra 24
*1 h, a po wyjeciu z wody osuszyé brbutyg do syczenia, Fo-
miar powinien by¢é rozpoczety przed uptywen 5 min od chevie
li wyjiecia taczdédnwki z wody przy temperaturze otoczenia 21
3% 3 wilgotnosci wzgiedne! 55

28 %.

5.2.7 Sprawd.oenie wytrzymaiosci eiek'ryczne; ralely

przeprowadzic w warunkach kiimatyczrveh wa 5, 3,6 napie-
ciem probiercsym wg 3,6, Frove napieciem przenmiennym

nalezy wykonad zyodnie z wymaaaniami Phi-75/E-040€2,

5.4, Ocena wynikow badar’, <tora przeszta

wszystkie badania wg 5,1.11 5,1,2 2 wymxkiem dodamim
naiezy uznad za dobra,

t.aczowka uznana za niccobra w kiorymkoiwiek 2z  badih
nie podlega dalszym Hadaniom,

Partie taczowek nalezy tznad za zgodnz z  wymagaria-
mi normy jesli liczba sztuk nivdonrych w badane) probee 11

przekracza !liczoy kwalifikujacej rig,

6, POST EPOWANIE Z 1. ACZOWK AMI NIE ZGODNYMI

Z_WYMAGANIAMI NORMY

Partia taczowek uznana za niezgedng 7 wymaganiami nor -
my moze by przez producenia przesortowana i przedsta-
wiona do powtérnych badan,

Badania pov.térne naledy uznaé za ostateczne,

7. POSTANOWIEZNIA ‘-"R?‘EJSC!O\N!’%

Do dria 31 grudn:ia 1980 r, dopuszcza sig wykonénie ig-
czéwek LTO i L.RE (rys. 1:3) majacych wymiar rozstawie-

nia gniaze wiykowyeh 13 £0,2 mm,

KONIE™

INFORMACJE

DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Zjednoczenie Bu-

downictwa Lacznosci.

2. Istotne zniiany v. stosunku do BN-63/3226-04

a) zamiast tpczowek « gniazdami wtykowymi kwadratowy-
mi o oziiaczeniu L TK wprowadzono nowy typ taczéaki 2z
zaciskami o oznaczeniut.TZ,

b! zmienicno progran: badaf,

c) zmieniono ksztatt ania-da ~vtykowego taczédwki

3. Normy zwiazane

PN-75/E~04060 Pomiary wysokonapivciowe, Prooy na-
pieciem przemiennym

PN-75,/C-39270 Tworzywa sztuczne, Ttoczywa fenclowe

PN-67/H-87025 Mosiadz do przerobki plastycznej, Gaturk!
PN-76/H-88027 Cdlewnicze stopy aluminium, Gatunki
PN-68/H-92720 Mocigdz, Blachy | pasy

PN-76/H-93620, 02 Mied? |

stopy miedz., Prety c.ganiore

okirgate, Wymiary

PN<-74/M-82227 Wkrety ze them walcowym ptaskim z gain-

ten: na cate) diugos

PiN-76,M-65400 Spoiwa cyrown-otowiowve do jutowaria
miekkiego, Gatunki

PN-73/N-03021 Statysiyczna kontroia jakoéci, Kontrola
wedtug oceny alternatywnej, Plany badania

BN-63/3226-02 Telekomunikacyjne linie kablowe miedzy-

miastowe, Zwieracze de utowic kablowych



Informacje dodatkowe do BN-78/3233-22

BN-66/9378-35 Telekomunikacyjne linie kablowe miedzy-

miastowe, Gicowice

4, Symbol wg SWW - 1131-53,

5, Autorzy projektu normy - inZz, Edward Dmowski i in2,

Marek Kurec - Zjednoczenie Budownictwa t.acznosci,

6, Tablica jednostopniowego planu badania dla kontroli

normalnej przy wadliwoéci dopuszczalnej W, = 4% i 1l po-

ziomu kontroli,

Badania wg 5. 1.1 a) Badan}a wg 5.1,1b) ic)

Licznoéé partii i5.1.2b) 3 e) oraz 5,1,2 f); g)

N licznos$é prébki liczba kwalifikujaca licznoéé prébki dopuszczalna liczba sztuk
n m, n niedobrych
sztuk

1 2 3 4 5

do 90 13 1 2 0

91 &+ i50 2 2 3 0

151 =+ 280 32 3 5 0

281 + 500 50 5 ¥ 0




