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NORMA BRANZOWA BN-86
ELEMENTY 3?84—1~2—
' Z%gi%ii%” Transformatory do aparatow
TELETECHNICZNYCH telefonicznych MB-73
Grupa katalogowa 1956
1. WSTEP 2.2. Przyktad oznaczenia transformatora telefonicz-

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa trans-
formatory telefoniczne Tr-1 MB-73 przeznaczone do
ukladow  rozméwnych  w  aparacie
MB-73.

Kategoria klimatvezna — wg BN-85/3284-07/01.

1.2. OkreSlenia — wg BN-85/3284-07/01,

telefonicznym

2. OZNACZENIE

2.1. Sposéb  budowy
3284-07/01.

oznaczenia — wg BN-85/

nego Tr-1 w aparacie telefonicznym MB-73:
TRANSFORMATOR TELEFONICZNY TR-1 MB-73
BN-86/3284-12

3. WYMAGANIA

3.1. Glowne wymiary i materiaty — wg rysunku
i tablicy,

3.2. Ttumienno$¢ skuteczna przy nadawaniu i odbiorze
i efektu lokalnego. Ttumienno$¢ skuteczna -przy nada-
waniu powinna wyvnosic:
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[BN-86/3284 ~72]
Provktadowa konstrukeja transformatora Tr-1 MB-73
Numer ¢zsci . ) §
it Nuzwa cz¢sar Maternal!
na rys. 1+5§
| Korpus transformatora Tarnamid T-27 wg BN-80/6336-01/17
P Ksztaltka magnetowodu 1-20 Tasma pradnicowa gatunku EFP-20 1-4
X Ksztaltka magnetowodu E-20 Tasma pradmcown gatunku BP-200 144
4 Obeima Blacha cienka ttoczona Z-11 T # 0.3 wg PN-SI/H-92121
S Koncowka Blacha mosiczna M63-24 # 0.5 wg PN-8O/H-92720
Y Podano preykladowo.
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— dla 300 Hz < 11,5 dB,

— dla 800 Hz < 8,5 dB,

— dla 3400 Hz < 8,5 dB.

Ttumienno$¢ skuteczna przy odbiorze dla czgstotli-
woscl 300, 800 1 3400 Hz powinna by¢ < 4,3 dB.

Tlumienno$¢ skuteczna efektu lokalnego dla czgsto-
thiwodei 300, 800 1 3400 Hz powinna by¢ = 26 dB.

3.3. Cechowanie. Transformatory przeznaczone jako
czgsci zamienne powinny byé cechowane na opakowa-
niu jednostkowym zgodnie z BN-85/3284-07/01 p. 3.18.

Na cewce transformatora powinien by¢ umieszczony
napis Tr-1 MB-73.

3.4. Pozostate wymagania — wg BN-85/3284-07/01.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i
BN-85/3284-07/01.

transport — wg

5. BADANIA

5.1. Sprawdzenie glownych wymiaréw i materiatow.
Sprawdzenie gldwnych wymiaré6w nalezy wykonaé
przyrzadami o dokladno$ci wskazan 0,1 mm.

Sprawdzeniec materialtbw — wg BN-85/3284-07/01
p. 5.5.2.

5.2. Sprawdzenie tlumiennoS$ci skutecznej

5.2.1. Zasady pomiaréow — wg BN-85/3284-07/01
p. 5.5.6.1.

5.2.2. Pomiary tlumiennosci skutecznej. Sposob po-
miaru i schematy uktadéw pomiarowych — wg BN-85/
3284-07/01 p. 5.5.6.2.

Warto$¢ rezystancji obcigzajacych badany transtor-
mator i warto$¢ napigcia stalego powinny by¢ nastepu-
jace:

R, = 4700 ,

R, = 600 Q,

R, = 604 Q,

R, = 260 Q,

B =9V,

5.3. Pozostate badania — wg BN-85/3284-07/01.

6. POSTEPOWANIE Z PARTIA UZNANA
ZA NIEZGODNA Z WYMAGANIAMI NORMY

Postgpowanie z partia uznang za niczgodna z wy-
maganiami normy — wg BN-85/3284-07/01.

KO RKIEE

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Radomska Wytwornia Tele-
fonow TELKOM-RWT,

2. Normy zwigzane
PN-81/H-92121 Biacha stalowa cienka do toczenia
PN-80/H-92720 Mosigdz. Blachy i pasy

BN-85/3284-07/01 Transformatory telefoniczne, Ogdlne wymagania
i badania
BN-80/6336-01/17 Tworzywa poliamidowe. Tarnamid T-27
3. Symbol wg SWW — 1159-13.
4. Dane nawojowe i schemat transformatora Tr-1 MB-73 — wg
tablicy.

0 --pocZglek uzwajenia
k—konigc uzwojenia

Model : Dane nawojowe/rezystancja (/liczba zwojow/Srednica
e ) Schemat transformatora : § : i
transtformatora drutu w mm
Tr-1 MB-73 I uzwojenie 54/468/0.08

II uzwojenie 54/468/0,08
5 Il uzwojenie 230/1600/0,08
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