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NORMA BRANtOWA BN-67 
linie rozgłaszania przewodowego 

8984-13 SIECI TELE- Radiowęzłowe 
I RADIOTECHN ICZNE 

linie napowietrzne 
Wymagania i badania techniczne Grupa katalogowa .vr96-

i, WSTĘP 

1,i. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymagania i badania techniczne dotyczą­

ce radiowęzłowych linii napowietrznych na słupach drewnianych, stojakach dachowych i 

wysięgnikach murowych oraz na liniach elektroenerge.tycznych o napięciu znamionowym do 

1 kV, 

Norma nie dotyczy przewodów torów radiowęzłowych zawieszanych wraz z przewodami to­
rów telefonicznych 1 telegraficznych na wspólnej podbudowie słupowej. 

i.2. Zakres stosowania normy, Norma ma zastosowanie przy projektowaniu, budowie i 

przebudowie oraz przy odbiorze technicznym radiowęzłowych linii napowietrznych. 

1. 3. Określenia 

i.3.1. Radiowęzłowa linia napowietrzna I klasy - linia zaw ierająca co najmniej je­

den radiowęzłowy magistra~ny tor zasilający. 

i.3,2, Radiowęzłowa linia napowietrzna II klasy - linia zawierająca co najmnmj je­
den radiowęzłowy tor zasilający. 

i.3.3, Radiowęzłowa linia napowietrzna III klasy - linia zawierająca tylko radio­

węzłowe tory rozdzielcze. 

i. 3. 4, Radiowęzłowy magistralny tor zasilający - tor przewodowy przeznaczony do 

przesyłania energii elektrycznej o częstotliwościach akustycznych ze staCji radiowę­

zła do podstacji transformatorowej, do której przyłączone są radiowęzłowe tory zasi­

lające. 

i.3.5. Radiowęzłowy tor zasilający - tor przewo dowy przeznaczony do przesyłania 

energii elektrycznej o częstotliwościach akustycznych ze stacji radiowęzła lub z pod­

stacji transformatorowej do transformatorów rozdzielczych. 

1.3.6. Radiowęzłowy tor rozdzie lczy - tor przewodowy przeznaczony do przesyłania 

energi i elektrycznej o częstotl1wościach akustycznych ze stacji radiowęzła lub z tran­

sformatora rozdzielczego do instalaoji głośnikowych. 

1,3.7. Pozostałe określenia - wg PN-67/E-05iOO, PN-65/T-05601 oraz BN-66/3230.06. 

1.4. Normy i dokumenty związane 

PN-55/E-05003 Ochrona budowli od wyładowań atmosferycznych. Przepisy ogólne 

Elektroenergetyczne lin1e napowietrzne. Przepisy budowy 

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Przepisy budowy 

Telekomunikacyjne przewody brązowe gołe 
Telekomunikacyjne przewody stalowe ocynkowane 

PN-67/E-05100 

PN-65/T-05601 

Ptl-55/T-90000 
PN-59/T-90001 

PN-63/T-92000 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Izolatory porcelanowe jednoszyj-
kowe 

Zjednoczenie Budownictwa Łączności 

Ustanowiona przez Dyrektora ZBŁ dnia 14 marca 1967 r. 

jako "ormo obowiązująca w zakresie budowy i odbioru od dnia 1 stycznia 1968 r . 

(Mon , Pol. nr 30 / 1967 poz. 142) 
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PN-60/T-92001 Telekomunikaoyjne 

PN-63/T-92002 Telekomunikacyjne 

PN-63/T-920iO Telekomunikacyjne 

PN-6i/T-92020 Telekomunikacyjne 

BN-67/8984-13 

linie 
linie 
linle 
linie 

napowietrzne. Izolator porcelanowy podw6jny 
napowietrzne. Izolator tr6jszyjkowy porcelanowy 
napowietrzne. Izolatory szklane jednoszyjkowe 
napowietrzne. Haki do izolator6w 
napowietrzne. Trzony do izolator6w 

BN-65/3220-06 Linie rozgłaszania przewodowego. Radiowęzłowe linie kablowe. Og61ne 
PN-6i/T-9202i Telekomunikacyjne linie 

przepisy budowy 
BN-63/3225-01 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Znakowanie konstrukc ji wsporczych 
BN-66/3230-05 Radiofonia przewodowa. Radiowęzłowe sieci przemysłowe. Transformatory 

liniowe radiowęzłowe. Wymagania techniczne 
BN-66/3230-06 Radiofonia przewodowa. Radiowęzłowe sieci przemysłowe. Wymagania ele­

ktryczne 
BN-65/8984-02 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wiązania przewod6w gołych. Wyma­

gania techniczne 
BN-65/9378-31 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Radiowęzłowe stojaki dachowe.Wy­

magania konstrukcyjne 
Instrukcja Miaisteretwa Lączności TK-i3 Paszportyzacja i ewidencja telekomunikacyjnych 

liniinapowietrznyoh. Ministerstwo Ląozności, Departament Służby Telekomunikacyjne~ 
Warszawa 1965 r. 

2. PODZLAL I KLASYFIKACJA LINII I TOROW 

2.1. Podział linii. Radiowęzłowe linie napowietrzne ze względu na konstrukcJęw~~ 
czą dzielą slę na: 

a) słupowe, 
b) stojakowe, 
c) wysięgnikowe. 

2.2. Klasyfikacja linil. Rozr6~nia się następujące klasy radiowęzłowych linii na­
powietrznyoh: 

I - mające co najmniej jeden tor I klasy, 
II - mające co najmniej jeden tor II klasy, 

III mające tylko tory III klasy. 

2.3. Klasyfikacja tor6w. Rozr6żnia się następująoe klasy radiowęzłowych tor6w na­
powietrznych: 

tor magistralny I klasy - o napięoiu znamionowym wy~szym od 360 V, 
tor zasilający II klasy - o napięciu znamionowym 120 + 360 V, 
tor rozdzielczy III klasy o napięciu znamionowym do 60 V. 

3. WLASNOSCI ELEKTRYCZNE TOROW 

3.i. Rezystancja toru dla prądu stałego powinna by6 zgodna z wymaganiami PN-65/ 

T-0560i p. 3.1. 

3.2. RezystancJa izolacji przewod6w, Rezystancja izolacjl ka~dego z przewod6w toru 
w śtosunku do zieml oraz między przewodami tego samego toru, p~ przyłączeniem tran­
sformator6w rozdzielczych i instalacji głośnikowych, powinna by6 zgodna z wymaganiami 

PN-65/T-0560i p. 3.3 tabl. 1. 
Podane w ww. normle w tabl. 1 wartości dla tor6w międzymiastowych i okręgowych na­

leży przyjmować dla radiowęzłowyoh tor6w zaSilających, a podane w ww. normie w tabl. i 
wartości dla tor6w abon6nckich nale~y przyjmować dla radiowęzłowych tor6w rozdziel­

czych. 
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4, ZASADY OOOI.NE BunOWY LINII 

W miej scowoś ciach , gdzie znajdują się napowietrzne linie elektroenergetyozne na 
podbudow1 ~ słupowej o napięciu znamionowym do i kV, należy linie te wykorzystywaó do 
zawi eszania przewod6lv tor6w radiowęzłowych II i III klasy, po uprze4nim u.godnieniu 
z właściwym terenowo Zakładem Energetycznym, 

Tory I klasy należy zawieszaó wyłącznie na podbudowie własnej. Na podbudowie, na 
kt6re j zawieszony został tor I klasy, nie naleły zawieszać tor6w innyoh klas. 

Linie stojakowe należy budować jedynie w przypadkach, gdy nie ma mołliwości zawie­
szenia przewod6w tor6w radiowęzłowych na słupach elektroenergetycznych o napięciuzoa­
mionowym do i kV lub gdy nie ma możliwośoi budowy linii słupowych, Linie stojakowena­
leży sytuować na dachach o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i w taki spos6~8by 
nie utrudniały dostępu do komin6w i właz6w dachowych. 

Linie wysięgnikowe należy budować jedyni~ w przypadkaoh teohnioznie uzasadnionyoh. 

5. USYTUOWANIE I TRASOWANIE LINII 

5.i. Usytuowanie linU słupowyoh powinno być zgodne z WYlMpn1ami PN-65/T-0560i p.5.2. 

5,2, Usytuowanie linii stojakowyoh, Linie stojakowe powinny być budowane wzd~cią­

g6w budowli o możliwie zwartej zabudowie . 

5,3. Usytuowanie linii wysięgnikowych. Linie wysięgnikowe powinny być budowane 
wzdłuż ciąg6w budowli o zwartej zabudowie na wysokości stropu mitdzy parterema pier­
wszym piętrem, 

5.4, Zasady trasowania linii słupowych powinny być zgodne z wymaaaniami PN-6~5eoi 
p. 5,i z wyjątkiem poz . j) oraz kl. 

5.5, Zasady trasowania linii stojakowych. Linie stojakow~ powinny przebiegać moż­

liwie prosto, a kąt załamania przewod6w toru w płaszczyznach poziomej i pionowej nie 
powinien być mniejszy niż 1350

, 

Linia stojakowa powinna mieć jak najmniej skrzyżowań z liniami elektroenergetyoz~ 
mi i telekomunikacyjnymi oraz nie powinna przebiegać w ich bezpośredniej bliskości, 

, 
5,6, Zasady trasowani~ linii wysięgnikowych. Linie wysięgnikowe powinny przebiegać 

w ten spos6b, aby kąt załamania przewod6w tor6w w płaszczyznach pionowej i poziomej 
nie był mniejszy niż 1350

, 

Przewody tor6w radiowęzłowych w żadnym przypadku nie powinny krzyżować otwor6w 
okiennych, szyld6w i reklam sklepowych, 

6, MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH 

6.i. Konstrukcje wsporcze linii ałupowYcl! 

6.i.i. Materiał powinien być zgodny z wymaganiami PN-65/T-0560i p. 6.i, 

6,i.2, Głębokość zakopania słup6w powinna być zgodna z \~ganiami 
p, 6. 4. 

PN-65/T-0560i 

6.i . 3. Ustawianie słup6w powinno być zgodne z wymaganiami PN-65/T-0560i p. 6.6. 

6.i,4. Ust6J (posadowienie) słup6w powinien być zgodny z wymaganiami PN-65/T-0560i 

P. 6.7. 

6,i,5. Rozpiętość przęseł, W zależności od liczby par przewod6w zawieszonych na 
słupaoh i lokalizacji linii należy stosować odległości między słupami podane w tabl.~ 



4 

Tablioa 1 

Liczba prze- Rodzaj i ozęstotliwość wzmoonienia Odlegoś6 
Lp. IQkallzacja lln11 mię Y wodów na słu- lln11 słupowej słupami pie m 

1 2 3 4 5 

Etv.echod~a przez terel'\Y miast, 62,5 do 4 par do 20 słupów stosuje się słup bliź-
1 

osiedli i wsi n1aczy, a na załamaniach słup blii-
50 ponad 4 pary Diany lub A-otvy 

62,5 do 2 par 00 20 słup6w stosuje się słup bl1ź-
2 Prz.chodz~a p:rzec tereDY nie- niaczy lub A-owy. a na zs.ł:ama.n1ach 

zabudowalle 50 ponad 2 pa.r;v podporę lub odci~ 

W przypadkach specjalnych. Jak trudne warunki terenowe lub klimatyczne (bardzo ob­
fita sadź), dopuszcza się stosowani e rozpiętości prz~seł większych lub mniejszych od 
podanych w tabl. 1. 

6,1,6, Wzmacnianie słupów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-65/T- 05601 p, 
6.8 z wyjątk1em postanowień końcowe~o zdania p, 6.8,1. Częstość wzmocnień powinna być 
zgodna z tabl. 1 kol. 5 . 

6,1.7. Wykonywanie słupów złożonych powinno być zgodne z wymaganiami PN-65/T-0560i 
p. 6.9. 

6.2. ·Kons trukoJe wsporcze 11n11 stojakowych 

6.2.1. Konstrukcja stojaków dachowyoh powinna być zgodna z wymaganiami PN~-3i. 

6.2,2. Ustawianie stojaków daohowych. Stojaki należy ustawiać na dachach budynków 
o pochyleniu płaszczyzn połaci dachu nie większym niż 45Ó oraz lokalizować je w po­
bliżu kalenicy dachu, 

6,2.3, Wzmacnianie stojaków dachOwYch, Każdy stojak ustawiony na dachu powinien~ 
wzmocniony za pomooą odciąg6w , Kąt zawarty między odoiągiem a rurą stojaka nie powi­
nien być mniejszy niż 30°. 

6.3. Konstrukcje wsporcze 11n11 wysięgnikowyoh. Wysięgniki należy mocować na ścia­
nach budynk6w w murze o grubości muru nie mniejszej niż 35 cm, 

Na konstrukoje przelotowe należy stosować wysięgniki murowe lekkie, a na załama­

niach i na końcu linii wysięgniki murowe wzmocnione. 
Wysięgniki należy mocować prostopadle do ścian budynku za pomocą zaprawy cemento-

wej. 

6,4, Wstawki kablowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/3220-06. 

§.5. Zabezpieczenia odgromowe linli 

6.5,1, Zabezpieczenia odgromowe słupów, Słupy należy zabezpieczać zgodnle z wyma­

ganiami PN-65/T-05601 p. 6.10.i. 

Ponadto należy zabezpieczać słupy z transformatorami rozd~ielczymi i słupy z nimi 
sąsiadujące, słupy stacyjne i słupy z nimi sąsiadujące oraz słupy przelotowe linii w 
Odstępach 250 ~ 400 m. 

Opór uziemienia piorunochronów na ww. słupach nie powinien być większy niż podany 
w tabl. 2. 

Tablica 2 

Lp. Rodzaj konstrukcji wsporczej Op6r uziemienia 
n 

1 Słup z transt'omatorem rozdzielczym i słupy z nim sąsiadujące 50 
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od. tabl. 2 

~ Rodzaj konstrukoji wsporczej Op6r uziemienia 
n 

2 SlUp staoyj~ 1 słupy z nim 8ą1J1adujące 30 

3 Słupy przelotowe l.in1.1 w Odstępach 250 ~ 400 Dl 100 

Na wszystkich słupach zawierających tory rozdzielcze, gdzie zostały zainstalowane 
piorunochrony, nalety wykonać odgromniki (iskierniki drutowe) między przewodami toru 
rozdzielczego i przewodem pirunochronu zgodnie z wymaganiami BN-65/s984-02 p. 3.4.i'. 

Na słupach linii elektroenergetycznych, na kt6ryoh zawieszone zostały przewody to­
rów radiowęzłowych, piorunochronów nie nalety zakładać. 

6,5,2. Zabezpieczenia odgromowe stojaków, Stojaki dachowe nalety zabezpieczać za 
pomocą: 

- połączenia metalicznego rur stojakowych z przewodem odprowadzającym (uziemiają­

cym) urządzenia piorunochronnego znajdującego się na dachu budynku; op6r uziemienia 
rur stojakowyoh powinien być zgodny z wymaganiami PN-55/E-05003, 

- połączenia ze sobą rur stojakowych przewodem odgromowym, a następnie wykonania 
uziemień w odstępach nie większych nit 0,5 km; op6r uziemienia nie powinien być więk­
szy nU 30n. 

6.5.3 , Zabezpieczenia odgromowe wysięgników. Linie wysięgnikowe nie wymagają zab~ 
pieczeń odgromowych. 

6,5. 4. Zabezpieozenia odgromowe transformator6w rozdZielczych. Transformatory roz­
dzielcze zainstalowano na słupach linii radiowęzłowyoh nalety zabezpieozać za pomooą 
połączenia metalioznego obudowy transformatora z przewodem piorunochronu znaJdująoe­

go się na słupie, 
Transformatory rozdzielcze zainstalowane na liniach stojakowyoh i wysięgnikowyoh 

nale~y zabezp~ ~czać za pomooą poł~ozenia metalioznego obudowy transformatora z uzie­
mieniem. 

Transformatory rozdzielcze zainstalowane na słupach linii elektroenergetycznych~ 
lety zabezpieczać za pomooą połąozenia metaliczne~o obudowy transformatora z uziemie­
niem. 

6.5. 5, Zabezpieczenia odgromowe wstawek kablowych powinny być wykonane zgodnie 
.z wymaganiami BN-65/3220-06. 

6,6. NumeraoJa konstrukcji wsporczych. Konstrukoje wsporcze linii słupowych, sto­
jakowych i wysięgnikowyoh nalety numerować kolejno wzdłut linii pooząwszy od staoji 
radiowęzła rozpoczynając od O, 

Na odgał ęzieniach linii konstrukcje wsporoze nalety numerować kolejno rozpoczyna­
jąo od i ~ licząc od pierwszej konstrukcji wsporczej po odgałęzieniu, 

Na słupaoh linii elektroenergetycznych, na których zawieszone zostały przewody to­
~6w radiowęzłowych, numeraoJi nie nalety wykonywać. 

Znakowanie konstrukcji wsporczyoh na I ety wykonywać w sposób podany w BN-63/3225-0i. 

1 , ZAWIESZANIE PRZEWODOW 

'7 . 1 , Stosowane rodzaje przewodów. Do budowy radiowęzłowyoh linii napowietrznych D&­

Iety sto80wa6 zgodnie z tabl, 3 oraz wymaganiami na tłumlenność podanymi w BN-661 

3220-06 przewody brązowe gołe wg PN-55/T-90000 oraz przewody 3talowe ocynkowane wg 
PN-59/T-90001. 
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Tablica 3 

Przewody Wielkość ' 

Lp. materiaa: średnica Przeznaczenie toru oaprsętu i 
mm izolatorów 

1 2 3 4 5 
1 Stal 4 Tory zasilaj ~e I i II Jc1aa:y 1 

2 stal 3 Tory zasilaj lłOe II klaB,y lub rozdzielcze III 
2 klasy 

3 ~ 1, 5, 2 Tory zasilailltOe I i II Jc1aa:y 2 

4 B~ 3 Tory zasilaj ~e I i II kJ.a.ą 1 

Na skrzyżowaniach z przewodami linii elektroenergetycznej 1 .leol trakcyjnej oraz 
przy prowadzeniu linii radiowęzłowej w tunelach należy stosować przewody Z żyła.i~ 

dzianymi lub aluminiowymi w izolacji gumowej i w odzieży odpornej na wpływy atmosfe­

ryczne i chemiczne. 

7.2. Stosowane rodzaje osprzetu i izolator6w. Do budowy radiowęzłowych lini i na.-
powietrznych nalety stosować nast~pujący osprzęt i izolatory: 

- tranSformatory liniowe radiowęzłowe wg BN-66/3230-05, 
- haki do izolatorów wg PN-6i/T-92020, 
- trzony do izolatorów wg PN-6i/T-9202i, 
- izolatory porcelanowe jednoszyjkowe wg PN-63/T-92000, 
- izolatory porcelanowe podwójne wg PN-60/T-9200i, 
- izolatory porcelanowe tr6jszyjkowe wg PN-63/T-92002, 
- izolatory szklane jednoszyjkowe wg PN-63/T-920iO, 
_ osprzęt 1), 

- poprzeczniki jednoparowe z trzonami, 
- poprzeczniki wieloparowe, 
- wysięgniki murowe, 
- wysięgniki słupowe, 

- wysięgniki do transformator6w liniowych. 
w zależności od materiału oraz średnicy zawieszonych przewod6w należy sto.ować 

osprzęt i izolatory według wielkości podanych w tabl. 3. 

7.3, Montaż osprz,tu 

7.3.i. Izolatory powinny być osadzone pionowo i w spos6b trwały. 
Dla torów II i III klasy należy stosowaĆ izolatory szklane. Na konstrukcjach ~ 

czy ch w miejscach wiązań końcowych, w miejscach badaniowyoh oraZ w innych, gdzie izo­
latory narażone są na zwiększone Siły, należy stosować dla wszystkich tor6w izolatory 

porcelanowe, 

7.3,2. Haki powinny być wkręcone do słupa zgodnie z wymaganiami PN-65/T-05601 p, 

7.4.2 . 
Przy płaskim układzie przewod6w toru haki należy wkręoać po przeciwległych stro­

nach słupa jeden w odległości i5 cm od wierzohołka słupa z odchyłką 5 cm, a drugi o 

5 cm niżej. 

-1) Patrz Informacje dodatkowe 
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Na sł upach 11n l l e lektroenergetycznej haki należy wkręcać tylko po jednej stronie 

słupa . Od legł oś ć najwyżej wkręconego haka od osprzętu linli elektroenergetycznej po­

wlnna wyno sić i m. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się zmniejszenie tej odle­

głości do 75 cm. 

Od l egłości między hakami powinnywynosi6 40 cm. W przypadkach uzasadnionych dopu­

szcza się zmniejszenie tej Odległości do 30 cm. 

7,3,3, Poprzeczniki do słupów powinny być montowane zgodnie z wymagania.i PN-65/ 

T-0560i p, 7.4.3. 

7,3,4. Poprzeczniki do stojaków dachowych powińny być umocowane prostopadle do ru­
ry stojakowej w spOSÓb uniemożliwiający przechylanie się, 

Odległość poprzecznika od wierzohołka rury stojakowej powinna wynosić 10 cm, a od­

ległość między poprzecznikami powinna wynosiĆ 30 cm z odchyłk~ ±2 O •• 

7,3 ,5. Wysięgniki powinny być umocowane na słupie, atojakU dachowym lub na ś cianie 

budynku w spOSÓb trwały , uniemOŻliwiający przechylanie się, 

7.3.6, Trzony powinny być umocowane prostop~dle do płaszczyzny poprzecznika w spo­

sób uniemożliwiający obracanie się, 

7.3.7, Transformatory rozdzielcze powinny być umocowane na wysięgnikach w sposób 

trwały i umożliwiający dogodne połączenie końc6wek transformatora ~ prsewodamito­

ru za~ilającego : i rozdzielczego. 

7.4. Rozmieszczenie przewodów, Przewody toru zasilającego powinny być zawieszone 

nad przewodami toru rozdzielczego lub na tym samym poziomie. 

Na słupach linii elektroenergetycznych nale,źy zawieszać nie więcej niż 4 przewody 

torów radiowęz ~ ~wych. W uzasadnionych przypadkach zawieszenie większej liczby przewo­

dów należy każdorazowo uz,adniać z właśoiwymi terenowo Zakładami Energetycznymi. 

7.5. Lączenie, regulacja i przywiązywanie przewodów powinny być wykonane zgodnie z 

wymaganiami PN-65/T-0560i p. 7.6 + 7.8, 

7,6, Krzyżowanie przewodów, Przewody torów zaSilających powinny być krzyżowane.Wy­

konanie krzyżowań na przewodach torów zawieszonych na stojakach dachowych i wysięg­

nikach murowych o długości do 3 km nie jest wymagane. 

Krzyżowanie powinno być wykonane w jednym kierunku na 00 czwartym przelocie . Krzy­

żowanie przewodów torów zawieszonych na hakach należy wykonywać w przelocie, a prze­

wodów zawieszonych na poprzecznikach i wysięgnikach murowych - punktowe. 

7,7, Miejsca badaniowe powinny znajdować się na: 

- stacyjnych konstrukcjach wsporczych, 

- słupach kablowych, 

- odgałęzieniach t orów (we wszystkich kierunkach). 

Na długich torach bez odgałęzień miejsca badaniowe powinny znajdować się w o~egło~ 

ci i + 5 km, 

7.8, Wysokość zawieszenia przewodów, Odległości pionowe przewodów toru zasilaj~ce­

go i toru rozdzielczego radiowęzłowej linii napowietrznej przy największym zwisie n~ 

malnym powinny być nie mniejsze niż podane w tabl. 4 , 
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Tablica 4 

Najmn1ejsza dopuszczalna 
Rodzaj prze--

Lp. Określenie odle~łośoi 
odległość, II! 

wodu toru 

t or roz- tor za- radiowęzło-

dżielczy sllaj~y 
wego 

1 2 3 4 " .J -

I Od powierzohn:l. gruntu wzdłuż dróg publicznych w 
1 tereni~ zaludnionym, gdy ruch pojazdów jest 

motliwy 
3,5 4, 0 

2 Od powierzohni gruntu ponad wjazdami do bram i 
obejść podwórzowych goi~ 

3 Od powierzchni gruntu wzdłut dróg publioznyoh, 
3,0 3,0 gdy ~ch pojazd6w jest niemotliwy 

4 Od powierzohn1 dróg kołowych 4,5 4,5 

Od dolDego przewodu toru radiowęzłowego do prze-
wodu jezdnego lub linki podtrzYJII.I.j~ej przewód 
jez~ trakcji elektrycznej o napięciu znam1o-

5 nowyrul 

a) do1kV niedopu- 2,0 izolow8ĄV 

szczalDe 

b) powytej 1 kV n1edopu- niedopu- -szczalDe szozal.n8 

Od dolDego przewodu toru radiowęzłowego (za-
wieszonego ponad lini~ elektroanergetyozll4) 
do górnego przewodu linii elektroenergetycz-
nej o napięoiu znam1onaw,ym: 

6 a) od 1 kV, gdy krzytuj ~a linia radiowęzło- n1edopu- 2,0 goły 

wa jest stojakowa szczalDe 

b) do 1 kV, gdy krzytuj~a linia radiowęzło- n1edopu- 1,0 1zo1QW8lly 
wa jest słupowa lub wysięgnikowa szozalne 

o) powyżej 1 kV niedopu- niedopu- -szozalne szczalne 

Odległość pionowa między przewodami l1n11 ele-
7 ktroenergetycznych i radiowęzłowych zawieszo- wg :m -62/E-051 00 

nyoh na wspólnych konstrukcjach wsporozych 

8. OBOSTRZENIA LINII 

8,i. Stosowanie obostrzeń. Przewody tor6w linii radiowęzłowych powinny być zabez-

pieczone od zerwania i opadnięcia w przęsłach skrzyżowania z następującymi obiektami: 
a) drogami I i II klasy, 

b) liniami kolejowym i trakcji parowej i spalinowej, 

c) liniami trakcji elektryczne j (kolejowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi), 

d) napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym do i kV,gdy 

przewody linii radiowęzłowej zawieszone są nad przewodami lin1i elektroenergetycznych. 

e) wodami teglownymi i spławnymi, 

f) mostami, wiaduktami, tamami wodnymi, budynkami itp . 

8.2. Zabezpieczenie przewod6w od zerwania i opadnięcia. Przewody tor6w radiowęzło­
wych zawieszone w przęsłach pOdlegających obostrzeniu powinny być zabezpieczone od 

zerwania oraz przywiązane do izolatorów zgodn1e z wymaganiami BN-65/8984-02: 

- dla skrzyżowdń wymienionych w 8. 1 a), e) i f) oraz dla torów radiowęzłowych za­

wieszonych na słupach linii· elektroenergetycznych - za pomocą wiązania przelotowego 

bocznego wzmocnionego PBWi, 
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- dla skrzyżowań wymienionych w 8 . i b) i d) - za pomocą wiązania pl'zelotowego bocz­
n ego wzmocnionego PBW2 lub PBW2Z, 

- dla skrzyżowań wymienionych w 8.i c) - za pomocą zastosowania przewod6w izolo­

wanych oraz wiązania przelotowego bocznego wzmocnionego PBW2 lub PBW2Z. 

~rednica przewodów w odcinkach skrzyżowania linii przy zastosowaniu obostrzeń 
winna wynosić co najmniej 3 mm dla obiektów podanych w 8.i a) ~ c) i f) oraz co 
mniej 4 mm dla obiektów podanych w 8.i c) i d). 

Przewody w przęśle skrzyżowania linii powinny być jednolite oraz bez złączy. 

9. ZBLIŻENIA LINII 

po­

naj-

Zbliżenia linii radiowęzłowych z innymi obiektami powinny być zgodne z wyma~ania-

mi PN-65/T-0560i rozdz. 9, a mianowicie zbliżenia: 

a) z telefonicznymi liniami napowietrznymi - wg ww. normy p. 9.i.2, 

b ) z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi - wg ww. normy p. 9.2, 

c) z budynkami wg 9.3, 

d) z mostami, wiaduktami, zaporami i tamami wodnymi, groblami,ruroci~gami naziea-

nymi itp. budowlami - wg ww. normy p. 9.4, 

e) z liniami kolejowymi trakcji parowej i spalinowej - wg ww. normy p. 9.5, 

f) z kolejami linowymi - wg ww. normy p. 9.6, 

g) z drogami wodnymi - wg ww. normy p. 9.7. 

iO. SKRZYŻOWANIA LINII 

Skrzyżowania linii radiowęzłowych z innymi obiektami powinny być zgodne z wymaga­

niami PN-65/T-0560i rozdz. iO, a mianowicie skrzyżowania: 

a) z telefonicznymi liniami napowietrznymi - wg ww. normy p. iO.i.2, 

b) z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi - wg ww. normy p. iO.2; w przy­
padkU prowadzel:ia radiowęzłowej linii napowietrznej nad przewodami trakcji elektrycz­

nej o napięciu znamionowym do 1 kV skrzyżowanie należy wykonać zgodnie z tabl. 4 ni­

niejszej normy, 

c) z budynkami - wg ww. normy p. iO.3, 
d) z drogami kołowymi - wg ww. normy p. iO.4 z tym, że odległość pionowa najniżej 

zawieszonego przewodu toru radiowęzłowego od powierzchni dróg powinna być zgodna 

z tabl . 4 niniejszej normy, 
e) z mostami, wiaduktami, zaporami i tamami wodnymi, groblami, rurociągami naziem-

nymi itp . budowlami - wg ww. normy p. iO.5, 

f) z liniami kolejowymi trakcji parowej i spalinowej - wg ww. normy p. iO . 6, 

g) z kolejami linowymi - wg ww. normy p. iO,7 

h) z drogami wodnymi - wg ww. normy p. iO.8. 

i1. DOKUMENTACJA 

Każda wybudowana radiowęzłowa linia napowietrzna oraz przewody torów radlow~owych 

zawieszone na słupach linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do i kV po­

winny mieć dokumentację powykonawozą zawierającą: 
a) plan przebiegu linii z torami zasilającymi w skali i:iOO 000, 
b) plan przebiegu linii z torami rozdzielczymi w skali od i:iOOO do i:5000, 

c) paszport linii. 
Dokumenty te powinny być wykonane zgodnie z Instrukcją Ministerstwa Lączności TK-13 

pt. Paszportyzacja i ewidencja telekomunikacyjnych linii napowietrznych. 
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12. BADANIA 

12.1. Rodzaje badań. Przy odbiorze radiowęzłowych linii napowietrznych nale~y 

sprawdzić: 

a) własności elektryczne tor6w, 
b) usytuowanie i trasowanie linii, 
c) rnonta~ konstrukcji wsporczych, 
d) zawieszenie przewod6w, 
e) wykonanie obostrzeń, 
t) wykonanie zbli~eń i skrzy~owań. 

Wyb6r i wielkość pr6bek do poszczeg61nych badań ustala ka~dorazowo komisja odbior-
cza . 

12 .2. Opis badań 

12,2,1, Sprawdzenie własności elektrycznych torów na zgodność z 3 .1 polega na prze­
prowadzeniu pomiar u rezystancji pr zewod6w to ru metodą mostkową za pomooą przyrząd6w 

zapewniających dokładność pomiaru ±O,1, a na zgodność ~ 3.2 na przeprowadzeniu pomia­
ru rezystancji izolacji przewod6w toru metodą por6wnawczą lub megaomomierzeID . Przyrzą­

dy powinny zapewniać dokładność pomi aru ±10%, 

12,2,2, Sprawdzenie usytuowania i trasowania linii polega na sprawdzeni~ : 

a) usytuowania i trasowania linii słupowych na zgodność z 5,1 i 5.4, 
b) usytuowania 1 trasowania lini1 stoJakowyoh na zgodność z 5.2 i 5.5, 
o) usytuowania i t r asowania linii ,vysięgnikowych na zgodność z 5.3 i 5 . 6 , 
Badania przeprowadza si ę przez oględziny oraz za pomocą taśmy pomiarowej. 

12,2 .3 . Sprawdzenie monta~u konstrukcji wsporczych polega na sprawdzeniu wykonania 
montażu: 

a) konstrukcji wsporczych linii słupowych na zgodność z 6.1, 
h) konstrukcji wsporczych linii stojakowych na zgodnoś ć z 6.2, 
c) konstrukoji wsporczych linii wysięgnikowych na zgodność z 6.3, 
d) wstawek kablowych na zgodność z 6.4, 
e) zabezpieczeń odgromowych na zgodność z 6.5, 
t) nume r acji konstrukcji wsporozych na zgodność z 6.6, 
Sprawdzenie głębokości zakopania słup6w, podpór i odciąg6w powinno odbywać się w za­

sadzie przez kontrolera w ramaoh nadzoru inwestora podczas wykonywania rob6t . 
W szczeg61nyoh przypadkach sprawdzenia powyższe mogą być przeprowadzane w czasie 

odbioru linii za pomocą pr6bnych wykopów na trasie, w miejscach wskazanyoh przez ko­
misj~ odbiorozą, lecz nie mniej niż i słup pojedynczy na 5 km, a słup6w zło~onych,pod­
p6r i odciąg6w nie mniej niż i na i km linii . 

12.2.4 . Sprawdzenie zaw1eszenia przewod6w polega na zbadaniu: 
a) zastosowania rodzaju przewod6w na zgodność z 7.1, 
b) zastosowania rodzaju osprzętu na zgodność z 7.2, 
c) wykonan1a montażu osprzętu na zgodność z 7.3, 
d) rozmieszozenia przewod6w na zgodność z 7.4, 
e) łączenia, regulacji i przywiązywania przewod6w na zgodność z 7.5, 
t) krzyżowania przewod6w na zgodność z 7.6, 
g) wykonanie miejsc badaniowych na zgodność z 7 . 7, 
h) wysokości zawieszania przewod6w na zgodność z 1.8, 
Sprawdzenie zastosowan1a rodzaju przewod6w i osprzętu 

osprzętu i rozmieszczenia przewod6w powinno odbywać się nie 

i km lin11. 

oraz wykonania montażu 

mniej niż na i słupie na 
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Sprawdzenie łąozenia, regulaoji i przywiązania przewod6w powinno odbywać 8it nie 
mniej ni~ w jednym przęś1e na katdy kilometr linii. 

Sprawdzenie wysokośoi zawieszonych przewodów polega na wykonaniu pomiar6w odl.~­
oi między powierzohnią drogi, budynku, mostu itp, a najnitszym punkt.m przewodu toru 
radiowęzłowego, za pomooą łaty mierniczej. Wyniki pomiar6w naleły przeliczyć dla wa­
runków odpowiadająoyoh Bwisom krytycznym ('00 i _250C). 

i2.2.5. Sprawdzenie wYkonania obo,trzeń linii polega na sprawdzeniu: 
a) prawidłowośoi zastosowanych obostrzeń na zgodność z 8.i, 
b) zabezpieczenia przewod6w od zerwania i opadnięcia na zgodność z 8.2. 

12.2,6, Sprawdzenie wykonania zbliied i skrzytowań linii na zgodnoś6 s rosd •. 9 1 
10 polega na dokonaniu pomiarów odległości za pomooą łaty po.iarowej. 

Pomiary odległośoi między przewodami krzy~ująoymi się linii radiowęzłowyoh i elek­
troenergetycznyoh o napięciu znamionowya powyżej 1 kV powinny być przeprowadzone za 
pomooą teodolitu, 

12.3. Ooena WYnik6w badań. Radiowęzłową 11nię napowietrzną nalety uznaó za wykona­
ną zgodnie z wymaganiami normy, jeteli wszystkle badania dały wynik dodatni. 

Składniki linii, kt6re w wyniku przeprowadzonyoh badań otrzymały ooenę ujemną, po­
winny być wymienione lub poprawione 1 ponownie zgłoszone do odbioru, 

K o N I E C· 
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Przy budowie radiowęzłowych linii napowietrznych motna wykorzystywać osprzęt według dawnych norm 
resortowych, 

a) poprzeczniki jednoparowe z trzonami wg RN-58/MŁ-R-020 "Telekomunikacyjne linie napowietrzne. 

Radiowęzłowe sto Jaki dachowe. Poprzeczniki jednoparowe z trzonami", 

b) wysi ęgniki Słupowe wg RN-57/MŁ-R-026 "Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Radiowęzłowe wy­

sięgniki słupowe", 

c) wysięgniki murowe wg RN-57/MŁ-R-027 "Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Radiowęzłowe wy­

sięgniki murowe", 

d ) poprzeczniki wieloparowe wg RH-58/MŁ-R-031 "Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Radiowęz­

łowe stojaki dachowe. Poprzeczniki wieloparowe", 

e) wysięgniki do transformatorów liniowych wg RN-59/MŁ-R-056 "Rozgłaszanie przewodowe. Wysięg­

niki do transformator6w liniowych". 
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