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1, WSTEP

: 1.1..2&32&91_9@& Przednioten normy jest te-
'--lefon:lczna kabina uliczna o konstrukeji stalowe],

 stosowana da eksploatac ji aparatéw telefonicznych

. samoinkasujgcych.
2¢ No zwigzane |
PN-56/B-13052 Szklo ptaskie okienne ciggnione ma-
- szynowe |
,_-PH-57/D—96000 Tarclica iglasta ogdlnego przezna-
S czenia | o
PN-62/D=-97003 Sklejka ogblnego pi*zeznaczfen:l.a
- PN=62/E=29050 Materialy elektroizolacy jno-kons-

trukeyjne, Plyty paplerowe utwardzone
- fenolowy :
_-PN-BQ/E-90060-‘Przewody elektroenergetyczne izo-
" lowane do ukladania na stale. Przewody o izo-
lacji 1 powioce polwinitowe]

- PN=61/H=-74240 Rury stalowe bez szwu zimno walco-
wane lub ciggnione ogbélnego przeznaczenia., Wa-~
runk) techniczne

zywica

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
Kabina telefoniczna uliczna

BN68 |
937843 | .

PN=57/H=-84026 Stal automa.towa. Prety 1 walcéwka;. o
Warunki techniczne -

PN—S?/H-92‘12‘1 Blacha cienka stalowa do tloczenia.. .'
- Warunkl technlcizne |

PN=-62/H-93200 Stal wegiowa walcowana.Pne'lv oqug-

e, Wymiary .
PN-64/H=-93401 Stal walcowana. Kgtownilkl rélmora- _—

mienne
PN=-64/H=-93402

ramienne
PN-67/M-82006
PN-65/M-82008
PN-58/M-82144

Stal walcowana. Katowniki nier6éwno-

.

Podkadki okragle dokladne
Podkladkl spreiyste lekkle
Nakretki szsfclokgine dredniodokisdne

am

2, OZNACZENIE |
KABINA TELEFONICZNA ULICZNA BN-67/93%78-43

%s WIMAGANTA
321, Gléwne wymiary i konstrukcija nodane sq na

1'3'8. 'l +6I‘

— gt
8 |[TELEFON
.
_@, |
e B B u—-—hﬂb
= = 1 @ E
] ! - [ _ L i
| 60 | |9378-43- 1

Rys. 1. Telefoniczna kabina uliczna

Zjednoczenie Budownictwa tqcznoéci
Ustanowiona przez Dyrektora ZBL dnia 16 maja 1968 r.
joko norma obowigzuigca w zakresie produkeiji i odbioru od dnia 1- kwietnia 1969 r.

(Mon. Pol. nr 401968 poz. 285)

 WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE

Druk. Wyd. Norm. W-wa Ark. wyd. 0,90 Nekt. 3800 +62 Zem. 5/69

Ceno zf 3,60
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Rys, 34 Neroinik przedni prawy

Rys. 2. Deska Sciany tylne] z'wyposazeniem
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2q Mate_i P d fodStéﬁowe"czeéci kabiny tele=~=

fonicznej powinny byé wykonane Z'materialéw*poda- :

nych w tabl. 1. .
" quuszcza sle stosowanie 1nnych gatunkéw 1 Wye=

| miarow materiatdw, zapewniajgcych nie gorszg ja-
kosé¢ kabliny niz przy zastosowanlu materiatéw po-
danych w tabl. 1. ‘

-Tablica Tablica 1

sztuk

{gtownik 60><40><6
St0 wg PN=64/H-93402

Blacha cienka do
4 tiocienia II T/2-4

PN=57/H=92121

Naroze ramy
aolnej

Y BN T

: Kgtownik scia-

ny tylnej
O YT
-n-

| Konstrukcja
drzwl

IIII”III'IIIIIiiiiiliiiiiiilﬂllllll
| Rama szyny. su-
fitowe]
Naroinik ze=-
winetrany
3 Scianki ze-
wngtrzne
Scianki we=-
wnetrzne |

Kgtownik 35X 35X 4
St0 wg PN~64/H= 93401

Kqtownik 35X35X4%
St0 wg PN-64/H-93401

Katownik 25X 25 X3
St0 wg PN=64/H-034(1

Blacha c¢jenka do
tioczenia II T/2+1,5

wg PN-57/H-92121

Katownik 20X20 X3
St0 wg PN-64/H-93401

Blacha cienka do
tloczenia II T/2~2
wg PN-57/H-92121

¢ |

Blacha cienka do
tioczenia II T/2-1,5
wg PN-57/H-32121

Scianki zee
wnetrzne do
drzwl

Blacha cienka do
ttoczenia IT T/2-4
wg PN-57/H~92121

Wspornik des-
ki Sciany
tylne]

Wspornik lise
tew do mocow=
wania szyb

Blacha cienka do
tioczenia II /22
wg PH=57/H=92121

Wspornik narc
nikéw wewngtr

nych

K R N

Prety ochronne
boczne 1 tyl= | 12

Uchwyt
o drzwiowy
wngtrzny Blacha cienka do

- Listwa stalowa | tioczemia II T/2-2
3

Pret okragly 14 wg
PN~62/H=93200 ze

stall A10 wg PN-S57/
- H=840Q26

Rura stalowsa beza
szWu K~=35 X 2=10=%¢
wg PN-61/H~74240

do mocowania | 16 vg PN=57/H~-92121
szyb

Zawiasy ﬁahadfhwé
diugegci 180 mm ze
sprgiyng = -

hZawiaéa

cd, tabl, ‘l

Materiat

Nazwa czesci

T e O i
-
tylnea

Listwa do mo-
cowania

Do A X
lIIIII||H|I||HHIIEIIIIH|I

Sklejka sosnowa15ma
wg PN=-62/D~97003

Ny
|
Wi

27

W
e
\¥1

Szyby Scienne
i drzwiowe

29

> W
I
NG
..

Guma czarna lub sza-
ra W ksztalcie ko-
rytka o twardosci

55565° Shore’a
Przew6d YDY 750V

Guma profilowa
do mocowania
szyb

Przewéd insta-
lacji oswietle=
niowvej

2X1,5 mn® wg PN=62/

Gniazdo bezpieczni-
kowe kryte do osion
i skrzynek bezpiecz
nikowych 500 ¥,

Gniazdo bez=-
piecznikowe
kompletne

|H||"||HH||||

Gniazdo odgaleine
porcelanowe trayza-
ciskowe na napiecie
znamionowe 250 V

Gniazdo odgaw-

Oprawka porcelanowa
na napigcie 250 V

z gwintem E27, np.
typ 25-1 (kat. 28-J)

Pret okrggly 20 wg
PN~62/H=93200 ze

stali A10 wg PN«57/
H=-84026

Podkiadka okr ggia
8,4 wgiﬁ%67/M—82006

Podktadka sprezystal
10,2 wg]ﬁhéﬁ&h62008

Piyta PFTS g
PR=62/E=29050

wypoaaﬁona w msﬂmd&c& c:zeéci:
a) pqpielﬁiczka,
b) péika dolna pod palpiten,
c) wiecszak,
d) ramka do tablicgki informscyjnej,
e) klucz do drewi kabiny,



e wo- . P A e R T o . - - e T e
- A ST N - - _ R . . - R

f) klucz do zamka szyb,w sufitowe;) 1 polcrywy bez~

piec znikéw. -

Rama dolna ’

naroi'.a rany dolns:j, rama gbrna, katowniki Sciany |
-_'_'3;.-_:--_.1'.3'1:193, rama konsali,
'.__-d.rzwi narozniki zewnetrzne,

rama drzwl, konstrukeja
Scianki zewnetrzne,

'fﬁ éeianki wewnetrzne, 4cianki drzwi oraz rama szyny
~ sufitowej powinny byé w miejscach laczenia spawa-

IR ¢ L=

Wsporniki deski gclany tylnej, wsporniki listew
do mocowania szyb oraz wsporniki naroZnikéw we-

wnetrznych powinny byé przyspawane.
W kqtownlku ramy dolneJ pod gniazdami bezpilecz-

- nikowymi powinny byé wykonane wyciecia na przewos

dy telefoniczne i odwietleniowe, |

W narogach przyspawanych do ramy dolnej powinny
byé wykonane cztery otwory Srednicy 25 mm do mo=-
cowania kabiny.

W bocznych écianach kabiny nad saybq oraz pod
szybg powinny by¢ wykonane otwory wentylacyjne,

Rozmieszczenie otworbdw wentylacyjnych.podano na

. rys. 1.

Drzwi kabiny powinmjr byé osaﬂzane na trzech Za=-
wiasach umocowanych wkretami i =zaopatrzonych w

spre2yny samoczynnie zamykajgce drzwi,

Drzwi kabiny powinny otwieraé sie co najmniej o
kgt 90° i powirmy by¢ zabezpieczone zderzakiem od,
wytamania zawlas oraz powinny zamykaé sie i ot=-
wieraé bez zacieé i bez ocierania sig o ram¢ drzwio-
wg, Drzwi nie powinny byé zwichrowane. 2amek u

 drzwl powinien byé zaopatrzony w zatrzask rolkowy.

| we powinny byé uszc’:zelnione na obrzezach na
* rokoci 10 mm gumg profilowang. Guma powinna

Uchwyty drzwiowe powinny byé przymocowane do

drzwil za pomocg wkretdw,

Rama szyby sufitowej powinna zamykaé sie i ot-
wieraé bez zacieé, a jej otwieranie powinno byé
ograniczone z obu gstron wspornlkamli do kgta okoio
60° w stosunku do pozlomu. Rama powinna byé zamy-
kana na zamek przystosowany do klueza wg rys. 6.
Rygiel zamka powinien wchodzié¢é w rame s8zyby co
najmniej na dtugosé 6 mm, |

5‘,4,2, Obudowa kabigz o Listwy do mocowania szyb
powinny byé wykonane z drewna bez sekéw 1 peknieé

i powinny byé gtadke obroblone, Deska pulpitowa 1
pbtka powinny byé przymocowane do deskiéc:lany tyl-

nej za pomocsy wst:'nikéw metalowych lub d.rewn:l,a-
nych i wkretow, |

Gérna powierzchnia pulplitu i péiki oraz przéd 1
krawedzie boczne deski Sclany tylneJ powinny byé
pékryte gtadksg oktadzing., Przednie i boczne kra-
wedzie pulpitu powinny ‘byé obramowane listwami,

Poplelniczka powinna byé trwale umocowana do
pulpitu 1 powinna daé sie¢ tatwo opréiniaé.

Wazystkie wewnétrzne czeéci'konstrukc:_li 1 wypo-

sazenla kabiny powinny mieé stepione krawedzie 1

usuniete zadzliory.,
3.4,%. Oszklenie kabiny, Szyby &cienne i drzwio-

826~

S = T A e T e ld ST e T e L - - T
N tee P . - . =l - - -

| gH;i?ﬁﬁﬂﬁﬁéjﬁﬁfﬁFfﬂa“:

byé

utozona réwno,’ bez pbfaldawaﬁ_.
' Na szybach boeznych i drzwiowych, -

a koo barwy czerwonej.
Szczeliny miedzy szybaml konsoll 1

powinny byé 'uszczelnione . kitem, Na wewnetrzne]

stronie kazdej szyby konsoli powinien byé 'wykona-’ -
ny czarnym lakierem, czytelnymi literami wysokod-

¢i 70 mm, napis: TELEFON, a nastepnie ta. strona

szyb powinna byé natryskowo pokryl:a. cien.kq wars'bn )

bilatego lakileru,

kqtownikm:l |

4

| w miejscack
~ wskazanych na rys. 1, na wewnetrzne stronie szy-
by zewnetrznej powinien byé wykonany symbol kabi~
ny telefonicznej w postaci mikrotelefonu w fkol'o‘}'-_;;f.-'.
przy czym mikrotelefon powinien byé barwy czame;].-

Szyba sufitowa powinna byé wykonana ze szkil:a na=- __in :

towegoj dopuszcza sie stosowanie szyby zwykle] po-
krytej natryskowo cienkq warstwg blazego lakieru. -

Wszystkie szyby powinny daé sie wymieniaé |
2.4, Instalacis odwietleniowa kabiny, Przewéd

YDY 750 powinien byé umocowany do k:onstquc Ji ka- .

biny w odstepach do 300 mm za pomocg uchwytéw,pod

~ ktore powinny byé podioione podkladki lzolacyjne. -
Przewdd powinien byé prowadzony pod deske Sciany

tylne jl

Z kabiny do konsoli przewbd powinien byé przepro=-
wadzony w metaloweJ rurce osionnej przymocowanej

do konsoli., Krawgdzie wewnetrzne wlotu i wylotu
rurki powinny byé zaokrgglone, -

Oprawy do Zaréwek oéwietleniowych powinny byé u-

mocowane nad szyba safitowg pod dachem, w dwbdch
przeciwleglych rogach kabiny,
Instalac ja powinna byé zabezpleczona dwoma bez-
piecznikami o wartosci znamionowej wkiadek 2 A,
*Gniazdka bezpiecznikowe powinny byé umieszczone

w dolne] czesci tylnej Sciany na pilytce 2 papleru

bakelizowanego pokrytej kakierem elektroizolacyj- -

nym oraz osioni¢te zamykgng obudowg metalowg.

3,4,5, Zaciski ochronne, Pod bezpiecznikami po=' :

winlen by¢ przyspawany do konstruke ji szafy zacisk

ochronny w postaci sruby M10 z nakretks 1 podkiad-

kg, a pod ramksg do tabliczki informacy,jne:] - Z8=
cisk ochronny w postacli éruby M8,
3.5, Wykonczenie | |
3.5.1, Czebci metalowe, Powierzchnie blach, kg~

;-r;‘ﬁ"

T oo

T

townikéw i innych czesci konstrukeji metalowejpo-

winny byé doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu i
odttuszczone. Zewnetrzne (widoczne wewngtrz 1 ze-

wnatrz kabiny) szwy spawalnicze oraz inne nierdw-

noci blachy powinny byé w miare potrzeby wyréw-

nane szpachléwka ole jna.
Powlerzchnie blach, katownikéw i innych czeéci

konstruke ji stalowe] powinny byé doktadnie pokry- - |

te podkladem skladajgcym sie z minii olowianej i
pokostu, Pokrycie podkiladem powinno byé wykonane
po uprzednim przeprowadzeniu kontroli technicznej
spawania, oczyszczenla i wyréwnania pouierzchn:l..
Powlerzchnie zewnetrzne kabiny telefoniczne:j

llqcz_nie z dachem, powinny byé dwukrotnle pokryte ..
zewnetrzna

emaliq olejna barwy zielonej. Dolna



'cég_-éé .écian' 1 drzwi do- wysdkoéci 20 ¢m p_owinnybyé
kryte emaliq &l%m barwy szarej. -

Powierzchmie mewnetrzne kabiny powinny byé po-

kryte emaliq olejnatbarﬂy-kremewej, a dolne czefi~-
¢i écian 1 drzwi do wysokoécil szyb oraz oslona
bezpiecznikéW*pawinny byé pokryte,ponadte emalig
olejrg barwy czarnej..

Podktad 1 powloki z emalii powinny byé rozlozo-
ne réwnomiernie na catej powierzchni, bez zacie-
- kéw, pomarszczer, plam i przeSwitéw, Powloki po
wyschnieciu nie powinny'odwarstwiaé sie lub od-
pryskiwaé,

‘Zaclski ochronne wraz gz nakretkami i podktadka-
mi powinny byé kadmowane lub cynkowane i nle po-
kryte podktadem lub emalisg,

Uchwyty drzwiowe, prety ochromne boczne i tyl-

ne, podktadki zewngtrzne oraz szyldziki do zamka
| powinny by¢ niklowane na podktadzie z miedzi albo
cynkowane galwanicznie i pokryte emalia aluminio-

wq. Zaleca sie¢ uchwyty dwzwiowe pokrywaé ochronng

,warstwa lzolacy jng.

- Wszystkie wkrety, nakretki i podkiadki uzyte do
budewy kabiny powinny byé ocynkowane galwanicznie
na grubosé 10 um i pasywowane, a podczas montaszu
dodatkowo natiuszczone wazeling techniczna.

2e202e Cze8cl drewniane, Zewnetrzne powierzchnie

czgSci drewnianych powinny byé bejcowane na jasny

orzech, a nastepnie politurowane lub pokryte 1la-
kierem bezbarwnym wodoodpornym,

"Widoczne | miedzy szybami powlerzchnie 1listew
drewnianych, przeznaczonych do mocowania sz2yb,po~-
~winny byé pokryte emalig kremowsg 1lub blatg uiyta

do malowania wnetrza kabiny,

226, Rezystancia izolac';}:l. ’miedzy przewodamli in-

stalac ji oéwiet-leniowe;l oraz miedzy kaizdym prze—
~wodem 1 metalowg konstrukejg kabiny (zaciskiem o=
chronnym) powinna wynosié nie mniej niz 2 MQ,

Wyt roé ktryczna izolacji,Tzolacja
miedzy przewodami instalacji oswietleniowej oraz

migdzy kazdym przewodem i metalows konstrukeja ka=

biny powinna wytrzymaé w ciggu 1 min bez prze sk
ku i przebicla napiecie 2 kV pradu przemien.nego 0
cz¢stotliwosci 50 Hz,

228 Cechowanie, Wewnatrz kabiny telefonicznej,

w miejscu wskazanym na rys. 2, powinna byé umiesz-
czona tabliczka metalowa, na ktérej nalesy podaé

- W gposdd trwaly i czytelny co najmnie js

“a) znak wytwérni,
'b) numer normy,
¢) rok produkec ji.

4, PAROWANIE, PRZECHOWYWANIE T TRANSPORT

4,1, Pakowanie, Telefoniczns kabina ulicznaprzy
przechowywaniu nie wymaga opakowania., Xlucze do.

zamka szyby sufitowe] powinny b3¢ zapakowane wpa-
pler i przywiazane do wieszaka, Klucz do drzwi ka-
biny powinien byé zapakowany w papier i prz;ywiq-
zany do uchwytu drzwi,

Do transportu kat,da telefoniczna kab:l.na ulio:zna
powinna byé owinieta papierem fal:lat;y'm i zapako-
wana w klatke drewnlang. Dopuszcza sie 1n.ny spo=

'séb pakowania za zgodg zamawigjqoego.

4,2, Przechowywanie, Telefoniczne. kabiny ul:l.cz-' o

ne powinny byé przechowywane w stanie zam]migtym'
w pomieszczeniach zabe@iee.zajqcych je przed opa~
daml atmosferycznymi,

e ds Transport, Kabiny powinny byé transporto=
wane w potozeniu stojqcym 1 zabezpieczone przed
przesuwaniem aie,

BADANTA

2¢1, Program badah, Telefoniczne kabiny uliczne

przedstawlone do odbioru nalesy poddaé sprawdze-
niu: |
a) materialu (3.2),
b) wymiaréw (3.1),
¢) wykonania (3.3, 3.4, 3.8, 4.1),
d) wykofczenia (3.5),

e) rezystancji izolacdi 1nsta1acji oéwietlenia- |
Wea (3-6)$ ' o
f) wytrzymaltoéel elektrycznej izolacji instala-
cji oéwietleniowej (3.7)e

5,2, Pobieranie probek, Badaniom wg 5,1 nalezy

poddaé wszystkie kabiny.

De %, Opis badan
2222, Sprawdzenie materiaidw na zgodno&é z 3,2

nalezy wykonaé przez sprawdzenie zaswiadczen kone
troli technicznej wytwérni,

22222, Sprawdzenie wymiardéw na zgodnodé Z 3.1

nalezy wykonaé wyrywkowo za pomoca przymiaru li-
niowego.

2225235 Sprawdzenie gy_konﬂia na zgodnosé z 3,3,

Selty 3.8 1 4,1 nalesy wykonaé przez ogledziny
nieuzbro;janym okiem,

Sprawdzenie jako$ci spawania na zgodnosé z L Py
nalezy wykonaé przez sprawdzenie protokoiu lkontro-
1i techniczne] wytwérni z ogledzinaszwéw spawal-
niczych kabiny, -

4, Sprawdzenie wykofczenia na zgodno&é z 2.5
naleZy wykonaé przez opukiwanie mtotkiem drewnige~
nyn o masie 0,25 kg,

Sprawdzenie podkladu oraz liczby warstw lakieru
nalezy wykonaé przez nac:l.qcie nozem powlerzchni la~

kierowanych,

Sprawdzenie wykoiczen galwanicznych nalezy wye
kona¢ przez ogledziny oraz sprawdzenie. protokotéw
kotroll technicznej wytwérni z badan "Jakodeci 1
grubosci powiok, - |

Sprawdzenie rezystanc izolacii in ta-'

lacji oSwietleniowe] na zgodnoéé z 3,6 naleiy wy- |

kona¢ pradem stalym o napieciu okolo 00 ¥V na wol-
nym powletrzu w istniejgcych warunkach atmosfe-

rycznych,
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iaalac'1 tnstalac-i oéwiotleniota ‘na
v 3.7 naleay wykonaé za pomocs urzadzenia probier<

:“ czego o'mocy znamionowej co najuniej 0,25 kVA.Na--

plecie probiercze nalezy mierzyé przyrzqdem klaay

* ¢o najmnie} 2950

5,4, Ocena, gxnikbw badaﬁ, Przedstawione do ode
bioru kabiny nalety uznaé¢ za zgodne 2 ﬁymaganiami

zsodnaié z:

) - . .-_1._.‘_ ..-\. N
. . - . -4
f"‘-rr ' :

'5‘

.__‘norw, :jezel:l. wsmtku bad.anu ws 5.1 d;lt;r mik
| dod&tni. o L

Dla Zakladu‘Produkcji.PomocniczeJ chznoéciihg1
dqpuszcz& sie na okres do 31 grudnia 1969 r.
krywanie dwukrotne telafonicznyah‘kabin uliczny&ﬁ

lakierem.nitrocelulozowym.na podkladzie nitro-za-_Jf

miast dwukrotnego pokrycia emalia olejng wg 3.5.1.

KONTEC

INFORHA&JE DODATKOWE do BN=68/9378-43

W cqélu_zabezpiec_zenia oséb korzystajacych z aparatéw te-
lefonicznych zainstalowanych w telefopicznych kabinach u-

57;~1icznych przed porazZeniem prgdem elektrycznym lub wstirzg-

;Sahi elektrycznymi, ktére mogg wystepowaé na skutek wad-

~ liwego dziaiania instalacji oswietlenia elekirycznego W

kablnie lub uplywéw prgdu w aparacie telefonicznym, nale-

| zy przestrzegaé przy instalacji i eksploatacji kabin na-

stepujgcych przepiséw:

a) Kabina powinna byC umieszczona tak, aby jej podloga

~znajdowaia sig¢ od 3 do 10 cm nad poziomem podloza,na kté=-

'{kabla zasilajgcego punkty Swietlne kabiny oraz

rym jest ustawiona, w celu zabezpieczenia przed wplywaniem
16 niej wodye
b) Kabina powinna byé trwale umocowana do podloza w ce-

"lu zabezpieczenia jej przed przesuwaniem i uszkodzeniem

przewodow

- instalacii telefonicznej,

=¢j a kabel zasilajgcy powinien byé zalozony przepust
izolacyjny o $ciankach ockolo 2 mm W miejscu przejscia
przez wycigcie w ramie dolnej kabiny,

-d) Cbudowa kabiny powinna by¢é uziemiona niezaleznie od

‘miejscowego ukladu sieci elektroenergetyczne]j 2 przewbdem

zérowym lub bez, Uziemienie powinno byé wykonane zgodnie
z PN~66/E-05009; rezystancja uziemienia nie powinna byé

wieksza niz 10 Q.

J .rowegb przewodu instalacji oswietleniowej przed bezpiecz-l

¢) Przewéd zerujgcy nalezy przylaczyé do zacisku ochron-
nego kabiny, a nastepnie bez przecinania przewodu, do ze~-

- _niki.em 2 A

. f) Oéwietlenie elekiryczne kabiny moze byé zasilane réw-

n’.iei\napi@ciem obnitonym 24V w tych przypadkach, gdy ist-

 nieje mozliwo§¢ zainstalowania tramnsformatora bezpieczeri-

%,

stwa poza kabing} instalacja takiego transformatora powin~

-+ na odpowiadal wymaganiom PN-66/E-05009,

g) Obudowa aparatu telefonicznego powinna byé metalicz~

‘hie polgczona w sposdd trwalty z korpusem kabiny,

-
o @
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h) Instalacja oswietleniowa kabiny wykonana wg scheﬁat%jtﬁ

powinna byC przylgczona do sieci ofwietleniowej ulicznej, =
a wlgczanie oéwietlenia w kabinie powinno nastgpowaé wrgz’“'

z wigczenlem ofwietlenia ulicznego,

23 (8-4]1;

Schemat instalacji oswietlenlowej

1) Do oswietlenia kabiny nalezy stosowaé saréwki 40~ %

towe, | .

. J) We wszystkich kabinach naleiy okresowo co ‘najmniej oo

pél
- dokiadnych ogledzinach instalacji elektrycznej,
- sprawdzeniu prawidiowosci zabezPieczeﬁ.

roku przeprowadzaé kontrole polegajacg nas

- sprawdzeniu rezystancji izolacji instalacji elektrycz—
nej, wzgl¢dem obudowy kabiny w3 pe 3.6 normy,

~ sprawdzenie rezystancji uziemienia 1lub skutecznogei .z

zerowania,

Wwyniki pomiaréw powinny byé zapisywane w kartach kon-

trolnych kabin, VW przypadku ujawnienia nieprawidlowoéci w

instalacji elektrycznej kabiny, nalezy niezwlocznze odlg~
czy¢ jg od sieci elektroenerﬂ'etyczneg, az do czasu usunig
cia usterek i oilrzymania dodatnich wynikéw kontroli,

po-17¢f



