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N O R M A BRANŻOW A BN-89 
ELEMENTY Kondensatory 3281-01 
URZĄDZEŃ 

ELEKTRONICZNYCH przeciwzakłócen iowe Zamiast 

samochodowe BN-78/3281-01 

l. WSTĘP 

l. I. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę wymaga­

nia i badania dotyczęce kondensatorów oraz kondensatorów 

z dławikiem, w stalowoj obudowie, słut{łcych do zmniejsza­

nia zakłóceń radioelektrycznych po~odowanych pl'7ez samo­

chodow{ł instalacj, elektryczn{ł, przeznaczonych do pracy 
o 

w temperaturze otoczenia od -40 do +100 C i wil gotności 

względnej do 951ft oraz pod działaniem wibracji sinusoidal­

nych w zakresie cZfstotliwoścl 50';' 300 Hz. 

1.2. Określ.",ia 

1.2. I. Napiecie przebicia - wartość skuteczna napięcia 

Grupa katalogowa 1921 

pr.zyło!onego do wyprowadzeń kondensatora, pr;zy której 

następuje przebicie dielektryka. 

1.2.2. Pozostałe określenia wg PN-84/E-04600, 

P N-70 /E-06062, PN-80 /T -O 1 005, PN':"68 /T -04545, P N-84/ 

T -04602/00. 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2. I. Podział 

2. I. I. Odmiany, w za letności od konstrukcji 

trów znamionowych - wg tabl. I. 

parame-

Tablica 

Odmiana kondensatora 9 
Nazwa parametru 

KPs-OII KPs-012 KSpz-OIO KSpz-OII KSpz-012 KSpz-013 KSpz-014 
(z dławikiem) 

Naplfcle znamlono-
360 v- . . 160 V- 360 v-

we, U." 

Pojemność znamio-
0,5 

2,2 
0,005 0,5 3 3 

0,2 

nowa, t-LF' 3 0,22 

Tolerancja pojem-
i20 ilO :1:20 

noś ci , 1ft 

Indukcyjność zna- · 
mionowa dławika, - 20 -
f-IH 

Pr{ld znamionowy - 2,5 -dławika, A 

Tolerancja Induk-
cyjności dławika, - :1:10 -
1ft 

P r{łd kat egar li - 1,25 -
dławika, A 

Pr,d znamionowy 
wyprowadzel')ia - 40 -
szynowego, A 

Zgłoszona przez Zakłady Podzespołów Radiowych MIFLEX (Z) 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Tele- i Radiotechnicznego dnia 18 stycznia 1989 r. 

jako norma. obowiązująca od dnia 1 lipca 1989 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1989, poz. 6) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE • .ALFA" 1989. Druk . Wyd. Norm. W-wo . Ark. wyd. 1.20 Nakl. 2400 • 40 Zomo 595/89 

KSpz-015 
(z dławikiem) 

160 V-

O, 1 

:t10 

9 

2,5 

tlO 

1,25 

Cena zł 100,00 



2 BN-a9j328; -01 

cd. tabl. 1 

Octnlana kondensatora 4) 
Nazwa parametru 

KSpz-015 
KPs-Ol1 KPs-012 

KSpz-Ol0 
(z dławikiem) 

KSpz-Oll KSpz-012 KSpz-013 KSpz;"014 (z dławikIem) 

Napięcie kategorii: 

przy temperatu- l, oU" l,OU" l,OU" l, ° U" 
rze +8SoC 

przy tempera tu- o,aU" 
rze +lOOoC 

0, aU" 0.,8U" O,8U" 

Zakres temgera-
-40.;. +100 

tur pracy, C 

. 
Częstotliwość re- - 5 0,75 0,3 3 3 
zonansowa, MHz 

~ Po uzgodnieniu pomiędzy wytw6rcę I Odbiorcę, dopuszcza się Inne Odmiany i pojemności znamionowe. 

2.1.2. Wykonanie - w zależ~ścl od konstrukcji 

ustaleń pomiędzy wytw6rcę I odbiorcę. 

2. 2. Oznaczeni e 

wg 

2.2.1. Spos6b budowy oznaczenia. Oznaczenie konden-

satora powinno zawierać w podanej kolejności: 

a) część słownę KONDENSATOR, 

b) odmianę, 

c) wykonanie, 

d) poi'enmość znamionowę, pF, nF, 

e) toleranCję pOjemności, " 

t) indukcyjność dławika, ~ (dla kondensator6w z dła­

wikiem) , 

g) tolerancję indukcyjności dławika, , (dla kondensa­

tor6w z dławikiem), 

h) napięcie znamionowe, V (wraz z symbolem prędu wg 

P N-87/E-Ol 200) , 

i) pręd znamionowy, A (tylko dla kondensator6w z dła­

wikiem), 

j) numer niniejszej normy. 

2.2.2. Przykład oznaczenia pełnego 

a) kondensa tora oan i any KP s-O 11 w wykonani u l, o po­

jemności znamionowej 0, 5 ~, tolerancji pOjemności :1:20', 

napięciu znamionowym przemi ennym 360 V- , spełniajęce­

go wymagania niniejszej normy: 

KONOENSATOR KPs-O"-l 0,5 pF :1:20' ., 360 V-

BN-89/3281-.01 

. b) kondensatora odmiany KSpz-Ol 0, o pojemności zna-

mionowej 5 nF, tolerancji POjemności :1:10', indukcyjności 

dławika 20 t-JH, tolerancji indukcyjności tlO', napięciu 

znamionowym stałym 160 V-, prędzie znamionowym 2,5 A 

spełniajęcego wymagania niniejszej normy: 

KONOENSATOR KSpz-010 5 nF ±10' + 20 prl :1:1o, 

160 V- 2,5 A BN-89j3281-01 

c) kondensatora odmiany KSpz-014 w wykonaniu 3, o po-

jemności znamionowej 0,22 pF, tolerancji pojemności 

:I: 1 0" napięciu znamionowym przemi ennym 360 V-, speł­

niajęcego wymagania niniejszej normy: 

KONOENSATOR KSpz-014-3 0,22 pF :1:10' 360 V­

BN-89/328 1-01 

2.2.3. Przykład oznaczenia skr6conego dla przykład6w 

wg 2.2.2: 

a) KOr-oENSATOR KPs-Ol1-1 0,5 pF ±20' 360 V-, 

b) KONOENSATOR .KSpz-010 5 nF tlO' + 20 pH 1011, 

160 V- 2,5 A, 

c) KONOENSATOR KSpz-014-3 0,22 ~F :1:10' 360 V-o 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wygled zewnętrzny. Powierzchnia kondensatora nie 

powinna wykazywać uszkodzeń mechanicznych. Nieznaczne 

wgniecenia I rysy do głębokości 0,02 mm nie stanowię wa­

dy wyględu zewnętrznego. 

3. 2. Grubość powłok i zabezpi ecza jace j obudowę przed 

korozje, Obudowa kondensatora powinna być zabezpieczona 

przed korozję powłokę ochronnę Fe/Zn 12 cC wg BN-83j 

3602-01. 

3.3. Wymiary - wg dokument6w przedmiotowych. 

3.4. PrcSba napięciowa. Izolacja kondensatora powinna 

wytrzymać bez przeskok6w i skry i przebi cia przyłożone na 

okres: 

a) 10 :1:1 s - w badaniach niepełnych, 

b) 60 +5 s - w badaniach pełnych, 

napięcie prObiercze o wartości wg tabl. 2. 

W przypadku trudności w przeprowadzeniu pr6by napię­

ci em przemi ennym, dopuszcza się wykonani e pr6by naplę-

ci em stałym, r6wnym 1.66 skutecznej wartości 

prObierczego prędu przemiennego. 

napięcia 
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Tablica 2 

3.5. Napiecie przebicia elektrycznego nie powinno być 

mniejsze ni!; 

a) 850 V wartości skutecznej o częstotliwości 50 Hz dla 

kondensator6w odmiany KPs-Oll, 

b) 300 V wartości skutecznej o częstotliwości 50 Hz dla 

3.8. Tangens kata stratności między punktami pomiaro-

wymi wg tabl. 3 nie powinien 

O, OlS tO,OOl. 

przekraczać wartości 

kondensator-6w odmiany KPs-Q12. 3.9. Rezystancja izolacji 

3.6. Pojemność kondensatora między punktami pomiaro­

wymi wg tabl. 3 powinna być zgo"'a z jego oznaczeniem w 

granicach tolerancji. 

Wartości pojemności znamionowych i ich tolerancje po­

dano w tabl. 1. 

3.7. Indukcyjność dławika (dla kondensatorow z dławi­

kiem; KSpz-010, KSpz-015) mi"dzy wyprowadzeniem szy­

nowym a przewodowym powinna być zgodna z jego oznacze­

niem w granicach tolerancji. 

Wartości Indukcyjności znamionowych i ich 

podano w tabl. 1. 

tolerancje 

o 
3.9.1. Rezystancja izolacji w temperaturze 20 C nie po-

winna być mniejsza ni!; 

a) 600 Ma - dla kondensator6w odmiany 

KSpz-O 12, KSpz-O 13, 

KPs-012, 

b) 4000 Ma - dla kondensator6w odmiany 

KSpz-Ol1, 

KPs-Ol1, 

• 

c) 6000 Ma - dla kondensator6w odmiany 

KSpz-O 14, KSpz-O 15. 

KSpz-Ol0, 

o 
3.9.2. RezystancJa izolacji w temperaturze 100 C 

powinna być mniejsza ni!; 

a) 2 Ma - dla kondensator6w odmiany KPs-Ul1, 

b) 0,33 Ma - dla kondensator6w odmiany KPs-012. 

nie 

Tablica 3 

Oanlana konden­
satora 
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3.10. Częstotliwość rezonansowa kondensatora między 

punktami pomiarowymi wg tabl. 2 nie powinna być mniejsza 

nił wartości podane w tabl. 1. 

3. 11. Wytrzymałość końcówek 

3. II. I. Wytrzymałość na rozcipsanie. Wyprowadzenie z 

końcówkę oraz uchwyt kondensatora powinny wytrz~mywać 

bez uszkodzenia działanie siły rozcięgajęcej równej 100 N 

( 10 kG) przez 60 :1:5 s. 

3. 11.2. Wytrzymałość na dokręcanie. Kondensator o 

końcówkach śrubowych powinien wytrzymywać bez uszko­

dzeń mechanicznych działanie momentu skręcajęcego wg 

PN-S7jE-04619 P. 6 tabl. 4 ostrość l. 

3.12. Wibracje sinusoidalnę, Po działaniu wibracji si­

nusoidalnych o częstotliwościach 50 .;. 300 Hz przyspie­

szeniu 147 mjs2 ( lSgn) kondensator nie powinien wyka­

zywać widocznych uszkodzeń mechanicznych oraz powinien 

spełniać wymagania wg 3.4 i 3. S. 

3. 13. Zimno. Kondensator powinien wytrzymywać bez 
o 

uszkodzeń działanie temperatury -40 C przez 2 h. 

3.14. WilgOtne gOrpco stałe. W wyniku działania wilgot­

nego goręca stałego, rezystancja izolacji nie powinna być 

mniejsza od wartości podanych w talbl. 4, a tangens 

stratności nie powinien przekraczać wartości wg 3. S. 

kęta 

e) napięcie znamionowe, V, 

f) datę produkcji (miesięc i rok) - wg ZNjFSO-0339 

wyd. 2 (kod cechowania daty produkcji - wg załęcznika). 

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie 

4. I. 1. Opakowanie jednosikowe, Kondensatory powinny 

być pakowane w sposób zabezpieczajęcy przed ich wzajem­

nym uszkodzeniem się. Na opakowaniu jednostkowym powin­

ny znajdować się oznaczenia wymienione w 2.2 oraz; 

a) liczba kondensatorów, 

b) miesięc i rok produkcji, 

c) znak kontroli jakości wytwórcy. 

4. 1. 2. Opakowani e transportowe. Kondensatory w opa-

kowaniu jednostkowym powinny być pakowane w pudełka 

kartonowe, skrzynie drewniane lub pojemniki transportowe 

w sposÓb uniemołliwiaj~cy przemieszczanie się ich w cza­

sie transportu. Masa opakowania przeznaczonego do trans;. 

portu ręcznego nie mołe przekraczać 50 kg, w przypadku 

skrzyń drewnianych - 100 kg. Opakowanie powinno być opa-

trzone na zewnętrz napisami lub znakami manipulacyjnymi 

"Góra, nie przewracać", "Chronić przed wilgocię" wg 

PN-S5jO-79252. 

Dopuszcza się inny rodzaj opakowania i sposób pakowa­

nia uzgodniony pomiędzy wytwórcę i zamawiajęcym. 

Tablica 4 

Odmiana konden-
satora 

KPs-Oll KPs-012 KSpz-Ol0 

Rezystancja izo-
2,0 0,33 200 

lacji, MO 

3.15. Pracli cipgła. Kondensatory poddane badaniu w 

warunkach określonych w 5.4. 15 powinny spełniać wyma-

gania: 

a) rezystancja izolacji (tylko dla kondensatorów KPs~1'1 

KPs-012) zmierzona przed próbę pracy clęgłej nie 

winna być mniejsza od wartości podanej w 3.9.2, 

po-

b) ładen z kondensatorów nie powinien ulec przebiciu 

przed upływem 24 h, 

c) średnia trwałość kondensatorów badanej próbki 

powinna być mniejsza nił 60 h. 

nie 

3.16. Przyrost temperatury na obudowie kondensatora z 

dławikiem przy prędzie znamionowym, sprawdzony w spo­

sÓb podany w 5.4. 16 ni e powi ni en przekraczać 20
0 

C. 

3. 17. Cechowanie. Na kondensatorze naleły umieścić w 

sposób trwały i czytelny cO najmniej; 

a) znak wytwórcy, 

b) oznaczenie odmiany i wykonania, 

c) pojemność znamionowę, I-lF, nF, 

d) indukcyjność znamionoW{l dławika, t-.I.H (dla konden-

sa torów z dławikiem), 

KSpz-Oll KSpz-012 KSpz-013 KSpz-014 Kspz-015 

2,0 0,33 0,33 4,0 10 

4.2. Przechowywani e. Kondensatory powinny być prze­

chowywane w opakowaniu w zamkniętych pomieszczeniach 
o o 

w temperaturze od -5 C do +35 C i wi Igotności względnej 

powietrza nie przekraczajęcej SO". Pomieszczenie powin­

no być wolne od kwasów, zasad, soli, pleśni, grzybni i gry-

zoni. 

4.3. Transport. Kondensatory opakowane wg 4. 1.2 na­

leły przewozić krytymi środkami transportowymi. Warunki 

transportu morskiego naleły uzgodnić z wytwórcę konden­

satorów. 

5. BADANIA 

5. I. Program badań 

5.1.1. Badania niepełne naleły wykonać przy odbiorze 

partii kondensatorów w kolejności i wg programu badań po­

danego w tabl. 5. 

5. 1.2. Badania pełne naleły wykonywać co najmniej raz 

w roku przy produkcji biełęcej oraz bezpośrednio po uru­

chomieniu lub wznowieniu produkcji, zmianie metod techno­

logicznych, konstrukcji lub mater.iałów. Dopuszcza się w 
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przypad<u zmian metod technologicznych, konstrukcji lub 

materiałów, wykonanie badań wg tych punktów normy, któ­

re wg oceny wytwórcy sę wystarczaj~ce dla stwi erdzenia, 

:2:e jakość wyrobu ·nle ulegnie pogorszeniu. Badania pełne 

nale:2:y przeprowadzać w grupach badań w kolejnośd poda­

nej w tabl. 6. 

Tablica 5 

Wymaga- ~adania 
Sprawdzeni e nla wg 

wg 

al wygl~du zewnętrznego i ce-
chowania 3.1 i 3.17 5. #. 1 

bl wymiarów 3.3 5. 4.3 

cl próby napięciowej 3.4 5 . 4.4 

dl pOjemności 3.6 5.4.6 

el indukcyjności (dla konden-
satorów z dławiki em l 3.7 5.4.7 

fl tangensa kęta stratności 3.8 5.4.8 

gl rezystancji izolacji 3. 9. 1 5. 4. 9. 1 

5.2. Poul .,;'ani e prÓbek 

5.2. 1. Pobi erani e próbek do badań ni epełnych. Do badań 

wg 5. 1. 1 nale:2:y, z przedło:2:onej do odbioru partii konden­

satorów o jednakowym oznaczeniu wg 2.2. l, pObrać spo-

sobem losowym zgodnie z PN-83/N-03010 próbkę o 

~ości wg PN-79/N-03021, przyjmujęc: 

- plan Jednostopniowy, 

- II og6lny poziom kontroli, 

- kontrolę normainę. 

licz-

5.2.2. Pobieranie pr6bek do badań pełnych. Do badań wg 

5. 1.2 nale:2:y z bie:2:ęcej produkcji pobrać próbki kondensa-

torów spełniajęcych wymagania dotyczęce badań niepeł-

nych, przy czym kondensatory powinny spełniać próbę na­

pięciowę wg 3.4 jak dla badań pełnych. 

Liczba próbek i ich liczność - wg tabl. 6. 

5.3. Warunki atmosferyczne prób i pomiarów. Je:2:eli w 

poszczególnych punktach niniejszej normy nie postanowiono 

inaczej, warunki atmosferyczne prób i pomiarów powinny 

być zgodne z PN-84/E-04600 P. 5.3.1, stabi lizowania - wg 

PN-84/E-04600 P. 5.4. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem prób pomiarów, kon­

densatory nale:2:y przetrzymać 24 h w warunkach atmosfe­

rycznych badań wg PN-84/E-04600 P. 5. 3. 1. 

Je:2:eli w poszczególnych punktach niniejszej normy 

postanowiono inaczej, przerwy między badaniami nie 

nie 

po-

winny być krótsze niż 2 h (Okres stabilizowania)oraz dłuż-

sze niż 3 dni. 

5.4. Opis badań 

5.4. 1. Sprawdzenie wyględu zewnętrznego cechowania 

- wg PN-75/T -04600 P. 2.2. 

5.4.2. Sprawdzeni e grubości powłoki zabezpi eczaJpcej 

obudowe przed korozjp - wg PN-86/H-04623 P. 3, metod~ 

magnetycznę· 

5.4.3. Sprawdzenie wymiarów nale:2:y wvkonać przyrz~-

dam I pomiarowymi z dokładnościę tO,1 mm - wg 

T -04600 P. 2. 1. 

PN-75/ 

5.4.4. Próba napięciowa. Próbę nale:2:y wykonać wg 

PN-84/T-04602/04 P. 4 w warunkach wg 3.4. Dokładność 

ustalenia napięcia probierczego nie powinna byĆ mniejsza 

niż %2, 5~. Stała czasowa zarówno obwodu ładowania, · jak 

I rozładowania nie powinna przekraczać 1 s. Pocz~tkowy 

pręd zarówno ładowania, jak i rozłaelowania nie powinien 

przekraczać 1 A. 

5.4.5. Sprawdzenie napięcia przebicia elektrycznego na-

l·e:2:y wykonać przez doprowadzenie do wyprowadzeń kon-

densatora napięcia przemiennego o częstotliwości 50 Hz 

wzrastaj~cego z pręd<ościę 200 V/s, a:2: do uzyskania war­

tości wg 3.5 lub występienia przeskoku elektrycznego. 

Badanie nale:2:y wykonać w otoczeniu o 
o 

25 tS C. 

temperaturze 

5.4.6. Pomiar pojemności - wg PN-84/T -04602/01 przy 

częstotliwości 1 tO,2 kHz. Wartość skuteczna przyło:2:o­

nego napięcia nie powinna przekraczać 30 V. Błęd pomiaru 

nie powinien przekraczać lO" tolerancji pojemności. 

5.4.7. Pomiar indukcyjności · 

P. 5.3.5. 

wg PN-70/E-06062 

5.4.8. Pomiar tangensa kpta stratności należy wykonaĆ 

wg P N-84/T -04602/ 02 w warunkach wg 5. 4. 6. 

5.4.9. Pomiar rezystancji izolacji 

5.4.9.1. Pomiar rezystancji izolacji w temperaturze 
o 
~ - wg PN-84/T-04602/05 P. 4 między punktami pomia-

rowymi określonymi w tabl. 2. 

·5.4.9.2. Pomiar rezystancji izolacji w temperaturze 
o 

100 C. Badane kondensatory należy um i eŚcić w komorze 

probi erczej o temperaturze 100 :1:2
0 

C, przy czym czas 

przebywania kondensatorów w tej temperaturze nie powi­

nien byĆ krótszy niż 1 h. Pomiar rezystancji nale:2:y wyko­

nać przy napięciu i w sposób podany w 5.4.9. 1. 

Dopuszcza się rozpoczęcie wykonania pomiaru rezystan­

cji izolacji w cięgu 1 min od wyjęcia kondensatora z komo­

ry probierczej. 

5.4.10. Sprawdzenie częstotliwości rezonansowej nale-

:2:y wykonać wg PN-68/T-04545 P. 3.1 w układzie ni esy-

metrycznym. 

5.4. 11. Sprawdzeni e wytrzymałości końcówek 

5.4.11.1. Sprawdzenie wytrzymałości na rozcii!ganie. 

Badany kondensator należy unieruchomić za pomoc {I uchw~ 

tu lub obejmy kondensatora. KońCÓwkę należy obciężyć siłę 

o wartości wg 3. 11. 1 wzdłuż osi kondensatora. Po bada­

niu, nale:2:y wykonaĆ oględziny. 



Tablica 6 

Grupa 
Liczność 

pr6bki Sprawdzenie 
badań 

sztuk KPs-Oll KPs-012 KSpz-010 , 

a l grubość POwłoki zabezpi eczaj{l-
cej obudowę przed korozj~ x x x 

b) częstotliwości rezonansowej - - x 

c) wytrzymałości końc6wek 

I 8 - rozci{lgania x x x 

- dokręcania - - x 

dl kondensatora na działanie wibra 
cji sinusoidalnych - - x 

el kondensatora na działanie zimna - - x 

al kondensatora na działanie wil-

II 8 
9Otnego gor{lca stałego x x x 

bl napięcia przebicia elektrycznegc x x -

a) rezystancji izolacji x x -
III 8 

b l pracy ci {lgłej x x x 

IV 8 przyrostu temperatury na obudowie - - x 

Znak - " oznacza, ie badania nie s~ przeprowadzane dla danej odm iany kondensatora. 

Znak x oznacza, ie badania s\, przeprowadzane dla danej odmiany kondensatora. 

o_o 

Oaniana kondensatora 

KSpz-Oll KSpz-012 KSpz-013 KSpz-OI4 KSpz-01S 

x x x x x 

x x x x x 

x x x x x 

x x x x x 

x x x x x 

x x x x x 

x x x x x 

- - - - -

- - - - -
x x x x x 

- - - - x 

- --- - - - -

WymaganI! 
wg 

3.2 

3. 10 

3.11 

3. 11. 1 

3. 11. 2 

3. 12 

3.13 

3. 14 

3.5 

3.9.2 

3. 15 

3. 16 

_o --

Badania 
wg 

5.4.2 

5.4. 10 

5.4. 11 

5.4. 1 I. 1 

5. 4. 11. 2 

5.4. 12 

5.4. 13 

5.4. 14 

5.4.5 

5.4.9.2 

5.4. 15 

5.4. 16 

, 

I 

I 

i 

Ol 

m 
t 
CD 

~ 
~ 
CD -I 
o 
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5.4.11.2. Sprawdzenie wytrzymałości na dokrecanie na-

lety wykonać wg PN-87/E-046 1 9 - próba Ud -

ostrość 1. 

Po badaniu, nalety. wykonać oględziny. 

stosuj{lc 

5.4.12. Sprawdzenie kondensatora na działanie wibracji 

sinusoidalnych. Kondensatory powinny być mocowane do 

stołu wstrz{lsarki za pomoc{l uchwytów (obejm) w sposób 

odpowladaj{lcy warunkom eksploatacyJnym. Kondensatory 

nalety pOddać drganiom sinusoidalnym o parametrach wg 

J. 12 wzdłut osi podłutnaj. Czas trwania próby - 4 h. 

Podczas badania do wyprowadzeń kondensatora (do punk­

tów pomiarowych wg tabl. 2) nalety doprowadzić napięcie 

przemienne o wartości skutecznej 90 V częstotliwości 

50 Hz. Po badaniu, nalety wykonać oględziny, pomiar tan­

gensa k{lta stratności wg 5.4.8 oraz pr6bę napięciow{l wg 

5.4.4. 

5.4. 1 J. Sprawdzeni e kondensatora na działani e zimna 

nalety wykonać wg PN-84/E-04601 pr6ba Aa w warunkach 

wg J. 1 J. 

Po pr6bie, nalety wykonać oględziny. 

5.4 14 Sprawdzenie kondensatora na działani e wi 19ot-

nego goroca stałego nalety wykonać wg PN-84/E-0460J 

próba Ca, czas pr6by 4 doby. Bezpośrednio po zakończe­

niu próby nalety wykonać pomocnicze suszenie w suszarce 

o temperaturze 55 ±2° C 9 wilgotności względnej nie prze­

kraczaj{lcej 20~ w ci{lgu 6 h. Nie pófnlej nit przed upły-

wem 15 mln od zakończenia suszenia nalały wykonać po-,. 

miar rezystancji Izolacji wg 5.4.9.1. Po 2 h stabi IIzowa­

nia końcowego wg PN-84/E-04600 P. 5.4, nalety wykonać 

oględziny oraz pomi ar tangensa k{lta stratności wg 5.4.8. 

5.4.15. Sprawdzenie pracy ciogłej. Badane kondensato­

ry nalety umieścić w komorze prObierczej w temperaturze 
o 

100 C • . 

Cyrkulacja powietrza powinna zapewnić jednakowę. tem­

peraturę pOwietrza w katdym punkcie komory i temperaturę 

kondensatorów, nie rótnl{lcę. się więcej nit ±2
0

C od tem-

peratury badania. W przypadku kondensatorów odmiany 

KPs-Oll i KPs-012, po 1 ~ 2 h przebywania kondensatorów 

w komorze, nalety wykonać pomiar rezystancji izolacji wg 

5.4.9,2. Na czas przebywania kondensatorów w komorze 

probierczej (w przypadl;u kondensatorów odmiany KPs-Oll 

i KPs-012 - po pomiarze rezystancji izolacji i rozładowa-

niu) nalety doprowadzić do wyprowadzeń kondensatorów 

napięcie przemienne o częstotliwości 50 Hz równe znamio­

nowemu. Badanie nalety zakończyć, jeteli stwierdzono, te 

średnia trwałość kondensatorów jest większa nit 60 h. 

Maksymalny czas trwania próby nie powinien 

czać 150 h. 

przel<ra-

Średnitt trwałość T nalety obliczyć wg wzoru .. 

w którym: 

n - liczność próbki w sztukach, 

T, - czas pracy badanego kondensatora, h. 

5.4.16. Sprawdzenie przyrostu temperatury na obudowie 

kondensatora z dławiki em nalety wykonać z · dokładności {I 

pomiaru co najmniej 
o . 

±J C. W czasie pomiaru badany kon-

densator 'powini en być . umieszczony w komorze probierczej 
o . 

o temperaturze 40 tJ C na podkładzie zapewniaj{lcym Izo-

lację ciepln{l, a stanowisko pomiarowe powinno być chro­

nione przed zewnętrznym chłodzeniem lub podgrzewaniem. 

Kondensator należy obci{lżyć napięciem znamionowym 

spos6b podany w J. 16. 

Pomiar temperatury na obudowie kondensatora 

w 

należy 

wykonać po osię.gnięciu przez kondensaCbr równowagi ciepl­

nej. Równowagę cieplnę. uważa się za osi{lgnięt{l,jeteli wy­

niki dwóch kolejnych pomiarów w Odstępie co najmniej pię­

ciominutowym nie rótnię. się więcej niż dopuszczalny błę.d 

przyrz{ldu pomiarowego. 

5.5. Ocena wyników badań 

5.5.1. Wynik badań niepełnych nalety uznać za dodatni, 

jeteli w badanej pr6bce (pobranej do badania wg 5.2. 1 ) 

ł{lczna liczba kondensatorów niezgodnych z wymaganiami 

normY,nie przekracza dopuszczalnej liczby sztuk wadliwych 

wg PN-79/N-OJ021 przy wadliwości: 

- O, 65~ - dla parametrów elektrycznych, 

- 4'ro - dla wygl{ldu zewnętrznego, cechowania i wymiarów 

oraz jeżeli s{l aktualne Pozytywne wyniki badań 

Przejście na kontrolę obostrzon{l i ulgowę. - wg 

N-OJ021. 

pełnych. 

PN-79/ 

5.5.2. Wynik badań pełnych należy uznać za dodatni I je­

Żeli w kaŻdej grupie badań wg tabl. 6 wszystkie kondensa­

tory spełnlaj{l wymagania normy. 

5.6. Postepowanie ze sztukami badanymi. Kondensatory, 

które były poddane badaniom pełnym nie powinny być 

starczone odbiorcy. 

do-

KONIEC 

Zał{lcznlk 

Informacje dodatkowe 
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ZALA,CZNIK 
KOp CECHOWANIA PATY PRODUKCJI 

Kod daty produkcji tworzy się z ostatniej cyfry roku produkcJi i dużej litery alfabetu odpowladaj~cej kolejności miesl~ca 

wg poniższej tabeli. 

Miesi~c Rok produkcji 
produkcji 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Styczeń 7A 8A 9A OA lA . 2A 3A 4A SA 6A 

Luty 7B 8B 9B OB lB 2B 3B 4B SB 6B 

Marzec 7C 8C 9C OC IC 2C 3C 4C SC 6C 

Kwiecień 70 8P go 00 10 20 30 4D 50 6P 

Maj 7E 8E 9E OE lE 2E 3E 4E SE 6E 

Czerwiec 7F 8F 9F OF IF 2F 3F 4F SF 6F 

Lipiec 7G 8G 9G OG IG 2G 3G 4G SG 6G 

Sierpień 7H eH 9H OH IH 2H 3H 4H 5H 6H 

Wrzesień 7J 8J 9J OJ lJ 2J 3J 4J SJ 6J 

Październik 7K 8K 9K OK lK 2K 3K 4K 5K 6K 

Listopad 7L 8L 9L OL IL 2L 3L 4L SL 6L 

Grudzień 1M 8M 9M OM 1M 2M 3M 4M SM 15M 

INFORMACJE pOpATKOWE 

l. Instytucja opracowyjaca norrne - Zakłady Podzespołów 

Radiowych MIFLEX - Kutno. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-78/3281-01. Uaktu­

a In lono normy dotycz {lee metod prÓb I poml arów oraz prÓb 

środowi skowych. 

3. Normy zwipzane 

PN-87/E-01200 Symbole graficzne ogólne stosowane w 

elektryce 

PN-84/E~04600 Wyroby elektrotechniczne. PrÓby środo­

wiskowe. Postanowienia ogólne 

PN-84/E-04601 Wyroby elektrotechniczne. PrÓby środo­

wi skowe. PrÓby A - zimno 

PN-84/E-04603 Wyroby elektrotechniczne. PrÓby środo­

wi skowa. PrÓba Ca - wi 19otne gor~co stałe 

PN-87/E-04619 WyrOby elektrotechniczne. PrÓby środo-

wiskowe. Próba U - wytrzymałość końcówek 

mocuj{lcych elementów 

cz,ści 

PN-70/E-06062 Pr,zemysłowe zakłócenia radloelektrycz-

ne. Dławiki przeciwzakłóceniowe. Ogólne wymagania 

i badania 

PN-86/H-04623 Ochrona przed korozj{l. Pomiar grubości 

powłok meta lowych metodam i ni eni szcz{lcym i 

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. 

wybór jednostek produktu do prÓbki 

Losowy 

PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakości. Kontrola 

ócł>iorcza według oceny alternatywnej. Plany badania 

pN-8S/0-792S2 Opakowania transportowe z zawartoścl~ 

Znaki I oznakowanie. Wymagania pOdstawowe 

PN-80/T -Ol OOS Przemysłowe zakłócenia radioelektrycz­

ne. Nazwy I określenia podstawowe 

PN-68/T -04S4S Przemysłowe zakłócenia radioelektrycz­

ne. Podzespoły I filtry przeciwzakłóceniowe. Metody 

pomiaru i wyznaczanie charakterystyk wielkiej często­

tliwości 

pN-7S/T -04600 Kondensatory i rezystory.Metoda spraw­

dzania wymiarów, wygl~du zewnętrznego, cechowania 

i masy 

PN~84/T-04602/oo Elementy urz{ldzeń el ektronl cznych. 

Kondensatory stałe. MetOdy prÓb i pomiarów. Posta­

nowienra ogólnE! 

PN-84/T -04602/01 Elementy urz~dzeń elektronicznych. 

Kondensatory stałe. Pomiar pojemności 

PN-84/T -04602/02 Elementy urz~dzeń elektronicznych. 

Kondensatory stałe. Pomiar tangensa k~ta stratności 

PN-84/T -04602/04 Elementy urz~dzeń elektronicznych. 

Kondensatory stałe. PrÓba napi,clowa 

PN-84/T -04602/os Elementy urz~dzeń elektronicznych. 

Kondensatory stałe. Pomiar rezystancjl izolacji 

BN-83/3602-01 Powłoki elektrolityczne i konwersyjne na 

wyrobach metalowych przemysłu motoryzacyjnego 

ZN/FSO-0339/wyd. 2 Samochody osobowe. Sposoby ce­

chowania zespołów i części oraz oznaczanie cechowa­

nia na rysunkach konstrukcyjnych. Zasady ogólne 

4. Normy zagraniczne 
I. 

FIAT 9.93736 Kondensatory do eliminowania 

radiowych. Warunki ocł>loru 

S. Symbol wg SWW - IIS8-513. 

zakłóceń 

6. Autorzy projektu normy - inż. Waldemar Baranowski, 

Emilia Ryczkowska - Zakłady Podzespołów 

MIFLEX - Kutno. 

Radiowych 


