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URZĄDZEŃ Potencjometry warstwowe typu II pojedyncze 
ELEKTRONICZNYCH Odmiana PA ,.../ x-z ( 

1. WSTJP 

1. t. PrsedJR10t nON. Przedmiote. nol'1ll7 alł po­
teao~o.etry waratwo.e węglowe po~.dynoze, beB W7-
l,o&nlka, typu II, odmiany PA, o m007 znamiono.e~ 
nie przekraozajlłcej 1 W, przeznaczone do pra07 w 
urs4dzenlach elektroniosD7oh powszeohnego utTtku. 

1.2. Okre6len1a - wg PN-64/T-80052 p. 1.2. 

1,3. I0r!l .wlązane 
P.I-64/!-80052 Urządzenia elektroniczne. PoteDOjo­

.etry nledrl1to.e t7pu II. Wymagani. 1 badania 
teohniczne 

Plf-60/!-84000 UrZlłdBell1a elektronlcBne. CBOp,' 
ko~cowe walków sterownloz70h. Wymiary 

2.1.5. Dane znamionowe 
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2. PODZIAŁ I OZIlCZKlIB 2.1.6. Toleranc3e rezlstanoji: 

1 l -do 100-kQ ±2~ 2.1. PodB a 

2.1.1. GrupY. W zaletności od przebiegu rBB7-
.tac.cjl (charaktery.tIkl) potenojometry dzieli a1ę 
... graPJ' A, B 1 C, wg P1I-64/!-80052 p. 1. 3! 1. 

2.1.2. (Id.hn!. Roar6tnla a1ę następujlłoe """'a­
D7 poteaojoaetr6wl 

PA-101 - poteaojoaetry warstwowe pojed7Do.e, 
PA-102 - potenc~o.etry warstwowe • pler60lentem 

po4W7ł.za31ł0Ja moc &DamionowIł. 

2.1.3. Rodzaje. Dla potenojoaetr6w PA rozr6tn1a 
a1fl 3 ' rodzaje wan6w sterownl0.Ioh: P-1, P-3 1 
P-5 wg PJF-60!T-84000. 

2.1.4. Iate60ria kl1aatlosna - 766 lub lnne, 
uagodnl0D8 poaiflds,v WTtw6rolł a odbloro". 

- powytej 100 kO :!:30$. 

2.2. OJlll8oBenie 

2.2.1. Endowa oJlll8ozenia - wg PB-64/T-80052, 
prz7 ozym dopuszoza slę pominięoie znaku O przI 
][Q 1.0 oraz tolerancjl reB7stanoji. 

2.2.2. Przyklad oznaczenla potenojometru wats~ 
wego, pojed7Doaego, tIPIl II, odm lany PA 101, o ~ 
."staucii znamionowej 10 kG, o charakteryftJoe C, 
o mooI 0,1 W, o walku sterownlcJS1lD długośoi 25 .., 
o zakończeniu walka P-5, kategorii kll_tIo&ne3 
766: 

POTIliCJOKB'l'R PA 101-10k-C-o,1W-25-P-5-766 
Blf-68/3281-11 

lnałyłvt TeJ.. i Radiotechniczny 
UIłanowIona przez Dyreldoro Zjednoczenia Przemp/u Elektronicznego i reletechnicznego .. UnHra" dnia 1 sierpnia 1968 r. 

jako norma obowlqzujqc:o w zokre." produkcji I obrotu od dnia 1 kwietnio 1969 r. 
(Mon. Pol. nr 50 /1968poz. 352 ) 
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3. WYMAGANIA 

3.1. Konstrukoja .i wzmiarz powinny Odpowiadać 
Podanym na rys. 1 lub 2. 

ojami ±2~ ~ ±3~ z tym, te dla grupy B i C przy 
pOloteniu ślizgaoza w 33 ±3$ zakresu obrotu ~ 
na się , .. naleźć remystano ja Rp. VI granioaoh O, 1T8* 
rezyst&noji oalkowitej. 
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P oS k a p '5 .. 
P-I L: (6 20 25 J2 1,0 50 60 ~ {(JO 

P-3 l: (2 16 20 25 32 łO 50 . 
P-5 l: 20 ~ 32 łO 50 60 8/) KlD 13281-"-11 

Rla. 1. Potenojometr waratwoW)' pojedync.y PA 101. Itonatrukcja 1 w;ya1ary 
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P-1 L: ł6 20 21 32 /tO ;o (JI) 8IJ łO(J . 

P-3 l: f2 16 RO 15 32 łO 50 

P-5 l : 20 .2, 32 /tO 50 60 80 100 13211-H-:21 

RJ'a. 2. Pohncjo .. tr waratwow;y pojed;ync.y PA 102. Itonatrukcja 1 W)'II1!U'7 

3.2. Ci,610Ść oharakterystyki rUlstano;ti. Resy- 3.4. 'l'fapięoie trzaskćw regulaoi1i pov1odowane ru-
stanoja mierzona miądży ko~o6wką ślizgaoza a jed- ohem ślizgaoza nie powinno przekraozać 3 mV/V. Po-
DI\ z pozostałyoh ko~o6wek, przy w~ZJYIII napięoiu miar napięoia· trzask6w regulaoji wykonuje się dla 
międz:y kol106wkami p-k, powinns się zmieniać w ~ re"ystanoji od 10 kO do 1 MO. 
sób oią&l:y bez przerw. 3.5. Trwalość elektryozna - wg PN-64/T-80052, 

Dopuszozaln:y skok rezystanoji w poblitu skraj- przy ozym moo kategorii wynosi 25* mooy "Damiona-
D70h polote~ ślizgaoza nie powinien przekraozać wej. 
2-krotnej wartośoi ruystanoji minimalnej' podanej 3.ó. Ceohowanie - wg PB-6VT-80052 w następuj .... 
w PN-64/T-80052 p. 2.8. oej kOlejnośoi (podanej przykładowo): p~ 101.766 

3.3. CłharakterntlH r.znteoat , w« lIN-64/ 10 ~ C O,1W (przy lcCl i MO mOjna pom1Jutć znak O). 

T-80052, dla rUY8tanoj1. znamionowy oh z toleran- 3.7. PozoBtalewl!agania . - wg PN-.64/T-80052 

. i 



Po t.2. 2.6, 2.8, 2.11 f 2.13, 2.17, 2.18, 2.20, 2.23, 
2.2~, 2.26, 2.29T2.33. 

!t. PAXOWAlfIB, PRZBCHOWYWABIB I TRAIfSPOR1' 

4.1. Pakowanie - wg PN-64/'l'-80052, przy OZ7lD po­
teno~ometr.r naleły pakować po 20 sztuk do jednego 
pude1lra. 

Po uzgodnieniu pomiędzy dostawoę 1 odbioroę ze­

swala aię na pakowanie innej ilośoi sztuk poten­
ojometrów, jak równieł pakowanie poten030metr6w 
bez nakrętek i pOdkladek, kt6re powinny być w od­
powiednioh ilośoiaoh pakowane do tyoh samych pu­
delek. 

4.2. PrzeohOWZWan1e - wg PIf-64/T-80052. 

4.3. Transport - wg PIf-64/!-80052, prZy ozym 00-

puszcza się transport potenojometrów w temperatu­
rze _250 C. 

5. BADAIfIA' 

5.1. Sprawdzenie wym1ar6w naldy , wykonać suw­
miarką. 

5.2. Ciaglość oharakterystyki re.ystanoji. Sp~ 
dzenie naleły wykonać tak, aby potenojometr pod­
OZ8S badania był oboiątony mooą nie więksZlł nit 
50* mooy znamionowej, a przylot one- napięoie nie 
przekraoza~o napięoia granioznego. 

Podozas sprawdzania walek potenojometru nalety 
obraoać r6wnomiernie II szy~kościę 10 To 15 o;yIcl1 na 
1m1n, wzdlut oalego zakresu kęta jego obrotu w 

) 

jedDJa, • następnie w prllec1WDJa kierunku, obser-
/ 

wujęo w sposób oi,g1y przebieg re.ystanoji. 
, " 

5.3. Pomiar reZlstancU calkowite3 - w.gPIf-6." 
1''';80052. Dopuasoza się pomiar rellystanc j1 prsy za­
pięciu przemiennym o częstotliwości 50 HII, przy 
Ollym nie powinna być przekroozona wartość50~ mo­
oy znamionowej ani wartość napięoia granioznego.' 

5.4. Pomiar rezystancj! minimalnej - wg p~64/ 
'1'-80052, przy ozym pomiar nalety wykonać przy na­
pięoiu nie więkSZym nit obliczone na podstawie m-
01' i rezystanoji znamionowej, nie przekracza3ęo 

jednak napięoia granioznego. 

5.5. Sprawdzenie charakterystyki rezlstanoji -
wg PN-64/T-8005~metodą napięciową, napięoiem St.- ' 
1ym lub przemiennym o ozęstotliwości 1 kHa. Zakres 
kąta pomiarowego obrotu dla potenojometru wynosi 
2550

• 
5.6. Pomiar napięcia trzask6w regulacji naleły 

wykonać wg załącznika. 
5.7. Sprawdzenie odporności na rozoiąganie koń­

ców,ek nalety wykonać wg PN-64/T-80052, przvklada:­
jęo silę rozoiągającę wzdlut plaszoSYIIDY plytki 
rezystorowe j. 

5.8. Pozostałe wymagania wg PN-64/T-80052 p.4.1 ' 
.;. 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.10 -:- 4.5.12, 4.5.17, 
4.5.19, ~.5.22, 4.5.23, 4.5.25, 4.5.28 f 4.5.33, 
4.6 i 4.7. 

KOBIze 

ZALECANA METODA POMIARU NAPIĘCIA TRZASXOW 
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Ukh4 do polll1a:ru napięcia trzukÓW 

13Z8f-H-Z I 
IDłf-a-zl 

Rz - bad8"'J" pot,encj~CI81:r, 1 i 3 - W7Prowadzen1.e napięcia 
prąlrładenego do potencjollllltro, 2 i 3 - wyprowadzenie poruia­

ron napięcia trzukÓW 

Pomiar napięcia trzask6w wy-konuje si~ przy po­
mocy wzmaoniacza akustyoznego, ceohowanego napię­
oiem sinusoidalnym o ozęstotliwości 1000 Hz, o wal'­

tośoi napięoia odpowiadająoej poziomowi napięoia 

trzask6w. 
Charakterystyka ozęstotliwości wzmacniaoza mi~­

dzy wejściem wzmaoniaaza po czlonie R.C a wyjśoiem 
wzmaoniaoza (przed prostownikiem) mierzona przy 

ZHE''I' i 
do BR-68/J281-11 

napięciaoh przemiennych o stałej amplitudzie na 
wejśoiu, powinna spelniać nast~pująoewymagan1al 

" Hz 60 

K, dB -27 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

-16 -8 -3 o +3 +3 -) 

napi~cie na wyjściu dla danej oz~­
stotl1wości 

przy ozym K. ---------------------------------
napi~cie na wy-jśoiu dla 1000 Bil 

Dzielnik napięoia powinien mieć nast~pująoe za­
kresy napi~oia trzask6w: 

10; 20; 30; 40j 50; 60; 80; 100; 150; 200 mV 
Stala ozasowa przekaźnika w dyskryminatorze amp- " 

litudy powinna wynosić okolo 5 ms. 
Uklad powinien być wy-posatony w glośnik do aku9- . 

tyoznej kontroli napięoia trzask6w potenojometru. 
Wskaźnik sygnaliZUje przekroczenie dopuszozalnego 
pOZiomu napięcia trzasków badanego potenoJometru. 
Napięcie trzask6w na'lety mierzyć między koń06wkfł 

poozątkową i koUl6wką ślizgacza dla potencjometrów 
grupy A i C, m1~ dzy końc6wq ko!5.oowąi końc6wq 

ślizgaoza dla potencjometrów grupy B, obraoająo 

element sterowniczy potencjometru z szybkośoię 10 
+ 15 oykli na 1 min. Jeden cykl sklada si~ z obro­
tu ślizgacza potenojometru od początkowego dok06-
oowego ogranioznika obrotu i z powrotem. 

Do pomiaru nie wlioza si~ napięcia trzask6w po­
wstałyoh w pierwszych i ostatnioh 200 qta obrotu 
ślizgacza potencjometru. 

IB'P<lRJCACJE DODHltOll'E do B11-68/3281-n 

IU,lIi,j ... DOrma zastępuje Z11-58/MPC-14-06027. 


