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J. WSTĘP 

l. 1. PrzeGnIot normy. PrzeGnIotem normy s, wymaga­

nia I badania dotyc"ce konct.'\satorCŚw elektrolitycznych a-

1~lnlowych bieglIIowych typu 2, w obudowie al~lnlowej 

kształtu walcowego, octnlany 02/E, 02/E-R, 02/T, O/ł/U, 

61/L, KEN, KEO przeznaczonycł1 do pracy w obwodach 

elektronicznych pr,du stałegO lub pulsuj,c:ego o wart06cl 

składowej przemiennej według zał,c:znlka l. 

l. 2. Określenia 

l. 2. 1. Naplecie udarowe - najwy!sza chwilowa wartość 

naplpcla, kt6re mole być przyło!one w .apoa6b przerywany 

do końc6wek kondensatora w ka!clej temperaturze zawartej 

w zakresie temperatur kategorII. 

1. 2. 2. §!keja konden"tora - jeden z kondensator6w we 

_p6lnej obudowie maj,cy oddzielno końc6wk, plusow,. 

1. 2. 3. Pozostałe okrełtenla - wg PN-75/T -80006. 

2. POOZł& I OZNACZENIE 

2. 1. Podział 

2. 1. 1, Octniany kondenutor6w 

a) 02/E - o dwóch konc6wkach drutowych wyprowadzo­

nych koncentrycznie i w obudowie izolowanej - bez wyr61-

nienia w oznaczeniu, 

b) 02/E-R, 02/T _ o dwóch końc6wkach drutowych wy­

prowadzonych koncentrycznie; na 1,danie odbiorcy konden­

sator dostarczany jest w obudowie izoiowanej na powiel"2Ch­

ni bocznej - oznaczony symbolem B, 

c) 04/U - o dwóch końc6wkach drutowych wyprowadzo­

nych jednostronnie, symetrycznie w stosIlIku do osi kon-

densatora i w obudowie izolowanej - bez wyr61nienia w 

oznaczeniu, 

d) 61/L -o dwóch końc6wkach ,pł .. kich (tłoczonych) 'wy­

prowadzonych jednostronnie, symetrycznie w stosunku do 

osi kondensatore, mocowany za pomoc, obejmy; na l,denle 

odbiorcy kondensator dostarczany jest: 

- z obejm, Według zał,cznlka 2 - oznaczony symbolem E, 

- w obudowie izolowanej na powierzchni bocznej - ozna-

czony symbolem B, 

- w obudowie iZOlowanej na całej powierzchni - oznaczo-

ny symbolem C, 

e) KEN - mocowany osiowo za pomoc, nakr,tki: 

- jed'losekcyjny o jednej końc6wce płaskiej (tłoczonej) , 

- dwusekcyjny o dwóch końc6wkach płaskich (tłoczonych) 

wyprowadzonych jednostronnie, symetrycznie w stosIlIku 

do osi kondensatora; na l,danle odbiorcy kondensator do­

starczany jest: 

- z pOdkładk, Izolacyjn, wg rys. 1 tabl. 1, - oznaczony 

symbolem P, 

- z końc6wk, lutownicz, wg ry •• 1 tabl. 1 - oznaczony 

symbolem K, 

e 

1-Koncowka lutownicza 
2-Podk!adka izolacyjna 

I'" BN"'"-""'H"'t32=81:-_7>38'--""" 

Ry •• 1 

Tabl ica l 

Wymiary, mm 
D 

e m c 

26 33 28 25 

31 43 33 30 

36 48 42 35 
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f) KEO - do monta!u na płytkach drukowanych: 

_ jednosekcyjny , 

. _ ·dwusekcyjny, 

_ tr zysekcy jny, 

_ czterosekcyjny; na !ędanie odbiorcy kondensator C;o­

starczany jest w obudowie izolowanej na powierzchni bocz­

nej - oznaczony symbolem S. 

2. ,. 2. Kategorie ki ima tyczne .. Kondensatory wykonywane 

sę w następujęcych kategoriach klimatycznych: 

25/070/21 - kondensatory odmiany 02/E-R, KEN, KEO, 

25/070/56 - kondensatory. odm iany02/E o napięci,:, zna­

mionowympowy!ej 100 V oraz 02,/T,. 61/L, 

25/085/56 - kondensatory odmiany 02/E o napięciu zna­

mionowym do 100 V oraz 04/ll 

2.1.3. Napięcie znamionowe - według załęcznik6w 3 7 9. 

2.1.4. Pojemność znamionowa - według załęcznik6w 3 ;. 9. 

2.1.5. Tolerancje pojemnośći wg PN-75/T -80006 

p. 2. 1. S. 

2.2. Przykład oznaczenia 

a) kondensatora elektrolitycznego aluminiowego typu 2 

odmiany 02/E, o pojemności znamionowej 100 pF, normalnej 

tolerancji pojemności, .0 napięciu znamionowym 25 V: 

KONDENSATOR ELEKTROLITYCZNY typu 2 

02/E-100I-lF/25V SN-77/3281-38 

b) kondensatora elektrolitycznego aluminiowego typu 2 

odmiany 61/L z obejm{l (Et), w obudowie izolowanej na po­

wierzchni bocznej (S), o pOjemności znamlono~ 1000 iJF, 
normalnej tolerancji pOjemności, o napięciu 

wym 40 V: 

znamiono-

KONDENSATOR ELEKTROLITYCZNY typu 2 

61/L-E-S-l000!-,F /40V SN-77/3281-38 

c) kondensatora elektrolitycznego aluminiowego typu 2 

odmiany KEN z pod<łacl<{I Izolacyjn{l (P) I końc6wk{l lutow­

nicz{l (K), o pojemności znamionowej 47+47 l-IF, specjalnej 

tolerancji pojemności, «) napięciu znamionowym 350 V: 

KONDENSATOR ELEKTROLITYCZNY typu 2 

KEN-P-K-47+47tF /350V (-10+30") 

SN-77/3281-38 

d) kondensatora elektrolitycznego aluminiowego typu 2 

odmiany KEO w obudowie izolowanej na powierzchni bocznej 

(S), o pojemności znamionowej 220+100+47+22l-1F, normal­

nej tolerancji pojemnoŚci; o naplęciużnamionowym 350 V: 

KONDENSA"1"óR ELEKTROLITYCZNY typu 2 

KEO-S-220+100+47+22pF/350V 

. BN-77/3281-38 

3. WYMAGANIA 

3. 1, WY91~d zewnętrzny - wg PN-75/T -80006 P. 3.1. Na 

powierzchni Obudowy dopuszcza się mało widoczne zmiany 

zabarwienia, ·nieznaczpe wgnioty i chropowatość oraz w 

kondensatorze 02/E i 02/E-R wY!5!ajęcy rdzeń anodowy nie 

'więcej ni! 1 mm. Powierzchnia izolacji na części walcowej 

obudowy powinna być czysta i gładka, 

Dopuszcza się miejscowe zafalowanie izolacji na konden­

satorach: 

- 02/E, 02/E-R, 02/T -od strony . końc6wki plusowej 

oraz od strony dna obudowy maksimum po 1,5 mm, 

- 04/U - od strony końc6wek maksimum 0,5 mm oraz od 

strony dna obudowy maksimum 1 mm, , 

- 61/L - od strony końc6wek maksimum 1,5 mm oraz od 

strony dna obudowy maksimum 2 mm, 

- KEO - od strony mA nhudowy maksimum 2 mm. 

Ponadto na kondensatorze 04/U i zol acje. <>0 strony końc6-

wek powinna pokrywać powierzchnię obudowy tak, aby w 

przypadku stosowania do płytek dwustronnie drukowanych 

obudowa kondensatora nie powodowała zwarcia (pownna być 

spełniona pr6ba wg 5.5.1). Dlakonder.satora KEO iZOlaCja 

powinna pokrywać powierzchnię obudowy do . połowy szero­

kości rolowania bocznego. 

3.2, Wymiary w mm, 

a) 02/E - wg rys. 2, tabl. 2 i załęcznika 3; dopuszcza 

się zmniejszenie wymiar6w po uzgomieniu z odbiorcę, 

35+5 - 35:t5 -
.... 1max 
f 
t:::I - ~/-

" J ~ 

" I 

J t:::l ,. 
~ • . - - - - - --, 

"t1ł 
.-! I 

- - ""-,-
L 

Lmax=L +3 IBIF7713281-38-21 

Rys, 2 

Tablica 2 

D d 
. . . 

6 0,5 

'9 , 10, 13 0,6 

,b) 02/E-R- wg rys. 3 I ząłęcznika 4, . 



8N-77/3281-38 3 
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e) 02/T - wg rys. • I zeł,c8'\/ka S. 

3515 • 35:15 

'max .... 
~ 

«:::ł -- -- --~J'.-• - 3ł J I 

c:, .~ 
. . - . , 

:...:. J ---- - -~~-.;---

L 
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Rra. 4 

d) 04/U - wg rys. 5, tabl •. J i zał,cznika 6; dopuszcza 

si, zmniejszenie wymiar6w D. L przy zachowaniu wy­

miaru A; dopuszcza si, zmniejszenie wymiar6w D i L przy 

jednoczesnym zmniejszeniu wymiaru A po uzgodnieniu z 

ocbiorcęs, 

Tablica J 

D A d 

5 2 -
J 

-

6 2,5 0,5 
t:::l -1----- -

8 3,5 

10, 13 5 
O 61) , 

16 7,5 

e) 61/L - wg rys. 6, tabl. 4 i zał,cznike. 7; dopuszcza 

si, zmniejszenie wymiaru L przy zachowaniu wymiaru D, 

11111-77/3281-38-6] 

Rys. 6 

T.bllea 4 

D A 

22 8 

25 10 

35 14 

40, 50 18 

f) KEN - wg rya. 7 I zał,eznlk. 8, 

1 
~ 
)o: 

~ 
:t: 

--ł 
t1 

po 
f-- ~ f- - -r.:'" -

1 

'-
L+3 . 

"'f8 27 
1 Nakrętka 

IIIii-W3281-38-11 

Rys . 7 

25+5 - - s 
-l:;.:, 

\, 

.,., 
es __ o 

~- 1::1 +1 

( "" 
N - '" .... 

8,5 

Izolacja . 

L 35żS 
IBN TT132SH8-sl 

1) Dla kondensator6w a wy.. 
LmaK=L +1 

miarach D -IOxI2,5 mm, d 
r6wna ai, 0,5 mm. 

Rys. 5 

• > 

, 1', 
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g) KEO - wgry •• 8 I zał,cznlka Sł, 

25t04 ~5 -

II -
- J 2t1i.6 IL I 

6+% .... 
j ~ ~ . . . . q 

, 

~~ .-. 

L ~ Koricówka kitfUnJcOwa 
-

lmGX-pz 

Widok kolejnoici rozłoienia poszczegiJlnych sek,;;'i od. strony poło.czeri 
na płytce dru.kowanej (pu.nktqw lu.towniczlJch) . 

2.5 

3 

3.3. Tangens kata stratności (tg6 ) dla kondensatorów o 

iloczynie: 

c . n < 100000 - wg PN-75/T-80006 P. 3.4a), 

;;. 100 000 - wg tabl. 5. 

Tabl ica 5 

Napięcie znamionowe, 
tg6 przy częstotl iwości 100 Hz 

V 

6,3 1,5 

10 1,2 

16 1, O 

25 0,75 

40, 63 0,5 

80 ~ Un ~ 450 0,3 

Dopuszcza się inne wartości tangensa k,ta stratności po 

uzgodnieniu między wytwórc, i odbiorc,. 

3.4. Impedancja. Impedancji nie norma I izuje się. Wartość 

impedancji mot e być ustalona między wytwórcł\ i odbiorc,. 

3.5. Lutowność. Po prÓbie lutowności końcówki konden­

satora powinny być pokryte co najmniej na 95% powierzchni 

zanurzonej w lutowiu gładk" ci,gł, i błyszcz,c, lutowin,. 

3.6. Wytrzymałość na udary mechaniczne - wg PN-75/ 

T-80006 P. 3.13 o przyspieszeniu 15 gn' 

3.7. Odporność na zimno - wg PN-75/T -80006 P. 3. 14.3 

w ci,gu: 

- 2 h - dla kondensatorów odmiany 02/E, 02/E-R, 02/T, 

04/U, 

- 4 h - dla kondensatorów odmiany 61/L, KEN, KEO. 

2.5 
o Oznaczenie otworu na 

końców~ plusowo. 

• Oznaczeni. otworu na 
końcówke minusowo. 

IBH-771Wf-!s4l1 

3.8. Trwałość - wg PN-75/T-80006 P. 3. 18 przy war­

tości składowej przemiennej według zał,cznika 1. Dla kon­

densatorów odmll!!ny 02/T, 61/L, KEN i KEO badanie trwa­

łości ze składow, przemienn, przeprowadza się po uru­

chomieniu prodUkCji, zmianie metod technoiogicznycn, zmia­

nie konstrul5cjl lub zmianie utytych materiałów, które moSf! 

mleć ujemny wpływ na jakość wyrobu. 

3.9.· Cechowanie 

3.9. 1. Cechowanie pełne - wg PN-75/T -80006 P. 3. 19. 

Na tyczenie odbiorcy na kondensatorach odmiany 61/L, 

KEN, KEO motna podawać cenę detaliczn" a na kondensa­

torach przeznaczonych na eksport napis Made in Poland. 

Specjaln, toleranCję pojemności nalety cechować kodem 

wg PN-75/T -02052 tabl. 6. Dla kondenSatorów odmiany Oo/U 
o 

znak minus cechowany jest tolerancj, ±30 wg rys. 9. 

e - e 
I eR-'rl/3281-lI-s! 

Rys. 9 

Przykład cechowania kondensatora odmiany 02/T podano 

na rys. 10. 
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Odmiana 

biegUl/OWosa 

IP-77/3281- 38 -101 

Rys. 10 

Przykład cechowania kondensatora oaniany 61/L podano 

na rys. 11. 

Znak .. ""~WI1rnJ 

e 

IBN-771u8H8-11! 

Rys. 11 

Przykład cechowania kondensatora oaniany KEN podano 

na rys. 12. 

mnosc 
~namionowa 

Znak tworni. 
, 

ELWi, __ -+ __ ~Od.:::.m:..:.:i:.:an:.:..:a=-
K[/'L 

Napiecie znamionowe 
7+47I1F/3S0~+--"-

2~W~2r--T--~~~~ 
~7':;j ____ ~~~~t 

Minus !1g obad.owi 
BN-77/3281- Oznaczenie bie unowosci 

Nu.mer nor: 

!'H-W/peH'-12! 

Rys. 12 

Przykład cechowania kondensatora octniany 'KEO podano 

na rys. 13. 

Znak v.-ómi 

ELWA 
POfmność 

znamtDIIDwa St!/rcji KEO ---t-"';;';~='a znamiOllDWe 
1.-'00pF 1350 V Sef(Cjl 
~fOOjJFJ, 350 V 
1~~7I1F/. 350 V 

N/III'IeI' S 
,. Data rodukql . . 2jJFM50·V ':.--t--=~.--"-';"'-"­
< 03.77-

25'070156 Ozna~e 
minJ~ na obudowie biegunowosci 

BN-77/3281-38 
lI'umer nt!ITI"liJ 

IIlN-n13281-38-13! 

Rys. 13 

3.9.2. Cechowanie skrócone. Dopuszcza się cechowanie 

skrócone: 

a) kondensatorów odmiany OZ/E, OZ/E-R i 04/U o śred-

nicy mniejszej nit 8 mm, podajęc: 

_ pojemność znamionowę, pF, 

- napięcie znamionowe, V , 

- oznaczenie biegunowości, 

b) kondensatorów oaniany OZ/E, OZ/T i 04/U o średnicy 

8 ~ D ~ 16 mm, podaj~c: 

- znak fabryczny, 

- pojemność znamionow~, JJF, 
- napięcie znam ionowe, V, 

- oznaczenie biegunowości, 

c) kondensatorów o średnicy większej nit 16 mm - wg 

PN-75/T -80006 P. 3 . 19 bez numeru normy. 

Przykład cechowania kondensaiora oaniany 02,IE i O2,IE-R 

podano na rys. 14. 

-e:=:~ II 22p.F25V H=::3-

tBJF'7J3211 -!I .. jĄ I 

Rys. 14 

Przykład cechowania kondensatora octniany 04/U podano 

na rys. 15. 

10ur 
(Jmacztlni, be untJwtJici 

-~~=_·-ł ____ ~N~~',~a~·tI~z~n~anx~·D~oo~wr~ 
' .. -'''1111-..... , 

Rys. 15 
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Przykład cechowania kondensatora oaniany 02/E 

podano na rys. 16. 

02/T 

Oznaczenie bie unowoici 

Po 'emnoić znamionowa 
fIIl Ił' mI 

p 'emnośc 
zna.mionowa 

18-"'.-.-11 

Rys. 16 

Przykład cechowania kondensatora oaniany 04/U podano 

narys. 17. 

Znak wórni 

p 'emnoić znamionowa 

Oznaczenie bie unowości 

Ił< i ci, zflllmionowe 

1,.-,7/ ... II-W I 

Rys. 17 

3. 10. Pozostałe wymagania - wg PN-75/T-80006 rozdz. 3., 

!t. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

Pakowanie, przechowywanie i transport - wg PN-75/ 

T -80006 rozdz, 4. 

S, BADANIA 

5. 1. Program badań - wg PN-75/T -60006 P. 5. 1. 

5.2. Pobieranie pr6bek do badań niepełnych - wg PN-75/ 

T -80006 P. 5. 2. 1. 

5.3. Pobieranie pr6bek do badań pełnych - wg PN-75/ 

T-80006 P. 5,2.2. dla ka!dej oaniany wg 2.1.1, z tym, !e 

nale!y pobrać kondensatory bę~ce reprezentantami grupy 

napięciowej wg tabl. 6. 

Tablica 6 

Grupa napięciowa Zakres napięć znamionowych, V 

I Un ~100 

" Un > 100 

5 . 4. Warunki pr6b i pomiar6w - wg PN_75/T_80006 P.5.3. 

5.5. Opis badań 

5.5.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego naldy wy-

konać wg PN-75/T ":80006 P. 5 ••• " z cym te dla kondensa­

tora O4/U nelety wykonać sprawdzenie na zWarcie mlfdZY 

izolowan~ obudow, kondensalOra a płytk, dwustrOl'Vlle dru­

kowan~. Kondensator nalet)' InIle'clć na płytce Od strony 

powierzchni metalizowanej wg rys. 18 I tabl. 7. Nasttpnle 

naleiy kondensator doclsn,ć do płytki z slł~ 5 N I przyło­

tyć napięcie pomiarowe o wartości 5.;. 24 V między dno obu­

dowy kondensatora a metalizację płytki, wł,czaj~c w obw6ct 

wskaźnik zwarcia. 

D 5 

A 2 

D1 3,5 

o, 

~O,8 ' 

Hetalizacja 
!I i 

..... _..:..A=---...... ISN-77I3281-38-f81 

Rys. 18 

Tablica 7 

Wymiary, mm 

6 8 10 13 

2,5 3,5 5 5 

4 5 7 g 

16 

7,5 

12 

5.5.2, Sprawdzenie cechowania nalely wykonać wg 

PN-75/T -04600 p, 2.2. Dopuszcza się stosowanie Innej 

metody sprawdzenia trwałości cechowania po uzgodnieniu 

między wytw6rc~ i odbiorc,. 

5.5.3. Sprawdzenie lutowności. Końc6wki badanego kon­

densatora nalely zanUrzyć w topniku. Naanillr topnika usu­

n{lć przez ociekanie. W tym celu kondensator powinien być 

utrzymany w pozycji pionowej przez około l 'min. Następnie 

końcówki kondensatora zal'lUrzyć w kler!"ku osi wzdlulnej 

zbiornika w roztopIonym lutowiem o temperaturze: 

a) 235 

b) 270 

:l:5
0

C dla kondensator6w z końc6wkaml drutowymi, 
o 

tl0 C dla kondensator6w z końc6wkaml płaskimi 

(tłoczonymi) i utrzymywać w tej pozycji przez 2, :1:05 s. 

Ko(\c6wkl po zanurzeniu powinny znajdować się w od­

ległości: 

_ 1,5 mm od korpusu badanego kondensatora dla konden­

sator6w oaniany O4/U, 

_ 6 mm od korpusu badanego kondensatore dla pozosta­

łych kondensator6w z końc6wkaml drutowymi, 

_ do połowy wyaokości końcówki dla kondensator6w z 

końcówkami płaskimi (tłoczonymi). 

Końc6wkl nalely zanurzać i. pred<ości, 25 ;t: 2, 5 mm/s. 

Powierzchnill roztopionego lutowia powinna być czysta I 

błyszcz{lca. Objętość zblornikO powinna być taka, aby tem-
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peratura lutowia nie zmieniła się po wprowadzeniu końc6wek 

badanego kondensatora. Zalecana jest głębokose zb iornika 

co najmniej 40 mm, średnica co najmniej 120 mm dla zbior­

nika okręgłego i wymiary 100x7S mm dla zbiornika prosto­

kęstnego. Końcówki kondensatora po zanurzeniu powinny 

znajdować się w odległości co najmniej 10 mm od ścianek i 

dna zbiornika. Swobodnęs powierzchnię lutowia w zbiorniku 

nalety zmniejszyć za pomoc{l ekranu z płyty azbestowej gru­

bości 1,5 ±OS mm, co zapobiegnie grzaniu się kondensato­

ra przez bezpośrednie promieniowanie lutowia w zbiorniku. 

Do pr6by nalety utywać lutowia i topnika 

składzie chemicznym. 

LutOWIe 

- cyna - 59 + 60 " 

- antymon - max 0,5', 

- miedź - max 0,1', 

- arsen - max 0,05 %, 

- telazo - max 0,02%, 

- oł6w - pozostałe . 

o podanym 

Lu·towie nie mote zawierać domieszek aluminium, qnku lub 

kaanu w ilościach, kt6re maj {I szkodl iwy wpływ na właści­

wości lutowia. Dopuszczalne jest stosowanie innych gatun­

k6w typowego lutowia o podobnym składzie. 

Topnik 

Topnik z nieaktywowan{l masęs powinien mieć następujęcy 

skład! 

- kalafonia - 2SIJt, 

- alkohol Izopropylowy - 7SIJt. 

Właściwości kalafonii powinny być następuj{lce; 

- kolor - br{lzowy I ub jasnobręzowy, 

_ I iczba kwasowa - m in 155 mg wodorotl enku potasowego 

(KOH) na. l g kalafonii, 

_ punkt mięknienia - min 70
0
C, 

_ punkt topnienia _ min 760 C, 

- zawartość popiołu - max 0,05 %, 

_ rozpuszczalność - roztwór kalafonii w alkoholu izopro­

pyl owym w stosunku wagowym l; 1 powinien być czysty, a po 

przechowywaniu go w temperaturze pokojowej w ci{lgu ty­

godnia nie powinien mieć osadu. 

Alkohol izopropylowy powinien mieć następu~ce własnoś-

c i; 

- czystość - 99,5 %, 

- maksymalna kwasowość - 0,002%, 
3 

- sucha pozostałość - 2 mg/ 1 00 cm . 

Jeteli nie mote być zastosowany topnik nieaktywowany, 

dopuszczalne jest stosowanie topnika aktywowanego (po u­

zgodnieniu z odbiorc{l) o następujęcym składzie w stosunku 

wagowym: 25% kalafonii 175% alkoholu izopropylowego z 

dodatkiem chlorowodorku dwuetyloaminy (czystego do ana­

lizy) w ilości o,SOfo (w przeliczeniu na wolny chlor). 

\ 
Po ~r6bie nalety dokonać oględzin za pomocę przyrzędu 

optycznego o powiększeniu maksimum 10 razy. 

5.5.4. Sprawdzenie wytrzymałości na zm iany tempera­

tury nalety wykonać wg FN-7S/T-80006 P. 5.4.12 w ci{lgu: 

- 30 min dla kondensator6w odmiany 02,lE, 02/E-R,04/U, 

- 3 h dla kondensatorów odmiany 02/T, 61/L, KEN, KEO. 

5.5 . S. Sprawdzenie wytrzymałości na wibracje sinusoi­

dalne nal eży wykonać wg FN-7S/T -80006 P. 5.4. 13, mocu­

jęc do stołu wstrz{lsarki; 

a) kondensatory 02/E, 02/E-R wg rys. 19, 

-

r- :- r-

~ 
,. . . .. 

-I BN 77/3281-38-191 

Rys . 19 

b) kondensatory 04/U o długości L < 32 mm wg rys. 20, 

a o długości L> 32 mm sztywno za korpus obejm{l; dopusz­

cza się na żędanie odbiorcy mocowanie .kondensator6w o 

długośc i L >32 mm wg rys. 20 przy przeprowadzeniu pro-

by o przyspieszeniu 5 gn' 

· 

· J=f=1 
ls) 

· ....,. 

: , 
i 

lf.I ~ 
IBN 71/3281-39-201 

Rys. 20 

c) kondensatory 02/T i 61/L wg rys. 21, 

~ 

- - --r -- - - -
I ~ 
I 

I 
I 

I 
I I .......... i, IfJ I 

<'oj 

I I I I I 
I SN-77/J28t:1El!J 

Rys . 21 



B BN-77/32BI-3B 

d) kondensatory KEN wg rys. 22, 

I 

! 

, 

I J 
, 

=, r IBN-mml 

Rys, 22 

e) kondensatory KEO wg rys. 23, 

r-.. 

38-221 
IBN-17mB! 38-231 

Rys, 23 

5.5.6, Sprawdzenie wytrzymałości na udary mechanicz­

~ nale!y wykonać wg FN-75/T -B0006 p, 5.4.14, mocuj{lc 

kondensa tory wg rys. 19;. 23. 

5 . 5.7. Pozostałe badania oraz ocena wyników badań - wg 

PN-75/T -80006. 

KON lEC 

Zał{lczn ików 9 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytuc ja opracowujaca normę - Fabryka Podzespo­

tów Radiowych EL WA w Warszawie, 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-72/32BI-3B 

a) w normie ujęto wszystkie odmiany kondensatorów ty­

pu 2, 

b) określono znamionow{l składow{l przemiennę dla na­

pięcia znamionowego i częstotliwości 100 Hz oraz składowę 

przemiennę przy napięciu pracy, przy zmianie częstotl i­

wości i tempera tury, 

c) określono wyględ zewnętrzny dla kondensatorów 

obudowie izolowanej, 

w 

d) wprowadzono wymagania dotyczęce wytrzymałości na 

3. Normy zwiazane 

FN-75/T-02052 Rezystory i kondensatory. Kody cechowa­

nia znamionowych wartości i tolerancji rezystancji i po­

jemności 

PN-75/T -04600 Kondensatory i rezystory. Metody spraw­

dzania wymiarów, wyględu zewnętrznego, cechowania 

i masy 

PN-75/T-B0006 Elementy urzędzeń elektronicznych, Kon­

densatory elektrolityczne aluminiowe biegunowe typu 2. 

Ogólne wymagania i badania 

udary mechaniczne o przyspieszeniu 159, 4 S b I SWW 5B 7 . ym o wg - 11 - 1 2 . 

e) wprowadzono dwie grupy napięciowe dla reprezen.tan­

tów, 

f) podano metodę sprawdzenia wytrzymałości na udary 

mechaniczne, I u townp śc i i cechowania, 

g) uwzględniono wymagania PN-75/T -B0006. 

5. Autorzy projektu normy mgr in!. R.Szczepaniak, 

S. B{lk, mgr in!. B. Markiewicz, B.Lichosik. 
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ZALĄCZNIK I 

, 
WARTOSCI SKLADOWEJ FRZEMIENNEJ 

l. Znamionowa składowa przemienna prędu przy napięciu znamionowym - wg tabl. ZI-1 . ZI-3. 

Tabl ica ZI-1. Kon<.i",,, .. atory odmiany 02/E. 02/E-R, 02/T, 04/U, 61/L, KEN- ject1osekcYjny, KEO-jednosekcyjny 

Pojem- Napięcie znamionowe, V 
ność 

znamio- 6,3 10 16 25 40 63 80 100 160 200 250 315 350 400 450 
nowa 

jJF Znamionowa skłaclowa przemienna prędu w mA przy częstotliwości 100 Hz w temperaturze 20
0

C 

1 1,9 3, 1 5 7,5 12,4 14,4 17, 1 18 21 23 23 23 25 25 

2,2 4,3 6,8 11 16,5 27,3 25,2 36,9 40 40 45 45 45 45 45 

3,3 6,4 10, 2 16,4 22,5 28,8 .39,6 50,4 58 58 58 58 63 65 65 

4,7 9, 1 14,6 23,4 27 34 48 62 67 67 79 79 95 95 95 

10 19,4 31, 2 40 45 63 81 110 124 141 141 15.1 159 159 159 

22 42 56 66 85 108 145 178 211 238 245 294 294 294 294 

33 63 71 104 104 145 209 243 291 298 339 381 381 381 381 

47 75 108 126 141 195 . 248 322 351 405 456 456 513 513 513 

68 404 540 612 612 630 630 630 

100 141 180 231 237 331 450 600 657 756 756 859 925 925 945 

150 765 772 1053 1100 1100 1170 1170 1300 

220 264 297 379 440 610 837 954 1020 l II l O 1540 1630 1730 1730 1730 

. 
330 360 400 538 594 826 1080 1170 1330 1450 1900 2130 2430 2430 2430 2430 

470 432 556 700 790 1090 1360 1575 2040 2040 2565 2565 2970 3060 3060 

680 1250 1370 1890 2180 2450 2600 3460 4320 4320 

1000 796 1050 1260 1320 1730 2520 2970 3280 3720 3880 3880 

1500 1090 1240 1760 2040 2560 3630 3990 4320 5130 5130 

2200 1460 1910 2250 2800 3880 3960 4770 4770 

3300 1800 2250 2890 3960 4430 4950 5850 6210 

4700 2410 3100 3600 4850 5750 6170 

6800 3000 3870 5560 6310 6570 -
. 

10000 4720 5340 5940 7000 , 

15000 5760 6300 7200 7900 

22000 6750 7650 8370 

33000 8100 9000 10800 

47000 9900 



le 2ał~cznik 1 do B'-l-77/3281_38 

Tabl ica 21-2. Kondensator.y oci'niany KEO-wielosekcyjQ.!!. 

Napięcie znamionowe, V 
Poj«nnoŚć znamionow~ sekcji, pF 

25 16O 250 350 450 

Znamionowa składowa przemienna pri'du w mA przy częstotl i wośc I 

1 2 3 4 o sekc ji 1 
100 Hz w temperaturze 20 C dla: 

całego kondensatora 

22 22 ..BQ.. 
460 

47 47 
425 480 480 
785 875 925 

100 100 
...!@. 810 -ID 

940 139O 1570 

150 150 
1110 
2180 

220 220 
965 

1815 

1000 1000 
.J~ 

2395 

10O 47 47 
_875 
1525 

ioo 100 47 
875 

185O 

, 
II 10 

ISO 100 47 
2165 

220 47 47 
1650 
2280 

220 100 47 
1650 
2630 

100 47 47 22 ~ 
1690 

100 100 47 22 
875 

2015 

2:110 100 47 22 
1650 
2780 

230 
~ 75 200 200 , 3250 
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Tablica ZI-3. Kgnclen,atory odmiany KEN-wielo,ekcyjne 

Napięcie zn.."ionowe, V 

Pojemność znamionowa 
16 25 40 63 160 250 350 450 

sekcji, pF 

Znamionowa składowa przemienna pr{ldu w mA przy częstotliwości 100 Hz w temperaturze 
o 

20 C dla całego kondensatora 

10 10 240 

22 22 500 460 

33 33 620 

47 47 480 785 875 925 

100 100 940 1390 1570 

220 220 1000 1300 1815 

470 470 1500 1640 2500 

1000 1000 2200 2395 3300 3800 

i. Składowa przemienna produ przy nopieciu pracy. Dla kondensatora pracuj{lcego przy napięciU niiszym od nap i ęcia 

znamionowego Up znamionow{l składow{l przemienn{l podanę w tabl. ZI-1 .;. ZI-3 nale:ty skorygować wsp6łczYl'lnikiem Up U' 
n 

3. Składowa przemienna produ w zale2:ności od temperatury - w g tabl. ZI-4. 

Tabl ica ZI-4 

o 
Temperatura, C 20 40 50 60 70 85 

Procent skłodowej przemiennej w stosunku do wartości z tabl. 
100 83 70 55 40 22 

21-1 .;. ZI-3 

4. Skłodowo przemienna pradu w zale:tności od częstotl iwości - wg tabl. 21-5. 

Toblica 21-5 

Częstotliwość, Hz 50 100 120 300 1000 

Procent składowej przemiennej w stosunku 
tabl . 21-1 .,. 21-3 

do wartości z 
80 100 110 140 160 

.' 
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OBEJMY DO MOCOWANIA 

l. Obejma do mocowania kondensatora odmiany 61/L o 

śręa, icy D -22 mm - wg rys. Z2-1. 

~ li') -~ .~ 
.. , 
Có. 

I C'V") -

ISN-7U3281 3B-n-1I 

Rys. Z2-1 

2. Obejma do mocowania kondensatora odmiany 61/L o 

śrea,icy D -25. 35. 40 mm - wg rys . Z2-2 i tablicy. 

6 
A 

QQ 

t::i 
./ 

11-4+++---f---1. c... 

BrO,8 1~-7V3Z8H6-Z2-21 
~----~~~----~ 

Rys. Z2-2 

ZALACZNIK 2 

Obejma Wymiary, mm 
do kon_ 

densa tora 
o śrea,icy D

1 D2. A B C E F g lit 

D 

25 25,3 28 37 48 33 10 15 0,6 45
0 

35 35,3 35,8 48 58 44,6 10 15 0,8 60
0 

40 40,3 41,5 54 64 48 12 17 0,8 45
0 

, 
I . 

~ I ~ 
II I - I- r lf 

<>o 

7 
1 IBH-17J3281-38-n-31 

Rys. Z2-3 

3. Obejma do mocowania kondensatora odmiany 61/L o 

śred"licy D -50 mm - wg rys. Z2-3. 



Pojem-
ność . . ! znamio- 6,3 lO 16 25 
nowa, 
pF 

- r-' , 
2,2 

3,3 

4,7 

lO 6x12 

22 6xl2 6x!2 16x ' 21 16x '61 

33 6x12 6x12 6x16 8x16 

47 6xl2 6x16 I Sx16 1 I Bx20 1 

100 8x16 Isx 161 I Bx20 I l,ox211 

220 Bx20 110x211 110x26I 110x32,sI 

. 
330 !Ox2! 10x26 10x32,S 13x32,S 

470 !Ox26 IIox32,sI 113x32,sI 13x41 , S 

1000 13x32,S 13x32,S 

1500 13x32, S 

! " "J- wartości zalecane 

KOI\OB'JSATORY ODMIANY 02/E 

Napięcie znamionowe, V 

40 63 100 160 

Wymiary Dx L, mm 

6xl2 6x'6 

6xl2 16x ' 21 Sx, 6 8x2O 

6x'2 6xl6 Sx!6 'Ox2' 

16xl2 1 16x20 1 Sx 20 IOx21 

6x20 ISx20 1 IOx21 10x32,S 

Bx20 I!OX21I 13x32, S 13x32,S 

10x21 10x26 13x 32,S 13x41,S 

10x26 11 Ox32, Si 13x41, S 

13x32,S 113x41,sI 

113x41,sl 

I 

200 250 315 

6x20 8x'6 Bx'6 

8x20 'Ox2' 'Ox2' 

IOx2! !Ox2! 'Ox2! 

IOx2! 10x21 10x26 

13x32,S 13x32,S 

!3x41,S 

I 

350 400 

Bx' 6 'Ox2' 

IOx21 IOx32,S 

'Ox26 13x32,S 

13x32,S 

ZALACZNIK 3 

450 

IOx2' 

10x32,S 

!3x32,S 

N 

'" -1» 
n 
N 
:l 
A 

'" g. 

~ 
I 
...J 

~ 
'" w 
ex> -I 
'" ex> 

'" 
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ZAŁ..ACZNIK 4 

KONDENSATORY OD'AIANY 02/E-R 

-. 

Napięcie znamionowe, V 

Pojemność znamionowa 
6,3 10 16 25 

fJF 

WymiaryD X L,mm 

2,2 
• 

4,7 4, 'SX16,S 

10 



KOI'-oENSATORY ODMIANY 02/T 

, Napięc ie znamionowe, V 

Pojemność 

znamiOnowa, 6,3 10 16 25 40 63 100 160 

pF f--.. -
WymiaryDx L, mm 

4 , 7 

10 

22 

33 

47 18x40 

100 16x31 22x40 22x40 

ISO 22x40 22x52 

220 16x31 16x41 122x52 I 25x52 

330 18)(30 22x40 25x61 25)(76 

470 18x40 I 22x52 I 

1000 1'6x3'1 16x41 1 22x52 1 1 25x76 1 

1500 t6~41 16x41 22x52 25x52 

2200 18x40 18x40 1 22x40 1 1 25x521 25x7fi 

3300 22x40 22x40 22x52 25x76 

4700 22x52 22x52 1 22x52 I 130x561 

L..._.....JI--wartości zalecane 

200 250 315 350 

, 

18x25 1 18x3O I 

18x30 18x40 118x401 

18x30 18x40 18x40 18x40 

18x40 18x40 18x40 . I 18x52 I 

22x52 22x52 25x61 25x76 

22><52 25x61 

25)(76 

'. 

ZAL.ACZNIK 5 

400 450 

. 18x3O 18x30 

18x3O 18x3O 

18x40 18x40 

18)(52 18)(52 

18x61 18x61 

. 

, 

.~ , 

~ 
~ 
g 
x­
CII 

8-
~ 
I 

~ 
Col 
N 
ClI -I 
~ 

-ClI 
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ZAL.A9ZNIK 6 

KONDENSATORY ODMIANY 04/U 

Napi,cle znamionowe, V 
Pojemno6t 
znamionowe, 6,3 10 16 25 40 63 100 350 

jF 
Wymiary D)( L, mm 

l 5)(11 5)(11 5)(11 5)(11 5)(11 15)(111 . 8x12,5 

2,2 5)(11 5)(11 5)(11 15)(111 15)(111 16)("1 8)(12,5 . 

t-
3,3 5)(11 5xll 5xl1 Sx 11 6xl1 8x12,5 10x12,5 

4,7 5><11 5xll 15xl11 15)(111 6)( 11 18x12,51 10x16 116x31,51 

10 5xl1 5xll 15xl1 I 16)(111 8x 12,5 10x12,5 1'0x201 116x31 , si 

22 6)( 11 6xll 16x 11 I 18)( 12,5 1 10x 12,S 10)(20 13x25 

33 6xll 6xll 8x 12, S 8x12,5 10x16 13x·20 16x25 

47 16xl1 I 8x 12,5 18)(12,51 1'0xI2,51 10x20 13x20 16x31,5 

100 18x12,51 l' OXI2, 51 11 Ox 161 l,ox20 I 1'3)(20 I 16)(25 

220 10x16 110x16 1 1'0)(20 I 1 13x201 "6x251 16x41 -

330 10x2O 10x20 13x20 13x25 16x31,5 

l' Ox2O I 1'3)(20 1 1'3x2SI 1 16x251 1'6)(4' 1 
, 

470 , 

1000 13x2S 1 16x2S 1 1'6x3,,51 1'6x36, Si 

1500 16)(25 16)(31,5 16x41 

2200 16x31,S 1'6x36,SI 

'--_-'1- wartości zalecane 



KONDENSATORY ODMI.ANY 61/L 

Napięcie znamionowe, V 
Pojemność 

znamionowa 6,3 lO 16 25 40 63 80 100 
tF 

Wymiary DxL, mm 

22 

33 

47 

68 

100 

150 

220 22><42 

330 22><32 22><42 25x50 

470 22><32 22><32 22><42 25x50 I 35x50 I 
680 22><32 22><42 25x42 25x68 35x50 

1000 22><32 25x50 25x60 35x50 I 35x68I 
. 

1500 25x32 25xSO 3Sx50 35x60 35x100 

2200 22x42 25x42 I 35x50 I I 35x601 . 3Sx80 40x100 . 
. 

3300 22><42 22><42 25x42 25x60 35x50 35x100 40x100 50x105 

, 4700 25x42 25x50 25x50 I 35x50 I I 35x68 r 35x100 

6800 25x42 25x5O 25x68 35x68 35xl00 

10000 35x50 35x50 13Sx50 1 3Sx100 

15000 35x50 35x60 35x80 40xl00 . . . 
22000 35x68 35x80 I 35x!001 , 

33000 35xl00 35xl00 40x125 
, 

47000 35x125 

'-_--11- wartości zalecane 

' 160 200 250 31S 

2Sx32 

25x32 25x32 25x32 2Sx5O 

, 2Sx32 25x32 25x5O 2Sx5O 

25x32 25x5O 25x60 25x68 

25x5O 25x60 25x80 3Sx5O 

25x68 j5x5O 35x60 3Sx68 

35x60 3Sx60 . 35x80 35x100 

35x80 35x80 35xl00 35x125 

35xl00 3Sx!00 40xl25 50x105 

35xl25 50x105 50x10S 

50x105 SOxl25 

ZAł...ARZNIK 7 

350 400 450 

25x32 25x32 

25x32 25x50 25x5O 

25x5O 25x5O 25x68 

25x60 25x68 3Sx60 

25x80 35x5O 3Sx60 
, 

~x60 35x68 3Sx100 ' 
I 

35x80 35x!00 35x!25 

3SxlOO 40xl00 50xl0S. 
, 

40xl25 50xl0S 

50xl05 

ł 
!ł 
ii= 
-..J 

~ 

~ 
I 
-..J 

.::!. 
Col .., 
Gl -I 
Col 
Gl 

--..J 






