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Wyda~ie' ninieyszego dzieJa iesf -sk~t.:. 
\ L 

kiem. chęci uczynienia Jlrzysługi_ I?.<?im 
Ziomkom, ' wyłączni~ rolnictwu i gospo~ar-

• . l l "' ' . . l 

stwu _oddanym·. Prag,na,łe~I . ~tać ~ię użyt_~~ 
~~nyn1 Oyczyznie, zwracaiąc uwagę i ńa 

"tę gałęź wiadon1ości. ·którey d_otyc4czaso-
• f 

. wego z~niedbania ubogi stan wielu wiosek 
.l .... l 

i In~iętnoścJ pod względem· znay.duiącyc4 
l 

s!~ w~~c~ budynków dowodzi. ,: . .. . ,, . 
. Prawda że w naszym kraju, 'w~ któryrn 

.. 11 .. ł .. 

satno przyrodzenie .rolnic~y przemys.~ n~,d 
~~szelki inny przenieść radziło~ ka~~y· ob~

watel zagłębia się, - Że tak powiem, w oho-
. . . . ~ . ' 

wiązkach gospodar,stwa, pragnąc mu zie- . 

~ d nać naywyższy · stopień pom~ślności; I~<iz 
,. . , ' 

/ 

, .. . 
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ńiemołna iednak· wstrzymać się od wyzna
nia, i e w ~h wili' ·w ~tórey ·troskliwie upra .. 
wia rolę iako iedyne zródło dochodów, za .. . 
parni na zupełnie ·. o budynkach gospodar-
skich ł zaniedbuie ich tak dalece, ie pra
cuiącym dla ięgo dobra c~ęsto na V\· et na · 
pora.ądnem schr,olnieńiu od sł~ty i 118 ~aci .. 
iZU do spoczynku zbywa . 

. Przyczyny tego niemożna wprawdzie 
przypisać gospodarza niechęci i nieb.aczno • 

. ści, którey sam. rozum i lądzkość wpr·~ypu

'ció niedozwal.aią. . ~6ż bowięifi · .bcirdziey 
1 gospodarstwo wesprzeć może" i co·· go ~i~

cey o.d n'ięu~ta'ni.ycłl zasłani~ kosztó'!w ;\ ie-
• '· • '~ • ' , l (• ~~ ' ,. 

ieli pie trwał~ ~ .. Porzą~dn~ .~~b;u~owapia?-
Prę~zęy pochodzJ to '~ Qlenlo~noścl opywa" 
teł~~ .,.który wycieńc~ony wydc\t~a,ini na 

· .. op.ędz.enie ważnięyszych potrzeQ c~ły czę
stokroć dochód ·pr~enosz.ącerni~~~ ,, nie iest 

. l 

w stąni.e pomy~leć o uleps~eni!J. ~a mego go·
spodarst'Yal ' a tyuj mniey o: wyłoienill fun
dqszu na ępruwadzeńie ~ okoli•c;zńych miast 
d~brego maystra~ , a ta,k widz~ · ~ię· ·bydź pQ
~ba~ionym, środka na dźwignienie · padupa
dły ch, lub wystawieQie nowrch bu-dynków 
:bi\dt folwa:re~nych b~dt włościań~kich czci-

< l 

\ l· 

l 
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&em ~ak małych i nie wiele znaćzących, że 
·samby nawet z J>Omocą znayd~iących się 
po wsiach prostych rżert:lie~lników wznieść 
zdołał, gdyby znał dokladńie zasady i. pra .. 
widł~ hudowni~twa V\'ieyskiego. ., 1 

Aż 'nadto zaten1 cz~ć się daie niedosta· 
t'ek · takiego ' dzieła, któ~reby obey~owało 

'. ·zup~łny zbiór zasad i prawideł : .do wynay,
dowania wielkości czyli obszerr:Iości wiey .. 
s;kich budynków służący, · i któreby zara
zem łączyło wsżelkie p,~~eEisy trwałego i 
·niekosztownego ,ich s_tawiania.. Nie iest on 

. c 

. może iedyną przyczyną, iż postrzeganly _ie• 
' SZC21e w wielu wsiac4 i maiętnościacli tak 
nędzne i upadkiem· grożące h·udynki; lec~ , 

- gdyby VłC~eśne postąpienie za wainością 
-zasad iakie dzieła podobne .wy~óżyć powin-
ny, iuż przy po-czątkowem stavvianiu bu..:. 
dynków zaręczyło inl przyzwoitą ) wiei-.. 
kość, moc i wygodę, be.z wątpienia pó- , 
źniey prz·y pomnożeniu się zb.i~rów i i~l

wentarza niebyłohy potrzeba przystawiae, 
czyli że tak powietn, -przylej)iać nowych 
budowli do dawnych, a gospodarz niebył
}Jy wystawiony ·na 1:lrzykre · doświadczęnie 

i póine pr~ekouanie się, iż tak~r\ve p.o .. 

ol 

/ 
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·prą\\'ki i kleQenia opłacił _stratą ·czasu, zmar-
~owan~e~ }lracy i pie~ię~zy od in11ych po7 
trzeb odel:"wanych' a nienla , n~ wet . ukon-

- . . a 

-tentow.ania widzieć wios:ki '". ~~b prżynay-
mniey folwarku swego w prawdziwie do-

.:/ . 

hrym porządku.' · ~ . · ~ .. J, _ -... 

Te to , są pobudki, które skłpniły mnie 
-d~ pQświęce-nia -wolrych chwil ~a t~łożenie 
w· oy~~ystym ięzyku ninieyszego · dzie~a, 

' J ęst oąo zbiorerrt prawie wszy~tkiego, <;o-

kol wiek w . ty~n . przedmiocie prz~z .. ~ła~ 
·wnych w ter:ąźnieyszych czasach, gospod_ą.:- .... 
rzy·,_i budowniczych o_hcych podane·· było, 
i tą ąla ziomków dogodnością, że gdy tam
ci. o .. odd~ielnyc~ tylko częściach· "archite.- · 
ktury pi~ali .. ia przedstawiam zbiór og6l~1y 
i sz~zegółowy rzeczy, które się wyłącznie 

\ budownictwa wieyskiegp dotyczą. ~ . .. _-: 
. D~ieło fa podzielone iest n~ tyle Rozd~i~

łów, ile się zwykło znay.dować w gospo~ 
_ darstwie wieysk~~m zabudowa{t albo )'lrzed
miotów nieco ? waznicyszych we względzie 
·budownictwa, a przynaym'niey · zasługui~-

, 

cych na zwrócenie u\vagi wykonywaiące-
go, końcem }lOł~czenia ·w nich trwało~ci, 
dogodności i użyteczno~ci. W każdyn1 

- ( - . l 

\ 
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rozdziale prż~toczon~ .-S-ą na· sam przód za .t 
sady wypro·vvadzone/ z gospodar§ko- rolni-· 
.czych .wniosków, . podług ' ktbrych ·aocho-

, dz~Ć się powinna przyzwoita · ohszerno~ć ~ 

/ budynków przezna.czonych na zbiór zboża'; 
i~_wentarza ·i innych naywa.żnieyszych ·w go
sp·Od~rstwie przedmiotów. Następnie pe-

, dane l są p'rawidła budownicze, ~ podług któ
rych wstawianiu zamie.rzonych budynków' 
koniecznie postąpić należy, ieśli ze wzglę.:. 
du n~ moc, . trwałość i dogodność oczeki-

. waniu odpowiedzieć n1aią. Na ostatek do-' 
łączone iest ogólne wyliczenie d~ze"':a .·i n1a
teryału, ile go os~czędność z iedney, a }lO; 

-- rządek i wygoda z drugiey strony w-yn1a-
, 

gac tna prawo. 
Co do szczegółowego obrachowania ilo- ' 

ści wszelkich materyałów do· budownictwa 
służących, od wołuię się do umyślnie· w tym 

, celti' prz€zemnie ułoż'onego dzieła 1 pod ty;- ,\ 
tuł~!ll: . I;łauka budownictwa praktycznego, 
cżyli 1Doręcznik dla Buduiqcych, obeymu
iący nayłatwieysze sposoby wyrachowa
nia ilości matei--yałów et c~. etc. w W arsza
wie 1827, które iako p·o~ocnicze i stano.: 

~ 
' 
J 
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' l' ; 

. ł l ł ; • ·l . d . ł wta,ce g owną częsc nJnieyszego . z1e a uw a .... 
· ż·ać należy. , · · ' 

Podaia,c sposób wygodnego urządzenia 
całych folwarków, dołączy~en1 myśli wzg1ę
den1 }lt'zyzwoitego rozkładu zabudowań go:-. ·· 
spodarskich, · aże'by i od pożaru hespieczne .. · 
mj były i 11odwórza według ]lOtr~·ehnych 
W;I~'unkó.wr ograniczały.- W ·. kreśleniu zaś 
budynków włośc~ańskich ni~zaniedbałem 
zwi--ó'cić uwagi n'"a wszystko, coby ie V\;ygo .. 

' dnieyszemi, c~yścieyszemi J trwąlszemi U· 

czynić n1ogło. A że, iuż to , prze~ ' wzgląd 
l 

na potrzebę ~szczędzenia lasów krajo_wych, 
iuż ochronienia całkowitycą wiosek od po ... 
iarów tak często niestetly! wynikaiących_ u 
nas, sztuka budownicza ·zdaie się na inny 
trwalszy i bezpietznie·yszy matł~ryał poglą-. 
dać, ~ }lrzeto poświęciłem następne r·ozdzia-· 
ły nieznanym ieszcze powszechnie sposo ... . 
bom stawiania budynków z gliny i ziemio· .• 

\, ś.cian, czyli 'tak zwaney Pise-. Przedmio~ 
ten usiłowałem '" taki sposób roziaśnić, . 

l 

ażeby i prosty włościanin z powziętych t~ 
wiadorności korzyśtać był w stanie. 
. w ·reszcie .nieopuś~i wszy w tern dziele nic 
takiego, coby każdemu rolnikowi i gospo· - . 

' 
\ 

t 
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. d'ftrzo~"i ·'"pod względen1 .budownictwa 'po
trzebńent i użytecznem bydź rrtogło, obia
śnitern rw~~ysiko znacznym zbiorem rycin, . . . . 
i ~ :;tar~łem się: o wykład niet--ylko możnym 

. . ~ f • • 

. i •bogatym, ':}ecz i \VSze}kiego s'tanu OSObom 
• 1 

- degodily;· 'ziemianinowi naw~et za skazówkę 
w stawianitl sobi~ "chat 'i 1 'budynków służyć 
n1ogący.:! ;1\'[iałem bowiem zawsze na w1.glę-, . 
dzje, że do w~paniałych budowli w rnieście 
można zawsze n1niey więcey doskonałego 
budowńiczego użyć; lecz do . buoynków 
wiey!"kich, których tylk.o potrzeba i wygo-

/ ,. 
da iest zamiarem, trudno o rozsa,dnego i 

t' 

. umieiętnego maystra, a z tey trud no6ci wy-
nika nayczęściey, . iż samemu tylko wiey

. ·skierni rzen1ieślnikami kierować wypada. 

l \ 

l 

Przytem, Śn1ien1 spodziewać się, że dzie- . 
ło to, , które ulużyłem w zamiarze uczynie
nia 11ierwszego kroku ku upowszechuieriiu 
pomiędzy gospodarzami wszelkich zasad 
i prawideł budownictwa, nie_ małym bę .. 
dących ·środkiem do wzniesien~a pomy~l
IloŚci ziemian i polepszenia po(\_upadłego 
stan,u budynków, stanie się pożytecznerrt 
dla wszystkich obywateli, a sz<;zególnie 

dla tych, którzy trudniB,c się osobiśtie· > 
l 

. ' 
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X · 

gospodarstwem, prag~ą samj po~tawić so .. 
\ 

hie potrzebny_ iaki .budynek folwarczny 51l .. 
ho włpś~i~!l.ski. A Jubo zbiór. t_ych wia .. .. 
domości nieuczyni ich ·biegłemi. b.udo.'Yni-
. c~emi, iednakże l?ędzie im, mógł posłuiyć 
~a przewodnika w doglądaQiu i .. kierowa~ 
niu wszelkich budo~li wiey~kich :vv.yko .. 

· nywanych przez rzemieślni~.ów. mieysco. 
• • l 

\ 

ł., • 

· ':l(Tych · , • · ·~ ' • ~ J l>. l J ' 

l 

\ 

\. 

. . ' 

l 

l ' 

\ . 

' -. ' . . 

.. 

• l 

l ' 

. 
ł d t.~ 

( 

.... 
' 

. . ~ ~J 

l .., 

• ·~ ~ 
\ ' 

'. 
( 

. . 
' ' -

.. 
• 
\ 

l 

• 



' 

Ee99G~~~~~UG~~QQ~gQ • ._,~ , 

BUDOWNICTVVO WIEYSIUE . 

• 

f\ O Z D ZlAŁ l. 

O STODOLACH . 

• 

J~ubo wielkość zbioru i pocłwdząca ·z tą d ilość 
zboia która zawisła po CZf(ŚCi od gatunku grun tn, 

, a poczęści tez od pogorly lub urodzayności, rzadko 

bywa kazrlcgo roku soLie równą i niedozwała 

przeto postanowić stałych prawideł dla oLracho

wonia obszerności mieysc przeznaczonych do za

chowania go az do dalszego uzytku; to iednakie 

moze, nietylko kazdy doLry gospodarz przy po

strzeganiu kolcyno \ivielole tnich zbiorów z tćy sa

m ey roli i przy uprawian!u takowey, zawsze ie

dnakowym sposoben;t , umiarkować łatwo średni~ 

ilość ws:łelkacgo zboza, na którą z pewnością iui. 
corocznie liczyć powinien; lecz i sam budo·wuic·zy 

będzie w stanie z swey strohy wynaleść ogólną 

propC?rcn, dla postanowienia wielkości hudptku 
l 



( 2 ) 

czyli raczey stodo·ty na ten koniec przeznaczoney, 

w celu nadania iey puyzwoitey oLi<ttości tak da· 

]ecc: izby ta po ukotlczeniu budowy nicokazała s~ę 

ani' za mfl-ła ani tez za wielka. • 
~ . . 

''Viatłumo iest, iz z iedne;9 korca wysiewu do-

staie się w ogólności 6o sztuk albo iedn~ kopą 

snopków, k~óre stosownie do rodzaiu zLoza roz

mailę maią ""ielkość. I' tak np. i eden snopek psze

nicy alb~ zyta wazący 34 funtów zaymuie miey

sca 5 stóp sześciennych, zatem iedna kopa 5oo 
stóp sześciennych; if•den snopek ięczmienia albo 

owsa waźący 24 funtów, zayrnuie o stóp sześcien

nych a przeto iedna kopa x'8o stóp sześciennych 

mieysca. Do zbioru orl iedncgo korca wysiewu 

g•·ochu, szocewicy i wyki mozua takźe przyiąć 

180 stóp sześciennych, podobnie iak i do zbioru 

od 6 funtów' wysiewu koniczyny. Z kąd wynika, 

ze i eden koa·zcc letniego i ziuiowego wysiewu' 

potnebowa·łhy w średnim stosunku 240 stóp sze

ściennych; albo tez 24 korcy, 5760 podobnych 
' 

stóp mieysca lub obiętości. 

Jeźeli więc znayduie się w iakim folwarkl-l zi-
' ~owego wysiewu 444 korcy zyta, 19·~ korcy 
pszenicy, czyli razem 636 korcy; a letniego wy .. 

sie'"·u takZe 444 korcy Jęczmienia i 192 korcy 

O\VStJ; albo 656 korcy ogółem; to będzie potrzeba 

we!lług powyzs2.ych zasad do 636 kóp zbio·ru zi ... 

,. mowego. t tylez zbiorn letniego 3oo x 636 + 180 
• 

. } 

• 
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X 6?;6 == 5o5;28o stóp sześciennych obic;tości ste

doły. Toz samo nam wypadnie, grly rozmnoze

my całą ilość korcy przez śrerlnię liczb~ stóp sze

ściennych, to iest 636 + 636 :=: a72 X 240 == 
5o5,28o stóp sześciennych. 

~ 

, Chcąc teraz wynaleść obszerność potrzebuych 

na ten .koniec stodoł, wypada nayprzód yoslano

wić wielkość bojowisk. Doświ~dczenie przeko
nało, ie 4 ludzi wymłóc~ w sześciu miesiącach 

5oo kóp snopków, którę to ilość podaiemy za śre
dni stosunek; skoro bowiem często ieden młóc

k~rz w tygodniu namłoci 18 korcy, albo w poł

roku składaiącym się z 26 tygodni i 4 dni, 4ł3o 
korcy, pochodzących w przypuszczeniu co piątego 
ziarna z g6 korcy wysiewu; zatem 4 młocka.-zy 

' ' 
mogą wymłocić 4 X g6 :=: 384 l).óp w rzeczonym 

przeciągu czasu. Potłziclmy wię•~ _ilość kóp 127'l 

przez 5oo, to b~dziemy mieli 4 iako liczb'ę po
trzebnych Lojowisk. 

' 
"\IV ttm przypuściwszy ie stodoły powinny mieć 

l 9 łokci czyli 38 stóp sicrokości w swietl~' i r4 
stóp wysokości od samey ziemi az do .Lalki, to 

będzie ~awierał·a obiętość iednego hejowiska przy 

.tS stópach szerokości 16 x38 X 14 == 79Sostóp sze

śCiennych; łub wszystkich ~ztęrech razem 4 X 7980 

== ~h920 stóp sześciennych, i ~vypada zatem ze 
całkowita ohiętość stodo·I·y powinna mieć 5052801 

+ 3tg!20 ='557200 s\(lp.sz.eśeien.ny(;h,.klón ~ódz.łe-
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)one przez powierzchni~ giblowey czyli ubocznćy 

iciany, dadzl nam długość stodoł-y. A ze ,powierz-

chnia ta iest 4o x 1:.: + 40 ~ 20 == g6o stóp kwa
dratowych ; długość wi~c stodoły będzie w świe

tle 31
9
.,6aooo ·_:_ 35 ~ stóp czyli 176 łokci. J~zeli ona 

zaś b~tdzie stawianą z prusk iemi ścianami, to po

winna mieć d·ługoś ci az 354 stóp, z których zaymą: 

· 4 Stodo·łowe sienie lub bojowi: 4 X 16 == 6o stóp 

1 0 poprzecznyc:h ścian • • 1 X 1 o == 1 0 " 

5 sąsietnic po 561 • .• • 5 X 56ł == 284 " 

Ogółem • • • • 554 stóp 

Je7.eliby chciano mieć krótsze sąsietnice, np. 

tylko po 4o stóp natenczas potrzebaby postawić 

dwie stodoł'y, kaldę' po 3 ! " -= 176, aracbuiąc 

z giblami po 178 stóp długości, z których w tym 
razie będ ą zaymowały: 

~ bojowiska • • • 
6 ścian poprzecznych 

5 ~sictnice po 47ł . 

!:1 X 15 == 3o stóp 

IX 6 == 6 " 

" 
Ogołem • • • 178 stóp 

Ogólns prawid-t a do zac/,mvama pod 'względem 
budowy stodol. 

~ Naypospolitsze wiązanie dachu w stodołach iest 

z przetrumf,"0wane~ balkowaniem, przy którem 

w odle~łości 3 do 4 stóp od frontowego muru 

.. 
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układaią się w połozeniu równoległem do tychze 
wexlowe ~yli przemienne halki, a w tych osta
tnich wczopowane · hywaią krótsze tak zwane 
SztychbaJki zastępniące mieysce halek unoszących 
krokwit>. Bindery które tylko tam znayduią si~ 

gdzie Je?.ą. całe halki, powinny mieć zwyczayne 
wiązanie z dubeltowo-stoiącym stolcem. Przy ta- · 
kowey budowie idą hojowjska w głąb ~zyli wszerz 
budynku ; lecz zdarzaią się niemniey i takie sto

doły w których h~jowiska zrobione są wuJłuz bu
dynku bądź w samem iego środku bądź tez przy 
iedney z dwóch długich ścian. Obydwa takowe 
sposoby mieszczenia podłuznych bojowisk maią we 
względzie gospodarskim swoich wielbicieli:. albo
wiem rozmaite gatunki zhoza mogą w takim ra
zie wygodnie bydż w sąsiekach rozłączone i w ie
dnymie czasie na hojowisku młócone; a szczegól
nie ze kilka wozów ze zLiorem moie na nich za

iechać vd razu, co iest rzeczą ~ardzo korzystn=~s 
gdy w czasie zniw deszcz patłać poczyna. z.nay-· 
duie się wiele podohnych stodół w. Saląsku, w Mag
dehurskićm, w Meklemburskie m, Luzacyi i w Kur
landyi: lecz gdy . pominiemy ze takowe stodoły 

nier; ·.ogą mieć trwałego i bezpiecznego wiązania; 
V.e w nich zawsze tak' poządanego do czyszczen'ia 
zboin 1rakuie powietrza, osobliwie gdy wiatr 
swóy kierunek odmieni, i ze wprzeciągu takowe
go plewy od icdnego gatunku - zhoza zawsze na 
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{)rugi gatunek opa~aią' tedy okazuic się ze podo

-bne stodoły pąd w~ględem swego wewnętrznego 
rozporządzenia muszą ustąpić dobroci tym w któ

rych bojowiska umieszczone są w szerz budynku ; ..... 
· a sąsietnice z obydwóch ich stt·ąn. 
\ 

W tych ostatnich następuiące iednak uwagi za-
• chowywać potrzeba: 

1). Szerokość kazdego hojowiska niepowina l•ydź 

mnieyszą, ot! 14 do 15 stóp, ·dla tego aieby 
dwa rzędy snopków wedle siebie połozone bydi 

mogły. Podobniez i szerokośt;: stodoły nicpo
winna mieć mnićy, iak 36 do 4o stóp; gdy z 
w przeciwnym razie mieysce do utozenia snop-

. ków byłoby za krótkie. . .. 
2). Dłu.gość sąsietnicy, ieieli tylko iedne b ojowi-

sko w stodole znayrluie, s ię, musi h)(dŻ r ówna 

szerokości budynku; ta zaś niepowinna mieć 
mniey ~~o stóp ani tez więcey od 56 do 4o 
stóp. leieli zna.yduią siQ 2 albo 5 hojowiska 

w wielkiey stodole ' natenczas mozna bęrh~ci:y 

między niemi. sąsietnicy dać 70 clo 8o stóp 
długości i zrobić w samym środku ścianę, przez 

co sąsietnica przy kazdem bojow isku z obu • 

stron będzie miała 56 do 4o stóp długoŚci. 
- . 

5 )-_ Bojowiska muszą bydi od sąsietnicy oddzielo-

ne przez ni sk~ ścia~ mai ącl! tylko 5ł do 4 
stóp wysokości. . , 

• 
' 

l 
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4). vVysokość stodoły od fundamentu do halek 

pow~ona wynosić 14 stóp, i moie nawet m~eć 
20 stóp przy dodaniu iednak szerokości nieco 
większey i przy wi'łzaniu mocnieyszem. 

' 

5). Wysokość wiazdów daie się od 10 do 14 stóp, 

a szero.kość 1 o do 12. '.Y rota słuzące do za-• 
mykania onych powinni iak naydoskonaley 

przyipykać się .~Ią zupełnego, zabezpieczeni~ 

stodoły. A poniewaz podwaliny u st9doły po

winny bydi ile mozności ·iak n nywyze.r. na.d zie- ' 
mią umieszczone dla zachowania ich od pręd

kiego gnicia, przeto wypada zrobić przed 
wszelkie mi drzwiami kilka stopni, a przed 
wrotami wysokie pomosty z balów ułozonych 

W.Jloprzek wedle siebie i przytwierdzonych do 

11 lęgarów rozciągniętych wzdłuź a przymoco-
• wanych gruberoi kołkami ; albolitez wypada 

takowę podwa linę w wrotach zupełnie oderznąć. 
Oderznięcie to główll(~y podwaliny musi a

toli uskuteczniać si~ z iak naywi~kszą ostró
lnością w następuiący sposób.: Fig. 1. Tabl. I. 
r ówno z poziomem bojowiska kładzje się oso
bna podwaliua o na którćy wczopowane bywa
ią słupy od wrót aa, i dodane ieszcze są z o

hY.dwóch stron dla wzmocnienia tychze odpór
niki dd. Główna zaś podwalina hh, musi bydź 

• 
potem ''·puszczoną czopem w słupy aa. · 
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6). Sciany maiące n stóp wysokości, bywaią za

ryglowane dwa razy, a maiące 16 stóp wyso

kości, trzy razy. 

7). Wmurowanych stodoła<~h robi s ię zewnętrzny 

mur !l stopy czyli 1 łokieć gruby z p·aloney 

ceg-ty, a t2ł stopy- z polo9\lych albo z łomnych 

kamieni. 

8). W frontowych ścianach !'powinny kobieczuie 

znaydować si" lufty czyli szpary 8 do 10 cali 
szerokie, 1 ł do ~ stóp wysokie, i na 1 o do 

· · u stóp od siebie odległe, dla utrzymywania 
nieustannie w stodole świeZ.ego i suchego po

. wietrza. · Takowe lufty •·ohią się w drewnia

nych ścianach na kształt krzy za; lecz w mu

. rowanych dostaią one kierunek wygięty · iak 
· to Fig. 2 i 5 pokazuie ,' dla odięcia ptakom 

łatwości wlatywania do stodoły, a· podcyrza-
nym ludziom podłozenia ognia. · · · .:.: · 

g). Wexle pomiędzy przeciągnionemi halk'aini nie

powinny wolno leźeć bez podpory, pny ma-, 
łćy grubości na 16 stóp, a pl'zy' większey na 

• 
20 stop w podłuz. 

. 

• \ . 

' 



.11 )· Z powodu wielkiego parcia i ciśnienia iakie 

Z bo ze na ścianach .. sp•·a v.•uie, i es t konieczną 
potrzebą, ażeby do słupów ściennych było 

uzyte rlobre pół-dnewo szerokie ' stawiaiąc 

go bokiem szerokim w poprzek na podwali-
• ł) ,. ,. 

me, a WftZSzym rowno z sr1aną. 

l!l). Wrota i drzwi robią si ę zwyczaynie pr~ez 

cieśli nayczęściey z nieszpuntowanych albo 

z szpuntowanych tarćic z przybiteroi listwami, 

przyczem u;wazać iednak potrzeba zeby grly 
zawiasy i haki znayduią się w aa Fig. 5, pas 

czyli listwa lJyła połozoną w kierunku cd, a nie 

ef,gdyz w pierwszym razie s-luzy ona za wspo

rę dla nicdozwolenia opadnięciu wrót i utrzy

mania ich przez dłuzszy czas w dobrym stanie. 

15). Ws:~,elkim stodołów niedaie się nigdy leżące-

go stolca. . 

14). Całe i pó·ł-walmy niepowinni hydź robione 

w iadnym gospodarskim huclynku, z PI?WOdll 
ie traci się ~viele mieysca' i ze narozoi ki 
nstawicznt!y wymagaią 1·eparacyi. 

f 

' 
. . . .• . ... .. 

' 
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R O Z D Z I A L II. 

O stodolac/t pol;rutuclł oMączystu m daclwm z ba
lou:yclt ł .. rolu'ew. 

Gdy rozwazemy ile powy!ey opisane wiązanie 

i pakrywanie stodoł z trumfowemi balkaro i i z du

heltowo-stoiącym stolcem potrzebuią halek, pod

ciągów, słupków, bantów i t. d., i ile zayrnuie 
• 

daremnie mieysca: tedy łatwo przekonać· się mo-

zna, ze stodoły maiące dachy z balowych krokwi 
.są daleko korzystnieysze, i powinny mieć pierw

szeństwo IJliędzy wszelkiemi innemi, iuz z tego 

\samego nawet, ze wydaią nierÓwnie WJfEkszą obi~-

tOŚĆ. Takowe dachy balowe składaią się z wiąza
nia krokie w zupełnie podobnego do sklep ienia, 

które przez kr·ótkie kawałki tarćic ukształcone 

hywaią~ 1\logą oni utl'Zymać się bez zadnego ~tol

ca ~uh hez zadn-ych w poprzek przeci ągniętych 

h~lek, i są przeto naywłaściwsze do pokrycia ta

kich mieysc, które :stosownie do przeznacżenia 
' . 
swego riepowinny mieć zadnego podcłasza albo za-

dnego wewnętrzuego podciąsania, i w którycli 
wypadloby ui.yć bardzo kosztownego wiszącego 

lub ·"''spinaiącego Werku, iako np. w ujeidzalniach, 

w salach musztry i t. p. a osobli wie w rotundach 

czyli okrągłych salach i w kościołach gdzie nay

lepićy potrzehowanemi łtydź mqgą. 'V...Uektór_ycb. 
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• ekonomicznych budynkach bardzo szerokiclt albo 
niepotrzehuiących poddasza, iak np. w stodołach 

są podobne ilachy Lalowe bardzo kllrzy!!tne tak 

przez nadanie Ludynkowi większey obiętości iako 

i przez zmnicyszenie kosztów, szczególnie zaś grly" 

rnoźna mieć drzewo poclwdz'!ce prosto z lasów, 

a niekupować ordy~aryinych tar6c które będąc 

czasem tak drogieroi iź ie h cz zwózki nawet po. 
4 5 i 6 złotych przepłacać .trzeba, nieprzynios'l 

iaclney oszczędnosci, lec?. owszem sprawią więcey 

wydatku a ni7.cli pozytku. 
Balowe hok,vie składaią się z kawałków tar

ćic a b c d }i'ig. 6. 5 do 6 stbp d·tugich a 1 ~ cała 

grubych które takim sposobem podług formy kro

_hvi wyrznictte i w dwóch lub trzech rzęd ach 

czyli podwóynie lub pot rnymie iedoa do drugiey 

· • przybite hywaią Fig. 7· A i R. ze fugi czy H stos

sy na łączące z sobą końce iednych przykryte s~ 

_przez sam środek długości drugich w bb. Fngi t• 

muszą bydź wykierowane wszystkie do samego 
środkowego punktu, z którego wy.kreślonepti zosta
ły krokwie , j ile mozności iaknayostrzey w siebie 

wpuszczone, gcłyz od nich to iedynie zależy moe 

i trwałość całey tey huclowy. Podobnit" tez nale

ży uwaźać ~cisłe połączenie łuków dobrze wysu

szoneroi kołkami drewnianemi które się w \1\'iąza~ 

niu wbiiaią ; a iedynie tylko przy sztossach czyli 

~tykaniu się ich mozna uzy~ z:ela.znych i nitt~wa-

' 

• 

' 
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· nych gwoździ, iak to pokazuie rysunek w którym 

czarne kropki oznaczaią gwoździe a oczka dr·e

wniane kołki. 

Jeźeli wewnętrzna powierzchnia dachu niezo

stanie oLit~ deskami, to potrze La kawdki tał'ćic 

tylko od strony zewnętrzney dachu iak naydokł'a

dniey podług zaokrąglooey formy obrzynać, a zo

stawić z dn1giey prostemi iak w Fig. 10 dla nie

osłabienia ich bardzo. 

Kształt takowych razem spoionych i ustawio

nych krokwi, iest albo pirłkolistyo1 albo gotyckim 

alholi tez eliptycznym. Pierwszy iest w prawdzie 

naymocnieyszy, lecz ma za to tę niedogodność ze 
potrzeba mu dawać długie przypuśnice i ze dla 

zrobienia dachowi szczytu wypada dodać ieszcze 

okulbaczenie Fig. 8 z O<lclziełnych krokiew któ

rych przytwierdzenie podlega wielu trudnościom, 

a tym hardziey ieszcze gdy krokwie nic stawiai!l 

się na obwodowym czyli okólnym mune, lecz na 

niskier pódstawie lub ławie w wyciągniętćy ku 

t emu celowi pochvalinie iak się to pos policie nay

k orzystniey w stodołach i w uje1.dźałniach roLi. 

W {;·otyckim kształcie uformuie się iui dachowy 

szczyt przez ostroł<ańciste złączenie krokiew, i 
rnoina mu wilłcey spadku nadać, zrobiwszy tylko 

małe · okulbac1.enie z kawałków tarćic urzniętych 

na kształt···. klin u; lecz ...V cliptycznyn1 potrzeba 

rówuic iak i w pierwszym przykładać królkic 

• 
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krok wie; gdyż w kazd ym przypadku wierzchu a 

. płaszczyzna dachu powinna zawsze mieć taki spa

dek wody iaki robić si<J zwykł w prostych da
chach stosownie do klimatu. 

N ayskuteczuicysze za wiązanie poprzeczne baJo ... 
' vych dachów zawisło w mocnem zagwoirlzeniu 

a osobliwie w starałlnęm środkowaniu ·czyli cen

trowaniu i spaianiu kawałków tarćic w szt<>ssach: 
ieźeliby zaś te przechodziły w szerokości zwyczay

ną miarę 4o stóp, albo iezelihy mocno na wichry 

lub gwałtowne wiatry wy s ta \·vione były, to do

da i e im się ieszcze osobliwe wi<!zauie w szerz, 
które zaleźy iedynie na przybitych wpoprzek des
kach a Fig. 9 umieszczonych w małt~y odległości 

pod szczytern dachu. Pierwsze wyzey wspomnio

ne <lachy k'1 órych krok-wie iak iuz wiadomo, spo

czywaią na ławie, mogą i przez · to ies:r.cze nabyć 
więcey mocy ze są przybite do krótkich sztychów 

lez~cych u góry na ścianie lub na mul'ZC a prze

znaczonych do unoszenia przypuśnic nad gzymsem 

lub okapem podobnie iak to Fig. u. Tabl. II. 
okazuie. . 

Potrzebnieysze iest doskonałe związanie tako-

wych krokiew w porlłuz budowli , które Żaleźy 

w formalnem zaryglowaniu tycbze za pumocli 
przetknięty~h i klinami zLitych kawałków drzew · 

wiązących z sobą kilka krokiew razem. 
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Lubo rzado zdarza się aby robiono balowe kro

ł>-wie z potroynie złozonych i razem zbitych de
sek, to dobrze iednak iest w budynkach przeszło 

4o · stóp szerokich, zrobić takowe krokwie w ~ 

częściach długości , rachuiąc od halki, z potróy

nych a z tamtącł dopiero az do szczytu z pódwóy

nych desek; albowiem doświadcz-enie przekonało 

ze kazde spłaszczenie lub zgięcie tuku uskutecznia 

się pospolicie w oflJegłości połowy albo i cz~ści 

długości hokwi. 

Postawienie balowych krokwi na swe mieysce, 
potrzebuie wiele przezorności i praktycznćy bie

głości która niełatwo opisać się daie, le.cz od kaź
elego dobrego cieśli pr~flko naśladowaną hydż moze. 

W kazrlym zaś razie naylepićy iest aby dostać 

kal.dą parę krokwi we łlwóch częściach na miey
sce gdzie te postawione bydź maią i zbić ią w gó
rze clo kupy przyprowadziwszy za pomocą lin i 
drągów do połozenia zupełnie równego i piono
wego. 

Forma dla podobnych dachów iest do wykona
llia naytruda~ieyszą; podaiemy przeto niektóre 

sposoby wynaydowania ich profilów opisone przez 
P. Hofmana w swey sztuce ciesielskiey, a które 

pod względem Teoryi i doświadczenia h,ardzo za
lecaiącemi są. 

Dl~ nakreślenia tychie dachów, mozna począć od 

tego, ze nayprzód wyrysuic się profil dachu po-
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spolitego z prostemi krokwiami, a wtedy opisuie 

nad pochyłemi bokami łuki koła takim sposobem 

izby prosto wyciągnięte Jiuiie hokwiane były 

cięciwarni łuków takowych. 'fu mozna więc po

łozyć za zasadę, ze iakakol wiek Lęclzie d·ług-ość 

i połozenie pochyłych boków, lezący nad niemi 

łuk powinien zav\·sze mieć iednakowo wjelką krzy

wość, i przeto tez bydi iednakową częścią ob

wodu 'koła. ł.atwo trafi się tu na szó~tę część 

obwodu, albo na łu~ z 6o stopni tak ·dla tego 

ze cięciwa równa iest Średnicy' pr·zez co bardzo 

łatwo nałeiący do niego punkt środkowy wyna

leść się daie,. iakotez dla tego ze łuk ten nie iest 

ani nadto zewnątrz . wygifttym azeby dach miał 

·wydawać się bardzo niekształtny, ani tez nadto 

płaskim azeby była iakakolwick obawa o zmniey-

szenie mocy przez całe rozpieranie. Niech bę-

dzie np. w Fig. u abc fundamentalny tróykąt na 

którym powinien hydź oznaczony kształt halowe

go dachu; to wypada wystawić na ac równobo

czny tróykąt acd, i na be podobny tróykąt bce 
dla znalezienia punktów d i e z których nakre

śloneby hydź mugły łuki ahJc i higc. Takowe 

wykreślenie ma następuiące warunki: styczne 

u dolnego kotica łuków ak i hl niepowinny ni

gdy czynić z liniią poziomą ah kąta mnieyszego 

od prosteso, gd yz inaczey cz~ść łuków wystąpi

łaby za podstawę i przez tQ czttść dachu została-

' 
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.by szerszą od samego budynku. A ze styczne ak 

i hl są prostopadłe do średnic ad i he, przeto 
wynika z tąd źe średnice niepowinny nigdy przy
paść na liniią poziomą ah. 

Jezeli rundamentalny tróykąt iest równobocznym 
jak abc w Fig. 13 to przypadnie punkt d na h, 

punkt e na a i zatem tez ohydwie średnice na · 
linii ab, i styczne ak i bl przy punktach a i b 
będą takze prostopadł-e do poziomey linii ab. 

Z porloboego wykreślenia wynika tak zwany łuk 
gotycki. 

I pr·zy wierzchnym końcu łuków cp i cq nie
powinny styczne Fig. 12 takie wypaść pod lini

:ią rs będącą poziomą, i przeto równolegle do ab 

przez v.ierzchołek c fundamentalnego troykąta 

poprowadzoną1 gdyz w przeciwnym razie ukształ

ciłby się w c zamiast wyskakuiącego końca, kąt 
wkl~tsły niemogą"'ty nawet byrlź przypuszczonym 
do zamiaru tłachów iakiego kolwiek bądź rodzaiu. 

W Fig. 14 iest fundamentalny tróykąt równo
ramiennym maiącym kąt c z 120 stopni. Dostaie 
się podobny tróykąt przez wystawienie pod pod
staw~ ah tróykąta równobocznego abu ktąrego 

boki au i hu podzielą się w punktach w i x na 
dwie równe części i pociągną liniie ax i bw; 
z przecięcia si.ę takowych linii. w y nakreśli łuk 

ach podzielony w ~ na dwie części i poprowadzi 

cięc~wy a.c i be. Jezcli zaś wystaw~cwy na. ac i. 

• 
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he tróykąty .równoLoczne, to wypadną wierzchoł

ki i:ch wspolne w punkcie y a łuki afc i bga u.J 
formnią ieden iylko łuk afcgb którego środek le.,. 

zy wy, i styczna u wierzchołka c ht;dzie równo.J 

legł' Jo ab a przeto i poziomą. · 
Chcąc zaś dać ieszcze lepsze wyobra~~nie 

wszelkich szczegółów składaiących wiązanie halo-' 

wego pokrycia, przytaczamy tu kt·ótkie opisanie 

- po,dobnł'go dachu w Berlinie pokrywaiącego UjeZ-_ 

dzalnię Leib-gwardyiskiego półku Huzarów, wy·· 
konauegu pod dyrekcyą Taynł'go Radcy hudow,tli'!' 

ctwa Gilly." Fig. I5 wyoLraza protil tey 6o stóp 
w świetle szerokiey Ujezdzalni. Omiiamy tu po

łoienie głównych pod\vałin na których stoią zwią

zania w · oclległości 5 stóp iedne od drugich; krót ... 

kie podwaliny poprzeczne na · których wystaV~-io

ne są 10 cali szerokie a 5 cali grube słupki zwią

zane u góry z prosteroi krokwiamy składaiącemi 

się z balów na 2 cale grubych, tudzif..Z i inne ie- · 

SŻCZe wiązanie, gdyi te bardzo łatwo Z samef'O 
·profilu widzieć 1nozna ; .. ..a qpiszemy tylko to, c(t , 

l 

sam GiDy o balowych krokwiach powiada. K..azda 

krokwa halowa składa się z iednego ~ calowego 

bala 'w 'rodku i z dwóch sztuk. 1! calowych desek 
przybitych poLocznie tak~ ze całkowita oney gru· 

bość wynosi 5 cali~ Dalćy uwazmy w teyze Fi~u~ · 
rr.e od strony a wykreślony przy iłupko łuk af&i.••. 

O ile ł'Jk ten na 5 cali grubym- słupku. 6c ·ed,.. 
. ~ ' 

... : - "' 

' ' \ 
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zua,~r.ony ~nayduie się, tyle tei ie11t mt z ohv-
·' . . .. 

tłwóch stron ·na 1ł _cali głębok!l. wyciętym i 
uxwuie z pozostałą m_ u w środkt~ gr u bo~cią rl wóch -

ea\i ·' ś~·odek . grubości balowey krokwi zas t1;1p uiąc 
tam mieysce .2 calowego bala który równie o ty!e , 

wr.~ięty lub wy4rą~ony bydż musi o ile prze~ 
dupek zastąpionym iest. Przypassowaoe tak np

kol)iec 1~ calowe c;leski balowey krokwi sktada-
. ią z słupkami be_ .równą i ~wiązaną powierzchni~ ' 
iak się to na stronie b widzieć daie. Podobnym 

l l ' 

sposobem zwieraią się takze i, poiedyńcze z 2 ca-
I9~ych . tarc~c złozon_e krokwie de w halowych, 
k~~~~via~l~ , niepot_rzebuiąc iadnego in~ego obro

bienia, l ecz tylko i ak sif4 porl li t erą f po kazuie. 
· . *-i!;!lbalki za~ glt składa~ące si-ę z 5 cali grube

go pqł-~rzewa _, są równie iak i sł·upki he na 1{ _ 

cal~ .. z. obu stron wycięte i zaymuią takZe mieysce 
· wyr~a~iętego _w krokwi bal~ , maiąc u końców gh_ 
szp~r~ w .którey wie-rzchne krokwie proste de 

' wp~szczone zostai ą. U góry przy samym szczycie_ 

e _ s~.· przybite lekkie kawałki de~k. 

'l;' e~k\m sposobem, są w kazdern związaniu _pro
. 8te ).rokwi.e de, kiełbalki ch, i słupki ,be ściśle 
~ balowemj krokwia mi połączone, a przeciągnąw

.. szy __ pr-~ez ~\·szy.stkie w rysunku naznac~one punk.ta 

zel~zn.~ .sfot;ni~i, utworzy. si~ zaraz. w pełna ie
dno# , i całf.iść. U gór~ .. d-0 .słupków .be są przy-

;. . ... . . . . . . . . 
· łoźQ~~ i ..R.t:z~.~~-~b~!~.~~e --~ lf~ ·~·c~ ·sr~~-... ~~~-~- ~, 

~ 

' • 

-
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w których krokwie · de wsadzone bt,,;ai:f'rhszpo
nem. · Te bale równie iak i · inne "Idące ~~- .kieł
halkach opaski nn, składaią CZC6ŚĆ podłuzńego wią

zania. Dla wi~kszego hezpie(:zeńs'twa wyciągnitito . -
!l! ieszcze od podwaliny h banty czy-li 1~1iecze 
w kicrunku ukośnym az do· opaski m: a wyzey 

. ·· zaś w l są przytwierdzone w zwarcia nad ···kro-
. k"'iami ukośne łaty. , .. 

Naygłownieyszą w tim zwi~zaniu rzeezą iest; . . . 
1). Ze przez punkta acgh, i t. d., półkole iest 

podzielone ·na pięć równych · części, a prosto 

krokwie, -słupki, i Itie lbalki iako . styczne ·ta-
.. kowych części, przytyknią toz półkole w pu·n-

ktacb !ifi. · 
• !!)• Ze szczyt ghe formuie tróykąt który będąc 

w swych trzech punktach ·atwierdzotlym., nie 

przesunie się na· zaden inny kształt • .. 
· ·5). Ze gdy · krokwie de i słupki · he: składaią .się 
··· z całych sztuk i s-ą nietylko między sobą Jecz 
... i z halowemi kro~wiami za ·pouiocą sftwników 

dobrze przyszrubowane; · tedy w. przypaiłku 
~ ;~" -· gdyby np. punkt -f W SÓl'Q zsiąć . SiQ chci'iłł, 
·., -~ ... ~_ .. rnusi~łaby_ nie ty ijw krokiew . de . takie '~g i~ c 

się, lecz i .tróykąt ·g~e, w.ysunąć, n ·~raz . .i punk:i 
"' . c . :wz11ieść się. Fr.z.e~. cięzar .t)a\Yc.t p9h.ycią i . . ~ . . . . . ' . . . . 

. wiązaoja dachu nie moze gl'óv;_ne wy.stJni~cie 
c. ..;:: • . • • • • . . - .. . • •• •• 

_._-· _ uskut~pzn.ić się, .iak ~yJką w kie.rU,nl{u: k.r;okiew 
· ... ; ·,i · pr~et~ spq~ty\~~i -n~ ~ł~p'itadl ·b~ '-k:l6rti h«t-
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,. ·dą.c 10 cali szerokie 5 cali grube i z krokwia

mi połączone , z~ołaią oprzeć si~ . ciśnieniu 
1: zewn«ctrza, i niezegną się \'\-' bok przez cię

iar, gclyź wychodził wraz z halowemi krokwia
mi od ieduego punktu podwaliny, albo tei 

. . . 
sto1ą za tą~ ostatn1ą. 

l?rzy tych związańiach które z powodu okien 
'v froncie przemi-:nione czyli .wexlowane · zostały, 

okn1.Uie Sift wyraznie ze _łukowate krokwie , ie

łeli. niemo~ą zgiąć się zewnątrz przez, lezący na 

nich cięzar~ szczególnie w ,spodniey trreciey czę
&ci swćy wysokości to zginailł się w bok. Jest to 

zdarzenie trafiaiące si~ w prawdzie tylko w wex-
, 

lowanych k•·okwiach Lalowych, )ecz które niemo-

ze hydź nadto przestrzegane. Równie tez niewy
pada połączać baJowych krokiew z frontowym 
murem , albowiem w pcwnćm mieyscu krótkiem 

~_;;lzie przez nicostroźność ~;zyms murowany z pro

<~lerni krokwiami zetknął się, krokwie takowe 
·wysunęł·y poziomo główny gzyms od muru na 5 do 
h cnli dalćy ku zewnętrzu. 

\•V reszcie przyt,aczamy tu Jeszcze . następuiące 
• prawidła które mogą słuiyć za główne . zasody 

w wykonywaniu balowych dach6,v. 

~,). ~ształt łuku poierlyńczych krokiew, powinien 
na kaZdey stronie dachu składać si~ z iedncgo 

tylko ł.ul~ u·, a nie z kilku Ći~ści kołu ; i przy- . 
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tem musi bydż obrany tak płaski, ile tylko 
bydż moze. 

' Sl). Halowe krokwie powintty stać na podwalinach 

które wzdłuz frontu 1-ł do .2 stóp wysoko nad 

poziomem na murowanych funrłamenlach roz

ciągnione bywaią, i muszą sift o zewn"trzne 
ściany opierać. 

5). :W budynkach maiących mnićy iak !l4 stóp 

szerokości, moina przyiąć krokwi~ z 2 desek 
1l cali grubych: 

od !24 do 56 st. szerok: z .2 desek 1 ~ cali srubych 

od 56- 4o - z 2 1-! ~ -
od 4o- 45 - - z 5 1 ~ -

od 45- 5o - z 1 Lala 2 cale grubego 

w środku i z iedney deski po kazdey stt·onie 
l.~ cala grubey. 

_ Oll5o do 6o st. szerokości z 5 bali 2 cale grubych. 

4). Długość kawałków desek składaiących . hJko
wate krokwie powinna stosować się do szero

kości tarcic będących na doręczu. Krzyw~ zaś 
deski mogą tu lepiey hydź uzyte a nizeli proste • 

• 

. , .. 
• 
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R O Z D Z I A L ltt. 

, O Bt·ogach. 

W prz·ypadku braku micysca w stodo·łach dla 

schowania reszty zhoza po harrlzo obfitem iniwie, 

uiywa się ta~ zwanych .Brogótv czyli Styrków 
z nakryciem' które az nadto kaidemu gospodarzo

wi są znane abyśmy mieli tu rozwodzi<S się z ich 
. opisaniem. 1\'Iniemaiąc atoli ze pomiędzy tylu 
istnącemi brogami, ten który Pan Leiberitz w Des

san urządził, a który dotąd iest uznany za nay
lepszy, moze w kraiu naszym nie iest ieszcze zu-

~ pełnie znaiomym, przytaczamy tu królkic iego 
opisan ie z dołączeniem rysunku Fig. 16. 17. 18. i 
1~. Tabl. III. . ' 

' 

Takowy bróg unosi nad sobą okrągły lub koli
sty dach maiący 54 stóp średnicy, pod ~tórym na 

2S stóp wysokości, moze bydź ułozony zapas z Bo 
kóp snopkow. 
· · · Słup a Fig. :i.6 składa się iedynie z czystego, 

prostego i mocnego pnia sosnowego, który w dłu
gości 4o do 4!:1 stóp powinien ieszcze mieć w gór
nym końcu 13 cali grubości. Słup takowy zosta

ie az do 15 stóp wysokości pnia zupełnie oh·ą:.. 

głym a tylko z kory obranym; lecz począwszy od 
tego mieysca az clo samego wierzchołka ociesuie i 
hebluie się w kostk-. czyli w kwadrat maiący 11 ł 
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cali ściany. Wkopany on powinien hydź w zie

mi~ na 4 stóp sł~tboko z przypaleniem nieco spo
dniego koóca dla zapobicl.enia zepsuciu się drze~ 
wa~ i z podloźeniem na samem dnie pł-askiego ka.::
mienia, dla utrzymania go w iednakowym kierun
ku i stanie: poczem dół za~ypuie się dohri! glinq 
iaknaymocoiey ubitą. Azeby . zaś słup stał nie
wz~uszenie, podpieraią się ieszcze cztery zastrza
ły p wczopowane u dołu w .pl'ogi b i zasilone 
przy nim mocnemi klinami. Usunięciu progów za
pobiega się przez wbicie w iednym koń~u palika 
d, a podłozenie w drugim dui.ego płaskiego kamię
ui~. C~ła powierzchnia przykryta dachem. powiQ
n~ hydź wzniesiona przynaymniey na 8 luL 9 cali 
wysoko gli,ną mocno ubitą, i urządza :;ię pouob~·:e 

iak hojowiska w stodołach dla zapohiezenia wci~ 
kanio wody i wznoszeniu si~ pary. Na samym 
wi~rzchu iest słup pokryty mocnym u góry z~-

. • ostrzonym i oleyno ociągniętym kawałkiem hala • . 
w około takowego słupa znayduie się ruchomy 

ehomont Fig. 17 który moze hydź przesuwap.y , 
w gór~ i na dół. Spodni icgo krąg e składa , si~ 

z d~howych w czworogran razem spoionych ka
·wałków drzewa iak Fig. 18, prz~dstawia; wjerz
ChJ?y ~~ś krąg f iest złozony z 8 sztuk dębowey 
tardcy- które nakształt mty11skiego koła Fig. Lg 

do ~P.:PY dublowan~ są. Obydwa krągi łączą sifó 
z s~hą Pt;,Z~r. . 4 zerą~.i g Fig. ;16 i 17 z so~n.o:ry;e::- . -

'!' ., • 

. -
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go 'drzewa, maiące 4 dó 5 cali w kwadracie gr'u
bości. Na wierzcbnym krągu f spoczywa· 20 kro
kwi h równie z sosnowego drzewa niegałęzis~ego 
!2 lub 3 cale grubtgo. Zastrzały ii umieszczone 
pod kaźdą .krokwią niemaią więcey iak tylk? ~~ 
do 3 cali w kw a dra t, b~dąc i tak dość mocne-

. . 
mi. Lacenie całego podoimego Dachu us.kutecznia 
się naylepiey darterui łat'ami które daią się zgi
mić. Spodnie trzy łaty są ł cala grube a 2~ cali 
sterokie i przybiiaiq się łatnalami: następne zaś 

łaty są 1 cal grube, 1 ł szerokie . i potrzebui4 
slabszych gwozdzi, równie i ak i inne łaty które 
w miarę zbiizania się ku środkowi muszą hydf. 
coraz cieusze tak dalece, ze ·nakoniec do samego 

l-Vierzcbu uiywa si~ tylko obr~czy które daleko . . ' 
Jepiey zginać się daią. 
t ·Do pokrycia podobnego dachu, którę niepowin
no być grubsze nad 4 cali, uzywa się albo sło

my : albo t~zciny wiązaney wiea-zhowemi wiciami. 
Dla większćy zaś pewności i bezpieczeństwa po
trzeba wierzchnę część dachu pokryć gontami 5 
sióp clługiemi, maiącemi kształt klinu, i które 
ściśle do głównego słupa przypassowane hydź mu- -
szą. Gonty te przybiiaią się na obręczach zwią
zanych sznurem do kr~kiew i obciągaią się oley-
ną farbą. 

Pódnoszenie i spuszczanie takowego dachu u

skutecznia si~ za pomoc\ dwóch zwyczaynych 
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Jiwarów czyli zurawiów które wraz z wypuszczo- , 

nym prcttcm 4 stóp fłługości maią. Kiedy dadt 

ma hycłź z swego oznaczonego w F'ig. 16. mjeysc~t 

.w górę podniesiony, to przykłada się liwar cło 

pr~echodzących przez słup pochew n z ohydwócP. 

stron pod .krągicm e i podnosi so na 1S cali ,wy

s.oko az do picrwszey. podporowcy dziury w któ

rćy zaJyka sif,ł poprzecznia z gib.kiego drzewa dla 

, utrzymania dac:hu. Chcąc zaś podwyzszyć go ie

szcze wi~cey, przykłada si~ powtórnie liwar iak 

pierwszą razą i JHHlnosi znowu dach o 15 cali 

wyiey zatykaiąc poprzecznię w naybliZszą dziurę. 

Od mif!ysca gdzie słup w czworogran iest ociesany, 

z•1ayduie s ię 14 dziur prz.echodzących na wylot i 
połozonych na przemiany tak, ze iedua z nich- po 

iednćy stronie a nasl<tpna po drugiey stronie ma 

swóy otwór. \'Vty<:h to dziurach zatykane bywtilifł 

koleyno poprzecznie w miar~ dalszego podnosz.et, . 

nia nad niemi dachu az do naywięk.szey wysok() .... 

ści iak to Fig. 16. okazuiP.. 

W wygotowaniu spodniego krąga podług Fig. 

18, na to szczesólnie uwazać potrzeba, azehy we'"' 
Wn<ttrzna przestrzeń którą splłione kawałki rr tt 

. ' 
formuią, Lyła o ! calł:l szersza od g• ubości s-lupa 

koócem łatwicyszego p:zesuwania go w g()re lub 

·na dół: .a wkaz.tłym z tych kawa·łków znayduią się 

wycięcia ss, maiące głębokości a cale i szeroko, 

ści takze 5 całe u góry a 5 u dołu w kszta1·cie 

4 

l 
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laskółczego ogona, w których utwierdzone bywa
. · iq zerdki gg Fig. 17. 

' 

W wierzchnym krąsu iest wewn-ętrzny kwa

drat zupełnie równy k wadr.atowi doln~go krąga, 

j ma takZe podobne wycięcia. Zewnętrzna iego 
wielkość w średnicy iest 2 stóp 1 cal, a gdy oby

dwa krągi zostan~ złączone pr,;ez źerdki dla u-

, , kształcenia chomońta, to wynosi cała i ego wyso
kość 9 stóp 5 cali •. 

Bróg podobny, iakiśmy ~opiero opisali, iest u

znany z doświadczenia za n~ydogodnieyszy; a uie

~tląc nader trudnym do WJStawienia, i niezbyt 
·kosztownym, zyczyćhy wypadało azeby tenźe i 
}!rzez naszych gospodarzy, na mieysce dotąd ui.y
wanych pospolitych brogów był uiywany i upo
wszechniony. Trwałość bowiem iego , i korzyść 

: zt~d '"'Ynikaiąca, są ai nadto widoczne byśmy 

·s i~ icszcze nad ~egQ. zaletami mieli wi-;cćy rozwodzi6. 

' • 

• 

l . ' 



• 

l 

( 27 J 
R O Z D Z l A r.. IV. ·· 

O Owczornioeł. 

l ,. 

Naywiększa liczba gospodarzy w wyrac'flo,uni~ 
obszerności Owczarni przy~mowała przedtem ?:a 

.główną pa<lstaw~ rozległość roli, licząc ... ua kaid~ 
Magdeburdką morgę po ieJney ow~y. Poźnieysze 
atoli doświadczenia podaią nam sp~sóh dokładnłey. 
szy przyięcia za zasadę wysiew zyta i rachowama 

11a kaidy korzec po 3 ao 4 o~iec. Wielu. zaś lm
~owniczych postanawia wielkość owrzarni podług 

~owierzchni iaka dla ieclnćy owcy iest potrzebu~ 
~ włączeniem mieysca do wolnego przechodu, de 

postawienia drabin na paszę, do kocenia ai~ 

macior i do zr_obienia przegt·ody clla ~horycb; tl~

bolitez podług połozenia tychze drabin. ''V tym 
.wię~ razie biorą oni wielkość mieysca na kaz•łcz 

poiedyi1czą owe"· po 5 do to stóp kwadratowych 
stosownie iak umieszezenie gromad z przeznacze
niein · im mnićy lub ,~ ięcey przestrzeni dopełnio
ne hydź ma. Przy zakładaniu kazdey owczarni wy
pa4a mieć szczegółnic wzgląd na uprawę roli: 

Wieś bowiem nowo urządwna i zagosp~t;larowa-. ' 

n~, w którćy przy wzrastaiqcey pop~awie gruntu 

takie pom·noi~nie i uszlachetniet;ie stanu owiea 

ma si~ na celu, potrzebnie dla uniknienia wszel-

l 
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kiego rQ!łzaiu przystawiania bncłynkÓ\\', zaraz 

w picnvotnem onćy zakładaniu tak wielkich ow

czarni iakichby do przestronnego ~1mieszczenia 

owiec ku korzystnicyszey poprawie •·oli poti'Zeha 

' było; w · inney zaś wsi grlzic pnychód z roli iuz 

; do naywy~szego stop' lia doszed·t, spuszcza si«;l to ... 
. 'staranie zupełnie z uwagi. 

Skoro więc budowniczy rozwazy takowy wnio

. ;sek, tedy powinien dla owiec, mieszczących w so

. ·hie i małe i duie i kotne macio1·y,_o stop długich 

· 'a t5 cali grubych w ogółnt>Ści po 7 stóp kwa

.dratowyc~, dla większych. po 8, a iezeli groma

da_ z duzyc~' zupełnie uszlachetnionych owiec 

baranów i tryków składa się, po 9 kw adra to-

. 'wycb stóp ńa ka!d~ rachować. W naszych zaś 
' 
stronach mogłaby przestrzeń 7 kwadratowych stóp 

, . bydź wszędzie cłostateczną i naywłaściwszą. 
~ · '· Poieclyńcze drabiny które prz ytwierdwne SI! 
·''do okólnych ścian maią tę niedogoclność ze owce 

-' nieziedzą nigdy nałozon~y paszy i potratnią ią 
··nogami. Podwoyne zaś drabiny wiszące ·i połozo
. n e wolno między zerdziami które krę.coną wicią 
:p·o~ balkowaniem llrzytwierdzone są, i przy któ-

. ·ryd1 dwa rzędy ovviec naprzecłwko siebie stoią, 
• J ( ' • • • • • 

· są zaWsze· naylepsze. Takowe p·odwoyne drabmy 
' . . 
· m;1iące . pospolicie 20 stóp długości a 2 stóp f sie:.. 

.. ' 1·~kości,'potrzehuią 4o k\~adratowych s tóp rnicysca. 
• ~ r ,.". 

~-·· . 
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~ Gdy więc przyimiemy wyzey przywiedzion~ 

wielkość owcy, to będzie 1000 sztuk takowych 

potrzebowało następuiącą ilość przestrzeni: Przy 

' kazdey drabinie moi e stać z iednćy strony ~ ~ 12 

== 16, a z obydwóch st1·on 5!2 sztuk owiec; prze
to 1000 podobnych owiec potrzebuią 01 drabin 

które zaymuiąc kazda po 4o kwadratowych ~tóp, 
uczyuią ogółem • • • . • 124o kwadr: stóp 
'l ooo sztuk owiec 5 stópy dłu-· 

- gich, 1! grubych, rnchuiąc po 5! 
kw~d: stóp kazda, zaymuią • o7So 
Ganki czyli przechoJy między 

t.łrabinami i przy ścianach potrze-

Luią l części mieysca wyrachowa-

nego dla O\":·iec; czyJi ' ~- : o7So I5oo 

Ogół wewn~ttrzney płaszczy-

-

·. zny na owczar~ię . . . 64go stóp ~w adr: . 
'"' tćm podzielmy takowę płaszczyznę przez 56 

.stó.p iako naywłnściwszą szerokość owczarni: to 

będzie ona mieć . ~;:o -;- 1.80 stóp długości mie-. ' 
.rzoftey wewnątrz. , ""' ,1rr• , 

. , Jeiefi zaś owcóm dawan~ ~<1zie dostateczna 

.paszn z siana i z słomy: to mozna dla kaidćy sztu

ki rach~wać na sześć zimowych miesięcy po 2 

~etn~ry _ siana i potr~wu, oprót~z inney paszy iaka 

im ęic;5 dawać zwykl'a, a dla 1000. sztuk !2ooo 

cct~rów siana na które liczł!c po 14 stóp sze-

( 
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~ciennycb, wypadnie ogółem ~8,ooo stóp ue

śCiennych mieysca potrzebnego dla złozenia go. 

A ze wyrachowany tu budynek zaymuie .w .dachu 
36 X 18 S 58 ~ , . , · l (). X 1 o = ,.,20 stop &zesctennyc 1, przeto . ~ 

zostanie ieszcze połowa dachu dla schowania sło-
my i inney paszy iaka w wielkiem gospodarstwie 
do uiytku owiec ~darzyć si~ moze. 

Prawidla które w budowie tt.acl10wać t1-zeba • 

. 1 ). Lubo gospodarze i bddownicy niezgadzaią ~i" 

zupełnie wzslędcm ·wysokości wewnętrzney 

iaką owczarniom naywłaściwićy daćby wypa

dało, i różnią się bardzo w pneznatzeni_u ićy 

9 do 16 stóp, doś.wiadczcnie iednak potwierdza 
zdanie pn~ytoczone w 3ciey części .Budowni

ctwa P. Gillego,, podług którego wysokość . 
owczarm: 

na 5oo sztuk 

na 8oo -
na 1000 

na 1Soo 

.... ;\ ! """f ' . - . , 
powmna wynosiC 

łł ; 
• 

' 
1 o stóp. 
11 

12 

· · 15 stóp, z po-

~odu ze takowa w miar~ pomnazaoia się Sl'O

mady owiec i ~agrom~dzania piÓiu wyzey przy
i<ttą być musi, i ze przy wysokości tey paro
ci~gi wygodnie w owczarni umieszczone dale

ko łatwiey zaduch wyprowadzać mogą. Wtłre

)'Vnianych owczarui~ch przyimuie się wysnkoś.ć 
ś'cian zewnętrznych tylko na 6 do 7 śtóp, i .... . 
podwyzsza plintę czyli podmurowanie o tyle · 

.. 
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ile .dla wyiokości stayni w iwietle pncptsa-
no iest. ' · 1; 

!l). Dla pomnoicnia światła dziennego powmny 
być dane okna .2 do ~ stóp wysokie i szero

kie w iaknaywiększey ile bydż moze wysoko
ści od poziomu ziemi, a mianowicie tak, izby 
pomiędzy dwoma binderauli znayclowało si~ 

iedne okno. 

5). Wrota wie1-dne które w, małych owczarniach 
na kaźdym giblu tylko, a w wielkich na gi

hlach i w śr·odku frontu robione bywaią mu

szą mieć 10 stóp szerokoś1:i. i przynaymniey 
9 wysokości dla tego zeby naładowany sianem 
lub inną paszą ~~óz łatwo wjezdzać mógł. 

Wrota ta·kowe powinny roztwierać się zewnątrz. 

4). Dla utrzymywania zdrowego powietna, wie

dząc z doświadczenia ze ciepło w owczarni po
winno hydż równe chłodnemu powietrzu lata, 

iest konieczną potrzebą aby zrobione były w po

wałach powictrzociągi, które by łatwo za pomoc11 
· szybra ~lbo klapy zamykać się mogły . 

. 5). Z uprzedzenia iedynie są gospodarze za paro
ciągami . które .nierównie mniey maią przeciągu 
a ·nizeli opisane pod Nro 4 powietrzociągi. Ta
kowe parociągi robią się w całey wysokości 

dat~hu nakształt piramidy z krzyzowego drzt~
wa i okładai'! się ściśie szpuntowanerui ne
skami. Spodni ot wór ma 5ł stóp a wierzch11-i 
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nad szczyteru dachu 2 stóp w kwad.·at: pierw
szy bywa opatrzony w szyber, d rug! zaś nakry
ty iest małym daszkiem z desek nac11ylaiącyc.h 
si~ ku obydwóm stronóm. 

6)~ Puddaszne luki czyli tak z~nne dymniki które 
maią mieysce nad wiazdami, są ko1~iecznie po
trzelme do składania siana i inney paszy, tu
dziei dla przeciągu powietrza. 

7). Nad halkami wzdłłlZ budynku Mad'! się po
spolicie obłaki, ,na których usłaną l1ywa nay
przód ieiłna warsztwa słomy a potem dopiero 
pakowane iest siano; lecz ułozenie tym sposo
bem powały iest naygorsze dla tego ze wznO- · 
sząca się para psuiP. bardzo siano. Fokrycie 

.. zaś szpuntowabemi deskami iest nadto ko~zto

WQe; a zatem naylepiey byłoby zrobić powa
łę z ułozonych ierdzi dartych. 

8). Do szerokości owczarni wynoszącey 5o stóp 
potrzebne iest tylko iedno podnosze. '\'V szakze 
wypada zawsze unikać tak małey szerokości, 
gdyz potrzebaby xrobić front podobnych bu
dynków clłuiszy i przyczynić przez to daleke 
więcey kosztów. Szerokość z 58 do 4o stóp 
iest nayprzyzwoitsza' poniewaz mo zna do niey 
uzyć pospolito-grubego drzewa' a dodać tylko 
dwa podciągi. 

g). Jezeli pokrycie będzie zrobione z dacho\'Vek pa
lonych· lub suszonych, . a na Lalkach zostanie 

' ' 
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ułozona zwyrzayna powała, to tnoina oddalae , 

krokwie i balki na 5 do 4 stóp iedn~ od dru

giey; lecz ieźeli ta~owe będzie ze słomy lub 

z trzciny, a halki nakryią się dartemi zer

dziami, natenczas .mosą one Lydi na 5 do 6 stóp 
od siebie orHegłe. 

10). Podp(jrowc słupy niepowinni od sie~ie wi~

cey hydź oddalone iak tylko na 15 do 16 stóp. 

Dodaią się często w drewnianych owczarniach 

Za~lrzałowP. iciany ( StreLewiinrle) które na 

rrr.co~_ła\ly pod .błnderami l stawiane bywaif! . 

lec& sdy takowe są niewygodnemi przy wy
wozeoiu gn~iu i do ustawienia gromad w cza

rsic wiosny a osobliwie iagniąt, przeto lepiey 

zawsze iest. azeby owczarnia była postowioną 

s cegły paloa!ey albo :t. surówki, .która Lez po

dobnych zastrzałów będzie dość moł:ną i tnv11łą. 
J. l)·· Podciągowe słupy muszą spocr.ywać za porno"'! 

cą hzyźowych podwalin na murowanych fun-

, damenta.ch ktore przynaymniey 3 do 4 it~p 

nad ziemią wyniesion~ bydż po·winny . dla -te

go, azeby przy podnit:sieniu się gnoiu podwa

.liny do te.goz nieprzytykały, 
ll:ł). Drewniane Owc~amie powinny bydź cał

kiem podmurowane pa·zynaymniey na 5 &topy 
~ysoko nad ziemią, ko.ńcem r.achowania po-

dwalin od zeptmoia. .... 
~ 
• 

, 
.. 

• 
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1S). Pospolicie uzywa s ię do dachu dubeltowo-sto-
. iąccgo stolca, i wiązP.- siQ go iak w mi e-Rzk ał

nych domach. I.dące stolce, halowe krokwie, 

i maosa rdowe dachy nic lllogą tu bycłź uzywa
ne; lecz za to m oz na zrobić wiszący werk 
z wiszącecni 'słupkami w 4o do 45 stopow ey 

szerokości budynku, przez co zostaie przy mu

rowanych ścianach zupełnie wolne mieysce 

wewnat.rz owczarni. 
~ 

14). Narozne i wiązące słupy, Szturmhanty, pod-
n ~ 

ciągi i' słupki, powinny hydz "szystkie z ca-

•· 
łego drzewa, śred1iie zaś słupy w frontach 

i podwaliny, zpói:-drzewa al~o ż małegodrz·e

wa całego. 

15). Dubeltowe drabiny w Fig. 10 wyoh~aione 

są naywięcey w uzywaniu. \IVysokość ich iest 

18 cali; a co ·8 'stóp di'ugości daie się podpora, 

i szczeble oddalone są na 4 cali od siebie bę

dąc. dobrze wyheblowane i zgładzone. 

Jezeli teraz przyimiemy ze dla 1000 sztuk to wiec, 

o~eza•·nia powinna mieć 18 2 stóp długości, 38 
stóp szerokości a 7 \V słupach czyli 10 .do 11 stóp 

z plintą wysokości; i ze ieden t;.az zaryglowaną 

być powinna, maiąc przy słomiannym albo trzci

nowym dachu 46 związań czyli geLindów; to po-
. trzeba do takowey; 

l 
• 

l. 

·• 
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1 .st. Gdy UJSZJ'Stlcie ścian)· btjdq drewniane: 

!!,072 stóp całego dru·wa na Lalki, podnosze i s·łu

py, z pospolito grubych sztuk. 

716 stóp całego drzewa na naro.zne i wiązące· s·łu

py, na krz.yźowe pQdwaliny .i podnosza nad 

wrotami, z śt·ednio grubych sztuk. 

1078 stóp całego drzewa na ocapy, na rygle i na 

Gible, z małych sztuk . 

4166 stóp ogółem· całego dr1.cwa. 

5414 stóp pół-drzewA, na pod" aliny, ścienne słu

py,_ krokwie, kiclLęiJli, opaski, zastrzało

' we banty i Jl('dda~:~.ne słupki, z pospolito-

grubydJ sz tuk. ' 
• 

1416 stóp hzyzowegu drzewa, na knaggi i wszel-

kie miecze, z pospolito-grubych sztuk. 

2.2. Gdy w~zystkie ściany ht;dq murOU'arw. 

25g4 stóp całego drzewa, na halki, na podn~1sze, 

słupy, krz)'Źowe podwaliny, i podnosze nad 

wrotall)i, z pespolito-grubych sztuk. 

4Ig4 stóp pół-drzewa na krokwie, kiclbalki, opa

ski i słupki, z pospolito-grubych ~ztuk. 

'1974 stóp krzyzowego drzewa na murłaty, knaggi, 

miecze i-dacbgiLle, z pospolito-gruL: sztuk. 
r 

\ 

, 

• 

• 
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n O Z D Z TAL Y~ 

O ohoracA llZ!IU krawiarm:aclt. 
l 

Pocłług ekonomicznych 7.asacł pochodzących z do-
: awiadczenia, rachuie się osoLiiwie kiedy czas, u

rodzayność i grunt niepodlega zarlnym odmianom, 

jz przy nayoblitszyęh zniwach, ierlen korzec wy
lllCWU źyta wyiłaie 6 mendli alho 1j kopy sno

pów. Pszenica zaś, i_ęczmień i o wie~, niewydaią 
pospolicie więcey iak tylko ieduę kopę. 

Ptzyittty v..atem w opisaniu ·stodół wysit~w, przy
niesie naatctpuiącą iloś~ słomy: 

lB·fx !l4 X I!== 666 kóp zytney słomy 
8 X 24 X l 19!ł pszennćy słomy 

18l X 24 X 1' ~ 444 J~czmiennćy słomy 

B X 24 X 1 192 - Owsianćy słomy 

' 
• Ogół == I4g4 kóp słomy w ogólności. 

PocHug tego to zbio1·u słomy powinna ilość ro

gDtrgo bydła hydź ,postanowioną. Pne7. rogate 

b)'dło rozumie się tu, woły sprzę~ayne, krowy, 

iałownik, byki i bawoły. 
Jezeli przyimiemy w średnicy na kai.dą sztuk~ 

bydła. , oprócz naleźytey ilości siana, po '! korca 

aieczki na dzie~, to potrzeba na cały zimowy czas 
lub na pół roku czyniący I84 dni, dla iedney sztu-

. ki, 188 k.rc; sie-eni. A Z..z doświadczenia wia-
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dom o iest, ze kor·zec sieczki w a i. y 1 o funtów; i 

mendel wymłócom!y prostćy słomy miernegtJ zbio

ru wazy · 18o funtów, zatćm wypada iz roczna 
zywność zimowa dla ie(lney sztuki bydła, albo x58 

korcy, waźące I 58 X 1 o = x58o funtów potrze

buią ' .. 18~" ~ 7~ mendli słomy. Dodaymy teraz ie
szc7.e dla kaidćy sztuki bydła po 5 kóp słomy na 

d . . d / . po sc1ełkę ; to przypa me na roczne utrzymanie 

iedney- sztuki około 5 kóp sforny. ~ "\'V tern, gc.ly 
cAły zbiór wynosi iak powyzey mowiliśmy x4g4 

kóp słomy, z których ł CY.ftŚĆ c~yli 4g8 kóp .prze
znauone będą na utrzymaBie byMa, więc podzie

liwszy takowe 4g8 kóp przez liczbę 5, będziemy 

mieli ilość bydła 1 oo sztuk, któr·e istotme utl"zy

mywane hydż mogą • 

Dla potrzebnego zaś l'ozgatunl\owania, dzieli 

si.ę takowa ilość na 8 ct.ęści; i bierze ~ na kro

wy i bawoły, .i na iałowiznę i i na woły: Co 
uczyni. zatem w całkowitych liczbach: 

• 
6o Krów. 

2 Byków . 

~s Sztuk Jałowizny. 

15 V\tołów. 
Jezeli z powodu włóczenia wczasi'e upra.wr ro

li i zasiewów, oraz zimowych Z\li::Ózek zboła, mu

szą bydż trzymane konie, to przyiruuie si~ dwa 

· razy tyle koni ile potrzebnych iest wołÓ'w, to iest 

· w niniey~zym r.azie ~~ sztuk. Przy takowem atu-
/ 
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li obrachowaniu przypuszcza się ie dworowi od

bywaną bywa pa•1szczyzna sprzę2.ayna; gdyz 

w przeciwnym przypadku odmienia s ię iuz rachu

ba, i liczy na kaźcle 24 korcy zimowego wysie

wu po !l woły, a na kaźde 4 r-v.'oły po icdnym 

~oniu: Co tJ.czyniłoby do poprz'edniczo podanego 

iuz wysiewu zimowego 55 wołów i 15 do 14,lw
ni potrzebnych dla uprawy gt untu. 

- : ' V wyznaczaniu stanowisk dla bydła rachuie 

się bez dobów i t. p. 
na 1 kro w~ średnią, 5 stóp szer: 6 ~ stóp długości 

- 1 wielką, 5i - 7 
1 wołu średniego 4 -- 7 -ł do 8 st. d·ług: 

, - ' - ,,.., ielkieso 4ł - 8 do 8ł- -
na jałoszk<i. lub ciel~ 5 ·- 6 - - - , 

Szerokość ścieźki czyH p•'zechodu do noszenia 

paszy wraz ze ZłoLem powinna wynosić p•·zynay

mnićy 6 stóp; szerokość zaś przeyścia za rzctdami 

bydła, przy średnim rodzai u 4 stopy, a przy ro

słym 5 do 6 Śtóp. ~~ i ~cćy iak 15 do 20 sztuk 

bydła nicnalcźy 'stawiać w iednym rzt.;dzle obok . . .. , 
siebie pomi~dzy poprzecznemi albo wychoclncmi 
przeeborlam i. 

WzględeJń stawiania byd·ła , czyli takowe rzę-

' darni wzcHuz albo w szerz budynku mieszczone 

być ma ? są gospodarze róznego zdania. Umiesz

czenie w szerz ma ten pozytek, źe mozna dla 

kazt..Iey klassy bydła osobne urządzić oddzialy; ze 
• 
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z powoclu wi~kszey liczby drzwiów, J,ydło w przr

padku ognia łatwiey wyprowadzone będzie; i oso

hllwic ze budynek ~abywa przez poprzeczne ścia
ny daleko wię.cey mocy i trwałości. Nawzaiem 

zaś, umieszczenie wpo&łuz budynku ma tę ko

rzyść; ze karmienic przy doglądaniu całey ilości 

bydła iest wielce ułatwione; ze składy .na pasz~ 
wygodniey po k011cad1 czyli po bokach stayni 

umieszczone . hydi mogą; i ze dla rosłego bydła 

mniey potrzeba mieysca. Nay)cpiey postąpi się 

gdy przy małey liczbie bydło będzie postawione 

rzędami w szerz, a przy wielkiey. liczbie wzdłuz 

budynku. W umieszczaniu go wzdłui., obicraią sif6 

dw.a nędy grly liczba nieprzenosi 4o do 6o sztuk; 
przy większey atoli ilo~ci oszczędzi się bardzo 

wiele kosztu pr.zez postawienie go tylko w trzech 

rzędach. Cztery takowe rzę.:ly wymagaliby nader 

wielkiej w budynku szerokości do którey potrze

baby uźyć 5o do 52 stóp długich halek, .a przy.

tem lrudnohy było przez cały ciąg zimy utrzy

mać ciepło w podobnćy- oborze. 

Qhc~~c postanowić · wielkość składu na paszę, 

potrzeba liczyć na ied nę sieczkamę ładę '\-\•raz 

z poruszaniem onP.y, 24 stbp kwadrntowy~b; na 

iedne podwóyne łozko 2 1 ' stóp k\~·adratowych; na 

~ieczkę rachowaną dla· wołu J.IO ~,, dla krowy po • 

t i dla iało~zki lub cielęcia po ł korcu dziennie, . 

zachowuiąc iawsze trzydniowy zapas, po 1 stopie 
l 

. . 
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kwadrDtowey na kazdy \korzec. Nadto rachuie si~ ' 

ieszcze. na skrzynię dla ł1arobków 8 kwac:łl·at.o

-wych stóp; na kaźdy snopek słomy 1 kwadra to- · 

wę .stopę, którey powinno zawsze bydż w zapa

sie na 5 dni ; i nakoniec na potrzebne przechody 

dla iedney osoby 10 kwHdratowych stóp. 

. Jezeli zaś przy wielkiey oborze ma bytłż ie

·szcze osoLna mleczarnia, to trze~a w niey zrobić 

obszerną piwnicę sklepioną, Izbę mieszkalną z ko

morą cło sypiania , obszerną sień, kuchnię z wiel

kiemi trzonami i }vmur·owanemi kotłami, spi
Żarnie i t •. cł. 

' 
Rysunek Fig. ~ 1 wyobraia plan, a Fig: !l2 

przecięcie podob1iey obory, któr~y rlłusość przy
ięta icst na 152 stóp, a Śzerokość na 4o stóp, 

dla pomieszczenia 6o krów, 5 byków !l4 sztu,k 
,iałowizny~ 6 roczników i 1 2 odsadzonych cieląt. 

Oprócz te,so znayduie się · w niey 2 izb sypialnych 

i dwa skl'ady na paszę. vyysokość mierzona ·wsłu- · 

pach iest 8 s lóp, . 

woły' o których uzyciu ponizey w opisaniu sta
ien dla koni obszerniey mowić będziemy, stawia

ią się bar-dzo r rtadko w oborach, leez nayczęściey 
·w budynkach pneznaczonych na .wnieszczenie ko

flt: a co się tycze ich liczby potrzebney do obro

bienia roli ~ ocltrąeeuiu cią~;;tey pańszc~yrwy, to 

mozna ią przyiąć podług następniących zasad: 
Pług będący cały dzień · w ruchu moze wyoroo 

' 

' 
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cotłziennie wugorze 1 ~, odwroluie!J, a pod za

siew 2~ , czyli hiprąc w średnicy, ~ magrlehurskio 

morgi zawieraiące po 180 kwadratowych prętów. 

Czas do orania trwa pospolicie od miesiąca Mar

ca do P;azdziernika albo z wyłączeniem świąt i 
niec1ziel LJisko 171 doi. Z tych gdy ochrącierny 
ierlen mie~ią.c roLuty .ręczney, to zostanie orn~go 

czasu 141 dni, w przeciągu których tenze pług 

pierwszym sposobem 282, a wszystkieroi trzema 

g4 morgów wyorze. Woły w pługu cał'y dzie•1 

idącym muszą hyclż koniecznie 5 razy ocłmieu.ia

ne, zaprzęgaiąc ie dwa, trzy i cz'isto nawet po 

cztery, v. zastosowaniem si~ w tym względzie do 
mocy .wCJłów, alho do tęgości i twardości ziemi ; 

lecz w pł·ugu pół dnia tylko czynnym niema po

trz-eby ich ódmieuiać; co i es t daleko korzystniey, 
plhowiem w pi.erwszym przypadku potrzeba na 

iedeo pług o}Jrabiaiący rocznie tt·zema sposob~mi, 
g4 morgów magdeburskich 6, g albo i 12 sztuk 

wołów, a w clrugirn przypadku trzeba na iedeu 

pług działaiący pół dnia i obraLiaiący przeto 

tylko 47 takicbi.e morgów rocznie 2, 5 albo 4 

sztuk wołów. Pozytecznićy zatem icst, a.iehy 

xnieć podwóyn(( liczhł6 pługów któr~by po poł 

dnia zaprz~zonemi by li. Dla :du?.owania chorych 

i słab~ch od pracy, tudziez clla wsparcia wsz1st- . 

~ich, naleiy rachować na 10 n.tuk w ułów :za

wsze iednego więcćy. · 

.... -.... .. . ' 

6 
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Wt·aciwszy się teraz do naszćy obory, gcly po ... 
. Jłozcmy 20 cetnarów siana dl~ iedney kł-owy, .dla 

iednq;o byka i (lla iednć}- sztuki ' iało·wizny; 10 

cętnat·ów ·dla .iednego .rocznika i 5 cetnarów dla 
-olłsadwnego cielęcia-: to btJlłzie potrzeba w ogól

ności 87 x .20 + 10 X 6 + 5 X 12 == 186o eetna
•ró.w siana dla caley ilości bydła, -które rachu .. 

. i~i! . po 14 stóp sześcien!lych na i eden cetna·r, po-
. .trzebuill ~6,o4o stóp sześcieąnych mieysca. Je

···Źeli zaś mieysce trlko pod dachem az do kielbal
. ki sianem z~pełnione ·bydź ma, to ol>iętość dachu 

w :15.2 stóp '-długim a . 4o stóp szerokim budynku 

' będzie wynosi.ć w świetle ( 38 t 20 ) .8 X l 5o = 
' ·~ · s x i5o == ·29 x 8 x 15.o == 5o,I6o stóp sze-

• śdennych, z których oprócz mieysca nad kielbal-. -
karni , zostanie ieszcze 4o8o sześciennych stóp 
dla s Mad u . s·tomy • 

• 
' rPnJ;widfa.tlo zackowania w budowie. 

1). Jezeli doby porobione zostaną z balów, to 

boki ich :powinllJ być dawane ukośnie po-
.. . .dług Fig. 25, dla .te.go zeby niezostaty przy

gniecioneroi przez ziemi.ę od przeoho<lu h~

dąeego. mi~dzy złobamij i lef?y bydło '\'\;ygo
dniey ieść mogło. 

:· S!). Okoł·o czwartego, a naydaiey piątego stano

.. wiska , .stoi . osobiły słl!p h Fig. 24 ~pomięd~y 
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clwoma zwyczaynemi s1·upkami, na samym. 

brzegu podwaliny leźącey przed złabem. Słu
py te słuią wtych oborach w których prze

chody umieszczone są w szerz budynku, d(). 
dzwigania podnoszów; a wtych oborach w któ-

• rych talwwe wzdłuż są umieszczone, stnią te 

słupy tylko w halkach albo w wexlacb .. Ry
gle d maiące 5 cali w kwndrat z krzyzow.egc>. 

' drzewa i o 2~ stopy w świetle od podwaliny 

oddałone1 są wpuszczone wsłupy pr.zy iedn.ym 

końcu, zwyczay.nym lecz luźnym czopem, 

· a pny drugim, Lak. zwanym szlcifc:~.opcm. 

Laski f~ wygotowane z miękkiego dr.zcwa 2 

~a]i gruheso, powinny tak bydz postawione·, 

11 
izby w śroclku kaZdego stano ,."Yiska. z.osl.awałn. 

mieysce na ~1 stopy szerokie. 

5). Wymoszczenie obory, iezc.łi ma mieć mieysce, 

powinno si~ uskutecznia.ć babmi w ca:l·ćy ich: 

· długości p·ołozonemi poprz.t!cznie t1a logarach 

wyciągni~tych przez stanowiska, i prz.ytwier

dzoncmi za pomocą drewnianych kołków; grlyz 
• v.! \-v k1·owiaruiach nie ma slanf)wisk otld~ielnych. 

' 4). Zwyczaynie daie si~ wysokości obory dla ma

h~y ilości krów 7 do 8 stóp, dla średnicr.· 1,0 ; .. 

stóp, a dla naywi~kszey 11 (lo 12 stóp w świ etle. 

' tV r.eszcie otłdaleuie bal ck, mządzeni.e powały, 

parooiągów,"dubeltowo stolącego stolCa _i zwi1lzanie:.:. 

podnoszów, sł'Ui)ków i-t. d. iest takie same co i 
w owczarniach. 

• 
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Do podoLney krowiarni mai r~cey iakeśmy wy-· 
7.ey iuz opisalt JO!l, stóp d·ługości 4o stóp szero
kości a 7 stÓp wysokości w słupach Fig. lll 1 !2!2, 

potrz~ba następuiącą ilość drzewa: ., 

1.2. Jeżeli wszystk1'e śct'any hędą dreu:niane i dach 
pokryty s l o·mq albo t~c~"ną. 

1790 stóp całego drzewa na halki , poddasza i 
słupy, z pespolito- grubych sztuk. 

J06!.ł stóp całego drzewa na or:apy, rygle i dach
gible, z małych sztuk. 

I4o stóp całego drzewa na słupki, z średnich sztu~ • 

• 
!299 !2 stóp całego drzewa w ogólności. 

l 

4888 stóp pół-drzewa na podwaliny, zwyczayne 
słupy, krok wie, kiełbalki, opaski, słup
ki poddaszne, podwaliny, i rygle nad zło
hami, z pospolito-grubych sztuk. 

863 stóp krzyżowego drzewa na banty, miecze , 

i knaggi, z pospolito-grubych sztuk. 

~.~~. J eżelt.~ frontowe ściany będą ffl'lerowane, n prze
dział owe z drzewa. 

1790 stóp całego drzewa na halki, podnasza i iłu
py, z pospolito· grubych sztuk. 

274 s t: całego drzewa na dachgihle, z małych sztuk. 

!lo64 stóp całego drzewa w ogólno§ci. 

• • 

• 
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3970 stóp pół- drzewa, na wewnętrzne ściany 

przedziałowe, na krokwie, kielbałki, opa

ski, słupki, podwaliny nad dobami, z po
spolito- grubych sztuk. 

864 stóp krzyżowego drzewa, na banty, miecze 
i złoLy, z pospollto- grubych sztuk. 

' 

' 

• 

• 
• .. 

• 
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R O Z D Z I A L · VLf' 

O STAYNIACH. . . 

Dochodzenie w~'elhośc:i onych. 

Postanawiaiąc liczbę i stan koni w stosunku do 

roli, wypada zawsze p1·zy załoieniu nowego go

spodarstwa nayprzód to zagadnienie rozw~ązać, 

czy korzystnieyby było wykonywać upt·awę roli 
końmi czyli raczey sprzęzaynemi wo·łmi? Gospo

darze niezgadzaią si~ zupełnie w tym względzie, 

i rzecz ta niebędąc ieszcze roztrzygoiętą, podlega 
wielu wątpliwościóm. '\tV ół iest bez zaprzecze

nia do uprawy roli daleko sposohnie.yszy od ko

nia i siły iego s~ rlaleko wytrwalsze i większe 

iezeli naduzytemi niebęrlą . . Pasza dla niego skła
da· się w Jecie z samey prawie trawy a w zimie 

z słomy, siana, pott·awu i t. d.; moze on w staro~ 
ści i niezdatności do pracy hydż rna·łym kosztem 

wykarmiony ,i sprzedany lub na uzytek kaMego 

goSJlOrlarstwa zabity. Przeciwnie zaś dzieie się 

z koniem, który nieiest tak wytrwały, chód iego 

nie tyle iednostayny, utrzymanie go na sianie i 
obroku przy .uzyciu nawet w letniey porze koni

czyny iest zawsze koszlownieysze, a wartość iego 
gdy zostani~ ·starym i niezdatnym, iest nierównie 

r.nnieysza. Jeźeli zwaiemy ieszcze ze w Folwarku 

" 



znaycluic się dostateczna liczba pańszczyzny s.przę
'v.ayney, tak dalece ze po orltrąceniu uprawioney 
JH'7.CZ nią roli reszta gruntu pozostała do obrobienia, 
moze byrlż pewną liczbą dworskich wołów naleźycie 
wyoraną, i ze przytern są we wsi obfite pastwi
ska' tedy iest do zyczenia azeby woły utrzymy
l-V8Ć. Jezeli zaś pas~ wisk brakuie, lub tez tako
we są nieźyzne, i wieś nieposiada zadney osia
dłości ciągłćy a tylokrotne często -odległe tran- r 

_.sporta własnym sprzęiaiem uskuteczniane hydź 
muszą, natenczas iest nierównie korzystniey trzy
mać kunie zamiast wołów rlo roboty. 

Czy konie są małego wzrostu i spokoyne, albo 
rosłe i zywe' czy takowe tylko do obrabiania 
gruntu albo do iazdy są ozywane' lub nakonice 
czy one słuzl tylko do zbytku i do stada, w któ
rym to razie odosobnienie ogierów, k]acz, zrze
biąt i t. p. nastąpić musi; są to przedmioty któ
re kazdemu budowniczemu niemniey powinny 
hydż wiadomemi, dla zastosowania \vtym w2.glę
.dzie wiellwści stanowisk, przedziałów i iunych 
w wygodney i kompletnćy stayni znaydować si~ 

·powinnych umieszczeń. . 
Na wielkość stanowisk dl& koni rachuie się po

-spoli~ie Lez doLu: 
Dla małego konia rolniczego 4 stó.p szerokości., 

· 7 -lub 8 st~p długości. 

' 
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Dla wozowego konia 5 stóp szerokości, 8 lub 9 
stóp długości. 

Dla powozowego koni11, grlzie stanov•iska de

skowemi ści~nałni oddzielone bywaią, potrzeba 

6 stop szćrolwści i 8 do 9 stóp długości. 
Dla wielkich Angielskich lub Holsztyńskich ko

ni, między słupami, po 5j stóp szerokości, i 10 

długoś ci ; mictdzy ścianami zaś po 6 do 7 stóp 
szerokości i 1 0 stóp długości. 

Db ogierów lub stadników które zawsze mtQ~ 

dzy ścianami są stawiane, po 7 do 8 stóp szero

kości i 1 o stóp długości. 

Dla Zt'zehnych klacz po 1.2 do 16 stóp szeroko-, 

ści i 1.2 stóp długoścj. 

Jelełi złoby umieszczone są przy frontowych 
ścianach, to moźna dać środkowemu przechodo

wi między dwoma rzędami dla małych i spokoy

nych koni w zwY.czaynych sta~'niacb na wsi 5 do 
6 stóp szerokości, w większych 8 do 9 stóp a w pań-

. 'skich 1 2 stóp szerokości. W stayni Iitoli nieba r-. ' 
' d~o szerokiey, g~y konie w iednym ty llw a·zędzie 

'Stoią, zosta'v\ ia s ię przechód zaniemi, wstayni dla 

małych kóni, 5 stóp szet·oki, dla większych 7 stóp, 
a w pańskiĆh 8 stóp szeroki. 

W wielktch stayniach iest stawianieltoni '"'e dwa 
rzędy wzdłuź budynku daleko lepsze, bo przy 
wi•;;kszey iego szer·okości a mieyszey długości 

.ścian fruntowych zrnnieysza się znaczme koszt 



' 
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Luclon li i kc>nic łaLwićy l:wrmione j dozot·ow:~ nf'l 

hyrlź. mosą. Gdy iednak przy stawianiu koni 

rlwoma lub iednym rzędem wzcHu7. budynku, okna 

będące koło drabin są dla oczów koni szkodliwe, 

a przytem zachodzi trudność w otwieraniu i zamy

kanln onyclt, przeto chcąc tcso uniknąć zostai'e 

ieszczc niecługodność ta do 2.arad~cnia. L t' pit:y 
byłoby posta wić konie we dwa' nlicly, głowami 

nie do frontowych ściań ' ale raczey do środka 

gdzie przeci~snęłaby się lekka ściana, zostawiw

s.zy za kaźdym rzt;dem '\'\'O)ny przechód CZ) Ji g(ł

nek. Jeżeli picr"' szy sposób stawiania icb potrze
buie mnieyszćy szerokości stayni, ńp. przy 1 o stóp 

długich stanowiskach z 8 stóp szerokim przecho

dem tylko .3o stóp w św ietle ·wraz- ze d obami; 

to potrzeLnie drugi przynaymnićy 54 stóp ze zł·o

bami. Ta większa szeroltość iest iednak n~e wie

Je znacząca, lecz kt.rzyść }lrzy uniknieniu wielu 

, reparacyi w frontowych ścianach iest bardzo wielka. 
Dla "~ynalezienia wielkości mieysca na sieez

·karnię i izby dla ludzi staien~ch, rachuie sic; . na 

1 łoźko 16 kwadratowych stóp; na ładę z mieyscem 

. potrzeboćm rlo poruszania oney 12 k~adratowycb 

stóp; na kazdy korzec sieczki l<tórey powinno bydź 

zawsze na trzy dni w zapasie po 1 kwadratCiwćy 

stopie; na obrokowę skrzyni~ 5 stóp wysoką, 10 

kwAdratowych stóp, i na kazdę osobę do przecho

du po g do 10 kwadratowych stóp. 

7 
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Pn1-wt'dla do przestrzega~tia ·w budowte. 

:1). Gdy zdaniem iest wielu naybiegleyszych leka

rzy zwierz9cych, ze naygłowni~yszą przyc7.y

ną \Vielu chorób koni są, niskie s t;synie, p1·ze

to vvypada zawsze stosować wysokość onych 

do połozeuia mieysca na klórem stay~ie budo

wane zostaią i do liczby koni iaka w nich 

mieścić się ma. Przy małey ilości koni a oso

hliwie iezeli te są małćy rassy, moze wysokość 

stayni w świetle hydż przyiętą na 1 0 stóp, 

przy średnicy liczbie ,.,• ynoszącey 20 do 5o 

sztuk, 12 stóp, a w naywiększych stayniach 

np. dla ia~cly 15 cło 16 stóp. 

!2). vVrota przy wielkich stayniacb, powinny mieć 

naymniey 8 do 9 stóp szerokości i 9 do 10 

stóp wysokości. Zwy~zayne zaś drzwi któreroi 

konie wprowadzaią i wyprowadzaią się, musz~ 

· hydź dla r.osłych koni 5 stóp szerokie 8 stóp 

wysokie, a dla małych 4 stóp szerokie i 7 wy
sokie. O statnie te drzwi z 5 stóp daią się dla 

uniknienia całkowitego otwarcia, zawsze dwo

skrzydlaste, z których w przechodzeniu ludzi 

icdno tyl~o skrzydło otwieranem bywa. Dre

wniane futt·yuy zostaią zawsze przez częste 

wstrząsanie os-tabionemi; a zatem lepiey iest 

zeby wrota były zawieszone na wmurowanych 

hakach; i dla uniknienia cięikóści, nie dubelto-
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wo lecz poiedyr1czo 2hiiane, albo teZ. wpra

wiane. U wieyskich staien robią się pospohcie 

drzwi skleiaue z wpuszczoneroi a .cz~sto nawet 

z przyLitcoli listwami. 

5). Powietrzociągi i parociągi pod!Jhne iakeśmy 

powy!ey opisali nie są do radzenia w stay

nijlch, gdyź hez działani.a powietrza takowe 

• .. niedopi~lihy zamierzoneso celu, a przeci~g 

byłby dla koni bardzo szkodliwym. UmiesT.

czone pod pułapem okna w iednym i drugim 

· • ff(;mcie naprzeciwko siebie, mogą przynieść 

•1u. dostat.ecznv skutek. .;l 
• J 

4). ~e wszystkich pował, iest w stayniach pokry-
.. , cie z-desek lub. tarćic naylepsze, ho niewcią

. .• ,.. , ga w .siebie ' '"ielc wilgoci pochodzącey z pary . 
• 

:-: , Jeieli zaś łlalki w pięknJ•ch i oLszei'Dych s ta y-

- <. ' niach ·spodem szalowane zostaną,. to będzie ta

kowy sufit ·ieszcze lepszym •• 

5). Stanowiska dla koni wykładaią się 5 calowe

mi Lalami, dla dłuiszegp. zachowania których 

od zg~icia z.robi.oną . hydź. powinna rynna lub 

tak· zwany rynsztok na tyle przy przechodzie, 

. • dla ścieku moczu; tudzieZ. spadek z 5 cali od 
- ' przodu ku tyłowi, który iuz przy układaniu 

legarów uregulowany byd7 .. musi. 

6). Wysokość od podł'osi staiennćy wtem miey

. scl! gdzie konie przedniemi nogami stoią, ·az 
do wie~zchnego hl'Zegu dohu raclwie się 5 

' 



~tóp) 6 ·cali du 5 . sttłp ~J cali. Na Loki złolm 

JJierze si~ 2 lub 2i cali gr·ubych a ua spód 2i 
do 3 <:ałi grubych balów sosnowydt, .i hoki 

takowe są ukośnie do dna :iclaz.rremi gwozdzia

mi przytwierdzone. Zło;hy te musz;~ b-yć zło

żone z ca·)'ych balów, a osobJi wie spód ich do 

\ którego wybien się nayszerszych, z powodu ze 
takt\ we powinny w·świetle. mieć 1 o cali sze-

. rokości u dołu a 1 2 cali u góry .. Przedzielaią s i ~t 

oni także małą ścianką 2 lub~ 5 cale grubą i 
wpuszczoną między dwoma stanowiskarni dla 

tego azehy kazdy kori ·wymierzony sobie uLruk 
&a Ul z i eść mógt . 1. 4 ( \ 

7). Drewniane dr·abiny sienne umieszczone bywa

ią nad Z'l'ohem o 12 do 16. caJi wys(.)ko, ·Sloso

wnie rlo wzrostu koni, a mie·ysce zosta iące 

pod niE'mi az do złobu ohiia się .. w r:nacznie}"

szych stayniach deskami. Te ·dr·abiny w uko

śnym kicrunku maiącym u góry odstępu bli

sko 1 o "do 1 2 stop, muszą bydź połozone na 

zela:wych hakach i zawieszone w górze na i.e-

. laznych prętach umocowanych rlo · ściany 

przez klub~. \ '\'lerzchne i spodńłę drągi . nieco 

zaukr~glonc w kantach maią 4 do 5 cali. gru

bości, a szczeble które 3 cale od tiiebie odle
głem i t~ą , zaw ieraią 1-ł cala średnicy. 

~).. Środkowe dr1!gi· słuzą do : oddzi~lenia stano

wi$k 7 wysolioŚĆ .ich ·od podło"gi- st.oauie sr~ do 
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'" iclkości konia. Ma' ona pospolicie · 5 Ślóp, 

a srubutić drągów wyheblowanych lub zaokrą- . 

glonych 4ł do 5 cali. · Zwyraa ynie • hywaią 

oni< ~ zawieszone na ·łairct.rctiaC'h, które łatwo 

• Llw gór~t· · podniesione byrl:i. mosą. w takich atoli 
-" stayni~th w których' ~toią konie młode ·albo 

zywe, Iepiey iest zrebić te przedziały z porzą
rlnych ścian de sko";ycłr któt·e powi'nny hycii 

'( sładko wyhebtowane i· mieć l ! cała grubóści • 
.i1 -' JJ Deski wpuszczaią się w falce zrobione ·na · ty

-(J •Ic w fiJarach a na pt·zodzie w podzłobnycb 
~~.;' słupkach. · ' 

g). ' Filary czy·li tylne słupy · ,ykopuią się na·5 sto-

py w ziemię z ca·ł'kow itą s·wą gruLością i za
' 'ok'rąglaią się powyzey . a~ do 8 lub 9 cali gru
•' A },ości. 'VV i szadła zaś do· sit3cld i t. p. sprzętów 

'ł 1 staiennych powinny · hr.ć 8 do 9 stóp wysoko 

na·rl ziemią dawane. 

'lo). Podnosza lub ·porlciągi 1\tóre na samym wierz

chu filary cizwisa i.ą, po,vinny mieć 1 0 cali gra
bości i :e ostai~ czworograniaste ·albo zaokrąglo-. . 
ne w o.Srn\ogran. 

11 ). W chłopskich stayniacb, grlzie wszystko pro
stym sposobem urządzone bywa, nieoddziela 
~ię stanowisk; podłoga bywa brukol''l'aną a zło; 

by z.brtlów lezące na ·samych słupkach przy- , 
twierdzone bywaią do ściany tylko dwoma luL ~ .. 
ll'Zema hakami alLo drewnianemi kulami. Rzad-

• 
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·ko rachuią się do· nich filary, poboczne drą

gi i t ! d. lecz tylko ielazne kółka do przywią

zania koni, _zamiast. których nawet robi się 

.. tylk9 kilka dziur na brzegu złobu. Drabiny 

spóczy.y. aią na zt:laznych hakach. łt:tb kulach i 
· · zawieszone są u góry czasem tylko· na.fJ,ostt·on

. kach ~lbo nawet na kręconey wi~i. . 
~ ~). • Luki czyli dymniki robią się iak w O\:VC?.ar

niach, nad kaidym wchodem·.wkształcie. luk~rny. , . 
13J. Dubeltowo stoiący stolec iest •• ,w stayniach 

naylepszym, i uzywany tez bywa nayczęściey. 

Odrlalenie halek i kroki e~ i es t te. .same. · iake

śmy iuz wyzey: w . pdprzedzaiących RQzdz~'\-

łach umieścili. ; ", : .~ 

Za·łączony tu plan ;Fig. 25 Tabl. IV. pokazuie 
urządzenie stayni dla koni i wółów, iaka zwykle 

Jla folwarkach uzywaną bywa; . iest ona 100 stóp 

długa, 56 stÓ[) szeroka, 10 stóp w świetle wy
soka; ma 26 związań czyli Gebindów, i ies

1
t sło-

mą lub trzciną pokryta. • • 

W tym budynku znayduią się: · 
Staynia A na 6 wierzchowych lub powozowych. 

koni, z któt·ych kazde staMwisko iest 5 stop sze

rokie i 11 stóp długie wraz ze złobem. Pt'Zechód 
za końmi ma' 5 stóp szerokości. ..~ 

Mieysce B. oddzielone od stanowisk deskami , 

iest 11 ł stóp clługi·e 4 stóp· szeroki·e·, i słuzy oo 
'Z-awieszania s~orów, i innych sprz~tów staiennych. 

' . 

• 
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Komora na paszę C. która moze pomieścić skrzy

ni~ obrokową, ład'il i zapas kilkodniowy siana i 
słomy. 

Sypialna izba D. mogąca obiąć dwa poieclyń

cze łoika, skrzynki, stół i dwa lub trzy stołki. 

Staynia E. na x4 sztuk roboczych koni, z któ

rych kazden ma rnieysce z 4 stóp 3 cali szeroko-

ści a g~ długości; przecl1ód między dwoma rzęda- · 
mi koni iest 5 ~tóp szeroki.

4 

Komorka na paszę F. 'ies t bezpośrednio połCi
ezona przez drzwi, poilobnie iak i otwarty prze

chód G. 4 slóp szeroki prowadzący do sypialney 

izdebki H. w którey trzy podwóyne łozka stanąć 

mogą. 

Staienka J. na troie znebiąt; staynia K. na 
1.2 sztuk sprzęzaynych wołów maiących kaiden, 

mieysce g~ stóp długie 4 stóp 5 cale szerokie. 

Przez przechód L. idzie sif6 do komory składu 

pasr.y M. w którey znayduią si14 oraz ·wschody pro-

wadzące na gór~. ' 
.N •. iest mieysce do spania dla 5 lub 4 parob

ków zostai ący~h przy wołach. 
Do wystawienia podobnćy stayni, wyłączywszy 

i ednak stanowiska koni , zło by, drabiny, i t • . d. 

wyrachowani<! których do Cieśli naleźy; p otrzeba: 

,.> 
l 
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1 g_. Gtl!f wszystkle Śl:~'any zewnętrzne i łl'l!ltJtu;lł·z-

ne będą z d1·zewa. 

u5~ stóp całego drzewa z pospolito-grubych sztuk, 

na halki, podnosza, i słupy . 
.24~ stóp całego drzewa, z śreclnich sztuk, na słupki. 

1204 z małych · sztuk, na ocapy, 

rygle i dachgiblc . 

.2S78 stóp ca·łego drzewa w ogólności. 

4364 stóp pół-drzewa na podwaliny, sł'upy, kro
• _ kwie, kielbalki,, opaski·, zastrzałowe ban

ty i poddaszne s-łupki. 

63!1 stóp krzyzewego drzewa na b~nty, miecze, 

. i knagsi. 

2. Sl. Gdp zewnętrzt~ śct·any będą mu.rowane a u:e
wnętł-ztw d•rewniane. 

u 52 stóp całego drzewa, z pospolito-grubych sztuk, 

na halki i t. d. 

~6o stóp całego drzewa, z małych sztnk, na ocapy 

i rygle do wewnętrznych ścian, tmhid: na 

dachgibJc. ~ 

1592 stóp cał~go drzew.a w ogólnośt~i. 

3;~.92 stóp pół-drzewa, z po~polito- grubych szl.uk, 

na podv.,aliny i słupy w wewnętrznych 

ścianach, na krok: kielbalki, opaski, i miecze. 

652 stóp krzyzewego drze·wa, z pospolito-grubych 

s z tuk, na banty i knaggi. 
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ROZDZIAL VII. 

' O Chlewack i TPiłqn-z(lll'niack. 

O postanowieniu stosowney wielkości wieprzar

ni moze tylko wtedy bydź - mowa' ltiedy przy 

Folwarku znayduie się browar i gorzelnia, tu
dzieź znaczna mleczarnia i obfita ilość karmu 

z zołędzi albo- bukwi. Gdzie tego niema i gdzie 

wieprze z tey przyczyny iedynie ziarnem karmio
ne bydź muszą, tam nietrzeba , z powodu wiel

kiego kosztu iaki utrzymywanie wymaga, ładne

go na nie mieć wzglfódu. 

. W ogól11ości raclmie się na 70 korcy wyrobić 

się maiącego Jęczmienia i podobnie~ na 15 krów 
doynych, iednę maciorę albo 15 sztuk świń. Jeze

li zaś niema gorzelni, to pomiia się liczba świń 
która na takowćy utrzyn1aną. bydż powinna , a ra

chuie za to tylko tę która od krów zywić się ma. 
Trzoda chlewna na rózne rodzaie dziełom~ bywa; 

i tak: na młode czyli prosięta, iednoroczne albo 

roczniaki, dwóroczniaki i maciory; daMy na Jmu... 
ry, wieprze, i 2 lub 5 letnie wieprzaki rznięte, 

do karfl.lienia przeznaczone, a potem ltarmnemi 
wie.Przami nazwane. Dla 10 lub 12 macior po

trzeba liczyć iednego zdrowego knura. Jedna ma

ciora wytlaie dwa razy na rok w średnicy hiorl!C 
po 6 ~ztuk prosiąt, co uczyni razem 12. 

8 
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Odsadzone prosi~ta mieszcz~ się zawsze w oso
bnych chJćwkacb dla tego, aieby niezostały przez 
stare ś winie uszkocłzoue albo zaduszone. Na kaź
de prosię raclwie się zawsze po 6 do 8 stóp kwa
dratowych. Roczniaki dostaią w znacznem gospo
darstwie takie osobne mieysce; lecz w pomniey
szem, oddzielaią się tylko od prosiąt iecłynie przez 
2ałozene deski z przeznaczeniem dla nich po 8 

kwadratowych stóp . • Z dwóroczniakami zaś sta-
wiane hywai11 i st<:~rsze świnie albo rznięte wie-
prze, tudziez maciorki i llUlciory po zrzuceniu 
prosiąt gdy te zostaną odstawione'mi. Na kaZdą 
takow~ wyrosłę sztultę rachuic się po 10 kwa
dratowych stóp. _ 
C~lewy karmne czyli karmniki pl'Zedzielaią się 

zawsze na chlewki czyli kuby dla dwóch wieprzy, 
i ka~dy tak:owy Chlewek powinien zawierać dla 

śretlniego gatunku 24 kwada·atowych stóp, a dla 
ro3łego 26 do 4o kwadratowych stóp. Jezeli zaś 

wi~tcćy wieprzy razem wiednem chlewie ma hydż 
karmionych; to rachuie się na kazdego po 12 do 
:a.6 kwadratowych stóp mieysca. · 

Wysok<l'ŚĆ chlewów robi słę pospolicie dla ma .. 
łey liczby 6 stóp w świetle, a dla wittkney 8 do 

' 10 stop. 
Koryta robią się pospolicie albo z drzewa atLo 

z ciosewego kamienia. Drewniane koryta powinny 

bydi wyr~bione z całćy i pełney sztuki a nieskła-

\ 
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dane r. Lali, poniewaz okrągło wydrą!one dno tła

ie się łatwiey wyczyścić , co koniecznie iest po
trzebncm przy daiącym się powszechnie ciepłym 

karmie po którym. koryto prędzcy kwasu w sit:bie 

n abiera. Bukowe drzewo iest na to nayłep~-ze~ 

s~crokość koryta w świetle powinna bydź dla 'do

rosłych świń 1 ~ do 16 cali, dla małych 6 cali ; 

wysokość zaś w pierwszym r azie u a w drugim 

18 cali. Wpus~czanie 1.łobów dla macior o kilka 

cali nizey w bruk albo w pocłtog~ iest bardzo dobre 
i do zalecenia. Jeźeł i przeciwnie koryta postawjone 

.:ostaną na pukładach, tedy niepowinien wierzEboy 
},rzeg złol:fu wyzćy docłwdzić iak ·tylko ~~ stopy 

dla średnich.~ a· 1! stóp dla wielkich świń. 
Fig. ~6 okazuie wieprzamię maiącą 129 stóp 

długości,. 36 stóp szerokości i 9 stóp wy.sokeści 

w świetle, a któ-ra zawiera w sobi-e: 

n. Chlew tłłat i5 macior maią-cych kai da mieysce 

· łącznie Z' przedziałoweroi ścianami 5 stóp sze
rokie i 8 ·stóp długie. 

!J. Mi.eysce do karmienia tychie , z 58 S kwadra

towych stóp, czyli dta kazdey po 5o takichie 
.. 

stop. 

c. Chlewek dla małych prosiąt z 229 Jtwadrato
wych stóp. 

d. Chlew dla 78 prosiaków, z 45o kwadr. stóp,. 

co uczyni dla kai dego po 5-ł kw~d1:: stóp. 



, 
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e. Chlew dla 65 sztuk roczniaków z 5!25 kwadr: 

' stóp, czyli po 8 kwadr.: stóp dla kazdego. 

f. Chlew dla 45 sztuk dwuroczniaków z 45o kwad: 

stóp, czyli po 10 hvadr·: stóp dla kazdego. 
g. Mieysce do karmienia czyli karmnik z 1270 

kwadr: stóp, będący tylko o 170 kwadr: stóp 

mnieyszym od chlewów d, e, i f, razem 

wziętych. 

h. Izbę na paszę 16 stóp szerokości i 19 stóp 

długości maiącą. Znayduie się w niey trzon 

z dwoma w murowaneroi kotłami do ~otowania 

ciepłego karmu; tudziei: dosyć mieysca na 
wschody, stempniki i t. d. 

i. Kloak dla ludzi który powinien bydź o!l chle

wów zupe·łnie odłączony. 
Do wystawienia takowcy wieprzami potrzebna 

iest następuiąca ilość drzewa: • , 

1 2. Gdy wszystkie śCt"any Ze'lvnętrzne i wewnfitns
ne !Jędq z rh-zewa. 

I558 stóp całego drzewa z pospolito grubych sztuk, 

na halki, podnosza i sł·upy. 

160 stóp ca·łego drzewa z średnich sztuk, na 
słupki. 

970 stóp całego dr·zewa z ID(lłych sztuk na oca

py, na zaryglowanie i na dachgihle. 

2691 stóp ca,łego drzewa w -ogólności. 
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4575 stóp pół-drzewa z po8polito grubych sztuk 
na podwaliny, słupy, krokwie, kielbalki, 
opaski, s·łupy i banty. 

772 'stóp krzyiowego drzewa z pospolito grubych 
sztuk na miecze i knaggi. 

2~ Gdy ~wn~trzne śez'ang będą murowa1ze_ a 'We

wmttrzne z drze~wa. 

t558 stóp całego drzewa na podnosza i baJki & . 

574 - - z małych sztuk na za-
ryglowanie i ..dachgihle. 

:.g5!) stóp całego drzewa w ogólnoś~i. 

5428 stóp pó-ł d.·zewa, z pospolito-grubych sztuk na 
podwaliny do ścian wewnętrznych, na kro

kwie, kielhalki, poddaszne opaski, i ścien
ne słupy. 

Io5o stóp krzyzowego drzewa z pospolito-grubych 
sztuk na miecze, koaggi i murłaty • 

• 

Prawidt a do zaclwwania 'UJ budowie. 

· · Foniewaz wieprzarnie powinłly być zawsze 
ciepłe, przeto ściany muszą hydź trwałe i dych

łowne dla tego' ze by zimno i przykry wiatr nie
wciskał się do chlewów. Z tey przyczyny iak ró- . 
wnie źe wieprze prędko swe chlewy ruynuią, 

murowane S!i naylepsze. 



( 62 ) 

Aieby prośne maciot·y nieuległy przypndkowi, 
' powinny progi w głównych drzwiach hydź bardzG 

niskie; i przytern nalezy przed niemi zrobić '"'Y
godne pomosty z balów ułozonych w poprzek. 

Porlłogi brukowane kamieniem lub cegłą po-
, 

winny mieć w wieprzarni przyzwoity spadek dla 

prędkiego ścieku tak wszelkich nieczystości iako 

tei wodv którą się takowe polewaią i czvszczą • 
., ... ł.1 cfł "' 

Jeieli zaś podłoga będzie z drzewa, wtedy musi 

ona bycłź zro~iona z naywięks1.ą st:trannością tak. 

iak tu Fig. 27 A i B,. albo Fig. 28 A i B znay

mnieyszemi szczegól'ami ·wyobraza. VV Fig. 27 B, 
lczy~ balowa podłoga od h do a spadzisto, a bale 

s~ ścisłe z soLI! połączone dla t('go zehy rnokrz i 
woda tylko przez tylną 2 calo""ll szpat·ę a ściekać 
mogły. W Fig. 28 zaś, iako w kracianey podło

dze, nie iest spadek pott:zebnym; i legary c po

łozone są w pierwszey pochyło a w drugiey pozio-
·. mo. Dla podniesienia czasem balów w Fig. 27 B 
i wyrniecienia nieczystości hóreby się pod niemi 

znaydowały, niepowinny takowe byc.lż do legat·ów 

przybite, lecz owszem wolnie połozone, i przy 
ostatnim tylko\ musi bydź wsadzony mocny kołek 

l 

wstrzymuiący ie od wysuwania się. Kraty zaś 

w Fig. 2 8 s q wpuszczane w zwarcia znayduiące 

si~ u legarów, i niepott·zebuiq przeto bydź przy

twierdzo nemi. 

l 
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Aieby zaś i legary mogły łatwo hydź wyięte 
srly zgniią' niewypada takowych wmurowy"ać 
w ściany, lecz tylko połozyć dobrze na poiedyń

czych palach f. Fig. 27 i 28. 
Wszystkie ściany zewnętrz!Je i wewnętrzne 

w wieprzaroiach powinny mieć podmurowanie 

przynayrnnicy na 2 stopy wysokie nad wewnętrz

nym poziomem, a pornuicysze ścianki przegrodne 

niemaiące zaclncg'o podmuro\>vania lecz leiące tyl-
I ko na Iegaraell lly'"·aią albo na 2 lub 5 stópy wy
so~o od podłogi z obu stron Fig. 27 13~ w e, de

skami wybite i wyzey gliną wylepione, albo zro
bione iak w Fig. 28 B i A z grubych balów od 
dołu do góry na 5 stóp wysoko "puszczonych 
w falce z obu stron stoiących słupków. 

Koryta stawiaią ąię Fig. <.27 B, iakeśmy iuz ~o
wili, 1 stop~ 9 cali wysoko przy wewnętrzućy 
ścianie; zewnętrzny zaś bok ma kilka cali więcćy 
wysokości dla tego zeby pokrywaiąca kapa czyli 
wieko g dobrze lcźeć i w lt zamykane hydź mo
gło. Ścienny rygiel powinien dla tego znaydować 

sł~ na 1~ lub 2 stóp wysoko nad 1Jrzednim kan
tem, izby takowe wieko mogło do niego hydź 

pnr.ytwierdzone zawia.$ami. Mozua takze stawiać 

kot·yta ieclną połową wewnątrz a drug~ zewnątrz 
chlewa- iak to w Fig. 28 widzieć mozna, i urzą
dzić wieko k tak azeby przy otwieraniu połoze

me !an, a przy zamknięciu połozenie Id, przybie-
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rałó. A poniewaz świnie często do koryta włalą, 
przeto dla zapobiezenia temu trźeba ieszcze w Fig. 

!27 A i 13, dodać pr·zed połową iego mały słupek 

i, przez co zostanie dla kaźdey świni tylko tyle 

mieysca ilP. go do wygodnego zhlizenia si~ do ko
ryta potrzeba. 
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h O Z D Z I A ł.. VIII. 

O kurm"kach i chle-wkaclt iJla llrólnu w ogólnośet: 

W Folwarkach połozonych blisko wielkiego i 
ludnego miasta, iest drób niezaprzeczenie iedn~ 
z naykorzystnieyszych gałęzi wieyskiego przemy
sł'u. ~oze takowy bydż poc}zielony na chlewny i 
9a poddaszny; do pierwszego bywaią policzone 
sttsi, kaczlU, indyki i kury; a do drugiego, same 
tylko gołębie. W ogólności mozna rachować n~ 
kazde 24 ,korcy pszenicy i letniego wysiewu po ' 
10 sztuk drobiu chlewnego. Utrzymywanie zaś 

gołC6hi na wsi, iest wi~cey szkodliwe anizeli 
pozyteczne, niewypada zatem więcey kh trzy-
m~ć .iak tylko 100 do ~oo sztuk, na ~oo do .!l5o 
korcy wysiewu. . Po wynalezieniu ogólney ilości 

chlewnego drobiu, bierze się zawsze poł·owę ta
kowey na liczb~ kur, -l część na gęśi, % na i'ndy-

1 

ki i ł na kaczki. 

Ch.:ąc wynaleźć dostatecznę obszerność ia~icgo 
kurnika, albo chlewku dla drobiu, . wypada ra
chować dla iedney gęsi po 2~ kwadratowych· stóp, 
dla kury po 1.{ kwadratowych stop, dla kaczki 
ro xł kwadratowych stóp, a dla indyka po 5 kwa
tlr·atowych stóp mieysca; przyczćm powinno tak
ze bydź policzone j mi~ysce do siedzenia. 

9 . 
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Kaida para go·łębi dostaiąca dla siebie dwa 

' gniazda, potrzcbuie 1 ~ sześciennych s t~ p mieysca 

• podzielonego na dwa przedziały. 
. Jezeli budynek na ten koniec, stawia si~ w środ

ku podwót·za, to · wypada zrobić na pierwsum 
piętrze cztery chlewiki dla gęsi, kaczek, indyków 

i kUl·; na drugiem piętrze mieysće do suszenia 
" serów, a na trzeciem gołębnik. Patrz F ig. !:lg. 

·A B C D. Lecz w podobnym połozeniu niebędą, 

kury nieić dosyć iay ·w iesieńi i w zimie, czemu 

:zaradzaiąc naleźy ie w tey porze roku do tiepłych 

izb przenosić. Kto więc zamierzałby mieć iakie 
korzyści Z SW ego drobiu, ten powinien raczey 

JWStę\-vić staienkę pod·tug Fig. 5o tak, azehy na 

pierwszem piętrze A znaydował się piec, za po
mocą którego w zbyt zimnych dniach w szystkle 

kurniki mogłyby ·r~zcm hydż ogrzane. W tym 
rysunku iest h mała sień prowadząca do podpa

łu; a iest chlewek dla, gęsi; g dla indyków; c 
dla kaczek, będące wszystkie na dole, a przytern 

i chlewek b nayciepleyszy moze słuzyć do sadze

nia kur. Na drugiem piętrze B są d i e kurnil~i 

które t·óvvnie przez otwory w podłodze oc\ dol
nego pieca ogrzane są. Z sieńi h prowadz~ ma

łe wschodki do suszarni serów f, i do kurników 

e d, a dr"Ugie podobu~ do gołębnika pod dachem. 

Wysokość kurników niepotrzebuie bydż wi~- . 

, ksza ' i ak tylko tyle izby człowiek. wnich wygo-
l 

' 
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dnie chodzić mógł, albo nay"vi~cey 6 do 7ł stóp 
wraz z pokrywaiącemi halkami które maią 8 do 
9' cali grubości. ' 

Gołębniki same wsród podwórza stawiaią się 

pospolicie na iednym albo na kilku słupach, lc~z 
. wypada zawsze starać się aby micysce prózne pod 

niemi będące, takze na korzyść ol•rócone. być mo
gło. Naylepsze zaś s~ te które stoią na czterech 
słupach, pomiędzy któremi niema zadnego chlćw-

• ku: Moze tam wszakze bydź postawiona sikawka 
tyle w kazdćp1 dobrćm gospodarstwie potrzebna . 

• 
/ 

c 

l 

-
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ROZDZIAL IX. 

Prócz wyzćy opisanych budynków gospeJar-

. skich, znayduią się ieszcze przy wielu folwar

kach ni~co znacznieyszych gdzie sami dzieclziće 
lub dzierźawcy mieszkać zwykli, browary i go

rzelnie które stawiane zawsze hywaią co do wiei-: 

kości stosownie iak pro.pinacya okolicy iest mnićy 
lub więcćy znaczna; a lubo wiadomo iu.Z kazde

~u iest, iakie powinny bydź browary, i czego 
potrzeba do . urządzenia ich wewnętrznie, azeby 

.były dokł'adnemi, wyg~rlncmi i w nalezyte sprzę
ty i naczynia opatrzonemi, przytaczamy tu iednak 

, onych opisanie, końcem nadania właścicielowi ła

twości do osądzenia czyli powierzone zwykle sa-, 

mym tylko ma..ystr6m wystawienie· hrowat·u albo 

gorzelni dóydzie do poząelanego skutku, i czyli 

wykonane przez nich roboty odpo~'Viadaią celowi 
iaki sobie kto zamierzył, lub w przeciwnym ra

zie zeby sarn robotników w tey mierze kierować 

i oświecać mógł. • 

.. . ~rowary i gorzelnie po.winny ile mozności bydź 
po·l·oznnc zupełn i'c wolno i odosobniono o<l wszel

It ich innych łJUdynk1hv, ku pół- nocy alLo• ku za .. 

chodo wi dla tcs o zcl>y zosLawa-ly zawsze chłodne-

. l 

/ • 
' . ·l 
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mi ·i były ciągle ze wszystk\ch stron czyszczonemi 
przeŻ przeciąg powietrza spędzaiącego naypr~dzey 
wszelką parę i zaduch. Grunt na którym browar 
lub gorzelnia stawiać się maią, powinien byM. zu
pełnie suchym i od wszelkich zalewów -zewnętrz. 
~ych tudziei od wody ze spodu napływai'!cey 
zawsze wolnym, azeby p.rzeto piwnice mogły bydź 
zrobione dość ghtboko. Szezególnie zaś na to 
uwazać trzeba' izby w pobliskości znayiłowała 

się dość dobra woda w studniach niezbyt gł~bo
kich, i wdosta teczney ilości, gdy z ta (pomimo 
uiywania wody rzeczney uznaney za naylepszą, 
do wa~zeńia piwa) iest ietlnak bardzo potrzelma 
dla ~yćia róznych· naczyń i dla ostudzania go-. 
rzelnianvch mrnic • • 

Niemasz nic lepszego iak kiedy bro\var i go-
rzelnia są murowane: niepowia:moby nawet bydź 
wolne stawianie budynków przeznaczonych na ten 
koniec z·~rzewa; ierlynie tylko na wsi mogl'oby. 
ieszcze być. przypuszczonem, aby pomnieysze bro
wary i gorzelnie składał·y si~t przyoaymnićy z pru
skich ścian które iuz ~iece mnićy na niebezpie
czeństwo ognia wystawione hywaią. 'IVszyscy zaś 
w ogólności zgadzaią się' ze budynki tego r.odzą_- . 
i u, z ·powodu znayduiącey się w nich nieustan
nie pary, powinny bydź l•ardzo wysokie, i oraz 
sposobne do wypuszczania takowćy z łatwością. 

Wielu przeto icst tego zdania aby zrobić ściany 
~ 

• 
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o.kólne z muru; lecż pokrycia niesklepione; poczę
ści dla tego ze takowe chociaz rzadko znacznę .. 

· wysokość" dostać mogą, są iednak bardzo kosz to-
. wnemi ; a poczęści tez dla tego ze wstrzymuią 
parę która nietylk:o kiszeniu szkodliwą się staie 
ale i zawieszaiąc sif6 u sklepienia pnemienioną 
bywa w krople i psuie robo~ę czyli zacior. Po .. 
ziome .sufity albo pułapy z halek maią wprawdzie 
u piwowarów pierwszeństwo przed sklepieniami, 
lecz niesą one iednak zupełnie we względzie bu
downiczym do 'zalecenia, ponieważ zostaią nieró

wnie więcey parą przeiętemi, i , gniią' bardzo ła
two. Dla zaradzenia temu , a oraz i dla nadania 
łatwieyszego wychodu parze, zrobiono w niektó
rych okolica~h Nief?iec, osobliwie w Kotbus, pu
łapy z mieyscem międzY, halkami zupełnie pró
znćm i woJnem tak dalece' ze sam dach iest 
właściwie pokryciem browaru lub gorzelni' i ze 
wczasie ttlOcnćy zimy karlzie do zacioru nakry
wane tylko bywaią umyślnie na to" zrobionemi 
wiekami i matami, przy pilnem atoli zamknif2-
ciu wszystkich ok·ien. Urządzenie takowe byłoby 

rlobre, gdyhy poziomo leiące halki niepodlegały 
i~flnak zawsze zepsuciu, i niepotrzebowały podo
bnie iak filary w sklepieniach podparcia z słu

pów których mieysce mogłoby bydZ uzyte na co 

_pozytecznieyszego. Wszystkie te niedogodności 

mozoa usunąć iedynie , prz!!Z dobrze urz~rlzony 
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dach balowy iaki iuz wyzćy dla ;~odół, opisali
śmy; a luh6 i tł\m krokwie wystawione będą na 

parę' to wszeJako pochyło stoiące drzewo niezo

stanie tyle od teyze uszkodzone ile poziomo lcźą
ce, i para będzie mogła łatwiey odchodzić luh 
r~zciągać się; przez co tez zacior w podobnym 
browarze niezepsuie się podczas wielkiego gorą-

..,ca tak prędko iak w innym. 
Co do wysokości iaką powinny . mieć browa

ry i gorzelnie, lubo wielu i es t róznego w tym 
wzglęM.ie. zdania, sądziemy iednak ze następuią
ce uwagi naylepiey takowę , postanowić mogą: 

iezeli browar ma połozenie wolne, i źe przeto 

doskona~y przeciąg powietrza w poprzek dany 
mu hydź moie, al~o iezeli koćiof w nim dymo

wym kapturem nakryty, a naczynie do chłodze

nia czyli kilsztók zewnątrz połoiony iest, to po

trzebnie on mniey wysoltości w świetle, anizeli 
w razie przeciwnym. Zbyteczna wysokość iest dla 
utrzymania ciepła w zimie tyle szkodliwą ile 
iest nieskut~czną nader rna1·a wysokoŚć dla spę
dzania pary. Nadto, gdy sldepiony browar musi 
być w świetle wyzszym ód innego pokrytego tyl
ko haikowym pułapem, przeto wynika ztąd ~e 

sklepienie chociazhy było naypłaścicysze utwo
I·zy iednak zawsze w pokryciu takie wydrąźenia, 
ze para' wnich więcey anizeli w pułapach zatrzy
mywać się będzie mogła. Z tego więc moźemy 

> 
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postanowić: l o) ze browar w którym wszelka 

para wolno wznosi sią, z balłwwY.m pułapem, 

moze mieć około 15 do 18 stóp wysokości w świe
tle, a z sklepieniem 3 'do 4 stóp wi~cey; ta'tn zaś 
gdzie nad kotłem iest dymnik, i gdzie kilsztok 
znayrluie się zeymątrz browaru, kilka stóp mniey. 
22.) Że gorzelnia bez sklepienia moze mieć_ w świe
tl~ · 12 do 14 ~tóp wysokości, a z sklepieniem 5 ·, 
do -4 stóp więcey. 

Jezeli pułap koniecznie w browarze lub- w go
rzelni zrobionym bydź ma, to wypada sobie zaw
sze obrać taki, ~v którymby zwolna powstaiące 

szkody łatwo dostrzeionemi zostały i przeto z iak-
' . 

naynmieyszym kosztem naprawione hydź. mogły. 

Powinien on tym końcem składać się z dubelto

wego i ścisłego obicia czyli szalunku u spodu ha
lek ~ bez sztakowania, ·a na wierzchu z ułozoney 
zwyczaynie tarcicami pocł·łogi. Jezeli bowiem sza
lowanie będzie dubeltowe' i ścisłe, to niedóydzie 
para do halek, a skor·o takowe zacznie gnić , tedy 
bez naruszenia pierwszych moze iuz łatwo bydź 

• • napraw10ne. 
Suszamia powinna koniecznie być sklepioną, 

zehy w przypadku zaięcia śi~ w niey ognia cały 
browar niezgorzał. Z tey przyczyny nalcźy w sa
mey suszarni, zamiast drewnianych plecionek 

robi OJ? ych z łyka' uzywać. raczćy d~nciann ych 
z ramami ielaznemi które kładzione bywaią na 

' 

' 
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drągach Źelawyeb wmnrowanycb u góry " 1 ,ma

łych suszarniach mo ze Lydi elany . na wierzchu 

zwyczayoy kaptur p•·zez który wychodzi zarazem 
i tlym i para. Są suszarnie takie w których s·łód 

suszonym bywa iedynie przez same ciepło, i któ

re mogłyby mieć halłwwy puł'ap poelobnie urzą
dzony iak iuź opisaliśmy w browarze; lecz gdy 

odchocłząca z słodu wilgoć przylega mocno do pu

łapu i gdy mnićy okazuie się trudności w wypro
wadzaniu pary, przeto lepiey iuz będzie i!by kai
da suszarnia został'a sklej' i oną, i dla tego tez 

niemieszczoną ile hydź m~zc w górnych pi~tracb. 

Wysokość suszarni w ś~'ietle powinna wyno-
. sić 10 do 12 stóp iezell iest :ąez sldepienia: a ie

zeli przeciwnie suszarnia zostanie· sklepioną i ()pa

trzoną w dymnik czyli kaptur, natenczas musi. 

iey sklepienie hydź tak wysokie izby 9hł'ączysto$ć 
iego wewnętrzna nieprzeszkadzała uskutecznieniu 

wsz_elkich działań j czynności które si~ tam odlJy ... 

wać zwykły. 

Słodownia niepotrzehuie mieć wifcey wysoko
ści iak tylko tyle ile potrzeba zeby ' robotnicy 

wniey wygodnie chodzić mogli, to iest ok.oło 7 

· do 8 stóp w świętle; a porlobniez wysokiemi po
winny bydź i góry lub strychy na składy zbu7.a. 

Pułap w słodowni i w składach moze zastępo

wać mieysce podłogi górnego piętra. Jciełi zaś 

potł słodownią, będąeą na cłolnem pi~trzc. , znay.-
10 

J 
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duie s1ę ieszcze piwnica , to powinna ta konie
cznie by•lź sklepioną, iuz o przez to samo, ie ro
śnięc ie i zalewanie sołoclu w słodowni potnelmie 
koniecznie takiey podłogi któraby flisami albo 
dobremi i mocnemi cegłami wykładaną była. 

R ti wnid wypada zaraz zrohić w teyze porlłodze 

orl słodowni ot\~Ór p;Lechodzący wskróś sklepie
nia, przez który by słód łatwo do piwnicy prze
sypanym bydź mógł. 

Gdy powszechnie w kazdym browarze, g,orzel
ni i słodowni bardzo wiele znaJdnie się owiłgoći, 

przeto powinny w nich wszystkie podłogi bydi 
nietylko brulwwane kamieniami lub wykJadane 
fli sami albo ceg~oą, o ale tez opatrzone w ry nszto

l<i czyli wodości eki maiące przyzwoity spadek 
dla ułatwienia ile mol.ności iaknayprędszego od-

/ chodu i ścieku teyze. 
o Kaźdy browar lub gorzelnia powinny mieć do

stAteczne światło końcem uskutecznienia wszel
kich robot i czynności znaywiększ<l dogodnością,. 

Okna muszlł bydź porządne i dość wielkie, tym 

bardzicy ze para przyćmia wnich wszelkie przed
mioty. Niepowinny one hydź spuszczone nader 
ni~ko dla tego aieby przeciąs powietrza nic szko
dził warowi i ludziom około niego pracuiącym. 
Nayskutccznićy wi~c byłoby, aby te umieszczQ
nemi zostały o 7 do 8 stóp nad ziemią, i pod
wyższone ile mozności az do pułapu gdzie otwo-



. 
rzywszy gó rne szy L•y Lęclą mogły ł"atwo wycJ;t-

gać par~ i. czyścić wit•rzchne pawietrze. Nanto 

ies:icze dla niewpuszczania do browaru Jub do 

sorzelni ciepła słonecznego które iest bardzo szko

dliwe, wypada u okien koniceznie dać okiennice, 

' przynaymniey na stronic południowey, albo tcź u

mieścić ich tam iak naymniey. Szerokość okien 

z 5 stóp bąrlzic zawsze dostateczną; lecz szero

kość drz~viów wewn~trznych powinna mieć przy

naymnićy 4 stópy, alLn powinna być tak wie lką 

izby wszelkie naczyuia wygodnie i łatwo niemi 

przEmuszone Lydź mogły. G;tówne zaś drzwi 

wchodowe do browaru robią się pospolicie 5 s tóp 

szerokie, a iefcli znaydui'l się pod nim pi\>.·ni ce, 

t o powinuy takowe oprócz kommunikacyi z bro

warem mi<·Ć ieszcze i zewn"trz osobny w chód ' ~ 
przynaymnićy oa cztery stópy s zeroki. 

Wódka mozc llydż sldadana i w iakicykol w iek 

bądź komorze nacl ziemią, ie zcli iadnych skle

pów pod gorzelnią niema. 

Chcąc lepiey ohiaśnić w szelkie wyzey w spo

mnione pt·awidJa tyczące si.~ zaHadania bmwa
J·ów i gonelui przez kilka przykładów, przyLo
czemy tu nayprzód w Dastęruiącycb Rozclzia·tach 
X tym i XJ. tym dochodzenie obszerności i opisanie 

znacznego browaru i gwzelni w -bardzo wielkićm 

działaniu zoslaiącego; a polein. w Ruzdzialc Xllstytn 



• 

( ? (i ) 

tlrugiego hl'OWlu'u nieco mnicyszcgo; z któ1·ych to 

oll)d wócb zastosowanie zasad będzie iuz łatwo 

mogło dnć doskonał·e wyobrazeni~ o ieszcze mniey

U),c.;h iakładach. 

• 

' 

• 
' 

• 



-( '77 ) 

ROZDZIAt X. 

. Doc/;.odzm,.e obszerności ln-otcaru i gon;e[m:. 

N iech bęrlzie np. hr·owar ' "' k tórymhy t'ocznie 
56 do S7 razy, a kazcl~ razą z 48 korcy lub szef
fli słodu 52 beczek pi w a (czyli z 1 ~ korca i ednę 

beczktt) wywarzono, uzywaiąc op~ócz kadzi za
ciorowćy, ieszcze i kadź przckhuioVI ą; tndzicz 
D'OrzelniP. z nim po1'a<·zoną w l{ tÓrt'V hv t~orocznie V G: .,. ., o~o~ 

~5o razy po 200 kwart wódki z 16 korcy słodu 

w clwóch ~taciorowych i iednym spiryLusowyrn 

garcu wypalano. (*) 

'\'V~ wzgł~chr.i e browaru: 
N~stfipu iące nnczynia trzeba pierwey porllcho
, F. .. A 'L' b \ ' ~ ac. •g. J 1 • a . . 

(*) Wszystkie miary o których tu i następnie bt;dzie mo
wa są Bcdii'Jskie: Sąc.lzi li śmy za przyzwoiciey przyiąć 
takowe dla uła l wienia 1·acbunku; pn:estrzegaio.c ie:>dnak 

że }>odług P. Eytclweina . porównania wagi rnia1·: i e

den herlil:sld korz• c czyli . S clz.eJ!el zawiera 3o58!! 
l"eJiskich cali sześciennych; albo ieden Wispel= !24. 

SzPJłlom czyli ltl)rcom zaymuie tł!2ł stóp ueściennych; 

dla krótkości zaś przyimiemy ie_den korzec po 1! do 
1 i stóp sześciennych. 

Jedna kwarta berli •1sk a zawiera 65~+ cali sześciennych • 

.Jedna beczka= 96 kwartom zawiera .6:179,805 sze

;cieuych cali ; a dla hólkości Vl'Zytmiemy beczkę po 
3-fr ttóp sześciennycłt •. 
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1.s1. KAn* ZAClOROWA h. Wniey powinno mi~szać 
lub zacierać się 48 korcy słodu szrutowanego 
= 85 stopóm sześciennym z ·U cz~ściami 52 

beczek == 100 sześciennemi stopami wody. 
Kadź musi zatem bydź 85 + 100 == 186 sze
ścicmyych stóp wielka, Przyiąwszy wysokość 

samego zacion1 w kadzi na 5 stópy, to będzie 
ona musiała mieć 9 stóp średnicy w środku; 
lub 9 stóp 2 cale dolney, a 8 stóp J..O cali 
góruey średnicy w świetle. Dodawszy zaś do 
tych 5 stóp wysokości 5 cale dla wierzchne
go brzegu i 5 cali dla spodniego dna, będzie 

ogólna iey wys;okości w ścianach 5· stópy 10 
' cali , a postawiona na 1 stopę grubych pod-

kładach' będzie az 4 stópy lO cali wysoko nad. 
ziemią sięgać; wtym razie wypada w kołll 
niey dać dla wygodoieyszego mięszania zacio
ru ławeczkę na 1 stópę wysoką. 

SIQ. KADŹ PltZEKLADOWA i. Ta powinna oprócz 
' w poprzedzaiącey kadzi zaciorowey przyiętycłt 

stóp sześciennych icszcze H· części tychze he
czek == 1 o o sześciennym stopom więcey, to 
iest ogółem 286 stóp sześciennych mieścić. 

Przy wysokości 1.acioru z 5 stóp 7 cali do
stałe ona 10 stóp średnicy'". środku; a do tych 
5 stóp 7 cali dodai.e si~ ieszcze 4 cali na brzeg, 
5 cali na prawdziwe dno, i 2 cali na lasy 
(Stellbodcn); zatćm na całę wys9koś.ć w ścia-
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nach 4 stóp 5 cali: wznosi się zaś z 5 calo

weroi podkładami o 4 stopy 10 cali nad zie

mią tak dalece ze stoi z zaciorow~ kadzią zu

pełnie równo. 

3 .2. KociOł. k. Cała robota zawiera w kazdym 

"Yarze !!OO szcścienflych stóp, z których przy 

odlaniu zaprawy pozostaie zawsze z kaidego 

korca słodu po o,583 części w zaciorze·, ·albo 

w ogóle 48 X o,?85 == 2 8 stóp sześciennych, 

co uczyni po odtrąceniu tego , czystey zapra

wy tylko 200- 28 == 1 72 stóp sześciennych. 

JezeJiby więc kocioł miał t ct n·szystką zapra

wę od razu obiąć, t edy musiałby byM. 1 o stóp 

długim, 6 stóp 10 cali szerokim, i z 6 calową 
wysokością brzegu 3 stóp w świetle wysokim: 

atoli gdy podobny kocioł iest zbyt kosztownym 

i potrzehuic za wiele mieysca, przeto lepićy 

iest azeby takową zaprawę wywarzyć lub 

przegotować we dwóch razach; a kocioł zay

moM'ałby wtedy 86 stóp sześciennych będąc 

· tylko 8 stóp d·łu~im 5 stóp 4 cali szerokim i 
z 6 calowym brzegiem 2~ st óp w świetle słctbo

kim. Jezeli zaś takowe 86 sześciennych stóp 

zaprawy wczasie warzenia tylko do 16 beczek 

czyli 58i stóp sześciennych wyparować maią, 
to będzie zgotowane piwo wtym kotle na 1 

stopę 4~ cala wysoko stał·o , rachuiąc l>ęczk~ 

po 5ł sześciennych stóp obiętości. 
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41ł J{tLSZTOK. Jcźeli ~~zystkie p1wo z 5!) he

czek =· 117~ stopóm sześciennym ma hyrlź 

w oddzielnym kilsztoku wystudzone i w nim 

tyłku 6 eaii wysoko uta·zymywane, to powi

nien takowy kilsztok zawierać · 255 stóp kwa

elratow ych powierzchni dna, i mieć przeto !lO 

stóp długości, 12 stóp szerokości do 12 cali 

· wysokości. VV przeciwnym atoli razie , ieze

li piwo przy pomocy zaciorowych kadzi w in

nych naczyniach wystudzone bydż ma, na ten 

czas potrzeba i~s1.cze dwóch osobnych naczyń 

rlo chłorlzenia, któreby g stóp średnicy a oko

ło 1 do 1 i stopy wysokości miały. W podo

bnych naczyniach stałoby piwo 7 cali wysoko. 

'1\' e wzglęrlzie gorzelui: 

wypada obrachować następui ące naczynia: 

1~ KAniu ZACIOROwE. Foniewaz w kazdym dniu 

16 korcy w dwóch zaciorowych garcach prze

pędzone hydź muszą; a kazdy garniec dwa ra
zy na dzień ściągnięty bydż mo!e, zatem po

·winien takowy zaymować zaćior z 4 kadek. 

Jezeh więc h~dzie się zacierało w 2 .korcowych 

. kadkach, i iezeli zacior, nim wpuszc.zony do 

garca zostanie, 5 dni starym byrlź powinien, 

to potrzeba wcałey gorzelni 24 kadek zaymu

iących kaZda po 2 korce, a z których co dzień 

8 sztuk wypróżnioneroi zostaną. Taka kadka 

powinna mieć w górze 3 stópy i 3 cale, u do-
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łu !ł stóp 11 cali śr·ednicy i 2 stópy g cali 

w świetle wysoknści; cała zaś wysokość w ścia
nie iest około 5 stopy 5 cale . 

• 
JłJ:l GARNIEC CZTERO-KORCOWY. Ten musi 4 X l z{-
, == 4g sześciennych stóp zaymować. VVielkoić 

3 
iego iest V 16 X 49 == 4 stóp 4ł cali w średni-

9,4-:t 

cy, a wysokośc = 5 stopom 3ł calom w świetle • 
• 

3J:l GARNIEC SPIRl'TUSOWY, musi obiąć lutrunek 
z dwóch garcy cztero-korcowych i zavvierać 

• 2X ~9 ~ 2. ' , • h Ś d ' . 
3 = "21J stop szesc1ennyc . re mea w1~c 

3 
iego h~dzie V 16 X 32f == 3 stóp gł cali, a wy-

9,4~ . 
sokość, w stosunku iak .2 : 5 == .2 stóp 1oł c.ali. 

{t.Q RURNICE do zacierowych garcy musz11 mieÓ 

6 stóp wysokości 4ł stóp u góry a 2 stóp ·1o 
cali u tloł·u średnicy. Rurnica zaś spirytuso

"' ego garca (iezeli kotliny- iednt~kową wy!fo

kość mieć będą) powinna bydź 5 stóp 7 cali 

wysoka , i 5 stópy 9 cal i u góry a .2 stopy 7 
cali u dołu w średnicy szeroka. 

Sposób podpalania i wysokość wmurowania 
kotłów nad podłogę stanowi czyli i iak wysukia 

powinny hydź podłezone pod rurnice podkł;uły. 

Podobniez musi byclź takie dopiero potćm posta

nowiona i wysokość tarasiu czyli p.Qmostu na 

którym S'tuią kadki. 
11 



• 

( 8!ł ) .. 
Slodownia. 

urządza si~t w porównaniu codzicnnćy konsumcyi 

słodu, którego potrzeba rocznie: 

do browaru 56 X 48 albo w okrągłey 

•liczbie • . • • • • • . 2 700 
/ 

do gorzelni !25o X 16 albo w okrągłey 
liczbie • ~ • . · • • • . 4ooo 

' 

korcy. 

" 
Ogółem • . • 6700 k: słodu 

Po wysuszeniu i wykłućiu wynosi korzec po
przedniczo suchego ięczmienia tylko około ~- kor
ca słodu, i moie być 2 iło 5 stóp wysoko nasy
panym. A zatem pótrzebuią takowe 6700 korcy 
słodu 5g55ł korcy zboza, mianowicie zaś 2992ł 
korcy ięczmienia i ~g65 korcy zyta. 

l 

Azeby słodownia .niebyła zbyt wielką , powin-
no mięszanie uskuteczniać się w tak małych sztu
kach zalewnych iak tylko moze byiłź. Jeźeli więc 

, przyimiemy 66 zalewnych sztuk, to wy}ladnie na 
ka~q sztukC6 99 korcy= 160 sześciennym stopóm 
suchege zboza. 

Doświadczenie przekonało ze do 2 stóp sześcien
nych suchego ięczmienia potrzeba 5 takichze stóp 
mieysca w kadzi' iło zalewu; zatem musi .wtym 
razie kadź zawierać ! X 160 == 240 stóp sze
ściennych ; a ze z powodu mięszania z b~> za kadź 

nie moie hydż wyzszli nad 4 stóp, przeto powiu-
. ) 

' ' 
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11a takowa mieć 1 o stóp długości 6 stóp szer·oko-
ści i 4 stóp głębokości. 

Do wyraszczania i suszenia , zalewnego z bo za 
iest poiedyńczey sztuce zalewney tylko 6 kwarlra
towych stóp potrzebnych, lecz iezeli przeciwnie' 
~alewy ile moiności iaknaypr~dzćy po sobie .na
stępować maią, tedy potrzeba na kaZdą sześcien
ną stópę zalewnt•go ięczmienin po 8 kwadrato
wych stóp. Że zaś zhoze wczasie wyraszczania 
az do ł swą pierwiastkową ohi~ttość po\viększa ' 
przeto powinno· mieysce słodu na go korcy suchego 

zhoia bydź = 160 X i X 8 = 16oo kw adr: stopóm. 

Suszarn:ia. 

Pospolicie przyimuie się ze ! część zalewnćy 

sztuki kazdy raz na suszarnię przychodzi. Jeicli 
'vięc rzeczone 160 stóp sześciennych zhoza z kaź

dey po ~ = !.!00 takichze stóp wynoszą' i ze na 
kazdą stClpę sześcienną po 5 kwadratowych stóp 
suszamey płaszczyzny potrzeba; to musi suszar-

, nia :~o X 5 == 166 ~ kwadratowych stóp pła

szczyzny zawicr:ać. Przy daszkowatey formie su

szarni będzie takowa z 20 stóp długości i 8 stóp 
uerokości dość wielka • • 

Skiady i poddasza. 

Dlazachowania zboza i słodu na ieden rok w skła
dzie, potrzeba do 6700 korcy po t == 5ooo kwa
elratowych stóp mieysca, do których atoli wypada . . 
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leSJ:CZC dodać ffiiC)'JCCł na ganki czyli .PrtecbOdf 

1 oa przesypywame. 

Komora 'IW chmiel lub cli1lllielm"'k. 

Do kazdych ~4 korcy maiącego się wywarzyć 

zboza, rachuia zwykle 4~ korca chmielu, co u-, . 
czyńi, ze do rocznego uzyćia w mowie będącym 

browarze patrz~ ba 
2700

2~ 4! == 5o6ł korcy chmie

l n, a rachuiąc po 6 kwadratowych stóp na 24 
k orce, wypadnie 126 stóp kwadratowych miey

Bca potrzebnego do zachowania chmielu. 

J(otnora .na mlewo (;~!JU szr-utotl)atte zboi-e. 

Komora ta p•·zy gorzelńi niepotrzebuie mieć 

wi~cey iali tylko 1.apas na blisko 3 dni, a młewo 

m.ol.e byd1. ~'ypane 2 stópy wysoko: wyniesie więc 

5 t' u y 16 korcy =. 48 korcy n l bo 85 sześcien

nych stóp == 42 do 43 kwadra towych stóp miey- • 

sca które komora mieć pcn,.,·inna. Gdy atoli mh~

wo bywa wnićy zaraz nakrapiane lub zwilgocone 

i w w~rki sypane, przeto podwóy~ta powierzchnia 

takowey komo•·y nieh~dzie tez zbyteczną. 

l 
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R O Z D Z I A L XI. l 

Opisanie IYr(}want i gorzebil 'wystawiomiy po-
· dtu~r poprzedz atqcgclt prawideł. 

Wszelkie urządzenia iakie do wzwyz wspo· 

moionego browaru i gorzełoi potrzebnerui są, 

wyobraziliśmy w Fig. ~h A Tabl. V. która wy
stawia massiw murowany budynek o 2 pi~trach, 

maiący 176 stóp dł·ugości 55 l:'tÓp szerokości, 

iak następuie: 

1\liEl'SCE Sł~OOOWJ.: a, w Fig. 01 A zawiera 
1168 stóp ),wad1·atowych , a micysce słodowe 

w , piwnicy b Fig. 01 B zawiera 558 stóp kwa
dratowych; zatem wynoszą obydwa razem 1726 
kwadratowych stóp. "\'Vielkosć zaś iego powinna 

mieć 16oo b•"adratowych stóp; gfły atoli odtrą-

{iemv od nietro mievsce które zavmuią wscbofly i 
• V " J .,. 

otwory do przesypywania, to niebędzie zhyt 

wielkie, maiąc przytern wzgląJ i na potrzeBne 
ganki. 

RAoŹ 00 ZALEWA~JA c, iest tu przyięta iakoby 

sktadała się z 9 cali grubych płytów ciosowego 

kamienia. Mur który oddziela takowę kadź od 

J:nieysca suszarni d icst przerwany lub .przebity 

tak wysoko iak sama uboczna ściana kadźi ot V\ ór 

ten znowu zamyka' a to dla tego zeby kadź do 

~talhvania wcusie wielkiego t:imna potrzchn~ so-
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hie ilość ciepła ocł gorąca pochódzącego z suszar
ui nabywać mogła. 

PIWNICR maią od samego bruku lub posadzki 
az do środka kapy 8 stóp wysokości ; a mieysce 

słodu a w Fig. B, 9 stóp w świetle (patrz 
Fig. Zii . C). 

SIEŃ y, iest w świetle Hl stóp wys~ka; lecz 
mieysce suszarni d którego podłoga z n~ieyscem 
słodu a zupełnie równo lezy, iest 19 stóp wy
sokie w świetle i tak półkolistym łukiem sklepio
ne' ze na boku wznosi się ze sklepienia mm·o
wany komin inko dymnik dla tym lepszego nada
nia parze kierunku. 
· Mieysce f do podpalania kotłów i suszarni,, le

zy od posadzki w sieńi y o tyle głębiey, ile wy-
. . 

godne urzłldzenie podpału tego wymaga. 
Nad sieńią y, i nad podp~łem f, znay~tie się 

na drugićm piętrze, które i es t 1 o stóp w świetle 
wysokie, komora na chmiel ; Lctcl<~C obwi~dzona 

pruskieroi ścianami ma 19 stóp długości i I4 stóp 
szerokości, co uczyni 26G stóp kwadratowych 
pov.•ierzchni; a lubo podług powyzszego obracho
wania . niepotrzebuie' takowa mieć więcćy iak 
tylko Hl6 .kwadratowych stóp, iednakze policzyw
szy mieysce które browarny i suszarny komin 

' ' 

zaymuie , wielkość ićy niebędzie zbyteczną. 

BROWAR czyli 'V ARZELNIA g, i suszarnia d, 
wznoszą się same przez całe drugie piętt·o az do 

\ 



haikowego pokładu pod dachem. Mieysce pozo
stałey ieszcze reszty drugiego piętra zaymme: 

, 1 .2. nad browarem z mieszkaniem 

dla piw~warów . . . • ~o48 kwadr: stóp 

!a2. nad słodownią . . . • 1oog " " 
5~ Poddaszna góra, czyli 

pod cał~ długością . 

strych 
. . 4802 

" " 
• Zatem w Ogóle 8189 kwadr: stóp 

mieysca słuiącego na skład do sypauta zboza i 
słodu. 

Mieysce potrzebne w warzelni g, daie się tyl
ko z kształtu oney, czyli takowa mniey lub wię
cćy kwadratową iest, i z sposobu ustawienia 

Włliey potrzebnych naczyń wynaleźć. Niektórzy 

starali si~ podać na to regułę podług stosunku 
' 
warzenia, i są tego zdonia aby pod pewnemi wa-

runkami we '"' zgl~dzie kształtu, powierzchnia 
samego browaru tam gdzie do roboty d wie ka

dzie uźytemi są 12 razy spodnią powierzchni~ 

naywiększey kadźi zaymował'a. Gdy · więc Jlay

większa kadź to iest przekładowa zaymuie w pod
stawie 81,18 kwadratowych stóp, tedy potrzeba 

zehy browar miał 12 X 81,18 =.= 974 kwadrato
wych stóp, albo około ~h stóp długości i 02 stóp 

szerokości. Jezeli kilsztok n w browarze iest 

zawieszony u _JJU~apu a przez to niepotrzebnie 
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'hyflź do cloloey iego powierzcbńi policMny, to 
hędzie znaleziona długość z 51 stóp i wtym przy
padku tloslateczną; lecz ieieli piwo ma bydż chło
dzone w kadziach, to potrzebne ies~cze będ~ 

wanny lub kadzie l i m; a wtedy . ni ebędzie iak 
to iuz ocl oka widzieć moina długóść samego 
browaru z '57 stóp 4 cale hynaymnićy zb}' teczną. 

· Gorzelnia t, w t ey samćy Fig •. 31 A zdaie .się 
mieć az nadto mieysca; lecz gdy zastanowieJ.Uy 
się źe wszystkie zt:ćiorowe kadki tak stać mu
szą izhy do kaźdey wygodnie przystąpić i zaćior 

w.ymięszać było rnozna, więc niemogłyby te wiele 
hliH:y stać obok siebie. Od pomostu na którym 
'k adki stoią a z do zaćiorowych garcy iest l o stóp 
przest.-zet)i, a przeto 'dla wykonania tam potrze
bnych robót nie zanadto. Na d rugiey stronie o
gniowego muru stoi garniec spiryt4sowy. Kazdy 
gamiec ma swoią rurnicę obok siebie, a wszyst
ltic statki i naczynia maią powyźćy pnepisanę ' 
wielkość. 

'\'Vysokość pomostu na którym stoią zaćiorowe 
·kadki , zalezy nayprzód na tćm, ct.y garce ·pod
palane hywaią wewnątrz lub zewnątrz. Fonie-

c • , .. • 
waz ogten czasem mocmeyszym a czasem miernym 
dla przyzwoitego uslmteczni~nia czynności pale
nia W ód ki hydź powinien, przeto i es t zawsze 
'wygodniey, kiedy moina, podpalenie i szybry 

znaydui~ce sif~i w iego murach, bezpośrednio w sa-
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mey gorzelni kierować; lecz gdy z drt~gićy stro-
ny nicbezpiecznie iest by odkryty ogieLi znayclo

wał się tak blisko spirytusu, osobliwie kiedy pr2.ez 

nieostrozność czapka gar co"' a wyskoczy; zatćm. 

lcpiey izby podpalanic wyktmywl\ło sict zewnątrz 
gorzelni czyli w sim)i. 

Jezeli prócz tego, podpalanie w samey gorze},)i 

uskuteczniać się będzie' a przypuściemy ze pod 

takowem ieszcze ruszt c1.yli kratka z popielnikiem 
na 1 stopę 4 cali wysokim umieszczoną zos~anie , 
tedy będzie garniec musiał stać przynaymniey bli

s,ko tł stopy wyzey nad podłogą a nizeli gdy pod
palanie będzie zewnątrz; albo tez wypadałoby 

przed niem zrobić zgł-tbicnie podłogi w gorzelni. 

Przyiąws1.y zatem ze wninieyszym przypadku 

podpalanie uskutecwia się zewnątrz, to garce 5 
stopY, 5ł cali ·wysokie będą prawie o 4 sropy 6 

do g cali wysoko z swemi szyiami naci podłogą 

wystA ~ali. A ze rlługość rynny przeznączdnćy 

do _zlewania roboty w garce, ocł gihla budynku 

ni do tychZe wynosi blisko 20 stóp, t edy, iezcłi 

damy iey np: 10 cali spadku, musi pomost wc

dług powyzs1.ycb pouań bytłź wysoki 4 s tópy g 
_cali + 10 cali - 5 stóp 7 cali. 

Ca-ła gorzcllaia pok1·yta Lalkowym pułapem iest 

w świetle 14 stóp wysoka; a_ z tego i u~ powodu 

iest "drugie piętro nieco ud Lamtey strony ni~szc, 

niemaią-c wi~cey iak tylko 8 stup~ wysokości. 

12 
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Kernora na mlewo r zawiera a68ł kwad,•ato

'\~ych stóp, które według powyzszego podania slł 
az natłto dostatecznemi. 

Foniewaz browar i gorzelnia takiey wieJkości 

i czynności zatrudniaią nieustannie iednego may~· 

stra z dwoma lub trzema czeladzią alLo pa

róhkami; pneto powinny hydż takie i mieszka
nia dla nieh wtymźe samym budynku dostatecznie 

wielkie. Z sie1'1i • w którćy iest oraz dla may

slra kuchnia, przybywa się małemi wschodami 
do mieszkalnćy izby o za którą lezą ieszcze dwie 

komory p i q. Z komory zaś p prowadzą iedne 

wscbofły do składu na rlrugićrn piętrze , a dru., 
gie małe \"'schodki do browaru; przez co miesz

kanie znayduie si~ w śc.i słym związku z browa

rem i sorzelni~ u·tatwiaiąc wniey iakuaylepiey 
wszelkie czynności. 

Nad wniyściem do sieńi y moźc znaydować si~ 
w dachu luka z wim:lą dla wciągania zboźa na 

wierzeboy strych a ztamtąd sypanią go przez o

twory porobione w podłoflze i zamykane kl11pą, 

do składów pierwszego piętra. Chcąc robić s·tód, 

sypie się zboze przez otwory w puł~pie do kadii 
zalewney na mieysce a, i ekoro iuz czas bęcizie, 

przez otwór w podłodze u do pi w nicy b. Nad 

otworem u powinny hyllż i we wszystkich pię

traeh podobne otwory, a na iłrugiem piętrze mu

&l t. n" ydować SI'J kobyleit z liną. dla windowania 

• 
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• 
zboza przl'z klapy u bądź z piwnicy h powtórnie 
tło góry na mieysce a, hf.!fl7. tez do obydwóch 
skłalłtiw będących w wierzchnych piętrach. Umiesz

czone zaś wechorly w a i q od samey l'iwnicy 
ai do strychu utrzymuią kommunikacy:s mi~dzy 

górami po kaidey stronie browaru i suszarńi. 
Jdeli wyroszczone zboze iest iuz dość suche, 

to składa si~ zauz na l>ędącćy przy słorlowńi su

szarńi e, z tey zaś przenośi w workach do sło
do~ńi a i ztamtąd dopiero windowane bywa na 

sór". Skoro potem piwo warzone albo wódka pa

Joną bydź ma, te«ły wysnuie się słód znowu na 

cMł w rnieysce a, gdzie zostaie zwil~o<~onym, 
w worki sypanym i do młyna posłanym. - · 

Dla wlewania gotowego iuz piwa do beczek, 

J>rowadzą w browarze p t:>zy v drzwi i wschody do 

korytarza ~, ·a tamtąd do piwnicy w; a poniewaz 

kadź zaćiorowa h, słuząca potćm za kadź lćwną 

J~aybliićy tego korytarza stoi, zatem moi.e piwo 

za pomoc~! rur albo rynny do stoiącey w piwnicy 
kadźi a zteyic do beczek bydź zlewane. 

Z gorzeli1i zaś prow~dzą małe wschody do skle
J•ioney komory r, i wedle tychze ieszcze rlru

gie wschody x do gorzelnianych sklepów y; & o

J,ydwa sklepy tak rlo piwa iako i do wódki ma

i~ osobne ieszcze wuiy!icia z z z zeown~trz c,;~·łł 

:r. podwórza. Fig. 52 i 55 są przecięcia, cRłegn 

tego . bwłynku. 

------------~.~ 
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ROZDZIAł. XII. 

Opis01nie ·drugiego browaru i gm·ze!J"i • 

• 

Przystąpmy teraz do dochodzenia wielkości dru
giego browaru, takZe połączonego z gorzelnią,. 

w którymby co tydiień 24 beczek piwa z 24 kor
cy słodu, a mianowicie tylko z iedney kadzi 
warzono; tuclzicz co tydzień 9 k_orcy słodu w 5 
korcowym garcu zastępuiącym mieysce zaćiorowc
go i spirytusowego garca, wypalić lub przepędzić 
miano, obacz Fig. 54 A. 

~, Do warzenia pi~a: 
f 

wynosi mlewo z 24 korcy słodu 

pierwsze nalanie= 24 X H· X 5ł 

Ogółem • 

42! sześcien: stóp 

79ł 
• • • 

122 stop szescaen: 

Je~cli zaś tylko z iedney kaclźi warzyć się 
będzie: to zapa·awa która wyciągnięt<t t zostanie 
z pierwszego nalania zostawi 

w zaćiorze 24 X o,585 . • 

• do tego sam ~ućior • • 
podobnie i drugie nalanie • 

• 

• 

• 

14 stóp sześcien: 

42~ 

79~ -

Musi pneto, liarl:i.. zaymować 156 st.óp sześcien: 

· \'V karlzi mai<lcćy 7! ·..stl•p śt·otlkm' ćy średnicy 

stoia lako we 
~ 

J 



!56 s~óp sześciennych • • • . 5 stopy wysoko 

Dodaymy na lasy • . • . . " 2 cale 
, 

na wysokość Lrzesu nad zaprawą " 5 

na spodnie dno . . . . • " - 5 

to hftdzie zaćior : kadź mieć w bokach 4 stóp wysoko

ści, 7 stóp 8 cali średnicy u dołn a 7 stóp u gó
ry; stoiąc zaś na p odkładach 5 cali grubych, lię

dzie w ogólności 4 stóp 5 cali wysoka. 

Do zachowania pierwszey zaprawy wynoszą
cey 65! stóp sześciennych' potrzebną takźe iest 

kadź 11, z 6 stóp środkowćy średnicy i 2 stóp 9 

cali wysokości łącznie z 6 calowym hrzegiem. 
Kadź takowa moze póznicy słuzyć za wannę do 

studzenia. 

Pierwszey zaprawy iest 65~ sześciennych stóp, 

a drugiey 79i czyli razem 145 stóp sześciennych 
które we dwa razy odgotowane bydż muszą; za

tem powinien koćioł t zaymować 72~ stóp sze

ściennych Z~'~ prawy i mieć 7 stóp 5 cale . długości 

- 5 stóp szerokości a 2~ stóp wysokości ś wiatła z 6 

calowym brzegiem. Wywarzone w nim piwo bę

dzie po kazdcm zagotowaniu na 1 stÓpfd 2ł cafi , 

wysoko stało. 

Na wanny do. studzenia mogą bydź uzyte, za

ćiorowa karlź q (po wyięciu zuiey lasów i wy

c~yszczeniu takowey naystaranniey) kadź od. za
t•rawy r, i it:szcze iedna kadź s, mall1,Ca 7 stóp 
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6 cali śrorłkowey średnicy; a 1 stópę 3 cali wy

sokości ; w kaZdey z tycia trzech kadżi llędzie 

biwo blisko 9 cali wysokości dosięgało. 
Do ~stania piwa (zadania droidzy) klóre wy

nośi 88 s~eściennych stóp, iest zaćiorowa kadź lJ 
dostateczną, gdyz piwo w niey tylko o !l stopy 

wysoko stać będzie. 

Falenie wocłki. 

W 5 korcowym garcu, kiedy ten 01-az i iako 

spirytusowy garni(>C uiytym bytlź ma, musi palenie 

1 
trzy 1·azy, a dla osr.czędzeJ}ia clrzewa, następuie po 

sobie uskuteczniać si~; przytem potrzeba do tego 

5 zaćioro.wych kadek 5 ko[co.wych. Kazda taka 

kadka, zcby zaymowała 51 i sześciennych stóp 

zaćioru, powinna mieć w świetle !:1 stópy 9 eflł i 

a z boku 5 stópy 5 cali wysokości , 4 stóp 2 cale 

doloey i 5 stóp 10 cali górnćy średnicy .. 

Garniec, rachuiąc po 12! stóp sześciennych na 

korzec, powinien na 5 korce, 56!: sześciennych 
stóp uwierać. Podług stosunku iak 4 : 5 będzie 

' 3 
średnica iego V '"""1-.<-6-:-X--=3=6! = 5 stopy 11:! cali, a wy-

9,4g 

sokość 5 stopy. Naleząca zaś do niego. rurnica ies.t 

po.Mug przy.iętego w poprzedzaiącym przypadku 

stosunku 5 stllp 8 cali wysoka i ma w górze 5 
stopy 11 i cali 2 a u. dołu. 2 stopy 8 cali średnicy. 
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Słodownia: 

iest dla browaru na 52 X ~4 
dla gorzelńi na 52 X 9 • • • 

• • 

• • 

JJ48 korcy 

468 -

Czyli razem na 1716 korcy 

słodu urządr.ona; ilość ta uczyni 1S26 korcy su

chego zhoia. Jeżeli więc przyirniemy ze ilość 

takowa zboza we 4o zalewnych sztukach słodo-

będ • "d • d k ed • 1 • ł526 wan~ ZJe, to wyJ zJe o az ey sztuau 7j) 

== 28 korcy, albo 4g stóp sześciennych zboza; i 
kadż do zalewania u musi hydź 4g X ł = 7.4 stóp 
sześciennych, albo 6 stóp długłl 4~ stóp szerok' 

i 5 stóp wysoką w świetle.-

ZaJewany ięczmień wynosi 4g X f =: 61 ł stóp 
sześciennych; przeto wielkość mieysca słodowego 

musi mieć 61-! X 8 == 5oo kwadratowych stóp. 

Suszarnia podług wyzćy przytoczonego prawi

dła, powinna 6~ł .= 10} sześciennych slilp słodu 
od razu wysuszyć, i będzie przeto mieć 1ol X 5 

=52 stóp kwadratowych powierzcbńi. 

· Mieysca na składy pod strychem dla 1716 kor

cy słod.u i zLoia, racbuiąc po t stopy na korzec, 
potrzeba 1287 stóp kwadratowych. 

Całe urządzenie browaru z gorzelnią, którego 
wielkość dochodziliśmy z powyiszey konsumcyi, 

umieściliśmy w budynku Fig. 54 AB. C, Tabl. VI.· , 

rna1~cym 82 stóp długości 55 stóp szerokości i 
/ 

·• 
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o iednem piętrze z d~daniem mu takie stayni «lo 

karmienia bydła.; iak następuie: 

Z sieńi a idzie się kilka stopni wyzey do sł·o

downi h pod którą znayduie się ieszcze piwnica 
• 
słodowa; iedne wscbody prowadzą do teyze, a rlru-

ł,>ie na gór~. Połounie kadzi do zalewu u wedle 

ściany od suszari1i, tudziez otworu z kła pą do 

windowania w górę zboza, i es t zupełnie takie 

same iakeśmy. iuz w poprzedzaiącey Figurze opi
t>ali. Wysokosć s·łodowni h w świetle iest uj 

stóp. Podłoga w suszarni d iest zupełnie równa 

z pod·l'ogą słodowni; a fJOnicwaz suszarnia jcs.t 
skl epiona i kapturem opatrzona, zatem wynosi 

j.ey wysokość w świetle 10~ st6p 

Browar e ma 14 stóp \ovysokości i nie icst skle

piony. Nad kotłem znayduie si~ kaptur k.Lóry ró
_wnie iak i w suszarńi, pocł·ług wy7.ey iuz opisa

nego ~posobu, ściśle obok hro"varnego k omi

na wyprowadzony hydź musi dla t ego, nzeLy 
rury hył'y ile mozności rozgrza~c. z lirowaru 

l'rowad~ą wschocly na ,)j,ł do piwnicy h~dącćy pod 

izhą i' a mnieysze w schodki w górę do miesz

·kania piwowara, składaiącego się z icdney izby i 
i i edney komóry Ie. . 
' Z izby i -pro"' adzą znowu małe w schodki na 
dół do sieńi h nale.i.ącey rlo gorzelni. '\'Y t ey sicńi 

zanycluie się mała kuc.~hnia dla piwowara, a wpo· 

dlc niey komora g na mlewo. 
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Z gorzelńi prowadzą wschody do sklepu c:tyli tl6 

składu wódek będącego . pod kornorą h, a z dnt .. 

giey strony idzie się przez drzwi ku innćy ko
morze słuzącey do chowania 11aszy dla hy· 
dła, w którey znayduie się takZe murowany rlół 

dla zhiera~ia odebodu lub ·:vywaru r.-; gorzelni i 
z browaru. 

Co do karmienia bydła w podobnym zakładzie• 
przyimuie się z pewnością, ie tam gdzie codzieli 
4 korce mlewa wychodzi, zawsze !20 wieprza w• 

.. albo 10 sztuk rogatego bydła wykarmi6 .rno~oa; 
przyczem uwazaĆ na}ezy ze Wieprz W 8 )uh lO 
tygodniach a wół Lłisko w 6 tygodniach tylko ta• 
kim wywarem wykarmiony hyrlź / tnoze. Że zai 

w mowie hęrlącytn zakładzie wyrabia się co ty .. 
dzień 56 korcy, albo co rok około 162.8 korcy 
stodu, zatem rnoze na wywarze 4 woł·y i 16 wie· 
przy ciągle w nieo:l bydź iaknaywygodniey utrzy ... 
mywanych. 

W staience z pulpitowym dachem prtystawio-
- ney z samey cegły obok pohocznćy ściany browa .. 

ru i gorzehii, maiącey .g stop wysokości w Ś\'de.,. 

tłe, stoią w mieyscu n cztery woły: m iest tyJ .. 

nym gankietn lt: któreg_o mozna tak do ganku o 

prowadtącego wzriłuź przed doby, i do chlewów 

pp (w których' na kazdego wieprza po l !l kwadra .. 

towych stóp 1iczyliśiDy) tako i !lo sc'howar,ia paszy 
1 l, a ztamtąd do g<1rzel~i na powrót przechodzić-; 

15 
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fTEe!': t:O piwowar moze wygodnie browar 

rzełui<J pilnować a przy_tćm, teź l<.annienie 
dozorować. 

. 
l so-
bydł'a 

Lubośmy niemówili wyzćy na samym początku· 

ze browat• czyli sama warzelnia i sorzelnia nie

powinny })ydź pod t;obą skł<'pione, a to z powo

du ze wielki ci~zar uapełnionych kadzi wymaga-t

by nader grubeg•) sklepienia które pomimo to nie

byłoby przez nieustarmę wilgoć pochodzącę z roz-. 

lewania V\ody, t't'\1\ałćm; to przypominamy więc 

tu, ze wypada zawsze starać się azeby . w .wszel

kich Lrowarad~ sklepy_ byli rozdzielone podobnym 

· 6posobem iak w Fig. ih i 54, a nie znaydowali si~ 

nigdy, ile moi.uości pod samym browarem luh go
rzelnia • 

• 
"". słnoowni bywa takze bardzo wiele wilgoci; 

zntecn powinien bruk albo posadzka w niey Lydź 

starannie na przyzwoitćy warstwie wapna poło
ioną i wapnem zalaną; lecz uiema lu zadnycl• 

tak w ielkich ci~l.ai'Ów którcby w nickt~rych pun

ktach uciskali., posbdzkę psuli, i wilgoći przysl«;p . . 
do podsklepienia dawali. Kadiie do z:1lewu po-

winny mieć porzącłny fundament, iak się lo w pła-
• 

nie pi·wnic wlfhicć daie. Ze suszarnia, kotlina 

' i t. p. części muszą bydf opatrzone dohremi fun .. 

damentami' rozumie si~ samo z siebie. /• 
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1\ O Z D Z I A L Xlll. 

G(ly sposoby znprowadzania porlpałow, o5obliwie 

Poił brOWArnem i kotJin<ltni ktc'II'C IIII''" IJZiliC\'ST.e .. . 
'mieysce zayrnui:~ ~ą tnk rozmaite' ze musi(•ll.by ... 

· Śmy prz~stąp(ć zakres zamierzony soLie w ni:-

nieyszćm dr.tPle opisniąc tu wszystkie t e kotliny 
. które od swych wykonawców, i posiarłaGzów iako 

iedynie skuteczne chwaluncmi bywaią; · prze~ 

to ograniczemy si<t tu iedynie podaniem nay.~łó
·-wnieyszych zasad na ł\tóryćll polega; istt:l-tnie do.· 

Lre zaprowadzenie podpału, 'i opi·saniem S7.cZc61}.. 
~ 

łów iakie te w \\ ykonaniu sweńt fHa dopi~cia pa-

żądanego skutku koni eczn ie v.•yn\agaią. 

Nay0łównieyszyrn celem w :t.R'[H'Qwarłzcnru porl

pałó'w po,~· inicn hyt:łź zawsze te11, aby uź:J·tlrować 

łle mol.ności iaknayr.'Pilj~dy z ciepła rozwiiaiqc8-

- go się przez spalelnie mataryałtt- p alni'fJO. ·dla' 
przedsięnJzh;tef{O zamiaru, lu h tez w itmych w y

razach: aby · osilfgnqć przedsięwzięty zamiąr ialt. 
· naymnir.yszq. ile bydź moźe ilościq matcr:rału 

- palnego. Chcąc Wii(C osądz16 • cz}li i11·kt E-posóh 

.J)odpalania orlpć•"v.iada ternu zamiarowi, wy pana 

ltaru z nast~p·uiąccmi zasadami oswoić się. Proceu 
1 

spalenia icst to chemiczny rozbiór palnego mate-

rydu_ za pomocą rozkład&.J atmo~f<:ryczne~o- powie-
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·trza. Bez wolnego napływu powietrza niemoze 

źaden ogień palić się. Napływ takowy świezego 1 

powietrza do ognia musi atoli uskuteczniać się 

tylko z iednćy strony, i nieprzychodzić naprze

ciwko odciągu dymn lub przeszkadzać mu w swern 
odebodzłe albo i niezaziębiać go tam zbyt wcze

snie; inaczey rura pod tern mieyscem, gdzie dym 

z podpału do niey wchod~'i, musi hydź zamkniętą. 

Ogień powinien za pomocą kanałów tak długo 

wewnątr2l podpału lub pod i około ma\ącego si~ 

rozgrzać naczynia hyd7. oprowadzony, az dym, tam 

· g<hie tenze opuszcza podpał, ieszcze dość ciepłym 
będzie dla wznoszenia iię i uchodzenia przez ru

t'ę. Coi więcey tu robić, to iest oprowadzać dym 

w ieszcze dłuzszych kanałach az do bliskiego wy

studzenia go' byłoby szkodliwie' z powodu ze 

ostatnie kanały zatykaią się przez to bardzo łatwo • 
. Na końcu atoli kanałów muszą ieszcze kaZdy raz 
znaydować się s1.ybry dla zamykania takowych, 

i ~la poźy.tkowania potem takze z ciepła pocho-

dzącego od węgli. · 
Przy zakł_adaniu podpału w kotlinach, potrze

ba osobliwie i na to uwazać, ieby ogień nieskut
kował w ieclnćm mieycu poiedynczem zbyt mo

cno, przez co przepaliłoby się bardzo ł'atwo na

czynie; owszem kanały powin~i z ogniska zaraz 

hycłź rozdt.iełonemi i przy bokach naczynia ni~wy:: 
.Uy p&·owadzon€mi, iak tylko fÓ\\ aio z wysokośt:ilł 
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znayduiącey się w ·' niem ciec:v.y; w przeciwnym 

bowiem razie zniszczą się poboczne ściany na-. 
czynia zupełnie • 

• 
Ze zaś w browarnych kotlinach i innych tym 

podobnych zakładach ciecz która w ótwartych na-
' czyniach przez warzenie parowaną i koncentro-

·. waną byw.a, na początku wysoko a na końcu ni

sko stać zwykła , zatem wyp~da tam gdzie znay

duią się poboczne kanały, urządzić ie takim spo

sobem iiby w przypadku potrzeby' takowe zam

kniętemi, a ogień prt.ez inne głęhiey znayd~iące 
się kanai-y oproV\ adzonym bydź mógł. 'V zam .. 
kniętych nac1.yniach, iako np. ·w ·garcach gorzel

nianych, iest uwaga ta mniey wazna, gdyz ciecz 

w nich zamienia się w parę i utrzymuie ściany 
zawsze wilgotnemi. 

Przytern nalezy ieszcze dla skutecznego urzą

dzenia podpału , i na rodzay opałowego materyału 

wielki wzgląd mieć. Napr~y kład suche drzewo 

. potrzebnie naymnieyszego , mokre większego , 

a torf lub węgle kamienne naymoc1_1ieyszego tlrze-
• • r. , • 

Ciągu pow1etrza: tenze zas z swey strony mus1 

byrlź zastosowany do długości kanałów; iezeli bo-
• 

wiem kanały przy braku pr~eciągą powietrza h~-

dą za długie , to dym zamiast uciekania z potrze

bnym' mu stopniem ciepła przez rurę lub komin, 

zgęści się owszem w końcach kanałów i .zatknie 
takowe zupełnie. 

• 

r 
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Azehy nadać z zupełnym skutkiem -ogniowi tak 
potrzebnego mu przeciągu powietrza, iest konie

cznie potrze bny ruszt, na którym ogi e ń pali. się, 

i przez który '"' t ed y pr:r.eciąg po "' ieLI'za, przy 

zamkni~c iu ·op.a1o.wych drzwiczt!k, tylko z dołu 

na góre ogniow i udzielonym bywa. J t:Zt:li cug 

. przy poclpalaniu torfem i węglami kamicnnemi, ma 

~ ):l-yd~ pow ię kszony; to musi komin w któ1·y pędzi 

dym pocbodz:tcy z ·opału , bydż d6bt·~e zamknięty 

u spotlu sz.-;zelnemi dr-zwic zkami zcłaznemi. Jeźcli 

· z~s zechcemy n~ła bić luh zwołnir ć przeciąg powii!

• trza przy podpalaniu. suchem drzewem, tt~1ly mo· 

--:Ze bydź kla pa >< W k..ominie otwarta dla t ego, ie
·. :by go rei ące c iep·ło _z · osta tni ego rna tery ału opało
-w ego n!f'p~d ;o. iło. ia prctclko do komina. 

Po tem ogiJ lnćm przytoczeniu naygłownieyszych 

- 2asaJ, P''Z) Sl~pmy · teraz do opisania kilku porlpa

łowycla unąrłzeri w browarze, pomiędzy hóremi 

naywięcey celu i e dobrocią, podane przez P . Jacht

m a n a , iak n ~stc;pui e: 

f ig: 35 T abl. VI. w yobraza podpał urz~dzony 
bezpośrednio nad fundamentem, a mianowiCle 

podl'ug przecięcia na linii AB. Fig. 58, 3g, 4o i 
41. Vl't .. l~owćm iest a pnpielnik po(ł sa mym rusz

t em 2 którego drzwiczki przy ej' znay<lui ą~ą s i ę ; 

~ iest skle pieniem zrobionćm tylko dla o~zcz~•lze

nia mmowey roboty i przyciągania mniey wilgo
c i z ziemi. Fig. 56 iest planem pod:ł'ug przecie;-

/ 
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cia na linii FF. w Fig. 58 hezpośreclnio nad ogni.., 

skiem. h iest rusztern który oraz i w Fig. 38 z mu

rowanemi w kształ'cie cyrkla stopniami okazuie 

si«t; drzwi opwtowe są w cg. Fig. 38 icst przeci~

ciem na linii JK. w Fig. 55, 36 i 07. Fig. 4I prze

cięciem nnJiniiLM. w Fig. 36; turlziez Fig. 3g prze• 

cięciem na 1ini~ PS w Fig. 36; ·Fig. 4o pr1.eci~

ciem na linii PQ w Fig. 36, i Fig. 42 przeci~-
- ciem na linii TU w Fig. 36. 
' Kiedy więc ogień pali się na ruszeie h w Fig. 

56 i 57 podczas gdy opałowe drzwi cg są zam

knięte a popielnikowe ej w Fig. 35 otwarte; to 

wciska się powietrze_ z pi'Zestrzeńi a Fig. 35 w gó

rę przez ruszt. b do ognia który musi zatem so

bie innę drog~ do osadzenia swP.go dymu szukać. 

Od okrągłych slopni muro\'vanych Fig. 36 i 5~, 
równie iako i przez wszystkie inne poboczne ścia

ny ogniska, ·które z obydwóch stron od rusztu · 

począwszy pod-tug Fig. 3g okrągło w górę muro

waneroi śą, zostaie ogień ile moźnosci ku dnie 

kotła ściśnionym, ztamtąrl zaś · idzie na tył gdzie 

rozrlziełiw'szy się przez ściankę d Fig. 36. na dwie 

cz~ści lub dwa kanały ee wznosi się z tycbZe 

nieco w górę do kana·łó·w mm Fig. 36 i 4t·. po 

obu stronach kotła. Przez takowe ciasne i '"'Y
aokie kanały h:egnie on znowu po'' rot e m naprzóo, 

spada tam do kanałów g g Fig. 36 i 41 na dół, . 

wznosi si14 lD.OWU w gór~ do kanałów p/1, i ;dz.ie 
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tak pod·ług Fig. 4.2 do wspólnego komina q który 

tam pl'zy z zelaznemi dnwiczkami zamkniQty iest. 

Pouiewaz gdy kocioł z początku nadel' wysoko 

napełniony iest robotą, poboczne kanały mm Fig. 

41 ognewaią ściany kotła prawie wcałey wyso

kości bardzo skutecznie, przeto przeJlali się miedz 

po bokach gdy robota wygotuie się do połowy 

swey Jlicrwotncy obiętości albo grly chmiel do 

niey włozony b~dzie. Ztego atoli powodu zamy

kaią się zaraz kanały ee Fig. 56, '57 i 4o, .ielazne

mi szybrami, a ciepło musi przeto ·wniyść do ka

nałów rr Fig. 4o powrócić do drugich kanałów ss 
Fig. 55 i wznieść się hlisko podpału przez kanały 

tt Fig. 42 wgor~ do komina q. 
Jeźeh poboczne ściany kotła za pomocą kana

łów mm ogrzane być maią, to zostaią przez t en 

czas szyLr·y ww w kanałach tt Fig. 42 zamkni~

tc ; a i e~di iakeśmy wprzód namicnili tylko dno 

kotła og rzewane hyclż ma, tedy otwieraią si~ ie

tlne szyh•·y 1J/JtrJ i zamykaią dl'ugie ee Fig. 07 i ·vv 
Fig. 4!l. \V przypadku ' zaś, gdy byśmy chcieli po .. 

zytkować z ciepła od wypaloneso ognia do po

inieyszego zago towania i mieć wszystkie kanały 

zamkni~te, w i ęc uskuteczni sict to przez szybry 

vv i ww w Fig. 42; a chcąc ogień wśrod palenia 

s i ę przytłumić, powinny tylko szybry vv i ww 
hycli zamknięte a za lo op<d'owe drzwiczki i ko· 

minowa klaj)a z otwarte. 
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Nif.!którzy żarzueaić! ternu urządzeniu naclto 

zawiłości, a mianov.icic z.nalezli ze pohoc:~.ne śc ia
ny kot ·ła ćicrpią bardzo wiele od gorąca, lecz mo

ze przyczyną trgo iest z~ szybry ee nie wprzy-
• · J r ł I · · zwo1tym czas•e zam lmęte zosta· y. nm zas znay-

quią niewysodnie ze piwowar z pt•zyc~yny przy
~aymniey 10 cali grubego oLmutO\'\'auia ścian ko

tła podczas nalćwania i wylćwania zbyt oddalo

nym ~est. To ·wszystko dało powód do zrobienia 

innego urządze1iia Fig. 45, 44 i 45 w którćm ko
ćioł stoi z swemi trzema śc i anami zupełnie wol

no; a ze I)'Jko dno wnićm ogrzewa się , pt·ze lo 

musi ogień znraz <lo kanałów rr Fig. 4o na d ół 

w parlać i ztamtąd dopiero swoią drogą, · iakeśmy 

iui mowili' dalćy iść. 

'Tam gdzie nsień .nie l>okiem w górę wznośi1~, 

lecz tylko na dół spadać powinien, robią ·się ka

nały rr Fis. 4o u góry }Jrzy ec cokolwiek obszer-

nicysze niźeli u clołu. . 
Chcąc ieszczc prościeyszem u~zynić takowe u 

rządzenie po•lpału b~dące dla mularza nieco do 

wykonania trudne' mozna w nast~puiący sposób . . . so przcnuemc: 

Wmuruymy F)g. 4.6 i 47 z cegły ruszt c" spo

cz ywaiący na lezących poprzecznie sztabach 7.e

laznych, i maiący 1 slopę szc rokosci a olugość 

kut·ta. Potćm dayu~y murowi nad rusz lem na 

którym koćioł ze wszystkich stron około 4 cale 

14 
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hezpibc.wiP. lezeć musi, eliptyc~ny czyli owalny 
kształt, i wtymze z obydwóch stron w odległo

ści 10 cali ieden od drugiego wycięcia cc po 

5 cali szerokie dla buiania osnia w około ścianko

ti'a, 'Takowe huianie c Fig. 47 około ścian niepo

trzehuie mieć iak tylko 5 do 5{ cali szerokości' 
i ciągnie się ku czelmiy stronie kotła do dwóch 

prostopadłych kandów hh rozdzielonych ~cianką 

na dół, pod ogniskiem nazad i z przodu kanałami 

tld znowu w g6n~ do zamkniętego komina. 

• 

W podpalaniu duewcrn musi koćioł około 15 
do 18 cali wysoko nad rusztem stać , a w paleniu 

tot:fcm. t.ylko na icdnę stopę. Czeluść i popielnik 
powiuQy_ byclz opatrzone zelaznemi drzwiczkami. ' 

Dla zapobiezenia ile możności przepaleniu si12 

ści3n kotła, powinni wyeinki lub kanały po ho1
-

kach byc<lż tylko tak wysokie , iak stoi zwyczay
nie sama ciecz w kotle. 

Moznaby ieszcze więcey takowy pocłpd zmie
nić , przez zniesienie zupdnie spuszcza iących do 

cl u·łu kanałów, i ściągnienie ognia z poboczny.ch 
kanałów we dwa inne któreby poprowarlzili go 
bezpośredni o do kom~na, Będzi e to w prawdzie 

n ieco l epiey a n iźeli gdy w całkowićie prostym 
podpule ogień bezpośredni o zaraz z ogniska tytem 

tlo komina ucieka ; lecz co za zsuba ciepła i ma

leryało tu :wynikni.e, oiepotrzebuiemy daley o
pisywać. 

' 
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Oprócz ninieyszych i wielu innych podań, iakie 

w tym wzgl~dzie dotąd miały mieysce i ieszcze 

zia wiaią . się, mogą one tak ze hydź pomnozone 
przez to, ze czasem podpał ma być uskutecznio

ny zewnątrz browaru p<~d kominem , a czasem 

tez wewnątrz tt-goz od ściany naprzeciwko' komi

na ldącey, stosownie iak to niektórzy za 'dogo

dniey żnaydować zwykli. 

Jezeli więc zastosuiemy takowe .oflmiany do 

p!>danych iui Figt~r: i tak ~P· gdy w Fi~. 56 pod
palanie w I, a komin w K hydź maią; to .hęńzie 

ogień musiał nayprzód tak iak poprzedniczo, od 
ogniska przez kanały mm około ścian i napowrót, 

tudziez przez kanaty gg w górę iść, i pod ogm

skiem ku stronie k ai . do komiua wp.·Hlać. A za

tem wpadaiący przez ](anały ee na dó-t ogień, mu

siałby iezeli ietlyni'e dno kotła tozgrzcwanćm bę
dzie, tylko o iednę 8ciankę w koło znowu do gó-

ry obrocić si«t i równie ku stronie " wzwy7. do 

komina wpadać. Ten ostatni bieg ognih b({dzie 

takze urządzony w Fig. 45, iełeli wniey zapa·ł na 

przeciwko komina będącey stronie zai·ozo-nym zo

stanie. Przy porlobnćy zaś ołlmianie poopału w Fig. 
46,7 musi spadaiący na dół w ha!lały bh ogień, za

miasl post~pienia iak przedtym pod ogniskiem 
ńazad, i do kanałów dd, pod spodem tylko oko-ło 
iednćy ści-anki ohrocić i pn:ez dwa inne kanały -t 

'f\' gór~ d~ komioa wznieść a1~. 
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Gdy niepodobną iest rzeczą opisywać tu niezli

czone ocłmiany które rozmaite okoliczności albo 

mieyscowe połoienia w urządzaniu podpałÓw u

czynićby wymagały, przeto zapt'?.es taniemy tu 

z dalszcm rozwodzeniem si~ nad tym przecłrnio

tem, a prz) toczerny ieszcze tylko w kró tkości 

niektbre prawidła cło zachowania . względem miar 

i konstrukcyi ty chze. 

Że we w szystki ch podobnych zakładach, szcze

gcJiu ie takich w których o dostateczny cug czyli 

Jn·u~ciąg powietrza idzie, a mianowicie tam gdzie 

.bez pośrednio z browaru poopalano hydź ma , i 
stlzic komin naprz,eciwko podpału stoi' komin 

zupełnie ~Mączony lu b zamknię ty bydź musi, iuz .. 
hyło w:-pomnionem; i powinno za naygłówniey-

szc pr·a'" id-lo Lydź uwazanćm. 

Co się zaś tycze miary kanałów i t. d; ta mu

si się za wsze stosować do wielkości koda. J eze

~i przyimiemy koćioł z Fig. 55 np. 6 .stóp Mugi ... 
i 4 stopy szeroki: to powi nien przy podpalaniu 

~amienuemi w~glarni, rusd w Fig. 36 hydź 4 sto

py długi i 2 stopy sze roki; porlobnic te :l w tor-, 
fowem podpalaniu; a przy uzyciu ' drzewa moi.e 

~n bydi tyllw 5 stopy rlługi i 18 cali. szeroki. 

Rus?.t z lanego zelaza składa si ę . phclług Fig. 48 

7. trzech . mocnych tak zwanych rusztowych ba

Jek aaa które '"· ~cHu1. l~ząco wyobraźone są. 

W wycinkach hh . s~ poierlyłtczC? sztaby ccc tak 
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ułozone, lc wszystkie . razem h~~orzą z wierzchu 

pł·aszczyżnę równą. Wysokość sztabów cc ~est o

około 5 cali, szerokość 1 ł cala; wysokość ruszto

wych halek aa 6 cali a szerokosć 5 cale. Szta

by zaś oddalaią się pospolicie od siebie na ł cala 

t_ak dalece, ze do ruszlu maiącego 2 stópy szero

kości potrzeba oko-J·o 12 sztabów. 

Wyciągnięte w Fig. 56 trzy Jiniie qr są,muro
''ranemi stopniami które w Fig. 58 iako takie, ku 

' 
tyłowi lub wstecz się wznoszą, lecz na bokach 

począwszy od rusztu' okrą8ło w g6rę az pod rlno 

kotła sklepione są podobnie iak w Fig. 5g w~dzieć 

mozna. Chcąc iednak ułatwić tę robotę która iest 

. niece trudną' mozna zamiast sklepieńia w górę 

wymurować podi'ug Fig. 45 Z 'A yczayne stopnie 

tak w tyle iako i zhoku, które równie pozyteczne

mi a do wykonania Jlrzez prostych mularzy «lale

ko łatwieyszemi są. Sklepienie to urządza się 

tak' aieby koćioł z swem dpem ze wszystkich 

czterech stron przynaymniey 5 cali szeroko na 

otaczaiącym go murze Jeźeć mógł, iak to w Fig. 

58 i 5g widzieć mo zna. wysokość dna kotła nad 

rusztem, powinna hyd:i iakeśmy iuz m owili' 15 
cali; JlOdohnie tez i op.ałowc drnriczki które ma

ią 15 cali szerokości, a przy których z obu slron 

robi się_ na 5 cah wewnątrz wyskalmiący absile 

nn Fig. 36 dla unoszenia dna o{l kotła. 

' 

• 
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Popielnik ma tę samę długość i szerokość co i 
ruszt' na ścianach otaczaiących go póło~one by
waią rusztowe sztaby. '\'Vysokość popielnika iest 
ohoi ętną i robi s i ę pospolicie az do puwierzchl\i. 

rusztu 2 stopy; tam zaś gdzie są drzwiczki iest 

on tak sklepiony ze spodni brzeg opałowych drzwi- \ 

czek z powierzchni~ rusztu formuie płaszczyznC2 

równą: podług czego tez stosuie si" wielkość 

drzwiów. 

Kanały rr Fig. 4o przeznaczone do wpadania 

ognia na dół przy ee Fig. 56 i 57 S'! w swem 
uyściu blisko 12 cali Mugie 6 cali szerokie; nieco 

, zaś nizey ściągnięte oni są iak w Fig. 4o do 5 
cali rlługo~~i . i 5 cali szerokości. Kana-I·y 6'8 Fig. 

55, tt Fig. 42 maią wsz~dzie 10 cali wysokości i 
5 szerokości. Słup d Fig. 56 na którym tłno ko

tła przynaymniey 5 cali szeroko lezeć •n!!si, prze

chicła ogień na dwa równowielkie kanały. 

Kanały zaś słuzące do wznoszenia ognia po bo

kach koda przy mm Fig. 56 i 41 są 4ł do 5 ca
li szer!:lkie, i od dna kotła tak wysokie' ze tyl

ko iesz~ze u góry przy brzegu kotła 5 cali muru 
takowe przykrywaią. Jeieli kanały rr Fig. 4o 

nicma =ą byrlź umieszczone, to powinni za to po

boczne kanałr mm tylko naywięcey o połowę tak 
wyso1w hyrlż wyprowadzone iak stoi koćioł, dla 

tt>go zehy przy warzeniu roboty, ściany kotła nje ... 

Jl rze pali·ły su~. 
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Gtłzie poboczne kanały mm wpadaią do ognio

wego muru i ak w Fig. 41 i 4~ , tam są one tak 
wysokie i szerokie iak się iuz wspomniało; lecz 

d~le.y przy spuszczaniu i ·wzr1os2eniu si~t gg i ldt 

Fis. 56, 41 i 42, s:a takowe tylko 10 i 5 cali 
śzerokie. 

Wszystkie kanały w podobnym podpale, powin

ny tak bydż urządzone izLy przymocowaną do 

długiego kiia lub grubego drutu szczotką ~atwo 

mogły bydi z sadzy wytartern i i wychędoźonemi. 
W Fig. 55 znayduią się w tt dwa otwory dla 

wymiećienia kanałów 88 i rr w Fig. 4o. Nfi prze

ciwległe otwory uu kanałów 88 w Fig. 35 są tak-
ze w Fig. 42 oznaczone przez uu, którerui wy
miataią się kanały tt Fig. 42 i 07 az do komina , 

q. "\'V Fig. 56 i 41 słuzą otwory xx do czys~cze

nia kanałów mm. Naprzeciw połozone zaś otwo
ry pp w Fig. 55 i 41 do kanałów g i h Fig. 56. 

W szystkie te Qtwory muszą bydż iaknaystaran

niey zamknięte i gliną zalepione; gdyź clu~dozenie 

kanałów iest tylko l'zadko potrzebne. 
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R O Z D Z I A ł.. XIV. 

' O zaprowarlzem'te podpcefu, w goł'zel/tiael~. 

Co tło podpału w gorzelniach, zrlaie się ze spo

sób P. Jaclttmana iest takZe naylepszy, gdyz u

zycie w wielu iuz mieyscach dohroó i ego zupeł
nie przekonało. 

~ig. 5o T abl. Yll. okazuie połozenie rusztu b 
ktory pospolicie robi si ę z zelaza albo dla więk

szey oszczędn11Ści z dobrze wypalonych cegieł. 

\'Vielkość takowego rusztu iest _przy podpalaniu 

drzewem: 

Dla 2 korcowego garca 2 stóp dł'ugą 18 cali szer. 

" - 18 cali 18 

" l 
18 - 12- -

Przy podpalan.iu zaś torfem: 

Dla 2 korcowego garca 
~ 

" l :t 

" l -

2 stóp d·ługą 

2-

18 cali .......__ 

' 2 stóp szer: 

18 cali 
, 

t 8 

P opielnik a Fig. 4g T abl. VII. poc\ rusztem, 
będący z tymze równy co do d·tugości i szeroko

ści-., musi mieć 18 lub przyna yrnni ćy 12 cali wy

sokości dla tego , ze drzwiczki iego pod opa·łowe

rni drzwiami po·winny ieszcze Lydż sklepione, 

a zostaly by przeto za ni-&kie. 
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·Od rusztu wznoszą się czter·y podwyzszcn ia cc 

Fig. 5o i 61 murowane w ks1. l~1łcie stopni hór<·, 

iako cztery sz,·chty cegieł iedna na drugi<'·y, sta
nowią wysokość ogniska aJLo ' racz !~y orllrgtośc 

dna &arcowego od ru~ztu, pnyi~ttą takze na 
15 cali. Na wierzchnym z tych okrągłych sto

pni leźy garniec tylko na 2 cale w o!(oł'o szero

ko. Cebrły do takowych stopni powinny hydż iak

naykpsze i rlobrze wypalone,. ~clyz ogień po prze-
• 

paleniu t)<:hle wct~nl!-tby się clo ltanaof·u J,ez postą-

pienia przepisaną mu drosą. Dla tym większego 

bezpieczeństw a potrzeba oLłozyć qacbÓ\\ ką . na 
. ' 

gęstey glinie kanał d Fig. 5!2 i 53 i wysmarować 

Jno iego hardzo s l aclko . • 

.• Kiedy wi~c podczas zapalania, drz\'vi opałowe -!L .zamkniętemi a drzwi popielnika otwartemi bę-

dą, to wciśnie si~ ogier} '"' otwor g Fig. 5o i 5L 
gclzie do kanał'u h w eydzie, i nim oko·l'o całt>gc• 

garca Lieiy dopóki nieprzyhęrlzie no i, tam wpa-· 
dnie Fig. 5o i 52 pro~toparlle rlo kanaof·u i, postl(

puie pod ogniskiem w kanale m. Fig. 4-g i 52 na

,przód, wznosi si<; przez n Fig. 5!il znowu prosto

I'adle w górę i tak wpada nz do zamknitttego komina. 

Ot\\'Ór g Fig. 5o po,~inien _mteć między roga

mi e.f wierzeimego stopnia,-: trzecią CZ((ŚĆ średni-

cy garca za szerokość. , . 
Kanał lr około garca ma · lJłko ·5 cale szeroko· 

ści, a wysokość ~ak w Fig. 52 i 53 widzieć mo-

15 

' 
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ina stosuje się do wysokości tegoz. Otwór s 
Fig. 5o i 51 iest zupełnie napt'ZeCh·vko opałowcy 

dz.iury, a prostopadle spadaiący kana-ł i obok niego; 
filar atuli e przedzielaiący kanał na dwie równe 

czctści, musi swe mieysce tak zaiąć, izby poziomy 

l;;anał m Fig: 4g od prostopadłego i, ku przod~wi 

ile moinoś~i prosto iść móg·ł; i pomimo to~ muro-
' wana ścianka p Fig. 4g przynaymniey ieszcze 5 

cali grubą zostawł)ła. 
1 

Kana-ł i robi się do 6 , cali szeroki i 5 cali długi~ 
• 

.a ideli kanał h około garca niema tey szct·okości 
5 cali, tecły przymuruie się wedle kanału i ścian
ka do garca, iak to koło i w Fig. 4g, 5o i 51 wi-. 
dzićć moina. 

Kanały 1n i n Fig. 4g i 52 rol>ią się 6 cali 
;Zt!rokie, a 8 długie, i wypt•ow'arlzaią az nad ko

mi~ową klapę q Fig. 53 wewnątrz ogniowego muru. 
Chę,łozenie tych wszystkich kanałc.',w uskutecz

nia się, iakeśmy iuz w browarze opisali, za pomo

cą otworów naznaczonych w rysunku przez 88, t; i u. 

Obmurowanie garca z iego cugami, czyli tak 
żwaria pow·toka vv Fig. 5 J, robi się na pół cegły 

lub na 5 cali grubą i niesic;ga zwykle iak tylko rlo 

brzegu garcowego wieka; obacz Fig. 52 .i 53. Dla 

wi~kszey trwałości opasaną ona bywa u wierzchu 
zelaznfł obr~czą. 
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R O Z D Z l A L · X\'. 

O Suss:::arn·iac!t~ 

Troiakim sposobem uskutecznia si~ suszenie u

myślnie albo prZ)'paclkowo al boli tez z n atury wil

gowego lub mokre~o zLozn; to jest: przez samo po

wietrze, lub przez Dym pochocl1.ący od ogni a pocł ~u

szarnią b~dącego, lub tcź za pomocą cłos tatecznie 

przez ogień zagrzanego powie trza h ez dymu. Pierw

r.zy i ostAtni sposób wydaie tak zn·any Luftmalc, 

11 clrugi Ruucltmalc c~yli s·lód tłymowy. 

Każda suszarnia iest tylko wtedy dohrą, kiedy 
gorącość w niey moze bydż zaprowadzona do pe
wn~go stopnia wysokości p~trzeLnego do suszcnią 
i kiedy przytern moic Lyrlź utrzymana tak ied.no

staynie porl całemi icy wicrzchncmi płaszczyznami, 

ze skutek takowcy_ wszęr1zie z równą mocą na usy

panćm 1.bozu postrzegać Blft daie. 

Kiedy nietyUw same gorąco lecz i dym takźe do 

suszenia zboia użytym zostanie, to robią si~ w ka
.na·łach wyprowadzonych f!Od suszarnią otwory na 

boku przez które gorąco i dym wznesić a poteOl 
-przez zboże przeciągać muszą: porlobne susz1u·nie 

są natwaue dymowe mi su8zarniami,- a urzą<!zcnie 
, ~ otwartemi kandarni zowie się Wilkiem .. 

Naywiększa liczba piwowarów i znawców, _zga

dzaią, s i fi na to-, ie lepiey j.esł '1zywać .-lo. suwMnia · 
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. tylko gorąca, i wypu;~zciać dym do komina: a tam 

gdzie i dy•n będzie uzyty,, zeby dla ni cnadania s~·o

rlowi z•lego i p1·"-yk rego smaku, podpalało sict tylko 

rlctbowćm, bukov\•em, alho in1H~m twardem drze

wem. , Niepowinoismy a toli pominąć t.u tey uwagi, 

ze na zwyczaynic urzątłzoney suszarni dymowcy 

m oi-na cod:r.icnnie bez wątpienia dostatecznie dwa 

1·azy słód wysuszać; a przcci w nie zaś w suszami 

samćm tylko gorącem P~trlzoney, pott·zeha na kaztły 

r a:r. ~lziewi~ć flo dziesi«;ciu gorlzin czasu; albo iezdi 
uiehęchie s i ~ roLi1'o i 'w nocy, terly icdeu r az tylko 

na lhicń suszyć moznn. 

Pomięlhy ws~elkicmi plećionJ<ami składai-ącemi 
pokrycie wierzchney p·łaszczyzny na którey sypa-, 
nym Lywa s·tód do suszenia, są od dawna w:nane 

za nayleps1.C kratki drócianne Z zelaimerni ramami, 

gd yz nietylko źe ogiei1 niema co zapalić; lecz oszcz~

dza wiele drzewa wchodzącego do 1·obienia ple

c ionek z łyka. Raz dobt·ze zrobione kratki z drutu 

i zclaza trwa'ią harrlzo d·ługo, i oszcz«;: rtza si ~ przy 
nich ,·: iele opałowego materyału, gdyz ciepło nie:.. 

równic prttc!"-CY przeymuie słócl przez dn1cianne 

Jllcć ion'ki anizeli przez drewniane, i kiedy si~t ra~ 

rozgrzc i ą, t o długo , utrzymuią ciepło. Ziarno su
szy się ria nich niercm:nie pr~rlzćy i iest czystsze, 

zatrzymtJiąc ~v sobie mniey wilgoci nabiera biało-· 

ici i tctgoici, iak to iuz doświadczono. 
l 
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Naypospolitsze · i naylepsze suszarn~e są te Fig. 

54, 55, 56, 57, 58 i 5g, które maią w sobie tak 

zwanego wilka d, to i es t ogni o\\ y kanał wyprowa

rlzony w śrorlku pod susza)'nią, maiący ściany zr~ 
hi one z muru, i które podług Fig. 54, 56, 57 1 5g 
maią w h dziury albo Otwory między sobą dla pne
puszczania gorąca. U góry iest ten kana·ł iak nay

mocniey przykryty dachówką, dla przeszkpdzenia 

ieby płomień niedotykał się kra tek ahc Fig. 56~ : 
Ogień zakłada się bezpośrednio przez podpał e 

pod ~anałem, albo iezeli suszarnia na drugićm pię
trze znayduie się, w urządzohym n.: ten koniec }~o

minie pod spodem luh w porhiemiu, i gorąco wzno

si się po kilku obrotaćh płomienia przez kanały. do 

suszarni. A Źe wilk s~·uźy iedynie na to izby palą- , 

cy się w nim ogień nieclosięgł s-łodu; przeto ni ero.: 

hi ~q się pospolicie ·wzdłul. całey susiarui lecz tyl

ko tak cl~ugi, aźeby zapalony ogień. był stosowny 
(lo wielkości suszarni. 

Drzwiczki ff słuzą tylko do uprzątnienijl we
wnątrz suszarni ziarn lub kłów. Zamykane one 

hywaią iaknaylepiey w czasie podpalania, a wtedy' 
~apełnia się ca·l'a suszarnia pochodzącym z wilka 

gorącem i dyrnem które iedynie przez usypany na 

p-łaszczyznie słód uchodzą. 

' J eieJi naprzykład podpał iakeśmy mowili na dole 

a suszarnia nn górze zuayduie się; to opuszczonym 

bywa zapałowy otwór e Fig. 54 Zllllełnie; wilk Ie-
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zy pod środkiem suszarni na wsżystkie strony wol-· 

no wewnątr~ takowey, a w środku wilka kończy 
się wychodzący z dołu ogniowy komin z którego 

dopiero gorąco i dym rozchodzi się otworem po ·ca

cai·ey suszarni. • 

. C_o do budowy takowego wilka, rozumie się iuz 

samo z siebie !e iezeli w nim bezpośrednio palić sift 
ma, ognisko powinno hydż iaknaylepsze; do tego 

układają się iak w F ig. 5g dwie szychty cegieł G 
iedna na drugiey, a na tychie w g•Srę stoiącc cegły 

/r. w takiey atoli od ·siebie odległości, i i by pokry

waiące cegł'y i które iednę tylko szychtę pot.lłuzn~ 

formui~, wszędzie dobrze swemi końcami podparte 
były. Wierzchne daszkowa Le pokrycie uskutecznia 

się dachówkami iak to w rysunku dość wyraznie 
widzieć można. Na samym zaś szczycie suszaroi 

Fig. 56 lezy w mieyscu b, halka albo ieszcze lc

piey gdy to hydź moze, i.elazny dr:ąg' na którym 
połoione hywaią kratki.' Wielka długość suszarni 

przymusza czasem, ze takowy drąg musi hydż w kil

ku mieyscach podpartym. , 

l 

' , 

-
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l 

O Magazynach na z~oże czylt" o Szplcll!T'zaclt. 
\ 

·szpichrzJ, - są to budynki które w porządnych 
wsiach umyślnie dla chowania iedynie ·wymłóco

nego zboza stawiane hywaią. Lubo w wielu oko

licach gosporlarze z·wykli składać. takowe zboze po 
górach mieszkalnego domu, a nawet i staien albo 
innych folwarcznych zabudowań, itćłnakZe nie"ma-· 

ią zaclney słuszności trzymać się tego niedobrego 

zwyczaiu:pociągaiącego za sobą zawsze iednę a cz.a

sem nawet i kilka szkód znacznych. Oczywistą 

bowiem iest rzeczą ze nasyp~ne zboze sprawia 

niezmiernie wielki cięzar na halki które niebędąc 

w mieszkalnych domach i stayniach tak mocnerui 

i dobn.e podparterui iak w umyślnie na ten koniec 

J'rzeznaczonych szpichrzach bywać zwykły, przy
czyniaiq się nie mało do osłabienia i zrnynowania 

nakonice zupełnie całego buiłynku. W clrugim 
zaś prz:r,padku, zachowuiąc zboze w ziarnie nad 

stayniami, wynika ta niedogodność ze zamiast ria .. 
• dania takowemu w podobnych mieyscach tak . po

trzebnego ku długiemu icgo zachowaniu przeciągu 
suchego i nieustałlnie świezego powietrza, wciska 

~:~ię owszem mniey lub więcey stosownie do urzą

dzenia powały, para i zaduch od hydła i wystawia 

so na pr·ędsr.e zepsucie.. . "- . 



' 

• 

( 120 ) 

Mozna sobie cały cięzar usypanego zboza łatwo 

wystawić, pomnąc ie i~den korzec zyta wazy oko

ło 220 funtów, iedcn korzec pszenicy 24o funtów, 
ieden korzec ictczmienia 180 do 200 funtów, a ie

rlęn korz~c owsa 150 do 150 funtów; i ze kaidy 
• 

ta~owy kur~ę({ ysypaby na 1 stop<t 10 cali wysoko, 
iednę , albo na)1więcey dwie tylko kwadratowych 

stóp .. dopiero nal{_rywać b~dt.ie. 

Dla tych to i wielu )onych bezpieczeństwa ty

czących się przyczyn' iest <)o zyczenia, aieby 
• • 
za\~sze stawian,:: hył-y we wszystkich folwarkach 

osobne szpicbrze przeznaczone iedynie do chowania 
wszelkiego ródzaiu zLoia ·tub ziama. · 

. . ' 

• ' Y ' ' • ł 

Dochodzenie wielkości· Szpz"ch1:za. ... 
' 

Chcąc ·wynaleźć .obszerność iak~ potrzeba dać 
szpi cbrzowi dla skł-adania rozmaitego zboia, potrze

ha nayprzód wiedzieć ze i eden korzec w arszaw-
ski z.boza zaymuie około 5 stóp sześciennych, a 

ieden wispel czyli !24 berlińskich szeiTłi ściśle mie

rząc 42l1f~ stóp. sześciennych. Gdy atoli owies 

nie mierzy się zawsze strychulcem, i ''vispeł moie 
• 

hyclż za 26 szeffli pt·zyięty, zatem uczyni to hlisko 

46 stóp albo licząc i eden w drugi 44 stóp sześcien

nych, c:iyli po 1% stóp na szeffel. P szenica, źyto 
J. ięczmidt sypią się pospolicie 15 cali do 2 stóp ' 

wysoko, a owies, wszakźe gdy konieczna potrzeba 

tego wymaga 3 stopy wysoko. Jako śretłuicę tych 

.. 
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wysokości mozna przyiąć 1 t !' ,,·,p na ws:r.clkic ga

tunki 1.boia; przyczchn v.j ęc k.l zd y szefTŁ'l Lędzie 

potrzebował 1 hvaclratow<t s!opt;. mieysca. Opr ócz 
\ 

· · takowych mieysc do nasypy";auia, wypada icszcze 

rachować scieźkę albo ganek !l do 5 stóp szeroki 

prowadzący wzrlłuz frontu do luk i okien ; tudt.ieź 

stosownie do iHngości hudynku 1, 2 albo więcey 

ganków poprzecznych ''zcHuz · szerokości iet;o id~
cych; a ie7.rli szpidtrz narl 4o stć1p iest szŁ·ro.ki, to 

przynaymuiey ieszcze ieden ganek wzMuz rałry 

dł·ugośei na 3 do 4 stóp szeroki, flotlany },)dŻ pe

Wlnten. Azchy zaś zbozc ocłosoLnić' i pr7.~· zwnicie 
nasypać, musi pny 1 storie' i 1 o cali ,,·p_t,k ośri 

nasypu takie bycl?. przyi.ccty spadek równie tyJe szć

roki w średnich a o połowcc w frontowyd1 gau"karh. 
do poti·ącenia. Chcąc zadość uc1.ynić lym wszp l

kim warunkom, naypcwniey L~<.lzie, azeby na l\az
dy szt:fl'el zLoY.a ł~cznie z gankau;i i 1hicyscami do 

przesypywania rachowało siQ 2 ~ k'wadrato"vyrh 
stóp przestrzeni, 7.mnieyszaiąc i~ tyli-w do 2 kwa

dr·atowych stóp, idcli nasypanie mniey iak 1 t stóp 

wysokości dosi~gać będzie. 

TraJia si,ą wprawdzie barclzo CZC(Sto, ze zbol.e 

\V szpicbrzach na 4, i ~vic;,ccy stóp wysokości, l'l 

czaseua i w poiedynczych tylko mieyscach g(H·ą na

' sypane bywa w czasie grly inne go otaczaiące nic 

11ie 7.aymuią j. przestrzeń zostaie zupełnie prózuą, 
tak dalece ie cał·y ci<.;zar 1.naycłuie sifi więr.ey· ni z 

.. 
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we rlwóynasób na ied~ym tylko punkcie skupio.

nym; lec1. w takim pry;·pacłku niemozna iuz budu

wniczemu przypisywać winy, iezeli budynek bę!\zie 

niezmiernie cierpiał i zostanie w krótkim czasie 

uszkocłzony lub zupełnie niezdatny. Przez przy-
-zwoite owszem nasypanie wszelkiego gatunku zbo

za, moi.e kazdy szpichrz bardzo długo trwać i 7 do 

8 pi~ter mieć wysokości. 

'Jezeli w dolnem piętrz,e szpichr:la, ma się znay
dować skład mąki w beczkach, tedy wypada wrlo

chocłzeniu wielkości onego, na uastępui~ce zasady 
. , . , 

zwroc1c u wagę: 

.l.) 

!.! .) 

Zwyczayna beczka od mąki maiąca 5 stopy sa 
cale długości i 2 stopy · 5 całe grubości w sa

mym · śrorlku zawiera w sobię 6 szelrti dobrze 

skupioney mąki. 

·więccy niz 5 beczek niemoze bydź. na siebie 

poło1.onych z powodu tak nierlogoclności w po

ruszaniu ich iako i zbytecznego cięiaru gó1·

nycb uci skaiąccgo spodnie. Ztąrł wypływa t~k

źe wysokość dolnego piętra; grlyz kaida wie rzch
na beczka Idy \vśród dwóch spodnich, zatem 

mol.na liczp5 na 5 rzędy beczek z lćgarami lub 

porlkładami 6 stóp- 6 cali wysokości, a dodaw-

' ~~Y icszc?.e llł łub 5 stopy na podci~gi i dla 
woh1cgo mieysca nad beczkami które e:lo toczenia 

ich potrzebne iest, powinno dolne pi~tro przy
nayqmiey 9 &tÓp wysokości mieć; lub wi~ey 
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nawet ieieli Zl'obiona bęllzie w stpichrzu hra~. 

ma albo p•·zeiazd. 
' 

:S.) Gtly kazdy rząd beczek lezy na dwóch lega-
rach z kn.yiowcgn drzewa i grly te wzd-J"uz bu-
dynku wedle siebie połozoneroi zostaią; zatem 

dobrze iest aby nickłaść ·wi~tcey iak tylko •i he

czek iednę za rlrugą, i zostawiać zawsze mict
dzy tnkowemi dwoma rz~dami przechód ,4 

:stóp szćroki zupdnie wolny dla pn.ystąpienia 

do kazdey l1eczki z osobna • i ' toczenia oney 
wv.dłui neczonego ganku. 

Kiedy wi~c beczki podohn;'m sposobem. w• 
dwa rz~dy ieclen za drugim i po trzy w w.yso
kość umic!'zczone zostaną, to 5 sztuk takowyeb. 

potrzebuią mieysca Llisko 11 A stóp rlługi<'go i 
6ł stóp szerol\iego, he'! potrzebnych ganków 

cx:yli przechodów. 

Prawidla do 'll.:aclwwania w fmdottJt·e. 

1.) Rózne w tćm zachodzą ~ulania, czyJi szpicbrze 

powinny bydi massiw murowane czyli tez ma

ią bydź stawiane z dnewa? To tylko iest tu 
pewno, ~e przy dobrze zaprowadzonym prze-

\ ciągu powietrza szpicbrze z murowaneroi ścia~ 

nami są zawsze naylepsze. 
s .) V\' ieloka-otne doświadczenia sprawdziły, zel'lze

rokość szpichrza od 4o do 5o stóp iest nayko

r?.ystnieysz~. Wi._ksza bo'\viem od powy.zszo7 



·'/ 

,, 

~ . . .. 
( u4 ) 

-f': -nrymaga znac;mieyszey wysokości, nicmol-e by d i 
tak dol.H·zc przewietrzaną, i środek budynku 
• • c 
test mmey uzyteczuyrn. 

3.) Kiedy szet·ókość szpichrz.a nieprzenosi 3~ do 

4o stóp, to moźna mu wraz z podc i ągami dać 8 

Śtóp wysokości w świetle i to wtedy _Biły po

piersia ukien tylk o wysokość nasypu, to iest oko-

•. ło 2 stopy mieć b~,;dą. W składzie m;~ki, po

. winna wys<lłwś~ wynosić 9 stóp i więcey iezcli 

~. ma 1.11ayclować .SiQ przciazd lub brama. 

4.) Okna i . luki robi ą się 3 do. 3ł stopy szćrokie; 

i zeby onych było iaknaywiftcey, powinna prze

s Lrzeri mi~dzy oknami bydż tylko na 1 stop~ 

szćrszą. Zwyczayne okiennice robione hywaiq 
z W}heblowaoych desek stolarskich z przybite

mi albo ieszcze lepićy z wpuszczaneroi listwa

mi, które dla zabe7.pieczPnia od d ćs7.czu na \'\·e

wnętrzną stronę obróconcmi bydź muszą. 

5.) Pod dachem umieszczaią si ę t akze okienka 

lub lukamy których .popiersia powinny tai\ze 

mieć tylko 2 stóp wysokości iezeliby góra miała 

hyd~ zhozem zasypaną. 

6.) Podłoga w rlolnćm pi~trze choć~JY i na nay

suclt~zym gruncie, powinua przynaymniey 1~ 

stopy, a vrzy niczupdnie suchym gruncie' 

ieszcze więcey n ad ziemią Lydź wywyźszoda. 

7·) Zamias t wyzey pod Nro 4 opisanych· okien

nic, używane takie hy)Vai'! tak zwane Żaluzie 

J 

' 
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· które dla wstrzymania' deszczu daią się ze

~ "\vnątrz a- zelazne kraty wewnątrz bucł?·nku. 

ą.) Wschody muszą hydź bardzo wygodne i pr:t.y
ii · ·naymniey 4 stóp szerokie: stopnię powmny 

,,, . mieć 6 do 7 cali wysokości przy 10 cali sze-

'' rok ości. ~. l •ro 

9·) Porl dachem nad sieniami um1cszcza ~nę po
spolic;ie kohylet1 lub wincła za pvmocą · którcy 

zboze winc~owane byrlź moze na wszystkie pię

. ·•'. tra . .Jeźeliby znś szczególne okoli~zności, inko 
np. źe dolne piętro by-łoby za niskie do wit:zrlza

Jlia, nie dozwalał·y umieścić tam takowey, na 

~·' tenczas potrzeba iuz lwniecznie się wzi·ęść oo 

zewnętrzney windy urządzoncy w poc1daśznym 

cłymniku, iak to Fig: oo i 61 Tahl: VIII wyo
hr-al.a. 

10.} JV budynkach maiących 4o do 5o stop szć-
' rokości, są potrzebne dubeltowe podciągi u któ

rych podstawione słupy niepowinny bydź wię
cey od siebie oddałoneroi iak tJlko na 5 do 16 
stóp. Gdy bowiem budynek pokryty dachówką, 

musi mieć 5 do 5~ stóp odległości krokiew, 
przeto iezeli kazrla piąta halka wyda icc1f!e za

wiązanie, to h~dzie odległość zawiązań czyli 

binderów i podci~go~vych ·słupów wynosiła przy 

3~ stopowcy odległości krokiew 16-i stóp, a 

przy 5 stopowey odległości tychźe 15 stóp. 
V\' hartłzo szerokich magazynach lub szpicl1rzach 
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daią si~ iak Fig. 62 elubchowe słupy podciągo

we, [Jrzcz co budynek nabywa więcey mocy 

Jlrzeci wko gwałtowności wiatru. Naymn1ey 

powinniby tako\'\>·e bydż 1.auieubane w budowli 

z-ło2oney z samych cłrewuianyt~h ścian. T am 

gtlzic podci ągowe słupy są por! wóyne , musi po 

kazdcy ich stronie lezćć iedna halka iak sict to 

w d·łuzszćm przecis;ciu Fig. 63 okazuie; a w in

uych mieyscach gdzie poie•lyncze tylko są słu

flY podciągowe, niemoze halka inaczey iak na 

ty mi e s-łupie samym oddzielnie lezćć. 

Jeźeli dubeltowe słupy podciągowe az do pod

dasznego halek pokładu póydą; to wypadnie ze 
kazcły raz po 2 związat1 krokiew blisko wedle 

siebiC znaydować się będą; lecz gdy to byłoby 

z bytceznem , zatćm lepiey iesl aby pociągnąć 

dubel towe slupy tylko do przedostatniego pokŁa

du ha lek, i postawić w wier:r.chnem piętrze po

ierlyncze s-tupy które ua podci ągach w śrorłku 
dubeltowych spoczywać mogą, przez co w hai

kowym pok-ładzie tylko kazdy raz iedna Lincłer

h alka i para hokwianych mieczów potrzebna 

h!iJńzie. Na słupy i na poc\ciągi musi bydź 

za wsze uzywane mocne drzewo. J ednakze po

winny i halki pny ortelaleniu tak(}wych na 5 
·6topy od iednego środka cło drugiego i przy wy-

zey oznaczoney odl egłości słupów i podciągó,.v, 

tylk., w związaniach z całego tłrzewa akłacła~ 

• 

.. 

• 
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łię.. b I1nk~e zahś pom1kiędz~ tłemi Idące tak zwane \_ c 

frey a 1, a y ty o mw y 10 cali w ·wysoko- \ 
ści, m'ngą bydź z półcłrzewa, gclyź podług pi·a-
wideł w magazynach gfłzie podłogi z rlesek ro-

bione hywaią szlakowanie mi~dzy halkami .nie . 
ma m•eysca. 

J,t.) Słupy podciągowe w dolnem piętrze powin
ny opierać się na sokole z <lohrego i mocnego 
kamienia porl którym musi bydź iaknaystaran

niey murowany funrlamcnt. A gdzie tylko znay

duie ~ję iakie porlmurowanie tnm nietrzeba ni

gdy pocł słupy kawa~·ków bali pocikładać lecz 

tylko iedynie dla wc1.opowania ich u spoou. 

12.) Do cl.ylowania pocHogi . wyparla obierać i ak 

nay~uchsze deski bez sęków, albowiem ie7.e,i 

te nie bęclą sucbemi to ot~orzą się od "przewie
wającego powietrza wszyslkie fugi, cżyli poro
bią się 8zpary i r.iarno będzie się przesypywało. 

Ht>blowanie desek nie iest potrzebne, a przy
hiianie, pod spodem listew dla zamknięcia fug i 
szpar iest więcey szkodliwe aniZeli pozyteczne, 

gdyz ziarno zostai~c w nich Mu go, psuie si~ 
zupełnie i zaraza wszystkie inne zboze~ 

10.) W szpichrzach murowanych powinny ścia

ny wewnątrz hyclź ohite tleskaroi połozoneroi 

sztorcem iedna na dru6iey tak wysoko iak bę

dzie sięga-ła nasypka, to icst o 2 stóp, podo~nie 
iak i w poddaszu· gd,;ie tak()we n;1ks~tałt 2 sto-

"-
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py wysokich ścianek pod krokwiami przybite 
hywaią. 

Połol.enie kazdego szpicł)J·za musi hydź ile mo
zności zupełnie wolne, suche i wietrzyste; a 7. te
go powodu powinny frontowe iego ściany hydź obró-
cone ku wschodowi i zachodowi dla tego ze z tych 
stron słm1ce naymniey. takowe rozgrzewać bt;;dzie. 

Rysunek Fig. 62 i 63 pokazuie całe wił.!zanie i 
~vewnętrzne urządzenie drewnianego szpichrza ia
ki na wsi postawionymby. hydź mógł; a Fig. 64 i 
65 wyobraz~ iuź porządny szpicbrz czyli magazyn 
murowany z wszelkićm urządzeniem wP.wnętrzm!m, 
które mu się w wielkich i bardzo znacznych do
brach, albo nawet i w miastach dawać zwykło. 

• 

\ 
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R O Z D Z I A L XVII. 

O Tl'ozowm~h, Drwalniac/~; i innyc!. tgm po
dolmyck SzO'pacl~. , 

Lubo tak mało walne zdnią si~ hydź bmlynki 

~:naiome pod nazwiskiem szop, wypadn iednak dla 

nadania im potrzebney mocy pilnie zwrócić uwagę 

i mieć szczególny wzgląd na to, ze takowe są pra
wie zawsze w środku albo zupełnie prilznemi i nie

opatrzoneroi w ściany przedziałowe, albo ze łlywa-
. ią rozdzielone na tak obszerne części, iz zewntttrz

ne onych ściany bardzo mały tylko związek z we

wnętrznemi do pomocy dostaią. Często takle 7.9a

rza si~· ze na podoimych szopach stawiane bywa 
ieszcze ierlne piętro, albo ze przynaymniey podda
sza napdnione zostaią zbozem lułJ innemi produJtŁa

mi które w przypadku braku umyślnic na ten ko

nie·c postawionych szpichrzów tam zachowane bydź 
mitszą, a tym samym cisną takowe swoim cięza

rem tak dalece, ze budowa ich szczególnie mocna, 

i dobre urządzenie mieć powinna, aby była długo 
trwała • .. 

Szopy, "\Vo:r.ownie, i t. p. na wsi s-łuzą do mie-
szczenia i zachowywania poiazdów, wozów, sańi, 

spr7..ętów lub narzędzi rolniczych, drzewa ·wyr(Jb

kowego i opałowego, i t. cl. a często teź zaymui'l 

17 
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·w wielkich Col'\'\'arkach sikawki i warsztaty 'gc1zie 

rolnicze sprzęty, wozy, sanie i t. p. robione i na

prawiane bywaią. 

\~ ielkość kazdey szopy stosuie się zawsze do na

tury i ilości przedmiotów iakie w niey umieszczo

ne bydź ruaią. Liczba zaś tych rozmaitych r·zec1.y 
nie.UlOŹe bydź tak dalece postanowioną aby mozna 

Lyło '"ywieść z nicy sta·te i ogólne prawidła, gdyz 
zawis-ta ona za nadto od róznych okoliczności wicy
scowych które nie są wsz~uzie iednakowe, lecz st().o 

sowne cło zwyczaiów i do stanu maiętności ·wi<tkS7.ey 
lub mnieyszey, alboli teZ nakoniec i do woli czyli 

za miaru samego właściciela lub posiadacza. 

Przypuśćmy naprzyld'ad iZby z~rlane hrło posta

wi~ni e szopy w którey umieszczoneby byrlź mogły 

!! poiazdy, 6 w ozów drabiniastych do zniwa, luh 

i-onych tym podobnych, 5 pługów, Hl włóczni lub 

bron, ~ 6 sani, schowanie na wyrobowe drzewo, 

drwalnia na 4o sązni opał·owego drzewa z miey

scem wolnem do rąbania, izba na warsztat, wscho

dy do wniyścia na górQ, i wozownia na .sikawktt; 

a przy tern zeby na całey takowcy szopie znaydo

wa-ł się skład zLoza. 

D la obrachowania wi~c mieysca na lo w szystko, 

wypada nayprzód wiedzieć: 

Że poiazd bez rlyszl<l iest około 1 0 do ~2 stóp 

...__ dłu«;i, 5 do 6 stóp szeroki i 9 st-óp wysoki: z dy-
• 

, 
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edcm zaś, który O(li<tlY hydi mo:i.e, rachui:e ii'ł po

spolici e 20 stóp długości. ' ' 
' Gospoclarski. wóz mozc f>od-tug tey samcy miat'y.' 

byd·ż przyięty. 

Pług icst około 7 stóp długi a 5 · ~topy szeroki. 
Brona iest 4 stóp dlug•! i tylez szeroką. 
Sanie s~ 4ł do 5 stóp dłągi:e \: 2! do 5 stóp sze ... 

rok i e. 

• Sązeń. drzewa ma 6 stóp długości·, 6 s.to.P. wy
sokoś·ci a '}lQspolicie 5· stóP. szerokości, iak szczapy 
są dł'ugie,. i zawie ra- w soLi.e 1 o8 stó)l sześciennych •. 

Sikawka zwyczayna iest z dyszlem 16 stóp Mug~ 
i 8· stóp sze~:oka _, a Lez dyszla 9 stó.p d-ługa i 6. 
~tóp wysoka, / - . . 

.Opró·cz wzwyz wymienionyołt miar, potrzeLa 

zawsze dorlać nieco wi~tccy dla tym łatwieyszego 
' • • , • # • ustaw1ent'a powozow 1 sprzętow w szop1e. 

Bramy czyli wroto powinny mieć dla wygodne-. . .. ,...,. . 
go wtaczama f wytaczama \1\'0Zow przynaymmcy 

, 7-ł stóp szerokości i 10ł wysokości. Pomiędzy 

dwoma takowemi wrotami potrzeLny iest w dre~ 

wnianych sZ.oEach stup z mocnego drzewa maiący 

9 do 1 0 eall grubości ·, a w murowanych &zapach 

filar z muru na 2 do 2i stÓ}> gruby w kwa.,Irat. 

Szerokość wozowni" wynayduie się równie iak i 
długość z powyi.szych mil\r, i z sposobu iakim po

wozy ~t;awiane bydz maią. Je~eli w WQzowni ie

dnym tylko rzęd·c-m woz.y itae hęrlą, to powiuull\ 
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szcrolcość takowcy miee 19 do 20 stóp przy zosta
wieniu dyszla, albo 12 do 14 stóp przy odięciu go; 
Jdeli zaś tlwoma rzędami ieden za drugim sta~ia
rie zostaną, natenczas przy skierowaniu nieco tylne
go dyszla, musi szerokość wozowni do 53 albo 54 
stóp bydź powiększoną. , . 

Dla łatwieysiego ohinśnienia całey rzeczy przy
łączamy tu rysunki Fig: 66, 67, 68, 6g i 70. ~ 
'I'aLl. IX. wyohrazaiące pierwszy zupełnie z cegły 
massiw murowaną, a drugi z saniego drzewa posta
wioną szopę, maiącą blisko g8 stóp d-Ługości, 55! 
stóp szerokości i 12 stóp . wysokości w świetle. 

Podług powyzszego podania zawiera ona w sobie: 
a. Drwalnię 18 stóp szeroką, w którey uk·łada-, 

, iąc szczapy hez naymnieyszey trudności na 10 

stóp wy.soko w szerz, będzie umieszczonych 8 

szycht ~aida po 5 sązni, czyli ogółem 4o sązni 
drzewa opałowego; i przytćm zostaie ieszcze 
wolne mieysce do r~bania na 6~ stóp sz~rokie, a 
po odtrąceniu wschodów około 91 kwadratowych 
stóp obszerne. 

h. \'Vozowuię 11 stóp 10! cali w świetle szerokę 

i 52~ stóp długę do umieszczenia 6 p·I·ugów 6 
sani i 12 hron, które na ścianie zawieszone 

' 
hydź mogą, dla zostawienia w niey nieco wię-
cey wolnego mieysca. W pozosta·łey zaś reszcie 
tey wozowni p~łzieloney na 4 przedziały cdd 
Jnoze w kaźdym z nich stać po dwa wozy, ie· 

\ 

\ 
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den za drugim, grlyz kazdy przedział ma g stóp 
szerokości i 52 stóp długości. 'VV średnim }>rze-

' _!lziale· ·znayduią się wrota prowadzące na tył, 
przez które moze tenźe oraz w przysadku po

trzeby słuzyć za przeia1.CI; ·a nad nim znnyduie 

się w pułapie dubeltowa klapa z windą pod
daszną dla windowania worów napełnionych 

zbozem . 

. g. Schowanie na wyrohowe drzewo, w kt.;,rem 

mogą bydź złoione IJOmnieysze sztuki drzewa 
k.rzyzowego, tarcice, hale, drągi na ilyszJe, 

dzwona, szprychy i t. p; inne zaś duze sztuki 
iako kloce i halki, skł'aclaią si ę pospolicie na 

dworze pnykrywszy ta~owe lekkim iakim da

chem, koi1cem zabezpieczenia ich od słoty • 

. " Obok tego schowania umieszczony iest war
sztat hmaiący z nim koromunikaerą przez drz\.'\'i 

znayduiącc ~i~ przy kącie. Długość iego wyno
si !i 1 stóp 2 cale, a szerokość 15 stóp 2 cali. 

Od frontu są drzwi dość szerokie azeby wygo

towane przez sztelmacha przedmio~y łatwo wy
niesione Lydż mogły. 

i. Szopa na sikawkę iest 16 stóp długa i 10 stóp 

szeroka; a lubo sikawka niema wi~cey iak 5 
stóp szerokości, to mozc pozostałe mieyscc słu

zyć do schowania innych do nićy nalezących re

kwizytó'ty. 

• 
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"\tVysokośd ca-łey wozowni w świetle az ·do halki 
wynosi 1 2 stóp, a z halką i dylowaniem 1:B stóp,. 

.. iezcli bramy u wierzchu sklepione będą; l~cz " ieźeli 

te bez s\slepi enła tylko przykryte zostaną srubą hal
ką na którey bezpośrednio lel.eó będzie dach, albo 

ieszcze ieclne· piętro drewniane i-ak to w F is : 68 , 
widzieć si.ę- daie, lub nakonice ieźeli ca·ły budynek 

postawiony h~E<hie, z drzc\'va iak w Fig: 6g i ~o; na
tenGzas moze cała wysokość· W Świetle bydt zmniey ... 

szona o 1 stopę 9 cali. Wrota będą wi~tc tylko 9 
• 

stóp 6 cali wysokie, a wozownie same 10 stóp 5! 
cali albo 11 stóp 5~ cali wraz z balką, 

· G órne piętro. poclłus Fig. 67 nad : wozownią mo
~e bydl. iak naylepiey uzyte doskładania zhoza, z p!k 

woiłu ze. powietrze iest w nićm zawszo sa chc i 
świcie, nieb<;dąc wystawione na- zarlne wyzie·wy 

które pospolicie- w innych budynkach, sdzie nn do~. 

le by(Ho s ta wiane hywa, od tegoz· prze~ pułapy az 

na górę wznoszą się. 

Wysokość górnego piętNi iest 8 stóp w św-ietle;. 
a sypią-c z.boze 1 stopę· 1 0 cali wysoko ·mo~e tam 

blisko 18oo do 2000 korcy pomieścić ~ię, nierachu .... 

iąc w to 16oo korcy które bardzo wysodnie ieszcze

ua poddaszu złoione bydż mosę· 

• 

• 
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R O Z D Z I A· L XVlll. 

O p'l'zyxuroitem i 'lt:!Jt;odmJm 'ltrzqdzem"u podwó-
, g·za Folwarcznego. 

r .l 
Opisawszy iuz z dość wielką rozciągłością i z w sze} ... 

kiemi szczegółami \!\'ewnętrzne rozporządzenie i po

stawienie póiedyncze kaidego z tych l'Ozmaitycfi 

hudynków łub zakł'adów gospotldrskich które nie~ 

mai we wszystkich d~brych folv<arkach znayrłować 

się zwyk,ły; nie oił rzeczy zdaie si~ będzie, abyśmy 

przystąpili teraz do podania sposobu urząclzeuia wy

godnie i przyz\voićie l'oiłwórza folwarcznego, na 

którem \vszystkie te budynki ieclen względem dru

giego stać maią. Kształt iakiegokołwiek podwórza 

powinien ile mozności bydź zawsze I'egularnym czyli 

foremńym, a orl sposobu stawiania iedynie \~· nićn'l 

huiłynków czy to ,,." szerz czy tpz wuJłuz zalezy 

naywięcey iiby takowe hJ'ł'o porządne i wygorlne. 

WielkoŚć iego zawisi·a od obszerności Folwarku i od 
wielości znayiluiącego się na nim bydła. Oczywi

stą bowiem iest r?.eczą ze tam wi~ksze IDtiSi bydź 

podwórze, gtltie są obszerne urodzayne pola i wiel

ka liczba hydłai mnit'ysze zaś tam gtłzie hycl-la nie

wiele i gdzie z miernych p6l zbiory ,,... szczupi·em 

schowaniu pomieścić się mogą; ]cez nic~zkodzi to 

iednak nic, gdy chociaz mały folwark ma nieco 

obszernieysze podwórze, gdyz wtedy mogą budynki ' 
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hydź trorh<i więcey od siebie oddalone i przez to 

od ognia w przypadku pozaru łatwiey ochronione. 

Znayrłu i ą się wprawdzie w wi~lu mieyscach 

pi<tknic za·łozone i wybudowane dwory, które {JO

rzadnc i obszerne podwórza maia i folwarki z wszel- • 
~ . 

ką wygodą stawiane; lecz daleko \.vi~tc~y iest ta-
kich w których mał·o co· albo nic dobrego uyrzyć 

niemozna. Widać w nich budynki ieclne na d1·ugie 

napchane, ślepo i bez zamierzenia tu i ówdzie roz

rzucone, do większych przyparte, naprzeciw okien 

pańskich eLlewy i gnoiówki, kuchnie przy stayniach, 

·wiazdy do stodoły przez oborę, ogród za szpicl1rzcm 

~tmlni<.; tóz przy gnoiówce, i wiele innych tym po

dolmych wad które az nadto dowodzą zupełny nie

rząd albo niedbalstwo właśćiciela. 

Aby więc zaradzić ternu, i uczynić podwórza 

iuz budynkami bez porz~tdku zawalone pięknemi 

i }lOrządnemi, potrzeba nayprzód ułozyć sobie plan, 
iakhy to z czasem i pomału mogło przyiść do po

rządku. Potćm wiedząc z rysunku które budynki 

przeszkadzaią reg~la~ności podwórza, a które nie; 

lub które maią pozostać na swoiem mieyscu a które 

trzeba będzie przenieść na inne, należy stosować 

.sic,1 do tego, i kiedy ieden z nich tak iuz nadpsutym 

będzie ze inny nowy stawiać wypadnie, to postawi 

si~ pod-ług ułoionego planu w t.akiem micyscu ia- -

kie mu przez tenze dla przypro\-\'adzenia porlwórza 

do regularności przeznaczone icst. . Tym sp6sobem, 
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lubo nie od razu, będzie mozna zrobić z rolwat·ku 
naynieporządnieyszego, l)ictkny i porządny. 

PQdwórze iakiego dworu lub folwarku powinno 
bydź tak obszerne i przestronne zeLy w niem po
wozami i furami wygodnie iechać mozna; zehy by
ło dość Jl!ieysca do składania gnoiu i rozmaitego 
drzewa w klocach. Mieysce gnoiu powinno byóź 
iaknaywięcey oddalone od wszelkiego mieszkania 
d) a uniknienia fetoru i nieprzyiemnego widok n. 

Drzewo zaś w sązniach lubo nie _powinno byd7. 
bardzo ł)Jisko budynlm mieszkalnego, lecz tez nie 
zbyt daleko dla łatwego przenoszenia do kuchni. 

' Naylepićy ie'st gdy takowe porznięte i ' połupane 
inoze. hydź schowa.ne pod kluczem w drwalni znay-
duiącey się przy budynkach otaczaiących podwó
rze. 'Nakoniec powinno zawsze tyle hydź w pod
wórzu mieysca wolnego i czystego, i~hy się po nićm 
bydło, gdy w pole niewychodzi wolnie i bezpiecznie 
przechodzić mogło; a dla tego ·zeby niewalało się 

w gnoiu, musi tenie równie iako i drzewo by&/; ' 
małym płotkiem lub sztachetami od reszty prze
dzielony. 

JezeJi w podwórzu moze bydź zrobiona sadzawka 
lub s ta wek, tedy niepotrzeba zaniedbywać tego; 
gdyz bęrlzie ~o wielka pomoc w przypadku ognia, 
wiełka wygoda dla bydła 1 1 przez utrzymywanie 
w nim ryb, pozytek • 

• ;s8 

' 

• 



( t38 ) 

Oprócz tego etawku tak dogodnego dla bydła, 
koni i innych potrzeb folwal·cznych, powinien bydż 
ieszcze inny na ustroniu mał'y ,cHa drobiu • . Gdyby 

żas połozenie mieysca nieilozwałało ~eć stawu al
ho sprowadzać wody do podwórza, na ten czas po
winna w nićm hydż przynaymniey iedna stUlłnia 

ł,ardzo obfita z któreyby wodę wyciągano pompami 
tak dla uźytku w gospodarstwie iako i dla napeł-
nienia skrzyni i koryta ia~~aylepiey wodę utrzymu-
i~cycb, klórehy do chowania ryb i do poienia ko
ni i bydła ustawicznie tam stać mogły. 

Chcąc mieć podwórze zawsr.e suche i czyste , 
trzeba zeby od 0\>vych koryt dany by·ł ściek wodzie~ 
która powinna z nich odchodzić do iakiego dołu na 
ustroniu wykopanego., mogącego oraz słu7.yć za sa
dzawkę dla drobiu iezeli woda w uim nieLędzic 

wysychała, alb~li lez dla ogrodu do polewania drzew 
· i roślin rozmai.tych. 

' 

Podw_órze nakonice powinno hyrlź w środku albo 
gdzie się da naylepiey, nieco pochyłe, a to dla spad
ku wody po deszczach. Jd cli pochyłość ta iest 
w środku, to muszą z niey bydż dane rynsztoki dla 
wyprowadzania wody opodal, lub do kanału OSJ'O

dowego. Przy wszystkich tak1.e budynkach, a oso
hliwie przy mieszkalnych, dla zachowania ich od 
wilgoći powinny hydż dane ścieki lub rynsztoki , 
któremiby zaraz woda deszczowa zbiegała. 

• 
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Azeby zas da<łi łeps?.C wyobraź·enie· o pr7.yzwoi

tem i wygodnem poloieniu kazcego budynku w ia

kimkglwiek hąrlź fulwarku, od którego iakeśmy 

iuz mówili naywłęcey zawisła regularność i dogo
dność podwórla, pr~ytoczemy tu na wzór no-wy 

iaki folwark dobrze · ~a budowany. Lecz. glly po

wszechnie wiadomo iuz iest, ze każdy w Polszcze 

folwark czyli dwór, albo iest taki ze w nim snm 

pan mieszka, albo tez tylko. iakiego ekonoma trzy

m~, i ze więc pierwszy OJJfÓCZ budynków gospo

darskich ieszcze i mieszkanie dla pana mieó musi;. 

a drugi oheydzie się bez niego; przeto będziemy tu 
mówić nayprzód o 'folwarku w którym same tylko 

gospodarskie hu~ynki znayclować się maią, a po
tem przedsięweźmiemy ten co· musi mieó pańskie 

mieszkanie. \Vielkość folwarku· bierzomy tę sam~ 

którą uiyliśmy za zasadę cna opisywauia w popl'ze

dzaiącycb rozdziaładt wszelkich budynków w szcze

gólności. 

P6flwón.e to Fig: 71 Tak X.. iest Muzsile nii 
szćrszo, ponieważ płac · p'od-łuzny zawsze się lepiey 

wyrlai.e niz równo-cz.waroboczny oz.yli kwadrato

wy, i wygodnieyszy nawet iest do. zabudowania .. 

ntugość iego za\•oriera· u6ł są~ni czyli 760 stóp~ 
·a szerokość 8o sąińi czyli 48o stóp. Wielkość hu

~ynków a mianowicie długość i _szerokość ich, lubG. 

iest iuż. opi<taQa w właściwych im rozd11iałach- ,. 

gdzie obszernie wytłómac.zone znayduią si~ wsz.!.s.t"... 
/ 
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kie części i s~cicgóły takowe sUadaiące, moze ie
tszcze łatwo hydź zmierzona' cyrklem na po<lziałce 

tamze przyłączoney. 
W 1wdwórzu tym budynek pierwszy pod Nro 1. 

iest pomieszkanic gospodarskie dla Ekonoma, albo 

iak z.owią Folwark z przyłączoną do niego oborą. 
Budynek ten iest długi 20~ stóp z których 152 

J1rze:utaczone są na długość obory, a reizla to iest 
70 stóp na mieszkanie; sze,rokość zaś iest 4o stóp. 

Pou lit: a iest izba czeladnia w którey ludzie pań

scy i podwórzowi zbieraią się kilka razy na dzień 

dla dostania swey zy\'\'Ilości i innych potrzeb do 

zycia przygotowanych w kuchni d słuząccy t akze 
za pralnię, w którey znaydui~ się oraz i kotliny do 
odgrzewania wody i pokarmu dla krów i świti, tu

dzicz piekarnia do pieczenia chleba. Izba czela-
. dnia, a osoLli,,'lie kuchnia powinna mieć pod-łogę 

z ccg·ty kwadratowcy lub tez zwyczayney dla tego, 

ze drewniana prędkoby zgniła orl wilgoci i cz~stego 

polewania wody. Podłoga ta, czyli iastrych iak to 
w niektórych mieyscach robić się zwykło, musi 

hydż troch~ od tylney ściany do przoduiey podly

lona dla łatwieyszego ści eku wody na d wór przez 

dziurę zrobioną w ścianie na wylot l<tóra w zimie 
moze bydż zatykana ' azehy zimna niedopuszczać. 

h iest komórka w którey ltilku parobków mieszkać 

~ogą, albo która przyda' si<t, kiedy kto zachorqie, ' 

do złozenia go osobno w spokoyności by nieprzcszka-
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dza~ zdrowym. c iest sień w którćy znayduią się 
wschody prowadzące do poeMasza lub pod ,stryd1; 
e iest spiiarnia gdzie tez moina chować inne rze-

• 
cr.y i postawić łóźka dla gospodyni lub dla dziewek. 

' f ganek czyli przeyście z domu do obory k te) rem 
gospodyni i dziewki chodzą opatrywać i doić kro
wy, a przeto niepotrzebnią podczas słoty brnąć po 

' 
błocie przez pod wór ze. g l~, mieszkanie dla ekono-
ma lub pisarza, i kom.ora którą mozna obrócić na 
schowanie dla ekonoma alboli tez połączyć z izbą 
Ie przeznaczoną na mieszkanie dla pana gdy tcnze 
celem odwiedzenia swey wsi na nieiaki czas przy
będzie. Pod a i b znayduie się sklepik który ie
zeli nie iest obrócony na skł-ad nabiału, moze słuźyć 
do utrzymania piwa, i t. d. l obora dla umieszczenia 
6o krów 5 byków !24 sztuk iałowizny 6 rocznia
ków _i 1.2 ciel~t odsadzonych, w którey znaycłui~~s 

się takie komory na paszę i sypialne izby dla ko
biet naleiących do obory. W szelkie szczegóły tey
źe są opisane w Rozdziale V. do którego dołączone 
~ą Fig: .21 • .2.2. 25 i .24 Tabl. ID. 
. Budynki Nro 2 i 5 które są na wschód, zamy
kaią w sobie i eden wieprzamią czyli <·h lewy, a dru
gi stayni~ 4la końi i dla wołów rohoczych. Wie
przamia z będącemi przy niey chlewikami ma u g 
stóp długości 36 stóp szerokości. Urządzenie iey 
wewnętrzne icst. opisane z wszelkierui szczegółami 

w Rozdziale VII i wyobraźone przez Fig: !26. ~ 7 A, 
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-
!J7 B, 28 A, i 28 B Ta·bl: IV. a prze·to nicpotrze-

bniemy tu włęcey nad nią· rozwodzić się.. Staynie 

zaś mail! 100 stóp długości i 56 s~erokości. Moina 

w nich pomieś'cić 6 kotti dworskich ~zyli poiazdo

wych, 1d koni roboczych tak zwanych fołwaTcz
ny.ch,' 1 2 sztuk sprzęzaynych wołów i pewną małę 
liczbę zrzebiąt. Budowa tych staien iest opisaną, 

w Rozdziale VII. i wyobrazoną w Fig: !25 'fahł: 

IV. Dla bezpieczeństwa od ognia nie stoi st-aynia ł 

zaraz obok wieprzarni, lecz odosobnioną iest przez 

wolne mieysce zostaw i one pomięclzy te mi d w oma 

· budynkami, a mogące słuzyć za małe podwórze 

ogrodzone do zbierania gnoi-u· który gdy h(,lrlzie tam 

. rlo pcwney ilości nagromadzony, moze hydż clo prze

znaczlinego sobie mieysca wywiezionym. 

Wielki budynek Nro 4, obrócony tyłem ku pół
nocy, iest storlołą, która ma 552 stóp d1·ugóści i·58 

stóp szerokości. Urządzenie iey opi saliśmy w Roz

ch:iale I. Sąsietnice powinny mieć podłog~ z cegły 
dawan.ey na glinę, którey boki przytykaiące do sie

bie są wiązane na wapno. Jest u nas zwyczay ze 
nim zboie w snopach zacznie si~ zwozie tlo stodo

ły, podścielane bywaią sąsieki trochą chrustem, 

albo tez podkładaią si~ w nie oblaki lub zerdki·; 

lecz nie iest to bardzo dobrze, gdyz myszy maią tam 

wszelką sposobność chowania się i mnol.enia; a do- , 

staiąc się spodem między snopki tul! ie zupełnie i 
fSlUll· Prócz tego gdy stodu·J·y są niecc w dole, 

• 
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snopki le{ące na ziemi ciągną w siebie wilgoć, i 
często nawet cRła spodnia iedna i druga warsztwa 
rtatęchui-c i. zhótwieie. 

Przed stodołą, po prawey i po lewey stronie zo

stawiliśmy wolne podwórka, które będąc ogrod.zone 

plecionym płotem i utrzymywane z iaknaywiększ~ 

czystością, mogą bardzo dobrze słuzyć <lo zaymowa

nia brogów lub stogów tak samego zbo7.a iako i 
siana którehy w nadzwyczaynie uroozaynym roku 

obficie zebrane, w l'todołach i we wszystkich pod

daszach umieszczone bydź nie mogło. 
Nro 5. Jest budynek który zaymuie w sobie szo

py i wozownię podług un~ądzenia opisanrg? w Roz

dziale XIII. Fig: 66, 67, 68, i. 70 Tabl: lX. Bu

dynek ten maiący 98 stóp d-Ługości i 53i stóp s?.e
rokości, oprócz wozowni w którey umieszczonych 

mo~e bydi ~ poiazdy, 6 wozów gospodarskich, 6 

pługów, 12 bron i 6 sani, zawiera ies~cze w sobie 

drwalnię na 4o .sązni drzewa opałowego; komórk<cs 
dn!ącą do chowania drzewa wyrobowego i wszeJ-

". kich maleryałów stolarskich, sztelmacłtskich, ko

łodzieyskich i t. p. Izb~ na warsztat dla rzemieśl

ników i nakonice szopę w k tórey mo ze bydi po

stawiona sikawka z wszystkieroi nałeźącemi do nicy l 
sprzętami ognioweroi iak to w Fig: 66 Tahl: IX. 
widzieć rnoina. Dla odłączenia tego budynku od 

następnego, a zabezpieczenia przeto wszystkich od • 

ogólnego pozaru iakiby przypadkiem zdarzyć si~ 
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mógł, iest zostawione między niemi wolne miey
sce które oprócz wygodnego i szybkiego wyiazdu 
sikawki moze słuzyć do złozenia drzewa w pniach 
bądi budulcu hądź opa·łowego, albo tez do innego 
iakiego uzytku. .. 

Nad ww-ownią iest skład zboza przeznaczonego· 
do folwarcznych potrzeb, składaiący górne piętro 

nad którem znayduie się takie dosyć mieysca w pod-• 
daszu mogącego słuzyć do tegoz samego celu; co 
zaś iest nad potrzebę, powinno bydż złozon e w bli
skim wielkim szpichrzu lub magazynie opisanym 
poprzedniczo w Rozdziale Xll. Fig: 62, eo, 64 i 
65 Tahh VIII. Szpichrz ten mógłby bydi po-

. ' ' 
stawiony i gdzie indziey, ieźeli znayrluie się iakie 
inne mieysce d{)godne ku temu, a wozownia zosta

łahy wtedy bez piętra i byłaby przeto ieszcze bez-. . 
p1eczmeyszą. 

Nro 6. Jest owczarnia na 10ob • sztuk owiec, 
maiąca 180 stóp długości i 36 szerokości, którey 
wewnętrzne rozporządzenie opisaliśmy w Rozdziale 
IV. Prawda zo owcza'rnie mozna budować i za 

' podwórzem, lecz niemasz nic lepszego i ak kierly 
owczarnia stoi ,.., podwórzu gdy do tego iest miey-

, sce: pan bowiem albo ekonom moze prędzcy wi
dzieć co się vv niey dzieie, czy owczarz iest pilnym 
i czy owce w przyzwoity~ czasie w pole lub na pa
szę wygania. Niektórzy utrzymuią ze. owczarńie 
co clo frontowcy ściany powinny byd7. stawiane na 
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poł·udnic, aieby słońce ie· z tey strony ogrzewało. 
Zdanie to moie bydź uzyteczne, lecz nie sądziemy 

iednak, aiehy się i ego w budowaniu koniecznie 

. trzymać wypadało, osobliwie gdy mieysce nie iest 

·· 110 tl!mu. Wiele iest takich owczarni w których 
południowe słońce świecić niemoze, a iednak owce 

darzą i chowaią si~ w nich pięknie, gdy owcarz 

ma o nich pilne staranie i niezbywa im Jla clobre:y 

paszy. · · :.. 

\ Na koncu owczarńi moznahy postawić miesrtka· 

nie dla O\Yczarza z całćm iego gospodarstwem; mo-

le ono hydi bezpośrednio poł~czone z saill\ owc?.ar-

nict alholi lei od-łączone dla większego be?.pie~teil ... 

stwa teyie .od ognia. IVIieszł{anie to powinno zay

mować w sobie oprócz i~b mieszkalnych kuchnit6 

pod którey ogniskiem mnieśzctony bydż moze piec 

chlebowy; małę oborę dla krów owczarskich 

z drzwiami od sieńi i od podwórza, i sklepik na 

nabiał. 

' Cały ten plac iest ob\<viedziony murem, parka- · 

nem, albo płotem. Cztery bramy lub wrota o. o. o. o. 

i p.rzy nich fórtki sł·uzą do wygodnego na porlwórze 

ze wszystkich stron wia1.du i wyiazdu. W środku 

zaś podwórza znayduie się mały stawek albo sa

dzawka któl'a nictylko bardzo dogodną hydi moi.e 

do poienia koni i bydła ale tez i do utk'zymywa

Jlia ryb, osobliwie iezeli woda w niey przez ia~ie 



kanały Juł) rowy :r.awsze utrzymywaną i ollświe

zan~ będzie. 

Moze tam takie w przyzwoitem mieyscu bydź 

postawiony kurnik q w któryroby umieszczony hył 

wszelki droh, iako to indyki, kacz'ld, sttsi, kury i 
go·łęb i e, urząrlzony podobnie ial,eśmy iuź opisali 

w Roztlziale VIII. Fig: 29 i 5o Tabl: IV. gdzie 
nawełby i sikawka na dole pod nim stać mogła. 

Niewypada takZe zapomnićć i o studni ach które· 

}Jowinny zawsze bydź obfite w wodę, gdyz w zi

mowey porze gdy sadzawka zamarznie, b~d~ one 
zawsze bardzo potrzebnemi. Naylepsze dla nich 

mieysce zdaie się bydź w p, opodal po bol\ach kur

nika, gdziehy niezbyt daleko od mieszkalnego domu 

znayrlowały się. Mieysca zaś prózne z obydwóch 
stron budynku Nro 1. m m są tak obszerne iz ma

ią 200 stóp długości i około I 4o stóp szerokości, 

gdzie moznaby postawić iezeli to zyczeniem będzie 
z iedney strony porządny lamus czyli skład clo za

chowania róznych rzeczy naykosztownieyszych, a 
z drugiey browar i gorzelnię podobną iakeśmy iuz 

podali szczegółowe opisanie w Rozrlziale IX. i ry
sunki F ig: 5 t, 02, 53 i 54 i t. cl. T abl: V~ i VI. 

Opisui~c burlynki tego muro\'\'auego albo drewnia
nego folwarku kt(n·yśmy za wzór wzięli, niezaba

wialiśmy się wymiarem szczeg6lnych i ego części 

l i ako np. dlugości i szerokości izb, grubości ścian 

i t. p. gdyz lo wszystko łatwo z rysunku samego 

• 



doyść mozna, a nadto ieszcze znayduią się , takowe 

powiększey c2ęści opisaneroi w poprzedzaiących 
Rozdzia·łacb. 

Aby wzór ten miał słuzyć dla wszystkich wsiów, ' 

i~st to rzeczą ·niepodobną_, grlyź w kazdey ws; inny 

prawie co do obszerności budować trzeba folwark 

i budynki folwarczne; lubo takowe podobne bytiż

by powinny co do ułozenia i sposobu budowy, ie

onakZe muszą hydź róźne co do wielkości~ stosu

iąc się do obfitości zbioru i iiości inwentarza~ 
z czego tei wynika ze bardzo pott·ze~ną iesl rze

czą, ałehy gospodarz wied1.iał iak wiele mieysca 
potrzehuie kaźcła sztuka bydła i drobiu.. Opisa- . 

liśmy to iuź. dość obszernie, wywodząc wszelkie 

pt·awid-.l'a z ekonomicznych zasad na których tako

we polegaią w właściwych im Rozdziałach; a prze

to tez sądziemy, ze nic gospodarzowi niebędzie ła

twieysz~go i11k dowiedzieć się. iaką powinny mieć 

wielkość Ludynki sta·wiać się maiące.. Mowiąc 

zaś ogólnie, leJ•iey icst dla kazdego im>v,entarza 

większy nieco {•Ostawić bqdynek niz wyrachowa-

nie f:!kaze; bo gdy potem przybędzie go troche wię

cey i przyciśnie potrzeba, to przystawianie i po

większenie obory, owczarni a nawet i stodoły, da

leko więcey kosztować będzie niz wyłozony o1ł ra-

zu koszt na wystawienie większego- nieco: budynku. 

Folwark dopiero opisany, tam słuzy gdzie sam 

pan mieszkania niema; lecz. ieieli w. nim chce mi~J 
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dom iłla aiebiet tedy zobaczemy w na:; tępui ;~cyrn 

R ozdziale , gd~ieby go postawić muźua, i iakąLy 

przeto w podwórzu odmianę zrobić wyp;Hłalo. Tu 

tylko wspornniemy ieszc?:e, iz gdyby kto swóy fol-
. wark chcia·ł mieó sposobem i ułozeniem dopiero 

opisanym zbudowany, lecz ni e murowany tylko 

drewniany, moze to uskutecznić; ale niech wszyst· 
' k ic budynki drewniane stawia dla większey wy
tnvałości z ostroznością, a esobli w i~ niech nic
zaniecibywa wszelkich sposobów ocalenia budyn
ków orl ognia przez niestawianie ich łąoznic~ lcc7 

owszem za wszę w pewney odległnści od sieLi c. 

·~ 

• 
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R O Z D Z I A L XIX. 

O Folwarku ~ mies~kcem·em pmisk·iem • 

• 
Gdy mało iest w kraiu na~zym takich folwar-

ków w którychby sami panowie lub dzi er zaw cy 

niemieszkali; przeto słuszną iest rzeczą i zgadza

iącą się z zamiarem naszym, ai.eby dać im tu spo

soby poznania się n a budownictw-ie lub bydź prze

wodnikiem do dobregf) budowania sobie !lJieszkań, 

i przytoczyć naywa~nieysze ku temu prawirlla.· 

Jlanowie wielcy i mai~tni, którzy zamyślaią so

bie wystawić w spaniai-y pałac, mogą się z tym 

ltdać do wziętych architektów; a ci nietylko wy

gotuią im wszelkie n a ten koniec potrzebne plany 

i rysunki 8le i pr1.yim'! na siebie kierow anie i do

zór róznych mayst1·ów którzy do wykonania Ludo

"..'Y takowey uzy temi zos t an~. Mnicy atoli ma

iętni, dla oszc1.ędzenia kosztów niemyśląc iak tylk o 

' postawić sobie porz~dny dot:p mieszkalny . średnicy 
wielkości, udaią się iedyrii e do iakiego maystra, oso

bli wic w poumieyszych wsiach. T en za1.wyczay 

lubo iest tylko dobrym mulnn:em,_ stara się szc:;;t!

sólnic o to, zeby okazał icclcn i drugi pi<;knic oJ .. 

rysowany budynek i wmawia ze iest świeiego gu

s tu j ze b~dzie bardzo wygodnym: pan wierzy te

mu z rysunku i robi z nim zaraz układ wzglt,ldem 

postawienia go; lecz tymczasem niczn.aiąc si~ by .. 
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naymniey na budownictwie znayduie po zupeloćm 

ukoitczeniu budowli, źe w takowcy wiele rzeczy 

s·łuzących cło trwatoś~i i wygorly mieszkania bra

knie, i źc nawet umyślnie dla pośpiechu i osobi-
• 

stcgo zysku maystra. wiele hłędów iest popełnio-

nych. Niedosyć natćm; często tak.Ze uła,·za się 7.e 

lcd wie fabryka zostanie ukończoną, aliści pokaznią 

si.ę ieszcze wi4tksze wady. Okna hęrląc za szczu

płe mało co świa tŁa "vpuszczaią; drzwi tak niskie 

ze led\vie kaZdy nierozhiie sobie głowy; kominy 

km·zą; mur w oknach zawieszony na deskach wali 

si<;; fundamenta źle zdoione ustępnią a mury pada

ią się na wylot i groią nakonice upadkiem. 

Chcąc więc zapewnić się od takowych przypa~
ków, powinien kaZdy lvłaściciel sam ile mozności 
kierować roboty albo dozorovl'aĆ przynaymniey wy

konanie l•udowli, a nayprzód pnznać ogólne pra\vi

dła nauki budowniczey które tu \-V krótkości prze

łozemy, a z któremi fgdy się ·nieco oswoi, niczosta

nie w pt:awdzie zaraz doskonałym ·w tey sztuce, 
\ 

lecz przynayrnniey nieda si~ uwieść i oszukać przez 
złych maystrów~ 

Zamyślaiący o budowic powinien naypr:~:ód uwa

źać na połozenie mieysca g,l:t.ie ma stać mie~zkanie 

ieso~ Grunt p.owinien byrlż nie nadto niski, gdyź 
wilgoć zat·aza:łaby powietrze i stalaby się przyczy

ną wielu chorób; ani tez nadlo wysoki gchichy 

o wodę do potrzeb codziennych i ogrodo'"'ycll było 
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trudną; a nawet i tame mieszkanie wystawionehy 
było na gwałtoWne burze i wiatry~ Micys.ce· mier
nie wyniesione iest naylepsze gdyz powietrze. bę
dzie zrlrowe i widok w rózne st.~ony przyiemny. 
. w samem zaś budowaniu na to uwazać trzeba, 
do czego cała hudownicza nauka zmierza , zehy 
mieszkanie było pJ~tkn.e, wygodne i trwał.e. 

Co do pic"vszego, to zaleźy .Szczególnie na tym, 
aleby zachow~na był·a propor~ya. budynku i wszel
kich iego czę~~i; . to iest będzie tąkowy zewnątrz 
na weyrzenie piękny kiedy Musość iego ró·wna się 

szerokości półtora lub dwa razy wziętey; kiedy 
drzwi główne są wielkie w.samym środku fronto
wcy ściany, maiąc z iedney i dr~;~giey strony iedua
kową liczbę okien ni~co wyzszych niz szerszych; 

~ . 
kiedy dolne łl)ieszkanie nieiest na samey ziemi, ale 

._/ 

na dwie stóp łuh więcey wyniesione; i nakonice 
kiedy dach przy niskim buclynkn nieiest zbyt wy
soki i ł'amany. 'Wewnątrz zaś, kiedy rozporządzc
,nie wszystkich części iest przyzwoite; kiedy okna 
niewięcey iak na 4 , do 6 stóp od siebie są odległe 
i w właściwych mieyscach dane, ile inozności so
bie i drzwiom odpowiadałące i nierównych w po
koia_ch kątów nie robiące; kiedy pokoie są regular

ne, to iest czworoboczne all;lo okrągławe luh nieco 
dłuzsze nizełi szerokie. 

' Aby zaś mieszkanie było wygodne, potrzeba ~e
by całe wewn~trzne urządzenie odpowiadało iak-. . 

' 

-r -· 

r .. . ) 
\ 

J 
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naylepiey ~ami·eł:~onemu celow~ kazdey ·sztuki z o-
• • 

sobna: I tak np. Sień prowadząca tło innych czę-

ści h ud}'nku powinna bydż zawsze w samym środ

ku i _ m1eć dosyć I•rzestrzeńi na wschody i na drzwi 

które prowaCl1.ą do całego budynku. Sala iako nay

P.rzednieysza część miesz-kania, z którą ł·atwy zw~IA· 
zek bydż ma innych pokoiów, i która nayobszer· 

nieyszą zawsze. bywa, po:winna takze hydż umie

szczona · wśró~ mieszkania . . Pokoie do zabawy mu

szą bydz we·soł·e, • wielu oknami obiaśnione, ku 

og•·odowi lub inney iakiey oko bawiącey stronie 

ob•·ócone. Sypialne zaś pokoie i gabinety niepo

trzcbuią tego, i · ows1.cm p()winny bydź oi!dałone 

od WS7.elkiego zgiełku, ile mozności na ~stroniu. ; 
/ 

Spizarnia i inne izby gospodarskie, które stoią pra-

·wie zawsze' otworem· cUa kuchar:.-.a -i luiłzi słuzą

cyt!h powinny bydź w takiem micyscu, zeby mozna 

z nich zaraz do sieńi wychodzić nieprzechodząc 

przez inne pokoie."' : 

Do· wygody mieszkania ieszcze i to· pomaga, ze

by iego samego. i wszeJkich onego części wielkość i 
obszerność była przyzwoita: 'trudno ią przepisać. 
(lla w szystkich, kazcły bowiem winien stosować 

takowę nietylko c-lo wielości sw~y familii i maiątku 
arc tez i do stanu przyszłego w i akim znaydować 

się m oze. Jedna z naywaznieyszych uwag którą 

przy s ta wianiu mieszkania mieć trzeba, iest azehf 

długość, szerokośĆ i l'rySOkoŚĆ pokoiów była miernq~ 

-
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gdyz co-za wygoda moie Lydź w szczupłych pokoi-
t 

~ach które kilka osób i troch e sprz~tów ze wszyst.. l 
kićm napcłnilA tak dalece ze się czasem w uich l 
prawie obrócić n~emozna. w któr;Ych powieu·ze : 
wnet się żaraza i psuic, i w których ciepło przez ! 
naymnieysze·rozpalenie w piecu lub na kominku · do ~ 
naywyzszego stopnia dochod~i? Podobnie tez i w tych ł 
bardzo obszernych i wysokich pokoiach, kLórych ~ 

niemozna się dopalić w zimie i ustrzcrlz orl srogo .. 
ści przykrey pory? Zwyczaynie w plińskich łiUdyn
~ach na wsi niemoze sala bydź wygodna, ieźeli nie- ·. 

tna 10 do 15 łokci czyli !lO do 26 stóp d-ługości, ' 
a 8 do 10 łokci czyli x6 dp 20 stóp szerokości. 1 

~szelki e inne poko,ie powinny mieć 8 <.lo 9 łokci 
długości i 6 tlo 7 szerokości, Wysokość zaś poko ... 
iów w budynkach murowanych mo.Ze bydź 5 do 6 

~okci, a w drewnianych 4 do 5 łokci. Drzwiów 
zwyczayna szerokość i es t l ł do 2 łokci, zaś wyso-o 
kość 5! łokcia. Okien szćrokość i es t 1 ł do 2 

łokci, wysokość z.aś 2~ do 5 i czasem 51 łokcia, 

z tym atoli warunkiem azehy popiersie czyli wy ... 
sokość od po<łłogj do spodu okna zawierała zawsze 
3 stóp albo 1 i łokcia. Nakonice gdy dom opatrzo .. 

ny będ?.ie wygodneroi piecami i kominkami, dobre

_mi wschodami i trwałym a letkim dachem, l\'ledy ł 
mozna go będzie nazwać wygodnym: . 

A ze niewiele by się przydało gdyby dotn hył tył· 
~ko ną oko pi~knym i do mieszkania ~ygodnytn, a 

i! O 

l 



( 154 ) 

• nietrwałym, lecz owszem wyci~gałby ustawicznych 
kosztów na rcpcracyą; pt_:?-eto w~stawiauiu go nale
ży mieć iaknaypilnieyszą haczno.ść na to, co do trwa

. łoś~i iego zmierza. 
' Kazdy budynek będzie trwały, kiedy I Q do bu-
dowy bftdą uzyte iaknaylepsze materydy doskonałe 
i ściśle z sob~ spoione. !l2. Kiedy budynek będzie 
.postawiony lub osadzony na doldarlnym i mocnym 

l 

fundamencie. 5ll Kiedy dach na nim będzie zawsze 
·· w iak nayłepszym stanie utrzymywany. 4.2. Kiedy 

8pód budynku przy .ziemi będzie zrobiony z trwa
łych kamieni albo teZ z' iaknaylepiey wypaloney 

~ł cegły. 5Q Kiedy budynek niebędzie postawiony 
\. nisko i w dole, lecz na wzgórku albo wyniosłości 

iakiey; lub kiedy przynaymniey nie stoi na samey 
;. 

\ ziemi, ale iest od nicy nieco podniesiony podmur .. 
\ krem czyli sokołem. Tak bowiem mieszkania iako 
f tez staynie i inne budynki, gdy maią podłogi nieco 
: wyniesione, trwaią wszystkie zawsze dłuzey i są 

l or·az zdrowsze dla ludzi i bydła, nizeli gdy te po
t łozone są bezpośrednio zaraz na ziemi. Obory 

tylko i owczarnie trzeba tak stawiać zeby niebyły 
ani zbyt w ziemi~ wpuszczone ani tez zbyt nad 
nią wyniesione. 

. 

Te są nctygłówniey;sze zasady i warunki według 

1 któqch wypada sta~iać wszystkie budynki azeby 
~ były i mocneroi i 'Yiecznotrwałemi. WszakZe wia
\ UOIDO icst kazderou ze warl;lnck pierwszy naywif6-
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. . 
~ey dopomaga do. trwałości budowy, i ze budynki 

murowane dla tego są od innyclr mocnieyszc, iź 1 

w murach znayduią się naytrwa]sze materyały któ- tl 
re naymocniey z sobą skupione byc:lź mogą. Nieza

przeczomA ieflpak iest rzeczą ze po murowanych, , . 
huclynki drewniane są naytrwalsze, albo ze przy-
. naymniey powinny niemi bydź, gdyby stawiane by-
ły przyzwoicie. Trzy rzeczy przyczyniaią si~ do 
trwałości drzewa w budowie a przeto i samych. 

' budynków, to iest: iego postać, iego związanie i 

.. zabezpieczenie od tego co zepsucie spr~wić moze. ~. 
Na te to rzeczy w budo·waniu iaknaypilniey uwa-

iać trzeba.. l 

Drzewu czy stoiącemu w budynku, iak" słupy,,. >~ 
czy lezqcemu iak halki wiele mocy i trwałości 

przyclaie sam kształt, bo pewno iest·ze słupy i pod

pory okrągłe są mocnicyszemi, lecz gdy kształt ten.. f 
czyniłby w ścianach wielkie kąty i szpary trudne r 
do wypełnienia, przeto daią się słupy okrąg·łe tył- !: ../ 

, ko tam. gdzie same osobno halki lub inny cięzar f 
dźwigać maią. To tez przydaie wiele mocy słupom,. f. 
kiedy te iak rłayprościey i nayprostopadlćy stoią. . l 

Co się zaś tycze flrzewa lezącego wpoprzek, .. to • ~t 

~aw.sze będzie mocnieysze takie które ma większ~ ~ 
wysokość nii szerokość •. l tak,. )lalka np. dług~ 20• ) 

" stóp, szer.oka 6 a wysoka u eali. iest_ dwa razy> ~ 
mocnieysza od tey która iest szeroka. 1.2 a wysoka f 
6 całł. Kszta:łt ten drzewu. w po{lrzek leź:t.ccmu da- ł 
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ny, czyni go nietylko mocnieyszym i oszcz~lza zna
cznie, Jeoz zmhleysza oraz budynkowi mepotrze
bnego cięzaru. 

S·tupy maiące 8 stóp wysokości mogq, bydź raz 
tylko przewiązane poprzeczneroi ryglami lub Lanta
mi; lecz kiedy są 12 albo 15 stóp wysokie, to po
winny hydi< dwa lub trzy razy przewiązane. Nad

to, przy głównych wniyściach, albo co 20 do 5o 
stóp długości budynku, i osobliwie w rogach iego, 

d~ą się mi~lzy sł'upami zastrzą.ły czyli poebyłe 
sztuki halek, których ieden koniec wpuszczony by
wa w spodnią halkę lubpodwalinę a drugi wwierzch

·ny ocap, uwazaiąc iednak azeby takowe zastrzały 
w naroinikach pochylone były ku środkowi ścian, 

· a zaś te które są w środku, ku naroznikóm albo 

· iedne przeciw tlrugim. Słupy niepowinny byrlź da
, wane iedne otl drugich daley iak na 5 do 6 stÓ}>; 

inaczey bowiem ocap czyli rama na około budyn
. k~ nad słupami idąca, niebędzie miała dosyć mocy 

de dzwigania leiący(:h· na niey halek i dachu. 

Kiedy halki w budynku iakim na 5o lub 4o stóp 
szerokim nie wspieraią się na przedziałowych ścia

nach, to wypada zawsze dać pod niemi podciąg, 

podparty słupami w przyzwoitćy odległości, które 

.'>p.odem osadzaią się na przycioskach podmurowa

ny~h łuh filarach kamiennych, a górą wiązą si~ 

~-samym podciągiem albo tei z halkami za pomocą 
:m\~z.ó.~ c~~li ban\ów ukośnie du tycbie· wznoszt· 

l ~ • . ~ 
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cych si'l· Lecz ieieli słupów dać nietnozna, iako 

to w salach, kościołach i t. p. budynkach, natenczas 

trzeba w górze podciągi lu h halki wzmocnić przez : 
• • 

wspinaiące werki iakie opisaliśmy w dziełku pod • 

tytułem Nauha budowm:ctwa pralitycznego 1827 r. 
do 'którego czyteli1ików naszych, tak w~ ·wzgl~dzie 
poznani~ dobroći i ilości róznych materyałów, i51- 1 
ko tez co do zachowania się przy s tawianiu w szel- ł 
kiey budowli odsyłamy. 

Co do zabezpieczeni~ drzewa od tego co go· psuć 

moze, trzeba wicdzićć źc iest Lardzo wiele pr zy- . 

"czyn szkoołiwych, które go psnią i niszczą. Nay- \ 

głównieyszc z nich &ą: wilgoć, ogień, i powietrze 

gwałtownic poruszone czyli wiatry. Do rostropno- , 
ści zatem Luduiącego. nalezy, 'aby za"\'czasu zape-.' 

wnił budynek drewniany przeciw tym nieprzy~' 
iaznym mu zywiołóm. . l 

IJicrwszym nieprzyiaciclcm drzewa icst zaist 

k.azda woda i v.· ilgoć , gdyz ogic•i nawet któreg 
się kaZdy nayosoLliwiey str2:cźe, niczniszczył moźe 

w krail). naszym tyle budynków ile woda i wilgoć } 

o któ1·ą nikt prawie łliedLa. Tamten rzadko sifi t 
trafia, ta zaś trwa \.Jst awicznie i czyni nicprzerwa- •. 

ne szkocly. Zły zwy(·zay stawla ni a budynków dre

wnianych na sarney ziemi iest przyczyną tego, cho

ciaz bardzo ła two zaradzić moźna przez danie ie- t 

dynie pod kazrlym l tudynk iem ma·tego fulllłamcutu \ 

murowanego ua ~ rlo 5 stóp W)'Su.kit:go w mic)':.cu : 
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niskiem i wilgotnem, a na 1 stoM w suchem i wy
niosłem. Na tym to murku dopiero połozą się pod
walina i cały budynek który będzie nierównie 
trwalszym i od w-ilgoći zabezpieczonym. 

Dla zapewnienia drewnianyćh budynków od ognia 
wypada uzyć właściwych sposobów pokrywania 

dachu~ a osohliwie wprowadzić na folwarku iak

nAyściśleyszą czuyność i ostrozność. 

Żeby . zaś zasłonić budynki od wiatrów które 

w nich czasem wielkie szkody czyni.ą, dosyć icst 
posadzić opodal drzewa z tey strony z którey wia

try pochodzić Z W)' kły, to iest: u nas od północy i 
od zachodu. " 

Przystąpmy teraz do opisania trzech pańskich 

, domów wieyskich które tu podaiemy na wzór, i 
.z których kaźdemu wolno będzie wybrać według 

swego upodobania iedcn, i uczynić w nim iaką od

mianę iezelihy mu się rozpor-u~dzenie nie zupełnie 
podobało. Dom pierwszy Fig: 72 Tabl: X. iest 

-4o łokci długi a 20 łokci szćroki. Wysokość ścian 

od ziemi az rio clachu icst 15 łokci z których sokół 

lub podmurek od ziemi az ·,{o poMogi zaymuie ~~ 

łokcia, dolne pi~ttro z powa·tem lub halkami 6-ł , a 

górne z gzymsem bez baJek 5 ·łok ci. Grubość mu

rów okólnych al. do drugiego pili tra i es t 1 ł łokcia, 

zaś z tamtąd az do góry l łok!cć. 

Drugi dom Fig: 7'3 TaLl: XL ies.t mnieyszy i ma 

tylko iedne piętro. Długość icgo iest 3o łokci, a. 
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szerokość ~o, tak iak pierwszy. Wysokość ścian 

i'ezeli są murowane, 8 łokci z których sokoł zaymu
ie 1 ł łokcia, podłoga i sufit pół łokcia, a reszta 
wynosząca około 6 łokci będzie wysokości~ poko
iów. Je~eli zaś budynek będzie drewniany, to mo
~a zmnieyszyć 'vysokość na 6 do 7 łokci, uwaza
iąc_ iednak zawsze zehy podłoga była () 1-ł lub nay
mniey o 1 łokieć nad ziemią wywyzszona, i przy
tern zeby pokoie 5 łokci przyonymnicy wysokości 
miały. - · 

Ułozenie wewnętrzne tyr h budynków iest nastę
puiące: Fig: 72 Tabl: X. A iest.siel\ 8 łokci długa 
6 szeroka: wschorly w niey poczynaią się z prawey 

'strony i prowadzą na górne piętro po lewey zkątl 
idą daley ai pod dacl1. B ie!>t pokóy obszerny, 
który moie słuiyć za przedpokóy i ~a pokóy iadalny. 
c moze bydż gabinetem rtla pana albo tez poko-

' 
iem dla dzieci. D sypi1alny pokóy dla państwa, 

przy którym znaytluie się mała sień dla wygody E, 
słuząca oraz za kommunikacyę z gabinetem pań
skim. F iest Garderoba, G iest sala i H pokoik 
bawialny. J iest drugi wielki pokóy k.tóry moie 
hydź uzyty na ten sam cel, co i" pierwszy .B, a 
po~oik K może hydź kredensem, albo przeznaczo
nym flo umieszczenia gości 1·ównie iak i w po
koiu L. 

( 

Górne piętro ma tez same rozporządzenie we-
wn~trzne z podobną liczbą pokoi, które mogą słuzyć 

l 

• 
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do umieszczenia ludzi ~ gości. Dom ten da si ~t bar-

9zo łatwo i takim sposobem urz~tlzić,, ze r a•\stw9 

~dziećmi i gośćmi mog~ mieszkać na gl!rućru ' pię

t~ze, a całe dolne piętro byłoby zaięle przez słuz~
cych i innych dworskich, gflzieby oraz mogła znay

dować się kuchnia z śpiZarni<h pralnia, i t. d. Nie

potrzeba w takowy~ razie zrobić inney odmiany iak 
tylko po<hvyzszyć górne piętro i zniiyć dolne; i tak 
Dp. dać pierwszemu 6 lub 7 ł~kci ~ drugiemu 5 

albo 6 łokci. 
Drugi budynek Fig: 75 Ta~l: XI. ma sień A, 

sal~ .JJ, bawialny łub iadalny pokóy C, sypialny 
pokóy D, pokóy 1-ia garderobę E, pokóy dla dzieći 

F. P okóy dla gości G i izbę dla ludzi H. 
\ 

Jezeliby zaś szc.zupłość maiątku niedozwoliła ko-
ptu stawiać iednego z tych domów, albo tez iezeli 

pan tylko chce mieć iaki taki dom we wsi gdzie 

rzadko doiczdza, lub którą w dzierzawę puszcza, 
to przyłączamy tu ieszcze trzeći rysunek Fig: 74 

.domu, którego długość iest 26 łokci, a szhokość 12. 

Rysunek sam pokaznie wewnętrzne ułozenie które 

k;azcly według swego upodobania odmienić i do 
15wych potrzeb zastósować zawsze moze. 

Teray,, gdy kto wybierze sobie do wystawienia , 

i eden z tych trzeć h budynków w port wórzu wyzey 

opisanćm, powróćmy <lo naszego folwarku dla ~oba

czenia w i'akiem mieyscu moznaby go postawić, i iaką 
o~mianę w innych budynkach uczynićby wypadało • 

• 
• 

• 

' 

\ 
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W rogu pmlwurza folwarcznego Fig: 71 mi~rh:y 

hudyukiem Nt·o 1. i Nro 6 albo Nro 2 ie~t pla-c 

próźny mm. Tam więc dom mieszkalny postawio~ 

ny hydź moic. Frcu~ i ego ll~cbie dany ku hudyn'"" 
kowi Nro J. tylne okna wychodzić będą na ogród 
iezeli takowy umyślnie w t yle załozony będzie, a 

• 
~ przodnich hęrlzie pan mógł \vidzieć, co w podwó-

i·zu a nawet i daley w samey wsi lezącey wzcłłu~ 

gościńca lub drogi po obu stronach się dzieie. 

J ezeliby zaś ia.ka przyrzyna np. sposobność wię .. 
k sza i micysce obszerne do załozenia ogr·otiu, lub 

pi.ęknieyszy widok, albo nakoniec .zaiazd ok~za·ł'y, 

mieli skłonić do wybrania innego iakiego micysca 
clogodnieyszego cHa domu; wle1iy naylepiey się uczy .. 

ni, gdy go si9 postawi ' "' śrvdkn t ey ściany }Jrzy 
którey stoi budynek Nro 1. Budynek ten prze

niósłby ~ię na mieysce chlewów Nro ~; te zaś po

sunęłyby si~ ku stodołom a i cło r; staynie Nro 5 }1o

sta(>viłyhy się nadrugicy stronie ohok wozo,vni w s, 
a owczarnia zostałaby na swoićm mieyscu równic i ak 

i wszystkie bramy luh wrota ktorych p-ułożenie 
nieuległoby ź..adney zmianie. 
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UOZDZIAL XX. 
' 

Sk.oi1czywszy opisanie folwarku dworskiego i ró

znych na nim znayduiących si~ budynków, nie od 
rzeczy ~daic nnm się będzie, przystąpić teraz do 
innych mnieyszych któl'e się po wsiach znayduią. 

"\'Vi~tlumo bowiem iest ze roluicy naśi; iedni pro

wadzą zttaczne gospodarstwa, i ak o to: sołtyśi, kmie

cie, okupnicy; drudży p11siadaią Jlołovn_j mnieysze 

iako pó-t-roluicy, zagrodnicy; i inni nakonice ia

'ko chałupnicy i komornicy maią zupełnie szczupłe. 
Zkąd tez wynika , ze ci ws!lyscy rózne powinni 
-mieć budynki, stosownie do wielkości icłi gospo

darst ... va. A poniewaz głównym celem dzieła ni~ 

nicyszeso iest, az~by podać radę i. pomoc tym któ
rzy cały ci~zar rolnictwa ponoszą, przeto nieopu~ 

ścierny tu nic coby im przynnyoiniey w stawianiu 

chatek gospodarskich urnnicyszyło trudności i k04 
sztów, a po,·viększyło trwa·łość i wygodę. 

Nayprzyzwoits1.8 figura którą· podobnym buclyn

kóm gospod~rskim dawać .wypada, iest kwadrato

wa czyli cztero-równoboczna, źadna bowiem inna 

nieiest tak obszerna i t ak podzielna, chociażby na4 

wet rnnieyszc od drugich ściany miała. Jdeli np. 

trzeba zamknąć ścianami mieysce iakie które ma 
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4oo łokci albe 16oo stóp kwacłra!owyclJ, to l•ę

dzie kaida ściana mieć po 20 łokci czyli 4o stóp, 

lub wszystkie razem 8o łokci czyJi 160 stóp; lecz 

iezeliby przyszło tylez gruntu obwieść cztern:~ 

ścianami nierównerui z których ił wie miałyby, 

daymy na to, po 5 łokci a ru·ugie d wie po 8o; prze-. 

to wszystkie cztery razem trzymałyby 170 łokci, 

to iest nierównie więcey. Jest to więc az nadto 

oczywisty dowód, ie figura kwadratowa iest nay.:. 

korzystnieyszą gdyz naykrótsze ma ściany a zayruu-
, 

ie iednak naywiększą obszerność.. Ze za~ mury 

któreroi się plac iaki obwodzi, im są krótsze, tym 

mniey kosztuią, łatwo kazoy wnieść rnoze i pn.c
~ ;kon~ się przeJ: to ze budynki włościailskie powiuny 

hydż kwadratowe ile to okolicznośći mieysca i in

ne pozwala!ą· 
Forma ta kwadratowa niesprzećiwia się nawet 

gruntowności budynków, aby tylko te niebyły nad

to~vielkie grlyl. wtedy potrzebowałyby cUa trwało
ści harcłzo długich a tern samem i grubych halek 

z mocnćm ria dachu wiązaniem. Dwadzieścia łokci 

iest to naywiększa szerokość którą budynki wło
ściańskie miec mogą~ 

' 

Kiedy kilka budynków maią-.. kwadratowQ for

m_ę i zostaią złączone porl iecłnym dachem, t o oszezę

dza sitt przeto d·wie zwienchnie· polwcznc· ści;my,.. 

zamiast których nieflaie si ę- iak. tylko- ietlna po

pr7.eczna. Z czego tćZ wynika,. ze· ile kroć. wiele-

' 
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huiłynków ma się stawiać, to zawsze rUa oszcz~

dllości trzeba ie razem ł~czyć. Na o;;icll tu uwa1 

gi zwt·acać nictrzeha, gdyź chodaz budynki s~ oso

bno stawiane, ale tak bllsko iak ie6t zwyczay 

w naszych wsiach, to iednakZe, gdy icdcn ~i~ zay
mie, trudno uratować ch·u~:;ie, i rzadko sict pol.ar u 

chłopa w chałupie w szczyna, zeby razem chlewy 
i stodoly ni<'?.gv.rzały. Owszet.n- kiedy w podwórzu 

ierlen tylko iest budynek albo naywięccy dwa, tedy 
p10r:aa łatwiey ie ratować ze w szystkich stt·on; 

opatrzyć iaknaylepiey wewu~łrz i z.cwuątrz orł ognia, 

i porol,>ić tło oLory i stayui okna z izby, zeby nie .... 

l)otr·zeha Lyło nigiły do nich z ogniem chorlzić. . . . 

Przystąpmy teraz do rozkładu i podziału hurlyn-

ków .tych, wicdno skupionych; a na samprzÓil za ... 
CZJ\i.emy od budynków soltyskich czyli kmicci•~h, 

przypuściwszy ze to wielkie sołtystwo zaymuie: 

:l .2.) 6 wł-ók gm!1_tu er n ego, ka7.da po l) o morgów, 
~. których corok 4 się zasi<':waią a 2 ortłogicm łezą; 

lecz połowa iedncy z tych dwóch włók ugorulą

cych obrac-aną bywa na ogród. warzyvirny, i 2 ll ) 

błisko 2-! włók łaki i pastwiska. , Że "runt lSnł:.. , ~ ~ 

tystwa tego lest micr·nie (\ohry 1 przyna~mniey 4te 

lub 5te ziarno przynosi. Na kahły rnorg ~aehuywy' 
wysiewu łeden korzec; a źc kai.dy k01·:r.ec wysiewn 

l'rzJno.si 6o snopów czyli icdną . kop'~· która wyda
l.e ·4 łub 5 korcy czysrego zhoza, z<~tt!m z czt.eredt 

~ąs~auych wtół\ b~cłzic :po' Ąi'P. czyli 4Go du 6oo 

• 
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. . ' . . 
k·orcy ~ zoo~a. Odłogowe zaś .pół-włóki czyli 15· 

' . 
morgów mogą bydź obrócone: 4 morf;1 na koniczy-

' 11ę, z których kazdy. wyda · po 2 kopy wiązek ko-
niczyny, lub ogMem 8 kc)p. 4 mórgi na· groch po 

1 ~ ćwierci dadzą około 6 korcy. 2 morgi na wy.:. 

• k<; i soczewicę po 1 korcu dadzą takZe · około 6 

korcy. 5 morgi 11a r;:cp<t i t. p; 2 morgi na karto!. 

fłc po, 1ł korca, tnogą przynitść 02 korcy. 
Z 2! włók łąki i pftstwiska, 25 .. morgów są fłhró

cone na ł~kę, a reszta na pastwisko. z tych !l5 

morgów, kiedy gr!lnt iest zyzny, daie kaidy około 

~6 c·etnarów siana a 8 cetnarów potra~u; czyli 
ogółem cała łąka z ~ 5 morgów 6oo cetnarów sia!. 
11a i 5oo cetnarów potrawu. 

Sipno kiedy iest grube i twarde, potrzeLnie wię- • 
cey micys<'a ni1.cli miękkie i drobne. Jeden cetnar , 
siana potrzebnie micysca oko·J·o 1 o stóp sześcicnnycb. 

Pn.y tak znaczoćm gospodarstwie znayduie się 

zwyczaynie oprócz gospodar~a i gospociyni 5 czeła
•hi, 6 koni do roboty i 3 zrzebiąt; 12 krów, 1 bu
d•ay, 5 iałówek, razem i8 sztuk! 5o owiec, 5o 

skopów, ogółem 8o .sztok, z których co rok ~prze
fi!! się lub zabiie na potrzebę 3o, a zastąpią ich . . . 
nueyscc tagnu;ta. 

Teraz przypatrzmy się Fig: 7S Tahl: XI. która 

wyobraia rysunek tego sołtystwa. A iest sień 

w śrorlku, ieby moina -z niey wygodnie wszędzie 

d10dzić. Na lewey stronie i es t izba .B z którey mo-
, 



\ 

\ 
( 166 ·) 

.ina widzieć całe podwórze. Na drugiey stronie 

icst izba czeladni.a F, za nią kuchnia .E z dwuma 

.kapturami, któr.emi dym .. z pieca chlebowego i ogni

ska do ierlnego komina ,,w.chod:t.i . Na lewćy stronie 

kuchni iest ganek K któl'y prowadzi do spizarni C 

~o komory D i do obory S. Na prawćy stronie , . 

teyze iest schowanie G albo iz~jl do naięcia dla 

komornika i iz~a dla parobka ~r 

_, Z tern mieszkaniem złączone Sfł staynie i obory; 

co sprawia wielki pozytek dla gospodarza, gdyi 
moze on prawie zawsze widziM co się w nich .dzie
le, a czeladź będąc zawsze pod ,okiem gospodarza 
mus1 pełnić obowiązki swe z pilnością. 1 tak przy 

izbi.e T i izdebce par1>hczey .t iest staynia .N dla 
koni, źeby parobek zaws1.e pt·zy koniach ohccuym 

hycli mógł. Z izby dane iest oknQ o, którem świa

tło w nićy b~dące oświeca rloslatcc7.11ie s taynią i 
niepotrzeba przeto iuz nigdy chodzi ć clo niey z'świa

tłem. Zaraz p1·zy stayni iest owcutrnia O która 

Jlieiest przedzielona od tcyze zwyczayną ścianą, 

lecz tylk<? malą ściaoką 1. dyltl\·\' troch e wyzszą nad 

koryto. ' IV tey owczarni iako zawsze ciepłe utrzy
rnuiącey, przeznaczone są takZe mieysca dla cieląt 

i drobiu w P i R, 01'87. na oiJrok i paszę w Q 

2 k tórych pierwsze dwa mug~ b)rl7. ogrodLone tyl.ko 

łatami, lecz ostatnie powinno mićć na około śc i an

ki mocne, zeby para tam nicdosta\vała s1ę i nie-
psuła paszy i obroku . 

• 

• 

\ 
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Obora dla krów S i est po drugiey stronie tóz. 

przy izbie B niedaleko od komory D, tak ze z ku

chni pomyie i wod~ ciep-łą moina prosto rlo nicy 
nosić nie~hodząc przez podwórze. 'IV izbic iest 
okno n dia ~świece ni a obory w którey są ~aHe 
chlewki cła świn T i mieysce na zywność U; mifó

dzy chlewkami i oborką iest zostawiony ganek czyli 

przechód, który niema źadney ściany lecz tylko 

prz!'Jgr&dkę drabiastą na 5 stóp wysoką źeby świ-. . 
nie wypuswzone niewpadały do obory. Chlewki 
inaią taku tylko wysokie przegródki. . 

Że zaś !~ łećic byłoby bardzo gorąco dl'a koni i 
owiec, gdyby w kupie stać miały, to łatwo temu 
mozna. zararlzić, trr.ymai ąc o~ce letnią porą albo 

na polu, albo tez na porlwórzu w hurtach. P odQ-4 

~niez świn!e i cielęta które podczas nocy pogo
dnych na podwQrzu zostawiać mozna. 

• w szystkie drzwi 'powinny bydż obrócone ku. 

wschodowi lub południowi; a w "':ielkich folwar

kach Jlap~ciwko tych mogą bydż i drugie do wia

zdu i wyia1.(Ju, prz~z . cd ochrońi się wiele pracy 

ni epotrzeLuiąc wprzód wyrzucać gnoiu lęcz wywo
zić go ·od razu 

Staynie, obory i owczarnia mogą bydź na 4 lub 

5 łokci albo 8 do 1 o stóp wysokie; a moznaby im 
na wet ieszcze mniey dać dla oszczędzenia kosztn7 

lecz w pierwszych zmieści się więcey gnoiu. 

. . 
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Cały· 'ten budynek iest długi 56 łokci, a szero
ki 18. Sień iest szeroka 6 łokci, izba JJ 9 łokci 

• 
druga izba F 9 łokci; owczarnia i staynia zabiera. 

ia 16 łokci, i tylez obora z chlt:wkami. 
l " • ; 

Stodoła i wozownia na tyle, mogą hydź w kupie 

tern wygodniey ze słomę ze storloły moźna zaraz 

składać na górę nad wozownią p~ wymłó~niu. Go
spodarz, o którym tu mówicmy, powinien mieć sto

dolt,; na 22 łokcie długą a ~o szeroką :t~k iak i wo
z~':vnią; zaczćm obie razem hę<1ą ~ługie 4o łokci. 
Fig: 7 5 a i es t hoiowsko, zaś po bokach są dwa 

są~ieki hb: 'w wozowni przyległey c widać wscho

dy na górę d • . 
Potlwór?.C chłopskie p01·ząrln~ powinno dzielić się 

na trzy c:tęści. Pierwsza naywiększa obrócÓna bydź 
ma rlla bydła i na skład drzewa i t. d; druga na 

gnóy, a tr·zećia przy samem mieszkaniu na wiazcl 
i wyiazrl, iak się to w Fig: 75 pokazuie. Podwó:-:w 
bydlęce powinno byrlź dość obszerne, równe, i czyste, 

azcby się po niem byrlło przech~zić mqg·ło w\świc

zćm powietrzu gdy w pole nicwychodzi • . Wrota 

.:lub bramy na wiazdy i wyiazdy; dla miiania się 
WOZĆIW W czasie zniwa ·lłlUSzą mieć lO do l.~ łokci 

szćrokości, a cały plac do ieidzenia powinien hydź 

przecizielony parkanem albo płotem orl podwór-za 
bydlęcego i gnoiowcgo, zeby niebyło zadney szko-
dy orl wozuw. · 

' 
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, Pół-rnłnilt czyli zagrodnik mai~c mnieysze go. 

spod.arstwo, hudyn){i tez iego powinny bydź mniey- . 

. sze; Sł4fl on icst sobie J>aroLkicm, a zona ~astępu
ie . dziewkę: do tego ieden chłopiec do koni. i o·wiec, 

iudziez dziewczyna iaka. Dla tych wszyitkich nie·· 
potrzeba więcey .iak tylko iedn~ izbę , iednę ko· 

morę i kuchnię. Obacz Fig: 76 TabJ:,XI . . w któ-· 
rey A iest sień 5 łokci szeroka 6 łokci długa; B, 

' 
~uchnia za nią ó łokci szero.ka l O łokci długa; o 
izba 6 do 7 łokci szer.oka, 9 długa. Komora czyli 

śpizarnia E 4 łokcie azeroka ~ 7 łokci długa. Ko
mórka F 5 łokcie szeroka '7 długa. 
·-: Cały zaś dom mieszkania iest 12 łokci szćroki 

16 łokci długi. Staynia L na 4 konie iest .z pra ... 

wey strony 6 łokci szeroka 8i długa. Owczar
.nia M ze &iaynią r azem iest azeroka 8ł łokci dłu
ga 10 łokci. Z drugiey strony iest obórka .D, 8ł 

łokci szeroka 11 łokci długa, a chlewy II i miey

.IICe na paszę . G sq szerokie 8ł łokcia a 5 długie; 
zaczem znowu razem wzięta· szerokość h~dkie Sj - . 
łokcia., a długość 16 łokci. 
. Obórka iest na 5 krowy, i ma ganek w śroclku, 
którym daie się zywność. w ~wczarui moze si~ 
zmieścić 4o sztuk i iest mieysce N na iagnięta i 
cielęta, nad którćm mogą hycli siedzenia dla kur 

i innego drobiu, Cały t en budynek iest 51 łokci 

długi i 16 łokci szeroki: A ze stodoła i wozownia 

niebędą wielkie, zat em moina i e tak ze postawió 

, 

• 
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łącznie, dla oszczędzenia kosztu. · • Wozownia o zay

muiąca w sobie komorQ R ze wschodami na górę, 
moze Lydż przy stayni, szeroka 16 łokci, długa lO 

lub 12 łokci, a przy oborze stodoła p szeroka ·tak .. 

ze 16 łokci a dł"uga 17. Wszystkie te budynki 
V.. ścianami są 56 łokci długie i 16 łokci szerokie. 

Kształt i wielkość podwórza są takie same co i 
w pr·zeszłym rysunku Fig: 7S lecz bez stodoły na 

tyle, która osobne składa podwórko, iak to dość 
dobrze tam wiilzieć się daie. 

Teraz zostaie nam -ieszcze mówić o mieszkaniu 

dla cha·łupnika. Rysunek Fig: 77 Tabl; XII. po
kazuie cha·łupę na dwóch chałupników, a Fig ' 78 

na ie<lnego tylko. :Oom na dwóch chałupników 

składa się z sieńi AA i kuchni IJ.B 5 łokci szero

kiey a 6 w poprzek domu długiey; z izby C C 6 
łokci długiey i szcrokicy; z komory. DD 6 łokci 

szćrokicy a 5 długiey, i z chlewka EE na iednę kro

wę i 11arę świń 5 łokci szerokiey i długiey. Izba 
iest nieco szczupła dla tego zehy łatwiey mogła 

hycli ogr~ana. Budynek ten maiący ze wszystkiem 

!l-2 łokci długości a 11 łokci szerokości iest prze

dzielony w samym środku ścianą, zehy sąsiedzi 
niemicli przyczyn do ustawiczney między sobą kłó
tni i zatargów. 

Domek na icdnego tylko chałupnika iest wyo
hrazony przez Fig. 78. Ma on sie!'1 A z kuchenką B, 



izb~ .C do mieszkania z komorką syp~aln<! D, i ko
wor~ E z chlP.wkicm F na iellntt krowę· 

• 
Przypominamy zaś ieszcze , ze wsz~lki'e te hu-

rtynki powinny zawsze mieć podmurowanic ua !! 

, s t<?PY albo przynaymniey na iedn~ stopę wysokie, 
gdyz od tego iedynie naywięcey zawisła ich trwa

~ość. ~ :Mogq one byM. stawiane dla tym większćy 
~sp:czędności z samego drzewa, lub ieszcze lepićy 

z g1iny czyli tak r.wanych Lehmpatzótv albo zie

m~ościany Znane iuz w niektórych okolicach kraju 

naszego pod nazwiskiem Pise, a które to obydwa 
sposoby budowania, w następuiących rozdziałach 

opiszemy, począwszy na sarnprzód odstawiania bu-

dynków z gliny. : 

• 

. , 

l 

,q 

1 
.. 

l 
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ROZDZIAł. XXI. 
• 

Lubo powszechnie glina nie za nayłepszy mate~ · 

ryał do stawiania budynków poczytaną iest; to 

wypada nam iednak um~ynić tu tę uwagę, ze to 

rozumie się tylko o budynkach znacznie wielkich; 
rołlległyoh i wysokich. Małe zaś budynki, iako te 
któreśmy dopiero w popr?.edzaiącym rozuziaJe opi

sali, naylepiey iest stawiać z gliny, z powodu ze s, 
one naydogodnieyszemi i naypoiytecznieyszemi nie" 
tylko pod względem łatwości ich wykonania ale i 
pod wzglttdem znacznego oszcz~dzenia kraiowych· 

l asów. 
Nic niema łatwieyszego iak stawianie tych ma

łych, niskich i wą.zkich budynków z gliny: wypro~ 

wadziwszy bowieun fundament ro"urowany na 2 lub 

przyonymnicy 1 stopę nad ziemią z cegły albo 
płaskich kamieni; trzeba nawieść gliny między to 

murki i nalawszy wody, wydeptać ią dobrze nog~ 

mi wyrzucaiąo pilnie wszystkie kamyczki: co ie
den człowiek w bardzo krótkim czasie zrobić mo
le. Potem trzeba ią zno·wu z słomą deptać i mię

szaó inknaylopiey, uwazniąc azeby do 20 taczek gli
ny wzięty był iedcn snopek porzniQtey n~ sieczkę 

domy, iezeli ta iest chud~, a drugie tyle gdy iest 

tłust~ i tęg,. 

' 



' 
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Ztey gliny rozrobioney i z sieczk~ d()brze zm:ę
I!Zaney, robią wielkie sztuki na 1 stopę "długie i sze

rokie a tylei wysoki~. Lecz zeby wszystkie były 
ró-wne i robota sda pr~dzey, biorą się formy p~ 
dohne zupełnie do tych w których strychowane 
hywaią' cegły, alrl dnleke większe, gdyz maią dłu
~ć tak'! iak ma bydż grubo.~ć ś.ciany, czyli na !:l 

stepy, szćrokość tak'ze 2 stopy, a wysokość 6 cali 
tylko •. i. Pr6c~ tey ·fOI'rny trzeba mieó ieszue drugą. 
}JOdobnie długą i wysoką lecz tyJko l Stopę szero
ką, a to leby mozna niemi wiązać dobrze warsztwy 
tak iak czynią mularze w murach. W tey to for

mie ubiia się i depcze dobrze przygotowana glina, 

namoczywszy i zrównawszy ią z obu strbn, i vly
kłada albo zara1. na fundament iuz gotowy albo 

tez pod ialą szoM, ieby wprzód wyschła i ieby 
nią moZna robić i~k surówką. Jednakże budowa

nie z świeiey gliny b~dzie mocnieysze i zwittze się 
le}Jiey. 

A poniewaz w podobne ściany niemozna wiele 

wbiiać kałków ani gwoździ bez nadweręzenia ·o. 

nych, zatem wypada zaraz przy robieniu ścian 

wmurować tu i ówclzie górą kawałki drzewa w któ-
reby się potem n)Ogły whiiać gwoździe, haki i t. p.. , 
To tez tneha wiedzieć ze gdy ści any takie z s liuy 

. znacznie potćrn wyschnąwszy osiadaią i opacłaią; 

przeto nalezy im zawsze dawać 4 do 6 cali wiftccy 
·na.d wysokość ustanowioną. 
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Zwazywszy wszystkie okoliczności, mozcmy śmia
ło twierdzić' ze niemozna prawie budować po 
wsiach 'chłopskich budynków uzytecznicyszym nad 
ten sposobem. Murowane maią w prawdzie ieszcze 
większe pozytki, lecz niekazdy iest w stanie wy
datek na nich daleko znacznieyszy ponieść. Budyn
ki zaś z gliny albo z tłustey ziemi przychodzą har
cłzo tanio i gdy są dohrze postawione, trwaią dłu

go; a od ognia nietylko nie niszczeią, ale ieszcze 
trwalszeroi zostaią. 

Tym samym sposobem moinahy w przypadku 
braku drzewa, który się cz~sto w niektórych oko
licach wydarza, dawać po wsiach i małych mia
steczkach· parkany około · domów i podwórzów po
mnieyszych gospodarzy takze z gliny, i pokryć osta
tnią warsztwę nakształt dachu zrobioną, albo da-
chówką albo słomą umoczoną w glinie. Parkan 
ten potrwa długo , palić si~ niemo.ze , oszczędza 

drzewa i chróstu, któreby lepiey obrócić mozna na 
. wypalenie cegły i dachówki nizeli na nasze zwy
czayne płoty i parkany. 

N ak oni e c, mozna ściany te pokryć tynkiem dla 
narlania im pozoru prawdziwY,ch murów; lecz wy
pada uczynić to zaraz póki ieszez'e niewyscMy, 
nabiiaictc w nie iak naylepiey nieco podługowate 
kawałki dachówki, cegty, kt-zemienia i t. p. na
rzuci wszy polem nieco rozt:obionego wapna dobre

go, w którćmby mniey piasku niź zwyczaynie znay .. 
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dowało się. W wapno kładZie się ta Me sierść by

dlęca dobrv.e roztargana i tynktL,ie cjeóko tą massą • 
. Bar{l~ohy zyczyĆ -~ypadałó, • aze:by sposób ten bu

dowania małych budynków p-oszedł w zwyczay po 
wsiach naszych, i zehy sobie ch ·łopi z gliny albo 
z'~elńiościan tak z-'.Va.nych Pise ·śtawiali s;we maJe 
doril.ki, ·i staienki i t. d. gdyz nietylko huuo\'\ranie . . 
to ·łatwohy im przychodził'o, zwłaszcza, ze gliny i 

' . ' 
tłljstey ziemi prawie wszttdzie maiąc podostatkiem, 

sami iey sobie nawieść mogą; lecz i ogień n'ietakby 
im wielkie C1.)nił szkody i nieobracałby całe wio-

• ski ·,w perzyn~, czego tyłoliczne mamy przykłady; a 
nadto mieszkanie iest. zdrowe, i robota około niego 
bardzo spora i łatwa. ' 

. o tern atoli trzeba pamiętać, ze na takowe bu

dowanie, glina rok wprzódy kopaną bydź 'powin
na i na deszcze, słońd~ i powietrze wystawioń·a 

dla tego zeby skruszała ·i przyrodzoną swą ostrość 
str~ciła. Czas do tey roboty ~est naylepszy na wio

snę kierly moie pomału wysychać i niepadać się 
z z~ytecznego gorąca . 

• 

'· 
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ROZDZIAł:. XXII. 
. ~ 

O ziemt'ośctanach.. czyli Pise. 

r . ! 

• l 

•• ~ . 

Ziemiościany czyli · tak zwa-ąe. Pise nie iest nic 

innego iak tylko ·budowanie . i wzno~zenic ścłan 

z pospolitey ziemi mocno uhiiaricy, prawie takim 
samym sposobem iakeśmy dop-iero o stawianiu bu

dynków z gliny opisali. Na)'lepsza do tego ziemia 
iest gliniasta i tłusta, któ1·ey dobroć 1•rzez to się , 
szczególnie poznaie, gdy wziąwszy oney trochę wrę

~ę, skupi si~ łatwo w gałkę . bez skruszenia i nic
rozpada bez oporu. Czysta ogrodowa ziemia i pia

sek osobliwi~ [rrubv i osu·y icst dobra mieszanina; o ~ ~ u 

lecz glina z którey wypala sift pospolicie cegła, ie~t 

iednak · naylcpsz~. Przy kopaniu takowcy ziemi, 
. \ 

wypada iaknaypilniey pognieść i rozsypać ostrzem 
rydla wszelkie Lryły czyli skUJJione czctści teyze, a 

odrzucać oraz nad Lo wielkie kamicnie , kawałki 

tlrzcwa i korzenic któreby się w niey znaydować 
rnogl'y. A ze ziemia do ubiiaoia nicpowinna hyrlź 

ani 1.byt mokra ani teź sucha, .gdyź w pierwszym 

razie niedataby si9 istotni e zbić wsz~clzie do Jmpy 
lecz tylko mieyscami forrnui ąc pokłady; przeto do

świa!lczouo ze slopień wilgoći który ziemia przy 
kopaniu posiada, iest iey naywłaściwszy, albo ter 

glly dawszy się w r~ku do kupy ścisnąć m eiJOZ(} 

' 
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stawia w teyle zadnego śladu mokrości. Żehy 
zaś takowa ziemia niewyschł-a zbytecznie albo nie 

' 
wciągnęła za wiele wilgoći, wypada oney kazdego 
rana przez kilka godzin tylko tyle nakopać ile osą
dzi się do ubicia w całym dniu ściany potrzebney~ 
przykrywszy ią deskami albo złozywszy w pokry-

• tey szoptc. 
. .Do uhiiania ścian w całych massach musi ziemia 
.hydż poprzedniczo kopaną i zaraz na mieysce hu .. 
dowy . dostarczaną. Lecz ieieli maią bydź robione 
sztuki pize, tak iak się to w budowaniu gliną opi
sało, natenczas lepićy iest gdy takowe zaraz zosta
ną, ukształcone i ubite na samem kopania mieyscu, 
a potem zwieźione do fabryki. 
' Jak przy wszystkich ścianach glinianych, tak 
'tez i przy ziemiościanach powinien hydź nietylko 
az 11ad ziemią wzniesio11y ale td i mocno z cegły 
na w<tpnie' murowany fundament. Głctbokość i sze
rokość spodnia iego stosuie s~ę do gatunku gruntu~ 

, a wierzchna szerokość do grubości tnaiących się 

robić ścian. 'iVysokość podtnttrowania uad ziemią 
niepowinna nigdy mieć mniey iak 2 stóp, i i.nusi 
bydź tak .urząclzona. zehy podłoga budynku lezała 

. ,., d • h przynaymmey na 1 stopę mzey o \>nerze u muru, 
albo, zehy ziemiościana zaczynał!\ śię dopiero o 6 
lub wittcey cali wyzey nad powierzchnią poCHogi, 
iak to Fi~: 7~ pokazuie; tylll sposobem nich~trlzie · 
mogła zadna wiJgoć z teyzc do ziemiościany tak 

25 
• 



pt•ędko dostać si~: a icszczc lcpićy gtly pocHng 

tcyzc figury zroLi si~ nad ziemi:~ !)okol czyli l'linl c;: 
zwyczayną róvvno z pmlłogą, i zostawiwszy 1 all•o 
1i; calorą absac, wymuruie oalćy na 6 lub 9 cali 

wysoko doLrą cegł~ dla ubiiauia potem dopiero 

zicrniościany. 

Do rohi<:nia ścian z pt·zygot.owancy iuz ziemi, 

u zyw ane bywaią drewniane formy czyli rusztowa

Jlia dozone z kilku ram podoimych do fnt1·yn okicn

Jlych i z desek poprzecznie z oLu stron do tychZc 

przymocowanych pomi~dzy które wsypuic si ~ zie

mia tylko na 4 lub 5 cali wysoko, i uhiia iakn ay

mocnicy st~porem. Ramy te Fig: 8o Tabl: XII . 

.skłaclai.ące si~ z dwóch słupków ab, ab, i z dwóclt 

r yglów cd, i rif k6re przy t wiercizon c z sobą bywa

ią za pomocą kli nów kk, i są z mocnego d rzewa d~

lJowego albo bukowego, a nawet i sosnowego 4 i 5 

cali grubego. \YysQkość ich lti robi si <t s tosowna 

do wysokości ścian iakic w budynku wzniesione 

l•ydź powinny, i wynosi pospolicie 4i uo 5 s tóp, 

.(lla tego ze m nr hlisko 8 lub 9 stóp wysokości ma

iący łatwo we dwóch przestawicniach formy zro

bionym byd:ł: moze; ·szerokość zaś wewm.;ti'ZIIU za

wis·ła otl gruhości ścian którym daic si ~ nayczli-

ściey 1i allJo s stopy. • 

Oprócz wzwyź wspomnionych form , polrzcLnc 

lCS?.CZC Si~ l ll i1C formy n aroznc tym zupełnie podo

lme, lecz w kturych slupy ab są wyci~tc w k~t 1•ru-
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sty~ ieden wklttsło a drugi wyskakui~co, iak to 

F'ig: 81 w a i b pokazuie; tudziez mocny stępor 
z ci~zkiego drzewa zaostrzony niecÓ z iedney stro

ny dla łatwicyszego uhiiania ziemi w rogach i przy 
deskach ściennych. 

Skoro wi~c podmurowanic iuz zupeł'nie ukończo

ne zostąnic s lawia~ą się zaraz na nim około budyn

ku w 04.1Iegłości 5 lub 4 stóp iedna od drubriey for

my, wyźcy opisane z przytwierdzonerui clesk ami 

ściennemi naydoskonaley w kiea·uoku prostym, us.ta

nowiwszy wprzód szerokość ich poiHug grubości 

iaką ściany mieć powinny, a przyłozywszy iak nay

mocniey spodnie rygle futryn na wierzchney pła

szezyznie muru, u mieszcza się mirtdzy k azdemi 

dwiema tak ustanowionemi formami po iednym 
• 

robotniku z s tęporem, którzy po nasypaniu Vt'C-

wnątrz przez pomocników przygotowanćy na ten · 

Jw niec ziemi, nic wy7.ey wszakze iak na 5 lub 4 

' cali, uhiiaill LakowQ m ocno osobliwie ku śei anórn 
dopóty, dopóki ta zupełnie nies l~zcic ' i slępor nie

zostawiaiąc iuz znacznych śladów oJskaki wać od 

niey będzie. Pamiętać iednak nalezy, aby nim 

11asypaną zostanie _pierwsza w arsztwa ziemi, poło

zono pierwcy na fundamencie w fonnie wedle ścien

nych desek z oLu stron trochę dobrey i ostrey za-
. ' prawy wap•enney. 

Po ukończeniu tey picrwszey warsztwy, powta

rza się. znowu dawanie po bt-zcgacli zaprawy, . u a-

, 
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sypanie świezey ziemi i ubiianie takowey stępora1 

mi tyle razy kołcyno po sobie i dotą<l dopóki cała 
robota niedóydzie az do '"'Ysokości pierwszey deski, 
na którey kładzie się dopiero sztorcem druga, i po
suwa opi słlną rob,otę daley, zachowuiąc wszystkie 
przytoczone tu przepisy iaknayści ś ley i przykła

claiąc za kązdą razą deski coraz wyiey az do zu
pełnego wzniesienia ści~n do wysokości całych 

ram. Źę zaś ramy te iakeśmy iuz mówili, nie są 
wyzsze od 4ł do 5 stóp, a ściany mai~ ai 8 do 9 
stóp wysokości, l!rzeto wypada po ukończeniu ro-
boty około try pierwszćy połowy ściany rozebrać 
formy ,zupełnie i ustawić ie na no.wo tak iakcśmy 
iuz poprzeclńiczo nieoo wyźey wskazali; to iest na 
tey płaszezyznie z którą się u dołu robić przestało. 

Stawianie to powtórne rusztowania odbywa się 

zupełnie tak iak pierwsze, lecr. potrzeba iednak 
hydź daleko ostroinieyszym, i uwazać pilnie a~eby 
ramy były postawione zupełnie w tym samym kic
runku w iakim były na dole, zeby mi a~)' tę samę 
szerokość czyli oddalenie od siebie słupl~ów dla za .. 

. chowania zaws7,e iednakowey gt·ubości ściany; i 
zeby stały iaknayprostopadley; co wszystko tylko 
przy wielkióy uwadze za pomocą pionu uskute-
cznić się daie. . 

Skoro takowe przestawianie rusztowań będzie 

ukończone, rozpoczynll się znowu robota około na
kładania za-prawy, nasypowa11ia ziemi i uhiiania 
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oney w tym samym sposol1ie i porządlm iak na dole, 
nieprzestawaiąc dopóty powtarzać kolcyno takowe 
następne po sobie czym}Qęci, clopóki całe ściany 

niedóyd~ do przeznaczont!y wysoko~ci , i nie}JJ~<h~ 

przeto zupełnie ukończoneroi czyli do pokrycia go-
• , • • • e towerru; poczem 1 tamy z ruszLowaruem mogą lUZ 

bydź odięte, 

- • Dziury i pró.ine mieysca pozostałe w ziemiościa
nach po nprzątnieniu r usztowania i ram, a wyni~ 

kłe przez spoczywanie dolnych ryglów od tych~e 

w poprzek, zapełniaią się późnićy nie gliną ale do-
• brą cegłą i wapnem, 

· Naytrudnicyszą rzeczą w tym sposobie stawiania 

budynków ~ ziemio~cian. iest' azehy przedziało·we 

ściany we.wnętrzne dosk,onale z zewn~trznemi ścia
nami okólnemi związane by-ły. Dla dopięcia zaś 

tego ze skutkiem, potrzeba połozyć Fig: 82 rygiel a 

w ramie przerl2.ia-łowey ściany ile mozności iak 
naybliiey ściany okólney; a nawzaiem tez zblizyć 
rygle M w ramach tcyi.e, ile długość rygla a to 

dozwoli, dla tego zchy ścienne deski c i d w kącie 
prostym lepiey i ostrzey do siebie przytykać mogły. 

W res~cie robota około przedzidowych ścian iest 
taź sama; lecz na to iednak tr·zeha nwazać, azeby 
części A~ B czyli obie ściany w swem połączeniu 

razem Lyły uhii ane, a dalsze wiązanie uskutecznia .. · 

ło się w przedziałowey ścianie. 
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Co się tycze drzwi i okien w ziemiościanach; 
te składaią się ż pospolitych futryn które związane 
hywaią iaknaymocnicy z zewnętrzneroi ściankami 

murowaneroi w okoł·o nich, to iest po 'bokach i u 
sóry dohrą cegłą; a wedle których ubiiana iest 
~iemia tak iak zwyczaynie. VVierzch zaś okien i 
dr·zwi mo.ie bydż pokryty kawałkami balów nieco 
od szerokości tychźe dłuzszych i na 5 do 4 cali 
srubych, dla unoszenia ldącey na nich ziemi; P!· 
holitez w porządnieyszych budynkach moze takowy 
wierzch bydź sklepiony cegłą i wapnem na zwy4ł 
czaynych buksztelach łukowatych, które po dal
szem ubiciu ziemiościany na temze sklepieniu mu
rowanćm, odeymuią się zupełnie. 

Nakonice ieszcze nam i tę uwagę uczynić tu 
wypada, ze dla wi~kszćy trwałości całego budyn
ku, wszystkie rogi i kąty wewnętrzne, iezeli tako
wy i es t nieco wielkim i znacznym, muszą byc\ż 

wykładane lub murowane dobrą cegłą na wapnie 
ułozoną płaskiero wzd-tui. 

Wzgłęlłem tynkowania ziemiościan robiono rózne 
doświadczenia, i p~·zekonano się ie naylcpszy spo
sób iest, aleby na kaZdey warsztwie około 5 cali 
srubey narzuciwszy pny brzegu ściany wedle rle
sek, iakeśmy iui wyzey mowili, nięco wapicnnć.r 

Eaprawy, wciskano małe kawał'ki ccgł·y lub da
chówki, które po ubiciu z nastf(pną wa1·sztwą zie
mi, kształcą po zupe·łnem ukońozeniu ściany na 

\ , 
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zewn«;;tr1.nćy p·łaszczyznie tyle rz~dów troohę ster
czących kamieni ile icst ubiianycb warsztw i słuz~ 

' 
<lo utrzymania narzucić si" maiacćy zapt·awy wa-

• '<l • 

picnncy, a opt·ócz tego, zcby p~robić zaraz po odię-
ciu formy w całey ścianie małe dziury umyślnie 
na ten cel zrobionym mł'otkiem koitczastym. Za
prawa do tynkowania składa się z iedney części 

. niegaszonego wapna i z dwóch części dobrz'e wy
szlamowanego i grubego piasku, w którym po· zrobie
niu dołku nakształt Jeyka kładzie się owe wapno 
i zwilgoci tylko piasek aźeby wapno ugasił'o się 

zwołna, co iezeli nienastąpi dostatecznie, zalewa 
się piasek powtórnie. Gdy po nieiakim czasie fer
mentacya wapna przestanie, tedy wypada zmięszać 
wszystko iaknaystarannićy i dopiero u~ywać -tey 
zapr~wy do narzucania ściany, która musi icdnak 
wprzód .dobrze od kurzu bydź wymie<~ioną. Na tern 
zaś narzucaniu mocno wytat·tem i wyschłt!m prze
ciąga się czyste wapno tak azehy cały tynk był 
tylko naywi~cey na ł cala grubym. Sposób ten 
moic hytli uzyty i do budowania gliną. 

' 

' 

l 
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· " n o z n z 1 A r. xxm. 

O Plehcmlach i Probostwach. 

Foniewaz prawie wszyscy plebani w kraju na .. 
szym są gospodarzami, przeto sądziemy ze nalezy i 
im tak1.e p01·adzić, iakiehy sobie budynki ,sta\'\·iać 

powinni. Rzeczą iest pewną ze tnieszkania ich 
muszą bydź tak iak iedno z dworskich które iu.Z 
w ninieyszem dziele na ,swo~em mieyscu opisaliśmy; 
ale tnnieysze; co do gospódarstwa zaś, takowe by
wa pospolicie równe iedncmn z tych oAtatnich któ-- , 
reśmy takZe iuz przytoczyli. Jezeli Xiądz niema 
lviększego gospodarstwa iak p6ł·~sołtyskie, to fl"o

znahy wszystkie iego budynki pos!awić w ktipic 
tak iak mówiliśmy o budynkach półrolniczych. Ale 
iezcliby gospodarshvo było soltyskie albo ieszcze 
większe, na tenczas wypada mu iuz ukształcić nie
iako oddzielny folwarczyk i postllwić stodoł·y iwo
zownit6 ośobno; gdyź budynek hy:J·by bardzo cHugi 
i wystawiony na nieustanne niebczpieczei1stwo ognia. 

Plebania którey rysunek tu zai·ączamy Fig: 85 
'faLI: XII. przypuszczamy ze ma gospodarstwo 
mierne; mnieysze nieco od sołtystwa, ale tez wi~
ksze otl pó-łrolniczego; ze wszystkiego zboza iuz to 
z flzicsi<tciną · ma czwartą częścią mniey i ak wy
zey opisane soł'tystwo, i ze ~lli\'\'0 i dzicsit;;cina 
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• przynosi · około g6 kóp zboza; siana i potrawu by~ 
wa około 66o cetnarów. Bydła zaś iest 4 luh 6 

koni iui zztzehiętarni;g krów, 70 lub 8o o·wiec i t. d. 
Wnośmy ieszcze ie do takowego gospodarstwa 

pleban tltrzyrnuie pisnrza, parobka, dwóch chłop
ców do bydła, starszą słuząc~ czyli gośpodynię i 
dwie dziewki. . Zaczym powinno miesikanie hydź 

następuiące: Patrz Fig: 85. 
A. Sień ~eroka 6 łokci, długa 5 łokci, w którey 

znaydui'l się wschody na górę. -~ 

B. Izba dla pisarza lub gospodyni z komórki! C, 
obie razem szerokie 11 łokci, długie 7 łokci. 

D. Komora •cUa dziewek 7 łokci długa, 4 łokci 
~ szeroka, przy którey iest .pornnieysza komórka 

B na paszę 4 łokci ~ługa i tylez szeroka. Ko-
• mory te ntaią ~·chód od korytarza F 3 łokcie 
t szerokiego, który prowadzi do oborki. 
G. Kuchnia maiąca piec chlebowy, z iednem ogni-

skiem, iest 9 łokci długa 5 szeroka ' j moze 
' słu~yć za sień przechodnię do folwarcznego 
~. podw6rza. 
H. Izba dla ludzi z komorą J; obie razem 11 ło

kci szerokie a 6 łokci długie. 
\-,-~ Czeladnia izba do iedzenia 11 łokci d·ługa 8 

łokci szeroka. 
.. Górne piętro tego budynku ma tei same rozpo

rządzenie co i polne, a zatem nies'!dzifiśmy kO-
nieczną potr:W}ą podawać tu osobnego ~ysunku. 

. ' ~4 
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Jest to pomieszkanie llła samego plebana, klóre zay~ 
m~ic w sobie: , ., 
·A. Sień podobną iak na dole ze wscluxlami pro-

wadzącemi do poddasza. 
.B i. C. Mieszkanie • dla wikarego, ieieli go pr~ 

boszcz utrzymuie. , . 
.. . :p i .E Mieszkanie dla przyiezclnych, kJpre r.:ąozc 

· hydź powiększone przez. opuszcz~nie w g6rr1ćm 
pi~trze korytarza F. . ; .~ .. 

G. Kuchnię z przedpokoikiem, mogącą_ tą.k.ze .bydż 

zamienioną na izbą, iezcli .... niebędzic si~ na gó-
1rze gotował·o. 

H J K. Mieszkanie tlla samego plebana, który 
będzie miał bibliotekę, alkierz do sypi4lnia 1 
wielk'! izbę do.iadania. 

Latwo się domyśleć mozna, ze ten biidynek po
stawiony tylko o icdnćm piętrze, mógłby słuzyć dla 
xiędza maiąccgo mnieysze gospodarstwo którehy 
sam. Erowadził, i który by si~ chciał obeyść , bez 
drugiego piętra; albo tez dla innych pomnieyszych 
gQspocłarzy; lub nakonice dla tych folwarków w któ
rjciJ tylko ekonom albo pisarz sam zawsze mieszka. 

Staynie i obory maią toz same urząclzenie . co i 
so-łtyskie, z tą tylko róznicą, ze zrobiliśmy ie nieco 
W<tŹSze i krótsze. Z iedney stro~y iest a staynia 
na 4 luh 5 koni i kilka zrzehiąt z gankiem poprzecz
nym, rlługa J5 łokci, a szeroka 6 łokci; i b ow
«;:aarnia na 6o lub 70 owiec, szeroka 9 łokci, dłu-



ga ·t5. W niey znayduią się kom.9.~ki i J'rzefw)l:ly 

na siano i obroki~ na iagnięta i na drób. Z tłru

g.icy zaś slrony iest obora na 14 s"f.tuk bydła, 11 

Jokci szeroka, 15 łokci długa, i d trzy chlewki 
-~a 7 lub 8 świń z komórką e na siano i słomę • 
. ; Stodoła f i wozownia g mail! kazda po fZO łokci 

długo~ci a t 8 szerokości. 
Mieszkanie ·to dla plebana icst · 6o stóp czyli 5o 

.~~~~i długie, i 5~ •stóp albo 16 łokci szerokie; a 
przystawione do niego z obu stron budynki na stay-

. _!'lift i oborę, mai~ kaźden po 5o stóp czyli 15 łokci 
długości i tyld szerokości; zaczćm cały budynek 
iest w ogólności 120 stóp czyli 6o łokci długim ' a 

5~ stóp albo 16 łokci szerokim. 

· . . Podwórze zaś urządzone podobnie iak w gospo
darstwie sołtyskićm lecz daleko większe,. dla odda
leqia troche .hardziey budynków· od r.iebie i lepsze

go zabezpieczenia ich tern samem od ognia ' iest 
· ~ 7!2 stóp pzyli 8.6 łokci długi e i 156 stóp czyli 78 
łokci szerokię. Na przodzie przed budy,nkiem znay
duie się wolne mieysce 16 łokci .szerokie, którę 

przeznaczyliśmy dla tym wygodnieyszego i okazal
szego zaiaz<łu~ a daley opodal za tyrnie mogłby hydź 

postawiony kościoł i .cmentarz w niezbyt wielkićy 

odległości od plebanii. 
Dla mnieyszey zaś plebanii przyłączamy tu dro

gi rysunek Fig: 84 w którym mieszkanie iest tylko 

o iednem pi .. trze, a sta.rnie .i obory odosohnio-, . 

. . 
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n e, stoią na podwórzu urządzanem w następuiący 
spesób: 

A. Jest mieszkanie dla plebana połozone w samem 

środku, obok którego BB są budynki przezna
czone na szop<;; i drwalnię lub inne iakie scliO

w anie; C iest budynek na staynię i owczarnię 
~4 łokci Mugi a 10 · szćroki; D obora i chie·

wy, teyze samcy miary. E stodoła, i F wo
zownia, maiące obie po ~o· łokci długości a 16 
łokci szerokości. 

Latwo więc h<;;dzie kazdemu według upodobania 

przydać lub uiąć co z tych rysunków które tu po

daicmy; a niemnicy tez odmienic. zupełnie całe 

rozporządzenie '"·ewnętrzne hudynku, .stosownie 
do mieysca w i akićrn postawić go zamyśla. albo 
do celu iaki zamierzonym zostanie ko1icem spra

wienia sobie wif6kszey dogodności i wygody; lecz 

z wracać iednak zawsze potrzeba nayszczególnieyszą 
uwagę na moc iego i trwałość; gdyz to wiele do 

pomyślności i dobrego bytu kaidego rolnika lub 
ziemianina si«; przykłada. 

l 

' 
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