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NORMA

BRANZOWA

BN-73

SUROWCE
CERAMICZNE

Kaoliny dla przemystu papiernicze‘go

Kaolin KOP

Wymagania

7011-02/101

Zamiast
BN-66/7011-02 !

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest kaolin
KOP ze zloza ,Maria Il11“, przeznaczony do stosowania
jako wypelniacz w przemysle papierniczym, spetniajgcy
wymagania dla kaolinébw papierniczych klasy 11B wg

Grupa katalogowa 0808

2. Przykiad oznaczenia kaolinu KOP ze ztoza ,Maria
[11*, spetniajgcego wymagania dla klasy 11B oraz wy-
magania szczegblowe wg niniejsze] normy:

KAOLIN KOP BN-73/7011-02/101

BN-73/7011-02/04. 3. Wymagania fizykochemiczne — wg tablicy.
Lp. ‘ ' Parametry techniczne Wartos¢ wymagana Sposob badania wg
1 2 3 4
3.1 Bialo§¢ w stanic surowym po- wysuszeniu, %. nic mniej niz 71 BN-73/7011-02/11
32 Uziarnienic — odsiew na sicic o boku oczka 0.063 mm, %, nic wigeej niz 0.7 PN-71/C-04501
) mectodg na mokro
33 | Strata prazenia. % 1+14 BN-8S/7011-23
34 Fe,03 rozpuszezalne w kwasie solnym. %. nic wigcej niz 0.4 BN-84/7011-02/12
3.5 pH ‘ 6 I BN-71/7011-29
3.6 Wilgotnos¢, %, nic wigeej niz 12 BN-71/6714-16
3.7 Posta¢ handlowa w bry{ach do 1.5 kg | BN-73/7011-02/10
' ~ lub granulowany ‘

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Centralny O$rodek Badaw-
czo-Rozwojowy Przemystu Ceramicznego POLTECER.

2. Normy zwigzane
PN-71/C-04501 Analiza sitowa. Wytyczne wykonywania
BN-71/6714-16 Ceramika. Mectody badan. Oznaczanic wilgotnosci
BN-73/7011-02/04 Kaoliny dla przemystu papierniczego. Klasyfika-
cja ) )
“BN-73/7011-02/10 Kaoliny. Mctody badan. Oznaczanic maksymal-
nej masy bryt kaolinu -

P

BN-73/7011-02/11 Kaoliny. Metody badan. Oznaczanic biatosci
BN-84/7011-02/12 Kaoliny. Mctody badan. Oznaczanic zawartosci
swigzkéw zelaza, micdzi i manganu rozpuszczalnych w kwasach
BN-85/7011-23 Surowce ceramiczne. Metody badan. Analiza che-
miczna kaolinébw i glin
BN-71/7011-29 Ceramika. Mectody badan. Oznaczanic pH
3. Symbol wg SWW — [418-122,
4. Wydanie 2 — stan aktualny: styczen 1987: uwzgledniono po-
prawke¢ nr 1 — Biuletyn PKNiM nr 9/1976: uaktualniono normy
/wigzane, wprowadzono nieszbedne poprawki. :

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu Szklarskiego i Ceramicznego
Ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Szklarskiego i Ceramicznego dnia 13 kwietnia 1973 r.
‘ jako norma obowiazujaca od dnia 1 pazdziernika 1973 r. :
(Dz. Norm. i Miar nr 23/1973, poz. 68)

Y

Wydanie 2
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1987.
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Cena zt. 9,00



