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N O R M A BRANŻOWA BN-86 • 

ELEMENTY 
Złącza małej częstotliwości 

3384-07/35 
I PODZESPOŁY 

, 
Złącza do elektronicznego 

ELEKTRONICZNE 
sprzętu powszechnego użytku Zamiast 

B N-76/3384-07 /35 , 

Gniazda GM 345-7 i GM 545-7 Grupa katalogowa 1924 

l. Frzedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniejszego 3. Siły wkładania i wyjmowania wtyczki _ wg tablicy. 

arkusza normy sę gn iazda 3- i S-stykowe o rozstawi e sty-
o 

ków w systemi e lr5 wypo sażone w wyłęcznik i, przeznaczo_ 

ne do łęczenia urzędzeń mono- i s tereofonicz nych . Po wło

żeniu w tyczk i w~lniazdo nas tępuje rozłęczenie sty,ków wy

łęczników . 

2. Wymiary - w9 rys. 1. 

29max 

22,2 1 0,1 

1--_ 15 max 

AC
O 

'1$0 ,,'J 

Rys. 1 

Gniazda Siła wkładania, 

GM 345-7 I max 24 

GM 545-7 max 40 

fIDI-86/33B4 07/35-j] 

Zgłoszona przez Za«ład Elementów Stykowych UNITRA-UNITECH 

N Siła wyjmowania, 

3.;. 18 

5,5-:- 30 

Ustanowiona przez Oyrełl;tora Zakładów Radiowych LJNITRA-EL TRA dnia 12 sierpnia 1986 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 28 listopada 1986 r. 

(Dz . Norm. i Miar nr 15/ 1986, poz. 30) 

N 
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4. Wyma9!lnia dotyczace wyłacznika 

a)· . napięcie znamionowe - 12 V prędu stałego lub prze

miennego, 

b) pr{ld znamionowy - 0,5 A prędu stałego lub przemien;l 

nego, 

c) wytrzymałość elektryczna izolacji _ 500 V prędu prze

miennego, 

d) rezystancja stykowa _ max 40 m ~!, 

.e) rezystancja izolacji - wg BN-86/3384-07/00 P. 3.3. 

5. Pozostałe wymagania - wg BN-B6/3384-07/00. , 

2)( 113,2 tO,l 

222:to,1 

Rys. 2 

6. Badania wyłącznika. Na pobranych próbkach 

p ·rzeprowadzić następujęce dodatkowe badania na 

przełęczalnych: 

- pomiar rezystancji .izolacji, 

- sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej, 

_ pomiar rezystancji stykowej. 

należy 

stykach 

SPrawdzenie wytrzymałości elektrycznej należy wykonać 

po badaniach ki imatycznych i trwałośc I mechanicznej. 

Sprawdzone styki powinny spełniać wymagania P. 4. 

7. Badania - wg BN-86/3384-07/00. Wymiary płyty mon

tażowej do badań '- wg rys. 2. 

1,5 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Zakład ELementów Stykowych UNITRA-UNITECH w Gniewie. 

2. Normy zwi,zane 

BN-B6/3384-07/00 Zł{lcza małej częstotl iwośc i. Złęcza do elektronicznego sprzętu powszechnego u7.ytku. Wspólne wyma

gania i badania 

3. Symbol wg SWW- 1158-64.-2. 

/ 

4. Autor projektu normy - Irena Lomnic - Zakład Elementów Stykowych UNITRA-UNITECH w Gniewie. 


