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ELEMENTY
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ELEKTRONICZNE

NORMA BRANZOWA BN-7 4

Ztgcza wspétosiowe
BNC-50

3384-11

Arkusz Of

Grupa kalalogowa XIX 24

1. Impedancja falowa -~ 5012,
2. Napigcie znamionowe - 500 V,

3, Wspbiogynnik odbioia (I') - w zakresie czes-

totliwodci do 3 GHz nie wigksgy niZz podano w tab-

licy.

4. Pojemno$é ~ nie wigksza niz podano w tablicy.

Odmiana zigcza

Wspélczynnik
odbicia I"

Pojemno&é

BNC=50-0,5=-A~2,95/G3
BNC=50=0,5-A=2,95/N2
BNC~50-0,5-A=2,95/W2
BNC=50-0, 5=A~0/}N1
BNC=50~0 , 5~A~0/GG1
BNC~50-~0, 5-A=0/WW1

0,091

nie okresla
sig

5. Rezystancja bocznikujgca na czgstotliwodoiach
radiowych - nie mniejsza niz 0,5 NN,

6. Wytrzymalosé elektryczna - 1500 V.,
7. Napigcie ulotu ~ nie mniéjsze niz 700 V.
8. Znamionowa Srednica Zyly izolowane] ;2,95 mm.

o ab towe 1 oznaczenia -  Wg
rys. 1 + 15,

w plycie

BNC=500, 5-B=~0/G
BNC=50-0,5-B=0/G2
BNC=50-0, 5-B=2,95/N1
BNC=50-0,5-B=0/V1
BNC=50~0, 5-B=0/V2
BNC=50=0, 5=B=2,95/W1
BNC=50~0 , 5~B~0/NWN1

nie okresla
sig
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Rys. 1
GNIAZDO ZL4CZA WSPOLOSIOWEGO BNC~50-0,5-B~0/G1
BN~74/3384~11/01

L

Zgtoszona przez Ofrodek Badawczy Jakosci i Normalizacji Przemystu Elekironicznego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrekiora Przemystu Elekironicznego UNITRA dnia 8 listopada 1974 r.
joko norma obowiqzuijgca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1975 r.

(Dz. Norm. i Miar. nr 2/1975 poz. 4)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1975.

Walyw do WN 17.12.74.Oddano do skladw '20.2.75. Druk vkoherono/w maju  75. T 240

Obj05%a. w. Neklad 2700+80 egz. Zom. 628/75
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GNIAZDO ZL4CZA WSPOLOSIOWEGO BNC=50-0,5-B-0/G2
BN=74/3384-11/01
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Rys. 3 ~ Rys. 4
NASADKA ZL4CZA WSPDLOSIOWEGO BNC=50-0,5-B=2,95/N1 GNIAZDO ZLACZA WSPOLOSIOWEGO BNC-50-0,5-A-2,95/G3
BN=74/3384=-11/01 BN-74/3384=11/01
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NASADKA ZL4CZA WSPOLOSIOWEGO BNC~50-0,5-A-2,95/N2
. BR=74/3384-11/01

£15

Wymiar otwore
w plycie montazowej

-
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38 max

Rys. 7

WTYK ZLJCZA WSPDLOSIOWEGO BNC-50-0,5=-B=0/V2
BN=74/3384=11/01

WIYK ZL4ACZA WSPOLOSIOWEGO BNC-50=0,5-B-0/V1

BN=74/3384-11/01
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Rys. 8 ,
WTYCZKA ZL4CZA WSPDLOSIOWEGO BHC=50~0,5-B=2,95/W1
Bii=74/3384-11/01
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Rys. 9 Rys. 10
WTYCZKA ZL4CZA WSPDLOSIOWEGO BNC=50-0,5-4=2,95/W2 PRZEJSCIE ZL4CZA WSPDLOSIOWEGO BNC=50-0,5=-A=0/NN1
BN-74/3384-11/01 BN=74/3384-11/01
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PRZEJSCIE ZLACZA WSPDLOSIOWEGO BNC-50-0,5-A-0/GG1 PRZEJSCIE ZLJCZA WSPDLOSIOWEGO BNC-50-0,5-A-0/WW1
BN-74/3384-11/01 BN-74/3384-11/01
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Rys. 13 Rys. 14
PRZEJSCIE ZL4CZA WSPDLOSIOWEGO BNC=500,5-B=0/NWN1 POKRYWKA ZL§CZA WSPDLOSIOWEGO BNC=50~0-B~0/N3
BN=74/3384=-11/01 BN=~74/3384=11/01
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POKRYWKA ZL4CZA WSPDLOSIOWEGO BNC=50-0-B-0/W3

BN=74/3384-11/01

10, Pozostale wymagania i badania - wg arkusza 00 niniejszej normy.

Informacje dodatkowe

KONIEC



4 Informacje dodatkowe do BN=-74/3384=11/01

INFORMACJE DODATKOWE
1, Instytucja opracowujsca normg - Ofrodek Badawczy Ja- 3, Dotychczas ustanowione arkusze

kosci { Normalizacji Przemyslu Elektronicznego UNITRA. Arkusz 00 3Algcza wspélosiowe typu BNC. Wymagania i bada-
2, Zastosowanie zlgcza, Ziacza BNC~50 zaleca sig stoso-- nla
waé do przewoddws: 4, Autor projektu normy - mgr inz, K. Stejka ELTRA Byd-

¥WL-50-0,96/2,95, gOB3CZ,
WD-50-0,90/2,95. :



