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N O R M A B R A N Ż O WA BN-85 
7522-02 

SUROWCE Włókno lniane krótkie 
WŁÓKIENNICZE Zamiast 

biolog iczne BN-76/7522-02 

l, l, Przedmiot normy. Przedmiotem norm y je s t w łókno 

lni ane kró tki e moczeńcowe , S ł dńcowe oraz moczeńcowo_ 

-słańcowe produkcji kraj owej pr zemysłowej oraz wiPjsk iej, 

znajdujęce się w obr ocie międ zy pr zemys łem lniarsk im 

przeds i ęb jor~s twami obrotu surowcami 

skór zany m i" 

w łók ienni czy mi 

1, 2, Okreś leni a 

l. 2. I. włókno wytrzepkow~~rzepkowe) pro

dukcji ro sza rni c~ - v.'łókno krótkie, poplęt ane, ni e ró w no_ 

miernej dł ugośc i, u zys k iwane w za kłada ch rosza rniczych w 

wyn iku przerobu s łom y n a turbina c h mi ędlęco-trzepię cych 

u s zlac hetn iania na zes poł ach pakulćlnych . 

1. 2. 2 , w ł ókno w ytrzepkowe ( p akuły w ytr z epkowe) pro_ 

duk c ji w iej ski ej - włókno krótkie, poplęt ane , pow s tajęce 

jako produ ld drugorzę dny pr zy produkcj i w łókna tr zepane_ 

go s posobem mec han i czn y m lub r ęcznym. 

1, 2,3, w łókno t a rgańcowe (pa kuły targańcowe ) produkcji 

ros zarni czei - w łókno kró tkie, poplętane, otrzymywane w 

za kł adach rOszarn iczych w wyn iku przerobu n a zespoła ch 

pakulanych s łomy prostej nie nadajęcej się do produkcji 

włókna długi ego lub s łomy t a rga n ej. 

l. 2, 4, w łókno targańcowe ( pakuły targańcowe) produkcj i 

wi ejskiej - włókno krótkie, poplętane, uzyskiwane ze s ło_ 

my nie nadaję cej się do produkcj i w łókn a długiego lub z 

włókna trzepanego nie nadajpcego się do czesania. 

l, 2, 5 , włókno w y czeskowe produkcji mechan icznej (w y 

czeski maszynowe) - w łókno krótkie uzyskiwane w za kła

d ach przędza lni czych jako produkt drugorzędny w wyniku 

czesania na czesa rkac h mec hani czny c h w łókna trzepanego. 

1,2.6, Pozostałe okreś lenia - w g PN-84/P-0496 1. 

2, PODZIAL I OZNACZENIE 

2,1 , Podz i a ł i o z naczenie - wg KTM, u zu pełnione nazwę 

rodzaj u w 4ókna i numerem normy . 

Grupa katalogowa 11 71 

2,2, Przykład oznaczenia 

a) w łókna lnianego krótkiego ( 1931-5) , bio logicznego ( 1) , 

wy trzepkowego (pakuły wytrzepkowe) ( 1) , N s 4 ( -040) , 

p rodukcj i roszarni czej , moczeńcowego ( -1), l-go kolejne

go numeru asortymentu (I) , o l iczbie kontrolnej ( 1) : 

K TM 1931-511-040-1 11 

WLÓKNO LN I ANE KRÓTKIE BIOLOGICZNE 

WYTRZEPKOWE Ns 4 BN-85/7522-02 

b) w łókna lnianego krótkiego ( 1931-5), biologicznego(l ) , 

targańcowego ( pakuły targańcowe ) (2), Ns 8 (-080 ) , pro

dukc ji roszarniczej, s łańcowego ( _2 ) , l -go kotejnego nu 

meru asortymentu ( 1), o liczbie kontro lnej ( 2 ) : 

KTM 1931-512-080- 212 

WLOKNO LN IANE KRÓTKIE B IOLOGICZNE 

TARGAŃCOWE Ns 8 BN-85/7522-02 

c) włókna lni anego krótkiego ( 193 1- 5 ) , bio logicznego (1), 

wyczeskowego (wyczeski maszynowe) (3 ) , Ns 10 (- 100) , 

produkcji roszarniczej, moczeńcowo-słańcowe (-9 ) f l-go 

kolejnego numeru a sortymentu ( 1) , o l iczbie kontrolne j(3) : 

KTM 1931-513-100-913 

WLÓKNO LNI ANE KRÓTKIE BIOLOGICZNE 

WYCZESKOWE Ns lO BN-85/7522-02 

3, WYMAGAN lA 

3, l. Wymagania ogólne, Włókno lniane krótkie pow i nno 

być zdrowe , jednolite, wysortowane pod względem ga tunku, 

sprasowane w bele i pozbaw ione zanieczyszczeń t ak i ch jak: 

sznurek, drut, ś ruby, drew no, szkło i inne, 

D opuszcza się do ob rotu handlow ego włókno zawierajęce 

do 15% wilgotn ośc i. Do rozl iczeń handlowych przyjmuje 

się wilgotność włókna 12 % , Wil gotność należy wyznaczać 

wg PN-71/P-04601. 

3,2, Wymagania szczegółowe 

3 , 2 , l, Wymagania organoleptyczne w g ;,a łęczn:-

ków 1 .;. 3. 

3 , 2,2, Wym agania technologiczne - wg tabl. 1 3, 

Zg loszo na przez Instytut Kraj owych Włókien Naturalny ch 
USlanowlona przez Mini stra Przemysłu Chemicznego I Lekki ego dnia 19 lipca 1985 r. 

Jako norma obow i ąZU l ąCA o d dnia 1 kwi etni a 1986 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 13/ 1985 poz . 24) 

WYOAWNICTWA NORMALIZACYJNE AL,A 1986 Olllk Wyd Norłll W wa Ark wyd 100 N 31<.ł 700,55 Z cHn 3:) 86 Cena 11 ~7.00 
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Tabli ca 1, Zestawienie wymagań tec hnologicznych dla włókn a lnianego krótkiego biolog icznego, wytrzepkowego 

produkc ji roszarnicz ej wiejskiej 

I 
Gatunek I 

Rodza j wskaźn ik a 
Metoda badania 

Ns 2 N s 4 N s 6 Ns 8 Ns 10 
wg 

Wy trzymałość bezwzg l ędn a, daN, nie mniej niż 7 8 PN-71/P-04676 

Zawa rtość zanieczyszczeń 1) ogólny c h w surowcu, 
33 30 28 24 22 BN-84/7501-06 

% , nie w i ęcej niż 

Wy dajność t aśmy 2) zgr zebla rkow ej, % , nie 
BN-85/750 1-03 mniej niż 58 63 68 7 1 74 

Zawartość zanie czyszczeń ogóln ych w taśm;€" 
BN-84/7501-06 

zg r zeb la rkowej , %, nie więcej niż - 7 5 

na s ucho - 560 330 - -
Pr zędność , tex , nie mniej niż BN-85/7519-03 

na mokro - - - 200 170 

1 ) W prz y padku W i ęk szego zanieczyszczenia surowca niż dopu szcza lne dla danego gatunku, od masy partii należY 
odj ęć 1,5 % za każdy procent nadwyżki. Jeżeli zawartość zaniec zyszcze ń jest mniej sza od dopuszczalnej, do masy 

partii należy dodać 1,5 % za k aż dy procent zanieczyszczeń poniż ej dopuszczalnyc h. 

2) Nie spełnienie warunku najmniejszej wy dajnośc i ta śmy z grzeblarkowej powoduje po t ręcenie z masy partii 1,5% 

za każdy proc ent wy dajnośc i taśmy zgrzeb l a rkowej poniżej wymaganej, Jeżeli wydajność taśmy jest wYższa od wyma_ 

ganej , do ma sy pa rtii należy dodać 1,5% za każdy proc ent wydajnoś ci powyżej w ymaganej n ajmniejszej wydajności 

t aśmy zg r zebl a rkowej. 

Potręceń dokonuje się tylko w odnies ieniu do jednego z wym i en ionych wskaźni ków. 

W przypadku z asto sowania oceny technologi czn ej wskaźni kiem rozli czen iowym jest wydajność taśmy zgrzeblarkowej, 

Tab li c a 2. Zes ta w ienie wymagań technologicznych dla włókna lni anego krótkiego biologi cznego, targańcowego, 

produkc ji ro s zarniczej w iej ski ej 

Gatunek 
Metoda badan i a 

Rod zaj wsk aźnika 

Ns 2 Ns 4 Ns6 N s 8 ~"s 10 Ns 12 Ns 14 Ns 16 Ns 18 
wg 

Wytr zyma łość bezwzględna, daN, 
7 8 PN-71 /P-04676 

nie mniej niż 

Zawartość zan ie czyszczeń ogó lnych 1) 
33 30 28 22 15 13 10 BN-84/750 1-06 

w suro wcu , % , nie więcej niż 

Wy dajność t aśmy zg r ;,eb larkowej 2), 
58 63 70 72 75 78 80 82 8 4 BN-85/750 1-03 

%, nie mniej niż 

Zawa rtość. zanie czyszcze ń ogólny c h 
w taśmie 7n r z eb larkowej , % , ni e - 7 5 3 2 BN-84/750 1-06 

wi~c.cj niż 

n a sucho - 560 330 - - - - - -
Pr? fdność , tex , BN-8S/7519-03 
nie mniej niż n a mokro - - - 200 170 140 120 100 92 

. 
1) W pr/ y pild"u wii, k S7ego 7anieczyszczenia surOw ca niż dopus zcz alne dl a danego gatunku, od masy part jj na leży 

odjęc 1,5 % za "aż dy procent na dwy żki . Jeże l i zawartość zanieczyszczeń jest mni ejsza od dopuszcza Inej, do masy 

partii nnlC"ży dodać 1,5 % z a kaź d y pro cent zanieczyszcze ń poniżej dopuszcza lnych. 

2) N ie ::. pf' łni eni e wa r unKU n aj mnie jszej wydajnośc i tą,ś m y zgr z ebl a rkowej powoduje potręcenie z ma sy partii 1,5% 

za k ażdy proc ent wydajności taśmy zgr z eblarkowej poniżej wy m aganej. Je7eli wydajność t aśmy jest wyższa od wy _ 

magan ej , do ma sy partii na l eży dodać 1,5 % za każdy proc ent wydajnośc i powyżej wy maganej najmniejszej wydajności 

t aśmy Lgrzcb la rkoweL 

Po t ręc.eń do"onuje się ty lk o w o dni es ieniu do jednego z wymieniony ch wskaźn ików ~ 

W pr 7ypadku /d s to sowani iJ ocen y te chnologi cznej wska źnikiem roz l i czeniowy m jest wydajność taśmy zgrzeblarkowej. 



B N- 8 Sj 7S22- 02 3 

Tabli ca 3, Zes t aw i eni e wyma ga ń t echno lo gi czny c h dl a w łókna lni an ego kró tkiego , b i o lo gi czn e g o , wyczeskow~ 

p rodukc j i r o sza rni cze j (w y cz e ski m aszynowe) 

Ga tunek 
M et oda badan ia 

Ro dzaj wskaźn ika 

14 l wg 
N s 8 N s 10 N s 12 Ns Ns 16 N s 18 I Ns 20 

Wy dajność taśmy 1) zg r z eb l a rko-
78 80 82 84 86 BN - 8 Sj 7S0 1- 0 3 

wej, %, nie mniej n i ż 

Pr zę dn ość na mokro , tex , n ie 
200 170 

mn iej n i ż 
140 120 I 100 9 2 I 84 B N - 8 Sj 7S19-03 

1) Niespeł n i e n ie wa r unku najmn iejszej wydajności taśmy zgrzeb l ark owej pow oduje po tręcen i e z m asy pa rtii 1,5 % 
za każ dy procent wydajn ości taśm y z gr zeb Ja rk owej poni żej wy m agan ej , J eż eli wy daj no ść t aśm y zgr zebl arkow ej j e s t 

wyższa od wymaganej , do m asy part i i należy dodać 1, 5% 
mn i ejszej wydajnośc i t aśmy zgrzeb la rk owej, 

3, 3, U stalen ie g a tu nku, Ga tu n ek w łókna należy us t a l ić 

n a pod s tawie :,ada ń organ o l e p ty cznych wg 3.2,1, uzupe ł -

nionych st o sowan i em wzorców wg P N -84jP- 8 0 101; w przy-

p adkach rozbieżnych - na podstawie badań techno logi cz -

nych i l abor a t o r yjnych zgo dn i e z 3, 2 , 2, 

4, P AKOWAN IE, P R Z E C H O WYW AN IE I T RANSPOR T 

4, 1. P akowani e, Włókno ln ian e kró tki e n a l eż y be l ować. 

B e le włókna po winny być zwięzane sznurki em z 

n atu r a lnych lub d r utem w s po sób zabezp i eczaj ę cy 

w łóki en 

p r zed 

r ozpadni ęc iem o r az zaopa tr z one w p r zyw i eszkę (et y ki etkę ) , 

z awi er aję cę następujęce dan e : 

- nazwę i a dres producen t a , 

za k ażdy p rocent wydaj n ośc i t a śmy powyżej wy m a g anej n a j-

- nu mer beli , 

_ rodzaj w łó kna, 

- gatunek, 

- wi l go t ność , %, 

_ zawar to ść zani eczyszczeń o gó ln yc h, %, 

- masę lega lnę i ma sę handl owę , k g , 

- da t ę pro dukcj i, 

_ s t empe l kontrol i t echni czn ej i podpi s b r a k a r za, 

4, 2, Przechowyw anie i tr an s port - wg BN-77j7S20- 04. 

5 , BADANIA O D BIORCZE 

B a d ani a odbior cze na l eż y pr zeprowad z i ć wg BN-8 Sj 

7511 - 18, 

K O NIE C 

Załę czn i ki 3 

INFO RMI\CJE DOD /\T K O W E 

1. In s tytu c j a opracow ują ca nor~ - In s t y tu t 

Włó kien Na tura ln ych, Po zna ń. 

Kraj owych 

2, I s t o tne zmi any w sto sun k u do BN-76 / 7S22-02 

a) w prowadzono ozna czen ia wg f<'.TM, 

b ) rozdz iał "Badan i a odb i o r cze " umieszczono w BN-8 Sj 

7511-18, 

c ) uśc i ś lono wy magania dotyczę ce k o loru w łókna 

jednol i tośc i, 

jego 

d ) podano wymagani a orga n o l eptyczn e dl a gat u nków N s 2 

i N s 4 pa kuł t a r ga ńcowych. 

3 . Normy i dok umenty zw iii' zane 

P N - 71 j P-04601 M e t o d y badań sur0"Vców , pó łwy robów wy_ 

r obów w łók ien ni cz\ c h, W yzn acza n ie wi l golnośc i 

PN-71 j P-04676 M e t o d y ba da ń wy robów w łó k i e n n i czych. 

Włókno ł y kow e, W yzn aczan ie wyt r zym a łośc i n a rozcię 

gan ie 

PN- 8 4jP-04961 M e tody badań su rowców w łókienniczych . 

S łoma i w łókno lnu o raz k onop i, B a dania organol e p -

tyczne 

PN- 84jP- 80101 Su r owce włóki enni cze. Za sad y spor zę-

d zania , s to so w ania pr zec howywan ia wzorców suroW-

CÓW ł y kowych 

BN - 8 Sj 7S01-03 Metody bada ń s urOWców włókienni czych, 

Włókno lni an e i kon opne . W yzn aczani e wy dajnośc i 

t aśm y zg r zeb la rkowej 

BN-8 4j7S01- 0 6 Me tody ba da ń surowców włóki enni czych, 

Włókno l n i a n e i konopne. W yznaczani e zawartości z a-

n i eezy szczeń 

BN-8Sj7S1 1- 18 Włókno lniane konopne kró tki e . Badani a 

odb i o r cze 

BN-8Sj 7S19-03 Metody badań su rowców włókienni czych. 

W łókno ln ian e krótki e bi olog i czne. W yzn aczanie pr zę d-

ności 

BN- 7 7 j 7S20-04 Włókno lni ane i konopne, M a ga zynow an ie 

W y k az K o du Towarowo-Ma te ri a łow ego d l a suroWców pr ze

mys łu w łókien ły kowych, opracowan y przez Z j ednocze

ni e Przemy słu Lniar skieg o , Lódź : 1978 r , 

4, S ymbol w g SWW - 19 3 1. 

5, A utor zy projektu normy - doc . dr J ózef Waśko, mgr 

i nż, Ma ria Mackiew i cz- T a l a r czy k, inż . Al e ksander Cho c ia

now i cz _ In s ty tut Kra jowych Włókien N a tura lny c h, Poznań, 



4 Za ł~ cznik 1 do BN-85/7522-02 

ZALI)CZNIK 

Z E STAW IENIE WYMAGAŃ ORGANOLEPTYCZNYCH I METOD BADAŃ DL A WLÓKNA LN IANEGO KRÓTKIEGO, 

BIOLOG ICZNEGO, WYTRZEPKOWEG O P RODUKCJI ROSZARN ICZEJ I W IEJSKIEJ 

Gatunek 
Metoda badan ia 

Cecha 

N s 2 N s 4 N s 6 N s 8 Ns 10 
wg 

Podzie lność dopu szczalne dopuszcza lne dopu szcza lne wymagane w łókno wyma g ane w łókno 

w łókno grube w łó kno ma ło włókno ś rednio podzie ln e bardzo podzie lne 
niepodzielne pod zie lne podzie lne 

De l ikatność dopuszczalne dopuszcza Ine dopu szczal n e wymagane w łókno wymag ane w łókno 

w łókno szor s tkie w łókno ma ło w łó kno ś rednio delika tne bardzo dei ikatne 
delikatne dei ikat n e 

W ylrzym a- dopuszcza Ine dopuszcza lne w łó kno ś rednio wy_ wymagane w łókno wy trzymałe, opór 
ło ść na roz włókno s łabsze trzym a ł e , opór pr zy z r ywan iu ś r ed- przy zrywaniu dość duży, odgłos 
c i ęganie opór przy z r y - ni , odgłos dość wyraźny wyraźny , korlce w mi e jscu zer wa-

waniu s łaby nia po s lr zę pione 

Sk ł ad dłu- dopuszcza lne dopuszcza lne wy m agane w łóknc wy magane w łókno dłużs ze ci ę gl iwe 

gości owy w łókno krót sz e w łókno n ie o ś rednio długie 

(c i ęg I i _ s łabo ci ęgliwe dłuższe lub cięg li we 

wość ) c ięgli we 

Kolor dopuszcza lne wszystkie kolowy dopuszczalne jasne odc i enie koloru 

z i e lonego i rudego 
PN-84p-04961 

J ednoli tość nie norm a li zuje dopu szcza Ine wymagane w łóknc wymagan e w łókno o duż ej jedno l i -
pod wzg l ę- się w łókno o ś redniej o dość duż ej jed- ' to śc i w be l ach 
d em koloru jednolitośc i w nolitośc i w be-

be lach la c h 

Z apach dopuszcza tn y dopuszcza lny w ma łym st opniu niedopUszcza ln y s t ęch ły 

stęchły stęch ły 

Zawa rtoś,: dopu szcz aln a dopu szcza ln a w średniej ilości dOpUszczalna w małej il ośc i 

zanicczysz- w zn acznej 
czeń i l ośc i 

PrLYsu ha dopus2czalna w znacznej ilości dopuszczalna dopuszcza Ina w małej ilości 

w ni edużej ilośc i 

Plamis tość dopu szcza ind w znacznej ilośc i dopu szcza Ina w dopu szcza lna w ma ł ej i l ośc i 

niedużej ilośc i 

Zawart ość dopu szcza ln a w znaczn ej i l ośc i dopus zcza lna w dopu szcza lna w ma ł ej ilośc i 

szy pułek niedużej i rośc i 

Pod wzg l ędem uk ł adu najważniej szych cech jak i g r anicznego ich nasi lenia w łókno powi nno odpowiadać za tw ierdz onym 
wzo rom. 



Z A L'lCZNI K 2 

ZESTAW IENIE WYMAGAl~ ORGANOLE PTYC ZNYCH I METOD RAGAŃ D LA W L ÓKNA K RÓT KIE GO. BIOLOG IC ZNEGO. TARGAŃCOWEGO PRODU KCJ I ROSZARN ICZEJ 

I WIEJSKIEJ 

G a tunek 
Cecha Metoda badan i a 

Ns 2 Ns 4 Ns 6 Ns 8 Ns 10 Ns 12 Ns liI Ns 16 Ns 18 wg 

Podziel - dOpus2czalne dopuszcza l- dopuszcza lna ta _ dopuszczalna ta- dopu szcza lna ta - wy magana t as iem wymagana tasiem- wymagana t as iem wymagana t asiem-

ność w łókno gru - ne w łókno siemka nicwy raź- sicmka post rz~- siemka wy raźna, ka wy r aźnie r OZ- ka bardzo wy ra ź - ka ba r dzo wy raź ka bardzo wy ra ź-
be , niepo- mało podzie~ na , postl' zę piona , piona, dość v. y _ rozpadajęca się padajęca się na nie rozpadaj ę ca nie rozpadajęca nie rozpadaj f' ca 

dzielne ne nie rozpadajęca raźna, rozpa da _ na ś r ednio cien - w łókienka tec h_ się na włókienka się na bardzo się na wybi tn ie 

się na cienk ie jęca się na dość kie włókienka niczne techniczne cienkie w łókien_ cienkie w łókienka 

w łókienka tech- grube w łókienka techniczne ka techniczne t echniczne 
niczne techniczne 

D ei ikat - dopuszcza Ine IN łókno dopuszcza Ine w łókno ma ło dei i k atne dopuszczalne wym agane w łókno dei i k a tne \fvymagane w łókno Iwymagane włókno 
ność szors tkie włókno średnio bardzo delikatne wyb itn ie del ikatne 

del i k a tne . 
W y trz yma - dopuszczalne włókno słabsze , opór prz y dopuszcza lne w łókno średn io wy _ wy magane w łókno wytrz~ma łe, opór prz y zrywaniu dość duż y, odg ło s 
tość na zrywaniu ' s łaby, odgłos s ł aby , końce w tr zyma ł e, opór przy zryw aniu śred wyraźny , końce w miejscu zerV\ani2 postrzęp i one 
rozcięga- m iejscu zer\'o an ia mało podzie lne ni, o dg łos dość wy r aźny , końce w 

nie m i ejscu zer\fvan i a pos t rzęp ivne 

Skład d ł u - dopuszcza lne włókno krót- dopuszcza lne dopuszczalne w łókno ś rednio dłu - wym agane w łókno długie ; c ię gliwe wy magane w łókno bardzo dług i e 
gości owy sze, s łabo c<ę gliV\e w łókno k r ótkie, . gie, cięgli"e i cięgl iwe 
( cięgli - śr edn io c ięgliw e 

wośC:: ~ 

. . PN-84;P-049 6f 
Kolor dopuszcza lne ws zystkie kolor y dOpUszczaln e jasne odc ien ie kol o ru r udego I ZIelonego 

Jedno li - nie normali - dopuszczal- wymagan e w łókno wymagane włókno o dużej jednoli tości w belach 

tość pod zuje się ne włókno o o dość dużej jed-

względem średni ej jed-nolitości w be_ 

koloru nol it ości w lach 
be lach 

Zapach \dopuszc za lny dopuszczalny w małym s topniu stęch ły niedopuszcza lny stęchły 
stę~h ły 

Zawartość dOpUszczalna w znacznej ilości dopus zczalna w niedużej i lości dopuszcza lna w minima lnej i l ości 

zanieczysz 

czerl 

Przysucha \dopuszcza lna w znacznej i lości dopuszczalna w niedużej ilośc i dopuszczalna w ma łej ilości dopuszcza lna \V minima lnej i lo ści 

Plamistość ~opuszczalna w znacznej i l ości dopuszczalna w niedużej ilości do puszcza lna w małej ilośc i dopuszcza lna w minimalnej i lo ści 

Zawa r tość ~puszczalna w znacznej il ości dopuszczalna w ma łej ilości dopuszcza lna w min imalnej il ości 
szypu łek 

Pod w zględem układu najważoiejs zych cech jak i granicznego ich n3silenia w łókno powinno odpow iadać za twi erdzonym wzor c om. 
-- - - - ------ - - - - - ~-----
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ZAL,c.CZNI K 3 I Gl 

ZESTAW IEN IE WYMAGAŃ ORGANOLEPTYCZNYCH I METOD BADAŃ D LA WLÓKNA KRÓTKIEGO LN I ANE GO , B I OLOG ICZNEGO, WYCZESKOWEGO, 

PRODUKCJ I R OSZAR N ICZEJ 

Gatunek 

Cecha 

Ns 8 Ns 10 Ns 12 Ns 14 Ns 16 Ns 18 Ns 20 

Cienkość dopu szc za In e dopu szcza Ine dopuszczalne wy magane w łó kno wy magane w łókno wy magane w łókno wybitnie cienkie 
\'.; łó kno grube w łókno średnio w łókno średnio cienkie rozcze- bardzo ci enki e rOZczesane 
nierozczesane grube, niedosta- cienkie, niedo- sane rozczesane 

te czn i e rOZcze- stateczn i e r 0 2-
sane czesane 

Delikatność dopuszczalne dopu szcza Ine dopuszcza lne wy magane w łókno wymag ane w łókno bardzo de l ikatne wymagane w łók-

w łókno szorstkie w łókno mało del i - w łókno ś rednio de l ikatne no w ybitnie de l i-

katne delikatne katne 

Wy trzy m~łość na rozci ~ ganie dopuszczalne w łókno o mniejszej dopuszcza lne w łókno ś rednio wy _ wy magane w łókno wy tr zyma łe na rozci~ gani e 

,,~ t rz~ ma łości na roz ci ~ganie trzyma łe na rozci~gan ie 

Sk ład długościowy ~ ci ~ g l i',' ość dopuszcza lne w łókno krótsze mało wy magane " łókno długie i rozc i ~gPwe 

ci ęgi iw e 

Kolor dopusz c za In e dopuszcza ln e jasne odcienie koloru rudego i zielonego niedopuszczalne żadne odcienie ko loru rudego i zie_ 

wsz~ s tkie kolory lonego 

Jednol it ość pod w zgl~·dem koloru dopuszc zalne w łókno o średniej wymagane w łókno jedno l i t e w be lach 

jednOlitości w belach 

Zaw artość supełkó" dopuszcza lna " dopuszczalna w dopuszczaina w małej ilośc i dopuszczalna w bardzo małej i lo ści dopuszcza Ina w 

zna cznej i lośc i n iedużej j lości minimalnej i lo śc i 

Z apach dopuszczalny w ma łym s topn iu stęchły niedopuszczalny stęchły 

Zb\'~artoś ć zan iecz) szczeń dopuszcza ln a w niedużej ilośc i dopuszczalna w ma łej ilości dopuszcza Ina w b ardzo małej i lośc i dopu szczalna w 

minimalnej ilości 
~-

Pr z~ sucha dopuszczalna w niedużej ilości dopuszczalna w dopuszczalna w "i edopu szcza Ina 

małej i l ości minimalnej ilości 

P la m is toś ć dopuszczalna " znacznej ilośc i dopu szcza lna w małej ilości dopuszczalna w bardz o małej ilości dopuszczalna w 

min imalnej i lości 

- -
Za\\artos~ SZ) pułek dopus zczalna >IV n iedu żej i lości dopuszczalna w do pusz c zalna w ni edopu s zczalna 

małej ilości minimalnej il ości 

Pod ",zg lędem u kł a du najważniejszych cech jak i granic zncgo ich nasil enia w łókno powinno odpow iadać zatw ier dz onym w zo r com. 
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