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N O R M A BRANŻOWA BN-75 
Maszyny elektryczne małej mocy 3016-07 

ENERGOELEKTRYKA Silniki komutatorowe 
Zamiast 

stosowane we froterkach BN-68/3016-07 

Wymagania i badania Grupa katalogowa 0661 

l . WSTĘ:P 

1.1 Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wyma­
gania i badania d la e lektrycznych si lnik ów komutato­
rowych sze regowych o mocy pobieranej nie przekracza­
jącej 1000 W , przys tosowanych do 7.asi la nia z sieci prą­

dem jednofazowym o cz<;sto tliwości 50 H z. albo z sieci 
prądu ~ta/ego w warunkach klimatu umiarkowanego 
i prze7.naczonych do n apędu fro te rek. 

1.2. Zakres stosowania normy. Norma pow inna być 
stosowa na do siln ików nowo budowanych oraz na pra­
wia nych . 

Norma nic dot yczy si lnik ów pr7e7.naczonych do na­
p<;du urządzeń przemysłowych łub użytkowych w spe­
cjalnych warunkach. np. w pomieszczeniach o wysokim 
stop niu kor07yjnośc i. 7 zawartośc i q gazów wyb ucho­
wych . oparów. 

1.3. Warunki środowiskowe pracy - wg PN-74/ 
E-060 I O z wyj ą t kiem temperatury otaczającego po wie­
trza, która powinna zawierać się w gra nicach 5 -;- 20 oc. 

1.4. Określenia 
1.4.1. froterka wzorcowa - egzempla rz re prezen t ują­

cy dany typ froterki, do której siłnik jest przeznaczony, 
st a nowiący podstaw<; jednoznacznego o k reś l e nia para­
metrów sil nika, przechowywa ny w la bo ra torium ba­
dawczym. 

1.4.2. Pozostałe określenia - wg PN -73/E-04550 .00 , 
PN-72/E-06000, PN-74/E-060 I O i PN-74/E-06250. 

2. WYMAGANIA 

2.1. Tabliczka znamionowa. Każdy siln ik powinien 
mieć t a bl icz kę znamionową wykonaną zgodnie ż 

PN-74/E-060 10 i zawierającą następujące dane: 
a) nazwę lub zna k wytwórni , 
b) typ silnika, 
c) num er fa bryczny (dopuszcza się zastąpien i e datą 

produkcji) , 
d) ro k wykonania (dopuszcza się połączenie z nume-

rem fabryczny m) , 
e) numer nllll eJszeJ normy, 
f) sy mbo l rod zaj u prądu , 

g) napięcie znamio nowe, w wo ltach , 
h) częst o tliwość zna mi onowa, w hercach - dla si l­

ników prądu przemiennego, 
i) znamionowy momen t si ln ika , w niutonometrach 

j) symbo l rodzaju pracy znamionowej, 
k) zna mionową prędkość obrotową, w o brotac h na 

. m i nutę. 

l) znamionowy prąd , w ampe rach, 
m) symbo l poziomu zakłóceń rad ioe lek trycz nych . 
Sposób wykonania oznaq.eń powinien być zgodn y 

z PN -74/E-0601O. 
Dopuszcza s ię umieszczenie d anych znam io nowych 

be zpośred nio na sil niku, np. przez trwał e i czy telne wy­
tłocze ni e na takich elementach , jak np. korpus lub ta r­
cza łożyskowa. Da ne wg c) i d) powi nn y być wówczas 
oznaczone dodatkowo obo k pozos t a łych danych . 

Dopuszcza s i ę umieszcze nie na silniku danych t yłko 

wg a) , b) , c), g) w przypadku: 
- silników do wbudowania, 
- silników produkowanych łączn i e z fro t e rką w jed-

nym zak ład zie, 

- silników przeznaczonyc h tylk o do jednego typu 
froterk i. 

Dane te mogą być wykonane t echni ką drukowania 
lub inną. 

2.2. Parametry znamionowe silnika powinny być zgod­
ne z Kartą W yrobu s ta now i ącą za łączni k do d ok umen­
tacj i techn icznej. 

2.3. Napięcie znamionowe - wg PN -74/E-06250. 
2 .4. Znamionowe prędkości obrotowe powinny być 

zgodne z wymaganiami wg PN-75/E-02109. 
2.5. Rodzaj pracy silnika. Siln ik i powinny być budo­

wan e na pracę ciągłą. 

2 .6. Ochrona przed dotykiem części pod napięciem, 

przed dostaniem się obcych ciał stałych oraz wody. Sto­
pie ń ochrony si lników, których obudowa stanowi jedno­
cześn ie część obudowy froterki i w których części będą­
ce pod napięciem są w zas i ęgu p rę ta probierczego, nie 
powinien być mniejszy o d sto pn ia ochrony IP 31 wg 
PN-79/E-08106. 

Stopień ochron y silników d o zabudowania powinien 
być uzgodnion y pomiędzy wytwó rcą a zamawiającym . 

2.7. Przystosowanie silników do przyłączania do sieci. 
Silnik powinien być przystosowany do przyłączania do 
sieci zgodnie z wymaganiem wgPN-74/E-060 10 oraz 
PN-74/ E-06250. Dla si lników przeznaczonych do zabu­
dowania we fro terce z tablic zką zaciskową , dopuszcza 
się wypro wadzenie końcówek u7wojeń si lnik a w postaci 
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zacisków blaszkowych umożliwiających przyłączenie sil­
nika do tabliczki zaciskowej fro ter ki . 

2.8. Parametry biegu jałowego powinny być zgodne 
z wartościami podanymi w Karcie Wyrobu. 

2.9. Zakłócenia radioelektryczne. S ilniki po za monto­
waniu do prawidłowo wykona nej froterki zgodnej z 
wzorcową froterką nic powinny w czas ie pracy powo­
dować zaklóce ll radioele k t rycznych przek raczających 
poz io m N wg PN-79/E-06008. W przypadku stosowa­
nia filtrów przeciwzaklóceniowych powinny być s peł­

nio ne wymagan ia PN -75/E-08003. 
2.10. Poziom dźwięku s ilnik ów, odn ies io ny do odleg­

łości I m w warunkach pola swobodnego przy pręd­
kości obrotowej równej zna mio nowej pn;dkości obroto­
wej nie powinien przekraczać 68 d B( A). W przypadku 
gdy froterk a z si.Inikiem badanym spełnia wymagania 
normy przedmiotowej lub warunków technicznych na 
fro terki w zakresie pozio mu dźwięku, dopuszcza s i ę 

ustalenie poziomu dźwięku dla samego s ilnika między 
wytwórcą a zamawiającym . W a rt ość ta powinna być 
podana w Ka rcie Wyrobu . 

2.11 . Praca przy różnych rodzajach prądów zasilają­
cych. Jeżeli silnik przeznaczony jest d o zasi lan ia zarów­
no prądem przemiennym jak i sta lym. jego prędkość 
obrotowa przy zasilaniu pr'ąde m stałym o napięciu zn'a­
mionowym i przy obciążelliu zna mionowym momentem 
nie powi nna różnić się więcej niż o 15 % od p rędkości 

obrotowej silni ka zasilanegd pr,Jdem prze miennym o na­
pięciu znamionowym i obciclżonego znamionowym mo­
me n te m. 

2.12. Przyrosty temperatury poszczegó l nych części 

uzwojeó silników obci'lżonych znamionowo (znamiono­
wym momentem) lu b si lnik ów w prawidłowo wykona­
nej froterce zgodnej z wzorcową froterką obciążonych 
znamionowo wg PN-76/E-77203 nic powinny prze kra­
czać wartości podanych w PN-74/E-06250. 

P rzyrosty temperatury l ożysk nic powIllny prze kra­
czać wartości dopuszcza ln ych poda nych w PN-74/ 
E-060 I O. 

2.13. Tolerancje. Dopuszcza lne odchyłki wg 
PN -74/E-060 10 z tym. że dopuszczalne odchylk i pręd­
k ości obro towej od jej wartości znamionowej przy ob­
ciążeniu i nagrzan iu silnika w warunkach znamiono­
wych wynosZ<1 ± 15 %. 

2.14. Wytrzymałość na n arażenia środowiskowe. Silni­
ki powi nn y być tak zbudowane, aby opakowane nie 
ulegaly uszkodzen iom pod wplywem wibracji, udarów 
i zimna, na które mogą być narażone w warunkach 
transportu. Silniki po rozpakowaniu i zasi laniu wg 
4.5.2 powinny mieć parametry biegu ja lowego zgodne 
z wartościami podanymi w Karcie Wyrobu. 

2.15. Trwałość. Silniki powinny być tak zbudowane. 
aby ich trwałość była równa co najmniej 600 h lecz nic 
mniej nil 1.2 trwałości wymaganej dla fro terk i. Zużycie 
szczotek nic powinno przek raczać 0,05 mm/g. 

2.16. Pozostałe wymagania . Silniki powinny spełniać 
wymagania wg PN-74/E-OóOIO w zakresie kierunku wi­
rowania. klasyfikacji materiałów izolacyjnych, rezystan­
cji izolacji. wytrzymałości elcktrYC7nej izolacji. prądu 
upływowego. przec i "żalllości. odporności na zwarcia sil­
ników prądu przcmiennego, wytrzymałości mechaniez-

nej przy zwięk szonej prędkości obrotowej, komutacji. 
za bezpieczenia przed k orozją, dopuszczalnego poziomu 
drgaó, zestyku między szczo tkami a kom utatore m oraz 
wg PN -74/E-06250 w zak resie od l egł ośc i i odstępów 
izo lacyjnych. Ponadto wykon anie sil ników powinno być 
zgodne z Kartą Wyrobu·, stanowić}cą załączn ik do do­
kumentacji technicznej . 

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Pakowanie, przechowywanie i transport - wg PN-74/ 
E-06010. 

4. BADANIA 

4.1. Rodzaje badań - wg PN-74/E-06010. 
4.2. Program badań 
4.2.1. Badania pełne po legają na wy konan iu prób wg 

tab l. I. 

Tablica I. Rodzaje ' badań pełnych 

Lp . N a7wa badania 

I 2 

I Oględziny 

2 Sprawdzenie stopnia 

ochrony oral spraw­

d/cnie ods l<;pów iwla-

cyjnych 

J Pomia r rczysta ncji i/o­

laeji uzwojeń 

4 Pomiar pnldcm stałym 

rezystancji uzwojCJl 

zi mnego silni ka 

5 Próba wytrzymałości 

mechanicznej p rzy 

zwiększonej prędkości 

ob rotowej 

6 Próba izolacji zwojów 

7 WYinaczenie parame­

trów biegu jałowego') 

X Próba nagrzewa nia 

przy bczpośrednim o b­

ciąicniu' ) 
<) 

10 

II 

12 

IJ 
14 

15 

Sprawdzen ie komutacji 
Pomiar n:lystancji IZO­

lacj i u7wojcń w stanic 

nagr/anym 

W yznaczen ie charakte­

rystyk obei~Jżenia') 

Próba pr7cci[I żal ności 

momentem' ) 
Próba izolacj i u7wojeń 

Pomiar 7"k lóceJl radio­

ciek trYC7.nych.') 

Pomiar 

dźwięku 

poziomu 

16 Pomiar poziomu drga!'J 

17 Sprawdzenie odpor­

ności na wilgoć 

I H Spra wdzenic odpor-

Ilości na 7warcia 

19 • Spra wd7enie odpor­
no,jci na narazcnia ś ro ­

dowiskowe 

20 Sprawdzenie trwałośc i 

Wymagania 

wg 

J 

2.7: 2 . 1 J: 2. 16 

2.6 
:!.16 

2. 16 

2. 16 

~ 

2. 16 

2. 16 

2.R 

2.12 

2.16 

2. 16 

2. I t: 2.13 

2. t6 
2.16 

2.9 

2.10 

2. 16 

2. 16 

2. 16 

2.14 

2 . 15 

Badania 

wg 

4 

PN -74/E-06010 

PN-74/ l-060 t O 

PN -74/ t-:-06250 

PN-74/E-060 I O 

PN -74 / E-060 10 

4.5.1 

PN -74/~ó-060 1 0 

4.5.2 

4 .5.:1 

PN -74/E-060 10 

PN-74/E-060 10 

4.5.4 

PN-74/E-060 10 

PN-74/E-06010 

4.5 .5 

4.5 .6 

PN -73 / E-04255 

PN-74/ E-06010 

PN-74/ E-060IO 

4 .5 .7 

4.5.1' 

') Pr7y badaniach silników uniwcrsalnych próbę tę na lc7y wy­

konać dwukrotnie - raz przy zasilaniu pr'ldem przemiennym. 

drugi ra7 przy zasilaniu prądcm stalym . 
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4.2.2. Badania niepełne polegaj,) na wykonaniu prób 
wg tabl. 2. 

Pu.y badaniach si lnik ów uniwersalnych próby tc wy­
konuje SI(; ty lko prl)' I<lsilaniu pr<!(km przem iennym. 

Tablica 2. Rodzaje bachlli niepe/nych 

Lp. 
wg 

Wyl11(tg'lllia Badania 

4 

I Ogl,'d/in) 2.7: 2. 1: 2. 16 PN-74/ E-06010 

2 Spr;I\\'d/enie pr;ld u i p l">' d ­

ko,ei obrotowej oral s lop­

nia komutacii puy ,'bei;l -

4 

5 

6 

iC1l1l 1 lnall1ion()w~ 111 IlH l­

Illcllkm l ) 

Prtlha wytr/ymałośc i I1h .. '­

chanioneJ p rl) /wi,kS/o -

nej pn;dkości obrolnw"j 

Próba i/ola cji u/woie", 

Pomiar /aklóceli radio-

elcklryc7Il~ ch ' ) 
Sprawd/enie 

d7wi,ku 

2. U 4.5.9 

2.16 4S1 

2. 16 PN -74/ 1AJ601 0 

2 .9 4.5 .5 

2 . 10 4 .5 .6 

') DopuS/c/a s i~ sprawd/enic mocy pobiL·ranej . IJr"du i pręd ­

k o';c i obru lowcj I~a biegu ja ł owym bC/pośrednio po o kre sie wdro­

żenia. Gdy sil niki i fro te r ki "I wyt warLa nc W jednym zak lad7ic 

dODus7c/a s i, p r/v us tahili /owancj produk cj i masowej luh wicl ­

kosnyjnej pom ini,cic lej próby pod w;lrllllki c m. że spcJnionc s;1 

wymagania stawiane frOle rce. 

' ) Prób, t, wykonuje s i, tv lko na iqdanic producenla froterc·k. 

gdy si lni k i I'rotcrka nie "l produkowane w jed n y m I.akladzic. 

4.3 . Liczność próbki - wg PN-74/E-060 10. 
4.4. O gólne warlfnki wykonywania b adań - wg 

PN-74/E-06010. 
4.5. Opis badań 
4.5. 1. Próba wytrzymałośc i mechanicznej przy zwil;k­

szonej prędkośc i obrotowej. W badaniu pełnym próbe; t ę 

należy wykonać wg PN-74/E-06010. 
W badaniu niepelnym silnik biegn(jcy ja lowo należy 

zas ilić napi<;ciem I , I U,v W c i ągu I min. 
Ocena wyniku próby wg PN -74/E-0601 0 . 
4.5.2. Wyznaczenie parametrów biegu jałowego. Silnik 

biegnąCy ja lowo należy zasi l ić napięcicm o wart ości po­
danej w Karc ie Wyrobu. Wartości zm ie rzo nych para­
met rów powinny być zgodne z wymagania mi 2.8 . 

4.5.3. Próba nagrzewania przy bezpośrednim obciąże­
niu. Próbe; te; należy wykonać w warunkach zbliżo n ych' 
jak najba rdziej do rzeczyw istyc h warunków pracy silni­
ka i uzgodnionych mit;dzy wytwórc,j i za mawiaj ącym. 

przy czym zaleca sie; wykonywać j ą po zamontowaniu 
silnika w pra widlowo wykonanej frot e rce zgodnej 7. fro­
tcrk ,j wzorcow(j . 

Próbę wykonuje sit; przy obci'lże niu określonym 

w 2.12 z tym, że silnik zasila sit; najniekorzystniejszym 
napięc iem w granicach 0,94 -;- 1.06 napięcia znamiono­
wego . 

W yni k próby n a leży uznać za dodatni , jeżeli spełnio­
ne $,1 wymagania 2.12. 

4.5.4. Wyznaczenie charakterystyk obciążenia. Wy­
znaczenie charak terys tyk obciąże n ia polega na wyzna­
cze niu następujących charakterystyk: prądu, pn;dkości 

obrotowej, mocy pobieranej, mocy wydawa nej, współ­

czynnik a mocy i sprawności, w zależności od mom entu 
o bciążającego na wale s ilnik a, przy s t ałej wartośc i na­
p ięcia zas ilan ia równej wartości znamionowej o raz sta­
lej uęslOt l iwości dla silników prądu przemie nn ego wg 
metody poda ncj w PN-74/E-060 10. Z wykreślon ych 

charakte rystyk należy odczytać dla znamionowego mo­
mentu wa rt ości mocy pobieranej i mocy wydawanej, 
prądu , pre;dkośc i obro towej , sprawności i współczyn­
nik a mocy . 

Wyn ik prÓoy n ależy u znać za doda tn i, jeś li wy zna­
czone parametry s<! zgodne z dan ymi zna mionow ymi 
sil nik a podanym i w Karci e W yrobu, z uwzględnien iem 

to lerancj i poda n ych w 2. 13 , a w przypadku siln ików 
uniwersa lnych spełnione j es t ró wnież wymagan ie 2. 11. 

4.5.5. Pomiar zakłóceń radioelektrycznych w badaniu 
pełnym należy wykonać wg PN -79/E-06008 na si lniku 
zamontowa nym w prawid iowo wykonanej froterce, 
zgodnej z wzorcow,) froterką przy biegu j a lowy m froter­
ki i przy włączonym pochłaniaczu pyłu we froterkach 
z pochłaniaczem. 

PI7y wy konywaniu pom ia rów zak ł ócet'l radioe lektry­
cznych n a l eży również sprawdzić, czy spełnione S4 wy­
magania za warte w PN-7 5/E-08003 . 

W przy padku badat'l niepe/nych s ilnika. pomiar za­
klócet'l radioe lekt rycznyc h nal eży wykonać na reprezen­
ta ntach li czności u zgod ni onej między wytwó rq i zama­
wiającym wg me tody podanej w PN-79/E-06008 dla 
próby niepcłnej po zamontowaniu silnika do praw i dło­

wo wy kona nej fro terk i, dla której, sil nik jest zaproje k­
towany. 

Wyn ik próby należy uznać za dodatni, jeśli spełnione 
jes t wy maganie 2.9. 

4.5.6. Pomiar poziomu dźwięku należy wykonać zgod­
nie 7 PN-81 /E-04257. W czasie pomiarów si lni k powi­
n ien znajdować s i ę w położen iu odpowiadającym j ego 
normalnej pracy we fro terce. 

W ynik próby należy uznać za dodatni, jeś l i ni e będą 
przc kroczo ne wartości podane w 2. 10. 

W przypad ku badat'l niepełn ych dopusz~za s i ę stoso­
wanie sub iek tywnej oceny poziomu d źwięku przez po­
równanie badanego si lnik a z si lni kiem wzorcowym, któ­
rego poziom dźwięku jest co najmniej o 3 dB niższy od 
podanego w 2.10. 

4.5. 7. Sprawdzenie wytrzymałości na narażenia środo­
wiskowe 

4.5.7.1. Ogó lne warunki wykonywania badań środowis­

kowych. W przypadku produkcji silników i fro te re k 
w jednym zakładzie dopuszcza się nieprzep rowadzanie 
prób środowiskowych dla samych silników. 

4.5 .7.2. Próba wytrzymałości na wibracje polega n3 
poddaniu si ln ika w opakowaniu fabrycznym , próbie 
FCB4 wg PN-7VE-04550.06. 

Parametry próby: 
przysp ieszenie 2g, 
za k res cze;stotl iwości 10 55 Hz, 
czas próby 6 h . 

4.5.7.3. Próba wytrzymałości na udary polega na pod­
daniu ~ i1n ika w opa kowaniu fabrycznym próbie ~ wg 
PN-73/E-04550.05 . 
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Parametry próby: 
li czba uda ró w 4000, 

- Ilu \'spies/e nie 10,1,' . 

4.5.7.4. Próba wytrzymałości na zimno polega 1l~ 1 pod­
da niu silnika w o pak o wa niu fa brycz nym próbie Ah wg 
PN-73/E-04550.0 I. 

Parametry próby : 
temperatura ko mo ry - 10 oc. 

- czas kond ycjo nowan ia g h. 

4.5.7.5. Ocena wyniku sprawdzenia wytrzymałości na 
narażenia środowiskowe. Wynik sprawdzenia wytl"lyma­
łości na narażenia środowiskowe należy u zna ć za 
dodatni, jeżeli spełn i o ne jest wymaga nie wg 2. 14. 

4.5.8. Sprawdzenie trwałości polega na wyko naniu 
dwuetapo wo sprawdzenia: I etap - sprawdzenie odpor­
ności na zużycie w różnych warunkach zas ilani a. II eta p 
- sprawdzen ie odpo rn ości na norm a lne' pracę . 

Próbę należy wykonać na samym siln iku lub na sil­
ni ku zcIJTIontowan ym we frot erce zgodnej z wzorcową 
froterką· 

W przypadku wykonywania próby na sa mym silniku 
należy mu s tworzyć warunki chłodzenia jak najbardziej 
zbliżone do rzeczywist ych warunków występujących 

w przyrządzie wzorcowym . 
Silnik powinien pracować w sposób ciągły. Dopusz­

cza się przerwy w wykonywaniu próby, lecz nie częściej 
niż co 8 h . 

I etap. W czasie próby trwającej 2 X 48 h napięcie za­
silania po winno być zgodne z PN-74/E-06250. Silnik 
powinien być obciążony znamionowym momentem lub 
przy badaniu we froterce powinien być obc i ążony zna­
mionowo wg wymagania dla froterki. 

Po tym etapie n a leży wykonać próbę wytrzymałości 

elek trycznej izolacji. stosując napięcie pro biercze o war­
tości wg PN-74/E-060 10. 

W przypadku dodatniego wynik.u próby wg I e tapu 
należy wy konać badanie wg II etapu . 

" etap. C"'IS trwania próby stanowi różnicę międ/\ 

aasem ok rl:Ślon ym w 2. 15 i 96 h. 

Silnik powinien być zasilany w II etapie zna mIOno­
wym napięciem. Sposó b obciążani a si lnika jak w e ta ­
pie I. 

Po zakol1czeniu II etapu n a leży zmierzyć rezystancję 
i/olacji si ln ika . 

W czasie pracy wg I i II etapu dopuszcza s ię naJwy­
żej dwukrotne, wymianę szczotek. 

Wynik próby uznaje się za dodatni, jeżel i : 

- po I etap ie próby sprawdzenie wyt rzyma ł ośc i elek ­
tryc7llej i/o lacji da wynik dodatn i, 

- po II etapie próby rezystancja izolacji nie będ z i e 

mniejsza od wartości wg 2.16, 
- li cz ba zmian szczotek nic będzie większa niż 2, 

a jednostkowe 7.LJżycie szczotek nic przekroczy wartośc i 

podanej w 2 . 15. 
4.5.9. Sprawdzenie prądu i prędkości obrotowej oraz 

stopnia komutacji przy obciążeniu znamionowym momen­
tem. Sprawdzenie wykonuje się w stanic zimn ym lub 
nagrzanym silnik a. 

Wynik próby nalcży u znać za doda tni . jeś li odchyłki 

prędk ośc i obrotowej od wart ośc i znamionowej nie prze­
kroczą wymaga nyc h w 2. 13, wart ość prąd u za wiera się 
w granicach określonych tolerancją w Ka rcie Wyrobu, 
a stopiell ko mutacji będzie zgodny z wym aga niami po­
danymi w PN-74/E-06010. 

4.6. Ocena wyników badań 
4.6.1. Badania pełne. Wynik badań pełnyc h należy 

uzna ć za dodatni, jeśli si lniki przejdą z wynik iem do­
d at nim wszys tkie próby wymie nione w 4.2. 1. 

4.6.2. Badania niepełne. W ynik badaIl niepelnych na­
l eży uznać za dodatni, jeśli każdy silnik przejdzie z wy­
nikiem doda tnim wszystkie badania wg 4 .2.2. Silnik, 
który nie przeszedl z wynikiem dodatnim którejkolwiek 
7 prób powinien być zwrócony w celu usunięcia usterek . 

KONI EC' 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Instyt ul Ele ktrotechnik i. 
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-68/30t6-07. Niniejsza norma 

jest r07szerze niem i u7upcln ienicm PN -74/E-060 10 w za kresie siln i­
ków komutatorowych stosowanych we rro te rkac h. Uwzględni ono 

równi eż niek tóre wymagania wg PN-74/E-06250. 
Wpro wadzono odmienne wymaga nia dotycz'lcc przyros tów tempt> 

ratury i Irwał ości. Zmienio no t reść rozdzia łu Pak o wanie . przechowy­
wanie i transport dostosowując do nowych PN . Zał ączono kl a uzule 
do poszczególnyc h bada ń w Progra mie badań niepełnych . Wpro wa­
dzono wymaganie i sprawdzenie wytrzymał ośc i na n a rażen ia środo­

wisko we. 
Układ normy dostosowano do PN -73/ N-0200 1 i PN-73/N-02003. 
3. Normy i dokumenty związane 

PN-75/E-02109 Silniki eleklryczne ma łej mocy. Znamionowe moC\: 
i prędk ośc i o broto we 

PN-73/E-04255 Maszy ny e lektryczne wirujące. Po miar drgań 
PN-8 1/E-04257 Maszy ny elektryczne wirujące . Wyznaczan ie pozio­

mu ha łas u 

PN-81 / E-04550.00 W yroby ~Iektrotechniczne. Próby środo wi skowe. 

Pos tanowienia ogól ne 
PN-73/E-04550.01 - - Próba A - zi mno 
PN-73/E-04550.05 - ....:. Próba E - udary mecha niczne 
PN -73/E-04550.06 - - Próba Fc - wibracje s inusoidal ne 
PN-72/E-06000 Maszy ny elekt rycmc wirujące . Ogólne wym aga nia 

i badan ia 

PN-79/E-06008 Przemysłll wc zak lócenia radi oe lekt ryczne. Urządze­

nia po wszech nego użylku za wi e rające si lni ki elektryczne. Dopus z­
czal ne poziomy za kłóceń . O gólne wymaga nia i badania 

PN -74/E-06010 Maszyny elektryczne małej mocy. Ogólne wymaga­

nia i bada nia 
PN -74/E-06250 Przyrządy powszechnego użytku o napędzie e le ktry ­

cznym. Ogól ne wymaga nia i bada nia 
PN -75/E-08003 U rządzenia elektryczne. Ochrona przeciw porażenio­

wa przy stosowa niu ril tró w przec iwzak łóce niowych. Ogólne wy­
maga nia i badania 

PN-79/E-08106 Obudowy urząd ze ń elektrotechnicznych. Stopnie 
ochrony. Podz iał wymagan ia i badania 

PN-76/E-7720J Przyrządy powszechnego u żyt ku o napęd z ie elektry­
cznym. Froterki. Wspól ne wymagania i ba dan ia 

4. Symbol wg SWW - 1111-729. 

5. Autor projektu normy - dr i n ż . Przemys ław Putcrnicki . Instytut 
Elekt rotechn i k i. 

6. Wydanie 2 - sta n ak tualny : lipiec 1982 po prawiono błędy , 

ua ktua ln iono normy związane . 

W normie nie zamieszczono rozdział u Podzia ł i oznaczenie . 
Przejśc i owo pozos tawia s ię oznaczenia stosowane w za kładach pro­

'>dukcyj nyc h. Po o pracowaniu normy na oznaczenia typó w si ln ików 
elek trycznych będą wprowadzone do normy jednoli te symbole . 


