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N O R M A BRANŻOWA BN-82 

ENERGETYKA Elektryczne urządzenia górnicze 0466-03 
KOPALNIANA Transformatory małej mocy 

Ogólne wymagania i badania 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przed mio tem normy są ogólne 
wymagania i badania do t yczące jednofazowych trans­
formatorów zasilających malej mocy. do wbudowan ia 
stosowa nych w elektrycznych urząd ze niach górniczych . 

1.2. Określenia - wg PN-73/ E-06044 i PN-75/ 
E-08105. 

1.3. Warunki środowiskowe 

Temperatura otoczenia : 
najwyższa 40. 55 lub 70 oc. 
najn i żs7.a - 25 oc. 
Wilgotność względna w temperaturze 20 oc - śred­

nia miesięczna 90 %. 
Zapylenie powie trza - do 400 g/m). 

2. WYMAGANIA 

2.1. Napięcie 

2.1.1. Znamionowe napięcie pierwotne - wg tabl. I . 

Tablica l 

Znamionowe 

napi"ic picr- 24 42 127 220 500') 1000') 
wo tne. V 

') Zalec'a się budowę transforma torów umo71iwiającą przylą-
elanie ich do SIC!..: I o napięci u zna mio nowym 500 i 1000 V. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się budo­
wę transfo rm atorów na inne napięcia zna mi onowe. 

Grupa katalogowa 0664 

2.1.2. Znamionowe napięcia wtórne - wg tab!. 2. 

Zna mionowe na­

pi~c i e wtórne. V 

Tablica 2 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się budo­
wę transformatorów na inne n a pi ęc i a znam ionowe. 

2.1.3. Tolerancja napięcia wtórnego. Napięcia wtórne 
transformatorów przy znamionowym napięciu pierwot­
nym, znamionowej częstotliwości. obciążeniu mocą 

znamionową i współczynniku mocy równym jednośc i 

nic powinny się różnić od wartości zna mionowej więcej 
ni ż o 5 % - w przypadku transformatorów. które nie 
są bezwarunkowo odporne na zwarcia oraz nie więcej 
ni ż 10 % - w przypadku transforma torów bezwarun­
kowo odpornych na zwarcie . 

2.1.4. Zmienność napięcia. Transformatory powi nny 
być tak zbudowane, aby różnica między napięciem 

wtórnym w stanie jałowym i na pięc i em wtórnym przy 
obciążeniu mocą znam ionową nie przekraczała 10 % -
w przypadku transformatorów, które nie są bezwaru n­
kowo odpo rne na zwarcie. 50 % - w przypadkach 
transforma to rów bezwarunkowo odpornych na zwarcie 
o mocy do 25 V'A oraz 25 % - w przypadku trans­
forma torów bezwarunkowo odpornych na zwa rcie 
o mocy 25 V ·A. 

2.1.5. Napięcie zwarcia. Jeże l i na transformatorze 
oznaczono n a pi ęc ie zwa rcia, to napięcie zmierzone nie 
powinno odb iegać od wartości podanej więcej niż 

o 20 %. 
2.2. Moce znamionowe - wg tab l. 3. 

Tablica 3 

Moce 7lwmiollowc. V'A 

1 I 1.6 I 2.' I 4 I 6 .. 1 I 10 I It> l 25 l 40 l 63 J lon l 160 l 250 l ~oo l 630 l 1000 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji . Elektrotechniki i Automatyki Górniczej 
Ustanowiona przez Ministra GÓrnictwa i Energetyki dnia 25 marca 1982 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1983 r. 
(Dz . Norm . i M iar nr 12/ 1982 poz . 25) 

WYOAWNI CTWA NORMALIZACYJNE 1982 Dru~ Wyd Norm W-wa Ark . wyd 0.80 Nakl. 4800 , 55 Zam 191 2/82 Cena zł 12.00 
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Dopuszcza s i ę wyko nyw<lnie tra nsform<lto rów o in­
nych mocach niż podano w tabl. 3. 

2.3. Częstotliwość znamionowa. Transformatory po­
winny być budowane na częstotliwość znamio nową 

50 Hz. 
2.4. Pobór prądu i strat y w stanie jałowym - wg 

PN-73/E-06044. 
2.5. Dopuszczalne przyrosty temperatur. Przyrosty 

temperatur uzwoJen transformatorów przewid zianyc h 
do pracy przy temperaturze o toczenia do 40 oC i przy 
z<lsilaniu napięciem znamionowym. znamiono wym ob­
c i ążeniu i wspólczynniku mocy równym jednośc i nie 
powinn y prze kraczać wartośc i podanych w tab l. 4. Dla 
transforma torów przewidzianych do pracy w tempe ra­
turze otoczenia 55 i 70 oC dopuszcza lne przyrosty tem­
perat ur należy odpowiednio zmn iejszyć o 15 i 30 oc. 

Tablica 4 

Klasa izolacji uzwojen ia 
A I' B F H C wg PN/ E-02050 (proje kt ) 

prly pracy 
60 75 łl5 105 1-'0 Przyrost 7oa mio nowcj 

') 
tcmpera-

prly 7wa rcia ch 110 135 tury oc 
i przcciąże-

(,Ol) 100') 
145 170 200 

nia ch 

') W prly padku klasy ilO llIcji C pr /yrost temperatur\' jest 
ogran iezony wytr /Y l1lal ości'l kr1l1ion~ pr7ylcglych luh s:jsicd-
ni ch izolowanych części . 

') Dla folii celu l%wo-octa nowych . 

2.6. Odporność na zwa rcia. Transforma tory powinny 
być tak budow<l ne i zabezp icczone. aby przy napięc i u 

zas ilania 0 ,9: 1,0 i 1.1 U;" wytrzymywa ły bez uszkodzdl 
zwa rcie przy zachowani u wymagań wg 2.5. 

W transforma torze normalnej budowy gó rniczej jako 
zabezp iecze nie zwarc iowe na l eży s t osować bei'piecznik i 
lub wyłączniki samoci'ynne w obwod zie picrwolJlym. 
Zabezpieczenie nie musi być zabudowane bezpośrednio 
na tra nsfor mat orze. W przypadku gd y bezpieczniki lub 
wyłączniki samoczynne w obwodzie pierwotnym nic za­
pewniają ochrony zwa rciowej transformatora, na leży 

zastosować zabczpieczenie zwarciowe w obwodach 
wtórnych zabudowanych bezpośrednio na transforma­
torze. 

Transforma tory bezwarunkowo odporne na :twa rcia 
powinny spe lni ać wymaganie wg PN-731E-06044 
p. 3.7. 2. 

2.7. Odporność na przeciążenia . Transformat o ry po­
wi nn y być tak zbudowane i za bezpiec70ne . aby wytrzy­
mywa ly bez uS7kNlzell rr7eci~7enia prLy napięciu zas i­
lani,t 0.9: 1.0 i 1.1 U;". W transformatorze normal nej 
budowy górniczej nale7.y stosować zabezpieczenia prze­
ci<lżeniowe (bei'p ieczniki. wylączniki samoC7yJllle. ogra­
niczniki tcmperatury) w obwodach wtórnych. Zaleca się 
taki dobór zabczpicczetl pt'i'eciążcniowych , aby stano­
wiły o ne ró wnoC7eśn i c zabezpieczenie i'warciowe . 

Wymaga nie to nil: dotyczy trans formatorów bl:z­
względnie odpo rnych na zwarcic . 

2.8. Materiały izolacyj ne 
2.8.1. Ogólne wymagania dla materiałów izo lacyjnych 

- wg PN -75/E-OR I05 p. J.ł.ł3al. h) i c). 

2.8.2. Rezystancja izolacji w stanie suchym i zim nym 
nic powinna być mniejsza od wartości podanych 
w tabl. 5. 

Tablica 5 

Rodzaj izolacji 

Izolacja mi,d7Y L1 zwojt'n ia mi 
pierwotnym i w tórnvm 

17ol:\cj" mi,d/y L17wnjcniami 
pierwotnym i rd zcl1 i~ 1l1 

Izolacja mi,dzy u/woJenla mi 
wtórnymi 

ILolacja mi ,d7Y uzwoic'niami 
wtórnym i rdzenicm 

RClystancja izolacji . MH 

transl'orrnatory tral1sformJtory 
o znao1iono- o zna miono-
wym nap i ęci ll W)'111 napi~L'iu 

wtórnym W)Ż- wtórnym 42 V 

s7ym ni ż 42 V i ni7'7YIl1 

20 10 

20 lO 

lO 5 

lO 

Rezystancja izolacji po prób ie odporności na wilgot­
ne goqco stałe nic powin na być J1lnicj sza od wartości 
poda nych w tabl. 6. 

T~lbli('a 6 

Rod/aj i 70\:iCj i 

17olaL'ja 1111\'d/y u/wo.lcnic m 
pil'rwotllym a w tórnym (}r<ll 

iwl:lcja l11i,d/y u7wojcn icm 
pierwotnym i rd/cnl l'lll 

L(O laeja mi,d/y Ul\\;ojctlia nll 
wtórnymi nr:'1I IzolaCja m i~­

dl) u/wojenianli ~l rd/'cniem 

t r<tns!orl11:1 Lory tr<lll"ftlrmatory 
o 1llamlUno- o I nal1110nO-

wyll1 napięciu wym n:\pi,ciu 
wtórnym wy'i - wtórnym 41 V 

"VIll nii 42 V 'l1i7"YI11 

5 2 

2 

2.8.3. Wyt rzymałość elektryczna izolacj i. Izola cja 
transformatorów powinna wytrzymać w ci'lgu I min 
bez przebicia lub przeskoku napięcie prohiercze prze­
mienne , praktycznie sinuso idalne o wartości wg tabl. 7. 

Jzolacja transformatorów po próbie wytrzymalości 
na wilgotne gorąco stałc powin na wytrzymać w ci~gll 
1 min bez przt?bicia lub przeskoku napięcie probie rcze 
pf/emienne, praktyunie siJlllsoidalm' o wartości 0,75 
\\artości podanych w lab!. 7. 

2.8 .4. Wyt rzy małość elektryczna izolacj i międzyzwo­
jowej transformatora - wg PN-7J/E-06044 p . 3.10.2. 

2.9. Mi ni malne odstępy izolacyjne po powierzchni ma­
teriału i w powietrzu -- wg tabl. 8. 

2. 10. Budowa 
2. 10.1. Uzwojenia. Obwody pierwotne I wtórne po­

winny być clcktrycznie rOld7iclone tak, aby bezpośred­
nie zetknięcie się uzwojell pie rwotnych i wtórnych bylo 
niemożliwe. Uzwojenia powi nn y byc nawinięte ściśle, 

za~ poszczegó ln e zwoje powi nn y być ułożone wzajem­
nie równoleg le i nic powinny się krzyżować. Uzwojenia. 
7woje i pJ7ewody wcwnętr7lle i zewnętr7ne powinn y 
być za bez{liccwn:: przeJ przemieszczaniem się, poluzo-
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Ilallil' m luh ohnll<lnicm 1,1 uas ic cbploatacji, pOlladto 

po\\'illn~ O~ l' labc/picC/,n nc pr/cd pr/(: no~i'c lli cm si<; Ila 

ni l' l' ll ' c ntu a lll ~/( il Ilapn;lc ll 1 prlył<,uanych przewodów 

1 l'\1 l1\;t rln vch , 

U/\\'ojcllia pierwotllc wt órnc t rallsfor matorów 

() In:t mion\l\\'1 III 1l;lpięciu wt ó rnym 42 V lub niższy m 

pOllillnl hll' tak II \ ko nane. ;10)' nil' m ogł y ~ I C; 7c tkn:,ć 

w pr/ypad~u prJnw;l n ia drutu lub uSi' kodi'cnia ii'olacji . 

Warull ek tCIl Ilakil u / na ć 1;1 ,pdniony. jcicl i zastoso­

lI ano jcckn 1 Ila ~ t <; pui ,!llch "po,noól\- budowy: 

- 1I/~1 oj,'IlIl' pinwot nc Jcst naw lll ię t c na inn y m kar­

L I ... il' i /()Ltl' ~ jll\'m Ill i U/\I Pje nl l' w tórne. pl'lV o)'m 

() b~ dll;1 1.. ; ll l..a~\ ,;1 ,/t\ \1 110 / ,l lll ocowa ne względem 

, icoi l' l)]':11 II' /g l\'lknl rd i'c ni:1. 

- U/IIOjl'lIi..J pilT\\'otne i Il'tórnc , ... :, Ilawill ic;tc na ty m 

" " 11\ III ~;lrLI ... il' 1 /(, I;t l ~jll\'lll. :tk ,,' pI7ed/ il'i o lll' Ili':­

IH/C ' UV. \1\ 111 l.. (l llli lT/CI1l lIo lac yjllym. 

U/II PIcn i,' pllT\V o tn l' I wtórne jC'il nawinięt e 

\\ ' ~p('l l o,io \\ (\ na karl..a ,ic bl'! k ołniel'lv oddi'ie lającvch . 

pod wa runkiem żc kaida warst wa u/wojcnia jes t o d ­

d z ielo na o d poprzedniej wa rstw)' przekła dką izolacyjną 

wystaj:!l':ł poza skraj ne i'wojc o rai' lllięd i'Y u7wojcni a mi 

na Ilapi ę.:ie wyi~/e niż 42 Va u/ \\ oje ni a mi na Ilapięci e 

42 V i niższe przewid zi:ino 2 przck lad ki ii'o lac yjnc 

1 e k ranell1 m ic;d/ y nimi, 

Eklall po winl c ll być w y ko n:t n )' 1 fo lii mied / ianej lub 

IV pu~taci lIzv..ojcn ia z IlIicdzialll'gu pr/cwodu nleizolo­

\\'<lncgo . Grubu~ć fo lii lu b ś redn ic \,: pri'c\\'o du \\' n tlei' ­

n ości o d i' nal1li o nowego prądu labC/picucnia pqdo­

\\'cgo w lIi'wojenitl pie rwotn \' nl p(ldallo \\ tab l. 9. 

W ykonanie ekranu p(lw inll O ullloil i wiać jego lI 7ic .. 

m ll' nl C, P r/cwód L1 /it' l1l iaj'lcy ck ra n powin ien byt, tak 

dobran y. ab~ wy t rzymywa ł pr'ld i'wal'c ia wg ~.A, 

Cało.~ć powi nna być la im p rcgnowana la~ie rl'rn 

tWdrdn icj,!L')' m po wys us/cnlll . wi ' ll'll')' m posi'Clegó llll' 

1 wOlC. 

Napi,~i~ probicrl'l~. V 

Rod /aj i/fl la cj, 
dla lr:,ns t'orma lorów. dl a lran, !'ormalor(l\\ "napi,~iu Inamio'hl\\ym o n\lodó\\' 

klÓr)cll napi,c ,a Inami,)-
p()W~ i,cj 220 POWy7l'.i 500 ,'''Wc (pic"'\\'(l IIlL' , wt<'nnc) li" LW V 
do 500 V do 1000 V 

nic puckraC/:,j:1 42 V 

I/olaq:, 111,\'d" oh\\ odt'lll pil' nH)tn ~ In , nl/cnicl11 

01'.11 l11i \'d" l)hwodCIll pl("rw()lll~m i l' ~ra»Cm 1000 2000 2S00 .1S00 

I "''''qa »1,\'d" uhw()d .. :11l \\lÓ r ll~11I , rd/cn,cm 

ural mi\'d" uh \\odl'll1 \\ l('lrn~ JJl , l'~ ra»l'In IO(lO l t)()( ) - -

I/o"'cj:' m i\'d" oh\H,dem p,erwOln)111 , kaidym 

Oh\\tllkm \\l<\rnym 2000 4000 4'i00 5500 

I/olalja m,\' d/~ PU~/(/~góln) 1111 Ilb\,·odallli wt('H-

nynll 20()() 400n') - -

' ) \V prl~p,(d~" Iran,!',)rm:llor(l\I. ~ I ór\'c h 7adm' /l' In: ,l1li (,now)ch napi,ć wlórnych nil' puekr:!"a .. 2 V. »;,pi\'ci,' pr"hiac?l' \I\nosi 

2000 V, 

t "blie;! 8 , 
M,nimalnc odw; pv i/lllacyjne dla ob wodó w o napi.;ciu I n.tmionO\\~ m, mm 

Rodlal i/olacji d" 42 V powy7cj 42 do 250 V powyżej 2"0 do SOO V pOWl/c' 1 "00 d o 1000 V 

W po- pa p,,- w po- po pa- li' po- po po- W po- po 1'0-
Wit't l i"lI wicl'lchlli 'wictr/lI w,Cf/chni wicl r?lI wic rlch ni Wil' 117U wierzchni 

17()lacja mi,'d71 czę~ciami pod napi,ciem 

Jednego lI/woJenia o ró7nYl'h pOlencja - 3 S " 7 7 10 1-1 20 
łach 

lzola~J" lIlu;d/y C7~~l'Ialll' pod nap, ... c i~1ll , 
SlrO l11 picrwo ln<'j :1 ,,<;~k iami pud napi,- \ 5 10 14 12 15 20 30 
t:IC Il1 !\ t rOlly \\ tórl1('j 

I/obeja mi,dlv ac;,ciami pod napięciem 
.1 ~ 5 7 7 '} 14 20 

oowod u piCrl\O lllego a rd ze niem 
r ' 

170lacja mi,d/y cz\'śc iallli pod n a pi ęciell1 
.1 5 ~ 7 7 9 14 20 

obwodu "ló, nego 

Il o la,ja mi~d/y o\'"i:lI'ni pod na pi \'cicm 
J 5 5 7 7 9 14 20 

różnvch obwod ó w wlĆlrnych 
--
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Tah lica 9 

Zna mio nowy pr~ld Minimalna grubość Minimal na ś redn ica 

labczpicczcr1l3 prądowego folii prze wo du 

A 111111 

0. 1 0.05 0.2 
0 .5 0 .05 0.45 
1.0 0.075 0.63 

2.0 0 . 15 0 .9 

3.0 0.25 1. 12 
5.0 0.3 1.4 

2.10.2. Połączenia i zaciski Ira nsform a lorów - - wg 

PN-7V E-06044 p . .\ . 12.4 . 
/".tei,ki puyh!uellio\\'e i laci~ k i ()chro llne Ira IlSfo r-

11l~II O rÓ\\ o Inamio llow yn l 1l,lpi~'Ciu wtórnym 42 V lub 

Iliis/ylll po willJl\ ,pdn i ać' \\yl1lagania PN -751E-Oxl05 

p . 3.I.Ud) i l' l. 3. 1.15. 3. 1. 16 i 3. 1. 17. 
POJ);-tdt o 7a leca ,ie; . ao y zaci,kl pr/v hlCleni o wl' ohwo­

du picr\\olnego róinił~ \ iC; wyrai ni e "- ' zw lt elll I wiel­

kości,! od 1<Il: i ~kó \\ lIIWOj l' ll \\I ó rn ~c h . 

2.11. Osprzę t zabezp ieczenia t ran~forma to ró w 
o znami ono\ ~ m napie;c iu wtórnym 42 V i ni 7s /ym -

wg PN -7S / F-ORIOS p . .1. 1.1 9. 

2.12. Przyłąaeni e prze \\lldów zcwnęt rznych w tra ns­
forma toral'll () I n<ll11ionowy m na p ic;ciu wtórnym 42 V 
i nii.s7y lll - wg PN- 75/1:-08 I OS p . .1 . 1.20. 

2. 13. Wylrzymałość IIa slIche gorąco . Transfo rma to ry 
powinn y wytr/ym~ wać hel lIS/kod/C I'1 prób c:; Bb wg 

P N- 7.\/ F-045 5U.0 2 11"\1 aj"n! 72 h . pl7l:, prowadzon<) 

w tempe raturze 40. 55 lub 70 ° (' w za l eżności od naj­

wyższcj znamionowej tempera tlIry otoczenia . w której 

tra n, formator ma pracowa ć. 

2.14. Wytrzymałość na wilgotne gorąco stałe. Tra n,­

formatory powinn y wytrzymywać bcz u'i'kod7eń próbę 

Ca wg PN -7 3/ E-04S50 .0J trwająCCI 10 d. 
2.15. Dodatkowe wymagania dla transformal o rów slo­

sowanyeh w układ ach iskrobezpiecznych - wg PN-7.\1 
E-OR I0 7. 

2.16. Cechowanie - wg PN -73/ E-06044 p. J. 15. 
W pr/ypadku tra nsformatorów () moc y do 25 V ·A . 

dopusi'uiI siC; podanie ty lko Ila~t c;p uj ~!(vch dan yc h : 

a) 11lIml'r nl lll cJ szeJ norm y. 
b) moc trans forma tor<l . V ·A. 
c) Ina 1ll1 01l0WC napi<;L' ie pienI OIIlC , V, 
d) IIl<1l1liollOWe napi<;l'ic wtórnc . V. 

Tr~ llls for lllat o ry o Illam ionow ylll 1l<l l'i.,:ciu pi e rwo t-

n ym 127 V Itlb wy.7~7y m i co najmniej jl'dllyl1l napl :;C lll 
\\'tórn~ m 4 2 V lub niis7vlll p()\\' i nll~ h\ć ce,howa nc 

Ig\)dnic l PN-·7 5/ E-08105 p. :1.4 . 

3. DOK UME NT ACJA 

Dokumentacja - wg PN-7V E-OC1044 . 

4. BADAN IA 

4. 1. Prog ram badań - wg P N-75/ L-OX 105. 

4.2. Za kres badali pełnych i Ilicpdllvch - wg ta bl. 10 . 

Tablica 10 

W ymaga nie Sprawdzenie 
Zakres badar\ 

Lp. Rodzaj spr3wd/cnia 
wg wg hadanie badan ie 

pc lll c niepclnc 

I Og lędzin y 
2. 16 . 2.9 . 

PN-73/E-06044 p. 6 .4. 1 i 6.4.2 + + 
2. 10. ~.8 . 1 

2 Po miar rczys lancj i izo l:lCj i 2.8.2 PN -7YE-06044 p. 6.4.~ + + 

3 Sprawd zc nic wytr7yma ł ośc i d ckt ryczncj i70lacji 2.tU 4.5. 1 + + 

4 prawdzenic wytrzymałoś, i clcktryt"Zncj izo lacji 2.8.4 PN-7J/E-06044 p. 6.4.6.2 + + 

5 Sprawdzenie po ho ru pr" du i Slrat w sta nic ja łowym 2.4 PN-7YE-06044 p . 6.4 .7 + + 

6 S~rawdze nie Lmic nno~c i napic;cia 2. 1.4 PN-73/E-06044 p. 6.4.8 + + 
7 Sprawd7enic d o pu"cza lnych pr/yrostów tcmpera-

2.S PN-73/ E-06044 6.4 . 10 + p. -
lury 

8 Sprawd7enie n:.lp • .;cia 7warcia 2.1.5 PN-73/E-06044 p . 6.4.9 + -

9 Sprawdzcnie lOk rancji napio;cia wt ó rncgo 2.1.3 PN-73/E-06044 p . 6.4. 11 + -

10 Sprawdzenie odpo rności na I'warCJl' 2.6 PN -73/E-06044 p . 6.4 . 12 + -

" Sprawd7enie odporności na pr71'ci:j7xn ia 2.7 PN-75/E-08 105 p . 6.5 . 12 + -

12 Spra wd7enie prLyhlczen ia przcwodów zewnęlr71lych 2.12 PN- 73/E-06044 p. 6.4 . 15 + -

I3 Sprawd Lc nic minimaln ych Od'l,pÓW i/o lacyj nych 
2.9 PN -7 3/ E-06044 6.4 . 16 + 

matcriału i powiclr7u 
p . -

po powicr7ch n i w 

ł4 Sprawdz<' nic wylr I ymalości na ,liche go r:jco 2. I3 PN ~ 7YE-04550.02 + -

15 Sprawdzen." wyl r7ym3 ło';ci na wilgo tnc gonlco 
2. 14 4 .5.2 + -

, t a łc 

16 Sprawd ze nie d oda lk owych wymaga 'l dla lra nsfor-

ma lO ró\\' , w,"wanych w uk ł adach isk robczpiccz- 2. 15 PN -72/E-OSI07 + -
lI yd) 
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4.3. Pobieranie próbek - wg PN-75/E-08105. 
4.4. Ogólne warunki badań - wg PN- 73/E-06044. 
4.5. Opis badań 

4.5.1. S pra wd zenie wytrzymałości elektrycznej izolacj i 
należy wy konać napięciem przemien nym. praktycznie 
sinusoida ln ym. przy czy m źród ł o napięcia powi nno 
mieć moc co najmniej 0 .5 kY·A. Spra wdzen ie na leży 

wykonać doprowadzając napięc i e kolej no m i ęd zy części 

wys zczegó lnione w tabl. 7. 
Początkowo należy przyłoż yć napięci e o wart ości nie 

p rzekraczającej połowy wymaganego napięcia probier­
czego. a następn ie z więk szyć je do wartości całkowitej 

wg tab\. 7. Za leca s i ę sprawdzenie izo lacji między ob­
wodem p ierwotnym i wtórnym oraz m i ędzy poszczegól­
nymi obwodami wtórnymi wykonać za pomocą dwóch 
apara tów do prób napięciowych tak. aby sumaryczne 

napięc ie pr7ykladane do poszczegó ln yc h o bwodów było 
zgodne z n apięciem podanym w tab l. 7. za ś jeden bie­
gun k ażdego aparatu był poh}czon y z rdzeni em i ekra­
nem . 

4.5 .2. Spra wd zenie wytrzyma ł ości na wilgotne gorąco 
sta łe przeprowadzić wg PN- 7 VE-04550 .03 . Bezpoś red­

nio po wyjęc iu z komory klimatycznej przeprowadzi ć 

pomia r rezystancj i izo lacji wg PN-73/E-06044 p . 6.4.3, 
a następn i e sprawdzenie wytrzy małości elektrycznej izo­
lacji wg 4.5 . 1. pr7.y czy m zawa rtość napięcia probier ­
czego należ y przyAć 0.75 wart ośc i podanych w tabl. 7. 

4.6. O cena. Wynik badania należy uznać za dodatni. 
jeżeli odpowiada on wymagan iom poda nym w rozdz. 2. 

Transformator na l eży uZIlać za odpowiadaj'jcy wy­
maganiom normy . jeże li wSi'ystkie badania podane 
w tabl. 10 dały wynik doda t ni . 

KONI EC 

INFO RM ACJE DODAT KOWE 

I. Nazwa insty lucj i opracowuj ącej n ormę - Ośrodek Bada wClo, 

- Ro/wojowy Svsl<:mów M ec ha ni/a cj i. Ele klrolec hniki i AUlomatyki 

GÓrniC7cj. Ka towicc . 

2. Normy lw i ązane 

PN /E-02050 (p rojek t ) M aleria lv ,·kktroizola n"jJle . Kl asvfikacja ' 

PN· 7.I / L·()4550 .02 W yroby l"icklrolechniClnc . Próby środowiskowe . 

Pró n a Bb - such e go rqco 

PN-7YE·04550.03 W yroby ciek I rOlcc hnioJle . Próny środow i s k owc. 

Pró na ("a - w ilgo lne gor'l co s l ałe 

PN · 7 .11[-06044 \ 117<jo7cn ia ciek I 1"<H"ll c rgclyone. T ra nsform a to ry 

malej nl<Ky do ogólnego slosowan ia . Ogólne wy ma gania i nadania 

PN - 75/E-OR 105 li f/ąd7enia dd.lf"OCnergelvCL ll e. Tr'1I1,!"" rma lor )" 

ochronnl'. W spólnI...' wymagJnia i b;ldall i: 1 

PN ·72/E·OS I0 7 Elcklrvo nt lluąd /cnia p ueci\\"\\\hllclll\\\e . \ 1'1<1 -

d/cllia jsk r()he/pjcc.~ ll e. Ogólne \V~' llla gallia i bad a ni;l 

3. Symbol wg SWW - 111 3·0 I. 

-ł . Autorzy prujcklu normy - mg r ini . K rzySL lol Jcd /i lli,, ' . mgr 

in7 . Joa nn ;] tJjcj,,,, i m gr ini . Zyg 111 li II 1 Kr ll'mpck - OBE-SMI:AG . 


