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ENERGOELEKTRYK A Zespoły prostownikowe selenowe 

typu BZ Zamiast 
ZN·69/MPM 14·T5·044 

Wymagania i badania 

,. WSTĘP 

1.'. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wy­
magania i badania dotyczące zespołów prostowniko­
wych selenowych wielozakresowych typu BZ o skoko-
wej regulacji napięcia wyprostowanego, stosowa-
nych do ładowania baterii akumulatorów kwasowych 
lub zasadowych oraz do zasilania urządzeń elek­
trycznych, których pobór mocy i prądu nie prze­
kracza warto ści znamionowych zespołów pros towni­
kowych. 

1.2. Zakres stosowania normy. Norma do~czy zes­
połów prostownikowych selenowych stacjonarnych, 
przystosowanych do pracy w pomie szczeniach za­
mkniętych i ogrzewanych w strefach klimatu umiar­
kowanego lub klimatów tropikalnych TA i TH. 

1. J. Okre ślenia 

1.J.l. Normalne warunki eksploatacyjne zespołów 
prostownikowych - warunki zgodne z następującymi: 

a) temperatura otoczenia +10 7 +40oC, 
b) pozostałe parametry - wg PN-69/E-06072. 

1.J.2. Pozostałe określenia - wg PN-69/E-06072. 

1.4. Normy i dokumenty związane 
PN-69/E-020Jl Przemysłowe zakłóoenia r adioelek­

t ryczne. Dopuszczalne poziomy 
PN-69/E-06072 Zespoły prostownikowe selenowe. O­

gólne wymagania i badan ia 
PN-6J/E-08106 Osłony urządzeń elektroenergetycz­

nyoh. Stopnie ochrony przed dotknięoiem, prze­
dostaniem się obcych ciał stałych oraz wody. 
Wymagania i badania techniczne 

PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach transpor­
towych. Znaki i znakowania. Wymagania podsta­
wowe 

PN-68/T-04502 Przemysłowe zakłócenia radioelek­
tryczne. Typowe metody pomiarów 

BN-68/JJ80-01 Urządzenia elektroniozne i tele ­
techniczne . Tolerancje warsztatowe wymiarów 
luiowych i kątowych 

Załąozniki eksportowe nr 1 i nr 2 do PN-69/E-~~ 
ustanowione Zarządzeniem Ministra Przemysłu 

Mas zynowego nr 21 z dnia 22 października 1971 r. 

1) Sy!nbol wg SWWI 1113-49. 

Grupa katalogowa VI 65 ') 

2. OZNACZENIE 

2.1. Sposób budowy oznaczenia 
E-06072. 

wg PN-69/ 

2.2. Przykład o znaczenia zespołu prostownikowe ­
go selenowego o: 

a) o napi ęc iu znamionowym wyprostowanym 24 V i 
prądzie znamionowym wyprostowanym 10 A w wykona ­
niu krajowym i eksportowym do strefy klimatu u­
miarkowanego: 

Z&Srot PROSTOWNIXOWY SELEROWY BZA-24/10 BN-71/J041-03 

b ) o napięc iu znamionowym wyprostowanym 24 V i 

prądzie znamionowym wyprostowanym 10 A w wykona­
n i u kraj owym i eksportowym do strefy klimatu tro­
pi kalnego THJ: 

ZESrot PROSTCMIIIKOWY SELEROWY BZA -24/10 TH3 BN-71/J041 -03 

J . WYMAGANIA 

J.l. Układ połączeń zespo łów pros townikowych 
jednofazowych powinien być zgodny ze schematem po­

kazanym na rys. 1, natomiast zespołów prostowni­
kowych trójfazowych - ze s chemat em pokazanym na 
rys. 2 . Układ pOłączeń powinien umożliwiać skoko­
wą regulację napięcia wyprostowanego uzyskiwaną 

przez zmianę przekładni transformatora. 

1-

~~------------------~~-o+ 

Rys. 1. Sehel!li!.t UDOWY zespołu prostownikowego w ulcl:a4l101e 
jedno~azowym 

Instyłut Elektrotechniki 
Usłanowiano przez Dyrektora Zjednoczenia Urząd zeń T echnologicznych "Techmo" dnia 21 lipca 1971 r. 

jako normo obowiązująca w zokresie produkcji od dnia l lipca 1972 r. 
(Mon. Pol. nr 12/ 197 2 poz. 8 5) 

WYDAWNICTWA NO RMALIZACYJNE Cena zł 3.60 
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Zespoły prostownikowe powinny by ć wykonane w po­
łączeniu dwukierunkowym, przy czym z espoły powy­
żej 1 kW mocy znamionowej powinny by ć wykonane ja­
ko tr6jfazowe. 

W zespołach prostownikowych strona prądu wypro ­
stowanego powinna by ć oddzielona galwani cznie od 
obwod6w strony pierwotnej. 

).2. Napięcie znamio nowe zasilające. Znamionowe 
warto ści - wg tabl. 1 i 2. Ze społy prostownikowe 
powinny być przystosowane do zasilania napięciem 

r6żn iącym s ię od znam i onowego o ±S%. 

Dopuszc za się wykonanie ze spo ł6w prostownikowych 
na i nne napięc i e zas ilania - na żądanie zamawia­

j ącego . 

) . ). Dopuszcza lne przyrosty temperatur wg 

Rys. 2. ::chemat i deowy zespołu Pros townikowego 
tr6j1'8.%O"Y1D 

W uXładzi9 
PN - 69/ E-06072 z tym, że dla płytek s e lenowych wg 
tabl. 1 i 2. 

Tablica 'I , Parametry szczegÓłowe ze8PO~ów prostownilcoWYch jedDo1'8Z0"'lch 

iJed- T7P zespoCu prostownikowego 
Lp. wyszczegó lnienie DQS-

tki 1Bu-12/ 4 BZA- 12/1 0 BU-24/2.5 !BU-24/ 4 BZA-24/10 BZA-24/15 BZA-24/25 l!ZA-60/10 

1 Napięcie znamionowe V 220 220 220 220 220 220 220 220 
zasilaJące 

2 Znamionowa caęato- Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 
tliwość napięcia 
zasilającego 

) Znamionowy wspÓł- _. 0 ,8 o, a 0.8 0,8 0, 8 0, 8 0,8 0,8 
czynn1k Il1(0)' 

~ Wapi~~j 9 ZDaM1onowe V 12 12 24 24 I 24 24 24 60 
i 

wypr oatow8J'le li 
.\11 

~) Zakreay nap1<;ć V 6, '12 6, 12 12, 24 12, 24 6; 12; 61 12, 6, 12, 24, 40, 
18; 24 18, 24 18, 24 50, 60 

6 ltlU Y1D&ln6 _pięcie V 20 20 40 40 40 40 40 i 100 
bi egu j al:owego nie 
w1ęla5ze ni:!; 

7 Prąd zl'lB/ll:l.onoll".f wy- li. 4 10 2.5 4 10 15 25 10 
prostow~ ( I", ) 

8 Moc znamonowa ( pr~ W 48 120 60 96 240 J60 600 600 
obci/l,t8niU r ezya t an-
e j,,) 

9 ZDam1onowa IIprawność % 60 60 60 60 60 60 60 60 

10 ~oDOwa liczba 
opw 
ltwaeow:yc.b sztuJd. 3, 6 3, 6 6, 12 6, 12 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, 20, 

12 12 12 25, 30 
Ita4mowo- n1kl owych sztuk:1 5, 10 5, 10 lO, 20 10, 20 5, lO, 5, lO, 5, 1O, 20, 33, 

15, 20 15, 20 15, 20 41, 50 
11 lIaJIa zellpoCu proll- kg 9 14 8 11 28 30 33 33 

town1kowego 

11 T7P obudowy - P4 P5 P4 P5 01 l')'1I,3 1 4 O " Ol ') 01 

13 Saheaat ideowy &88- - l')'1I . 1 l')'1I. 1 rys. 1 l')'1I. 1 l')'1I. 1 l')'1I. 1 l')'1I. 1 l')'1I. 1 
po~ prostow1JcDwe-
go • • UtLa4z1e jedno-
1'asowym 

14 Klasa 1z01acj i jed- - A A A .ł. A B A A 
nostek nawojowych 

15 DopullZCzall1Y p~- Oc 35 35 35 35 35 35 35 35 
rost t8~raiury 
pqtek seleJlOW)'Oll 

f ) <*udowa dla w;ybNU\ trop1kalnyoh. 
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MUc, 2. Par.ta 1ICHCÓlowt H.poł6y nro,town1Jtpmh trójtazoyygh 

Jednoet-
Typ ... pom pro.town1ltowego 

Lp. Wyucsag6W.n1. 
!ta lIZA-50/60 lIZA-60/25 lIZA-120/10 BZA-120/25 BZA.-240/10 BZA-240/25 

1 Napięcie snalll1onowe V 3 X JłYJ/22O 3 X JłYJ/22O 3 -,( JłYJ/22O 3 -,( JłYJ/22O 3 -,(JłYJ/220 3 )( JłYJ/22O 
zaail<l\l/ICe 

2 Znamionowa csę.totli- Hs 50~0 50.0.60 50.;.60 50;.60 5Q.;.óQ 5O~ 
.ość nap1ęcia zas11a-
j/ICego 

3 Znalńonowy .... pólcsyn- - 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
nik IIIOcy 

4 Napięcia sn&m1onowe V 50 60 120 120 240 240 
WJ'Proetow&J::Iie U, II 

5 Zakrea;r napięć V 24, 32, 40, 24, 36, 48, 60, 00, 110, 60, 80, 110, 110, 120, 110, 120, 
50 60 120, 120 220, 240 220, 240 

6 lIalaIyIaalne D&pięcb V 100 100 180 185 355 375 
biegu jałowego nie 
więkBza nit 

7 Pr~ znamionowy "'7- A 60 25 10 25 10 25 
pro.tOW8l1Y ( I , .,) 

8 IIoc zDWD1onowa lpr~ W )000 1500 1200 )000 2400 6000 
obciĄhn1.u resyatancjĄ) 

9 Znamionowa sprawnoać % 00 80 00 00 00 80 

10 ZnalII1onowa liczba ogniw 

Itwaaowych sztuk1 12, 16, 20, 12, 18, 24, JO, 40, 55, 30, 40, 55, 55, 60, 110, 55, 60, 110, 
25 JO 60 60 120 120 

ka.dnoowo-n1klowych eztulc1 20, 33, 41, 20, JO, 40, 50, 66, 91, 50, 66, 91, 91, 100, 91, 100, 
50 50 

11 Masa zespom proetow- kg 90 70 
niko"ego 

12 17P obudowy - 03 02 

1) Sch6_t ideowy zespołu - rye. 2 rys. 
prostowniko"ego " 
uklad~le tr6jfazo"ym 

14 Klasa 12:ohe;l1 Jednoetek - A A 
nawojowych 

15 Oopuszcsaln1 prsyrost Oc 35 35 
temperatury płytek ee-
lenowych 

3.4. Stopień ochrogy przed dotknięciem, przedo­
staniem się obcych ciał stałych oraz wody wg 
PN-69/ E-06072 z tym, że obudowy typu P zespołów 

prostownikowych powinny spełniać wymagania stawia-' 
n e osłonom IP20, a obudowy typu O - wymagania sta­
wi ane osłonom IP1 0 wg PN-63/E-08106. 

3.5. Wytrzymało ść elektryczna izolacji wg 
PN-69/E-06072 z tym, że warto ść napięc ia probier­
czego wynosi: 

a ) w zespołach prostowni kowych o napi ęciu zna ­
mionowym 12 V i 24 V - jak dl a zespołów z i zola­
c j~ wzmocnion~ wg PN-69/E-G6072, 

b) w zes połach prost ownikowych o napięciu zna­
mionowym 50 v, 60 V, 120 V i 240 V - 2000 V. 

3. 6 . Zacieki. Z espoły prostownikowe powinny by ć 
wyposażone w zac i ski do poł~czeń zewnę trznych u­
mieszczone wewn~trz zespołu prostownikowego. Do­
st ęp do zacisków powinien by ć umożliwiony po zdję­
ciu pokrJWY lub płyty bocznej w zależno ści od ty­
pu obudowy. Przekroje zac i sków i i ch oznac zenie 

wg PN-69/E-G6072 . 

2. 7 • Regulacja. Zespoły prostownikowe powi nny 

mi eć ręczn~ regu lacj ę napięcia wyprostowanego 

2 

100 100 183, 200 183, 200 

58 85 82 120 

02 03 03 03 

rys. 2 rys. 2 rys. 2 rys. 2 

A A A A 

35 3' 35 35 

spełniaj4c4 wymagania PN-69/E-G6072 , umożl iwiają­

C4 przy zmianach napi ęcia znamionowego zasilają­

cel?;o wg 3.2, 
a) ładowanie baterii akumulatorów kwasowych ~ 

dem zns mionowym zespo łu prostown ik owego w zakre­
s i e napięcia od 2 , 0 V ± O,05 V do 2 ,4 "" 2,4 5 V na 
ogni wo oraz pr4dem 0 , 5 1"" do napięc ia 2, 65 V 

± O,05 V na ogni wo; 
b ) ładowanie baterii a kumulatorów zasadowych 

prądem znamionowym zespołu pr ostownikowego w za­
kresie napięcia od 1,2 V do 1,45 V na ogn iwo oraz 
prądem 0,5 l , ,, do napięc i a 1, 65 V na ogni wo ; 

c ) zasilanie odbiorów o rezystancyjnym (oporno ś­

ciowym) charakterze obci4żenia napi ęci em znam i o­
nowym 1\" ± 10% przy zmianie obciąż en ia od 0 , 21 ,,, 

do 1 , O I . • 
Zmian;n pr~du ładowania przy skokowe j re~~acjj 

napi ęcia ładowania powinny zawierać s i e w grani ­
cach ± 10% wartości pr~dów poda nych w poz . a ) i b). 

). 8 . Mi erni ki . Zeepoły prostownikowe o mo cy zna­
mionowej powyżej 150 W powinny by ć wyposażone w 
mi erniki umożliwiaj4ce pomiar nap i ęcia i prądu 

wyprostowanego z dokładno śc i ą okre śloną wg PN- 69/ 
E-06072. 
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J.9. Charakterystyka zewnętrzna. Rodzina charak­
terystyk zewnętrznych powinna pokry ć zakres r egu ­

lacji określony w 3.7. 

3.10. Dopuszczalgy poziom zakłóceń radioelek­
t rycznych nie powinien przekraczać poziomu N dl a 

grupy l urz~dzeń wg PN-69/E-020Jl. 

J . '1 . Konstrukcja. Zespoły prostownikowe powin ­
ny być zmontowane w obudowach metalowych i powi n­
ny by ć przystosowane do uziemienia lub zerowania. 
Ze społy w obudowach typu P powinny być przys toso­
wane do zamocowania na stałe na ścianie lub kon­
str ukcji wsporc ze j, a zes poły pr ostownikowe zmon­
towane w obudowach O - do zamocowania na stałe do 
podłogi l ub konst r ukc j i ws porczej o słoniętej od 
dołu . Szkic obudowy zes połów prostownikowych po­
kazano na rys . 3 i 4. Wymi ary z ewnętrzn e z espo łów 

a _ __ 
c 

prostowni kowych ni e powinny by ć większe od wartoś­
ci podanych w tabl . J . 

17P 
obudow;y 

P4 

1'5 

01 

01' 

0 2 

03 

Tablica ), !;x!I!!..aq obudOwy typu p i Q z •• po2:6w 

pro.tO':!!!1.l!D!lch 

" IJ (.1) d e J O , 
'1 

200 200 142 5,5 250 - 110 - 2,75 

260 420 164 6 385 9 230 3 5 

360 485 210 318 202 - - - -
.360 462 270 318 202 - - - -
446 590 395 406 365 - - - -
51 0 830 440 470 400 - - - -

Odcb,y2:ld. wy'łIII.arowe .. g lIi-68/3.380-01. 

1) 'Iym1.ar (' nie ~w1era części "71Ita;l~:rch poza obudo .. ę. 

13041-03 - 31 

Rys. 3. Obudowy typu P 

r-

L-M e ~ 
c 

d d 

02 , OJ Ot , Ot -

Rys. 4. Obudowy typu O 
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tu umiarkowanego wg załącznika eksportowego nr ).12. Poziom hałasu mierzony w pomieszczeniu o 
poziomie zakłóceń akustycznych nie przekraczają­

cym 50 dB nie powinien by ć wyższy od 65 dB. 

).1). Wytrzymałość na transport. Zespoły pros­
townikowe w opakowaniu powinny wytrzymać trane~ 
towanie samochodem po drogach o nawierzchni twar­
dej. 

do PN-69/E-06072, a do stref klimat6w tropikal­
nych wg załącznika eksportowego nr 2 do PN-69/ 
E-060n. 

4. OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

).14. Dane techniczne. Par ametry szczegółowe 

zespołów prostownikowych podano w tabl. 1 i 2. 

).15. Pozostałe wymagania. Napięcia znamionowe 
wyprostowane i prąd znamionowy wyprostowany, wy­
trzymałość na podwyższone napięcie, znamionowe 
zasilające, rezystancja izolacji, prąd w kierunku 
wstecznym, przeciążalno ść , największe dopuszczal­
ne warto ści odchy łek, zacisk ochronny, oznaczenie 
elementów, wyłączniki, zabezpieczenia, odporność 

na wilgo ć , zabezpieczenie przed korozją, instruk­
cja techniczna oraz cechowanie - wg PN-69/E~72. 

4.1. Opakowanie. Zespoły prostownikowe powinny 
być dostarczane w opakowaniu jednostkowym. Stoso­
wanie opakowania zbiorc zego wymaga uzgodnienia 
między producentem a odbiorcą. Napisy na opakowa­
niu wg PN-69/E-06072, a ponadto: OSTROŻNIE. KRU­
CHE. CHRONIb PRZED WILGOCIł.G~RA - NIE PRZEWRACA~ 
- wg PN-67/0-79252. 

4.2. Przechowywanie - wg PN-69/E-06072. 

4.3. Transport - wg PN-69/E-06072. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań - wg PN-69/E-06072. 

).16. Dodatkowe wymagania dla ~ zespoł6w prostow­
nikowych w wykonaniu eksportowym do strefy klima -

5.2. Zakres badań pełnych i niepełnych podano w 
tab!. 4. 

Tablica 4 Zakrea badań pełnYch i uiepełnych • 
Zakrea baAlań 

Lp. Bazwa badania Opia badania l)IIa&ania 
pełne uiepełne 

1 2 > ~ :J_ ~ 
1 Oględz1Ąy P11-69/B-06072 x x '.1, '.Z, 3.4; ,.6; ,.a, 

3.10; '.11; 3.14, 3.15 

2 
Sprawdseuie aabezpiecseuia Pr&eQ~QO~kD1ę-

P11-6J!E-08106 ciem części pod uapitcie. i prs.do.tani •• x - J.4 
Bię obc7Qh ciał .t8l;1ch 

J Pomiar re~.t8DCji iso1aeji P11-69/B-06072 x x J.15 

4 Próba wytr&y1ll8łości elell:trycsDe j isolacji 5.5.1 x x J.5 

5 Próba W)'trayaałct'ci na podw;ytasoue nap1ę-
P11-69/E-06072 x - J.15 cie &JIaIII10DOwe sullaj lIOe 

6 Pomiar maksymalDego Dap1ęc1a b1egu jało- P11-69/B-06072 x - J.14 .... go 

7 Pomiar prądu w Id.e:nmlał wBteCZD;)'lll PR-69/B-06072 x - J.15 

8 Sprawdseuie mierników 1'11-69/&-06072 x - J.8 

9 Sprawdzeuie sall:reau regulacj1 P11-69/B-06072 x x J.7 

10 Próba obc1~.uia &D8III1ollOwego 5.5.2 - - J.14 

11 'lyzDacaan1e prayrC>lIt6w te.peratlU'7 1'11-69/8-06912 x - J.J 

12 I'y1Inaczeuie charakteryllt:rk se_ętr&~ 5.5.J x x J.9 

lJ Próba pr&8c1~alDo'ci 1'11-69/8-06072 x - J.15 

14 lryznacseuie &na.I!1oDOwej apr_'c1 5.5.4 x - J.14 

15 I'ysnacseuie &D8Ia1onowego wap6łcaynn1ka 
5.5.5 

IDOC)" 
x - J.14 

16 Sprawd&euie odporD04c1 Da wile>ć 1'11-69/.8-06072 x - J.15 

17 Sprawd&euie zabeap1eczeń 5.5.6 x - J.15 

18 PoIII1ar posiO\lU hałaau 5.5.7 x - J.12 

19 Pollliar -.y p.połu proatown1ll:Dwego 5.5.8 x - J.14 

20 Próba ~o'ci na treD8port 5.5.9 x - J.13 

21 Prób)r ap.cjal.ne dla wylcolWlia .aporlowep sałłIC&n1k etaportowy - - 3.16 do atref)' kliNtu UII1arko_go Dr 1 do P11-69/B-06072 

22 Prób)r BpecjalDe dla wylconan1a do Btre~ "~IIOsn111: eaportowy - - J.16 II:lilll&t6w trop1kalĄych nr 2 do PR-69/E-06072 

Znak x osnacza. te badanie pnepro~ a1ę. 

Znak - oznacza, te ba4an1i1 ni. prz.prowa.dsa a1ę. 
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5.3. Lic zno ść próbki - wg PN-69/ E- 06072 . 

5.4. Przyrządy kontrolno-pomiarowe - wg PN-69/ 
E-06072. 

5. 5. Opis badań 

5.5.1. Próba wytrzymałości elektrycznej izola­
~ Spos6b wykonania i ocena wyn iku próby wg 

PN-69/E-06072 z tym, że wartości napięć probier­
czych wg 3.5. 

5. 5. 2. Próba obciążenia znamionowego. Próbę prze­
prowadza się przy napięciu wyprostowanym równym 
iloczynowi napięcia 2,3 V przez liczbę ogniw. Ze­
społy prostownikowe w układzie trójfazowym powin­
ny by ć obciążone rezystancją, natomiast jednofa­
zowe powinny mie ć doda tkowo przyłączone do zacis­
ków wyj ściowych baterie kondensatorów o pojemnoś­
ci równej 10 000 fLF na 1 A prądu znamionowego 
zespołu prostownikowego. 
Pozostałe warunki próby i oc ena wyniku wg 

PN-69/E-06072. 

5.5.3. Wyznaczenie charakterystyk zewnętrznych 

polega na pomiarze napięcia wyprostowanego przy 
zmianach prądu wyprostowanego. Pomiary należy wy­
konać przy znamionowym napięciu zasilającym dla 
wszystkich zakresów napi ęciowych przy obciążeniu 

rezystancją· 

Przy badaniach zespołów prostownikowych jedno­
f azowych należy dodatkowo zdjąć charakterystyki 
zewnętrzne przy załączonej na zaciski wyjściowe 

baterii kondensatorów o pojemno ści 10 000 ~F na 1 
A prądu znamionowego zespołu prostownikowego. 

W badaniach pełnych pomiary należy wykonać rów­
nież dla napięcia zasilającego różniącego się od 
znamionowego o i 5% . Wynik próby należy uznać za 
dodatni, jeżeli spełnione jest wymaganie 3. 9 . 

5 . 5.4. Wyznaczenie sprawno ści należy wykona ć 

przy obciążeniu rezystancją; sposób wykonania ~ 
by i ocena wyniku wg PN-69/E-06072. 

5 . 5 . 5 . Wyznaczenie współczynnika mocy należy wy­

konać przy obciążeniu rezystancją . sposób wykona­
nia próby i ocena wyniku wg PN-69/E-06072. 

5.5.6. Sprawdzenie zabezpieczeń pol ega na 3-krot­
nym sprawdzsniu skuteczności działania zabezpie­
czeń przy zwarciu na wyjściu zespołu prostowniko­
wego. 

Badania należy przeprowadzić przy podłączonych 

do zacisk6w wyj ściowych przewodach o długości nie 
mniejszej niż 1,5 m i takim przekroju, a by spadek 
nap~~cia przy znamionowym prądzie wyprostowanym 
nie prz~kraczał 2%. 

Wynik p~Sby n~leży uznać za dodatni, jeżeli za 
każdym razem zwarcie na końcach przewod6w spowo­
duje natychmiastowe przepalenie bezpieczników to­
pikowych, a pomiaru prądu wstecznego wg PN-69/ 
E-06072 wykonany po pr6bkach zwarć da wynik do­
datni. 

5. 5 .7. Pomiar poziomu hałasu należy wykonać 

miernikiem poziomu dźwięku, umieszczaj ąc mikrofon 
w odległOŚCi 1500 = od płyty czołowej zespołu 

prostownikowego ustawionego w pozyc ji pracy, przy 
c zym odleg łość należy mierzyć wzdłuż linii prosto­
padłej do powierzchni płyty czołowej i przecho­
dzącej przez środsk płyty czołowej. 

Wynik pomiaru należy uznać za dodatni, jeżeli 

spełnione będzie wymaganie 3 .1 2 . 

5. 5 . 8 . Pomiar masy zespołu prostownikowego na­
leży wykonać przy użyciu wagi o zakresie wskazań 

do 250 kg. Wynik próby należy uznać za dodatni, 
jeżeli spełnione jest wymaganie 3.14. 

5.5.9. Próba wytrzymałości na transport. Próbę 

należy wykonać jedną z podanych niżej metod: 
a) zespół prostownikowy w j ednostkowym opakowa-

niu transportowym należy umocować na stole wstrzą­
sarki i poddać działaniu wstrząsów o przyspiesze­
niu 1 ~ 29 i częstotliwości 10 ~ 20 udarów na mi­
nutę w czasie 

- jednej godziny - przy kierunku udarów prosto ­
padłym do płaszczyzny zamocowania, 

- jednej godziny - przy kierunku udarów równo­
ległym do płaszczyzny zamocowania, 

b) próbę przeprowadza się, przewożąc zespół 

prostownikowy w opakowani u transportowym na odle­
głość 200 km z szybkością 70 ~ 80 km/godz na dro­
gach o nawierzchni twardej. Po zakończeniu próby 
należy dokonać oględzin połączeń mechanicznych 
elementów oraz przeprowadziĆ sprawdzenie mierni­
k6w wg PN-69/E-06072. 

Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli po­
łączenia mechaniczne nie uległy poluzowaniu lub 
zerwaniu i próba sprawdzenia mierników dała wynik 
dodatni. 

6. POSTANOWIENIA PRZEJ~CIOWE 

Do dnia 31 grudnia 1974 r. dopuszcza się tempe­
raturę otoczenia +35 0 C jako najwyższą temperaturę 
pracy zespołu prostownikowego (1.3.1). 

Do dnia 31 grudnia 1972 r. dopuszcza się nie ­
zgodność z wymaganiem 3.7 pod warunkiem spełnie­

nia następujących wymagań: 
Zespoły prostownikowe powinny mieć ręczną regu­

lację napięcia wyprostowanego umożliwiającą przy 
zmianach napięcia zasilającego wg 3.2 

a) ładowanie baterii akumulatorów kwasowych ~­
dem 1,1 '-,n do 0,751 SI' zespołu proatownikowego w 
zakresie napięcia od 2,0 V ±0, 05 V do 2,4 -2,45 V 
na ogniwo oraz prądem 0 , 551,,,:!: 0, 21 Sil do napięcia 
2,65 v ±0,05 V na ogniwo, 

b) ładowanie baterii akumulatorów zasadowych 

prądem 1,11", do 0,75 1, " zespołu prostownikowego 
w zakresie napięcia od 1,2 V do 1,45 V na ogniwo 
oraz pr"dem 0,551

5
" .;. 0,2J,n do napięcia 1,65 V 

na ogniwo, 
cl zasilanie odbiorów o rezystorowym charakte­

rze obci"żenia napięciem znamionowym U,n ±1 Cf%, przy 

zmianie obciążenia 0,21 5 n -7 1,015 " . 
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