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l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wspó l­
ne wymagania i bada nia dotyczące latarek elektry­
cznych ręcznych ogólnego przeznaczenia . 

1.2. Zakres stosowania normy . Norma dotyczy lata­
rek przeznaczonych do użytku w warunkach klimatu 
umiarkowanego, zas ilanych przez baterie galwaniczne 
suche wg PN-75/ T-89200.00 

Norma nic dotyczy latarek aku mulatorowych oraz 
latarek kieszonkowych przeznaczonych do ściśle okre­
ś l onych celów oświet l eniowych i warunków odmien­
nych od warunków przyjętych d la latarek powszechne­
go uzytku (np. latarki górn icze, kolejowe, morskie, la­
ryngologiczne , sygna li zacyjne itp). 

1.3. Określenia 

1.3.1. Wkład optyczny latarki - źród ło światła i od­
błyśnik, źród ło światła i soczewka lub wymienione ele­
menty łącznie , ustawione na wspólnej os i symetrii w 
sposób zapewniający odpowiednią emisję strumien ia 
'wietlnego w przestrzeni. 

1.3.2. Zasięg świecenia - odległość, mierzona w me­
trach, od źródła światła danego układu optycznego do 
płaszczyzny prostopadłej do osi tego układu. na której 
natężenie o świetlen ia w danym punkcie wy nosi l przy 
współczynniku przepuszczania atmosfery równym l. 

1.3.3. Oś układu optycznego łatarki - oś symetrii , 
na której l eżą osie odbłyśnika , żarówki. soczewk i lub 
szkła ochronnego. Oś układu optycznego jest osią sy­
metrii bryły fotometrycznej układu świetlnego. 

1.3.4. Wkład probierczy baterii - element wykonany 

z materiałów dielektrycznych. z um ies7czonymi wewną­

trz prętam i z węgla retortowego. maj ący styki z mo­
siądzu . Wymia ry układu probie rczego powinny być 

zgodne z maksymalnym i wy miarami ba terii wg PN-75/ 
T-89200.00 stosowanych do danego typu lat arki. 

1.3.5. Trzonek probierczy - element zas t ę pujący ża­

rówkę podczas badań la tarki . 
1.3.6. Wyłącznik przesuwny pojedynczego działania -

wyłącznik zapewniający dwa położeni a : włącze nie i wy­
łączenie światła ciągłego . 

1.3.7. Wyłącznik przesuwny podwójnego działania -
wyłączn ik zapewniający dwa położenia skrajne oraz 
jedno pośrednie dla zamykania obwodu elektrycznego 
przyciskiem światła bł yskowego. 

1.3.8. Wyłącznik przesuwny potrójnego działania -
wyłączn i k zapewniający trzy poło że n ia, z któ rych środ­
kowe powinno odpowiadać ~ t a n owi wyłączeni:!. Jedno 
położenie skrajne zapewni:1 zał ączeniL' św iece nia ci ą g­

łego, drugie położenie skrajne zapewnia załą czen ie 

światła impu lsowego. 
1.3.9. Wyłącznik obrotowy - wyłączn i k urucha mia­

ny pokn;tłem, zapewniający załączenie i wyłączenie 

światła ciągłego . 

1.3.10 . .Pozostałe określenia ·- wg PN-64/E-01005 
i BN-79/ 3062-02. 

2. WYMAGANIA 

2.1. Główne wymiary wg do kumentacj i te-
chnicznej. 

2.2 . Materiał - wg dokumentacj i technicznej. 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Sprzętu Gospodarstwa Domowego DOMG OS 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia. Produkcji Sprzętu Gospodarstwa Dorn owego DOMGOS 

dnia 25 stycznia 1980 r. 

WYDAWN ICTWA NORMALI ZACYJNE 1980 

jako norma obowiązująca od dnia 1 paźdz iernik a 1980 r. 
(Dz. Norm . i Miar nr 7 /~ 980 poz. 40) 

Druk Wyd Norm W-wa Ark wyd 1.00 NaKI SOOO•SS Zam 832180 C ona z/ 5 40 
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2.3. Wykonanie 
2.3.1. Wygląd zewnętrzny. Powierzchnie latarki po­

winny być gładkie i równe. Krawędzie ostre powinny 
być tak wyko na ne , aby nic zaistniało prawdopodobień­
stwo skaleczenia się lub zniszczenie odzieży użytko­

wnika. 
2.3.2. Części i podzespoły mocujące. Zamki w trza­

skowc, nakręcane pokręcane pokrywy, za wiasy·itp. czę­

ści i podzespoły mocujące elementy ob udowy powinny 
zapewniać, bez spowodowania uszkodze11 maj<:Jcych 
wpływ na n orma lną prac<; latarki . co najmnieJ 
100-kro tne za ł ożenie i wyjęcie źródła prądu (bate ri i, 
ogniwa) bez użycia narz<;cł zi . 

Siła potrzebna do otwarcia -lub zamknięcia zamka 
zatrzaskowego powinna wynościć 9.81 ± 5 N (około 

l ±0,5 kG) . 
Sprężyna w po krywie nakręcanej powin na być zabez­

pieczona przed przypadko~ ym wypadnięc iem . 

Po l ączcnia gwintowe lat;nkL wykon:111 e jak o wytł< l­

czenia lu b nacll ewv. pllWinny być ud porn e n.l obci<!­
żenia mo mentem skn;cajqcym 24) i'' m (ok o ło 25 
kG · cm). 

Wszystkie elem ent ) ~ t y k m\' pr;cwod1ącc pr~Jd ck­
ktryczny powinny być sp n;żyst~::. 

2.3.3. Odbłyśnik latarki. Po wierzchnia odbłyśuika 

powinna być zwierciadlana, wolna od pla m i zadraśnięć 
widocznych nieuzbrojonym okiem óraz zabezpieczona 
szybką ochronną w sposób uniemożliwiający jej uszko­
dzen ie w czasie eksploatacj i latarki lub podczas wymia­
ny żarówki . 

Dopuszcza 
w i lo ści 3 
odbłyśnika . 

się wtrącenia obce o ś rednicy 0,5 mm 
sztuk. rozproszone po powierzchni 

2.3.4. Obudowa odbłyśnika. W latarkach z obudową 

o regu lowanej razwartości wiązki świetlnej , obudowa 
powinna przesuwać się po części cylindrycznej korpusu 
bez zacięć i nadmiernych luzó w. Prowadnica obudowy 
odbłyśnika powinna wytrzymać bez uszkodzenia 
500- k rotną regu lację z jednego do drugiego położenia 

krańcowego i z powrotem. 
Niezamierzone wychylenie po'za położenie krańcowe 

jest niedopuszczalne. 
Bez względu na położenie obudowy odbłyśnika 

względem korpusu lata rki powinna być zapewniona 
współosiowość otworu od błyśnika z częścią prowadzącą 
obudowy. 

2.3.5. Szybki ochronne i soczewki powinny mieć kra­
wędzie szli fo wane lub c i ęte. Szybki cięte mogą być 

stosowane, jeżeli konstrukcja oprawki odbłysnika za­
pewnia całkowite zakrycie ich krawędzi . 

Szybki ochronne powinny być wykonane z materia­
łów przezroczystych (np. szkło wg PN-69/B-13052) lub 
odpowiedniego do tego celu tworzywa. Dopuszcza się 
wykonanie szybek i soczewek z materiałów barwnych. 
Przesłony kolorowe powinny być równomiernie zabar­
wione na całej powierzchni. 

2.3.6. Oprawki żarówek. Umocowanie oprawki z gwi­
ntem E 10 wg BN-67/3062-04 powinno zapewniać ob­
ciąże nie jej bez uszkodzenia momentem skręcającym 

o wartości mmunum 98 N · m (około 10 kG · cm ). 
Wkręcanie i wykręcanie żarówki powinno odbywać się 
bez użyc i a narzędzi . 

Osadzenie oprawek żarówek z trzonkiem ogniskują­
cym powinno być trwałe, zapobiegaj ące wypadaniu z 
układu optycznego . Odchylen ie osi oprawek od osi od­
błyśnika nie powinno być większe niż 3° wg rys. l i 2. 

Ry;,. l 
}-trzonek probie rczy, 2-styk. J-oprawka i:a rówk1 wg BN-67/3062-04, 

l-długość C7ę~c i stożk owej trzonka probieru cgo dobrana do 
kon,!ru\.,.cji Jata rki 

_z· max ocpuszc ame oaL·nljlenie 
' l .. OSI frzofika od OSI oif/J/ijS/11/.0 
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l -trzonek probierczy. 2-styk . l-długość części stoż k owej trzonka 
probierczego dobrana do konstruk cji Ja tarki 

2.3.7. Wyłącznik. Konstrukcja wyłącznika powinna 
zabezpieczać przed przypadk owym . ni ezamierzony m 
zamknięciem obwodu elektrycznego ( świecenie latark i) 
w położeniu wyłączenia. Ustawianie wyłącznika w po­
szczególnych położeniach powinno odbywać się bez 
zacięć . 

Siła potrzebna cło uruchomien ia wyh}cznika powinna 
wynosić: 

dla wyłączników przesuwnych- 6,4 + 14,7 N (około 
0.65+ 1.5 kG), 
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dla przycisku światła błyskowego - l ,2-7- 2,0 N 
(około O, 12 -7-0,2 kG), 

moment siły dla wyłącznika obrotowego 
li ,8-7-19,6 N · m (około I ,2 kG · cm -7-2,0 kG · cm). 

Po 500-krotnym włączeniu i wyłączeniu wyłącznika 
przesuwnego i przycisku światła błyskowego, s iła uru­
chamiająca wył ącznik powinna wynosić co najm niej: 

dla wyłącznika przesuwnego- 3,9 N (około 0,4 kG) 
dla przycisku światła błyskowego - 0 ,9 N (około 

0 ,09 kG) 
Moment s iły dla wyłącznika obrotowego, po 

500-krotnym włączeniu i wyłą czeniu , powinien wynosić 
co najmniej 4 ,9 N · m (około 0,5 kG · cm). 

2.3.8. Umocowanie przesłon kolorowych do suwaków 
powi nno uni emożliwiać ich ocieranie s i ę o siebie w 
miejscach, któ re przesłaniają układ optyczny, w czasie 
pr?csuwania przesłon . Przesuwa nie powinno odbywać 
si ę płynnie , bez nadmie rnych oporów i luzów. Prze­
suwa nie jednej przesło ny nie powinno powodować 

jednoczesnego przesuwania s ię drugiej przesłony, a by 
układ optyczny nie był przesłaniany przez obydwie 
pr~:esł ony nara z. 

Sił:J potrzebna d o przesunięcia każdej z zastosowa­
nych w latarce przesłon powinna wynosić 4,9 -7- II ,8 N 
(o koło 0,5 -7- l ,2 kG). Po 500-krotnym przesunięciu 

przesłon · w skrajne położenia siła ta powinna wynosić 
nie mniej niż l ,O N (około O, l kG) . 

2.3.9. Wieszak latarki powinien być wykonany z me­
talu. skóry lu b tworzywa sztucznego oraz przystoso­
wany do wygod nego zawieszania la tarki (np. na guziku 
ubrania). 

Wieszak latarki i jego zamocowanie powinny wy­
trzymać bez uszkodzenia obciążenie statyczne równe 
trzykrotnej masie latarki z baterią i żarówką. 

2.3.1 0. Styki elektryczne powinny być mosiężne wg 
PN-68/H-92720. Dopuszcza się wykonanie styków z 
blachy stalowej II G wg PN-60/H-9212 1 lub drutu 
stalowego. pokrytych powłoką ga lwaniczną ochronną 
mos ieżną lub miedziano-niklową o łącznej grubości nie 
mniejszej niż 3 11m. 

2.3.11. Odporność latarki na zmiany temperatury . La­
tarki bez baterii elektrycznej nie powinny ul ec uszko­

. dzeniu podczas pracy w zakresie tempera tu r od -20°C 
do + 45°C. 

2.4. Powłoki ochronne 
2.4.1. Grubość powłok galwanicznych na zewnę­

trznych powierzchniach korpusu i projektora powinna 
0dpowi aclać grupie L wg PN-72/H-97006, a na pozo­
stałych powierzchniach powinna wynosić co naj mniej 
3 /1m. 

2.4.2. Przyczepność powłok galwanicznych ochron­
nych i de ko racyjnyc h - wg PN-72/ H-97006. Po bada­
J11 ach wg 4.3.13 powło ka n ie powinna wykazywać od­
wars twie{] , zluszczeń ani pęcherzy. 

2.4.3. Powłoki lakierowe powinn y odpowiadać wyma­
ganiom klasy l staranności wykon a nia wg PN-64/ 
M-06000. D opuszcza lne wady staranności wykonania 
nic powinny przekraczać wymagań wg PN-64/ M-06000 
tabl. 3. 

2.4.4. Przyczepność powłok lakierowych powinna od-

powiadać co najmniej 3 stopniowi wg PN-.73/C-8 l 531. 
2.5. Wymagania elektryczne 
2.5.1. Napięcie znamionowe latarek elektrycznych rę­

cznych ogólnego zastosowania powinno wynosić 1.5 V; 
3,0 V; 4 ,5 V; 6 ,0 V lu b 12 V. 

2.5.2. Spadek napięcia. Łączny spadek napięcia całe­

go obwodu elektrycznego, z wyjątkiem baterii i ża­

rówki, nie powinien przekraczać 5% wartości napięcia 

znamionowego źródła prądu latarki elekt rycznej. 
2.5.3. Układ połączeń elektrycznych powinien zape­

wniać prawidłowe połączenia styków podczas eksplo­
atacji latarki przy uwzględnieniu wystę'pujących 
sił, zmian temperatury i wi lgotności. Lata rka powinna 
być tak wykonana , aby po założeniu wymaganej liczby 
baterii i uruchomien iu wyłącznika żarówka świeciła się . 

2.5.4. Wymagania elektryczne izolacji dla latarek ba­
teryjnych. Oporność izo lacji między elementam i biegu­
nów " + " i " - " obudowy latarki w normalnych 
warunkach nie powinna być mniejsza niż 0,5 OM . 

2.6. Cechowanie. Latarki powinny być zaopatrzone 
w trwałą cechę zawierającą nazwę lub znak wytwó rni . 

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

3.1. Pakowanie 
3.1.1. Opakowanie jednostkowe. Jeżeli no rma przed­

miotowa nie przewiduje inaczej, każda latarka ele- ' 
ktryczna (bez baterii i ża rówki) powinna być owinięta 
papierem. w celu za bezpieczenia przed uszkodzeniem 
powierzchni . Wewn<ltrz lu b na zewn<:}trz każdej lata rki 
powinna być umieszczona kartka zawierająca co naj­
mn iej następujące dane: 

a) nazwę i adres wytwórn i, 
b) nazwę i symbol klasyfikacyj ny zgodnie z BN-79/ 

3062-02. 
c) d atę produkcji , 
d) ce nę detaliczną. 

c) znak kontroli jakości . 

3.1.2. Opakowanie zbiorcze . Latarki opakowane zgo­
dnie z 3.1.1 powinny być pakowane w sposób gwaran­
tujący zabezp ieczenie latarek przed us zko dzeniem w 
czasie transportu. 

Masa jednego kartonu nic powinna przekraczać 

25 kg. a masa skrzynk i drewnianej 50 kg. 
Na każdym opakowaniu powinny być podane co 

najmni ej następujące dane: 
a) Na zwa i znak wytwórni. 
b) nazwa i symbol klasyfikacyjny latarki. 
c) data produkcji. 
ci) liczba sztuk w opa ko waniu, 
c) masa brutto, kg, 
l) znak kontro li jakości . 

Dopuszcza się inny sposób opakowania po uzgo­
dnieniu z odbiorcą . 

3.2. Przechowywańie. Latarki należy przechowywać 
bez baterii w pomieszczeniach suchych, zamkniętych, 
o wilgotności względnej powietrza do 70%, wolnych 
od wpływów atmosferycznych, z dala od substancji 
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działających korodująco lub rozkładających powłoki 

lakierowe. 
3.3. Tramport powinien odbywać się pojazdami kry­

tymi, w warunkach zabezpieczających przed uszkodze­
niem mechanicznym latarek opadami atmo­
sferycznymi. 

4. BADANIA 
4.1. Program badań - wg tablicy . 

Lp. Rodzaj badań 

l 2 

l Sprawdzenie wyglądu zcw nęt rzncgo 

2 Sprawdzenie główn~ch v. ~ n1iarów 

3 Sprawdzenie materiałów 

4 Sprawdzenie cz~ści i podze,po łów nll) cujących 

5 Sprawdzenie wy t r1ymałości latarki i wic;zaka 

6 Sprawdzenie wy t t7v ma łoś ci Ja mocowania ' 
i cen t ryczności ża rówki 

7 Sprawdzenie działania wył;1oników 

8 Sprawdzen ie umocowan ia pr7c>łon kolorowych 

9 Sprawdzenie układu połqczcó elektrycznych 

lO Sprawdzen ie odporności la tarek na 7 1TI !a ll ~ tc mpcra turv 

11 Sprawdzen ie gru bn~ci powłok galwanicln) ch 

12 Sprawdzenie przyczepnosc i powło ~ galwan icznych 

13 Sprawdzen ie powł ok lakierowych 

14 Sprawdzen ie przyczepności powłok lakierowych 

15 Sprawdzen ie spadku napięcia 

16 Sprawdzenie oporno~ci izolacji e lektrycznej 

Znak (+) oznacza. że bada nic wykonuje się. 

Znak (-\ oznacza. Żt' badania nic wyko nuje s i ę. 

Bada nia pełne · należy przeprowadza ć przed do­
puszczeniem latarki do produ kcji, w przypadku zmian 
konstrukcyjnych, technologicznych zmian ma t eriałów. 

półrocznej przerwy w produkcj i, okresowo ra z w roku. 
Badaniom pełnym należy poddać co najmni ej dwie 

latarki tego samego typu , przy czym liczba sztuk nie­
dobrych powinna być równa zeru. 

Badania niepełne należy przeprowadzać przy kontroli 
produkcji bieżącej oraz przy odbi orze. 

4.2. Kontrola jakości 
4.2.1. Skład i liczność partii. W skład partii wchodzą 

lata rki tego sa mego typu i wielkości, wykonane z ta­
kiego samego materiału i przez jednego producenta. 
L produkcji obejmującej okres nie dłuższy niż trzy 
miesiące . 

4.2.2. Sposób pobierania próbek -wg PN/N-03010. 

4.2.3. Poziom kontroli - II ogólny wg PN-79/ 
N-03021 , plan jednostopniowy. 

4.2.4. Wybór i stosowanie planów badań - wg 
PN-79/ N-03021. 

4.2.5. Wadliwość dopuszczalna - w2 maksimum 
dla wad istotnych - 2,5%, 
dla wad mało is totnych - 6,5%. 
4.3. Opis bada11 
4.3.1. Ogólne warunki wykonywania badań . Bada ni a 

Wymagania Opis badań 
Badania 

K lasyfi kacja 
wg wg 

pełne 
me- wymagań 

pełne 

3 4 5 6 7 

2.3.1 
2.3.3 4.3.2 + + istotne 
2.4.3 
2.6 

2. 1 4 .. U + - mało istotne 

2.2 
n.5 
2.3 .9 4.3.4 + - istotne 
2.3. 10 

V .2 4.3 .5 + - is totn e 
2 . .1.4 

2 .3.9 4.3.6 + - is totne 

2.3.6 43 .7 + - i; totne 

2.3.7 4 .3 .8 + - is totne 

2.3.8 4 .3.9 + - mało istotne 

2.5. 3 4.3.10 + - isto tne 

2..1.11 4 .3.11 + - mało istotne 

2.4.1 4.3 . 12 + - mało istotne 

2.4.2 4.3.13 + - mało istotne 

2.4.3 4.3.14 + - mało istotne 

2.4.4 4.3.15 + - isto tne 

2.5.2 4.3.16 + - mało istotne 

2.5.4 4.3 . 16 + - mało istotih' 

należy wykonywać w pomieszczeniach o temperaturze 
293 ±2 K (20 ±2°C) i wilgotn ości względnej powietrza 
45 7 75%. 

D o pomiarów napięcia należy stosować woltomierz 
o opo rze wewnętrznym nie mniejszym niż 10000/ V 
i klasie dokładnośc i nie go rszej ni ż 0.5. Zmiany oporu 
obciążenia w czasie badan ia nie powinny prze kraczać 
±0,5% wymaganej wartości . 

4.3 .2. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i cechowa­
nia należy wykonać przez oględziny nieuzbrojonym 
okiem w św ietle rozproszonym . 

4.3.3. Sprawdzenie głównych wymiarów należy wyko­
nać przyrządami uniwersalnymi, zapewniającymi uzy­
skanie dokładności pomiaru podanej w do kumentacji 
technicznej. 

4.3.4. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdze-
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niu zgodności zastosowanych mat e ri ałów. podanych w 
2.2. 1 ;aśw i a dCtcni cm kontro li ja k o ści. 

4.3.5. SprawdLcnie cz~śc i i podzespołów mocujących 
należ) wykonać. w zależności od rodzaju latarki, przez. 

500-k rotnc otwa rcie i za mknięcie zamka 7atrzasko-

" ego , 
500-krotnc otwarcie i 7amknic;cie ko rpusu latarki. 
500-k ro tnc 1ak n;cenie 1 odkręcenie wieczka . 
500-krot ne prz.cstmi ęc i c obudowy z odbłyśnik i em 

01: 'l 500-krotnc ich 'ldjc;cic i zalożcnic . 

100-k rotnc włoL.cnic i wyj((cic (bez użyc ia narzędzi) 

ba teri i do latarki, 
500-k i ot nc p1 7Cstmic;cic przc~lon kolorowych. 

Pó sprawdzeni u latarka po winna \V dalszym c1ągu 

pracować pop ra\\ nic. 
4 .3 .6. Sprawdzenie wytrzymałości latarki i wiesza ka. 

Zawi : t~ łącz<!CY \\ i,·c1kn latark i nakz~· o bci ą 7yć siL) 
29.4 N (około :ł kG ). P(J pr{> hic nic powinny wyst<)­
pić 7n ieh7tałc •: ni a \\i cuka lub obudo \\V latar k i. 

Wic zak na leży obci<pyć ~ił <! s t atyczną 29.4 N ( o koło 

3 kG). Po pn'>bic nic powinrL'll o n odbztalcać si<;. 

4.3. 7. Sprawdzenie wytrzymałości zamocowania i cen­
tryczności żarówki (dotyc7y op r, wki ża rówki z gwintem 
E 10). Do oprawki należ) ;ało7.yć trzonek pro bierczy 
1 " ci4gu l min ob ·i~!żyć go mome nte m skręcającym 
91\ N · m (oko1o lO kG · cm) . N:tstę pnie na lezy zdjąć 

tr:10nek probicrct) do spr:mdn nia wytrzymałośc i me­
cll <t nic;n,·j i Lalożyć t r?Onc k pwbierczy o krcś lajqcy cen­
t n u n ość 7a moCO\\ a n i a oprawki i ~pra wdzić cent rycz­
n ość w oclnie~icniu do odbłyśn i ka . 

4.3.8. Sprawdzenie działania wyłączników należy W )-

1-. onać dyna mometrem. wykonuj ~!C dla każdego typu 
naqępującą lic'lbę próh: 

d la wyłączników p17esuwnych - 500 razy 7 jednego 
położenia k rańcowego w drugi , 

dla pri'y Isk u świathl bły~kowegci - 500 ra zy . 
dla wyłąc7Ilika nhroto wcgo - 500 ra7y . 
P(l próbie wył<jcznik i pow in ny pracować popravrnie . 

4.3 .9. S pra\\dzenic umocowa nia przesłon kolorowych 
należy \\ykon,tć d~· namometn:~m lub w inny równoważ­
ny sposób pOlwa l ający określić zgodność z wymaga­
niami wg 2.:ł.R . 

4.3.10. Sprawdzenie układu połączeń elektrycznych 
należy przeprowadz ić prze? włożenie dv lata rki wy­
maganej liczby ogn iw i wykonanie: 

a) przy bada niac h pełnych -- 100 włączeń i wyłączCI'1 
\1 ylijczn ikiem pr'lcsuwnym , 500 włącze11 i wyłączc11 

pr7yci::-k icm św i a tł a bł yskowego ; 

bl przy badaniach nicpełn ych - ki lkukrotnego uru-
~·homienia świat1a błys kowego o raz wyłącznik a 

pr7csuwnego. 
La tark a pow inna prawidlo1 o pracować . 

4.3.11. Sprawdzenie odporności latarek na zmiany 
temperatury na ł ety przep rowadzić w na<>tę pujący 

~po~ób : 

a) umieścić latarki bl'7 ha tcrii w termost acie w tem­
peraturze 40°C na 90 m in. 

b) dodać baterie, zaświecić i ponownie um i eśc i ć .ie w 
tempera turze 45°C na 30 min. 

c) wyjąć baterie i umieścić la tarki w kriostacie w 
tempera turze -20°C na 90 min , 

d) dodać baterie. zaświecić i poddać oględzinom. 

4.3.12. S prawdzenie grubości powłok galwanicznych 
- wg PN-72/ H-97006 . 

4.3.13. Sprawdzenie przyczepności powłok galwanicz­
nych - wg PN-72/ H -97006. 

4.3.14. Sprawdzenie powłok lakierowych należy prze­
prowadzić przez oględz i ny nieuzbrojonym ok iem w 
świet l e rozproszonym. 

4 .3.15. Próbę przyczepności powłok lakierowych na­
l eży wykonać wg P N-73/ C-8 153 1. 

4.3.16 . Sprawdzenie spadku napięcia w obwod zie ele­
ktrycznym latark i nalezy wykonać prądem stałym o na­
pięciu od po wiednim dla da nego typu latarki , za po­
mocą milivoltomierza co najmniej k lasy 0,5. 

Do pomiarów wewną t rz lata rki należy umieścić 

wk ł ady probiercze o wymiarach zgod nych z odpowie­
dnimi wvm1aram1 bater ii dla badanych latarek 
(rys . 3 i 4) . 

Prob,erczl' żródlo 
prądu sialego 

Widady 
/ probwcze 

@fS0/3062 - 03·31 

Rys. 

+ 
Probiercze irddlo prądu statflgo 

Rys . 4 

Yf~lod fJ!Olurc!J.. 

@t§0/3062- 03 - 41 
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D o oprawki nalez\ \1 ~ n;c ić li'L'O nek p robieroy ża­

rówk i. hót·ego ~ t, ki naki ~ le\HI.eĆ o p u rnikicm 11y re­

gulowanym ta k. ab y w o hlv,)dl tl· pop ł yn<jł znamiono wy 
prąd żaró11 ki. 

Spadki napi l,.'ć· nale7.y m ieuyt na s tykach ł<jctnika w 

stanic 7\lartym 1 na st\ ' L t~· h "kładk i ;aqt; pocj źródła 
prądu w latarce. 

4.3.17. Spra wdzen ie oporno~ci izolacji e lektrycznej na ­
l eży wy k on <tć puyrządem U J najmniej Ua~\ 0.5 (zaleca 
sit; k l asę 0.2\ pq(km stah 111 o na p it;c iu l 00 V. odczy­
tują c w~ kai'anie przyuącł u pomi ~t rowego po upływi e co 
najm ni eJ l min od ch11 i li cłoprowadzenia napi ęc i a . 

Badanic na ki\' p u c·pro'l'<t d ; ić w temperaturze 
20±5°C. 

4.4. Ocena wyn ików badań 
4.4.1. Latarka dobra . B<td:111 :1 la tarkt; nakiy u ;nać za 

dobrą. jeżel i przejcl7ie z wynikiem doda tnim ws zys tki e 
baclania wg 4. 1. 

4.4.2. Ocena partii . Partię latarek należy u znać za 
zgodną z wymagan ia mi norm y, jeżc l i liczba latarek nie­
dob ryc h w part ii jest rów na lub mniej sza od li czby 
k wa l ifikującej m , wg PN -79/ N-0302!. 

5. POSTJ:;POWANIE Z PARTIĄ 
UZNANĄ ZA NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI 

NORMY 

Part ia latarek uznana w wyniku bada ó za niugodn :j 
7 wymaga nwm 1 no rmy powmna być przesortowan a 
a lbo poprawiona i przedstawiona do powtórnych ba­
da J1. "lÓ IT s ą o~ta t cczn e. 

1\ 0", I I C 
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