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NORMA BRAN2:0WA 

BN-72 
Sprzęt elektroinstalocyjny 3063-05 

ENERGOELEKTRYKA Oprawki bagnetowe do lamp elektrycznych, 
na znamionowe napięcie izolacji 250 V. B 15d, 

metalowe, powszechnego użytku 

1, Przedmiot normy, Przedmiotem norsy są opraw
ki bagnetowe, do lamp elektryczn;ych z t rzonkiem 
typu B15d, dwus~kowe, metalowe, do instalowania 
niezaletnego oraz do wbudO"Nania, zwykłe, powszecb
nego ut;ytlru, dla strefy o klimacie umiarkowanym, 
na prąd znamionowy 2 A 1 znamionowe napięcie izo
lacji 250 V, 

2. Pr;ykład Oznaczenia oprawki bagnetowej do 
lurp elektryczi!JCh z trzonkiell. bagnetowym B15d, 
metalowej, do instalowania niezależnego, do przy
kręcania, zwykł~j, powszechnego utytku, w wykona-

c 

V-pczyqa spoczynku 
za czepow !Jocznych frzonko 
Iompij 

j3063-0S j 

1 )Symbol wg SWW: 1133-541 , 

A c 

L 

Grupo katalogowa VI 83 ') 

niu dla strefy o klimacie umiarkowanym, na prąd 

znamionO"W;y 2'A i znamionowe napięcie izolacji 
250 V: 

OPRAWKA BAGNE1'0 '"A ME1' ALOWA B1 5d DO PRZYKR~CANIA 

2 A 2 50 V BN-72/3063-05 

3, Normy związane 

BN-72/3063-03 Sprzęt elektroinstalacyjn;y, Opraw
ki bagnetowe do lamp elektcyc z.n;ych. Ogólne wy
magania 1 badania 

4, Główne wymiary w mm - wg rysunku 1 tablicy, 

Wymiar min max 

A 15,30 15,50 
B 23,0 -
D - 4, 90 
01 8,0 -
02 M21,5X 0,5 lub H18X 1 M21,5X0,5 lub H18 X1 
E 2,7 3,2 
F 2,7 -
G 23,0 31 ,0 
H 2,6 -
K 7,9 9,7 
N - 6,8 
p 0,7 1,0 
Q E /z !/2 
s 8,0 -
T1) 18,03 19,05 
u2) 7,93 -
w 3,0 -
p 82°30'(1,'4399 rad) 97°30' ( 1, 702 .rad ) 

IX 29° (0,506 rad) 29° (0 ,5o6 rad ) 

1) Dotyczy tylko oprawek klo szo,..ych stosowanych v 
u rządzeniac h wymagających jednoznaczne go ustawie ni a 
żarnika l ampy , 

2) Dotyczy tylko oprawek kloszowych, 

Ośrodek Badowczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego ELGOS Czechowiee-Dziedzice 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kabl i i Sprzętu Elektrotechnicznego dnia 1 sierpnia 1972 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnlo 1 stycznia 1973 r. 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJ NE 19 73 ' · 

(Dz. Norm. i Miar nr 26/1972 poz. 58) 

Wpływ do WN 14 . 11 . 12 r. Cełdano do skła dv 29. i2 ."72•-0 •vk vkońc :r.ono w lutym 7 3 r 

Obi. 0~20 o . w. No-łvd 5!>00 +~O egz. Zom. 389 5t7 :l 

C e na Ił 1,20 



2 BN-72/:5063-05 

5. Wpro!adHnie przew9dów. W oprawkach do prą
u-.oania prąst080W8..1J11Ch do prąl~zania przewo
dów, ulo&on;ych na wierzchu w cokole oprawki, powin

~ być dwa otwor;r przewidziane do wprowadzenia 
przewodów do wnttrza oprawki, Otwor;r powi.nD;r uao&
liriać wprowadzenie przewodu płaszczowego 2 X 

X 2,5 - 2 lub rurki instala~jnej o średnic;r 11-.. 
Otwor;r ao~ b;rć wykonane w postaci osłabienia 

ścianki dostosowanego do w,rłamania prs;r aontatu, 

6, pqtotta1e W1116'P'' - wg BB-72/306}-0,, 

7. fMO!Wf. W!fOhow:twJe1! 1 trapipOrt - wg 
BB-72/306}-0,. 

8, Bt4&nia - wg Blf-72/306}-0,, 

9, PostłD91!1eAia pntJ60iQ!!e Do dnia '1 gruda1a 
1974 r, dopuszcza sił, ab;y 1ł',1111iar ., ~ w 

tabl. 1 zam.iast lll1n 2,7 a w;rnosił lll1n 2,5 a, 
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