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NORMA BRANlOWA 
BN-75 

----- -
Sprzęt elektroinstalacyjny 3063-15 

ELEKTROENERGETYK A Oprawki bagnetowe, okrętowe 
do lamp elektrycznych 

Wymagania i badania 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmi otea normy są o
gólne wymagani a i badania dotyczące oprawek do 
lamp elektrycznych na napięcia znamionowe do 750 V 
i prądy znamionowe do ~ A w zakresie stosowania 
wg BN-72/3063-03 p. 1, 2, przeznaczonych do insta
lowania na jednostkach pływających morskich, po
rtowych i śródlądowych. 

1.2. Okre ś lenia- wg BN-72/3063-03 
E-01 050 . 

2. PODZ IAŁ I OZNACZENIE 

2. 1 . Pod ział - wg BN -72/3063-03. 

2. 2. Oznaczen ie 

i PN-72/ 

2. 2 . 1. Sposób budowy oznaczenia. Oznaczenie po
winno zawierać symbole zgodne z BN-72/3063-03 u
uzpełn ione literą M oraz numerem niniejszej norm~ 

2. 2 .2. Przykład oznaczenia oprawki bagnetowej 
okrętowej (M) do lamp elektrycznych z trzonkiem 
B22d (B22d ) metalowej do i nstalowania niezaletoe
go do przykręcania na prąd znamionowy 2 A (2A) i 
znamionowe nap i ęcie i zolacji 220 V (220V): 

OPRAWKA METALOWA DO PRZY~CANIA 
B22d-2A-250V-M BN-75/3063-15 

3. WYMA GANIA 

3.1. Główne wymiary -wg BN-72/ 3063-03 p.),10. 

J , 2. Budowa . Stoaowanie łączników i gniazd wtycz
kowych w oprawkach j est niedozwolone. 

) , J . Odporno ś ć na wilgotne gorąco stałe. Opraw
ki powinny' by ć odporne na wi lgotne gorąco stałe. 

Wymaganie to uważa się za spełnione, jeteli o
prawki przejdą z wyn i kiem dodatnim próbę wg 5.4.~ 

).4 . Nagrzewanie się części wiodących prąd. Sty

ki oraz inne części w iodące prąd powinny by ć tak 
zbudowane, aby i ch przyrost temperatury przy ob-• 
ciążeniu prąde m probierczym ni e przekraczał 25°c. 

Grupo kolologowo VI 83 

).5. Odporność na prądy pełzające. Części izo
lacyjne, na których są mocowane częśc i pod napię
ciem oraz części izolacyjne stykające się z częś
ciami pod napięciem powinny by ć wykonane z mate
:riału odpornego na prądy pełzające, przy czym po
równawczy wskaźnik odporności CTI V€ PN-74/E-04407 
powinien być nie mniejszy niż 300 V. 

3.6 . Wytrzymałość na zimno. Oprawki powinny wy
trzymac działanie temperatury -40°c. 

Wymaganie to uwata s i ę za spełnione, jeżeli op
rawki przejdą z wynikiem dodatnim próbę wg 5.4. 5. 

3.7. Wytrzymałość na udary mechaniczne. Oprawki 
powinny by ć wytrzymałe na udary mechaniczne. 

Wymaganie to uważa się za spełnione, jeżeli op 
rawki przejdą z wynikiem dodatnim próbę wg 5.4.6. 

). 8 . Wytrzymałość na wibracje sinusoidalne. Op
rawki w etanie gotowości do pracy i w etanie naj
większej podatności na wibracje powinny być wy
trzymałe na narażenia w warunkach próby wg 5.4.7. 

3.9. Odporność na korozję, Części metalowe po
winny być wykonane z materiałów odpornych na ko
rozję lub skutecznie zabezpieczanych odpowiednimi 
powłokami ochronnymi. 

Wymaganie to uważa się za spełnione, jeżeli wy
rób przejdzie z wynikiem dodatnim próbę wg 5.4.8. 

3.10. Cechowanie -wg BN-72/3063-03 z uzupeł

nieniem oznaczenia literą M. 

),11. Pozoetałe wymągania- wg BN-72/3063-03. 

4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

Pakowanie, przechowywanie i transport -wg BN-72/ 

3063-0). 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 

5.1.1. Rodzaje badań -wg BN-72/3063-0J. 

Zgłoszono przez Ośrodek Bodowczo-Roz wojowy Sprzętu E łektrolechnicznego ELKAM-ELGOS Czechowice-'Dziedzice 
Ustanowiono przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego dnia 29 marca 1975 r. 

jako normo obow iązujoco w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1976 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 17/1975 poz. 57 ) 

WYDAWNICTW A NO RMALIZACYJ NE 1975. Wplyw do WN 23.6.75. Oddano do składu 1. 1. 76. Drulr: ull: ończ0,.,o w potdzlern lku 7 5 . 
Ol>t.0,60o. w. Nokłod 5700+52 •••· Zom. 23 78/7 5 . 
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5.1.2. Zakres badań pełnych i niepełnych oraz kolejność badań podano w tabl. 1. 

Tablica 

W,.agania Opis badań WYJDS&ania Opis badań Zakres badań 
Lp. Nazwa badania 

wg BN-72/3063-DJ wg niniejszej IIOI'IIzy' pełnych niepełnych 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 1 3.21. J.a1 3.9; 
3.10.2; ). 10.3J 
3.11.11 3.11.41 

1 Oględziny 3.11.5; 3.11.6; 5.4.1 3.2: 3.10 5.4.1 + + 
3.11.71 3.12; 3.13; 
3.141 3.16; 3.21; 
3.23 

2 Sprawdzenie wymia-
rów i odstęp6w J. 7J 3.10J 3.11.5 5.4.2 - - + + 
izo lacyjn;ych 

3.10.3; 3.11.2J 

3 Próba 1110ntatu 3.11.5J ).11.6, 
5.4.3 - - + + ).11.71 ).12; ).1 3; 

) .14 

4 Sprawdzenie bezpie- 3.8 5.4.4 
czeństwa dot;:rllll - - + -

5 Sprawdzenie wytrzy-
małości na wilgotne - - 3.3 5.4. 2 + -
gorąco sta.łe 

6 Sprawdzenie opor- 3.5 5.4.6 - - + -ności izolacji 

7 Sprawdzenie wytrzy-
małości ~lektrycz- 3.6 5.4.7 - - + + 
nej 

8 Próba trwałości 3.15 5.4.8 - - + -
9 Sprawdzenie spadllll 3.4 5.4.9 - - + -napięcia 

10 Sprawdzenie nagrze-
wania się części - - 3.4 5.4.3 + -
wiodących p~ 

11 Pr6ba w;:rt~ości 3.10.31 3.13.21 
mechanicznej 3.13.31 3.13.4; 5 .4.11 - - + -

).141 J. 16 

12 Próba odporności na - 3.5 5.4.4 -prW" pełzające - + 

1) Pr6ba w;:rtrz;yma.łości - - ) .6 5.4.5 + -na zi111110 

14 Próba odporności na 
3.9.21 3.9.31 pod~IISOJl4 t911- 5.4.3 - - + -

paraturę 
3.17 

15 Pr6ba o4pornośoi 
na udar;:r 1118chaDicz- - - 3.7 5.4.6 + -
ne 

16 Pr6ba w;:rt~ości 
na wibracJe siDUaoi- - - 3.8 5.4.7 + -
dalne 

17 Pr6ba twardości 
3.9.21 3.17 5.4.17 części izolacyjnych - - + -

18 Pr6ba odporności 
części izolaC;:rjn;ych 3.9.2 5.4.18 - - + -
na :tar 

19 Pr6ba odporności na - - 3.9 5.4.8 + -korozj ę 



IW-75/3063-15 J 
-----------------------------------------------------------------------·----

5.2. Fobieranie próbek. Do badań pełnych należy 
pobrać sposobem losowym próbkę o liczności poda
nej w tabl. 2 i poddać ją badaniom w trzech nie
zależnych grupach. 

Tablica 2 

Liczność próbki, sztuk 

Grupa Opi s badań do oceny no- w pozosta-
badania wycb kon- łych przy-

strukcji padkac h 

1 2 J 4 

wg BN-72/ 3063- 03 
p. 5. 4.1 ~ 5.4.4, 

5.4. 6 ~ 5.4.9 i 
I 5 . 4. 11 3 3 

wg BN-75/3063-15 
p. 5.4.1 + 5.4.4 

wg BN-72/306 3-03 
p. 5.4.1 3 

II 2 2 
wg BN-75/3063-15 
p. 5.4.5 + 5.4.7 

wg BN-72/ 3063- 03 
p. 5.4.17 i 5.4.18 

III 2 2 
wg BN-75/3063-15 
p. 5.4.8 

Ewentualne powtórzenie prób - 3 

Raz em 7 10 

5. 3. Ogólne warunki wykonania badań -wg BH-72/ 
3063-03. 

5.4. Opis badań 

5.4.1. Oględziny polegają na sprawdzeniu nieu
zbrojonym okiem, czy są spełnione wymagania wg 
BN-72/ 3063-03 oraz wymagania wg 3.2 i 3.10 ni
nie j szej normy. 

5.4.2. Badanie wytrzymałości na wilgotne gorąco 
stałe należy wykonać zgodnie z PN-73/E-04550 
ark. 03, z tym że kondycjonowanie w próbie wy
trzymałości Ca utrzymać przez 4 d wg 2.3.1. 

W sprawdzeniu i pomiarach końcowych należy wy
konać badania: 

a) sprawdzenie op~ru izolacji wg BN-72/3063-03 
p. 5.4. 6 bezpośrednio po kondycjonowaniu, 

b) sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej wg 
BN-72/3063-03 p. 5.4.7 na oprawkach, na których 
przeprowadzono sprawdzenie oporności izolacji,Die 
później niż przed upływem 1/2 h od zakończenia 
kondycjonowania. 

5.4.3. Sprawdzenie nagrzewania się części wio
dących prąd. Próbę należy wykonaćwg BN-72/3063-03 
P• 5.4.10. 

Wynik próby należy uznać sa dodatni, jeteli m:ie

rzone przyrosty temperatury nie przekrocz• war
tości podanej w ).4. 

5.4.4. Próba odporności części izolacyjnych na 
prądy pełzające. Próbę należy wykonać wg Pli-74/ 

E-04407 przy porównawczym wskaźniku odpornościGri 
300 v. 

5.4.5. Próba wxtrzymałości na zimno. Próbę na
leży wykonać wg PN-73/E-04550 ark. 01 p. 3 przy 
kondycjonowaniu w próbie wytrzymałości -40°C i w 
ciągu 2 h. 

Ocenę wyników badań wykonać wg BN-72/3063-03 
P• 5.4.12. 

5.4.6. Próba odporności na udary mechaniczne. 
Próbę należy wykonać wg PN-73/E-04550 ark. 05 ro
dzaj próby Eb dla odporności przy zastosowaniu 
znamionowych parametrów udarów tabl. 3 lp.1: 

- przyspieszenie 98 m/s2 (1 O gn) 

- czas trwania pojedynczego udaru 16 me. 
Oprawki w czasie badania powinny być obciążone 

prądem nie przekraczającym wart~ści znamionowej 
przy znamionowym napięciu roboczym. 

Próbę należy wykonać przy założone~ lampie o od
powiednim trzonku lub sprawdzianu o wymiarach i 
masie odpowiadających lampie. 

Udary powinny działać w 3 kierunkach odpowiada
jących: 

a) jednemu kierunkowi w takiej pozycji, aby oś 

otworu na lampę była prostopadła do płaszczyzny 

ruchu stałego wstrząsarki udarowej, 
b} drugiemu kierunkowi w takiej pozycji, aby oś 

otworu na lampę była równoległa do płaszczyznyru
chu stołu wstrząsarki udarowej, a łuska oprawki 
była skierowana w dół, 

o) trzeciemu kierunkowi jak w poz. b) z łuską 

oprawki skierowaną do góry. 
Liczba udarów dla każdego kierunku - 20. 
Ocena wyników badań -wg BN-72/3063-03 p.5A.14. 

5.4.7. Próba wytrzymałości na wibracje sinuso-
idalne. Próbę należy wykonać wg PN-73/E-04550 
ark. 06 próba FcB1 p. 3.3.1, przyjmując następu

jące przedziały częstotliwości i amplitudy: 
5 1 O Hz 2 mm, 

10 7 35 Hz - 0,35 mm, 
35 +55Hz - 0,15 mm 

oraz ogólny czas poddawania wibracjom 2 h dlakaż
dego kierunku podanego w 5. 4. 6 a) , b) , c ) • 
Jeżeli jednak w próbie wg 3.3.1b) nie stwier

dzono występowania efektów wibracyjnych, to za
miast próby wg 3.3.10) należy wykonać próbę FcA 
P• 2.3.1c). 

Ocena wyników próby - wg BN-72/3063-03 P• 5.4.15-

5.4.8. Próba odporności na korozję. Próbę nale
ły wykonać wg PN-59/H-04603, stosując zastępczą 

wodę morską odmiany A wg PN-66/C-06502. 
Csas trwania próby powinien wynosić 240 h. 
Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli a~ 

pień zaatakowania korozyjnego nie przekroczy sto
pnia 2 wg PN-57/H-04610. 

5.4.9. Pozostałe próby wykonat wg BN-72/3063-03 
w kolejności podanej w tabl. 1 niniejszej normy. 

5.5. Ocena wyników badań - wg BN-72/3063-03. 
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6. POSTABOWIEBIA PRZEJŚCIOWE 

Dopuszcza się do dnia 31 grudnia 1975 r. wyko ~ 

nywanie: 
- próby wg 5.4.2 (próba wytrzymałości 

gotne gor,co stałe) wg BB-72/3063-03 p. 

na wil-
5.4.5, 

- próby wg 5.4.6 ( próba odporności na udary me
chaniczne) wg BB-72/3063-03 p. 5.4.14, 

- próby wg 5.4.7 (próba wytrzymałości na wib
racje sinusoidalne) naatępuj,COI kompletnie zmon
towane oprawki wg BB-72/3063-03 p. 5.4.14 nalety 
badać w trzech płaszczyznach wg 5.4.6 niniejszej 
normy, z t~ te kierunki działania odnosz' aię do 
płaa~czyzny stołu watrz,aarki. 

Parametry prób podano w tabl. 3. 

Próbę odporności na drgania należy wykonać dla 
wszystkich zakresów częstotliwości wg tabl. 3 z 
płynną zmianą częstotliwości w obrębie zakresu, 
przy czym czas przejścia zakresu powinien wynosić 

około 1 min. 
Próbę wytrzymałości można wykonać jako długo

trwałą, stosując parametry wg tabl. 3 kol. 4 i 5 
lub jako krótkotrwałą, stosując parametry wg kol. 
6 i 7. 

Próbę wykonuje się przy częstotliw0ści rezonan
sowej określonej podczas próby odporności, a w 
przypadku braku rezonansu - w jednym dowolnym z 
pierwszych trzech zakresów wg tabl. 3. 

Ocena wyniku próby - wg BN-72/3063-03 p. 5.4.1~ 

Tablica 3 

Odporno~ć na drgania Wytrzymałość na drgania 

Częstotliwość drgań amplituda 
próba długotrwała próba krótkotrwała 

Hz drgań czas próby - amplituda czas amplituda czas 

DUD h 11111 h 

1 2 3 4 5 6 7 

5+ 8 1 
niezbę~ do spraw- 1,4 450 2,5 9 

s;.16 0,5 dzenia 1 określenia 0,7 220 1, 3 4,5 

16+31,5 0,25 rezonansu 0,.35 110 0, 7 2, 2 

31,5.;.63 0,15 0,2 55 0, .35 1, 1 

K O N I E C 

INFOR4ACJĘ DODA'l'KOWE 

J. IQ§tltucja oorgcowuJa.ca D!)rme - Ośro4ek Ba4awczo-Roz

wojowy Sprzętu ElektrotechDicanego E~ELGOS Czechowice

-Dziedzice. 

?. Istotne zmiany 1 stognp!flł do HJ-64/E-93§13 1 zakresie 

oprawek bagnetoWYCh 

a ) z treści no~ usunięto oprawki z trzonkiem gwinto~ 

b) zmieniono wymagania odpor.DO~ci na pr~ pełzające, 

c) wprowadzono ~a:da FR-7.3/E-04550, 

d) nonna zgodna z przep1881111 Polsldego Reje.stru Statków. 

Dotychczas obowiązująca PN-64/E-93613 zostaje unieważniona 

z dniem 1 stycznia 1976 r. 

3. Norsx zwiazane 

PN-66/C-o6502 Zastępcza woda morska 

PN-72/E-01050 Ochrona środowiekowa w.yrobów elektrotechnicz

eych. Nazwy i określenia. 

PN-74/E-04407 !da.teriaq elektroizolac;yjne stałe. Badameod

porności na pr~ pełzające metodą kroplową 

PN-73/E-04550 ark. 00 Wyrob7 elektrotechniczne. Prób;y śro-

dowiskowe. ?ostanowienia ogólne 

PN-73/E-04550 ark. 01 Wyroby elektrotechniczne. 

dowiskowe. Próba A - zimno 

PN-73/E-04550 ark. 0.3 Wyroby elektrotechniczne. 

dowiekowe. PrÓba Ca - wilgotne gorąco stałe 

PN-7.3/E-04550 ark. 05 Wyroby elektrotechniczne. 

dowiskowe. Próba E - udary mechaniczne 

PN-73/E-04550 ark. 06 Wyroby elektrotechniczne. 

dowiskowe . Próba Fe - wibracje sinusoidalne 

Próby śro-

Próby śro-

Próby śro-

l'r óby śro-

PN-59/H-0460.3 Korozja metali. PrÓba laboratoryjna odpornoś

ci na działanie mgły solnej 

PN-57/H-04610 Badanie koroz ji metali. Ocena stopnia skoro

dowania powierzchni próbek metalowych 

BN-72/3063-03 Sprzęt elektroinstalacyjny. Oprawki bagnetowe 

do lamp elektrycznych. Ogólne wymagania i badania 

4. Autor projektu nom - inż . Józef Gwóźdź Ośrodek Badaw

czo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego EIKANf-ELGOS Cze

chowice-Dziedzice. 


