
UKD 621 .319.4 :676.492 

N O R M A BRANŻOWA BN-79 

TECHNIKA ŚWIETLNA Kondensatory 3063-17 
l RENTGENOTECHNIKA papierowo-politereftalanowo-etylenowe Zami ast 

typu KOS PN-70/ E-93459 

l. WSTĘP 
1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są kon

dens<J tory papicrowo-politcreftalanowo-etylenowe typu 
KOS na napięcie znamionowe przemienne 150 V, 

o częs t otliwości 50 Hz ka tegorii klimatycznej 
25/ 085/04. Kondensatory KOS przeznaczo ne są do 
stosowania w npłon nik ach tlących do lamp lluo res
cencyjnych (świetlówek) w celu tłumienia iskrzenia na 
stykach za płon n ika tlącego. 

1.2. Okreś l enia - wg PN-73 / E-04550 .00 i PN-75/ 
T-04602.00 

2. OZNACZENIE 

2.1. Oznaczenie kondensatora powinno zawierać: 
a) część słowną KOND ENSATOR , 
b) typ KOS. 
c) poje mność znamionową, nF. 
d) t olera ncję pojemności. %, 
e) nap i ęcie znamio nowe, V , 

f) kategorię klim atyczn~!-

g) numer niniejszej normy. 
2.2. Przykład oznaczenia pełnego 

+~O% 'i ') l 8'1 / ()4 KONDENSATOR KOS . X nF - l O'/( . 1. 0 V . -~ O -

BN-79/ 3063- 17 
2.3. Przykład oznaczenia skróconego 

KONDENSATO R KOS UN-79/ 3063- 17 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wygląd zewnętrzny. Kondensa tor me powm1en 
mi eć na powierzch ni widocznych uszkodzeń mecha
n icznych. Kor1cówk i drut owe kondensa to ra powinny 
być gładk i c i ni c powinny być pokryte masą impregna
cyjną powyzcj 4 mm od czola kondensatora . 

Dopuszcza się impregnat na o budo wie kondensatora. 
3.2. Wymiary kondensa to ra powinny być zgod ne 

z wartościami poelany mi na rys. l. Dopuszcza s i ę ugi ę

cra końcówek (drutów) nic powodujące za ła mar1 . 

l 

'------· _2_:6,'-8-"-~"-2 ___ ,_ _ _cf_:.c4,5:_±_2_...,1 

Rvs . l 

Grupa katalogowa VI 83 

3.3. Wytrzymałość elektryczna izolacji. Izolacja kon
densatoni powinna wytrzymać bez przeskoków iskry 
i przebicia przyłożone na 60 ± 5 s napięcie probiercze 
o C7ęsto tliwości 50 H z i wa rtośc i skutecznej: 

a) 1500 V - między kor'lcówk a mi , 
b) 2000 V - między zwartymi końcówkami a obu

dową. 

3.4. Pojemność znamionowa kondensatora i jej tole-
. +30% 

ranqa - 8 nF_ 10% 

3.5. Tangens kąta stratności me powm1 en prze kra
czać wartości 0,0 l . 

3.6. Rezystancja izolacji w temperaturze 20°C między 
ko r'l cówk a mi oraz między zwanym i kor'lcówkami 
a obudową nie powinna być mniejsza niż 1000 Mfl. 

3.7. Wytrzymałość mechaniczna końcówek 
3. 7 .l. Wytrzymałość na rozciąganie. Kondensator 

powinien wytrzymać bez u szkodzeń mechanicznych 
dzia ła ni c si ły rozciągającej o wartości 5 ± 0 ,5 N w c i ągu 

10 s . 
3.7.2 . Wytrzymałość na zginanie. Kondensator powi

nien wytrzymać bez uszkodzeń mechanicznych dwa ko
lejne cykle zginania końcówki przy obciążeniu siłą zgi
naj <}cą o wartości 2,5 ± 0,25 N. 

3.7.3. Wytrzymałość na skręcanie. Kondensato r po
winien wytrzymać bez uszkodzeń mecha nicznych dwa 
kolejne skręcania końcówek o 180° . 

3.8. Lutowność. Końcówki kondensatora powmn y 
być lutowne, a kondensator powinien być od porny na 
dzi a łanie temperatury występującej przy lutowaniu. 
Zmia na pojemności w stosunku do pojemności przed 
próbą nie po winna prze kracza ć ±l% . 

3.9. Wytrzymałość na działanie cyklu temperaturowe
go 

3.9.1. Wytrzymałość na suche gorąco. Ko ndensator 
powinien wytrzymywać w ciągu 16 h działanie po wie
trza o temperaturze równej górnej temperaturze ka te
gorii klimat ycznej +85°C i odpow i adającej jej wilgo
tnośc i względnej < 5% . 

3.9.2. Wytrzymałość na zimno. Ko nd ensator powi
nien wytrzymywać bez uszkodzei't mechanicznych d zia
łanic w ciągu 4 h powietrza o temperaturze ró wnej 
dolnej tempera turze kategori i klimatycznej -25°C o raz 
powin'en wytrzymywać próbę wytrzymałości elekt rycz
nej izolacji wg 3.3. Zmiana pojemnośc i w stosun ku do 

Zgłoszona przez Insty tut Tele- i Radiotechniczny 
Ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Podzespołów 

i Mate ri ałów Elektronicznych UNITRA-ELEKTRON 
dnia 29 grudn ia 1979 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1980 r. (Dz. Norm. i Miar nrS/ 1980 poz . 36) 

WYDAWNICTWA NORM ALI ZA CYJNE 1980 Druk Wyd. Norm W-wa. Ark wyd . 0.65 Nak l. 5200 + 55 Zam . 688/80 Cena z ł 3.60 
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pojemności przed działaniem suchego go rąca nie po
winna prze kraczać ± 5o/c . 

3.10. Wytrzymałość na wilgotne gorąco stałe. Konden
sator powinien wytr7ymywać bez uszkodzeń mecha-

nicznych działanic powietrza o wilgotności 93 ~;%, o 

temperaturze 40 ±2°C i w ciągu 4 dób oraz prób<; 
wytrzyma ł ości elektrycznej izolacji wg 3.3. 

Zmiana pojemności w stosunku do pojemności przed 
narażeniem nie powinna przekraczać ± 5% , tangens ką t a 

stratności nic powinien przekraczać l .S-krotnej wartoś
c i wg 3.5. rczystancja izolacji nic powinna być mniejsza 
niż 20% wartości podanej w 3.6. 

3.1 1. Wytrzymałość na przepięcia łą czeniowe. Kon
densator powinien wytrzymać bez uszkodzeń 50 000 
cyk li łączcniowych przy napięciu 1250 V prądu stałego. 

Zmiana pojemności w stosunku do pojemności przed 
próbą nie powinna przekraczać ± 10% . tangens kąta 

strat n ości nie powinien przekraczać l ,S-krotnej wartoś
ci wg 3.5. 

3 .12 . Trwałość. Po prób ie 500 h w warunkach wg 
5.4.1 2 kondensator nie powinien wykazywać widocz
nych uszkodzeó. Zmia na pojemności w stosunku do 
pojemności przed próbą nic powinna przekraczać 

± IOo/c , tangens kąta s tratnośc i nic powinien przekra
czać l ,S-k rotnej wart ośc i wg 3.5. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
l TRANSPORT 

4.1. Pakowanie kondensatorów powinno ch ron i ć je 
przed uszkodzeniami w czasie przechowywania i tran
sportu. Do pakowania kondensatorów powinno być 
stosowa ne opa kowanic zbiorcze i transportowe . Opa
kowa nie zbiorcze powinno być wykonane w formie 
pudełka tekturowego lub pojemn ika tworzywowego. 
Na o pa kowaniu zbiorczym powinny być um ieszczone 
nast<;pującc dane: 

a) oznaczen ie wg 2. ł. 
b) znak wytwórcy. 
c) liczbę ko nden sa torów, 
d) datę i znak KJ . 
Opakowanie transportowe powinno być wykonane 

w postaci skrzynek lub pojemników transportowych. 
Masa opa kowania transportowego wraz z kondensa
torami n ie powinna przekraczać 50 kg. Na o pa ko wa niu 
transportowym powinny być umieszczone dane _jak na 
opa kowa niu zbi orczym oraz napisy łub zna ki infor
macyjne : Gó ra. Nie przewracać , Chronić przed wilgo
c i ą. Ostrożnie kruche - wg PN-76/0-79252 . 

4.2. Przechowywanie . Kondensatory powinny być 

przechowywa ne w o pakowaniu w zamkniętych po
mieszczeniach w temperaturze 5 -7- 35°C i w i lgotności 

względnej powie trza nie prze kraczającej 70% . Pomiesz
czenie powinno być wolne od zasad, kwasów, sol i. pleś
ni oraz grzybni. 

4.3. Transport. Kondensatory opakowane wg 4. ł na
leży przewozić krytymi środkami transportowymi w za
kres ie temperatur określon ych kategorią klim atyczną. 

S. BADANIA 

5.1. Program badań 
5.1.1. Badania niepełne wykonywane przy odbio rze 

parti i kondensatorów polegają na wykonywaniu spraw
dzeń wg tabl. ł z zachowan iem podanej kolejności . 

Tab lica l 

Lp. Sprawdtcnie 
Wyn1agania Badania 

wg wg 

Wygląd u 7cwn.;trmego 3.1 5.4 . 1 

2 Wymiarów 3.2 5.4.2 
3 Wytr zyma ł ości dcktryc111ej 

JJ 5.4.3 
itołacji 

4 Pojcmności 3.4 5.4.4 

5 Ta ngensa kąta strat n ości 3.5 5.4.5 

6 Re~vstancji izolacji 3.6 5.4.6 

5.1.2. Badania pełne należy wykonywać co najm ni eJ 
jeden raz w roku przy produkcji bieżącej oraz bez
pośrednio po uruchomien iu lub wznowieniu produkcji, 
zmianie metod techno logicznyc h lub zmia nie konstruk
cji, które wg oceny wy twórcy mogą mieć ujem ny wpływ 
na ja k ość wyrobu. 

Badan ia pełne po l egają na wyko na niu w poelanej 
k o l ej n ośc i sprawcl zet'l wg tab l. 2 na kondensa torach . 
które przeszły z wyn ikiem dodatn im badania n iepcłne. 

Grupa 
bad;ui 

Ił 

I I I 

-I V 

Tablica 2 

Sp rawdze nie 

Wvt r;vmalości mechanicz-

n ej k Oll ctl\VC k 
a) rozciąg~t n i a 

b) ;ginania 
c) ~kręca ni;~ 

Lutowności 

Wy t r7ymałosci na d~ia ł a-

!li C 9klu tcmpcr;lluro-

we go 

a) wvtt7vma ł ości na su-

che gorqco 

b) wyt r7vma ł ośc i na 
L. lll111(1 

Wytr;vmal ości na wilgo t-

n c gorąco 't ale 

Wvtrtymałoki na pr;cpię-

ci a ląc zeniowe 

Trwa ł ośc i 

5.2. Pobieranie próbek 

\Vyn1aga n i a Badania 
wg wg 

3.7 5.4.7 
3.7. 1 5.4 .7.1 

3.7.2 q.7. 2 

3.7.3 5.4 .7.3 

3.8 5.4.8 

3.9 5.4.9 

3.9 . 1 q .9.1 

3.9.2 5.4.9.2 

3. 10 5.4. !O 

3. l l 5.4. l l 

3. 12 5.4. 12 

5.2.1. Pobieranie próbek do badań niepełnych. Do ba
dań wg 5. 1. 1 należy z przed ł ożonej d o odbioru part ii 
kondensatorów o jednakowym oznaczeniu wg 2.2 po
brać sposobem losowym zgodnie z PN/N-030 l O próbkę 
o li czności wg PN-73/N-0302 1, przyjmując: 

- p lany jednostopniowe. 
- l ł ogól ny poziom kont rol i. 
5 .2.2. Pobieranie próbek do badań pełnych. Do ba

daó pełnych wg 5.1.2 należy z b ieżącej produkcji pobrać 
sposobem losowym 4 prób ki po ł O sztuk ko ndensato
rów spe łn iających wymagania badań n iepełnych . 

Na pierwszej próbce nal eży wykonać l g rupę badań , 
na drug iej- 11 grupę badań, na trzcc teJ - III g rupę 

badań, na czwartej - IV grupę baclat'l. 
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5.3. Ogólne waru nki atmosferyczne prób i pomiarów. 
Jeżc l i poszczegó lne punkty niniejszej normy nic po
s tanawi ają inaczej. badania powinn y być wykonywane 
w no rmalnych wa runkach atmosferycznych prób i po
mia rów 7godnic 7 PN-73/E-04550.00 p . 2.1. Warunki 
regenerowa nia - wg PN-73/E-04550.00 p . 2.4 . 

Bezpoś red nio przed ro zpoczęciem pró b ko ndensatory 
n a l eży przctr7ymywać w c i ąg u 24 h w normalnych 
warunkac h atmosferycznych pomiarów wg PN-73/ 
E-04550.00 p. 2 .1 . 

J eżcli poszczegó lne punkt y niniejszej normy nic po
s t a nawiają inaczej. przerwy międ zy pró bami nic powin
ny być krótsze ni ż 2 h (okres regenero wa nia) an i też 
d łu 7s7c ni ż . dni . 

5.4. Opis badań 
5.4.1. Sprawd ze nie wyglądu zewnęt rznego należy wy

k onać wg PN-75/ T-04600 p . 2.2. 

5.4.2. Sprawdzenie wymiarów na lcż. y przeprowadzić 

przyrząda mi pom iarowymi o dokładności nic gorszej 
ni ż ± 0. 1 mm . 

5.4 .3. Sprawd zenie wyt rzymałości elektrycznej izolacji 
należy wykonać wg P -75/ T -04602 .04 w warunkach 
wg 3.3. Do punktó w pomiarowyc h n a l eży cłoprowa

dzić napi ęcie probi ercze wzra staj<)cc stopniowo 7 szyb
k o"c i ą nic większą n iż 100 Y/s od zera cło wartości 

podanej w 3.3. Czas próby 60 ± 5 s należy liczyć od 
ch wiJ i osi<)gnięcia pełnego na pięcia. 

Stała uasowa zarówno obwodu ładowa ni a . jak i roz
ł adowania nic powinna przek raczać ł s. Pocz..1tko wy 
prąd 7a ró wn o ł a dowania, jak i rozładowan i a nie po
winien prze kroczyć l A. 

W przypadku sp rawdzania wytrzyma ł ości elektrycz
nej izolacji międ7y ?war tymi ko r1cówkam i a obudową 
należy s t o sować metodę 2a) wg PN-75/ T-04602.04. przy 
czym odległość międ zy folią a k ońcówka mi nic powin
na być mniejsza niż 5 mm. 

5.4.4. Pomia r pojemRości należy wykonać wg PN-75/ 
T-04602 .0 l przy częstotl iwości l ± 0.2 kH z. 

Wartość S7C7y towa przyłożo nt.:go n a pięcia nie powin
na przckraC?ać 10% n apięcia 7namio nowcgo . 

5.4.5. Pomiar ta ngensa kąta stratności nal eży wyko
nać wg PN-75/T-04602.02 pr7y c7ęs t ot li wości i naprę
ciu wg 5.4.4 . 

5.4.6. Pomiar rezysta ncj i izo lacji należy wykonać wg 
PN-75/T-04602 .05 . Do uprzednio rozładowanego kon
densa to ra do punktów podanych w 3.6 należy dopro
wadzić napięcie pomiaro we na 60 ± 5 s, a odczyt war
t ości rc zys tancji izo lacji wykonać pr7y koi1cu tego 
okresu. 

Napięcie po miarowe należy cł oprowadzić od razu 
w pełnej wartości. przy czym st ała czasowa rczystancji 
przy rządu i poje mności znamionowej ko ndensatora nie 
powinna pr7ck rac za ć l s. 

W pr7ypa cłku sprawdzen ia rezystancji izolacji między 
zwartymi k ońcówkami a o budo w<) n a le ży s tosować me
t odę 2b) wg PN-75/ T -04602.05 . 

W pr7ypadku gdy pomiar rezystancji izolacji został 

wykonan y przy temperaturze otoc?enia in nej ni ż 20°C, 

należy wynik pomiaru Rt odn ieść d o temperatury 20°C 
wg wzoru 

l - 20 

lO 

w którym : 
Rt - re zys tancja izolacji w temperaturze /°C, 
R 2o - rezys tancja izolacji w temperaturze 20°C, 

lub pomnożyć wynik pomiaru Rt przez współczynnik 

korekcyj ny podany w tabl. 3. 

Tablica 3 

Temperatura Współczynnik Temp.:ratura Współczynnik 

o c korekcyjn y o c ko rekc yjny 

15 0.7 1 26 1.52 
16 0,76 27 1,62 

17 0 .8 1 28 l ,74 
l g 0 .87 29 l ,87 
19 0 .93 30 2.00 

20 1.00 31 2. 14 
2 1 1.07 J2 2.30 
22 1. 15 33 2,46 

D 1.23 34 2.64 
24 U2 35 2.83 
25 lA l 

5.4.7. Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej koń
cówek 

5.4 .7.1. Sprawdzenie wytrzymałości na rozc iąganie 

należy wykonać wg PN-76/E-04550. 19 próba Uar w wa
runkach wg 3.7. l. Po próbie należy wykonać oględziny. 

5.4. 7.2 . S prawdzenie wytrzymałości na zginanie na le
ży wykonać wg P -76/ E-04550. l 9 próba U b w warun
kach wg 3.7 .2. Bacłanie n a l eży wykonać na jednej 
z k ońcówek każdego kondensatora . Po próbie należy 
wykonać og lędziny. 

5.4.7.3. S prawdzenie wytrzymałości na skręcanie na
le ży wykonać wg PN-76/ E-04550. 19 próba Ue w wa
runkach wg 3.7.3. Badan ie n a l eży wykonać na tych 
kor1cówkach. na których nie wykonywano próby wg 
5.4 .7. 2. Po próbie n a leży wykonać oględziny. 

5.4.8. Sprawdzenie lutownośc i. Przed próbą na l eży 

zmierzyć pojemność wg 5.4.4. następnie należy wyko
nać próbę Tb wg PN -60/ T-04550 za pomocą lutowni
cy a. 

Po l h regene rowa nia wg PN-73/E-04550 .00 p. 2.4 
należy wykonać oględziny po m rar poJemności 

wg 5.4.4. 
5.4.9. S prawdzenie wytrzymałości na działanie cyklu 

temperaturowego 
5.4.9.1. S prawdzenie wytrzymałości na suche gorąco. 

Przed kondycjonowaniem na leży wykonać pomiar po
jemności wg 5.4.4 , następnic na l eży wykonać próbę Ba 
wg PN -75/T-04602 . l 2 p . 3a) o parametrach wg 3.9.1. 

5.4.9.2. S prawdzenie wytrzymałości na zimno należy 
wykonać wg PN-75/T-04602 . 12 p. 3c) - próba Aa 
- o para metrach wg 3.9 .2. 

Po 2 h rege nerowania n a l eży wykonać oględziny, po
miar pojemności wg 5.4.4 oraz sprawdzi ć wyt rzymałość 

el e ktryczną izolacj i wg 5.4.3 . 
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5.4.10. Sprawdzenie wytrzymałości na wilgotne gorąco 
stałe. Przed próbą należy wykonać po miar pojemności 

wg 5.4.4. nastę pni c wy k onać wg PN -73/E-04550.03 pró
bę wytrzymałośc i Ca - o parametrach wg 3.1 0. Po 2 h 
regenerowania należy wykonać ogłt;dziny. pom i<tr po
jemności wg 5.4.4. tangcnsa bjta stratności wg 5.4.5, 
rezystancji izo lacji wg 5.4 .6 oraz sprawdz i ć wytrzyma
ł ość e l e kt ryczną izolacji wg 5.4 .3. 

5.4.11. Sprawdzenie wytrzymałości na przepięcia łą

czeniowe. Przed kondycj ono waniem należy wykonać 

pomi a r pojemności wg 5.4.4. n astę pn ie należy wykonać 

próbę wytrzymałości na przepięc ia łącze ni owe w ukła 

dzi e podanym na rys. 2 w gó rnej tempera tu rze ka tego rii 
klimatycmcj ko nde nsatora. 
Od stępy pomięd zy elek troda mi należy wyregul ować. 

a by szczytowa wa rt ość napięcia próby wynos iła 

1250 ± 50 V. 
Rezystor nastawny R należy wyregulować w zal eż

nośc i od n a pięcia i poj e mności ł ącznej badanych kon
densatorów. tak aby czę s t otliwość wynosiła około l Hz. 

+ 

U - źródło wysokiego napięcia s t a łego . R - rezystor nastawny. 
F - i>kicrn ik 1 p rc'Cytyjnic regulowa nym ods tę pem elektrod. 

C - hadanc kondc lhatory 

Po 2 h rege nerowania n a leży wy konać og l ędzin y, 

pomiar pojemnośc i wg 5.4.4 i tange nsa kąta st ra tnośc i 

wg 5.4.5. 

5.4.12. Sprawdzenie trwałości. Przed kondycjonowa
niem należy wykonać po mia r poje mności wg 5.4.4. 
n astę pni e wykonać próbę trwałości wg PN-75/ 
T -04602 . 13 w ciągu 500 h w komorze probierc zej w gór
nej temperaturze kategorii klima tycznej kondensatora. 
Na ok res przebywania kondensatorów w komorze pro
bierczej na leży cło ich koócówek doprowadz i ć napięci e 

o wartości 1.5 Un . Napięcie po winno być przył ożone 

do każelego ko ndensa to ra przez odełzielny dla każelego 
kondensa to ra re zystor. którego wartość powinna być 
w przybliżeniu równa 200 fl na l V doprowadzonego 
n a ptęc t a. 

Po 2 h regenerowan ia należy wykonać og l ędzin y. 

po miar pojemności wg 5.4.4 i tange nsa kąta stratnośc i 

wg 5.4.5. 
5.5. Ocena wyników badań 
5.5.1. Wynik badań niepełnach należy uznać za d o

datni. j eżeli w badanej próbce (pobranej do badania 
wg 5. ł .l) łączna liczba kondensa torów niezgodn yc h 
z wymagania mi normy nic przekracza dopuszcza lnej 
liczby sz tuk wad liwych wg PN-73/ N-0302 1 przy waclli
wośc t: 

- 4% - dla wymagań wg tabl. ł lp . l i 2, 
- l ,0% - dla wymagm1 wg tabl. l lp. 3--:--6. 
Przejśc i e na k ontrolę obostrzoną i ulgową wg PN-73/ 

N-03021 . 
5.5.2. Wynik badań pełnych na l eży uznać za dodatni . 

jeżeli liczba kondensatorów nic spełniających wymagań 
normy nie prze kracza 4 szt uk dla wszystkich baclań 

ł ącznie wg tabl. 2. 
5 .6. Świadectwo kontrolne. Na życzen ie odbiorcy po

winno być wystawi o ne świadectwo kontrolne (atest), 
s twie rd zaj ące zgodność kond ensa torów z wymaganiami 
normy przedmiotowej. 

K ON I EC 

INFORMA CJE DODATKOWE 

l. Instyt ucja opracowująca normę - Zak łady Podzcspołów 

Radiowyc h MIFL E X. Kutno. 

2. Norm~ związane 

PN-73/E-04550.00 Wyroby cle ktro tec hniC7nc. Próhy ś rodowi sk o we. 
Postano wicnia ogó ln l' 

PN-73/E-04550 .03 Wyrohv ekk trotcchniunc . Pró by ś rodo wi skowe . 

Próha C'a - wi lgotne go r<!CO ,tak 

PN -76/E-04550. 19 Wywhy c lc ktro technict.c· . Próby ~ rodowiskowc. 

Próby U - wytrzym;li ość mechaniczna końcówe k i części mo
cui;tcvch ele mentó w 

PN/ N-03010 Statystyuna kontrola ja k ośc i . Losowy wybór s?tuk do 
próhek 

1'\ -73/ N-0302 1 Statystyczn;., ko nt ro la jak oki . Ko nt rola odbio rcza 
według oceny a lternatywnej . Plany baclan ia 

PN -76/0-79252 Transport o we jednost ki o pakowa ni owe. Znaki i zna
k ow;~nie. Wymaga nia pods tawo we 

PN -63/T-0200 1 Urz<)d 7cn ia elek tron iczne. Konde1ba torv s tałe. Wiel 
k ośc i zna mi onowe 

PN-60/ T-045 50 Elementy urządzc1\ elek tro nicznych . Metody badań 
od porn ośc i klima tyctnej i mechanicznej 

PN-75/T -04600 Ko ndcns;fto ry i rC?ystory. Mcwda >pra wdza nia wy

miarów. wyg lądu 7c wnęt rzncgo. cechowa nia i masy 

PN-75/T -04602.00 Eleme nt y urząd zeń e le kt ronic znych. Kondensato

ry s tał e. Metody prób i pomiarów . Postu nowienia ogó lne 
PN-75/T -04602.0 l Elementy urządzeń elek tronicznych. Ko nd ensato

ry s t ałe. M etody prób i pomiarów. Pom iar pojemnośc i 

PN-75/T-04602.02 Elementy urządzel\ e lektron icznych. Ko ndensa to

ry >ta k . Metody prób i po miarów . Po miar tangensa k<)ta stra t
nośl:i 

PN-75/T -04602.04 Eleme nt y urząd7cl\ c lek tronic mych. Ko nde nsato

ry stałe . Metody prób i pomia rów. Próba na pięciowa 

PN-75/T -04602.05 Lkmcllt) u uądze1\ elektronicznych . Ko ndensato
ry stale. Metody prób i pomia rów. Po miar rezys tancj i izo lacji 

PN-75/T-04602. l 2 Elementy urządzcll e lektron icznych. K o ndensato
ry stal e. Metod y pró b i pom iarów. Sprawdzen ie wy t rzymał ości 

i odporności na działanie cyklu klimatyc7ncgo 
PN -75/T-04602 . 13 Elementy urządzc 1\ elektronicznych . Kondensato-

r' de·. Me tod y p ró b i pomiarów . Próba t rwałości 

.\ . /.a lecenia międzynarodowe. Za kceń międzynarod owych l E C. 
R WPG na temat obję t y n in i ejszą normą bra k. 

4. Symbol wg SWW - 1158-1 2 1. 
5. Autorzy projektu normy - i n ż. Waldemar Ba ra nowski. Emilia 

Ryczk o w, ka - Za kłady Pod zespołów Radiowyc h Miłlex . Kutno. 


