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1. WSTLEP

I.1. Przedmiot normy. Przednnotem normy s sta-
teczniki doowysokopreznveh lamp sodowvelr o mocs
1500 W, 250 W 1 400 W, przesnaczone do pracy 7 ze-
wictrznym zaplonmkiem. w sicctach pradu przemien-
nego o czestotliwoser SO Hz 1napigaiu nie preckracza-
evm 2500V wrgledem ziemi.

1.2. Okreslenia

1.2.1. statecznik 7z odezepem — statecznik 7 wypro-
wadzonmvm dodatkowvm zaciskicm (odezepem)w czgscl
/WO,

1.2.2. Pozostate okreSlenia — wg PN-R1/1-93454,

2. PODZIAL
wg PN-81/1-93454.
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3. WYMAGANIA

3.1, Stabilizacja mocy lampy. Pr/zv znannonow s m ni-
PICCIL Zastlacy m oo Znamionowe] Caastollivoscr. sti-
tecznik powinien ustahe moc limpy odiiesieniowey i
Wartose nie mue)szg 012 9250 1 nie wigkszg niz 10754
wartoscl mocey. jakag osiggnic ta lampa wo obwodzie
0 stateesnikiem odmesieniownyvm  (we  zakgezmbka 1),
prey Ziaimionowym  napicein zastluggevm stateczinka
odntesieniowego 1 przay znamionowe] czgstotliwoscr.
Ponadio. dla wszvsthich wartoscr napigcia zastliacego
W zukresice 927 10O wartoser Zndanionowe]. pohor
moey lampy oduiesicniowe) powinien by¢ nie mniciszy
iz T80

stentowe] Ze statecznikicm odotesicniowym prsy napig-

onte wighsey g 12570 moes lampy odiie-

Jiu /Ililll]il)lli‘\\_\lll.

Zgloszona przes Centralny Gsrodek Badawczo-Rozwojowy POLAM
Ustanowiona przes Dyrektora Centralnego Osrodka Badawczo-Roswojowego POLAM dma 29 maja 1987

jako norma obowigcugaca od dnia 1 styczmia 1968
(Dz, Norm. 1+ Miar ni 81987, poz 22)
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Wymagania 1 badania dotyezce statecznikdw odnie-
siecniowych podano w zalaczniku 1. a dotvezace lamp
odniesieniowych — w zakgezniku 2.

3.2, Prad zaSwiecania. DIla wszystkich wartosc na-
piccia doprowadzonego do statecznika w zakresie od
929% do 1067 znamionowego napigcia zasilajgcego przy
znamionowe] czestothiwoscl — natgzenie pradu zadwie-
cania me powinno przekraczac¢ wigee) niz 1.8 razy pra-
du znamionowego,

3.3. Napigcie obwodu otwartego. Dla wszystkich war-
tosci napigeia doprowadzonego do statecznika w za-
kresie 920
Znamionowe]
pewni¢ wystgpienic na zaciskach przeznaczonych do
przyvkyczenia lampy —
202 V.

3.4. Ksztalt krzywej pradu pobicrancgo z sieci przez
statecznik 7z lampg odniesieniowa prezy 'mzl|'|'|ilunuu-'_\-'m
napigein zasilajgeym 1 znamionowe] czgstotliwoser po-
winien by¢ taki. aby zawartos¢ harmonicznych nie prze-
kraczala wartosci podanych w tabl. |,

+ 106% jego napigcia Znamionowego przy
czestothwoscl, statecznik powinien  za-

napigclil  nic mnicjszego niz

Tablica 1

3 Maksyvmalia zowartose harmonicene) odnie-
Harmoniczna o
st do harmonmicene) podstawowey, %
COs g
3 25X
09
b/ F i
7 4
4 3
coneg — catkowity wapoleaynmk mocy obwodu stutecznka ¢ kimpg odnie-
SICTHOWY

Dla wszystkich wartosel napigeia zasilajgcego w za-
kresic 9207 +

nika, stosunek wartoscl szezytowe] nat¢zenia pradu

106% napigcia znamionowego statecz-

lampy do jego wartosci skutecznej nie powinien prze-
kracza¢ 1.8. Ponadto, w calvym wymienionym zakresie
napie¢. sgsiednie polokresy pradu lampy powinny wy-
kazywa¢ praktycznic taki sam ksztalt krzywej, a ich
wartoscl szezytowe nie powinny roznic si¢ wigeej niz
o 5% wigkszej 7z tveh wartosci.

3.5. Straty mocy statecznika. Przy znamionowym na-
pigciu zasilajgeym 1 znamionowe] czgstotliwosel strata
mocy statecznika pracujgeego z lampy odniesieniowy
nie powinna przekroczy¢ wartosei podanych w tabl. 2.

Tablica 2
Mo lampy, W Strata mocy, W
150 21
250 31l
400 44

Wymaganie to nie dotyezy statecznikow cechowa-
nveh 7, = 120°C,

3.6. Wytrzymato$¢ na impuls wysokonapigciowy. Sta-
teczmk powmien by¢ odporny na impuls wysokona-
picciowy w warunkach proby wg 5.3.7.

3.7. Odstepy izolacyjne — wg PN-81/E-93454 p. 3.2.2
z tym. 7¢ wartosé napigeia roboczego nalezy okreslic
2 zalernosa

j U,
Ug % (n
w ktorej:
Ugr — skuteczna wartos¢ napigeia roboczego,
Us — szezytowa wartos¢ impulsu napigciowego ce-
chowana na stateczniku lub podana w karcie

katalogowe].
Powyzsza zaleznos¢ jest wazna jedynie dla impulsow,
ktorych Lszerokos¢™ nie przekracza 2 ms (ryvs. 1)
W przypadku gdy wartosé napigcia roboczego wy-
liczona 7 podane) zaleznoScr zawiera si¢ w granicach
1000 V. = Ug = 1087 V. odstgpy izolacyjne nalezy
przyvijac¢ jak dla Ug = 1000 V,
W przypadku wystgpienia impulsu diuzszego niz 2 ms
Ur = U, (2)

Us

sis
N

<2 t

1
BN -g7/3063-18-1]

Rys. 1

3.8. Pozostale wymagania — wg PN-81/E-93454 zpod-
nie z przywolaniem w tabl. 3 niniejsze] normy.

3.9. Cechowanie. Cechowanie statecznika powinno
spefniaé wymagania wg PN-81/E-93454 p. 3.7, a po-
nadto zawiera¢ warto$¢ szezytowy impulsu wysokona-
pigciowego na jaki moze by¢ narazony statecznik.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport — wg PN-81/
E-93454,

5. BADANIA

5.1. Program badan

5.1.1. Badania pelne majy na celu wszechstronng
oceng statecznikoéw pod wzgledem konstrukeyi, jakosci
wykonania 1 wlasno$ci eksploatacyjnych.

Badania pelne nalezy wykona¢ przy sprawdzaniu no-
wej konstrukeji, po wznowieniu produkeji lub po wpro-
wadzeniu zmian technologicznych lub zmian materia-
low moggcveh mieé wplyw na wlasnosci statecznikow.
Ponadto badania te nalezy wykonywac¢ okresowo co
najmniej raz na 12 miesigey, jezelt w tym okresie dany
typ statecznika jest produkowany.

Zakres 1 kolejnos¢ badan pelnych — wg tabl. 3.

5.1.2. Badania niepetne maja na celu sprawdzenie,
czy w produkcji nie popelniono bledoéw majgeyeh ujem-
ny wplyw na dziatanie statecznikow i ich przydamosé
cksploatacyjng. Badanie niepelne nalezy wykonywac



Tablica &

Wymagania Badania Badama peine Badania mepeine
WS w R Dopusz-
Sissdiania podzial probki czalna
prawdzernie PR B liczba Kol Rod
=G nimnie ) sa&e - - ¥ P a
o ALY Slmax 3 szruki sziuk | © szruk sztuk 0,‘,’ o 4"‘-',
E-Y3s norms nosé wlasciwosct
g wadli- by
R - N adan
holenosé badan wych -
1 2 3 & 3 o 7 8 10 L1 12
1 wygladu t pod stawowyeh wyimagan konstrukcynych Jelwls - EP - ! l 2 2 1 malo
Fadal, 1s5totna
J 2.0,
e
3334
2 trwalodci cechowania 35 3.3 - 2 2 - 2 2 malo istotna
5 \ = o ey N " N ;
. stalnlizacji mocy * S = Jele s > 3 = | a9 istotna
4 pradu zaswiecania - 3:2 - 5.3.3 L L - 1 4 istotna
-3 napigcia obwodu otwartege 1) - 3.3 - T A 3 - - 0 -
6 ksztaltu krzywej pradu - i A - 5:3:3 6 - - 1 -
7 wspdlczynnika mocy t pradu pebieranege z sieci Bx 242 - 4 - 7 > - 1 ) istotna
e
8 strat mocy statecznika - Jed - 5.3.6 8 o - 1 6 1stotna
9 zabezpieczenia przed wplywami magnetycznymi 3.5.Z - 343 - 9 - - 1 -
10 rozladowania kondensatora 3.2.8 - 5.6 - 10 - - 0 7 istotna
11 odpornosct na wilgod B A | - 5.10 - 11 - 2 0 -
12 oporu 1zolac i B 5.11 - 12 - o 0 -
13 wytrzymalodci elektrycznej izolacji #) 3.2,4 - 5412 - 13 - 4 Q 8 kryvtyczna
14 wytrzyvmalosci elekirvezne) 1zolac) migdzyvzwojowe) 32D - 313 - 14 - 5 1 9 istotna
15 wytrzymalosci na impuls wyvsckonapieciowy = 3.6 - 5:3.7 = - 1 0 -
16 nagrzdwania 39 - 314 - 15 - - 1 -
17 zaciskdw przyviaczenowvch 31,2 - 3.15 < 16 S 2 1 &

O1-E90t/LR-NH



ed. tabl. 3

W ymagania Badania Badania pelne Badaniy neapel.
Wl W Dg‘\pu-./,-
. pod z1al prdbk zzalua
Lp. Sprawdzenie ’ ! ) '.“l“'fl” ' Kelej- Rodz
¢ @ _—_— czba - 3 A
PN-81  huniejsze) |[PN-81 nintejszel) 3 coruky | 7 sziuk G sztuk ..,,”kl nosc wlasciwosc
i o s e S s21 A
E-93.3Z [normy normsy badar
wadli-
holejnosé badar wych
1 2 3 L 5 6 7 2 a 10 11 12
- - e
18 poluczen gwintowych Judal - 3.16 - 17 - - 1 -
19 wytrzymalodcl zamocowania statecznika Suda2 - 3. 17 - 18 - - 1 -
20 wytrzymalodcl na uderzenia 3) 3.3:3 - 5. 18 # 19 " s 0 .
21 odpornosci na dzialante niskie) temperatury 3.4.3 S 3.8 - 20 - = 0 -
22 wytrzymalosci na podwyzszona temperature Budad - 3419 - 21 - - 0 -
23 odpornosci na przedostawanie sig wody do wnetrza "’) 3.2 = 3.9 - 22 = » 0O &
24 zakldcen akustycznych 3.1.3 - 3. 23 - 23 7 - 1 10 istotna
25 bezpieczenstwa r!ot_\-kua} 3.2.7 - ool - 2L 8 - 0 11 Krytyczna
26 oporu polaczen ochronnych %) 3.2.6 - 3.25 - 25 g - 0 12 krvivezna
27 odstepdéw izolacyjnych J.2.2 37 3.26 - 26 10 - 0 =
28 trwalodci uzwojen 3.6 - 3627 - - 11 - 2 -
29 wytrzvmalo$ci na dzialanie plomienia ©) 3l - 3.20 - 27 - - 1 -
30 wytrzymalodci na prady pelzajace ©) il . 3..21 - 28 2 2 | 2
31 odporno$ci na korozje 3vha B - 322 - 29 - - 1 .

1) Sprawdzeme napiecia obwodu otwartego 1 dalsze préby nalezy przeprowadzic na § z 10 sztuk charakteryzupcyveh sic najwigkszym pradem lampy.
2} Przy badaniach niepeinych prébe wykonywaé bez uprzednicge nawtlgocenia statecznikédw w higrostacie,

%) Préba dotyczy statecznikdéw uniwersalnych do mezaleznego stosowania,

4) Préba dotyczy statecznikéw kroploodpornyvch 1 deszezoodpornych,

%) Préba dotyczy statecznikéw o klasic ochronnosci .

€) Prébe naleiy wykonaé dla czgder 1zolacvinych wykenanych 7z materialéw miesklasyfikowanveh.

Gt /L8 N4
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prey biezgeer kontroli produkepr oraz przy probach
I\’\'|1l1lt'/|l}'t.'|l
nikow.
Zakres 1 kolemose badan mepelnyeh — wg tabl. 3.
5.2. Kontrola jakosci
5.2.1. Badania petne
5.2.1.1. Sposob pobierania probek. Do badan pelnyeh
nalezy
nithow tego samego tvpu. Do okresowe) kontroli pro-

poprzedzaggeveh  odbior  partit statees-

pobrac¢ sposobem  losowvm 16 sztuk statecz-

dukeji statecrniki nalezy pobra¢ sposobem  losowym
rownonuernie woclagu calego Kontrolowanego okresu
produkej.

5.2.1.2. Wadliwos¢  dopuszczalna.  Licszba
mkow wadhwyeh w poszezegdinyeh probach me po-

slatees-

wina przekraczac wartoser podanyeh w tabl. 4. Cul-
kowita wadliwveh me powinna
preekrocsye 3 sztuk, prey ezvm liczba sztuk wadliwyeh
w oprobee o licznoser 3 egzemplarzy nie powinna prze-
2 sztuk,

5.2.2. Badania nicpelne

5.2.2.1. Skiad i licznosé partii. Partin przedstawiona
do koutroh powinna skladac sig z¢ stateeznikow tego

liesba statecezimkow

Kroczye

SAMego vpu.
Licznosé partii nie powinna przekraczac 35000 sztuk.
5.2.2.2. Sposoh pobierania probek — wg PN-83/
N-03010. sposobem losowym,
5.2.2.3. Poziom Kkontroli —
tubl, 1.
5.2.2.4. Wadliwos¢ dopuszczalna dla wlasciwoscr:
mado istotnyeh — 49,

1 PN-79/N-03021.

wy

istotnyeh — 2.5%.

krytyeznveh — 0.4%.

5.2.2.5. Wybor i stosowanic planow badania — wg
tabl. 4 dla kontroh normalnej 1 przyjgtego jednostop-
niowego planu badania,

Wybdr i stosowanie plandw badania dla kontroli
obostrzone] 1 ulgowe] oraz warunki przej$cin — wg
PN-79/N-03021.

5.3. Opis badan

5.3.1. Ogolne warunki wykonywania badan — wg
PN-81/E-93454 7 nastepujgeymi uzupelnieniami:

W przvpadku badania statecrnikow przeznaczonyeh
do wigee) niz gedne] wartosel napigcia Znamionowego
— sprawdzenic stabilizacy mocy lampy (5.3.2). pradu
zaswiccania (5.3.3). napigcia obwodu otwartego (3.3.4)
iostraty moey statecznika (5.3.6) nalezy przeprowadzic
dla wszystkich przewidzianych wartoser napigeia zna-
NIONOWELO.

Poczas pomiaru ukfad zaptonowy powinicn byé od-
laczony od ukladu,

5.3.2. Sprawdzenie stabilizacji mocy lampy. Probe
nalezy wykona¢ w ukladzie przedstawionym na rys. 2.
Przelyezenic ze stateeznika odniesicniowego na statecs-
nik badany powinno odbywac si¢ tak szvbko. aby lam-
pa nie zgasta. Migdzy odezvtem przy wigczonym sta-
teczniku odniesieniowym a odezytem przy stateczniku
badanym powinno uptyngé § do 6 min. Podezas pomia-
ru uklad zaplonowy powinien by¢ odlgczony od uktadu.

Wynik proby nalezy uznac za dodatni, jezeli sy spel-
nione wymagania wg 3.1,

Tablica 4
Whisciwoser krvtyezne Whisciwosa astotne Wihiserwaser malo istotne
Lawsnosd parin
Stk Gevadse pRbRe dopuszezalng Heznkd probis dapussezalng Hcznode probki dopuszezalna
<Aukh hwesha setnk B hiezha setuk wrini Iu-thu. s/1uk
wadhwsch wadliwyeh wiudhiwych
I 2 i 4 5 0 7
51 % o) 20 | 13 |
99+ 150 20 | 20 2
151+ 280 32 2 32 3
WIS SO0 S 3 50 5
SO0+ 1200 2303 0 L] 5 hil] 7
1201 = 3300 125 7 125 10
3201+ 10000 - 200 10 200 14
10001 = 35000 s 14 S 21
b bwasd probke okeeslone preyimuge evevke 1o OO prespgeis parti o wadbwosar 0,45 -
b pantn o hweeneser mmepseer luborowne) 2303 etk malesy stosowad kontrolg sLUproventows

Statecznik vkid
o zaplono-
o wy ?
4
Statecnik —d |}/ Y
N 65 adniesieniony )
o— = Jd 0 o W
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8.3.3. Sprawdzenie pradu zaswiecania. Probe nalezy
wikonad w ukladzie preedstawionvm na rys. 2, mierzge
prad zwarcia statecznika w wymaganvm zakresie napigd.

Wanik proby nalezy uznaé za dodani, jezeli sy spel-
nmone wymagania wg 3.2,

5.3.4. Sprawdzenie napiecia obwodu otwartego. Probg
nalezy wykonad micrzige wartosé skuteczng napigeia na
caciskach stateeznika przewidzianveh do previezenia
fampy 1 ukladu zaplonowego.

Wynih proby nalezy uznac za dodatni. jezeli sg spet-
HIone wymagania wye 3.3,

5.3.5. Sprawdzenie  ksztattu  krzywej pradu nalezy
przeprowadzic wouktadzie przedstawionvim na rys, 3,
zastbiovm ze zvodla o miskim oporze dla wszystkich
harmoneznveh, Opormiks By 1 Ry powinny miec tak
dobrany apor. aby wystepupges na nim spadek napigena

nie prechracsal 2

napicctt panujecgo na lampie od-

PHCSTCTIOW L|

I
— X 141

S =
; 1,

(3)

Dopuszeza sig stosowanie woltomierza szczvtowego
o duzym oporze wewngtrznym zamiast oscyloskopu ka-
todowego. Podezas pomiaru nalezy rowniez okreslic
wartosel szezytowe sasiadujacyeh polokresow krzvwe)
pradu. Podczas pomiaru uklad zaplonowy powinien
bvé odlgczony od uvkladu pomiarowego.

Wynik proby nalezyv uznac za dodatni. jezeli sy spel-
nione wymagana wg 3.4,

5.3.6. Sprawdzenie straty mocy statecznika. Stralg
mocy wostateczniku nalezy wyznaczy¢ 7 zaleznosel

1).\ == I)lr = I’I (4"

w ktorep:
P, — moc pobicrana prsey uklad lampy odniesie-
mowe| i statecznika badancgo. znmierzona przy

]
o 1 Statecznik
badany
~
i)
i L
1
|
Analizator =
fali =
| Oscyloskon
: katodowy
-
'
—o—— 7 }—0- — et )
"R
[Bn -87/3063- 14 - 3]
Ry, 3

Worntesar skladowyeh lamonmieznseh pradu obwaodu

Hezy wa vzt v 2o pomoc woltonmerza selekiywnego
by analzatonn tale padbipezaneh do zacishow opor-
tho Kooprey casibimu napigerem snamionowym bada

R 1

atka tprzetacsank £ ow polozemun L oporak

TP TORICr 2 PALSIR (S B

Dyopussoza sic g rownorzedng metode WA AN

an sk hdosovch harmonicznseh pragduo,

Woapol vtk szcatu nalesy okreshic dia co napmneg
tzech awartoscr apicesn zasibpecen U rownego U,
15K O hadaneay statee sk,

Pios swartvnn oporihe 8 przelac ik 2 hedgeym
W oo b omadesy 2 pomoca skidowaneeo oscylo-

kapu pravhaczonego do zacishow aporntks Kowyzna-
A Wi tose szczvtowg keavwe pradu Tompy 1 oodezy-
LIC wi mperonierz jego wartose shutecrzng /.
Nustepie pras ustawienin preclkpesanka Pow posven
Donlesy o wazniead takd wartose shuteosng pradu g
Py ROrer el wartosd szozvtond jest taka sama jak
di pradu £ Reeulicge pradu e nalezy wykonac przes

K.

secotu ailesy wasnacsye 2o zalesnoser

AN Witlosel oport opornikia Wepdlesvnnik

ZIANIONOW VI TPIGCTU f;lin:j;]c_\ m w ukla
drie 7 rvs. 4 przy Pr-otwartym. Pe-zwartym.
Peswartym,  Perozwartym 1 watomierzu
unueszczonvin migdzy casilaniem a stalecz-
imkwem,

Mo e sumey limpy zmierzona pray ziamio-
HOWN I aprediu zastlajgeyms wotvim simyim
ukbadzie, po rozwarciu Pav swarciu P proe-
lozemu witomierza do zacishow 4, 5, 6.1 2war-
cie Pyooras o swarcin Py Pomiar Pyonalezy
wykonad besposredmmo po pomiarze £, bes

gasiigcta lampy.

5.3.7. Sprawdzenie wytrzymafosci na impuls wysoko-

napieciowy. Badinie nalezy waykonad w o nastepugiged
I\nlik‘l“\lh.u'lf

a) snner/Zve napiecte mmpulsu zaplonowego woukla-
dace jak na rys. 5

by wyvmiemé ukbad zaplonowy na inny (tego samego
vpul odigesnd obeigzenie 20 pb i zasilad napigciem
rownym LI, przez 30 dnis w przypadhu uszkodzenia
ukladu nalezy wynienic i

saplonowego 20

SPrawiny:
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¢) zmierzy¢ powtornie napigeie impulsu zaptonowe-

20 wg poz. a). stosujge uzyty tam  uklad  zaplo-
NOWY.
Wynik proby nalezy tsna¢ za dodatni, jezeli po

uplywie 30 dni statecznk  spelma wymagania  wg
PN-81/E-93454 p. 3.4.1. 3.2.3, 3.2.4 1 3.2.5 oraz. gdy
/micrzone napigeie impulsu zaplonowego wg poz. ¢)
nie rozn sie o wigee] niz 109% od napigeia zmierzo-
NCgo wWg poz. i),

5.4. Ocena wynikow badan

5.4.1. Wynik badan petnych nalezv uznac za dodatnn,
jezeli liczba stateczmkow nie spelmajgeveh wymagan
sprawdzanych probami wg 5.1.1 nie przekroczy war-
tosci wg 5.2.1.2.

5.4.2. Wynik badan niepelnych nalezy uznac za do-
datni, jezel hiezba statecznikow nie spelniajgeyeh wy-
magan sprawdzanvch probami we 5.1.2 me przekrocsy
liczb kwalifikupgeveh we 5.2.2.5 (tabl. 4).
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ZALACZNIN |

STATECZNIKI ODNIESIENIOWE 1| WZORCOWE

1. BUDOWA

Stateczniki odniesicniowe 1 wzorcowe powinny miec

obudowg  stanowigey  skuteezny  ckran magnetyezny

1 chronigey przed uszkodzentami mechanicznymi,
2. PARAMETRY ZNAMIONOWE
Parametry znamionowe statecznikow przy  czgstot-
liwosci 50 Hz powinny byé zgodne 7z wartosciami wg
tablicy

M ¢
Nuapigee Pr: Wapil-
Armio- A e Td Impedan- Wapot
oWl Aami Smmie- s CoN n]“k
AL .
Ly ey sy mocy
w \ A {1 Ly
ol 220 I8 99 0.06
250 220 30 ol (.06
noiol 220 4.0 9 0.06

Dla statecznikéw  wzorcowyceh dopuszeza sig imne
wartosct wspolezvnnika mocey uzgodnione migdzy za-
mawiaggeym a wykonawey.

3. STABILNOSC PARAMETROW

3.1. Impedancja statecznikow odniesieniowych nie po-
winna roznié sig od wartoscl znamionowe| wigee] niz o:
+0.5% preyv namionowym pradzie stateeznika,

+300 przy pradzie zawierajgeym sig wo granicach
S0% = 115% pradu znamionowego,

3.2. Impedancja statecznikow wzorcowych nic powin-
na roznic sig od wartoscl znamionowe] wigee] mz o:

+19% przy rmamionowym prgdzie statecznika.

+5%
S50%

przy pradzic zawicrajgeym si¢ w gramicach
= 115% pradu znamionowego.
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3.3, Wspotezynnik mocy statecznika cosg okreslony
przy snamionowvm pradze nie o owinien roznic sig od
WUTLOSCE ZDAMIOIOWe| WIgee| 1

0005 dla stateczmkow  odmesienmiowyceh lub

0010 dla statecznikow wrzorcowyeh,

4. TEMPERATURA UZWOJEN

Przy obagzemn statecznika pradem znannonowym
ICMPeratur Jego uz/noenie W termic/nie usti-
fonyme e powinna przchraczac 80°C W emperiurze
L 25%€”.

st

GLoC/uig

5. CECHOWANIE

No kazdym stateeznihu odiiesicniowym  lub wzor-
cowvm powinny byé unieszezone wosposoh ezvielny
Forwaly co nagmuie] nastepupgee dane:

A4) symbol Tub soak Liboratorium. w Ktorsn statecs-
1k ’

b) s Stateczimk odmesicniony (wWzorcowy) nr.....

W AOTCOMNHIN,

L vp fampy. do Ktorep stateeznik jest przesnaczo-
HAL ] ZIMIOnoNa moc W witach 1 Znanionowe ni-
wzene pradu w amperach,

d) zianonowe napigeie zastlaggee w o woltach 1 jego
cogstothiwos¢ w hercach,

Do hazdego stuteesznika odimesticnmowego lub wzor-

comego powinng bye dolgezona metryka wzorcowania,

6. OGOLNE WARUNKI BADAN

6.1. Temperatura otoczenia. Pomiarny nalezy wykonad
20 = 2T
6.2. Zasilanic. Uklady pomuarowe nalezy zasila¢ na-

W lL‘I'I'I|H'I'H|.l||'/l' OlouZenn

preciem zmicnnym. prithtbveznie sinusoidalnym, o cre-
stothwoser SO B jezel opis pomiara dla dane
proby e zawiera ostrzepssvch wymagan, Woczasie po-
szczee0lnneh odezvtow wartoser crgstothiwosar nie po-
winny rozmé sie od sichie wigee) iz o 055 l;".t‘(_sdlu
zasilajgee powinne mied co napmuie; S-krotne wickszi
moc o moey pozorne) ukladu pomiarowego. a jego
]llllk‘ll.l]lL'FI WOew |IL,'||:"|.I.I e |'lll\\||lH.'| [!I'/l'l\l',lt P LS |-L'{l||L'|
scetnel mmpedancn obwodu pomurowego,

6.3. Wphywy magnetyezne. Wszvsthie przednioty fer-
romagnets o 2ne powinny przay pomeirach znajdowac sig
woodlegloser comgmuie 5 cmood stateezmkow bada-
mveh 1 odniesiciiowyeh Tub wzorcowveh,

6.4. Charakterystyka przyrzadow  pomiarowych, Ob-
wody napigarone uzviveh preyezadow powinny pobie-
rac prid me wighszy mz 0830 Znannonowego g ze-
pna pradu kimpy odimesieniowey. Spadeh napigert w ob-
wodich pomuirowyeh pradowsch me pownien pree-
hraczad 057

Wearsthie pravrzady powiny bae co napmuiey klasy

nipiecta impy o odmesicniowey.

0.2 10 powinny byve mewrazhiwe na zawartose wyzszych
harmomesnyeh.

6.5. Warunki wykonyvwania pomiarow. Pomuny clek-
trvezne nalezy wykonyvwadc w stanie ustalonym obwodu,
1. po uplvwie co nagmunre; 30 nun od chwilt wlgezenia
mapigen zastlagpecgo, pray cavm preez ostatnie 5 min

nalezy utrzvmywac 2 dokladnoscig do 0,5%
o wartosel, przy ktore) ma nastapic odezyve
6.6. Sprawdzenic lamp odniesieniowych. Przv
creciem 1 po zakonezeniu seril pomiarow nalezy
dzic, czy natgzenie pradu uzviyeh lamp odn
wych miescr si¢ w przepisanyeh granicach.
Sprawdzenie nalezy przeprowadzic wg zalaczr
p. 4. .
7. BADANIE WPLYWU MAGNETYCZNEGO
Probe nalezy preeprowadac w ukladzie podanyn
rvs. ZEEL w o onize) podany sposob,

o y—(A)
~ ()

Statecznik
adniesieniowy
(wearcawy)

5

(BN —87/3063-19-21-)]

Rys. 711

Regulujae napigeie zasilujgee nalezy doprowadzic na-
tezenie pradu do wartoser znamionowe) 1, wg tablicy |
worozdze 20 poocaym odesviad napigeie U wskazane
przez woltonnierz Vo odezvtad impedancie stateczmka
Wg Wzoru

{
’JI

Nastepnie phytke 2 mighkkicgo Zzelaza o grubosci

L= (Z1-1)

12.5 mm oraz o dlugosci 1 szerokoscl wighsze co naj-
mnie) o 50 mm od odpowiednich Scianck obudowy na-
lezy kolepno prayblizaé na odleglosé 25 mm do posz-
coeehlinveh Scrmek obudowy 1 przeprowadzic pomiarn
Jahowyzen wyznaczajge impedancie Z,

Wynik proby nalezy uznadé za dodatni. jezelt wyzna-
czone wartoser impedanep statecsnika nic roznig sig

Bl

o wigeep mz 0,29

8. POMIAR IMPEDANCJI

Pomiar impedancyi nalezy przeprowadzi¢ woukladzic
podanym na ns. ZI-1 w onizep podany sposob,

Regulupe napigeie zasilaggee nalezy doprowadzic na-
tezenie pridu I do wartosei, prey Ktorej nalezy wyzna-
mpedancie Nast¢pnie
samknad wylyesnik 1o zmierzvé napigeie Uy na statecr-

(ANY stateesnika badanego.
miku, Jezeli czgstothwosé rozni sig od wartosel zna-
MIONOWS]. warloS¢ napigcla na stateczniku przy czq-
stothiwoser znamionowe] nalezy wyznaczye wg wzoru

".’f -
£-".fu = U: 5 {ZI—.?]
f
wo ktorvm:
Uy — wartose napiccia przy czgstothiwoser zasilania,
[ — crestothiwose Znamionowsl, .
[ — crestothwose napigera zasilagacego.
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ncj¢ statecznika nalezy obliczy¢ wg wzoru

{-"ll.fn

/

Z= (Z1-3)

9. POMIAR WSPOLCZYNNIKA MOCY

pmiar wspolezynnika mocy nalezy przeprowadzi¢
kladzie podanym na rys. Z1-2.

— w
v
®
K1 {K2  [tatecznik
odniesieniowy,
= (waorcowy)
BN - 87/3063-13-71-2]
Rys. ZI1-2

Przy otwartych wylacznikach K, i K> przez regula-
|t napigeia zasilajacego nalezy ustali¢ prad rowny war-
sl znamionowe] dla danego statecznika, zgodnie
tablica w rozdz. 2. Zamkng¢ wylgeznik K i odezy-
e warto$¢ mocy P. Nastepnie nalezy rozewrzeé wy-
geznik Ky, zamkna¢ wylgeznik Ki i odezytad wartosé
apigeia U, Wspolezynnik mocy nalezy obliczyé wg
vzoru
P - P..

LU

w ktorym: P, — moc cewki napigciowe] watomicerza.

coseg = (Z1-4)

10. POMIAR TEMPERATURY UZWOJENIA

Do pomiaru nalezy wybra¢ lampe sodowa, ktora
wykazuje przy $wieceniu w obwodzie ze statecznikiem
odniesieniowym w znamionowych warunkach prad nie
roznigey si¢ od znamionowego wigee] niz o £2.5%.

Lampe¢ nalezy umiesci¢ w odlegtosci okoto 1 m od
statecznika badanego. Nastgpnic nalezy zmierzy¢ rezy-
stancje uzwojenia R. statecznika nie  wihyczonego
w obwod (na zimno), po czym wigczy¢ statecznik bada-
ny z lampa na napigcie zasilajace rowne wartosci zna-
mionowej wg tablicy w rozdz. 2. az do czasu usta-
lenia sig rOwnowagi termicznej, nie mniej jednak niz
4 h. Nastgpnie nalezy wylaczy¢ napigcie i bezposrednio
po tym zmierzy¢ rezystancj¢ uzwojenia Ky na gorgeo.
Temperatur¢ uzwojenia £, z drutu miedzianego nalezy
obliczy¢ w °C wg wzoru

R
o= —— (2345 + 1)) - 2345 (Z1-5)
R.‘
w ktorym:
R. — rezystancja uzwojenia w temperaturze f,, {1,
R. — rezystancja uzwojenia  przed nagrzewa-
niem, {1,
I- — temperatura otoczenia przed nagrzewa-
niem, °C,
2345 — stala dotyczgea uzwojen z miedzi.

11. OCENA WYNIKOW BADAN

Statecznik badany nalezy uzna¢ za odniesieniowy
(wzorcowy). jezeli speinia wymagania wg rozdz, 1 = 5.

ZALACZNIK 2

LAMPY ODNIESIENIOWE

1. Polozenie lamp w czasie $wiecenia. Lampy odnie-
sieniowe w czasie pracy ze statecznikami odniesienio-
wymi powinny $wiecic w pozycji poziomej.

2. Wybdr lamp odniesieniowych. Lampy odniesienio-
we nalezy wybierac sposrod wysokopreznych lamp so-
dowych Swieconych uprzednio w warunkach normal-
nych co najmniej 150 h. Lampg¢ sodowg mozna uznaé
za odniesieniowa, jezeli w polgczeniu ze statecznikiem
odniesieniowym przy znamionowym napigciu zasila-
Jacym, znamionowej czgstotliwosel i temperaturze oto-
czenia 20--27°C, jej moc i prad nie roznig si¢ wigeej
niz o +£2.5% od wartosci podanych w tablicy.

Moc znamionowa | Znamionowe napiccie sta-
: i : Prad lampy
lampy teeznika odnesieniowego
W Vv A
150 220 1.8
250 220 3.0
400 220 4.6

Lampy odniesicniowe nic powinny wykazywac tgtnie-
nia $wiatta dostrzeganego nie uzbrojonym okiem.

3. Cechowanie. Na kazdej lampie odniesicniowe] po-
winny by¢é umieszczone w sposob czytelny 1 trwaly co
najmnie] nastgpujace dane:

a) symbol LO,

b) numer biezgcy i rok wzorcowania,

¢) znamionowa moc lampyv, w walach,

d) znamionowe nat¢zenie pradu, w amperach.

Do kazdej lampy odniesieniowe] powinna byé do-
taczona metrvka wzorcowania.

4. Badania lamp odniesieniowych. Przy wyborze lamp
odniesieniowych nalezy przeprowadzi¢ nizej podane ba-
dania w ukladzie pomiarowym przedstawionym na ry-
sunku.

W czasie pomiarow uklad zaplonowy powinien by¢
odiaczony od uktadu.
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Lampg nalezy umiesci¢ w lumenomierzu do fotome-
trowania lamp sodowych. Lumenomierz powinien znaj-
dowa¢ si¢ w pomieszezeniu wolnym od przeciagow,
o stale] temperaturze, Temperatura wewnatrz lumeno-
micerza powinna wynosi¢ 20--27°C, a jej wahania w cza-
siec pomiaréw jednej lampy nie powinny przekroczy¢
2°C. Po zadwicceniu lampy pomiar nalezy wykonad
w nizej podany sposob:

a) Nalezy wyvlyczy¢ wszystkie cewki napigciowe przy-
rzadéw pomiarowvch, 7z wyjatkiem woltomierza V),
I zewrze¢ wszystkie cewki pradowe. Nastgpnie nalezy
ustawi¢ napigcie zasilajgce na wartos¢ znamionowa na-
pigcia statecznika odniesieniowego podang w tablicy.
Po osiagni¢eiu stanu  ustalonego pracy lampy. nie
wezesniej jednak niz po 15 min od chwili wlgczenia,
nalezy odezytuc¢ wskazanie przyrzgdu fotoelektrycznego
w obwodzie fotoelektrycznym.

b) Po wlyczeniu amperomierza, przez zmiang napig-
cia zasilajgeego nalezy uzyskaé poprzednie wskazanie

INFORMACIE

1. Instytucja opracowujaca normg¢ — Centralny Osrodek Badaw-
czo-Rozwojowy POLAM.
2. Normy zwigzne
PN-#1/E-93454 Stateesnikn do lamp wyladowezych, Wspolne wyma-
gania 1 badana
PN-B3/N-03010 Statystyvesna kontrola jakoscr.
nostek produkiv do probki

Losowy wvhor jed-

-1/5- -/o-d

8>

Z2

przyrzadu fotoelektrveznego jak w poz. a). po ¢z m
odczytac natgzenie pradu. Jezeli natgzenie pradu wy -
ze warto$¢ roznigeg sig od podanego w tablicy odr -
sieniowego nat¢zenia pradu o wigeej niz £2,5%, lam ¢
nalezy wylaczyé z dalszyvch pomiarow jako nie naday -
cg si¢ na lampeg odniesieniowy.

¢) Po zwarciu amperomierza wlaczy¢ woltomierz V
i po ponownym doprowadzeniu wskazan przyrzadu
fotoelektrycznego do pierwotnej wartosci odezytaé na-
pigcie na lampie.

d) Po odiaczeniu woltomierza V2 sprawdzi¢ wskaza-
nia przyrzadu fotoelektrycznego jak w poz. a), wlaczy¢
watomierz 1 postgpi¢ jak w poz. b) i ¢). Po odczyta-
niu na watomierzu mocy P nalezy wprowadzi¢ po-
prawke¢ na zuzycie mocy w cewce ngpigciowej wato-
mierza. Jezeli warto$¢ mocy lampy P nie roézni sig od
mocy znamionowej wg tablicy wigeej niz o £2,5%,
lampe nalezy uznaé¢ za odniesieniowsq.

DODATKOWE

PN-79/N-03021 Satystyczna kontrola jakosei. Kontrola odbioreza

wedlug oceny alternatywnej. Plany badama
3. Symbol wg SWW — [133-822

4. Autorzy projektu normy: dr inz. Katarzyna Zdanowicz, COBR-
-POLAM, mgr inz. Janusz Morawski, COBR-POLAM,



