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NORMA BRANZOWA 

BN-79 
URZĄDZEN IA Elektryczne oprawy oświetlen iowe okrętowe 3083-34.04 

ELEKTRYCZNE 
Lampa sygnalizacyjna dzienna NA OKRĘTACH 

Zamiast 
Wymagania i badania BN -6513757-07 

l. WSTĘP 

Przedmiotem arkusza normy sę szczegół owe wymagani a 

badan ia do tyczęce ręcznej l ampy sygnalizacyjnej dzien-

nej, s tosow anej na morski ch jednostkach pływajęcych do 

sygn al i zac j i św ie t l ne;, np. alfabetem Mo r se'a. 

2. WYMAGANIA 

2. l. .<:r ódł o świa tł a . W l ampie powinna być stoso w an a 

żarówk a o napięc i u zn am ionowym nie przekraczajęcym 24 V. 

Jeż e l i napięcie żarówki jest ni ż sze niż 24 V, do lampy po-

winno być pr zew id z iane ur0dzenie r ed ukujęce napięcie, 

d zia ł ajęce przy zas il ani u prędem s t ał ym i przemienn y m . 

2. 2. Zabezpieczenie p r zed porażeniem elek trycznym . 

Lampa powinna być wykon ana o k l usie oc hronności III wg 

P N-77 /E-06JOS. 02. 

2. J. Stopień ochr on y - co najmniej iP22. 

2. 4 . Wyposażenie. Lampa povvinna być WYf.>O»UŻoroa w 

ni eodłęcza lny gię t ki przewód zasilajęcy o przekroju nie 

mn iejszym n i ż 1, S mm
2 

i długości nie mniej szej niż 10 m, 

zakończony wtyczkę, któr ej typ uzgodniono z odbiorcę, 

w tęczni k do załi'czania i wyłęczania źródł a św i at ła. 

w ce l owni k . Zaleca s iv, aby lampa była wyposażona 

w ur zęd zenie j.)rzyc i e mn i ajęce. 

oraz 

także 

2. s. Układ sygnalizacji. Sygnalizacja powinn" odbywać 

się za pomocę ruchomego odb łyśnika albo przysł ony. Na

c i śnięciu dźwigni sygna l izacyjnej powinr.o odpowiadać skio

r a w ani e s t r um ieni a świet l nego wzdłuż osi optyczn ej lampy 

a lbo otwarcie przysłony. 

P owinn a istnieć możl o wość sygna l izacji z szybkośc ię 120 

bły sków na minutp. S i la n iezbędn a do uruchom ienia dźwign i 

powinna zaw ierać s i ę w granicach J.;. S N. Trwało ść ui<ła

d u sygn a l izacy j nego powinna wynosić co najmnie j 10
6 

ma-· 

newr ów. 

2. 6 . Barwa światła powinna być bi ała , czerwon a l ub 

z ielon a wg BN-76/J083-21. Dla uzyskania innej barwy 

światł a n iż bia ł a , lampa powinn a być wyposażona w wbudo-

Grupa katologowa VI 83 

2. 7 . Zasięg w i dzialności świat ł a bi ałego p r zy sygnali

zacji w dzień powi n ien wynosić co n ajmniej J , 7 k m ( 2 m i Ie 

mo r skie). 

Odpowiadajęca temu zasięgow i świa tł ość, wyznaczona wg 

wzoru 

l =J4J ·I 06 · T · D2 
• K -D . 

1" + 0
'
2 

b ' t b 

pr zy T =2x i0-J ix; K= 0,8; t b = 0,2S s D wyrażonym 
w mi lach morsk ich, wy nosi 770 00 cd. 

2.8 . Charak te r ystyk a ro zsy ł u św i a tł ośc i. W g r anicach 

s tożkaokęc iewierzchołkowym 2° świ<~ tłaść n i e p ow inna być 

mn iejsza n i ż 0,8 wartośc i wg 2. 7 , a na zewni' tr z s t ożka o 

kęcie wierzchołkowym 8 ° n ie pow inna być większa niż O, 1S 

tej wartośc i. 

Przy zwolnionej dźw i gni sygn alizacyjnej świ atłość 

wzdłuż osi optycznej iampy w ob ręb i e s tożka o kęcie 

wierzchołkowym 1S
0 

nie po w inna przek r aczać J % war tośc i 

wg 2. 7. 

2. 9 . W} magan; a środowiskowe i cie.pl ne wg B N -79/ 

JOSJ-34. 0 0 jak dla opraw o totopn iu o c hrony IPS6. 

2. 10. M asa oprawy ko mpl etnej, lecz bez przewodu zas i

l ajęcego , n ie powi nna przekraczać 2 kg. 

2 11 OpakowaniE>. Pojedynczę lampę na l eży pakować w 

skrzy~kę stanowięcę futerał ochro nny podczas przecho w y 

wania lampy nn s t atku. W skr zynce opr·ócz l ampy na leż y 

umieścić przyst awne bar·wne f i l t r }· św i etl ne, j eż eli wchodzę 

w skład do s tawy or az dwie zapasowe żarówki. W szy s tkie 

elemen ty powi nny być unie ruc homione wewnętr z skr z y n ki. 

2. 12. Pozostałe wymagania - wg t abl. 1 2. 

J. B.AD A NIA 

J . l. .Progr.am badań- wg BN-79/308 3- 3 4 . 00 P . J. l. 

w ane a l uo przys t a wne t; 1 t r y świet lne . ł:..l:.... ~ak re s badań pe łnyc h - w g tabl . 1. 

Zgłoszona przez Cenir um Techn iki Okręło wP.i w Gdańsku 

Ustanowiono przez Dyrekto r a Centrum T ech ni k i Okrętowe j dnia 11 czerw ca 1979 r. 

jako no r m a obowiązująca o d dnia 1 stycznia 1980 r. 

(Dz. Norm. i M io r n r 16/1979 poz. 83) 

WYDAWNICTWA NORMĄUZACYJNE 1979. O..uk . Wyd. No<m. W·wa, A•k. wyd. 0 ,65 NakL5300+55 Zam. 2229/79 Ceno zl 3 ,60 



2 BN-79/3083-34.04 

Tablica 1 

Wymagania wg Opis badań wg 

Lp. Nazwa próby 
BN-79/ niniejszego PN-77/ BN-79/ niniejszego PN-77/ 
3083-34. 00 arkusza E-0630S 3083-34.00 arkusza E-0630S 

1 2 3 4 s 6 7 8 

1 Oględziny i sprawdzenie 2.3. 2 2. 1 
wymiarów 2.3.4 z. 2 

2. 3 . 9 2. 4 
2. 3 . 10 2. 6 - - 3 . s. 1 -. 2. 4. 3 2. 1 1 
2. 1 1 
2. 12 

2 Sprawdzenie masy 2. s, 2. 10 - 3.3.3 - -
3 Sprawdzenie zamienności 

części 
2. 3 , 8 - - 3. 3 . 4 - -

-
4 Sprawdzenie krzywej 2.7 

świa tł ości w s t anie roboczym - 2.8 - - 3 , s. 2 -
- - -

5 Sprawdzenie światłości w 
3.S. z 

s tanie spoczynku 
- z. a - - -

' 

6 Sprawdzenie sygnał i zacji - 2. s - - 3.S.3 -
7 Sprawdzenie wytrzymałości 

n a wi lgotne gor~co s tale 
Z.6. 4 Z.9 - 3.3.7 - -

---· 
8 Sprawdzenie oporu i zolacj i :t.4. 4 - - 3.3. 8 - -
9 Sprawdzenie wy tr zymalości 

3. 3 . 9 
e lektrycznej 

2. 4 . s - - - -
' 

10 Sprawdzenie nag rzewania się ark . 11 
w norma lnych warunkach z. 6. 1 z. 9 - - - p. 3. 1. 1 i 

' pracy 3. 1. 3 

i1 Spr awdzen ie wytrzymałości 
2. 6. 3 Z.9 3 . 3. 11 

i odpornośc i na suche gor~co - - -

l Z Sprawdzenie wytrzymałości 
i-' 

na s kok temper at ury 
Z. 6.S 2. 9 - 3. 3. 12 - -

13 Sprawdzenie wytrzymałości 
Z.6.3 Z.9 3,3, 13 

i odporno ści na zimno - - -

14 Sprawdzenie wytrzymałości z. 3. 2 ark. 04 - - - -mechanicznej gwintów z. s. 3 p, 3.S 

1S Sprawdzenie wytrzymałości 
z.s.4 

ark. 04 - - - - 3.6 zamocowan ia opr awek -p. 

16 Sprawdzenie wytrzymałości 
3. 3. 17 

mechaniczne j na uderzenia 
·Z. s. 1 - - - -

17 Sprawdzenie wytrzymałości 
3 . 3. 18 

na s wo bodne upadki 
2.S.6 - - - -

18 Sprawdzenie wytrzymałości 
ark. os 

mechanfcznej zamocowania 2. 3. 11 - - - - p, 3.2 i 3.3 
przewodu ruchomego 

19 Sprawdzeni e wytrzymałości 
2.S.7 

, 
3. 3. 19 

na drgania sinu soida lne - - - -

20 Sprawdzeni e wytrzymałości 
3. 3. 20 

na udary mechaniczne 
2. s. s - -

Z l Sprawdzenie t rwałości 

mechanicznej układu syg- - z. s - - 3 . s. 4 -
na l i zacy jnego 



BN-79/3083-34. 04 3 

cd. tabl. 1 

Wymagania wg Opis badań wg 

Lp. Nazwa próby 
BN-79/ niniejszego PN-77/ BN-79/ niniejszego PN-77/ 
3083-34.00 arkusza E-0630S 3083-34.00 arkusza E-0630S 

1 2 3 4 s 6 7 a 

22 Sprawdzen ie stopnia ochrony - 2.3 - 3. 3. 21 - -

23 Sprawdzenie wytrzymałości 2. 2. 1 1) 1) 

na korozję 2.7 - - 3.3. 22 

24 Sprawdzenie odporności 

mat~)iałów Izo lacy jnych na 2. 2. 3 
ark. 12 - - - -

tar 
p, 3. 2 

25 Sprawdzenie odporności z) 
materiałów izolacyjnych na 2. 2. 3 - - - - -
pr~dy pelzaj~ce 

26 Sprawdzenie odporności 1) f) 
materiałów na ro7;,frzestrze- 2. 2. 2 - - 3. 3. 23 

nianie płomienia 1 

27 Sprawdzenie odporności 
1) 1) 1) 1) 

materiałów na podwytszon~ 2. 2. 2 3.3. 24 

temperaturę 1) 

1) Dotyczy tylko materiałów nie sklasyfikowanych. 

2) Wg PN-74/E-04407. 

3. 3. Zakres badań n iepełnych - wg tabl. 2. 

Tablica 2 

Wym;;ganl a wg Op is badań wg 

Lp. Nazwa prÓby 
BN-79/ niniejszego PN-77/ BN-79/ niniejszego PN-77/ 
3083-34.00 arkusza E-0630S 3083-34.00 arkusza E-0630S 

1 Oględziny 2.3. 2 2. 1 
2.3.4 2. 2 
2. 3. 9 2. 4 - - J. s . 1 -
2. 3. 10 2. 6 
2. 4. 3 2. 11 
2. 11 
2. 12 

2 Sprawdzenie wytrzymałości 
elektrycznej 

2. 4. s - - 3.3.9 - -

3 Sprawdzenie maksymalnej 
światłości 

- 2. 7 - - J . s. 2 -

4 Sprawdzenie stopnia ochrony - 2. 3 - 3 . 3. 21 - -

3, 4. Kontrola jakości - wg BN-79/3083-34, 00 p, 3. 2. przy naciśniętej d źwigni sygnalizacyjnej i w stanie 

czynku-przy zwolnionej dźwigni sygnalizacyjne j. 

s po-

3. s. Opis badań 

3 . 5. 1. Oględziny nale:ty wykonać wg BN- 79/3083-34. 00 

z uw,zględnieniem wymagań wg tabl. 1 lub 2, zaletnie od ro

dzaju badania. Podczas badań niepełnych nalety sprawdzić 

takt e działanie układu sygnał i zacjl. 

3. 5. 2. Sprawdzenie krzywej światłości wykonuje się wg 

PN-79/E-06305. 14 dwukrotnie: w stanie roboczym, tj. 

Podczas badań niepełnych sprawdzenie ogranicza si ę do 

pomiaru światłości w osi optycznej lampy w stanie roboczym 

w stanie spoczynku. 

3. S. 3 , Sprawdzenie sygnalizacji obejmuje: 

a) sprawd~enie równoległości osi celownika 

optyczn~ lampy; 

z osi~ 

b) pomiar siły potrzebnej do uruchomieni a dźwigni syg-

nallzacyjnej: pomiar nalety wykonać za pomoc~ dynamomet

ru zaczepionego w połowie długości dźwigni; 
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c) spr·awdzenie d:dałani a; lampę zasi l anę napięciem zna

mionowym należy sprawdzić nadajęc w cięguSmin błyski z 

szybkościę 1 20 n a minutę. 

3. 5 . 4. Sprawdzenie trwałości mec h anicznej układu SY9 -

n al i zacy jnego wykonuje s i ę w s t anie beznapięc i ~wym, z 

szybkośc i ę 1 20 manewrów na minutę. Manewr obejmuje na

c i śnięcie i zwo lnieni e dźw i gni sygna l izacyjnej. 

Podczas sprawdzenia dopuszcza s i ę konserwację lampy 

zgodnie z fabrycznę instrukcję obsługi o raz wymianę części 

przewidz i anych przy dostawie. Po próbie lampa powinna 

nadawać się do da l szego użytk u. 

3. 6. Ocena wyników badań - wg BN-79/3083- 34. 00 p.3 .. 4. 

KON I EC 

INFORMAC.E DODATKOWE 

1. In s tytucja opracowuj\lca normę Centrum T echnik i 

Okrętowej. 

2. l stotne zmiany w stosunku do BN-6S/37S7-07. Arkusz 

zawiera tylko pos tanowienia specyficzne dotyczęce l ampy 

sygnalizacyjnej dziennej. Pozostał e, wspól ne wymagania 

i badania dotyczęce wszystkich opraw okrętowych podano w 

BN-79/ 3083-34. 00. 

W arkuszu zw iększono minimainę szybkość sygna l izacji 

do 120 błysków na minutę . 

Trwałość mechanicznę ukł adu sygnal i zacj i podnies i ono 

do 10
6 zadz i ałań . 

Zamiast mocy żarówki określono minima lny zasięg syg

n a lizacji w dzień i podano zwięzanę z tym światło ść lampy 

wyznaczonę wg formuły przyję tej międzynarodowo dla l a 

tarń sygnałowo-pozycyj nych , z uwzg l ędnieniem współczyn

nika progowego T= 2>< 10-
3 

lx. 

Informacje o warunk ach bezpieczeń stwa przy zasi l ani u 

l ampy ze źródeł o napięciu wyższym niż bezpieczne prze

n iesiono do Info rm acji dociatkowych. 

3. Normy zwięzane 

PN- 74/E-04407 Mater iały elekt r oizo l acyjne s t ałe. Badan ie 

odporno ści na prlidY pełzajęce metodę kroplowę 

PN-77/E-0630S. 02 Elektryczne oprawy oświetleniowe. 

Ogólni" wymagania i badania. Klasyfikacja 

PN-77/E-0630S. 04 --Kons trukcja 

PN-77/E-0630S. OS - - Pr zytęczanie do s i ec i zasilajęcej, 

przewody zewnętrzne i wewnętrzne 

PN-77 / E-0630S. 1 2 - - Odporność na ciepło , żar 

pełzajęce 

pr ędy 

PN-79/E-0630S. 14 - - W ymagania świe t lne 

BN- 76/3083-21 Lat arnie sygnałowo-pozycyjne elektryczne 

dla s tatków morskich. W y magania i b adani a 

BN- 79/3083-34. 00 E lektryczne oprawy oświe t leniowe okrę

towe . W spó l ne wymagania i b adania 

4. Zgodność z p r zepisam i . Międzynarodowa Kon wencja 

o Bezpieczeństwie Życ i a n a Morzu ( SOLA S) 1974 - norma 

zgodna. 

S. Autor projek t u n ormy - inż. Józef Dudał a, CTO-BON. 

6. Warunki zasilania l amp ze _ ź ródeł o napięciu wyższym 

niż bezpieczne . L ampa może być zasilana ze źródeł o na

pięciu wyższym n iż bezpieczne ty lk o poprzez tran sformator 

bezpieczeństwa lub przetworn i cę bezpieczeństwa. 

7 . Uzgodnienie z PRS. Norma została uzgodnion a z Pols

kim Rejestrem Statków dnia 2S maja 1979 r . 


