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N O R M A B R A N ŻOWA BN-90 
URZĄDZENIA Filtry barwne szklane 3083-23 

ELEKTRYCZNE do okrętowych latarń NA OKR~TACH Zamiast 

sygnałowo-pozycyjnych 
BN-76/3083-23 

Grupa katalogowa~ (.) 

l. WSTĘP 

Przedmiotem no rmy są ba rwne filtry o ptyczne szkla
ne do okrętowych elektrycznyc h l a tarń sygna łowo-po

zycyj nych pracujących ze źródłami ś wiatła o tempera
turze barwowej 2500 ·±100 K. 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2.1. Podział. Rozróżnia s i ę filtry o wie lk ośc i 95 , 70, 
60 i 40 odpowiednio do ogniskowych współpracujących 
soczewek . 

Rozróżnia się filtry o kąc i e 120, 140 i 360°. Ze wzglę
du na barwę filtry d zie li s ię na cze rwone. zie lo ne, żółic 

niebieskie. 

2.2. Przykład oznaczenia filtru o wi e lk ości 95, kącie 
ł20° i barwie cze rwo nej: 

FILTR 95 X 120 CZE RWONY BN-901:108~-2~ 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymiary - wg rysunku i tabl. l . 

r-- ·--·--·-·- "d 

h 

IBN-90/3083-231 

Tablica l 

Wielkość 
d h ± l .l" 

p l O' o 

1 20~ 1 

95 140_2 170 ± I 178 , + I 
. - 0 ,5 

360 

70 36031 120 ± l 160 
+ I 

3 -0,5 

60 36031 110 ± 1'1 126 1 + 1 
. - 0.5 

40 360 70 ± l 90 
+ l 

3 -0.5 

11 Ognisko wa wspó ł pra c ującej SOC7C Wki . 
21 Na ż~danic- 7a m•:• wia_iąc<:go dopuszC7a s i<; 125° . 
31 Na żądani c za mawiającego d o pus7cza się wyk o nanic sekto-

ro wc. 
41 Na żą dani c i' a ma wiająct:go dopu szcza s i<; d = 11 2 111111 . 

Odchyl ki kS7 1a h LI powinny si9 mieścić w gra nicach dopus7-

czal nyc h o dc hylck odpow iednich wyn1iarów. 

3.2. Własności optyczne 
3.2.1. Chromatyczność . Za k n:sy chromatyczn ości n 1c 

powinny wybiegać poza obszary ograniczone lin ia mi 
o współrzędnych punktó w przecięcia wg tabl. 2. w uk ł a

d zie x. y ClE, przy tempera turze ba rwo wej źród ł a 

ś wiatła 2500 ± 100 K. 
Tablica 2 

Ba rwa 
Wspól- Punkt y pr tcc ięci a 

r7<;-dnc 
l 2 3 4 

C7~:rwona 
X 0 .6!\0 0.660 0.735 0.721 

Y 0 .320 0.320 0.265 0,259 

Żóha 
X 0 .6 12 0.618 0.575 0.575 

Y O.JS2 0 ,.382 0.425 0.406 

Zielona 
X 0 .028 0.009 0 .300 <u m 
Y 0 .3S5 0.72.3 0.511 0.356 

N i~bi cs ka 
.\" 0 . 136 0 . 102 O,IR5 0 ,2 11-: 

V 0 .040 0 . 105 0 . 175 0.142 

-
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3.2.2. Współczynniki przepuszczania świa tła b iałego· 

o temperaturze barwowej 2500 ± 100 K n1 e pow111ny 
być mniejsz<.: od podan yc h w tab l. 3. 

Tab lica 3 

Minim:lln y '"Póluynn i~ pr7cpuS!C7:tn ia 

C 7l' rwona 0. 12 

Żó lt a 0.20 

Z il'lo na 0.12 

0.015 

3.3. Materiał - szkło b;.~rwi on<.: w całej masi<.: lu b 
warstwow<.: , oclporn<.: na d zia łanic wody w s top niu od
pow iadającym 4 kłasic wg PN-82/B- 13 164. 

3.4. Dopuszcza lne wady masy szklanej i wyko na nia 
- wg tabl. 4. 

Tablica .t 

Rod 7aj wady 

PęchL' I'/L' p~ k:tjqcc. p.;chL'I'/L' Ol \\:tJ'IL' . 

pęchn7c al ~ a l ic71ll' 

Pęchnn· nil' pę

kaj~ c~· 

o śrc-dnu.:y 

do l 111111 

o średnicy 

do 3 111111 

o śred nicy 3 
do 5 111111 

o ~red nu:~ 

ponnd 5 111111 

Ciala obce (kamieni,·) 

Rysy 1 7ad ra pania 

SI11Ul,!i barwne i n:tlol y nic dai:tcc się 

7 11l )'Ć ~orącą wodą 

Po wic r7ch n ia chwpowata. mloi~ O

wana. 1111:11·>~u~t . /a~lad~t 

Siad y o bróbki lorm 

S7onhv 

n i l'dł>fHb/Cta i iH.' 

dopu,7C/a ln,·. jcidi ni c 

l wor 1~1 ru.i 11 

dopl"7CI:tlnc do 4 
>IlU~ ll:t dm ' 

UOpUs/U:tlnc do 

>!IU~i IW dm' 

dopu,/ualnc o s7cro

~o~ct do 0. 1 t n m 

lliL'dopus/l' n.tllll' 

d <>p ttS!C?G lnc. Jl'ldt nóe 

po~,"·S!a_i:t opl~unych 

wb~CI\VO~CI fil(rÓ\\< 

nicdopus/C/<IInc 

dllf1ti' .. /Cta1 11l' na 1-..ra
W\'dli:tch 11 liobtc do 

5 vtuk na lillr. nieza

S!Iilow:tm• o ~ ł,· boko~

Ct nic pr7L'krac/aj<Jccj 

'/, t!l'llb<>Śct ~c ianki ł'il

tru . nic pt7cchod zące 

w p,· knię,·ia 

3.5. Odporność termiczna . filtry powinny być odpor
ne na raptowne obni ż<.:n ic tempnatury z 65 na 20°C 
pociczas próby wg 5.3.5. 

3.6. Cechowanie. Na !'iltrze naldy u mi t.:śc i ć t rwa ł ą 

cec hę poełającą co na jmniej og ni skow<) współp racuj ącej 

soczewki i znak wytwórni . 

4. PAKOWANI E, PRZECHOWYWANIE 
l TRANS PORT 

4.1. Pakowanie 
4.l.l. Sposób pakowania. Każdy l'i ltr n a l eży owinąć 

w miękki papi<.:r. Owinięte !'iltry należy p rzek ładać weł 

n ą drzewną i pakować w paczk i (rulony) po 2 lub. 4 
~z ( uki w zakżności od wielkości l'i ltrów. Paczki ( ru lony) 
należy owiqzać c ien kim drutem lub ok l eić taśmą papie
rową powkczoną klejem. Na każdej paczce (ru lo nie ) 
należy u mieśc i ć na zwę lub zna k wytwó rn i. oznacze nie 
l'iltra wg 2.2. datę i zna k ko ntro li jakości o raz li czbę 

sztuk w paczce. 
Paczki (ru lo ny) należy pa kować cło skrzyń d re wnia

nych lub pojcmników transportowych . Paczki (ru lony) 
należy za bc zpi cczyć przed przesuwan ięm s i ę. prze kłada

j<1C j<.: wełną drzewn ą lub innym ma te ri a łem za bezpie
czającym . 

Dopuszcza s ię . po uzgodni<.:ni u pom iędzy wytwó rcą 

a oclbio re<J. inn y równoważny sposób pakowa nia. 
4: 1.2. Karta przewodnia . D o każdej skrzyni lub po

jcnmika nakży dołączyć kartę prz<.:wocln i ą. zaw ierającą · 

następuj<)Cl' da n<.:: 
a) na7wę i adres wytwórni, 
b) omaezcnie l'i ltra wg 2.2. 
c) l i czbę sztuk w opakowa niu t ra nsportowym. 
d) num <.:r pakowacza . 
4.1.3. Napisy na opa kowaniu tra nsportowym. Na k aż

dej skrzyni lub poj<.:m niku należy um i eścić na pis zawie
rający co naj m n i ej: 

a) nal'wę i adres wytwórni, 
b) znaki manipu lacyjne wg P -8 5/ 0-79252 p . 2.4. 
4.2. Przechowywanie . Fi lt ry powinny być przec howy-

wane w pom ieszcze nia ch zamkniętych, przewiewnyc h 
i za b<.:zpi<.:czonych przed działaniem wilgoci . 

4.3. Transpo rt. filtry n a leży p rzewozić w o pa kowa
ni ac h wg 4. 1 krytymi środka m i tra nsportowym i. Opa
kowania transportowe na l eży zabezp i eczyć przed prze
suwani<.:m się podczas trans po rtu . 

la. 

5. BADAN IA 

5.1. Program badań · powinien ob ej mować: 

a) oględziny, 

b) sprawdzenie wyników. 
c ) sprawdzenie zak resów c hromatyc,zności . 

d) sp rawd ze nie współczy nnik a przepuszcza nia św i a t-

c) sprawdzenie od porności termic znej. 
l') sprawdzenie odpornośc i szk ła na cizia łanie wod y. 

5.2. Pobiera nie i liczność próbek. Próbo m wg 5. la) 
oraz b) należy poddać wszystkie wyprodukowane filt ry . 
Sztuki n iczgodne z wy maga nia m i wg 3.1. 3.4 i 3.6 na
lc7y odr7ucić. Próby wg 5.1c). d) o raz e ) należy wyko
n ywać na próbkach po bra nyc h z pa rtii sposobem loso
wym. Liczność próbki oraz d o puszcza lna liczba sztuk 
wadl iwyc h w próbce dla poszczegól'nych pró b - wg 
tabl. 5. W skład pa rti i po winn y wchod zić filtry z jed
nego wy to pu . Pró bę wg 5. 11) nakży wykonać na pró b
kach szkła przy zmia ni e rodzaj u materiału . 
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Tablica S 

Próby W!! 5.k) i d) Próba W!! 5.k) 

Li.:zn uść dopusz- dupus7-
pani i 

liczność 
cza i na 

liczność 
<.::7a lna 

sztu k 
próbki 

liczba 
partii· 

liczba 
sztuk sztuk 

wad liwyc h wadliwyd1 

do 90 :1 o 
91 150 1:1 o 13. l 

151 280 
50 l 

281 500 20 2 

501 1200 80 2 :12 3 

5.3. Opis badań 
5.3.1. Oględziny polegają na sprawdzeniu zgod nośc i 

cech zewnęt rznyc h filtrów z wymaga ni ami no rm y. przy 
czym : 

a) oględzi n y na l eży wykonywać w rozproszonym 
świc.:tlc dziennym. nic uzbrojo nym o ki em, z od l eg łośc i 

o k oło 50 cm. 
b) wymiary wad n a leży sprawdzać przyrząd a mi po

miarowymi o dokład n ośc i O, l mm; szerokość rys n a leży 
okreś l ać za pomocą lupy z podzia ł ką co 0, 1 mm ; wady 
nic dające s i ę zm i erzyć na l eży ocen i ać przez porówny
wan tc z wzorcami. 

c) sprawdzenie pęcherzy na pękanie należy wykonać 
przez uciska nie ich zaos trzo nym prętem z mię kki ej sta li 
o średnicy 3 mm i d łu gości 300 mm , trzymanym za 
niezaos trzony koni ec. 

5.3.2. Sprawdzenie wymiarów należy wykonać za po
mocą szablonów, sprawd zianów lub przy rz<jdÓw po
m iarowych o dokładności O, l mm. 

5.3.3. Spra wdzenie zakresów chromatyczności na l eży 

wykonać wg PN-68/N-02320 p. 4.2, ze źródłem św i a tł a 

o temperaturze barwowej 2500 ± 100 K. 

5.3.4. Sprawdzenie współczynnika przepuszczania 
światła na l eży wykonać wg PN-86/E-04040/05 p. 3.6. 
stosując ź ródł o św iatła o temperaturze ba rwowej 
2500 ± 100 K. 

5.3.5. Sprawdzenie odporności termicznej wg 
PN-86/B- 1 3ł 13 p. 2.3. Temperat ura ' ' powinna wyno
sić 65°C. a tempera tura / z 200C. 

5.3.6. Sprawdzenie odporności szkła na działanie wody 
- wg PN-82/ B-13164. 

5.4. Ocena wyników badań. Part i ę fi ltrów na leży 

u zn ać za zgodną z wymaganiam i normy, jeżcl i li czba 
sztuk wad liwych w próbce nie przekracza wartości wg 
tabl. 5 dla poszczegól nyc h sprawcl zCI'1, a wynik spraw
d ze ni a wg 5. 1 n jest pozytywny. 

K O NI EC 

INFORMACJ E DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca norm~ - c~ntrum Tt·chn iki Okr,tow~j 
w Gdańsku. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/3083-23 
a) doprowadzono do z,:odności z nowymi normami pa1is1wo wv

mi dot yczącymi bada nia szkla- PN-86/ B-1:1 11:1 i PN-82/ B-13 164. 
b) uzupd niono o wyma,:ania dotycz_ąct· pakowania. p rzec howy

wania i tra nsporlu li ltrów. 
c) zmieniono temperaturę ba rwową ź ródeł świa tla. 7 którymi ma

ją wspól pracować ri ltry. 
3. Normy związane 

PN-86/B- 1311 :1 S7kło. Metody badań . Bada nic od pornośc i wyrobów 
szklanyc h na nal,!łc zmia ny tempera tury 

PN-82/ B-13 164 Szkłu. Met ody bad;ui. Owno<~nie c>drorności zi;1rn 
S7k ła n;l dzia ł anic wody \V lcmpna!Ur/.l' 9H°C i klasyrikac_ia 

PN-86/E-04040/05 Pomiary lo tomctrycmc i radiometryczne. Po mia
ry współczynników odbic ia. pr7epus7oania i lu rTlinacji 

PN-68/N-02320 Barwy sy,:nałów świet l nych. Wymagania o,:ólnc 
i metody pomiaru 

PN -85/0-79252 Opakowania tran sportowe 7 zawartości~J. Znaki 
i znakowa ni ~. Wymagania podslawowc 
4. ZJ(:odność z przepisami PRS. No rma z,:odna 7 przepisami Po l

skic,:o Rejestru Statków. U1,:od ni o no dni:1 3 lipca 1990 r. 

S. Autor projl'kt u normy- m,:r inż . Andrzej Otlcwski . c,·nt rllm 
1\·ch niki Okrę t owej w Gdańsku. 


