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NORMA BRANŻOWA BN-66 
ŚRODKI TRANSPORTU 

Kolejowy sprzęt sygnałowy 
3506-01 Latarka konduktorska SZYNOWEGO 

typu ELN 
Warunki techniczne Grupa katalogowa VI 85 

1, WSTiP 
1,1, Przedmiot norąy, Przedmiotem nor~ s~ elektryczne latarki konduktorskie t y­

pu ELN używane do sygnalizacji lub jako podręczne lampy oświetleniowe. 

1,2, Podział 

Oznaczenie Kolor światła Znak 
Wyposażenie 

użytkownika 

ELN 1001 biały-zielony 
ELN 1002 biały-czerwony 
ELN 1003 biały PKP z akumulatorem 
ELN 1004 biały-zielony-czerwony 

ELN 1001/1 biały-zielony 
ELN 1002/1 biały-czerwony 
ELN 1003/1 biały PKP bez akumulatora 
ELN 1004/1 biały-zielony-czerwony 

ELN 1011 biały-zielony 
ELN 1012 biały-czerwony bez znaku z akumulatorem 
EJ...N 1013 biały 

ELN 1014 biały-zielony-czerwony 

ELN 1011/1 biały-zielony 
ELN 1012/1 biały-czerwony 
ELN 1013/1 biały bez znaku bez akumulatora 
ELN 1014/1 biały-zielony-czerwony 

1,3, Przykład oznaczenia latarki konduktorskiej z kolorami świateł białym i zielo­

nym, ze znakiem użytkownika i z akumulatorem: 

LATARKA KONDUKTORSKA ELN 1001 BN-66/3506-01 

1,4, Cechowanie 

1,4,1, Tabliczka zngaionowa, Latarka konduktorska powinna mieć tabliczkę znamionO-
wą zawierającą następuj~ce dane: 

a) znak wytwórni, 

b) oznaczenie wg 1,3, 

c) numer fabryczny oraz ostatnie dwie eytry roku wykonania, 

d) napięcie w woltach, 

". o f l ad y W y tw o rc "' U r z:qdzeń Sygnalizacy jnych w K a to w r' a c h-W".I n o ·m u 

l_lst a nowr o n o p r : ,. : .V.r n i słersłwo Komunikacji dn i a 7 styczn ia 1 °oo r 

1afo nor rn a ob o •.·n a : u 1a o w : af r ~s i ,.. prodokcli i od b io r u od d ni a 1 sty ·_ :n io i 0o 7 r·. 

l M o n. Pol. nr po ~. 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W·wo. Ark. wyd.0,65 Nokł.3600 ·H ~~ Za.m. 2626/66 T. 79 Ceno zł 3,60 



2 BN-66/3506-01 

1,4,2, Znak PKP, Na przedniej stronie obudowy latarek przeznaczonych dla Kolei 

Państwowych powinien być wykonany trwały znak PKP, 

1 ,5, Normy i dokumenty związane 

PN-56/B-13052 Szkło płaskie okienne ciągnione maszynowo 

PN-60/E-04000 Sprzęt elektryczny na napięcie nie przekraczające 750 V, Typowe metody 

badań technicznych 

PKN/E-93402 Przybory instalacyjne na napięcia nie przekracz~jące 750 V. Oprawki 

bagnetowe do lamp elektrycznych 

PN-60/H-8 6020 . S tal odporna na korozję nierdzewna i kwasoodporna, Klasyfikacja 

PN-59/H-92332 Taśmy ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej 

PN-61/H-927 20 Mosiądz, Blachy i pasy 

PN-60/M-02 102 Tolerancje i pasowania wałk6w i otwor6w, Budowa układu tolerancji i 

pasowari wałków i otworów o wymiarach do 500 mm 

PN-6 0/N-79002 Znaki i znakowanie opakowań transporto,vych 

Katal og Lamp Oświetleniowych - część II z roku 1961 , Zjednoczenie Przemysłu Elektro­

nicznego 

2, WYMAGANIA 

2,1 , Główne wymiary latarki w mm- wg rysunku, 

~ l 
l - 106 j 

l ~ 
l 

P~P 

l 

2Lf, Wyszcz eg6lnienie części i materiały 

Numer części na Nazwa 
Materiał rysunku części 

-
l Obudowa stylon 

2 Odbłysk blacha z mosiądzu 

3 Szybka szkło 

4 Uchwyt 
taśma ze stali odpornej 

5 Zaczep 
korozję 

Numer normy 

PN-61/H-92720 

PN-56/B-13052 

na PN-59/H-92332 
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2 , 3 . C zcści la t a rk i powinny być wylcona ne z g odn i e z wymiar ami i w to l e r ancja ch po­

danych na r y s unku. Wymi a ry n i estol e r owane powi nny być wy lcona ne w klas i e J T- 14 wg PN- 60' 

M- 02j02 . 

2 . 4 , Cięiar latarki z akumula t orem n ie p oriinien przekraczać 1 , 35 kG. 

2 , 5 , Wyposażenie . La t arki powi nny być wypo sażone w wi e s z ak , umożliwiający z a wie­

s z eni P l a t ark i na napierśniku , or az uchwyt rę czny. 

2 . 6 . Oszklenie la t a r ki . Szyb lca l a t a rlci powinna być wykonana ze s zkła wg 

B- 13052 i osadz ona międ zy u s z c zel kami. 

PN- 56/ 

2 . 7 , Doci sk sprężyn powinien wynosić dla sprę żyn styleowych c o na j mn iej 200 G, a 

dla sprę żyn prz ełącznika przes łon co na jmniej 30 0 G. 

2 . 8 . Trwałość sprę żyn, S prę żyny stykowe po 1000- kr o tnym wyję c i u i umi e szczeni u 

a kumulato ra w l a tarc e p owi nny wywi e rać docisk wielkoś ci 150 G, a sprężyny prz e łąc zn i ­

ka przes ł on p o 1000-kro t ny m zadziałani u prze łącznik i em powinny '~ierać d oci s k 200 G. 

2 . 9. Wymi enność czę ści. Powi nna być zapewniona wym i enno ś ć szkła, żarówlci, odbłyś­

nika i akumul a t ora . 

2 , 1 O, Trwało ść za mka . Po wykonaniu 2000 zamkni ęć z a mek powi nien nadawać się do 

dal szej pracy dz iała jąc prawidłowo . 

2 , 11 . Zasilan ie , Latarki powinny być za si l a ne z akumul a t o rów 

ność akumulato r ów p owi n na zapewniać co na jmniej 10 god z ciągłego 

bierającej prqd o, 5 A pr zy napięciu 2 , 5 v. 

zasadowych . Fo jem­

świecenia żarówki p o-

2, 12 , Po łąc zenia p r zewod ów, Końce przewodów powinny być lutowane. Mi ejsca lutowa­

ne należy pomal ować c zerwoną farbą. 

2 , 13 . Wyłącznik , La tark i p owinny być wypo sażone w j ednobi egunowy wod oszc z eln y wy­

łącznik . Po 2000 zadz iałań wyłącznik powinien nadawać się do dalsze j pra cy dzjałając 

prawidłowo . 

2 , 14 . Żarówki, La t ark i powinny być wyposażone w żarówki BM 45s wg Katalog u Lamp 

Oświetleni owych . 

2 , 15 , Oprawka żarówki, Latarka powinna byc wyposażona w oprawki bagnetowe B15 wg 

PKN/E- 93402, 

2, 16. S zkła sygnałowe. Latarki powinny być wypo sażone w szkła sygnałowe o kolorach 

wg . 1 , 2 . Zmian a barwy światła p owinna być wykonywana przełącznikiem przesłon. 

2 , 17. Natę żen i e światła mierzone z odległości 1 m od żarnika powinno wynosi ć co 

na jmniej 35 lx dl a świa tła białego . 

2 , 18 . Opo rność izolac j i p owinna wyno sić c o na j mni ej 200 Mn. 

2 , 19 , O dporność na wi l g o ć . Latarki powinny być odporne na działanie wilgoci. P o 

próbie nawi lgoceni a 1 stopnia wg PN-60/E- 04000 oporno ś ć izolacji nie powinna być 

mni ej sza od 5 0 Mn . 

2 , 20 . Wytrzyma ło ś ć e lek t r y c zna i z o l acji , I z o lacja pomi ę dzy czę ś ciami przewodzący­

mi prąd or az pomiędzy częściami przewodzącymi i nieprzewodzącymi powinna wytrzymać 

bez p r z e skoku i prz e b i cia napię c i e zmienne 1000 V o przebiegu praktycznie sinusoidal­

nym i częs to t liwości 50 Hz . 

2 , 21 , Za bezpieczenie prz ed działaniem elektrolitu, Części metalowe, które podczas 

pracy mogą być narażone na działanie e lektroli tu, powi nny być wykonane z metal u od­

pornego na korozję wg PN- 60/H- 86020 . 
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2,22, Odporność na zmiany temperatury, Latarki powinny być odporne na zmianę tem­

peratury od -40 do +50°C w warunkach próby wg 4,5,12. 

W obu skrajnych temperaturach latarki powinny świecić normalnie; zamek, wyłącznik 

i przeł~cznik przesłon powinny działać prawidłowo. 

2,23 , Odporność na wstrząsy, Latarki powinny być odporne na wstrząsy o częstotli­

wości 5 + 10 Hz i amplitudzie 0,2 mm przez okres 6 godz. 

3, PAKOWANIE, PRZECHO\VYWANIE i TRANSPORT 

3,1, Opakowanie, Każda latarka powinna być zapakowana w dopasowane pudełko tektu-

rowe , Na pudełku należy podać co najmniej: 

a) nazwę lub znak wytwórni, 

b) oznaczenie wg 1,3, 

c) r ok produkcji, 

3,2, Tran~ort , Do przewożenia latarki w pudełkach należy układać warstwam1 w 
skrzyniach lub kartonach i zabezpieczyć przed przesuwaniem się w nich, Na skrzyni na­

leży umieścić znaki wg PN-60/N-79002 p, 2,1,2, 2,1,3, 2,1,6 1 2,3,:10 a). 

3,3, Przechowywanie, Latarki nale~y przechowywać bez akumul a torów, w p omieszcze­

niach zamkniętych, 

4, BADANIA 

4,1, Rodzaje badań, Ustala się dwa rodzaje prób: 

a) próbę typu, 

b) próbę wyrobu, 
P r ó b a t y p u ma na celu wyczerpujf\Cf\ ocenę ·latarki pod względem b:.tdowy, 

zastosowanych materiałów, wykonania oraz własności eksploatacyjnych. Próbę typu 

przeprowadza się w przypadku oceny nowej konstrukcji, wprowadzenia zmian konstrukcyj­

nych, technologicznych, mog~cych mieć wpływ na normaln~ pracę latarki oraz przy okre­

sowej kontroli produkcji nie rzadziej ni~ raz na 24 kolejne miesi~ce w okresie pio­

dukcji . 

P r ó b a w y r o b u ma na celu sprawdzenie, czy w wykonan·iu latarki nie po­

pełniono przypadkowych błędów. Próbę wyrobu stosuje się przy bieżącej kontroli pro­

dukcji lub przy badaniach technicznych poprzedzających odbiór techni czny. 

4,2, Zakres próby typu, Próba typu polega na przeprowadzeniu nastę ~uj~cych badań : 

a) oględziny (4 0 5,1), 

b ) sprawdzenie wymiarów latarki (4,5,2), 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

l) 

m) 

sprawdzenie 

sprawdzenie 

sprawdzenie 

sprawdzenie 

sprawdzenie 

sprawdzenie 

sprawdzenie 

sprawdzenie 

sprawdzenie 

sprawdzenie 

sprawdzeni.. e 

ciężaru latarki (4,5,3), 

docisku sprężyn (4, 5,4), 

trwałości docisku sprężyn (4, 5 , 5 ), 

wymienności części (4,5,6), 

trwałości zamka (4,5,7), 

natę żenia światła (4,5,8), 

odporności na wilgoć {4,5,9), 

oporności izolacji (4,5,10), 

wytrzymałości elektrycznej izolacji (4,5,1 1 ), 

odporności na zmiany taroperatury (4,5,12), 

odporności na wstrząsy (4,5,13), 

4,3, Zakres próby wyrobu, Próba wyrobu polega na wykonaniu następujących badań: 
a) oględziny {4,5,1), 

b) sprawdzenie wymiarów {4,5,2), 

c) sprawdzenie docisku sprężyn (4,5,4), 
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d ) sprawdze n ie oporno ś ci izolacji (4,5.10). 

e) sprawdzenie wytrzymałoś ci elektrycznej izolacji (4.5,11). 

4, 4 , Licznoś ó próbki 

4,4, 1 . L iczno ść próbki dla próby typu, Do próby typu należy pobrać sposobem loso­

wym 5 la tarelc ELN 1004 wypo sażonych w naładowany akumulator. 

4 .4, 2, Li c zno ś ć próbki dl a próby wyrobu, Do próby wyrobu nal~ży pobrać 

los owym 10 latar ek z każde j pa rtii o liczności j OO sztuk . 

sposobem 

W wypadku odbio r u i l oś ci mniejszej niż 100 sztuk poddaje się badaniom 10% 
z przedstawion e j ct o odb ioru partii, 

4 . 5 . Opi s badati. ;- e chnicznych 

4 , 5 . 1 , Og lę dz iny p o legają na wzrokowej ocenie nieuzbro jonym okiem zgodności \~ko­

na ni a l a tark i z 1 . 4 , 2,5, 2,6, 2,12, 2,13, 2 , 14, 2 ,15, 2,16, 3,1, 

4, 5 . 2 , Sprawdzen ie wymiarów należy wykonać przyrządami o nie mniejszejdokładności 

wska zaJi. n iż ± 0 , 1 mm. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli spełnione są \~maganie, 

podan e w 2 , 3 . 

4 , 5 , 3 , Spra wdzenie ci ę żaru latarki należy \~konać na wadze przełącznikowo-uchy l ­

n e j 10 kG, Wyn ik należy uznać za dodatni, jeżeli ciężar nie przekracza ciężaru wg 2, 4 , 

4 , 5 , 4 , S p rawd zeni e d ocisku sprężyn należy wykonać dynamometrem. Docisk wg 2 ,7 wy-

wa rty n a spr~żyny s tykowe. nie powinien prz erwać obwodu elektrycznego, a na 

prz e łączn i ka przesłon - nie p owinien zmienić po łożenia przesłony. 

sprę żynę 

4 .5. 5 , Spra wdze nie trwałości do c i.sku sprężynL Prze.d pomiarem akumulator na l e ży 

umi eści ć 100 0- Jcr o t ni e w la t a rce i wyjąć ora z 1000-krotni e zadziałać przeł f!, c ?. n il< i em 

przesł on, 

Pomi "l. ru d ocisku · sprę żyn na l eży dolconać dynamometrem po wykonanej próbie. 

pró by na l eży uznać za d oda t n i, j e :i'.e li d oc isk sprę żyn nie bę dzi.e mn i ejszy od 

nego w 2,8 , 

Wy nilc 

poda-

·1 , 5 , 6 . Sprawdzeni e wymiennoś c i c zę ści. na l e ży wykonać przez wybudowani e i ch z d o­

wo lnej l a tarki i wbudowan i e do t nnej l a tarki nie ma jąc e j t y ch c zę ś ci. Wy n i lc :!1rÓby na ­

l e 7: y u znać z a doda tn i , je :i'. eli z a chmvana będzie ~miennoś ć częś ci bez koniecznoś c i i ch 

rio!la s owywania. 

4,5 , 7 , S pra wdz enie trwałości zamka należy '~konać przez dokona nie 2000 zamknięć . 

Wyn i k próby należy uznać za t'ł o da tn i , jeż e li spełnione są wymagani.a podane w 2.10. 

4 , 5 , R . S pra wd zen ie na tęż eni a świ atła na leży wylconać luksomierzem w ciemnym po­

mies z c z e n iu , IVyn ik próby na leży uznać za dodatni, jeżeli n~ tężenie światłn nie będzi e 

mn iejs z e od podan ego w 2 . 17, 

4 , ~ . 9 . Sprawdzenie odporności na wilgoć należy ~konać ~g PN-60/E-04000 zgodnie 

z wym "'. gani ~m i 2 . 19 w tempera turze 25 ±2 ° C , Wynik p r óby należy uznać za dodatni,jeżeli 

n ie z o s taną s twie r dzon P. szkodliwe zmi. ? ny mające wpływ n a normalną pracę latarki, a 

ponad to j e że l i la t Ft.r ki przejdą z wynikiem dodatnim sprawdzenie oporności izolacji 

i \~trzyma łości elektryczne j, 

4 , :J , t0 , Snrawdz enie opornoś ci izolacji, Przy próbie typu pomiar wylwnuje si ę bez­

po ś redn io p o zak o~cz en ; u s pra wdz e nia odporności n a wil goć wg 4, 5 ,9, natomi a s t przy 

!' róbie '~rohu pom i Ftr n a le?:y wykonać n a sucho , 

S!) r a wrlze n j e oporno ś ci izol a 0 ji nalP.ży wylconać wg PN-60/E-04000 p. 2 .6. Wyn i k pró­

by na lP.ży uznać z1-1. clodatni, jeż e l i spełnione są wymagania wg 2 .18 i 2 , 19. 
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4,5,11, Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji, Pomiar przy próbie typu 

należy wykonać po nawilgoceniu wg 4,5,9 i bezpośrednio po zakończeniu próby wg 4,5,101 

n atomiast pomiar przy próbie wyrobu należy lvykonać na sucho, 

Pomiaru należy dokonać pomiędzy częściami przewodzącymi prąd oraz pomiędzy częś­

ciami przewodzącymi i nieprzewodzącymi napięciem zmiennym 1000 v. w ciągu 1 min przy 

próbie typu 1 w ciągu 5 sek przy próbie \vyrobu, 

Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli nie nas tąpiło przebicie izolacji a ni 

przeskok. 

4 , 5 , 12 , Sprawdzenie odpornoś ci na zmia ny temperatury, Próbkę należy umieścić w 

komorze. technoklimatycznej i utrzymywać w temperaturze 50°C w ciągu 30 min, Po wyję­
ciu próbki i osiągni ę c i u przez nią temperatury o toczenia należy umieścić ją w chło­

dziarce i chłodzić do temperatury -40°C, utrzymując ją w tej temperaturze w czasie 

30 mi n, 

Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli spełnione są wymagania podane w 2 ,22, 

4.5.13. Spr a wdzeni e odporności na wstrząsy, Próbkę należy umieścić na wstrząsarce 

i poddać drganiom o parametrach podanych w 2.23, Wyni){ próby należy uznać za dodatni, 

jeżeli p odcza s próby nie będzie przerwy w świeceniu żarówki a części połączone w spo­

sób rozłączny n i e lvykażą zluzowania. 

4 ,6, Ocena wyników badaJ1 

4 ,6, 1, Wynik próby typu należy uznać za dodatni, jeżeli wszystkie latarki 

prz e szły z wynikiem dodatnim badania wymienione w 4.2. 

4,6. 2 , Wyn i k próby wyrobu należy uznać z a dodatni, jeżeU_ wszystkie latarki prze­

s zły z wynikiem dodatnim badania wymienione w 4 ,3. Jeżel i nawet jedna latarka nie od­

powiada wymaganiom n ormy, należy poddać dodatkowo badaniom 10 latarek, W przypadku 

powtórnego wyniku ujemnbgo badaniom nal eży poddać każdą latarkę$ 

K O N I E C 


