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NORM A B R ANZ O W A 

Urządzenia zabezpieczenia 
BN-77 

3506-31 
SRODKI 

TRANSPORTU 
SZYNOWEGO 

ruchu kolejowego 
Sygnalizacja świetlna 

O p ramka NK-110 do żarót.uki 
z trzonkiem B22 ?( 

Wymagania i badania Gru pa katalogowa VI O 

l. WSTĘP 

Pr-:edmiolem normy jest oprawka żarówki ty­
pu NE:-~10 przezr~aczona do r,1ocowania żarówek 
s_ygr! ~łO\I.·::ch zaopatrzonych w trzonki bagneto\\l·e 
typu B-22, zbudowana na napięc i e znamionowe 
izolocji nie przekraczające 50 V prąd u przemien-
n ego. 

2. OZNACZENIE 

Opr ;:wka NK- 11 0 BN-77 / 3506-31 

:L \VY MAGL\NIA 

60 t<', ~ 

powinny mieć powierzchnie gład kie nie wyka zu­
j<1Ce żad nych pf;kr: i ęć oraz mie jsc niedoprusowa­
nych. 
Części z blachy powinny być gładkie, równe, 

a kr<:wędzi e ostre zatępione. 
Povvloki galwaniczne po\vinny być gładk ie, r ów ­

ne, bez rys i porów. 
Połqczcn ia lutownicze powinny być wykonane 

lutem miękkim i 7.<::.pewn iać dobre połączenia m e­
ch ·miczne i e lektryczne. Do lutowania nie należy 
stoso'.V<J.ć odtleniaczy żrących. 

3.4. Ot; stępy izo!<~cy jne w pov.rictrzu po po-
\\ icrzchni materia~ów izolacyj nych powinny wy­
no:::ć co 1•ajmniej 2 mm. 
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3.2. Mutcr iały powinny być zgodne z podanymi 
,,. c:okurnentacj i tech nicznej . Dopuszcza siG sioso­
,,·an.ic mai cria!ów ::aslc;pczych pod \ V a ,·u n ki cm, że 
r:. ie obniżą one wymaganego norrnq r-oziornu ja­
kości oprawek. 

3.5 . O pór izolac ji między częsctami o roznej 
biegunowośc i wiodącymi prąd powin na wynos i·~ 

co najmnie j 200 J'vH2 na sucho w temperat urze 
:w ± 5cC i wilgotności wzgl ędnej do 70°/ o oraz 2Q 
po nawilgoce niu "" waru nk oc:h próby wg 5.6 .10. 

3. :~. Wykonani e. Wypraski wyko11::me z t\'v'D· 3.6. Wytrz-ó: małoś ć elektryczna izolacji. lzolacj a 
rzy\\ · termoul\vardza l ;1ych i termoplastycznych między częściami przewodzącymi prąd a metalo-
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wą pods tawą powinna wytrzymać bez przeskoku 
i przebicia napięc ie probiercze przemienn e o war­
tośc i 3000 V o przebiegu praktycznie sin usoid::tl­
nym i częstotliwości 50 Hz oraz 2000 V, 50 H ?. 
między częściami w iod ącymi prąd o różnej biegu­
nowości . 

3.7. Odporność na zmiany tempe1·atury. Opraw­
ka żarówki zalączona n a pracę ci::)głą powitm a 
norma lnie pracować w tet11peraturze od - 40 do 
80°C. 

Przyrost temperatury pierścienia żarówki w 
mie jscu styku z bańk<j szklaną nie powinien prze ­
kraczać 60 °C w warunkach podwyższonej tempe­
ratury . 

3.8. Nacisk styku kołkowego oprawki na s tyl..;: 
żarówki powinien wynosić 12,5 ± 2,5 N (1,2 -'i 
± 0,25 kG) . 

3.B . Odporność na drgania. Opraw ka powinna 
być odporna na drgania o częstot l iwości 40 Hz 
i amplitudzie 0,5 mm. 

:J .IG. Trwałość oprawek. Oprawka zna j duj ąu 

się pod napięciem 12 V prądu przemiennego po­
winna wytrzymnć 2000-krotne za łożenie i wyję­

cie żarówki o mocy 24 W. Po próbie oprawl.::a nie 
powinna wykazywać jnkichkolwiek obluzow v.•1. 
i _r ow inna nadavvać się do dalszego użytkowania. 
Dop us.-:cza się n iezn.::tczne zużyc ie powie rzchni 

trących. 

3.1l. Odpcn:o~r na w! lgoć. Oprawka powinna 
przejść bez uszkodzeń bada nie O stopnia och r o .. 
nv o, rze:: :v:.ćedosta;1 i e;n się wody \vg PN-75' 

v A 

E-OG300 ark. 04. W czasie badania do oprawki po-
wilmo h) ć ci op •owaclzm:c na pięc ie 12 V, o. żarów lu 
po,._·inn::l si ę św i ecić Św i a tl em c i ·łglym . 

·L P ArOWA NIE, PltZECHOWYWANIE, 
'fRi\. NSPORT 

4.L Pakow;mie. O ;)rawki po owi1;ięciu pa:)ie ­
rem powinny tyć uldad;:me w pudelku tekturo­
wym. Pudełl<a po zamkn ięc iu pov.ri rmy by ć okle­
jo:! e t:1śmą . Na pude llw należy umieścić : 

n) z ,w k lub n&Z \'.- ę wytwór ni, 
b) oznacze'1ie wg rozdz. 2 bez części ';lovvnej 

nun~t"'U norm,- . 
c) 1i 1.bq sz1l!k, 
d) c~ <tę i z.uk kontroli jakości . 

·1 2. P r zee hc ,'.Y:'f \'a n ic. Opra\\·ki opakm\·c:tw \':~ 

4.1 11.::1 l ~-~y ;,n·.~.ochowywać w pomicsz.czeniach za­
l:c~Zl' !l)Czonych przed o padami atmosferycznymt 
i c;z::_\lc1r!iem koroz ji. 

·1. :3. T n1!lSpor !. Op~kowane wg 4. 1 oprawki na­
le~~y układać w skrzyr;iach . Skrzynic należy prze­
wozić ),ryty m i ś rodkami transpor t u odpowiednio 
szczehie zabczpiec:zo.~.>-m i przed opadami atmo­
sfe r yc-znymi. 

5. BADANIA 

5.1. Prog ram badań 
5.1.1. Badania pełne . Pobrane op rawki \vg 5.2 

należy poddać następującym badaniom: 
2) oględziny (3.3 i 4.1), 
b) spra\':dzenie \': y miarów C3 .1 ), 
c) sprawdzenie rm~terialów (3.2), 
d) sprawd zenie od stępów i~:olacy j :lych (3.4), 
e) sprawdzen ie oporu izola cji (3.5), 
f) sprmvdzenie wytrzymałości elektrycznej izo­

J ~c ji (3 .6), 
g) sprawdzenie odporności na zmiany tempern-

tury (3.7), 
h) sprawdzenie trwałości oprawek C3.10), 
i) sprawdzenie nacisku styku kołkowego (3.8), 
j) spr<twdzenie odporności na wi lgoć (3.11), 
k) sprawdzenie odporności na drgania (3 .9) . 
Badania pełne na leży wykonać przy okresowe j 

kon troli produkcji przeprowadzonej co najmniej 
raz na 3 la ta oraz po każdej zmianie konstrukc ji, 
materiałów lub metod technologicznych mogących 
wpłynąć na jakość wyrobu _ 

5.1.2. Badania niepełne. Pobrane oprawki n a-
leży poddnć następuj ącym baclan iom : 

e1) ogl ędziny (3 .3 i 4.1) , 
b) sprawdzenie wymiarów (:3.1), 

c) sprawdzenie oporu izol ac ji (3.5), 
d) sprawd zen ie wytrzymałości eleUrycznej izo­

i"c .ii (3 .6 ). 
Bo.dani::~ t•icpe:~lc należy wykonać przy odbiorze 

~cchnicznym . 

5.2. Pohieranie p róbek. Do bada-'1 pelnych na­
leży pobrać sposobem losowym z bieżącej pro­

clL•kcji 3 oprawki, a badaniom nicpcłnvm należy 

poddać wszystkie wy produkowa ne oprawki. 
5.:3. O;rótne zasady wykonania bada!i.. VI czasie 

h2dah oprawka p owin na być przymocowana do 
[;o::solki stosowa:1ej w la tarniach sygnalowych 
t y pu EHi\-10 lub HA- 10. 

5.4. Opis barl<.łl 

5.4.1. Og-l~dziny polegają na sp;·awdzeniu nie­
uzbrojonym okiem, czy op ra\Yka odpowiada tym 
\Vym~g'ln iom , których spełnienie może być stwie l·­
c1zo:;e bez użycia 11 8 rzędzi, przyrządów i ur?.ądze1l.. 

\'Y szczeió l n ości l' 2 lcży sprawdzić ~·pe l nienic wy­
magm1. wg 3.3 i 4.L 

5.4 .2. SpnlWI~~enie wy:ni;.;r6w należy wykonać 

suwmiarl-'1 o do!dad,1 ości dzi<1~ki e 1en:en1arnr-j 
0 ,1 mm. 

5.4..3 . Spnrvd zcn ie matcria!.ów pole.za na 
~~J,·awd·,_eni:. t clokL :11en tów kon t roli tech nicznej z 
b'-"da11 clos1aw malerialów d o produkcji. 

5.4.4. Spra w dzen ie nds t ępów izolacy jny ch na­
l eży wykonać suwmiarką o dokładności działk i 

e lementarne j 0,1 mm. 
5.4. 5_ Sprawtlzenie oporu izolacji należy wy­

konać megaomomierzem o napi ęci u 500 V wg 
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PN-60/E-04000 p. 2.6. Odczyt należy wykonać po 
upływie l min od chwi li doprowadzenia napięcia. 

W badaniach pełnych pomiar należy wykonać 
l:;ezpośrednio po na wilgoce:1iu wg 5.6.10. 

5.4.6. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej 
izolacji należy wykonać w czasie l min napięciem 
pr zemienny m o przebieg u praktycznie sinusoidal ­
r~ym i częstoUiwości 50 Hz . Napięcie probiercze 
o wadości 3000 V na leży doprowadzić międz? 

wspólnie zwarte częśc i wiodące prąd a metalovvą 
podsta'.\-ę , n:1tomiast między części przewodzące 

prąd o różnej bi egu nowości należy doprO\vadzić 

napięc i e o wartości 2000 V. Badanie na leży wyko­
nać przyrz=1dcrn o mocy źródła prądu co najmniej 
0,25 kV A. 

5.4 .7. Sprawdzenie odporności na zmianę tem­
peratury należy wykonać umieszczając oprawkę 

w termostacie o temperaturze 80 ± 5°C na 6 godz. 
W czasie próby nie powinny następować przerwy 
\\. świece i1 iu żarówki. Po ustaleniu się temperatu­
ry należy zmierzyć metodą oporową przyrost tem­
peratury pierścienia żarówki w pasie 5 mm od je­
go f Órnej kra wędzi. 
Następn i e oprawkę należy umieśc i ć w chłodziar­

ce o temperaturze - 40 ± 5°C na 3 godz. Po wyję­
ciu z chłodziarki na l e ży sprawdzić, czy na po­
wierzchni pierścienia oprawki nie wystąpił y pęk­

nit;cia lub wykruszenia . Po próbie należy wyko­
nać badanic wg 5.6.5 i 5.6.6 . 

5.4.g. Sprawdzenie trwałości oprawek należy 

wykon<::ć zakladajqc i wyjmuj::;,c 2000 razy żarów­

kę sygnałowq z oprawki. ŻarÓ\vkq należy zakła­
dać w \nki sposób, aby uzyskać trwale umocowa­
IIia w op:awce. \V czasie próby oprawka powinna 
być \v lącwnn do obwodu prądu przemiennego o 
11apięc i u 12 V . 

5. '1.!). Sprawdzenie n acisku styku lwłkowego 

op rawki należy wykonać dynamometrem. Przed 

próbą do oprawki należy włożyć żarówkę i dopro­
wadzić napięcie 12 V. Nóżkę dynamometru należy 
połączyć z kołkiem stykowym. Odczyt należy wy­
konać w momencie przerwania obwodu elektrycz­
nego. 

5.4.10. Sprawdzenie odporności na wilgoć na­
leży wykonać umieszcza j ąc oprawkę w higrostacie 
n a 48 godz o wilgotności względnej 91 --:-- 95°/o 
i temperaturze 40 ± 5°C. Po próbie nie powinno 
być nalotów korozji. 

5.4.11. Sprav;dzenie odporności na drgania na­
leży \vykonać na \vstrz<')sarce wibracyjnej zamo:::o­
\Hlj <Jc oprawi«~ jak do normalnego użytku. Ampli­
tuda drgań wstrząsarki powinna mieć charakter 
sinusoidalny. Okres trwania wibracji pO\\·inien 

wynosić 60 min. 
Do badania oprawkę należy włączyć w obwód 

elektryczny o napięciu 12 V. 
W miejsce żarówki na l eży założyć trzonek 

B-22 z wyprowadzonymi na zewnątrz końcówka­

mi. Do końcówek trzonka należy podłączyć ża­

rówkę sygnałową umieszczoną poza wstrząsarką 
Wynik próby należy uznać za dodatni, j eżel i w 

czasie próby nie wystąpi rezonans oprawki lub 
poszczególnych części, nie nastąpi przerwanie ob­
wodu elektrycznego, ponadto oględziny wykona­
ne po próbie nie wykażą żadnych szkodli wych 
zm ian, obluzowa:', połączeJ·l elektrycznych i m e­
chanicznych lub o;ikształcenia elementów. 

5.5. Ocena ~-.:yn!ków badań . Wynik badaó. pel­
nych należy uznać za dodatni, jeżeli oprawka 
przeszla badania wg 5.1.1 z wyn ikiem dodatnim. 

'Nyn ik badań niepelnych należy uznać za dodat ­
ni, jeżeli oprawka przeszla badania wg 5.1.2 z \\·y­

l: ikiem dodatnim. 
Partię oprawek należy uznać za zgodną z \\·y­

rnaganiami normy , jeżeli wyniki bnda!l pełnych 
i nicpełnych są dodatnie. 

KO N IEC 

l. I •L:tytul' .!:t opracowu.i<,ca no nn<; 
twórcze Urządzeń Sygn alizacyjnych. 

2. ~ormy związane 

I ~FORMACJE DODATKOWE 

Zaklady W y -

p;;-60/E-0-tO OG Sprzqt elektryczny na napi ęcie nic p rze-

kraczające 750 V. Typowe metody badat1 technicznych 
PN-75, E-05300 Wyroby elcktroinstalacy jnc do użytku 

domowego i podobnego. Wym agania i badania podsta­
w owe. Odporność na wilgoć . 


