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PRZEDMOWA

Stata modernizacja przemyslu surowcOw ceramicznych, rozszerzanie produkowanego asortymentu Surowcow wzbogaconych i uszla-
chetnionych oraz zadama stawiane przez odbiorcOw sa przyczyna znormalizowania wymagan technicznych na kaolmy w postaci normy wielo-
arkuszowej. Kolejne arkusze normy okreslaja wymagania techniczne dotyczace poszczegdlnych gatunkéw kaolinéw oraz specjalistyczne, nie

okreslone innymi normami metody badan kaolinéw..

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa wymaga-
hia techniczne oraz. metody badan -dotyczace kaoli-
néw stosowanych jako surowce w przemysle ceramicz-
“'nym, papierniczym, gumowym i innych przemystach.

2. Okreslenia s R
kaolin — surowiec przemystowy, ktorego gldwnym
skladnikiem jest mineral — kaolinit.

partia kaolinu — masa kaolinu zawarta w Jednostce
- transportowej np. w wagonie ‘kolejowym, samoch0d21e
kontenerze itp.

probka kaolinu — masa kaolinu pobrana z partii
kaolinu zgodnie z BN-64/7011-09.
seria produkcyjna kaolinu — masa kaolinu zgroma-

_dzona u producenta i w magazynie, z ktérego dokonuje
sie wysytki. ' ‘

3. Rodzaje. W zaleznosci od przeznaczenia kaoliny
dzieli si¢ na nastepujace rodzaje :

— ceramiczne,

— papiernicze,

— dla przemystu gumowego;
~— dla przemystu szklarskiego,

— dla innych przemvsiov(/ ‘

4. Klasy. W zaieznosa od wiaéciwosci tu\ kochemicz-
nych kaoliny dzieli si¢ na kiasy. Kiasy kaviindw po-
daja normy klasyfikacyjne.

5. Oznaczenie kaolinu w zaleznosci od rodzaju i kla-
sy, podaja arkusze szczegblowe.

6. Zakres normy. Norma obejmuje
arkusze: e '

nastgpujace

Normy ogélne i klasyfikacyjne (numery od 01 do 09)

Arkusz 01 Kaoliny. Postanowienia ogoélne i zakres
normy
Arkusz 02 Kaoliny. Pakowanie, przechowywanie

1 transport
Arkusz 03 K
Klasyfikacja ) ,
Arkusz 04 Kaoliny dla przemystu papierniczego.
Klasyfikacja ‘
Arkusz 05
syfikacja
Arkusz 06
Arkusz 07
Arkusz 08
Arkusz 09 _
Normy na -metody badan (numery od 10 do 99)
Arkusze tej grupy obejmuja specjalistyczne metody
badan nie ujete innymi normami. :
Arkusz 10 OkreSlenie maksymalnej masy bryt kao-
linu * - :
Arkusz 11 Oznaczanie biatosci
Arkusz 12 Oznaczanie zawarto$ci zw1qzkow zelaza
miedzi i manganu, rozpuszczalnych w wodzie
Arkusz 13

aoliny dla przemysh: ceramicznego.

Kaoiiny dla_przemystu gumowego, Kla-

Arkusz i4
Arkusz 15 Oznaczanie pozostatosci merozpuszczal—
nych w HCI ‘ -

Arkusz 16 Oznaczanie odsiewu na sucho przy zasto-
sowaniu przesiewania podci$nieniowego

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu Szklarskiego i Ceramicznego
Ustanowmna przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Szklarskiego i Ceramicznego dnia 13 kwietnia 1973 r.
jako norma obowijzujaca od dnia 1 pazdziernika 1973 r.
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Arkusze szczegblowe dotyczace wymagar poszczegOl-
nych rodzajow kaolinow

Arkusz 100 Kaoliny dla przemystu ceramicznego.
Kaolin KOC. Wymagania -

Arkusz 101 Kaoliny dla przemystu papierniczego.
Kaolin KOP. Wymagania

Arkusz 102 Kaoliny dla przemystu gumowego. Kao-
lin KOG. Wymagania .

Arkusz 103 Kaoliny dla przemystu paplermczego
Kaolin FPW. Wymagania

Arkusz ]04 Kaoliny dla przemystu szklarsklego Ka-
olin KOWS. Wymagania

Arkusz 105 Kaoliny dla przemystu gumowego. Ka-
olin KOM. Wymagania

Arkusz 106 Kaoliny dla przemystu papierniczego.
Kaolin KTP. Wymagania

Arkusz 107 Kaoliny dla przemystu ceramicznego.
Kaolin KTC. Wymagania

Arkusz 108 Kaoliny dla przemystu paplermczego.
Kaolin FPP. Wymagania

~Arkusz 109 Kaoliny dla przemystu ceramicznego.
Kaolin FKW. Wymagania '

Arkusz 110 Kaoliny dla przemystu papierniczego.

Kaolin FPB. Wymagania

Arkusz 111 Kaoliny dla przemystu ceramicznego.
Kaolin MP. Wymagania i badania

Numery od 104 wzwyz zarezerwowano dla nowych
asortymentéw kaolin6w wprowadzanych do produkcji.

7. Zaswiadczenie o jakoSci. Do kazdej partii kaolinu
producent powinien dostarczyé $wiadectwo zgodnosci .

z wymagamam1 niniejszej normy.

Swiadectwo powinno zdwieraé nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta, .

— oznaczenie kaolinu zgodnie z normami szczego-
owymi,

— stwierdzenie zgodnos$ci z norma,

— numer serii produkcyjnej,

— mas¢ partii netto,

" — date i podpis upowaznionego pracownika.’

Na zadanie odbiorcy dostawca obowigzany jest wy-
stawi¢ zas$wiadczenie o jakoéci danej partii kaolinu,
podajac w nim wyniki badan dla znormalizowanych
wiasciwosci danego kaolinu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Normy zwiazane

BN-64/7011-09 Surowce ceramiczne. Pobieranie i przygotowanie $rednich prébek 1aboratoryjnych

2. Wydanie 2 — stan aktualny: kwiecien 1986; bez zmian.
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