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NORMA BRANŻOWA BN-71 -
Elektroenergetyczne linie kablowe 0321-18 

ENERGOELEK-
Wkładki ołowiane do r 

TRYKA mUE 

przelotowych do kabli 
jedno powłoko UJych Grupa kat.a logowa VI 77 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s ą 

wkładki ołowiane do muf przelotowych do kabli 
j ednopowłokowych . 

1.2. Normy związane 
P N -69/E-02552 Elektroenergetyczne linie kablo

w e. Podział i budowa symboli k lasyfikacY.inych 
osprzętu 

PN-68/H-82201 Ołów 

PN-66/H-92916 Ołów. Blachy 

PN/N-03010 Sta tystyczna kontrola jakośc i . Loso
wy wybór sztuk do próbek 

BN -71 /0321-07 Elektroenergetyczne linie kablowe . 

Mufy przelotowe zwykłe do k abli na napi ęcie' 

znamionowe do 30 k V 

2. OZNACZENIE 

2.1. Symbol rodzaju - B 433 wg PN-69/E- 02552 . 

2.2. Przykład oznaczenia wkładki ołowiane.i 

o długości 290 mm do kabli jedno powłokowych : 

WKŁADKA OŁOWIAN A B 4 :~3 -29 0 

BN-71/ 0321 -1 8 

:3. WYMAGANIA 

Tablica 1 
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3.2. Materiał. Wkładki powinny być w ykonan e 
z blachy ołowianej w g PN-66/H-92916 o gatunku 
Pb 2 lub Pb 3 wg PN-63/H-822 01. 

:3.1. Główne w ymiary - w g rysunku tabl. 1. :3.:3. Wykonanie. Powierzchnia wkładek powinna 
być czysta i równa bez pęknięć, zawalcowań , 

w gnio tów cia ł obcych , wgłębień i dziu r. 

1 ~~.! 
----- ~- _i __________ J n::.~_ 

Dopuszcza się drobne rysy, jeżeli nie przekra
cza j ą dopuszczalnych odchyłek grubości. 

Brzegi wkładek powinny być równo obcięte , 

bez gra tu. 

4. PAKOWANIE 

'Wkła dki powinny być dostarczane razem z mu
fami (wewnątrz muf) lub pakowan e inaczej w 
sposób uzgodniony między dostawcą a odbiorcą. 

Mufa zawierająca wkładkę ołowianą powinna 
mieć napis informujący o znajdującej się wew
nątrz mufy wkładce z podaniem je j wyróżnika, 
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BN-71 /0321-18 

5. BADANIA 

5.1. Program badań. Wkładki należy poddać 

następującym badaniom: 
a ) oględzinom, 

b) sprawdzeniu wymiarów, 
e) sprawdzeniu materiału. 

5.2. Określenie partii. Partię stanowią wkładki 
o .j ednakowych wymiarach, wykonane z blachy 
ołowianej tego samego gatunku i o tej samej 
grubości. 

5.3. Pobieranie llróbek. Do badań należy pobrać 
,)róbki z partii wkładek sposobem losowym wg 
P N/N-03010 o liczbie sztuk podanej w tabl. 2. 

Tablica 2 

Liczność l 
! Liczność partii (N) 

I 
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W zależności od wielkości wyprodukowanej 
partii (N) dopuszczalną liczbę sztuk nie odpowia
dających wymaganiom normy (rn) w próbce (n) 

podano w tabl. 2. 

5.4. Opis badań 

5.4.1. Oględziny polegają na sprawdzeniu nie
uzbrojonym okiem powierzchni i brzegów wkła

dek, które powinny odpowiadać wymaganiom wg 
3.3 oraz wg rozdz. 4. 

5.4.2. Sprawdzenie wymiarów polega na spraw
dzeniu zasadniczych wymiarów wkładek odpo
wiednimi przyrządami z dokładnością do 1 mm 
i grubości z dokładnością do 0,1 mm wg 3.1. 

Sprawdzenie wymiarów T i h należy wykonać 
na modelu. 

5.4.3. Sprawdzenie materiału polega na spraw
dzeniu zgodności materiału wg 3.2 ze świadec

twem wyrobu. 

5.5. Ocena wyników badań. Partię wkładek 

należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, 
jeżeli wyniki badań wg 5.4 będą pozytywne. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-71/0321-18 

W zakresie wymagań i metod badań istnieje projekt pięciu znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania ba-
normy do doświadczalnego stosowania PN/E-06401 Ele- dania. 
ktroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o na-


