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NO RMA BRANŻOWA 
BN-71 

Elektroenergetyczne linie kablowe 0321-19 
ENERGOELĘKTRYKA . Wkładki ołowiane 

do muf przelotowych 
do kabli trójpowłokowych 

. Grupa katalogowa VI 77 

1. WSTi'P 

1.1. Przedmiot normy. Prze dmiotem normy są wkład­
ki ołowiane do muf przelotowych do kabli tr6jpowło­

kowych. 

2.2 . Przykład oznaczeni a wkładki o łowiane j o dłu­
gości ! = 630 mm do kabli tr6jpowłokowych: 

WKŁADKA OŁOWIANA B 434-630 BN-71/0321-19 

1 • 2. N ormy związane 

PN-69/E-02552 Elektroenergetyczne linie kablowe . 
3 . WYMAG ANIA 

Podział i budowa symboli klasyfikacyjnych o­
sprzętu 

3.1. Gł6wne wymiary w mm - wg rysunh~ i tabl. 1. 

PN-75/H-82201 Oł6w 

PN-74/H- 92916 Ołów i stopy ołowiu. Bl achy i taś­

my ogólnego przeznaczenia 
BN-71/0321-07 Elektroenergetyczne linie kablowe. 

Mufy przelotowe zwykłe do kabli na napi ę.c ie zna­

mionowe do 30 kV 
2 . OZNACZ ENIE 

2.1. Symbol rodzaju B 434 - wg PN-69/E-02552. 

Wyróżni k 

oznaczenia 

B 434- ó30 

B 434-800 

Miejsce cechowania 

.- ·_·-.·-i ~-'-. L-+---J' 

l 

630 

800 

Tablica 1 

Wymiary 

d r h g 

18 32 80 2, 5 

29 40 100 2, 5 

Zjednoczenie Przedsiębiorstw Robót Elektrycznych "Elektromontoż" 
Ustonowiono przez Dyrektora ZPRE "Elektromonto ż" dn ia 31 marco 1971 r. 

jako norma obowiązująca w za kresi e prod ukcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1972 r. 
(Mon. Pol. nr 38/ 1971 poz. 249 ) 

W( O • . WNICTW A NORMAliZACYJNE 
O,,, k. W,d. No,m. W-w a , A,k. w,d. l) , 2 5 NokI. 300' 22 Zam. 9 5 9 / 76 . 
Prze kcuano do produkcj i 6 . 4- . 76 . D,..u k uk oń c .r:ono w sIerpnIu 76. 

Odchył- Zastosowa-
ki gru- nie w mu-
bości, .fie wg 

mm BN-71/ 
0321-07 

B 211-95 
±O,1 B 211-105 

B 211-120 

C ena xl 1,20 



2 BN-71/03 21-19 

3. 2. Materiał. Wkładki powinny być wykonane z bla.­
chy o łowianej wg PN-74/H-92916 o gatunku Pb2 lub 
Pb3 wg PN-75/H-82201. 

3. 3. Wykonanie, Powierzchnia wkładek powinna być 
czysta i r6wna, bez pęknięć, zawalcowań, wgniotów 
ciał obcych, wgłębień i dziur. 

Dopuszcza się drobne rysy, je~eli nie ~kracza­
ją dopuszczalnych odchyłek grubości. 

Brzegi wkładek powinny być równo obcięte, bez 
gratu. 

4. PAKOWANIE 

Wkładki powinny być dostarczane razem z mufami 
(wewnątrz muf) lub pakowane inaczej w sposób uZl!!Pd­
niony między dostawcą i odbiorcą. 

Mufa, zawierająca wkładkę ołOWian" powinna mieć 
napis informujący o znajdującej się wewn,trz mufy 
wkładce z podaniem jej wyrótnika. 

5. BADANIA 

5,1. Rodzaje badań, Wkładki nalety poddać nastę-
pującym badaniom: 

a) oględzinom (3.3 i 4), 
b) sprawdzeniu wymiarów (3.1), 
c) sprawdzeniu materiału (3.2). 

5,2. Określenie partii. Partię stanowią wkładki 

o jednakowych wymiarach wykonane z blachy Ołowianej 
tego samego gatunku i o te j samej grubości. 

5.3. Pobieranie pr6bek. Do badań wg 5.1 a), b) z 
przedłotoAej do odbioru partii wkładek nale~y po-

braĆ sposobem losowym na ślepo pr6bki o liczności 

wg tabl. 2. 

Tablica 2 

Liczność 
Dopuszczalna 

Liczność partii pr6bki lllCzDa liczba 
sztuk niedob-sztuk sztuk rych ,. pr6bce 

do 63 5 O 

64.;. ' 160 10 1 

161 400 15 1 

401 .;. 1000 25 2 

5.4. Opis badań -5.4.1. Oględziny polegają na sprawdzeniu nieuz-
brojonym okiem powierzchni i brzegów wkładek oraz 
sprawdzeniu pakowania. 

5.4.2. Sprawdzenie wymiar6w polega na sprawdze­
niu zasadniczych wymiarów wkładek odpowiednimi pr~­
rządami z dokł~ością do 1 mm oraz grubości z do­
kładnością do 0,1 mm. 

Sprawdzenie wymiar6w T i h nale~y wykonać na mo­
delu. 

5.4.3. Sprawdzenie materiału polega na sprawdze­
niu zgodności materiału ze świadectwem wyrobu. 

5.5. Ocena wyników badań. Partię wkładek nalety 
uznać za zgodną z wymaganiami no~, jeteli wszyst­
kie badania wymienione w 5.1 dały wynik dodatni. 

K O N I I C 

INfORMACJI DODArIOWI do BH-71/0321-19 

li zakr .. 1e wymagań 1 metod badań istniej a projekt nor.,. do doświadczalnego stosowania PN/E-06401 Ilektroenergetycz­

n. linie kablowe. Ospr zęt do kabli o napięciu znamionowym do 60 kV. Og61ne wymagania i badania. 


