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NORMA BRANZOWA

BN-73
Osprzet linii napowietrznych i stacii 0325'05

ELEKTROENERGETYKA o .
Sworznie z czopem gwintowanym
kompletne
Grupa katalogowa VI 77
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Instytut Energetyki
Ustanowiona przez Ministra Gérnictwa i Energetyki dnia 5 marca 1973 r.
jako norma obowiqgzujgca w zakresie produkcji od dnia 1 pazdziernika 1973 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 191973 poz. 54)
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WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1973. Druk. Wyd. Nerm. Wowa, Ak v4.0,30 Noki 300+23 Zem. 266877 Ceno 2t 1,20
Przekazano do produtcii  5.9.77. Druk ukonczono w iistopadzie 77.
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INFORMACJZ DODATKOWE do Bli=73/0325-05

Istotne zmiany w stosunku do PN-62/5=~92702

a) norma uwzglednia sworzei w stanie kompletnym,

b) zmieniono tytul i sposéb wymiarowania,

¢) rozszerzono asortyment,

a) wprowadzono cynkowanie v plynnym c¢nku zamiast c/nko-

wania elektrolitycznego.

Dotychczas obowigzujgea PN-62/L-92702 zostaje uniswaie

niona z dniem 1 paZdziarnika 1973 r.



