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I . WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem norm y są ogó lne 
wymagan ia i badania zakol1czel1 i połączeń kabli 
w osprzęcie s t a nowiącym element y urządze l1 elektrycz­
nyc h w wykonaniu normalnym i przeciwwybuchowym , 
połączeń w sk rzyn kac h przelotowych i rozgałęźnych , 

zakończeń kabli w postaci głowic dla urządzeń stacjo­
narnych w wykonaniu normalnym, zakończeń przewo­
dów oponowych na napięcie do 6 kV w osprzęcie sta­
nowiącym elementy obudowy urządzeń elektrycznych 
stacjonarnych i ruchomych w wykonaniu normalnym 
i pr7eciwwybuchowym oraz połączeń przewodów op 0-
'lowych w skrzynkach przelo towych i rozgałęźnych. 

1.2. Zakres sto"owania normy. Postanowienia zawarte 
w normie doty, zą wymaga l1 i badań osprzętu stoso­
wanego w pod /i, 'miach elektroenergetycznych sieciach 
kablowo-prze wodo wych na napięcie nie mniejsze n iż 

220 V i nie większe n iż 10 kY wraz z jego elementam i 
przeznaczonymi dla obwodów pomocniczych. 

Postanowienia normy nie dot yczą osp rz\·tu przezna­
czonego wyłącznie dla sieci sterowniczej i sygnaliza­
cyj nej . 

1.3. Określenia 
1.3.1. głowica - - element · ';,p rzęw montowany na za­

k ończe niu kabla i nie będący ,~ I.ęśeią obudowy urządze­
nia elektrycznego . 

1.3.2. wpust kablowy - elerne.: t obudowy p rzezna­
czony do wprowadzenia kabli lub prze v. udów opono­
-wych do sk -lyne ~ przylączowych lub bezpośred nio do 
wnętrza obudowy. 

lo3.3. skrzynka przelotowa - element osprzętu będą­
c:' wyodrębnioną s kr7ynką zacis k ową. przystosowa ną 

do przelo towego łączenia kabli i przewodów opono­
wych w podziemnych sieciach elektroenergetycznych 
i stanowiący osłonę wykonanego połącze nia. 

1.3.4. skrzynka rozgałęźna - element osprzętu będą­
cy wyodrębnioną skrzynką zaciskową służący do wyko­
nywania rozgałęzień w podziemnych elektroenergetycz­
nych sieciach kablowo-przewodowych. 

1.3.5. skrzynka przyłączowa częsc obudowy 
urządzenia lub silnika, w której znajdują się za-

ciski do przyłąC7en ia 7t'wnętrznych kabli lub 
przewodów . 

1.3.6. sprzęgnik - rozłącza lne połącze nie ka bli lu n 
przewodów i nie stanowiące elementu ob udowy urzą­
dzenia elektrycznego . 

1.3.7. złącze - rozłączalne połączenie kabli lub prze­
wodów, montowane na za kończen i u kabla lub przewo­
du i przystosowa ne do łączenia z urząd zeni em elek­
trycznym. 

1.3.8. izolacja lt'wnętrzna - izolacja . której po­
wierzchnia narażona jest na działanie warunk ó w klyp­
toklimatycznyt:h i środowiskowych . 

1.3.9. Pozostałe określenia - wg PN-76/F.-05l25 . 
PN-74/ E-0ó401 i PN-8 3/E-0811 0. 

2. WYMAGANIA 

2.1. Wymagani<l ogólne 
2.l.1. Wymiary stosow<t nego osp rzętu i ich rzęSCl 

powinn y być zgodne z wymagania mi pod<1n YI1, i W ,' o r­
mach przedmiotowych lub w przypadk ll id l bn, f:u 7 W~' ­

maga niam i podanymi w dokumentacji k c il ll·U OCj . 

2.1.2. Materiał . Ohudow~ osprzęt l: powinn~ ' > 'yć -wy . 
kon ywane z metalu pokrytego powłoka mi a ntyk '\fOZH 
nymi, Dopu szcza si, wyko nywa nie ck n1 : n1ó\\' <'Jp !'zę\ \J 

z two rzyw sztucznych pod warunhf " n lJ~Toso\\': ) ni LI 

powłok i z mate riału o rezystancji po\\'ierzchni o wcJ n ie 
więk szej !lil 108 n oraz wypełniacz~ z material \l\v :lie­
orga nicznych. Materia! wypełniający głowic.: dl;, ka bli 
o iw lacji papK'[ ~' wej nasyconej powinien być odporn\ 
na działallie syciwa b biowego. Materiały ek ktroi70!a · 
cyJne pod względem trudnopalności powinn y I.) (; ~owia­

dać wymaganiom PN-73/C-89023 p. 25 dla k,lte,,,,vrII li 
oraz powinny być odporne na d7 i ała nie g\) rące:,ro i wii­
gotnego powietrza wg PN-82/ G-38000 p . 3. 7 ; . '.Vłas­

ności elek troizolacyj ne, mechaniczne i fi~ v k oc :' t:' l , j czne 

materiałów przeznaczonych na izo.ac:j l? T '-V I ; ,,; '· Z. ' ,! n, .. 

powinny być gorsze od właściwości mate n at,'m iW! ; ~ : YJ­

nych stosowanych kabli lub przewodów. 
~ 

2.1.3. Powłoki ochronne wewnętrzne i zewnętp'n'; --
wg PN-74/E-06401 p , 2.3.2. 
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2.1.4. Zaciski uziemIaJące. Metalowe obudowy 
( sprzętu przystosowanego do montażu zakończeń i po­
łączeń kabli i przewodów oponowych powinny mieć 

Laciski u ziemiające. Dla u r ządzeń w wykonaniu nor­
malnym liczba i rozmieszczenie zacisków uziemiających 
powinna być zgodna z wymaganiami PN-82/ G -38000 
p. 3.6. Skrzynki zaciskowe w osprzęcie przystosowanym 
do łączenia i za kończe nia kabli i przewodów ekrano­
wanych powinny być wyposażone w zac isk uziemiający 
zewnętrzny i zacisk u ziemiający wewnętrzny. 

2.1.5. Mocowniki kablowe. Kon strukcja mocowników 
kab lowych stosowanych w osprzęcie dla urządzeń bu­
dowy przeciwwybuchowej powinna s pełniać wymagania 
PN-72/E-08 115 p. 3.1.10.2 oraz BN-84/ 0462-9 p. 2.1.8 . 
Dla urzqdzeń budowy normalnej sposób zamocowania 
kab li i przewodów powinien być zgodny z PN-82/ 
G-38000 p. 3.3. 

2.1.6. Zaciski i połączenia elektryczne 
2.1.6.1. Materiał. Części wyprowadzeń, zacisków 

I połączenia wiodące prąd powinny być wykonaw 
z miedzi lub mosiądzu. 

2.1.6.2. Konstrukcja zacisków do przyłączan ia żył ze­
wnętrzn ych przewodów lub kabli powinna być przysto­
sowana do p rzyłącza nia żył bez końcówek, lub powinna 
hyć un iwersalna, tzn . umożliwiająca połączenie żył 

z końcówkami i bez końcówek. Nie dopuszcza się sto­
sowania zacisków, w któryc h element gwintowy (wkręt, 
śruba . nak rętka) be zpośrednio nacis ka na żyłę p rzewo­
d u. Zaciski powinny być tak umieszczone. aby umożli­
','/ iały i-" !yl ączenie kabla lub przewodu (przy możliwie 
minimal'1ym pro m ieni u gięcia) bez podginania odizolo­
wa nych koilcbw. Srednica k ołków wtykowych sprzęgni­
ka i złącza o p rzyłączeniach zewnętrznych przewodów 
lub ży ! kabli :'owin na być nie mniejsza n i ż 6 mm. 

2.2. Wymagania dla połączeń żył kabli 
2.2.1. Temperatura połączeń żył na zaciskach i połą­

czeniach wiodących prąd nie powinna być większa od 
temperatur podanych w za łączniku tab!. Z-I . W przy­
padku stosowa nia żył z końc6wk a mi należy stosować 

Końcówki przystosowane d o zaprasowywania za pomo­
C~! praski hydraulicznej. 

2.2.2. Odporność połączeń żył na zmiany temperatury 
,powodowane przepływem prądu - wg PN-74/E-06401 
p. 2.6. 

2.1. Wymagania dla zamontowanego osprzętu 

1.3.1. Wykonanie połączeń metalowych powłok, pan­
cerzy i ekranów kablowych. Metalowe powłoki oraz 
pancerze przewidziane do uziemienia powinny być po­
łączone metalicznie ze sobą oraz z metalową obudową 

mprzętu. W przypadk u kabl i ekranowanych, osprzęt 
powinien umożliwić uziemienie tego ekranu, który jest 
przewidziany do uziemienia . 

2.3.2. Odporność osprzętu na działanie cieplne prądu 
zwarcia - wg PN-74/ E-0640 1 p . 2.9. Wymaganie to 
dot yczy wszystkich rodzajów osprzętu montowanego na 
kablach i p rzewodach opo nowych na napięcie powyżej 
I kV . Prąd i cza s trwa nia zwa rcia należy dobierać 

w zale l n ()~c i od rod Llju i/O lacj i ro boczej zastoso v. anych 
kahl i I prL.cwod ów ta k. a by w czasie I. wa rcia tempera tu ra 

żył nie przekraczała wartości poda nych w załącz­

niku tab!. Z-4 . 
2.3.3. Odporność osprzętu na działanie dynamiczne 

prądu zwarcia - wg PN-74/E-06401 p . 2.10. Wyma­
ganie to dotyczy wszystk ich rodzajów osprzętu monto­
wanego na kablach i przewodach oponowych na napię­

cie powyżej 500 V. 
2.3.4. Napięcie gaśnięcia wyładowań niezupełnych -

wg PN-74/E-06401 p . 2.11. Wymaganie to dotyczy 
tylko osprzętu przeznaczonego do montowania na kab­
lach na napięcia znamionowe powyżej I k V o polu 
elektrycznym promieniowym. 

2.3.5. Stabilność cieplna ekranów niemetalicznych -
wg PN-74/E-06401 p . 2.18 . Wymaganie to dotyczy 
tylko osprzętu montowanego na kablach z ekranami 
wyłącznie niemetalicznym i o izolacji termoplastycznej 
na napięcie powyżej I kV. 

2.3.6. Wytrzymałość elektryczna osprzętu. Osprzęt za­
montowany na odcinku probierczym powinien wy trzy-
11) " ' vać bez przebicia lub przeskoku napięcie probiercze 
', ii.ll soida lne , przemienne o częstotliwości 50 Hz, o war­
l(l~ c i skutecznej wg tab!. I przyłożone w ciągu 4 h 
w przypadku żył roboczych . a w przypadku żył po­
mocniczyc h czas przyłożenia powinien wynosić 10 min . 
Sposób połączen i :l zył roboczych i pc'n\Ocniczych powi­
nien być zgodny z PN-73/ E-04 160.72 1' . 2.2.4. 

2.3.7. Szczelność osprzętu zamontowanego na kablach 
o izolacji papierowej nasyconej - wg PN-74/ E-06401 
p. 2.1 3. 

2.3.8. Szczelność osprzętu lltmontOl"anego na kab lach 
° izolacji z tworzyw te rmoplastycznych Jub przel"odach 
oponowy(·1) powinna b :,'ć laka, aby po 4 cyk lach nagri.c­
wania p rzL'/ 6 h prądem n wartości J.2 p rądu nagrze­
wa nia dop u~zczalnego długotrwak d la danego l YpU 

kab la lub przewodu (wyznaczonego zgodnie z załączn i­

kiem tab!. Z ·2 ) i chłodzenia przez 18 h w ko morze 
klimat ycznej '.', t t~ mperaturze 35°C i wi lgotnośc i wzg l ęd­

nej 95~~% wart l)ści roiemn ośc i elekt rvcznej poszczegól­
nych żył wzglydem r ,,·, o~ ~ałych. mierzona po pie rwszej 
C I i czwartej C 4 dobi ,: ":I imatyzowania, s pełniały na­
stępujące za lei n ośc i : 

C 4 - C !~ O , 1 5C4 

2.3.9. Trwałość osprzętu . Połącze nia kab :' w skrzyn­
kach przdotowyc h i rozgałęźnych powinn y być tak wy­
kona ne, aby wyttzymywały bez pęknięć i ut ra ty właści ­

wośc i elektroizolacyjnych próbę w komorle kl imatycz­
nej w tem peraturze 35°C i wilgotności względnej 95~1% 

trwającą 20 cykli nagrzewania przez 6 h i stygnięcia 
przez 18 h. Żyły kablowe z zamontowanym osprzętem 
należy nagrzewać prądem tak , aby ich temperatura 
w ciągu 2 ostatnich godzin okresu nagrzewania była 

o 5°C wyższa od temperatury długotrwale dopu szcza l­
nej dla żył kabla. 

2.3.10. Wytrzymałość udarowa osprzętu - wg PN-74/ 
E-0640 I p . 2.15. 

2.3.11 . Odporność izolacji zewnętrznej osprzętu za­
montowanego na kablach na działanie wyładol"ań po­
wierzchniowych powinna być taka. aby umieszczona 
w ko morze klimaty cznej o wilgotności wzg lędn ej 100% 
(z roszeniem) przy tempera turze 35°C wyt rzymywała 
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bez przebicia i przeskoku w ciągu 300 h napięcie prze­
mienne o wartości 1,25 znamionowego napięcia fazo­
wego kabla , przy czym rejestrowane impulsy prądu 
upływu nie powinny przekraczać 100 mA. 

2.3.12. Odporność osprzętu na uderzenia i spadki swo­
bodne - wg BN-84/0462-9. Wymaganie to dotyczy 
osprzętu nie będącego częścią obudowy urządzenia 

elektrycznego. 

3.3. Przygotowanie próbek do badań. Do badań nale­
ży przygotować po 3 egzemplarze z każdego rodzaju 
osprzętu zamontowanego na odcinkach kabli o prze­
kroju żył najmniejszym spośród tych , dla ktorych 
osprzęt jest przeznaczon y. 

3.4. Opis badań 
3.4.1. Warunki wykonywania prób. Jeżeli w normie 

nie postanowiono inaczej , próby należy wykonać w tem-

Tablica 1 

Napięcie probiercze podawane na żyły robocze zakończeń i połączeń 
Napięcie probiercze dla żył pomocni-

Wa rt ość napięcia czych i ekranów nie łączonych z ob-
znamionowego osprzętu 

kabli oponowych w osprzęcie, kV 
wodami żył roboczych, kV 

kV 
dla izolacj i dla izolacji z tworzyw dla izolacji 

dla wszystkich rodzajów izolacji 
papierowej termoplastycznych gumowej 

0,125/ 0,25 - 2,0 2.0 1,0 
0,38/0,66 

(0,5) 2,5 2,5 2.5 1,5 
0,6/ 1,0 4,0 3,5 3,2 2,0 
3,6/6 14 II 12 2,0') 
6,0/10 20 15 - 2,0') 

') W przypadku stosowania czlonu B w zabezpieczeniu typu ZSG-6 lub równorzędnym, napięcie o wartości zgodnej z tab\. I powinno 
być podawane między ekran ochronny i kontrol ny. 

3. BADANIA 

3.1'; Program badań. Badanie pełne wg tabl. 2 należy 
przeprowadzić przy ocenie nowych konstrukcji, W przy­
padk u wprowadzenia zmian konstrukcyjnych , techno­
logicznych lub przy zmianie stosowanych materiałów 
oraz w celu okresowego sprawdzenia bieżącej produkcji 
nie rzadziej niż l raz na 5 lat. 

3.2. Pobieranie próbek. Do badań na leży pobrać lo­
sowo po 3 egzemplarze z każdego rodzaju osprzętu . 

W celu wykonania sprawdzenia wg tabl. 2 lp. 16 należy 
dodatkowo pob rać 3 egzemplarze, które zostaną pod­
dane sprawdzen iu. 

peraturze otoczenia 5 -T 35°C. Próby wykonane w ko­
morze klimatycznej powinny zapewniać utrzymanie 
temperatury z dokładnością ±2°C. Podczas badań 

właściwości elektroizolacyjnych w komorze klimatycz­
nej , należy stosować przepusty pomiarowe o rezystancji 
nie mn iejszej niż 1014 fi oraz izolatory przepustowe na 
napięcie co najmniej 10 kV. 

3.4.2. Sprawdzenie wymiarów należy przeprowadzić 

przymiarem liniowym lub suwmiarką, lub sprawdzia­
nami. 

3.4.3. Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić 
sprawdzając dołączone dokumentacje i atesty materia­
łowe. 

Tablica 2 

I. p. Rodzaj ~pra\\dzel1 i a Wymaganie wg Opis badań wg 

I 2 3 4 

I Sprawdzenie wymiarów 2.1.1 3.4.2 

2 Sprawdzl'nie materialów 2.1.2 3.4.3 

3 Sprawdzenie powłok (l(hronnych 2.1.3 3.4.4 

4 Sprawdzenie 7.3c iskó,. uziemiających 2. 1.4 3.4.5 

5 Sprawdzenie mocowników kablowych 2.1.5 3.4.6 

6 Sprawdzenie zacisków i połączeil elektrycznych 2.1.6 3.4.7 

7 Sprawdzenie temperatury połączeń żył 2.2.1 PN-74/E-0640 1 p. 4.3.6 

8 Sprawdzenie odporności połączeń żył na zmiany temperatury spo-
wodowane przepływem prądu 2.2.2 PN-74/ E-0640 I p. 4.3.7 

9 Sprawdzenie wykonania połączeń metalowych powlok , pancerzy 
i ekranów kablowych 2.3.1 3.4.8 

10 Sprawdzenie odporności osprz, tu na działanie cieplne prądu zwarcia 2.3.2 PN-74/E-0640 1 p. 4. 3.11 

II Sprawdzenie odpornośc i osprzętu na działanie dynamiczne p rądu 

zwarcia LU PN-74/E-0640 1 p. 4.3.12 

12 Sprawdzenie napięcia gaśn ięcia wyładowań niezupełn ych 2.3.4 3.4.9 

13 Sprawdzenie s t abi l ności cieplnej ekranów niemeta licznych 2.3.5 PN-74/ E-0640 I p. 4.3.20 
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cd . tab!. 2 

Lp. Rodzaj sprawdzenia Wymaganie wg Opis badań wg 

I 2 3 4 

14 Sprawdzenie wytrzymalości elekt rycznej osprzętu 2.3.6 3.4.10 

15 Spra wdzenie s71'7eln ości osprzętu zamontowanego na ka blach o izo-
lacji pa pi .. rowl'i n'I> yconej 2.3.7 PN-74/ E-0640 1 p. 4.3.15 

16 Sprawdzenie szcze ln ośc i osprzę tu za montowanego nn kablach o ilo-
lacji z two rzyw termoplastycznych lub na przew'"'dach opono wych 2.3 .8 3.4. 11 

17 Sl'rawdzen ie t rwa l ości osprzętu 2.3.9 3.4.12 

IR Sprawd7enie wytr/y malości udalOwej osprzętu 2.3 .10 3.4. 13 

19 Sprav.Jzcnic odporności izolacj i zewnętrznej osprzętu za monto wa-
!1(.::~U lIa kablach na dzialanie wyladowań powierzchniowych 2.3. 11 3.4.14 

20 Sprawdzel1le odporności osprzętu na uderzenia i spadki swobod ne 2.3.12 PN-84/E-0462-9 p. 3.3.10 

3.4.4. ~jprawdzenie powłok ochronnych. Pu\vłoki la­
kie ro wane należy poddać przyspieszonemu badani u la­
b (· :;; I(.: yjnemu w mgle solnej wg PN-76/H-04603 trwa­
j ą emu 48 h. Pomiar grubości powłoki cynkowej należy 
p fi'ep rowadzić metodami niszczącymi wg PN-801 
11-04605 lub metodami nieniszczącymi wg PN-761 
H-04623. Sprawdzeniu należy poddać co najmniej 
3 próbki tego sa mego rodzaju ze względu na podłoże, 
rowłokę i grubość . 

3.4.5. Sprawdzenie zacisków uziemiających należy 

prze prowadzić nieuzbrojonym okiem . 

3.4.6. Sprawdzenie mocowników kablowych dla urzą­

dzeń budowy przeciwwybuchowej na leży przeprowadzić 

wg PN-83/E-08110 p. 5.5 . I oraz wg BN-84/0462-9 
p. 3.3.8, dla urządzeń budo wy norma lnej 'W g PN-81/ 
G-38000 p. 5.4 . I. 

3.4.7. Sprawdzenie zacisków i połączeń elektrycznych 
należy przeprowadzić wg PN-82/G-38000 p. 5.4. 1. 

3.4.8. Sprawdzenie wykonania połączeń metalowych 
powłok, pancerzy i ekranów kablowych należy przepro­
wadzić nieuzbrojonym okiem. 

3.4.9. Sprawdzenie napięcia gaśnięcia wyładowań nie­
zupełnych. Badania na leży przeprowadzić na odcink u 
probierczym o długości co najmniej 2 m z zamonto­
wanym na obli jego końcach ta kim samym rodzajem 
osprzętu. Odcinek probierczy na leży umieścić w komo­
rze metalowej uziemionej, ekranującej od wpływów ze­
wnętrznych . Na czas pomiaru końce odcinka próbnego 
należy zanu rzyć woleju transformatorowym. Czas trwa­
nia pomiaru wyładowań niezupełnych wraz z podwyż­

szeniem i obniżeniem napięcia nie powinien przekra­
czać 5 min. Sprawdzenie na leży wykonać wg PN-701 
E-04066. 

3.4.10. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej osprzę­
tu !~ ależy wykonać wg PN-74/E-06401 p. 4.3. 14. W przy­
padku spr3wdzenia żył pomocniczych , napięcie należy 
przyłożyć kolejno między jedną z żył roboczych a po­
zostałe żyły połączone 7e sobą . 

3.4.11. Sprawdzenie szczelności osprzętu zamocowane­
go na kablach o izolacji z tworzyw termoplastycznych 
lub na przewodach oponowych. Pom ia r pojemności CI 
i C. (wg 2.3 .8) należy wykonać za pomocą mostka 

-

Scheringa. W celu wykonania pomiaru należy l żyłę 

włączyć w obwód mostka Scheringa, a pozostałe 

zewrzeć ze sobą i poprzez układ pomiarowy mostka 
Scheringa uziemić. 

3.4.12. Sprawdzenie trwałości osprzętu należy prze­
prowadzić tylko dla skrzynek przelotowych i rozgałęź­
nych, bezpośrednio po wykonaniu badania wg 3.4.11 
przedłużając liczbę cykli nagrzewnika i chłodzenia 
do 20. Żyły robocze należy obciążyć prądem o wartości 
zgodnej z załącznikiem tab\. Z-2 przez 6 h, a następnie 
chłodzić przez 18 h. Po zakończen iu okresu nagrzewa­
nia i po zakończeniu stygnięcia , po uprzednim odłącze­
niu układu zasilającego, na leży doprowadzić na okres 
I min napięcie probiercze o wartośc i równej 2,5-krot­
nej wartości napięc ia między żyłą i ziem ią lub uziemio­
nym ekranem kabla. Wartość prądu długotrwale do­
puszczalnego nal eży wyznaczyć wg załącznika tab\. Z-2. 

3.4.13. Sprawdzenie wytrzymałości udarowej osprzętu. 
Sprawdzenie wytrzymałości udarowej d la większych 
wartości szczytowych wg PN-8! I E-0500 I tab\. I należy 
wykonać w komorze klimatycznej przy temperaturze 
otoczenia 35°C przy wilgotności względnej 70%. Dla 
mniejszych wartości szczytowych sprawdzenie należy 

wykonać w temperaturze 35°C i wilgotności 96% . Od­
stęp czasowy między kolej nymi udarami nie powinien 
być dłuższy ni ż 120 s. 

3.4.14. Sprawdzenie odporności izolacji zewnętrznej 
osprzętu zamontowanego na kablach na działanie wyłado­
wań powierzchniowych. Napięcie probiercze należy do­
prowadzić do zwartych żył roboczych kabla . Podczas 
prób powłoki pancerze i ekrany odcinka probierczego 
powinny być ze sobą zwarte i połączone z uziomem 
przez miliamperomierz rejestrujący , np. w sposób po­
dany na rysunku. Jeżeli rejestrowane impulsy prądu 
przekroczą 10 mA lub nastąpi przebicie izolacji po jej 
powierzchni, to wynik badań należy uznać za ujemny. 

3.5. Ocena wyników. Wynik sprawdzenia należy uznać 
za dodatni , jeżeli wszystkie egzemplarze osprzętu speł­
niają wymagania podane w rozdz. 2 i wszystkie badania 
podane w tab\. I dały wynik dodatni. 
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Schemat u kładu do pomia ru prąd u u pł ywu : 

I - za kończenie kabla lub p rzewodu. 2 - elektroda po miaro wa 
(obejmka) na ł ożona na elemen ty ka bli lu b przewodów. 3 - isk iern ik , 

4 - doda tkowy rezystor. 5 - mil ia mperomierz rejes t r ujący 
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ZAŁĄCZNIK 

WARTOŚCI PRĄDÓW DLUGOTRWALE DOPUSZCZALNYCH DLA KABLI I PRZEWODÓW OPONOWYCH 
UŻYTKOWANYCH W PODZIEMIACH KOPALŃ WG WYTYCZNYCH DOBORU PRZEWODÓW OPONO­
WYCH I KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH UŻYTKOWANYCH W PODZIEMIACH KOPALŃ DO 

OBCIĄŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 

Tablica Z-I. Wartości prlldów dłu&otrwale dopuszczalnych dla kabli elektroener&etycznych na napięcie znamionowe O,(i/I ,O kV 

Wartości prądu długotrwale dopuszczalnego 

kable o izolacji papie- kable o izolacji polwinitowej 
kable o izolacji 

Przekrój znamionowy rowej czterożyłowe polietylenowej· 
żył roboczych 

dwużyłowe trój- i czterożyłowe czterożyłowe 
żyły żyły 

miedziane aluminiowe żyły żyły żyły żyły żyły żyły 

miedziane aluminiowe miedziane aluminiowe miedziane aluminiowe 

mm2 A 

I 15 - 17 - 13 - - -
1,5 19 - 22 - 17 - - -
2,5 27 21 30 24 24 19 - -
4 33 28 40 29 29 25 - -
6 46 36 51 41 41 32 - -

10 62 49 71 55 55 43 - -
16 84 66 94 74 74 58 - 66 
25 110 87 123 97 97 77 - 87 
35 136 107 153 120 120 94 109 107 
50 170 134 191 150 150 118 132 134 
70 209 165 235 184 184 146 171 165 
95 253 199 284 223 223 175 - 199 

120 289 228 325 255 255 201 - 228 
150 335 265 377 295 295 234 - 228 
185 382 302 429 337 337 266 - 302 
240 448 354 504 395 395 312 - 354 
300 515 407 - - - - - -
400 615 485 - - - - - -
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Tablica Z-2. Wartości prlldów długotrwale dopuszczalnych dla kabli 
elektroenergetycznych trójżyłowych na napięcie znamionowe 3,6/6,0 k V 

Przekrój 
Wa rt ośc i prądów dlugotrwale dopuszczal nych 

!znamionowy kable o izolacji kable o izolacji 
żył papierowej polwinitowej 

roboczych 
żyły żyły żyły żyły 

miedziane aluminiowe miedziane aluminiowe 

mm 2 A 

10 55 45 51 41 
16 75 60 58 47 
25 100 80 78 63 
35 120 95 95 76 
50 150 125 121 97 
70 190 150 148 1\9 
95 230 185 182 146 

120 270 215 209 168 
150 310 250 241 194 
185 355 285 291 234 
240 430 345 335 269 

Wartości prlłdów długotrwale dopuszczalnych dla kabli 
elektroenergetycznych trójżyłowych na napięcie znamio­
nowe 6/10 kV. Do czasu ustanowienia odpowiednich 
przepisów Ministerstwa Górnictwa i Energetyki war­
tośc i prądów długotrwale dopuszcza lnych dla kabli 
elektroenergetycznych trójżyłowych na napięcie zna­
mionowe 6/ 10 kY należy przyjmować wg Zarządzenia 
nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 
1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli elektro­
energetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 

Tablica Z-3. Wartości prlldów długotrwale dopusJ;czalnych dla górni­
czych przewodów oponowych 

Przekrój znamio-
Wartości prądów długotrwale dopuszczalnych 

nowy żył ro-
na napięcie :do 0,6/1 kV 

boczych 

mm2 przewody oponowe przewody oponowe 
o izolacji gumowej o izolacji polwinitowej 

1,5 30 -
2,5 34 29 

cd . tab\. Z-3 

Przekrój znamio-
Wartości prądów długotrwale dopuszczalnych 

nowy żył ro-
boczych 

na napięcie do 0,6/ 1 kV 

mm2 przewody oponowe przewody oponowe 
o izolacji gumowej o izolacji polwinitowej 

4 45 38 
6 58 49 

10 81 68 
16 108 , -
25 141 -
35 171 -
50 208 -
70 258 -
95 314 -

Tablica Z-4. Wartości temperatur granicznych dopuszczalnych długo­
trwale i przy zwarciu dla kabli i przewodów oponowych 

Rodzaj kabla 

Kable o izolacji papierowej na na­
pięcie nie przekraczające 0,6/ I k V 

Kable o izolacji papierowej na napię­
cie większe niż 0,6/1 kV i nie prze­
kraczające 3,6/6 k V 

Kable o izolacji polwinitowej na na­
pięcie nie większe niż 3,6/6 kV 

Przewody oponowe o izolacji polwi-
nitowej nie przekraczające 

0,6/1 kV 

Kable o izolacji polietylenowej na 
napięcie nie większe niż 3,6/6 kV 

Przewody oponowe o izolacji gumo­
wej na napięcie nie przekraczające 
0,6/1 kV 

Kable o izolacji polietylenowej na 
napięcie powyżej 3,6/6 kV 

Temperatura graniczna 
dopuszczalna , oC 

długo­

trwale 

70') 

70 

60 

60') 

60 

75') 

50 

przy 
zwarciu 

200 

150 

150 

170 

') Dla kabli regenerowanych dopuszcza si~, aby temperatura połączeń 
żył na zaciskach i połączeniach wiodących prąd była wi~ksza o 10°C. 

INFORMACJE DODATKOW E 

I. Instytucja opracowujlIca normę - Cent rum Na ukowo-Produk­
cyjne Elektrotechniki i Automatyki Górniczej EMAG, Katowice. 

2. Normy zwilIzane 
PN-73 / C-89023 Badania za palności tworzyw sztucznych w postaci 

belecze k 
PN-70/E-04066 Wyladowania niezupełne w izolacji przy napięciu 

przemienn ym. Metody badań 
PN-73/ E-04 160.72 Przewody elektryczne. Metody badań . Próby na­

pię ciowe 

PN-8 1/ E-0500 I U rząd zen i a elektroenerget yczne wysokiego napięcia . 

Znamionowe napięcie probiercze izo lacji 

PN-76/E-05 125 Elektroenerge tyczne i sygnalizacyj ne linie kablowe . 
Projektowa ni e i budowa 

P -74/ E-0640 I Elekt roe ncrgetyczne linie kablowe . Osprzęt do kabli 
o napięci u lIla mionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania 

PN -83/ E-08 110 Elekt ryczne urządzenia przeciwwybuchowe . Wspó lne 
wymagania i ba dania 

PN-72/E-081 15 Elek l ryczne urządze nia przeciwwybuchowe. Urzą­

d7 c ni ~ _, budowie wzmocnionej. Ogólne wymagania i badania 

PN-82/ G-38000 U rządzen i a elektryczne górnicze w wykonaniu nor­
malnym. Ogó lne wymagania i badania 

PN-76/ H-04603 Korozja metali . Badania laboratoryjne przyspieszo­
ne w obojętnej mgle so lnej 

PN-80/ H-04605 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości pow/ok 
metalowych metoda mi n iszczącymi 

PN-76/H-04623 Ochrona przed korozją . Pomiar grubości powłok 

metalowych i konwersyjn ych metodami niszczącymi 

BN-84/ 0462-9 Elektroenergetyczne linie kablowe . Mufy przelotowe 
górnicze na napięcie znamio nowe do 6/ 10 kV. Ogólne wymagania 
i badania . 
3. Dokumenty wykorzystane przy opracowaniu normy 
I) Zarządzenie nr 29 Mini stra Górnictwa i Energetyki z dn ia 

17.07.1974 w sprawie doboru przewodów i kabl i elektroenergetycz­
nych do obciążeń prądem elektrycznym (D ziennik Budownictwa nr 
7174). 

2) Wytyczne doboru przewodów oponowych i kabli elektroener­
getycznych użytkowanych w podziemiach kopalń do obciążeń prą­

dem elek t rycznym (wydane przez Ministerstwo Górnictwa i Energe­
tyki) . 

4. Autor projektu normy - inż. Jerzy Wajdowicz - CN P-E MAG . 


