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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiotem normy są ogólne wymr gania i hn­
dania dotyczące kablowych muf prlelOlowych do la­
clenia kabli w elcktroenergetycznych iinlJ"h k.lblowych 
o napię c iu 7Ilamion owym clo 6/ 10 kV w fhldllemiach 
kopalń. 

1.2. Określenia \\ g PN-76/f::-05125. pr';-74/ 
E-06401 i PN-72/E-08110. 

2, WYMAGANIA 

2.1. Wymagania ogólne 
2.1 .1. Wymiary m uf przelotowych l lcn c7.:~(;i po­

Wll1ny być Lgodne z wymaganiami podanymi w nor­
mach przedm io towych lub w ri'/)' padku ió b:akt. 
z wymaganiami podanymi VI' dokulllentacji 'c,·lln icznl'j. 

2.1.2. Materiał. Obudowy muf skorupowych powin­
ny być wykonane z metalu pokrytego powłokami an t \'­
korozyjnymi. 

Materiał zewnętrzny muf bezskorupowych powinien 
hyć trudno palny oraz odporny na działallIl: wilgoci, 
a materiał wypełniający mufę w przypadku muf do 
kabli z izolaCją papierową nasyco n'l, odporny na dzi a­
lanie syciwa kablowego. 

Materiał i'h}uck powinien być taki sam, jak materiał 

i.ył nimi poł;lczonych. 

2.1.3. Powierzchnia - wg PN-74/E-06401 p. 2. 3.!. 
Elementy mur przeznaczone do lączenia, np. z żyłami 
lub powłoką kabla 7a p0l110Cą lutowa nia powi nny być 
pokryte odpOWIednim lutem. War!.twa lutu powinna 
pokr~\\ać całą powierlc hnię przemaczaną do luto­
wania. Wymaga nie W n Ic dotyc7Y części ołowianych. 

2.1.4. Powłoki ochronne wg PN-74/E-0640 l 
p. :U.2. 

2. 1.5. Uchwyty. Kadłuh) muf pO\l inny hyć wyposa­
i.lllle \\ lIchwyty umożliwiaj<jce l'awies7enie mufy Ila 

OCIOSie. 

2.1.6. Zacisk uziomowy. Mewlowe kadłub ) muf po­
winny mi e(. zaci ~ki lIziomowe. Zacisk uziomowy po­
wInIen być trwale ol'l1acLony znakiem u, icm ituia. 

~.l. 7. Wytrzynnl v.;t rr.ecnan .:?na mu!" przel()t(l~ ~'Cł, 

z n,' (.,.~ p:"zrdwwybuchową 0:-'10113 pl IL .. i\\ ~ bu !'·hv.l 

muf:,- p: Ic:otO\\(:j :'0 n<1!1ełnicniu jej cil:cl.ą o ciśnicniu 
co n<l.lllll1lcj l MPa I utrzymanil, tego l' i~nien !a nr/.:'1 

f() s nIe po'\inn~i \\)lcd\'wać lIvkod/cń i tf\\<,ł:ch od­
~,~/!ałC('Il du~trze~dI11yci; <lic u/t- !'('jonym oki ... m. 

2.1.F. MflcowniU kablowe· nf pr:lelotm~;lch l osło­

nami prl(ciwwybuchm' "ij,i Konstr\lkcFI m,Ii'OII ;ljlq')W 

k~IOI()\'. \ lh \\' ,1uL1Ci' Z osłoną przeu'\'wybucllOWą po­
\\il.113 i;'Pl:Wl11Ć t rwak mocowanie kabla prL) obu,j;;.C·' 

nj:j go si!;1 t'oos!(>\\<) o wartll,;ci podanej w normie 
:1\'ze:-l;111<1!'I\':Cj koLI nil r'111ICsleJ mi 2 kN \\ Dr/y· 

[':..Jb. j' .lćlenia ()ckinkó\'v kabla o ŚiCUlliC.Y 1\"\\ n<;­
trlnt'J do 45 j:lln 5 kN \\ przyp,ld!:u POl<!ClClii;. 

odcink{'w bbl' l' średnic; 7cw nętrzn t'j l'unad 45 ;'Im. 

2.2. Wymaglłnia dla p6!ączeń żył kabł i 

2.2.1. Rezystancja połączonych żył - wg PN-74/ 
E-0640 I p. 2.4. 

2.2.2. Temperatura połączeń zył -- wg PN-74/ 
[:·0640 l p. 2.: 

2.2.3. Odporność połączenia zył na .lmiany ,t>mpera­
tury spowodowane przepł}wcn; prądu - \I'g PN-74/ 
E-06401 p. 2.6. 

2.3. Wymagania dla komp:einych i zmontowanJ':; 
muf przelotow)'ch 

2.3.1. Wykonanie połączeń metalowych p<.lw~ok kat~!; 

i pancerzy. Meta lowe powloki kabli 01': I. P,I!' .", ~rle 
widziane do ulicmienia powil1l1~ b.vć i1 L1C:ZO.I~ mI 

licznie 7e sob4 oraz 7 metalowymi kadłubam i !l1'1!. 

Stosowanie na rO!ilC7enia pl i.:\\-od~'\\' a:l.J1]·,"(),\)·! 

jest niedol\ ... olGne. 
2.3.2. Odporność muf przelotowyc! 11:, d.·jałaml;' 

cieplne prądu zwarcia - .. t: PN-74/f··{)(11C! r. :.9. 
Wymaganie to dotycz. .s/yslkich ",)o/a.lów n'u 

2.3.3, Odporność muf pr:z.elfltowych na dział"m lI.­
namicLOe prądu zwarria - wg t'!'J-74/r \)-.401 r. 2.10. 
WymaganIc (u dol yczy WVyq!\ ich l "d 1;IJOW muł. 

2.3.4. Napięck i'3snięciH l', "ładowań nieulpełny·:=h 

.- wg Pl\: -'7 .lIE-06·+0 l p. 2.11. \\'\fllap.:·l i .. tl) d,!, CI.' 

t Y IJ... o IdU!' plz':7nac:/()nych cln kahF ) n"pu;l"l., 7""lli,(\' 

11Ow:m wyL~zym :jiż l kV () polu uc:"trvczn .. !~' ,"iI'­

rn-ienl U\\ \ 
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2.3.5 . :"tabilność cieplna ekranów niemetaJicznych -
wg PN-74/E-0640 1 p. 2.18 . Wymaganie to dotyczy tyl­
ko muf montowanych na kablach Z ekranami wyłącz­
nic nit· metalicznymi o izolacji termoplastycznej na na­
pięcie PQwyzej I kV. 

2.3.6. Wytrzymałość elektryczna muf przelotowych. 
Muh: powinny wytrzymywać bez przeskoku lub prze­
i)icia napię..:ic probiercze . sinusoidalne przemienne 
il czę :; (olliwości 50 Hz o wartości skutecznej wg tabl. l 
przvłożollc w czasie 4 h. 

Tablica 

Napięcie probiercze dla muf, kV. 
zmontowanych na kablach 

J{0c!'dj pl)ł':)ClCni u o izolacji 

Npicrowcj 
z tworzyw termo-

plastycznych 
. _-

Mu!:! 11) (7.)<,a kabli' () napięciu 
4,0 3,5 

7.lli.1Ilił()!\Owy 1n 0,1>/1 kV 
f-------

M",,, """e" '"hl< " ""i"i"B= II l 1I1~1 i il i,lT\<l\I'Y1ll ~ ,('/6 k V 

r-~;~,~~;-::';;;(a k:l bl.: O napięciu -'0 
15 

L':~~.lic.liH'wym 6/ ł n k v - __ 

2.3 .. 7. Szc7elność muf przelotowych zmontowanych na 
ka bladł o izolacji papierowej przesyconej - wg PN-74/ 
E-06·1.0 I p. L U. 

2.3.R. Odporność muf przelotowych na zawilgocenie 
zmia ,y temp(~nltur)' 

al '''lufy przdotowe, które nie mają obudów meta­
iowych ()ral' mufy przelotowe, których obudowy me­
!l t !m' •.. nic S~l wypeł nione materiałem izolacyj nym (np. 
osi ()n~.' ogllioszczclne) powinny spełniać wymagania wg 
PN-7· .. UF-06,101 p. ~.21. 

b} Po>,()~talc rodzaje m uf przelotowych powinny wy­
t r L) illy,. ;l~ bel pt;knit;ć i utraty własności izolacyjnych 
prć. bi; w k \lfl1 :~!/.l' klimatycznej o tempera turze 35°C 
i wil ,.:otJ)ośri wzg!l;dllcj n -7 100% t rwaj[}cej 21 cykli, 
przy cddio:nYltl nagrlc waniu prądcm żył roboczych. 
Pl zy p: :q"t! y\'. i l.' prądu przez 2 żyły robocze prąd obci~­

icnia PO\\ inil.'il l 'yć o 50% większy od prądu długctrwa­

:, ' d (l pll'- lo.a lneg.o (I!a da llcg0 bbla, zaś w przypadku 
;: :"/l T I ·,\\·u pqd\l ,)oa 3 i.y!)' IOboCl'c prąd obcią że n ia 

powinien być o 20% większy od prądu długotrwale 
dopuszczalnego dla danego. typu kabla . 

Wartość prądu długotrwale dopuszczalnego należy 

wyznaczyć wg Załącznika . 

2.3.9. Trwałość muf przelotowych. Mufy przelotowe 
powinny wytrzymywać bez pęknięć i utraty własnośc i 

izo lacyjnych próbę w komorze klimatycznej o tempe­
raturze 35°C i wIlgotności względnej 98 -7 100% trwa­
jącą 125 cykli nagrzewania i stygnięcia, przy czym żyły 
kabli połączonych mufą nagrzewane są prądem elek­
trycznym tak, aby ich temperatura w ciągu co najmniej 
2 ostatnich godzin okresu nagrzewania była co najmniej 
o 5°C wyższa od temperatury dopuszczalnej dla żył 

połączonych kabli przy równoczesnym doprowadzeniu 
napięcia probie rczego o wartości 2,5 Uo. 

2.3.10. Wytrzymałość ud.arowa mllf przelotowych -
wg PN-74/E-06401 p. 2_15 . 

2.3.11. Wytrzymałość muf przelotowych na uderzenia 
i spadki swobodne. Mufy przelotowe powi nny wytrzy­
mywać bez uszkodzeń uderzenie o energii 50 J oraz 
spadek swobodny z wysokości 1000 mm na podłoże 
betonowe. 

2.3.12. Odporność muf przelotowych z osłoną przeciw­
wybuchową na wewnętrzne łukowe zwarcie międzyfazo­
we. Osłona przeciwwybuchowa mufy przelotowej po- _ 
winna zabezpieczać przed przeniesien iem do atmosfery 
zewnętrznej wybuchu zainicjowanego wewnętrznym lu­
kowym zwarciem 3-fazowym o początkowym prądzie 
skutecznym wg norm przedmiotowych, lecz nie mniej­
szym ni~ 10 kA i czasie t rwania zwarcia wg norm przed­
miotowych, lecz nie krótszym niż 0,2 s. Maksymalna 
temperatura osłony w czasie zwarcia i I h po zwarciu 
nie powinna przekroczyć 200°C. 

3. BADANIA 

3.1 . Program badań. Badania pełne - wg tabl. 2 
należy przeprowadzać przy ocenie nowych konstruk cj i, 
okft'sowo raz na pięć lal oraz każdorazowo po zmia­
nie materiałów lub procesów technologicznych m9gą­

cych mieć wplyw na jakość osprzętu i mufy przelo­
towej. 

Zakres badall obejmuje wszystkie sprawdzenia . 

Tablica 2 

i I 
!fll~.)~t_ .. _.-

! I 
. l ·-"-;P '·' I\" d '·'-;:-n-i<!-\"-Y-ln-·i ~-lr-ó-w-----

.2 ~pf'~,,\l, ',,'C llj -.: ·TI~łltrj(.ilnv 

J Sprawdzeni'.." powil..'l'zl'hI1i 

zenia 

-

Hod laj sprawd 

2 

l..t S i.,r"·,,,l"-Clli~ p",dok rl':hmIlJllLh I 5 Spr.nvdzt;n i ., udł\vyl6w i () Spr;I\\·d7t' !.\ ~ {a~'I~i..\I u:,iOI1'nwcg.o , 
h żył 

ch żył I ~:::~~:~:~~:::~: :::I;!:~.'~:~~iryr'~;!L::~~;nCy 
') Spra wdzeni .. (ldl'orności po/q<:zcnia 

<pow"dowUllc p!'~cpływcrn pnłdu 

żył na zmiany temperatury 

-

I Wymaganie Sprawdzen ie 
wg wg 

3 4 

2.1.1 3.4 .2 
'I'') _ . J . 4- 3.4.3 
2.1.3 3.4.4 
2. 1.4 3.4 .5 
2.1 .5 3.4J) 
2.1.6 3.4.7 
2.L i PN -74/E-I)ó401 p . 4.3.5.1. 

I 
2.2.2 P '-74/E·()640 1 j). 4.3.6 

2.L.3 PN-74/E-0640 1 p. 4.n 
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cd. tahl. 2 

Lp. Rodzaj sprawd7cnia 

2 

Wymagania 

wg 

Sprawdzenie 

wg 

.. 
10 Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej obudów przeciwwy­

huchowydl 2.1.7 wg norm pr7Cdmioto wvch 
II Sprawdzcnie mocowników kablowych w mufach z osłonami 

przeciwwybuchowymi 2.1.8 3.4.8 
12 Sprawdzcnie wykonania połąaenia metalowych powłok i pan-

cerzy \.-abli 2.3 . 1 3.4.9 
13 Sprawd/cnic odpornoścI l1Iuf prulotowych na działanie ciep lne 

prądu Iwarcia 2.3 .2 PN-74/E-06401 p. 4.J . 11 
14 Spra\\dlL'nlc odpornoścI mu ł przelotowych n<l dz iałanie d)na­

rnl(zne pn.}du I\\a rci a 2.3.3 
2.3.4 
2.3.5 
2 .. 1.6 

PN -74/E-0640 I p. 4.3 . 12 
PN-74/E-06401 p. 4.3 . 13 
PN-74/E-0640 I p. 4.3.20 
PN-74/ E-06401 p. 4.3.14 

15 
16 
17 
IX 

Sprawd/cnic napi,cia gaśnięcia wyl adowań niczupelnych 

Sprawd/enic ~ta bdnoki cieplnej ekranów nil'l1I etalic7I1yc h 

Spra\\(j/l'nic \\'ytflym~lości elekt rycznej muf przelotowych 

Sprawd/enic odporności muf przelotowych na zawilgocenia 

i zmiany tempe ratury 2.3.8 3.4 . 11 
19 Sprawd7cIlIC szczc! n ości połączcó kabl owych wykonanych na 

ka h::lch (l izolacji papieruwej przesyconej 

Spra wd/wie trwałości muf przelotowych 
PN-74/ E-06401 p. 4.J.15 

3.4.13 20 
21 Sprawd /cnic wvtrtymalości udarowej muf prIclotowych 

Sp ra\\'dl<:nic wytr7\'malości muf pf/eloto\\ych na ude rzenia 

I , padki swobodne 

2.3 .7 

2.J.'.! 

2 :UO 

2.3. 11 

PN-7"/E-0640 I 

3.4.10 
2J Sprawd/cnie odporn ości muf przelotowych na wcwnętr7n~ lu-

3.2. Pobieran ie próbek. Do badań należy pobrać lo­
sowo 4 mufy przelotowe. 

Sprawdzeni<J wg tabl. 2 lp. 19 należy wykonać tylko 
na I egzemplarzu mufy prldotowej. 

Spra wdzenie wg tabl. 2 lp. 20 i 21 na leży wykonać 

na trzech pozostalych egzemplarzach muf przelo­
towych . 

3.3 . Przygotowanie próbek do badań. Do hadań nale­
ży pl'lygOluwać 4 mufy kablowe zamontowane na od­
cinkach J,.ahli () pl'7ekroju żył największym spośród 

Iych, dt) któ rych muf<J jest przeznaczona. Długość każ­
dego z połączonych odcinków kabla powinna wynosić 
co naj mniej -' m. 

Na wolnych kOTIC<l c h odcinków kabla należy zmon­
tować głowi ce na na pięcie 6 k V dla muf na napięcie 
do I kV, na napięcie lO kV dla muf na napięcie 6 kV 
lli"~I/ na napięcie J5 kV dla mul na na pięcie 10 kV. 

304 . Opis badań 

3.·U. Po~tanO\·\ienia ogólne. Do bad;!l'! na!t:ży stoso­
w<Jć pr:!d przc mie nny () c:tc;stotliwości 40 --:-60 Hz. 

TCllIpl'l'3tura otoc zcnia powinna wynosić 15 --:- :woC. 
a \\i!gollll)ŚĆ względna 45 --:- 75%. 

Sprawdzenia nale;i ~' wykonać zgodnie z kolejnością 

wg tab!. 2. puy czym bezpoś r.:dnio po sprawdzeniach 
wg lp. 15 i Jó należy wykonać sprawd zenie wytrzy­
mał ości ciek l ryczncj napięciem wg 2 .3.6 trwające 

lO mili. 

3.4.2. Sprawdzenie wymiarów należy prze prowadzić 

przymiarem liniowym , suwmiarką lub sprawdzianami. 
3.-ł.3. Sprawdzenie materiałów na\c i.y przeprowadzić 

sprawd zając d()b~lc ZOnc dokumentacje i atesty materia­
ł 0\\<.'. 

~A.4. Sprawdzenie powierzchni należy przeprowadzić 
niell/brojo nym ll kiel1l . 

2.3.12 3.4.12 

3.4.5. Sprawdzenie powłok ochronnych. Powłoki lak­
kierowe na leży poddać przyspieszonemu badaniu labo­
ratoryjnemu w obojętnej mgle solnej wg PN-76/ 
H-04603, trwającemu 48 h. Pomiar grubości powłoki 
cynkowej przeprowadzić metodami niszczącymi wg 
PN-74/H-05605 lub metodami lIieniszczącymi wg 

PN-67/H -04623 . 
Sprawdzeniu należy poddać co najmniej 3 próbki 

tego samego rodzaju ze względu na podłoże, powlokę 

grubość. 

3.4.6. Sprawdzenie uchwytów należy przeprowadzić 

nicuzbrojonym okiem. 
3.4.7. Sprawdzenie zacisku uziomowego należy prze­

prowadzić nieuzbrojonym okiem. 
3.4.8. Sprawdzenie mocowników kablowych w obudo­

wach przeciwwybuchowy::h. W mocowniku kablowym 
należy zamontować odcinek kabla o średnicy najmniej­
szej z zakresu średnic. dla których dan y mocowni k 
jes t przeznaczony. Następnic kabel obciążyć siłą po­
osiową o wartości wg 2.1.8 i sprawdzić, czy kabel 
nie wysunął się z mocownika. 
Wartość siły należy micrzyć dynamomctrem. 

3...&.9. Sprawdzenie wykonania połączeń metalowych 
powłok kabli i pancerzy na1cży przeprowadzić nieuzbro­

jonym okiem. 
3.4.10. Sprawdzenie odporności muf przelotowych na 

uderzenia i spadki swobodne. Do sprawdzenia odpor­
n ośc i mury p rzelotowej na uderzenia należy użyć młot­
ka wahadłowego składającego si<; z: 

a) pod,tawy do umocowania badanego przedmiotu , 
b) wahadła złożonego z ramienia o długości I m i bi­

jaka stalowego o promieniu zaokrąglenia grota 
12 ,5 mm : oś obrotu ramienia zamocowana jest w taki 
sposób, aby wahadło wraca/o w położenie początkowe 



:·",,1 wła:-.n yr; ', cięż:.Jfem pO wychylen iu go o l O ~ masa 
7:tSlępa,,1 wahadla powinna wynosić co najmniej 5 kg. 

BaJaJlr; !~lUrę umocować na pods!awi~, następnie od­
(hyiić wah:ldło :1 \qt odpowia.dający energii uderzenia 
poda L:cjw 2.3.9 i np\!ścić swobodnie w dół (beż pręd­
kl'~(;l p, .,.:/:::t kn"'·ej) . 

f :d:rzcn i-: \, yk or:nć 5-krotnie zmieniając każdoraz_o­
\;,,\ l1:icjs':,; udGrzcnia młotka. Po uderzeniu sprawdzić 
l;iem.bn·.: 'Hly.m okiem. czy mufa nie została uszkodzo­
na . 

S rii ... ·d;reni-: odporności muly przelotowej na spadek 
w/ohodL ; q;ki)' wykonać wg PN-73/E-04550/05, na~ 
"I:r:-"m:,; prawdzić :1icuzb rojonym okiem, czy .mufa 
" ., /"',lała wizkodzona. 

3.4.11. Sprawdzenie odpornQśd muf pr7..ęlotowych .na 
zawilgocen;;! i zmiallY temperatury. Spra wdzenie muf 
prl;.;loL'.mycJL które nie mają obudó ... v metal!lwych oraz 
nlHf przdotfJwych. k tórych obudowy metalo we nie są 
wypclnionc materiałem izolacyjnym należy przeprowa­
c!;,j(; wg PN-74/E-06401 p .. 4.3.23. 

Sprawd2enit: pozostałych rodzajów muf na lczy prze· 
j:nmad 2.ić umieszczając badaną. mufę przelotm.vą w ko­
mn;:re Uim<:-!yancj o temperaturze 35 lioe i wilgot­
noki \ylględnej 911 -:- 100%. Żyły robo-cze obciązyć prą ­
(kI~' ,j warto~ci wg 2.3 .8 na 8 h, następnie w czasie 
chłod/enia na 16 h między metalowy kadłub mufy i ży­
ły robocl'c doprowadzić napięcie o wartości skutecznej 
"bwnej 1.25 napięcia znamionowego fawwego kabla. 
P(){!an::- powyżej cykl ~prawdzenia wykonać 21 raZy. 
l'~j st!,:pnl(: prL:epw\~adzić spra wdzenie wytrzl'm ałości 

:.:kt" r~-: :lIici izolacji wg PN-74/E-06401 p. 4.3.14 . 
3.4.1 <. . ~pnlwdzenie odporności muf przelotowych 

1osłol.lą przeciwwybudlOWą na wewnętrzne zwarcia mię,­

dzy[alowe. Spr<1Wd7.ł'nie prze.prowadzić w zwarciowni, 
ktLW.'j n"lri.ęeie probiercze \\ stanie bezprądowym 

obwnd6ą jest rów ne co najmniej na pięci l! na jakie 
i ' rZO ł18~~()!Hl jest mufa .. ,,v przypadku muf na 10 kV, 
ll()rDSZC7~i !11<; przepmwadzenic sprawdżeóia w zWlłr­

c';owni () :Wpk\:I:1 6 kV drutem mitidzianym, a lurni­
l.\OW:, f! l 1,lb :,talowym () ś rednicy nie większej niż l mm, 
1,:Wł7Ct! wszystkie ;;:y1)' robocze kabla łączonego mufą, 
przy czym W jedn\"fi1 przypadku zwarcic: t o należy wy-

konać w mieJscu ich łączenia, zaś w dwóch pozosta­
łych na rozwidleniu żył roboczych. 

Na łączonych odcinkach kabla zmontować komplet­
ne mufy prze lotowe. 

Następnie mufy kolejno umieścić w komorze probier­
czej, którą w czasie wykonania zwarcia należy wypeł­
ni(' mieszaniną wybuchową. ~ońc6wkj żył wyprowa­
dzone z jednej głowicy przyłączyć do transformatora 
zw'arciowego, przy czym. mufę ze zwarciem na ro~­

widleniu żył pTzyłączyć takiaby w jednym przypadku 
zwarcie: byŁQ na rozwidleniu odcinKa kabla zakończQ­
negb głowicą podłączoną d o zwarciowoi, w drugim na 
odcinku kabla z głowicll nie zasilaną. 

Zwarcie wykonać w układzie 3-fazowym; początkowa 
skuteczna wartość prądu zwarcia powinna być zgodna 
7. normami przedmiorowymi . lecz nie mniej niż 10 kA. 

. Czas trwania zwarcia powinien być zgodny 'l normami 
przedmiotowymi, lecz nie krótszy niż 0,2 s. 

Przebieg i wartość prądu zwarcia oraz czas jego 
przepływu naleiy rejestrować i mierzyć za pomocą 

osc)'logra fu we wszystkich trzech żyłach łączonego kab· 
ia.. "Ponadto po wykońaniu zwar.cia w ciągu l h należy 
mierzyć czujnikami tempęraturę zewlJ.ętrznej obudowy 

mufy" 
3.4.13. Sptjlwdzenie trwałości muf przelotowych na­

leży przeprowadzić umieszczając badaną mufę przelo· 
rową w komorze klimatycznej O< temperaturze 35 ± 2dC 
i wilgotności względnej 98 ±IOO%. Żyły robocze obcią­
żyć prądem O wartości wg 2.3.9 na 5 h, a następnie 

chłodzić przez 3 h. Prze.z cały cykl nagrzewania i chło­
dzenia między metalowy kadłub mufy i żyły robocze 
clO}.'-TOwadzić napięcię o wartości równej 2,5 napięcia; 

7nam ionowego fazowego kabla. 
Padany cykl sprawdzenia wykonać 125 raZ)'. 
Nasrr;pnie przeprowadzIć sprawdzenie wytrzymałości 

ęlektrycznej izolacji wg PN-74/E-06401 p. 4.3.14. 
3.5. Sprawdz-enie wyników, Wyniki sprawdzenia nate­

ży lfznać za dodatnie, jezeli spefniają wymagania po­
dane w rozdz. 2. Elementy muf przelotowych i mufy 
przelotowe należy uznać za dobre, jeżeli wszystkie ba­
daniI! wg tabl. 2 dla danego typu i rodzaju osprzętu 
dały wynik dodatni. 

KO Nlr:C 
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ZAŁĄCZNIK 

WARTOŚCI PRĄDÓW DŁUGOTRWALE DOPUSZCZALNYCH DLA !;ABLI I PRZEWODOW 
OPONOWYCH UŻYTKOWANYCH W PODZIEMIACH KOPALŃ WG WYTYCZNYCH DOBORU 

PRZEWODÓW OPONOWYCH i KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH UŻYTKOWANYCH 
W PODZIEMIACH KO;?A=-~ DO OBCIĄŻENIA E:ł.Ą!JEM ELEKTRYCZNYM 

Tablica Z-l. Wartości prlld6w dłt!gotrw?!e ~opl!szcza!nyctl I!l2 kaoU e'e!<tr<.>e~ergetycznych na napięcie z~!!mil'.l~(}·.·/e ,;,:::r .. ~ :.y 
Wartości prądu Cługotrwale dopuszczalnego 

l 
, 

Przekrój kable o izolacji papierowej ~ 

rl kable o izolacji gumowej lub pc!winitowej 
znamionowy żył czterożyłowe 

~ 
roboczych I 

( , 

miedziane ! żyły dwużyłowe t~6j- i czterożyło'.ve 
żyły alumin:owe I , 

; 7\':""'i' rjedziane żyły 2.1urniii:owe ! 
żyły miedziane ~ żyła aluminiowe ~.;~ . .: 

" 
mm2 A 

.. _'" 
1 15 • l 

17 , ! r - I , - 13 -
1,5 19 ! I 22 

. t !7 l - - ! -

I . l 2,5 27 t 21 30 l 26. . 24 ! 19 
4 33 ~ 28 I 40 2; I 29 25 
6 46 l 36 51 41 ~ 41 32 ! 

10 62 

I 
49 71 55 

I 
55 43 

16 84 66 94 7t, 74 58 
25 110 87 123 97 97 77 , 

i 35 136 107 153 

I 
120 120 94 

50 170 134 

I 
191 150 ISO 118 

70 209 165 235 , 184 184 146 
95 253 199 284 223 223 175 

120 289 228 \ 325 i 255 255 20 1 
ISO 335 265 I 377 295 295 I 234 

I ~ 
185 382 302 I 429 337 337 266 
2~O 448 

I 
354 I 504 395 395 j12 

300 515 407 I - - - - -
400 615 485 I 

I - ! - - -

Tablica Z-2. Wartości prądów długotrwale dopuszczalnych /!h kabli elektroeneregtycz!"!ych trójżyłowych na napięcie znamionowe 3,6/6,0 kV 

Przekrój znamionowy 
Wartości prądów długotrwale dopuszczalnych 

żył roboczych kable o izolacji papierowej kable o izolacji polwinitowej 

żyły miedziane I żyiy aluminiowe żyły miedziane l żyły aluminiowe 

mm' A 

lO 55 I 45 I 51 
r 

41 
16 75 

, 60 58 47 
25 100 ! 80 78 63 
35 120 l 95 ! 95 76 
50 150 l : 25 i 12; I 97 , j ! 70 190 ISO ; ~iS L~9 

! l 95 230 185 132 ; :...,.\.1 
! I ! 

\ 120 270 ! 2;5 

l 
2\;9 i ; eX 

ISO 310 250 2<1 I 194 

185 355 285 ; 29\ 234 

240 430 :>45 i ", ! 259 .).:~ l L ._,: 

j 
l 
; , 
, 
\ 

( 

i 
/ 

l 
I 

Wartości prądów długotrwale dopuszczalnych dl.a kabli 
elektroenergetycznych trójżyłowych na napięcie znamio­
nowe 6/10 kV. Do czasu ustanowienia odpowiednich 
przepisów przez Ministerstwo Górnictwa i Energetyki 
wartości prądów długotrwale dop uszczainycn dla kabE 

elektroenergetycznych trójżyłowych na napięcie zna­
mionowe 6/10 kV należy przyjmować wg Zarządzenia 
nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca · 
1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli elektro­
c;;ergetycznych do obciążell prądem elektrycznym. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowujlłca normę - Centrum Naukowo-Produk­
cyjne Elektrotechn ik i i Automatyki Górniczej KOMAG, Katowice. 

2. Normy i dokumenty zwilłzane 

PN-73/E..o4550/05 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe . 

Próba E - udary mechaniczne 
PN-76/E..o5125 Elektroenergetyka i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa 
PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli 

o napięciu znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i bada­
ma 

PN-83/E-08110 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Wspólne 
wymagania i badania 

PN-76/H-04603 Korozja metali. Badanie laboratoryjne przyśpieszo­
ne w obojętn ej mgle solnej 

PN-80/H..o4605 Ochrona przed korozją . Określenie grubości 

powłok metalowych metodami niszczącymi 
PN-76/H..o4623 Ochrona przed korozją . Pomiar grubości powłok 

metalowych i konwersyjnych metodami niszczącymi 

Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 
1974 roku w sprawie doboru przewodów i kabli elektroenerge­
tycznych do obciążeń prądem elektrycznym (Dziennik Budow­
nictwa nr 7/74). 

Wytyczne doboru przewodów oponowych i kabli elektroenergetycz­
nych, użytkowanych w podziemiach kopalń do obciążeń prądem 
elektrycznym (wydane przez Ministerstwo Górnictwa i Ener­
getyki) . 
3. Autorzy projektu normy: mgr inż. Zenon Tabaczyński mgr inż. 

Joanna Ujejska i inż. Jerzy Wajdowicz - CNP-EMAG . 


