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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa wyma-
gania 1 badanmia dotvezace oddzielaczy sSrubowych I-bie-
kV.
preesnaczonych do pracy w warunkach okreslonych
w 1.3

gunowveh o napigciu znamionowym izolacji 1

1.2. Zakres stosowania normy. Postanowicnia normy
dotvezy oddziclaczy Srubowych  I-biegunowych stoso-
wanyveh w urzgdzeniach clektroenergetyeznych o na-
picciu znamionowym izolacyi | KV pradu przemiennego.

1.3. Normalne warunki pracy — wg PN-71/E-06150
p. L3a), b). ¢). d) w zakresie temperatury pracy do
=5°C,

1.4. Okreslenia

1.4.1. oddzielacz Srubowy — oddziclacz o zestvku
hizgowym przestawianym reeznie, blokowanym Sruba-
mi w stanach ustalonych., przeznaczony do stworzenia
bespicezne) 1 widoczne] przerwy izolacyjne] woczasie
preoegladu. remontu itp.

1.4.2. Pozostate
i PN-84/1:-04600.

okreslenia — wg PN-74/E-01000

2. OZNACZENIE

Ornaczenic powinno  zawierac:

— symbol hiterowy,

— warto$¢ znamionowego napigcia izolacji,
— wartos¢ znamionowego pradu cigglego.

3. WYMAGANIA

3.1. Znamionowe napigcie izolacji — 1 kV pragdu

PIZCMICNNCLO.
3.2. Znamionowa czestotliwos¢ — 50 lub 60 Hz.
3.3. Znamionowe prady ciggle. Zaleca sig. aby zna-
mionowe prgdy ciggte byly wybierane 7 nastigpujacego
szeregus 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500,
SO AL

3.4. Wytrzymatos¢ elektryezna izolacji — 3500 V.

3.5. Wytrzymatos¢ zwarciowa. Oddziclacze Srubowe
powinny wytrzymywaé prady szezytowe 1 jednosekun-
dowe podane w tabl. 1.

3.6. Trwatos¢ mechaniczna liczby
przestawicniowych styku ruchomego nie powinna by¢

WYTaZoni cvkh

mnicjsza niz 200.
Tablica 1

Znamionowy prad | Znamionowy prad Znamionowy prad
cigglhy SZCZYLOWY jednosekundowy
A kA
400 S0 25
630 70 35
RO0 70 35
1000 108 50
1250 105 SO
1600 105 SO
2000 105 S0
2506 108 S0
3150 nie normalizuje sig

3.7. Nagrzewanie. Przyrosty temperatur czgser od-
dziclacza nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w tabl. 2.

Tablica 2

Dopuszezalny przyvrost
L p. Czes¢ oddziclacza wemperatury
C
| 2 3
| Styki W powietrzu:
— 7 micdz 55
— 7 powlokami metalowymi
srebrnymi lub innymi row-
nowaznymi 65
2 CrzgsSei metalowe przylegajgee
do ezgser 1zolacyinyeh "
3 Cresar metalowe stuzgee jako
Sprezyny ’)
4 Zaciski przytaczowe do prze-
wodow zewngtrznych 65
"y lakies aby przvlegaigey materat izolacyiny mie wlegd uszkodzeniu
aar nte osiengd temperatieny wassae miz dopuszezalng
| lemperatura czgser nie powinna osiggngc takich wartoscr, przy
Rtdrech aprgzastose materatu jest zagrozoni

(Dz. Norm

Ustanowiona przez Dyrektora Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego ELEKTROMONTAZ
dnia 10 pazdziernika 1985 r
jako norma obowigzujaca od dnia 1 lipca 1986 r
i Miar nr 15/1985 poz 31)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ALFA" 1986

Druk Wyd Norm W-wa Ark wyd 1,20 Nakt 4200 + 55 Zam. 276/86

Cena zt 36.00



(]

BN-85/3044-03

3.8. Rezystancja izolacji nic powinna by¢ mniejsza
niz:

a) 10 MQ w stame suchym,

b) 5 MQ po badaniach wytrzymatodci na wilgotne
gorgeo state.

3.9. Wymiary odstepéw izolacyjnych — wg PN-71/
E-06150 p. 3.2.3.

3.10. Gtowne wymiary i odchytki wymiaréow elemen-
tow oddzielacza Srubowego powinny by¢ zgodne 7 wy-
miarami podanymi w dokumentacji technicznej.

3.11. Materiaty. Rodzaje zastosowanych materiatow
powinny by¢ zgodne z dokumentac)y techniczng.

3.12. Odpornos¢ na korozje. Cz¢scr metalowe powin-
ny by¢ wykonane z materialdw odpornych na korozjg
lub pokryte skutecznymi powtokami ochronnymi. Ro-
dzay 1 sposdb pokryveia powtok ochronnych powinien
by¢ podany w dokumentac) techniczne.

3.13. Wykonanie. Elementy oddzielacza powinny by¢
wykonane zgodnie 7z wymaganiami dokumentacyi tech-
niczne;.

Dopuszeza si¢ wystgpowanie nastepujgeyeh usterek
powierzchnmowych czgser 1zolacyjnych:

a) Sladdw po usunigtyeh rgbkach prasowniczych,

b) sladow spowodowanych obrobky formy.

¢) chropowato$er 1 falistosci powicrzehni o wartos-
ciach do 0.3 mm spowodowanych skurczem technolo-
gicznym. jezeli nierownosSci te nie przekraczajy 5% ca-
te) powierzehni,

d) drobnych rys mechanicznych, jezeli nie s3 to
peknigeia.

3.14. Sruhy blokujgce. teb Sruby powinien mie¢ taki
ksztatlt, aby Srubg mozna bylo odkrecié lub przyvkre-
ci¢ tylko specjalnym kluczem izolacyjnym wykonanym
wg zalgeznika.

3.15. Odpornosé¢ na drgania. Oddziclacz powinien by¢
odporny na drgania o wartosci przyspieszenia ni¢ prze-
kraczajgce) 10 m/s* o czestotlivoser S =+ 50 Hz.

3.16. Rezystancja zestyku. Wytworca powinien okres-
li¢ dopuszezalng wartosé rezystanggt zestyku oddziela-
cza 1 warunki pomiaru.

3.17. Blokada styku ruchomego. Styk ruchomy od-
dziclacza powinien by¢ tak zabezpieczony, aby po od-

kreceniu Srub nie bylo mozliwe samoczynne  jego
otwarcie.

3.18. Zaciski przylaczowe — wg PN-71/E-06150
o. 3041

3.19. Zacisk ochronny — wg PN-71/E-06150 p. 3.17.

3.20. Odporno$¢ na wilgotne goraco stale. Oddziclacr

powinien byé odporny na wilgotne gorgco stale o pa-
rametrach:

— temperatura 40°C,

— wilgotnos$¢ wrgledna 939 |

— c¢zas 4 doby

3.21. Cechowanie. Nua
w widocznym micjscu po zainstalowaniu, nalezy umies-

jedney ze Scian bocznych,
ci¢ wosposob trwaly 1 czytelny co najmniej nastgpu-
jace dane:

a) znak fabryczny fub nazwe wytworey.
- b) oznacrzenie wg rozdz. 2,

¢) numer fabryczny lub rok produkcji,

czestotliwose,
prad szczytowy
y prad cieplny,
g) znamionowe napigcie izolacji,
h) $wiadectwo jakosci 1 bezpieczenstwa.

d) znamionowa
€) Znamionowy
f) znamionowy

1 jednosekundowy,

Zaleca si¢ umieszczanie wymienionych danych na
tabliczce znamionowej.

3.22. Dokumentacja

3.22.1. Dokumentacja dostarczona wraz z oddzielacza-
mi do badan powinna zawrerac:

— dokumentacj¢ konstrukeyjna.,

— dokumentacje informacyjng wg 3.22.2.

3.22.2. Dokumentacja informacyjna dostarczana wraz
z partia oddzielaczy powinna zawierac:

— kartg katalogowy,

— instrukeje montazu 1 eksploatacji,

— Swiadectwo jakoscl.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
] TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Oddziclacze 1 klucze izolacyjne nale-
7v pakowa¢ w torby 7 folii wg PN-81/0-79781, a na-
stgpnie w skrzynki drewniane wykonane wg PN-72/
D-79601. Zaleca si¢ dostarcza¢ co najmniej jeden klucz
izolacyjny wraz z 6 oddzielaczami. Masa jednej skrzyn-
ki wraz z zawarto$cia nie powinna przckraczac¢ 100 kg.
Oddziclacze wraz z kluczem powinny by¢ tak ulozone
w skrzynkach. aby nie przesuwaly si¢ 1 nie ulegaly
uszkodzeniu, Skrzynki powinny by¢ zaopatrzone w na-
lepki zawierajace nastgpujgee dane:

a) nazwg lub znak wytworcey,

b) oznaczenic wg rozdz. 2,

¢) liczbg oddzielaczy,

d) mas¢ brutto,

¢) liczbe warstw skladowana,

f) liczbe warstw tadowania.

Technika znakowania powinna by¢ zgodna z PN-85/
0-79252.

Inne sposoby pakowaniz powinny by¢ uzgodnione
z odbiorcy 1 przewoznikiem.

4.2. Formowanie jednostek tadunkowych. W przypad-
ku stosowania paletyzacyi, jednostki tadunkowe nalezy
formowa¢ w paletach o wymiarach 800 X 1200 mm
wg PN-81/M-78216.

Ladunck na
przed przesuwaniem si¢ i deformacjy.

4.3. Przechowywanie. Oddziclacze 1 klucze izolacyj-
ne powinny by¢ przechowywane w pomieszezeniach,

palecie powinien by¢ zabezpieczony

w ktorych nie wystgpuja nagle zmiany temperatury
mogace powodowaé kondensacjg pary wodnej.

4.4. Transport dozwolony jest wszystkimi krytymi
srodkami transportowymi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami kolejowymi i instrukejg samochodowyg. Wy-
magane jest zabezpieczenie opakowan przed swobod-
nym przemieszezeniem woczasie transportu.

5. BADANIA

5.1. Program badan
5.1.1. Badania pelne nalezy wykona¢ na oddzicla-
czach 7z pierwszej serit produkeyinej lub po wprowa-
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dzeniu zmian konstrukeyjnych, materiatowych 1 tech-
nologicznych, przy czym dopuszeza si¢ wykonanie tylko
tych badan, na ktorych wynik moze mie¢ wptyw wpro-
wadzona zmiana konstrukeyjna lub materialowa oraz
podczas okresowey kontroli produkeji. ktora powinna
odbywac si¢ co najmniej raz na S lat.

5.1.2. Badania niepetne nalezy wykonal przy:

a) kontroli biczgee) produkeyi,

b) odbiorze technicznym.

wadza¢ za pomocy jednostopniowych alternatywnych

plandéw badania.

5.3. Przygotowanie oddzielaczy do badan. Przed roz-
poczg¢ciem badan, jezeli w opisach poszczegdinych ba-
dan nie podano inaczej. oddzielacze powinny by¢
stabilizowaniu
przez co najmniej 24 h w warunkach otoczenia wg

kompletnie

zmontowane

poddane

5.1.3. Zakres i kolejnos¢ badan — wg tabl. 3. 54.1.
Tablica 3
Lp. Rodzaje badan Wymaganta wg Opis badan wg B;::l{::” Ili::i:;l’:‘:
I 2 3 - 5 6
1 Oglgdziny 30130 314, 308, 3,19
424, 3.2 5.4.2 ¥ +
2 Sprawdzeme wymiarow 3.9, 3.10 543 t t
3 Sprawdzenie materiatow A1 544 + +
4 Sprawdzenie dziatama mechanicznego blokady
styku ruchomego 317 545 + +
5 Sprawdzemie rezystancp izolacp 3.8 5.4.6 + -
6 Sprawdzenic wytrzymaloscr elektryezney izolacji 34 547
548 + +
7 Sprawdzenie odpornoscr na wilgotne gorgeo
stade 3.20 549 t -
N Sprawdzenie rwaloser mechaniczne) 3.6 5.4.10 + -
Y Sprawdzenie nagrzewania 54.11 + -
10 Sprawdzenie wytrzvmatoscr zwarciowe) ] 5.4.12 + -
I Sprawdzenie reszystancp zestyku 316 54.13 + +
12 Sprawdzenie odpornoser na drgania 3.15 54.14 + -
13 Sprawdzente odpornoscr na korozjg 12 54.15 + -

5.1.4. Pobieranie probek do badan petnych. Do badan
petnych nalezy pobra¢ co najmnie) 3 sztuki oddzie-
laczy tego samego tvpu, metoda losowg wg PN-83/
N-03010, wykonanych w pierwszej sern produkeyjnej
lub 7z biezace; produkeji w przypadku powtdrzenia
badan.

5.2. Kontrola jakosci

5.2.1. Sktad i liczno$¢ partii. Partia przedstawiona
do badan powinna sktada¢ si¢ z oddzielaczy jednego
typu 1 wielkosci, wykonanych z tego samego materia-
tu, w jednakowych warunkach technologicznych, ktore
przeszty 7z wymkiem dodatnim sprawdzenie wytrzyma-
toscr elektryeznej izolacji wg 5.4.7.

Liczno$¢ partit — wg uzgodnien pomigdzy wytworeg
I zamawiajgcym z tym, ze partia nie moze zawieraé
wigee] niz 500 sztuk oddzielaczy.

5.2.2. Sposob pobierania probek — metoda losowy
wg PN-83/N-03010.

5.2.3. Poziom kontroli — II ogoélny wg PN-79/
N-03021.

5.2.4. Wadliwo$¢ dopuszczalna — maksimum 1.59%.

5.2.5. Wybér i stosowanie planow badania — wg

PN-79/N-03021, przy czym badania nalezy przepro-

5.4. Opis badan

5.4.1. Ogélne warunki wykonywania badan. Jezel
w opisach poszczegbdlnych badan nie podano inaczej,
to badania nalezy wykonywac¢ w warunkach otoczenia:

— temperatura 15 + 35°C,

— wilgotnos$¢ wzgledna 45 + 75%,

— ci$nienie atmosferyczne 860 + 1060 hPa.

5.4.2. Ogledziny. Nalezy sprawdzi¢ czy oddzielacz
spefnia wymagania normy i dokumentacji technicznej,
ktore moga by¢ stwierdzone bez uzycia narz¢dzi i bez
jego demontazu. W szczegolnosci nalezy sprawdzic:

a) ogdlna jakos$¢ wykonania,

b) cechowanie,

¢) zaciski przytaczowe 1 zacisk ochronny.

d) stan powlok ochronnych 1 czgsci izolacyjnych,

e) prawidlowos¢ montazu elementdéw sprezyvnujacych.

5.4.3. Sprawdzenie wymiarow. Gltowne wymiary od-
dzielacza oraz odstgpy izolacyjne nalezy zmierzy¢ przy-
rzagdami zapewniajgcymi doktadnos¢ pomiaru | mm.

Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
wartosci sprawdzanych wielkosci sg zgodne z dokumen-
tacja techniczng 1 wymaganiami wg 3.9 i 3.10.

5.4.4. Sprawdzenie materialow nalezy wykonaé na
podstawie Swiadectw jako$ci wydanych przez wytwor-
cOw na zgodno$¢ wg 3.11.
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5.4.5. Sprawdzenie dziatania mechanicznego blokady
styku ruchomego. Badania nalezy wykonad w stanie
beznapigciowym, przy wyltacznym uzyeiu przewidziane-
20 dla dancgo typu oddziclacza klucza izolacyjnego wg
satgeznika. Oddziclacz powinien by¢ zamocowany w po-
zyveji jak wocksploatacii.

W stanic zamknigtym oddziclacza Sruby powinny byé
dokr¢cane momentem znamionowym podanym w do-
kumentacji techniczne). W oddziclaczu  w stanie
zamknigcia nalezy tak odkreaic §ruby dociskowe, aby
styk ruchomy utrzymywany byl przez sprezyng ustala-
jaci. po czvm nalezy wykona¢ po 10 przesunigc stvku
w obu kierunkach.

Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za dodatni, jezeli
sostaly spetnione warunki wg 317,

5.4.6. Sprawdzenie rezystancji izolacji. Rezystancje
izolacji nalezy mierzyé megaomomierzem o napigciu
probierczyvm nie mnicjszym niz 1000 V. Mcgaomomierz
nalezy provigezve w tveh samych punktach, do ktéryveh
doprowuadza si¢ napigeic probiercze w badaniu 5.4.7.

Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za dodatni, jezeh rezy-
stancja izolacp odpowiada wymaganiom wg 3.8,

5.4.7. Sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej izola-
cji. Sprawdzenie nalezy wykonad napigciem probier-
czym przemiennym o czgstothiwoser 50 Hz, praktyesznie
sinusotdalnym. uzyvskanym ze¢ 7rodla o mocy co naj-
3.4

W przypadku gdy napigeic probiercze jest mierzone

mnicj 2 kVA, o wartosci podanej w

bezposrednio na obickcic badanym, mocy zrodla nie
normalizuje si¢. W przypadku jednoczesnego badania
kilku
powinno by¢ micrzone bezposrednio na badanych od-

oddziclaczy - polgezonveh  rownolegle. napigcie
dziclaczach (nmiczalezme od mocy zrodta).

Urzadzenie probicreze powinno umoziiwiaé nastawie-
nie wartosci napigcia probicrezego z dokladnoscig nie
mniejsza niz 3% . Oddziclacze poddane sprawdzeniu
nalezy umocowaé na konstrukeji wsporcze] w pozyveji
pracy takimi Srodkami, jakic sg przewidziane w instruk-
¢ji montazu 1 cksploatacy.

Napi¢cie nalezy doprowadzi¢ na 1 min:

a) przy oddziclaczu w stanie zamknigcia — migdzy
tor prgdowy a konstrukeje wsporcza.

b) przy oddziclaczu w stanie otwarcia

— migdzy obie ruchome cz¢sel toru pradowego., po-
taczone z¢ sobg na czas proby, a konstrukcjg wspor-
czd,

— mig¢dzy obic nieruchome czgs$ci toru pradowego.

Wynik sprawdzenia nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli
W czasie sprawdzania nie nastgpito przebicie izolacji
ani przeskok w powietrzu lub po powierzchni 1zola-
torow, a wartos$¢ rezystancyi izolacji jest zgodna 7z 3.8a).

Wystepujigee w czasie ktorejkolwiek proby wylado-
wania niczupelne nie stanowia przeszkody w uznaniu
wynikow badania za dodatnie, jezeli obnizenie dopro-
wadzonego napigeia probierczego do 08 jego wartosci
namionowej powoduje zantk dostrzegalnych objawow
tveh wyvladowan (Swietlenia, trzaskow).

5.4.8. Pr6ba kontrolna wytrzymatosci elektrycznej izo-
lacji stuzy jako kryvterium przyvdatnosci oddziclacza do
pracy po innym okresionvin sprawdzeniu i oceny wy-

niku tego sprawdzenia. Préobe kontrolna izolacji wyko-
nuje si¢ bezposrednio po sprawdzeniu, ktorego wynik
ma  by¢ oceniony bez wprowadzenia jakichkolwiek
zmian do stanu oddziclacza. Probe kontrolng izolacj
nalezy wykona¢ wg 5.4.7, przy czym warto$¢ napigeia
probicrezego powinna byé rowna 0.8 znamionowego
napigcia probierczego wg 3.4,

Wynik préby kontrolnej izolacji nalezy uznac za do-
datni, jezeli w crzasic proby nie nastapito am prze-
bicie izolacji. ani przeskok w powictrzu lub po po-
wicrzchnt izolacji.

5.4.9. Sprawdzenie
state

5.4.9.1. Przygotowanie do badan. OCddziclacz komplet-
nv nalezy umiesci¢ w komorze probiercezej wg PN-84/
E-04603 p. 2.
atacji.

5.4.9.2. Narazanie — wg PN-84/E-04603 p. 3.2, przy
czym odddzielacze nalezy narazac lgcznie 7 przewo-

odpornosci na wilgotne gorgco

w pozycji przewidzianej jak w eksplo-

dami przeznaczonvmi do pomiaru rezystancji izolacji.

5.4.9.3. Stabilizowanie koncowe — wg PN-84/
1-04603, p. 4, przy czym dopuszeza si¢ usunigeic wil-
goct 7 powierzehni oddzielacza przez wstrzasnigeie lub
osuszenie bibulys jednak bez wycierania.

5.4.9.4. Sprawdzenie i pomiary koficowe nalczy wy-
kona¢ w zakresic:

— pomiaru rezystancji izolacji bezposrednio po za-
konczeniu narazania nie wyjmujye oddzielacza 7z ko-
mory probierczej.

— ogledzin i pomiaru kontrolnej wytrzymatosci clek-
tryeznej izolacji bezposrednio po zakonczeniu stabilizo-
wania koncowego.

5.4.9.5. Ocena wyniku préoby. Wynik proby nalezy
uzna¢ za dodatni. jezeli:
wykazaty
i jakichkolwiek innych uszkodzen mechanicznych,

b) wynik sprawdzenia  wytrzvmalodci
izolacp wg 5.4.8 jest dodatni,

a) ogledziny  nic peknigé,  odpryvskow

elektryczne)

¢) rezystancja izolacji nie jest mniejsza od wartosci
wg 3.8b),

d) nie stwierdzono $ladoéw korozji.

5.4.10. Sprawdzenie trwatosci mechanicznej

5.4.10.1. Przygotowanie do badan. Wszystkic cz¢sci
oddziclacza. ktore nalezy posmarowac do eksploatacji,
powinny by¢ posmarowane tak jak podano w instruk-
¢p montazu 1 ekspioatacji. Sprawdzenie nalezy prze-
prowadzi¢ w stanie beznapigciowym.

5.4.10.2. Wykonanie sprawdzenia — wg 5.4.5 na zgod-
nos¢ z 3.6.

5.4.10.3. Ocena wyniku sprawdzenia. Wynik spraw-
dzenia nalezy uznaé za dodatni, jezeli:

a) nic nastapi uszkodzenie lub odksztalcenie cz¢ici
ustalajacych potozenie zestyku i clementow dociskajy-
cyveh, uniemozliwiajgce dalszg prace,

b) po zwolnicniu Srub dociskowych, umozliwione jest
swobodne przesuwanie styku ruchomego,

¢) rezystancja  zestyku  nie przekracza
wg 3.16,

wartosci

d) proba kontrolna izolacji wg 5.4.8 da wynik do-
datni.
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5.4.11. Sprawdzenie nagrzewania

5.4.11.1. Postanowienia ogdlne. Sposdb sprawdzenia
nagrzewanta powinien zapewnm<¢ pemtar pradu probier-
czego 7z doktadnodcig do £2.5% . W czasie sprawdzenia
nagrzewania dopuszeza sig wahania wartosci pradu pro-
bicrezego nie wicksze niz 5% warto$er wymagane).

5.4.11.2. Pomieszezenie do badan i temperatury oto-
czenia — wg PN-71/E-06150 p. 5.4.13.2.

5.4.11.3. Sprawdzenie nagrzewania toréw pradowvch.
Tory pradowe badancgo oddziclacza nalezy przvigezye
do 7rodba probierczego za pomocy szyn przytgczento-
wych pomalowanych na kolor czarny mat, o rodzaju
wg tabld 1 o dlugoder 3 m. Szyny praviaczeniowe po-
winny by¢ prowadzone w powietrzu. Zaleca sig, aby
odstepy migdzy szyrami bvly rowne odlegtodciom mig-
dzy zaciskami przylaczowymi,

Tablica 4
Znamionowy pragd cigehy

X i Rodzaje seyn

\ |
400+ 630 AP 40 x 10, P 40 X 10Y
SO0 10O AP 60 X |0
1250 1600 AP 2 X (60 X 10)
2000 2500 AP 2 X (1o x 1)

3150 wedlug zalecen wytworey

" Saany P A0 x 10 nalezy stosowad przy probach zwarciowyeh.

Oddziclacze nalezy badaé w ukiadzie trojfazowym

pradem  przemiennym - praktveznie  sinusordalnym.
o czgstothwoser 50 Hz 7 tolerancyg +3 Hzo o wartosci
rownej znamionowemu pradowi ciagtemu badancgo od-
dziclacza wg 3.3,

Probe nagrzewania nalezy prowadzic az do ustalenia
SIC temperatury

pradowy

toru prgdowego. Uwaza si¢, 7¢ tor
osiagngl przy danym pradzie probicrczym
temperaturg ustalony, gdy przyrost temperatury w kaz-
dep czgder tego toru, ktore) temperature si¢ micrzy,
nie powigksza si¢ przez 1 h owigeep niz o 19C.

W celu skrocenia czasu nagrzewania dopuszeza sig
na poczatku proby powigkszenie wartosci pradu pro-
bierczego ponad wymagany dla danego oddzielacza.
a nastgpnic obnizenie jej do warto$ci wymagane) pod
warunkiem, z¢ czas przeplywu pradu 1ojego wartosé
na poczatku proby zostang tak dobrane. aby w dal-
szej czgser proby nie nastgpowato obnizenie si¢ tem-
peratury toru pragdowego.

54.11.4. Pomiar temperatury i wyznaczanie przy-
rostow temperatur. ‘Temperatury clementow oddzielacza
nalezy mierzy¢ za pomoca przyvrzgdow, ktorych doklad-
nos¢ umozhwia odezytanic wynikow w granicach do
0.5°C 1 umieszezonych w miarg mozliwosci jak naj-
blizej tyeh miejse. w ktoryveh sy przewidywane najwick-
SZ¢ Przyrosty temperatury.

Zbiorniki termometrow cieczowych i1 spoiny termo-
clementow nie powinny w sposob dostrzegalny odpro-
wadzac cieplta na zewnatrz z badanych elementow oraz
jezeh sg chronione od strat ciepta przez otulenie, nie
powinny w wyvrazny sposob zmnicjszyé powierzehni
chiodzenia tych clementdw. Nalezy zapewnic dostateez-
ng przewodnosc cieplng miedzy zbiornikami termome-

trow cicczowych i spoinami termoclementow a powie-
rzchnig badanych clementow.

5.4.11.5. Ocena wynikow sprawdzenia. Wynik spraw-
dzenia nagrzewania nalezy uznac za dodatni, jezeli wyz-
naczone przyrosty temperatury zadnego z elementow
wszystkich badanych oddzielacszy nie przekroczyty war-
toscr podanych w 3.7,

5.4.12. Sprawdzenie wyirzymatoSci zwarciowej

S5.4.12.1. Przvgotowanie oddzielaczy do prob. Wszyst-
kie Sruby nualezy dokrgeic momentem znamionowym
okreslonym przez wytworeg. Przewody przviaczeniowe
powinny byé takicgo rodzaju i wymiaréw, jak podano
w tabl. 4. Odleglod$é najbiizszego punktu zamocowa-
nia przewodu proylaczenmowego od zacisku oddziela-
cza powinna wynosi¢ co najmnie) 0.5 m.

5.4.12.2. Obwod probierczy. Oddriclacze
sprawdzi¢ pradem przemicnnym o czgstotliwoser 50 Hz,

nalezy

Napigeie 7rodia moze bye dowolne, wystarczajace jed-
nak do uzyskania wymagiane] wartoscl pradu probier-
crego.

Proby mozna wykonad fgcznie, tak dobierajge wspol-
czynnik mocy obwodu probierczego, aby w przebiegu
pradu wystgpita zarowno odpowiednia wartos$é probicr-
czego pragdu szezvtowego, jak i warto$¢ probierczego
pradu  l-sckundowego.

Oddzielacze nalezy bada¢ w ukiadzie trojfazowym.

Dopuszeza sig wykonywanie badania w uktadzie
dwulazowym.

5.4.12.3. Wykonywanie proby znamionowym pradem
I-sekundowym. Sprawdzane oddziclacze nalezy obciazyé
pradem probierczym o wartosci rownej znamionowemu
pradowi l-sekundowemu oddziclacza, 7 odchvtkg +107 .
Czas przeptywu pradu probierczego powinien by¢ moz-
liwie bliski 1 s. Za prad probicrezy przyjmuje sig sred-
nig arytmetyezna pradow we wszystkich  biegunach,
przy czym prady w poszezegdInych bicgunach nie po-
winny réznié si¢ od tej Sredniej wigee) niz o 10%.

Pomiary pradowe nalezy wykonaé metody oscylo-
eraliczng. W przypadku gdy z¢ wzgledu na charakter
obwodu probierczego nic mozna uzyskaé w poszeze-
eOlnyeh biegunach pradoéw o stale) wartosci. dopusz-
c7a si¢ zastosowanie takich pradow, aby wartosc Sred-
nia wyznaczonvch 7z oscvlogramu (wg PN-71/E-06150
zakgeznik 1) pradow zastepeszveh w poszezegolnych bie-
gunach byta réwna wymacanemu pradowi probiercze-
mu o state] wartosci oras aby wartosct pradow za-
stepezych nie r6zndy sic od tej Srednie) wigee) niz
o 10%.

Przy probie znamionowym pradem  l-sekundowym
nalezy przeprowadzié oglgdziny i wykonaé prébg kon-
trolng izolacji wg 5.4.8.

5.4.12.4. Wykonani¢c proby znamionowym pradem
szezytowym. Sprawdzane oddziclacze nalezy poddad
dzialaniu probierczego pradu szezvtowego o wartosci
rownej znamionowemu pradowi szezytowemu oddziela-
cza, 7z odchytkg +10%.

Czas przeplywu prgdu powinien wynosi¢ co najmniej
0.05 s. W czasie badania oddziclacze nalezy poddawad
trzem kolejnym probom. tak aby w poszezegdlnych
probach najwigkszy prad szezytowy rowny wartosci
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probicrcze) wystapil kolejno w kazdym biegunie. Po-
miary pradow nalezy wykona¢ metody oscylograficzng.
Kolene proby nalezy wykona¢ na tych samych od-
dzielaczach.

Po trzech koleinveh probach nalezy przeprowadzic
ogledziny 1 wykonad prébe kontrolng izolacji wg 5.4.8.

5.4.12.5. Ocena wyniku sprawdzenia. Wynik spraw-
dzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:

— proby kontrolne izolacii wg 5.4.8 dadza wynik
dodatni,

— w czasic ogledzin nie stwierdzi si¢ uszkodzen do-
strzegalnych nie uzbrojonym okiem, odksztalcen, prze-
mieszezenia jakicjkolwiek cz¢sei z jej normalnej po-
zycji lub trwatego sczepienia stykow oddzielacza.

5.4.13. Sprawdzenie rezystancji zestyku — wg doku-
mentacj technicznej. Rezystancja nie powinna przekra-
cza¢ wartoscl podane) przez wytworcg.

5.4.14. Sprawdzenie odpornosci na drgania nalczy wy-
kona¢ w stanie zamknigeia oddzielacza wg PN-71/
E-06150 p. 5.3.11.

Wynik nalezy uzna¢ za dodatni. jezehi zostaty spel-
nione wymagania wg 3.15.

5.4.15. Sprawdzenie odpornosci na korozj¢

5.4.15.1. Narazenie — wg PN-76/H-04603. Oddzie-

Temperatura w komorze oraz temperatura roztworu
1 powictrza do wytwarzania mgly powinna wynosi¢
35 £2°C.

Jako czynnik zraszajacy nalezy stosowad roztwor
do badan wg PN-76/H-04603 p 2.3. Gesto$¢ mgly
powinna by¢ taka, aby pozioma powicrzchnia 80 cm?
otrzymata 1 do 3 ml roztworu na godzing. Skroplo-
nej mgly nie nalezy powtdrnie stosowac. Powietrze
do rozpvlania roztworu powinno by¢ wolne od oleju,
zanicczyszezen 1 nasycone parg wodng w temperaturze
komory.

5.4.15.2. Stabilizowanie koncowe — PN-84/
E-04600 p. 5.4 7z tym. 7e czas stabilizowania konco-
wego nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 h. Po probie
7 czgscl metalowych nalezy usunaé osad soli wg PN-76/
H-04603 p. 2.8.

5.4.15.3. Sprawdzenie
ogledzin.

5.4.15.4. Ocena wyniku proby. Wynik proby nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli nie stwierdzono Sladow ko-

wg

i pomiary koncowe dotvcza

rozji wigkszych niz dopuszczalne przy pierwszym stop-
niu skorodowania wg PN-78/H-04610.

5.5. Ocena partii. Parti¢ oddzielaczy nalezy uznaé
za zgodna z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk

lacz nalezy umiescié w komorze, w ktorej w ciggu 48 h niedobrych nie przekracza liczby kwalitikujace) weg
nieprzerwanic rozpyla si¢ roztwor chlorku sodowego.  5.2.4.
KONTILEZC

Informacje dodatkowe

ZALACZNIK

KLUCZ IZOLACYJNY

1. WSTEP

Przedmiotem zatacznika jest klucz izolacyjny (w dal-
szym zalgcznika zwany w skrocie kluczem)
przeznaczony do dokrgcania lub odkrgcania $rub zesty-
ku przy zmianie stanu otwarcia oddzielacza na stan
zamknigcia lub na odwrot.

tekscie

2. OZNACZENIE

Oznaczenie klucza powinno sktadaé sig z:
a) symbolu literowego ustalonego przez wytworcg,
b) napigcia znamionowego i1zolacji — 1 kV.

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary klucza okre$la wytworca, przy czym
Srednica ogranicznika uchwytu powinna by¢ co naj-
mniej o 20 mm wigksza od Srednicy drgzka.

3.2. Materiat. CzgSci izolacyjne klucza powinny byé
wykonane 7 materiatow nichigroskopijnych. Cz¢dei me-
talowe powinny by¢ wykonane 7z materialu odpornego

na korozjg lub zabezpieczone przed korozja za po-
mocg pokrycia metalicznego.

3.3. Wykonanie. Klucz powinien by¢ wykonany jako
jednoczgs$ciowy (nierozbieralny) oraz powinien mie¢
umocowany w sposob trwaty ogranicznik uchwytu. Po-
wierzchma czgsci 1zolacyjnych powinna by¢ gtadka, bez
ubytkow materiatu, pgknig¢ 1 rys. Dopuszcza si¢ po-
jedyncze welgbienia o gl¢bokoscr do 0.5 mm i o po-
wierzchni nie wicksze] niz 4 mm?’. w liczbie mniej-
szej niz 15 na 1 m dlugosci oraz zmatowania bez
p¢knig¢, nie przekraczajace 0.5 mm.

3.4. Trwalo$¢ mechaniczna wyrazona liczba cykli pra-
¢y (zakrgcanie 1 odkrgcanie) nie powinna by¢ mniej-
niz 2000.

3.5. Wytrzymato$¢ mechaniczna powinna byc¢ co naj-
mniej 3 razy wigksza od znamionowego momentu do-
krgcania Srub, okreslonego w dokumentacji technicznej
oddzielacza.

3.6. Wytrzymatos¢ elektryczna izolacji. l1zolacja klu-
cza powinna wytrzymaé¢ w ciggu 60 s przemiennc na-
pigcie probiercze 3500 V.

3.7. Cechowanie. Na
lonym WYtwOreg.,

S7a

kluczu, w
nalezy

usta-
trwala

miejscu

przez umiescié
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1 czytelna cech¢ zawierajaca co najmniej nast¢pujace
dane:

a) znak fabryczny lub nazwg¢ wytworcey,

b) oznaczenie wg rozdz. 2,

¢) numer fabryczny i rok produkcji.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i
BN-85/3044-03 rozdz. 4.

transport

wg

5. BADANIA

5.1. Program badan

5.1.1. Badania pelne nalezy wykonaé¢ w celu spraw-
dzenia nowych konstrukcji, w przypadku wprowadze-
nia zmian konstrukeyjnych, technologicznych lub przy
smianie stosowanych materialow.

Po wprowadzeniu zmian materialowych lub techno-
IogiL‘m)’Ch nalezy wykona¢ takie rodzaje badan,
ktéryeh wynik moze by¢ uzalezniony od wprowadzo-
nvch zmian.

5.1.2. Badania niepetne nalezy wykonac:

a) w celu kontroli biezgcej produkeyi,

b) przy odbiorze technologicznym oddzielaczy.

5.1.3. Zakres badan — wg tablicy.

5.2. Pobicranie kluczy do badan pelnych. Do badan
pelnvch nalezy pobra¢ z seni produkceyjnej sposobem
losowym S kluczy. Przed przedstawieniem do badan
petnych klucze powinny przejsé z wynikiem dodatnim
badania niepetne.

5.3. Pobieranie kluczy do badan niepetnych. Badaniom
niepelnym nalezy poddac¢ kazdy kiucz.

5.4. Opis badan

5.4.1. Ogledziny. Nalezy sprawdzi¢ czy klucz odpo-
wiada wymaganiom zawartym w dokumentacji i za-
faczniku, ktdéryeh spetnienie moze byé stwierdzone nie
uzbrojonym okiem.

SzczegoOlnie nalezy sprawdzié:

— o0g6lna jakos¢ wykonania,

— cechowanie.

5.4.2. Sprawdzenie wymiaréw. Nalezy sprawdzi¢
gtowne wymiary klucza na zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczng.

Wynik sprawdzenia nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeh
wartosci sprawdzanych wielkosci sg zgodne z dokumen-
tacja techniczng i wymaganiami wg 3.1,

5.4.3. Sprawdzenie materiaiéow polega na porowna-
niu wymagan dokumentacji techniczie) ze $wiadectwa-
mi wytworcoOw materiatow.

5.4.4. Sprawdzenie trwalosci mechanicznej nalezy wy-
kona¢ zgodnie z wymaganiami wg 3.4 momentem okres-
lonym przez wytworcg.

Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezel
nie nastgpito trwale uszkodzenie lub trwale odksztat-
cenie klucza.

5.4.5. Sprawdzenie wyvirzymatosci mechanicznej. Do
uchwytu klucza nalezy przytozy¢ moment skrgcajycy
zgodnie z 3.5, dzialajgey w ciggu | min lewoskrgt-
nie. a nast¢pnie w ciggu | min prawoskrgtnie.

Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za dodatni, jeze-
i zaden 7 elementoéw klucza nie ulegh zniszczeniu lub
trwatemu odksztalceniu,

5.4.6. Sprawdzenie wytrzymatos$ci elektrycznej izola-
cji. Probe nalezy wykonac¢ napigciem przemicnnym
o przebicgu praktycznie sinusoidalnym i o czgstotliwos-
¢i 50 Hz

Napigcie probiercze o wartoscl 1 czasie podanym
w 3.6 nalezy doprowadzi¢ do miejsc okreSlonych przez
wytworcg.

Wynik proby nalezv uznaé za dodatni, jezeli nie
nastgpilo przebicie izolacji ani przeskok. Nie nalezy
bra¢ pod uwage wyladowan niezupetnych.

5.5. Ocena wynikow badan. Wynik badan pelnych
i niepetnych nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli klucze
przejdg z wynikiem dodatnim wszystkie badania okres-
lone w tablicy.

Lp. Rodzaje <badan Wymagania wg
1 Ogledziny 3.3, 3.1, rozds.
2 Sprawdzenie wymiarow Xl
3 Sprawdzenic materialow 3.2
4 Sprawdzenie trwaloser mechaniczig 3.4
i 5 Sprawdzenie wytrzymatoscr mechanicz-
nej 35
6 Sprawdzenie wytrzymatodei clektrycznej
izolacji 3.6

Opis badan wg Badamia peine Badania niepeine
4 5.4.1 % +
5.4.2 + 1
54,3 + +
544 + .
545 + -
5.4.6 ! -

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme¢ — Centrainy Osrodek Badaw-
cro-Rozwojowy EI EKTROMONTAZ,

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-80/3644-03

@) rozszerzone wymagania w o zakresie znamionowych pradow
ciaglych, szezytowych 1 jednosekundowych,

b) rozszerszono zakres zastosowania pokryé metaliconych sivkow

oddzielacza, a nie tylko siebrayeh.,

¢) wprowadzono badania klimatyczne dla oceny powtok ochron-
nych, )
d) wprowadzono wymagania dotyczgee zacshow przykyczowych,
dopuszezalnych przyrostow temperatury dla poszezegdlnych czesci
oddzielacza,

e) podwyZsvono wartosé rezystanci izolacji po badamach wytizy-

matosci na wilgotne gorgeo stale,
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1) 7zaostrzono wymagania w zakresic kontrolt jakosci,

) wprowadzono obowigzek przeprowadzama badan pelnyeh <o
najmnie) ras na S lat,

) wprowadzono  koniecznos¢ stosowania w kluczach izolicyj-

nveh ogranwezmka uchwytuo.

3. Normy zwiazane
PN-72/D-79601 Skrzynki 1+ komplety skrzynkowe 7 tarciey. zbijanic.
Wiapoline wymagania
PN-TH1-01000 Egczniki energoelektivesne. Nazwy 1o okreslenia
PN-84/1-04600 Wyroby clektrotechmesne. Proby srodowiskowe. Po-
stunowienta ogolne
PN-R/E-04603  Wyroby

Proba Ca - wilgotne gorgeo stale

clekotechnicsne. Proby  Srodowiskowe.
PN-T1/E-06150 {gcmke mechanizmowe niskonapicciowe, Wspolne

wymagania 1 badania

PN-76/H-04603 Korozja metali. Badania laboratoryjne przyspieszone
wobojetne] mgle solnej

PN-78/H-04610 Korozia metali. Metody oceny badan korozyjnych

PN-8I/M-78216 Palety ladunkowe plaskic jednoplytowe czterowes-
ciowe bez shrzydet. drewniane 800 X 1200-FUR

PN-83/N-03010 Statystyezna kontrola jakoscr. Losowy wybor jedno-
stek produktu do probki

PN-79/N-03021 Statystyvezna kontrola jakosci. Kontrola odbioreza
wedlug ocena alternatvwney. Plany badama

PN-N5/0-79252 Opakowania
1 oozimakowani. Wymagania podstawowe

PN-81/0-79781 Opakowania jednostkowe 7 tworzyw sztucznych,
Forby 7 folii polictylenowe) zgrzewance
4. Symbol wg SWW — [115-29,
5. Projekt normy branzowej przygotowali — mgr iz, A, Kupisz,

inz. Roman Kaszyca — COBR FIEKTROMONTAZ.

transportowe 7 zawartoscig.  Znaki



