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GCniazda wtyczkowe i wiyczki do instalocji przemystowych SRR TR
Zamknigcie zaczepowe fqcznikéw wityczkowych 16, 3064-08
ENERGOELEKTRYKA 32 i 63 A500V prqdu przemiennego, w obudowie

wodoszczelnej, w ukladzie stykéw kotowym,

ze stykami prostokgtnymi
Gtéwne wymiary

Grupa katalogowa VI 71')

1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy sg giéwne wymiary zamknieé zaczepowych lgcznikéw wtyczkowych
16, 32 1 163 A oraz 500 V prgdu zmiennego w obudowie wodoszczelnej, w ukladzie stykéw kolowym ze sty-
kami prostokgtnymi, odpowiadajgcych wymageniom PN-63/E-93250, a przeznaczonych do stosowania w insta-
lacjach przemysiowych.

2. Normy zwigzane
PN-63/E-93250 Elektryczny sprzet instalacyjny na napiecie do 750 V. Gniazda wtyczkowe i wtyczki do

instalacji przemysiowych. Wymagania i badania techniczne

3, Giéwne wymiary
L

i ‘
v 77 73 [

! S Y T
Uszczelka

3064-08-1

Rys. 1
4, Gléwne miar iazda wtyczkowego 16 A
03min
354
i 5 _ o7
CT |8
s
_/
l 3064-08-2 542
1 Rys, 2

, Powierzchnia robocza £1izgdéw na odcinku }uku, okreSlonym na rys. 2 kgtem 35° min, powinna byé réw-
|nolegla do ptaszczyzny czoloweJ gniazda.

1) Symbole wg SWW: 1131-222, 1131-223, 1131-232,

Zjednoczenie Przemystu Kabli i Sprzetu Elekirotechnicznego
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Kabli i Sprzetu Elektrotechnicznego dnia 11 listopada 1969 r.
joko norma obowigzujgca'‘'w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 kwietnia 1970 r.
(Mon. Pol. nr 6/1970 poz. 62)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1973 r. Welyw do WN14.11.72r. Oddano do skladu 12.12.72r. Druk ukonczono w lutym 73 r. Cena zit 2,40
Obj. 0,40 a.w. Nokiad 700 +40 egz. Zom. 3840/72
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5s Gléwne wymiary wtyczki 16 A

o
NE
B S| s
&
o
<
]
& N
Y
4*06
3064-08-3

Rys. 3
Srednica kolnierza oporowego wtyczki i uszczelki, okreSlona na rys. 3
zwigkszona na caiym obwodzie lub jego czegéci.

wymiarem 62 mm,

moze byc
6. Gléwne wymiar iazd wtyczkowyc 2 i 6% A - wg rys. 4 i tabl. 1.
03min
|
hy Tablica 1
Prad
znamio=
5| 9 v d, d, h, R,
A
2 | Pas] Ba Par]?a
5
63 81,5__1.5 93.5_1'5 6_0’2 445_,
i
3064-08-4
Rys. 4

nolegta do plaszczyzny czolowej gniazda,

Powierzchnia robocza $1izgéw na odcinku tuku, okreélonym na rys. 4 katem 350 nin, powinna byé réw-
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- Wg rys. 5 i tabl, 2,

1
Z Tablica 2
|
Prad dy| dy | b | n s
5| znamio=f ., |o4n | min | ninfmin
TR e e R nowy 1
A
+5
32 | 72*7 | e3]71,5] 21 pra,s| 4*0®
+3 +0,6
b 63 84 94| 81,5 28 M5 5 ¢
S
3064-08-5

Rys. 5

Srednica kolnierza oporowego wtyczki i uszczelki, okreslona na rys. 5 wymiarem d5, moze byé zwigk-

szona na calym obwodzie lub jego czegsoi.
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