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NORMA BRANZOWA BN-88

Gniazda wtyczkowe i wtyczki )
do uzytku domowego i podobnego 3064-21

ENERGOELEKTRYKA
. . Zamiast
Wityczki 2,5 i 10/16 A, 250 V J Zamast
/
do Urzadzen klasy ” Grupa katalogowa 0671

|. Przedmiot normy. Przedmiotem normy 53 wiyczki 2. Preyklad oznaczenia - wg normy przedmiotowve; na
nie rozhieralne na pragdy znanonowe 2,51 10/10 A i na- przewody przylaczeniowe i przedluzacze.
pigcie znamionowe 250 V, 2-biegunowe do urzadzed klasy 3. Wymiary czesci wspdlpracujacych 2z gnrazdem w mm -
I, przeznaczone do uzytku domowego i podobnego. wg rys. 1 2 5 i tablicy.
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Rvs., 1. Wryczk: okrggle 2,51 10/16 A, 250 V:

a) rozwigzanie o maksymalnym obryvsie, b) rozwigzanie o zmniejszonym obrysie

Zgtoszona przez Osrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzetu Elektrotechnicznego i Urzadzen Technologicznych ELGOS
Ustanowiona przez Dyrektora Osrodka Badawczo-Rozwojowego Sprzetu Elektrotechnicznego i Urzadzen Technologicznych
ELGOS dnia 15 czerwca 1988 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1989 r
(Dz. Norm. i Miar nr 10/1988, poz. 25)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1988 Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd 0,45 Nakt. 4100 + 40 Zam. 1829/88

Cena zt 32,00
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Rys. 2. Wityczka plaska 2,5 A, 250 V

1 - kolek metalowy, 2 - powloka izolacyjna
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Rys. 3. Wtyczka ptaska 10/16 A, 250 V

I - kolek metalowy, 2 - powloka izolacyjna
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BN-88/3069-21-4

Rys. 4. Zakonczenia kolkéw wtyczek

a) zakoliczenie kuliste, b) zakonczenie stozkowe

BN- 8613064 - 21~

Rys. 3. Usytuowanie wejscia przewodu do wtyczek

Szerokos$é wycigeia dla styky ochronnego bocznego o-

kredlona na rys. | wymiarem 3,8 +0,5 moze byé

szona do wielko$ct $rednicy otworu na styk ochronny

kowy.

zwick-

kot-

Wykonywanie otworu na styk ochronny kotkowy oznaczo-

nego na rys. 11 3 linig przerywang nie jest obowigzujace.

Obrys powierzchni czolowej wtyczki wg rys. 3 oznaczo-

ny wymiarem 26 min nie powinien przekroczyé obrysu mak-

symalnego wg rys. l.

Wymiary obrysu czg$ci czolowej wityczek powinny

mics-

cié sie w okre$lonych granicach na dlugo$ci co najmnie):

- 6 mm - w przypadku wtyczek wg rys. 11 3,
- L mm - w przypadku wtyczek wg rys, 2

i nie powinny byé przekroczone w obrgbie odleglosci

18 mm

od czolowej powierzchni wtyczek. Poza tg odleglo$cig wycz-

ki powinny mieé¢ taki ksztalt i wymiary, aby mozliwe

bylo

prawidlowe ich wlozenie do gniazda wiyczkowego wielokrot-

nego zgodnego z BN-88/3064-18.

Prad znamionowy
wiyczki d i(),oé a b o +0,5
A max LA
18 2 19,2 mm na powierzchni czotowej
4,0 wtyczki, a 17 ¢ 18 min w plaszczyznie koii- 2 0,5:1,7 2
cow kolkdw
10/ 16 4,8 19 10,2 3 2,5 max 2,4
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na rys. 3 nie powinien by¢  zmniej-

Wymiar R 3 +8'3

szony w obrgbie odlegto$ci minimum 17,5 mm od czolowe]
powierzchni wtyczki.

Wykonywanie kotkdéw z powtoka izolacyjna obowigzuje
tylko dla wtyczek plaskich, érednica kotka w czgsci po-
krytej powloka izolacyjng okreélong na rys. 2 wymiarem
3,5 max moze byé¢ zwigkszona do maksimum 4 mm wobrgbie
odlegtosci 4 mm od czotowej powierzchni wtyczki. Krawe-
dzie migdzy izolowang 1 nieizolowang czg¢$cia kotka powin-
ny by¢ zaokraglone lub sfazowane. Jezeli powioka izolacyj

na jest oddzielng cz¢sdcia, powinna by¢ wprowadzona do o-

Kotki wtyczek powinny by¢ zakonczone powierzchnig ku-

listg lub stozkowa, jak pokazano na rys. 4.

Wejécie przewodu przylgczeniowego do wtyczek pewin-
no by¢ wykonane w miejscu pokazanym na rys. 5. Zaleca
si¢ usytuowanie wejécia przewodu w zakresie wycinka za-

kreskowanego.

Konstrukcji cze$ci i szczegdléw nie zwymiarowanych nie

normalizuje sig.

budowy wtyczki na glebokoéé co najmniej 3 mm, mierzons £. Pozostale wymagania, pakowanie, przechowywanie,
od powierzchni czolowej wtyczki, transport i badania - wg PN-88/E-93200.
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
L. Instytucja opracowujgca norme - O$rodek  Badaw- IEC Publication 83 (1973) Plugs and socket-outlets for
czo-Rozwojowy Sprzgtu Elektrotechnicznego i Urzadzei domestic and similar general use. Standards - Standards

Technologicznych ELGOS, Czechowice- Dziedzice.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/3064-21

a) wprowadzono wymagania dotyczgce usytuowania wejs

cia przewodu do wtyczki,

b) wprowadzono odchylki wymiaréw kulistego zakoricze-

nia kolkéw wtyczek,

3. Normy zwigzane

PN-88/E-93200 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do  uzvtku
domowego i podobnego. Wymagania i badania

BN-88/3064- 18 Cniazda wtyczkowe i wiyczki  do  uzytku
domowego 1 padobnego, Cuiazdo wtyczkowe 10/16 A,

250 v

4. Zalecenia micdzynarodowe

CEE Publication 7 (1963) Specification for plugs and soc-
ket-outlets for domestic and similar purposes -

XVI and XVII

Stan-

dard sheets

C35 and C6

5. Zgodnos$é z zaleceniami miedzynarodowymi - norma

zgodna, z tym ze w BN-88/3064-21:

- wprowadzono odchylki wymiardw kulistego, zakonczenia
kolkdw ,
wejs-

- wprowadzono wymaganie dotyczgce usytuowania

cia przewodu.

6. Symbol wg SWW - 1131-231.

/._Autor projektu normy - mgr inz, Kazimiera Czarnie-

cka - Osrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzetu Elektrotech-
nicznego i Urzgdzen Technologicznych ELGOS., Czechowi-

ce-Dziedzice.



