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ENERGOELEKTRYKA . o
na znamionowe napiecie robocze 220 V
i prad znamionowy do 10 A
Wymagania i badania Grupa katalogowa 0671
1. WSTEP 1.3.5. czas rozruchu — crzas od chwih zaljczenia

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg wyma-
gania 1 badania dotvezgee automatow schodowych na
/mamionowe napigeie robocze 220 Vi prady znamio-
nowe do 10 A, przeznaczonych do zataczania 1 samo-
czvnnego wylaezania oswietlenia klatek schodowych po
uptywic nastawionego czasu.

Norma nie dotvezy  automatow  eksploatowanych
w warunkach srodowiskowych innych niz podano w 1.2
oraz wspotpracujacyveh 7 oswictleniem mnym niz o$wice-
tlenie zarowe,

1.2. Warunki Srodowiskowe pracy

a) temperatura otoczenia

— NAJWV7Zsza \/c'/_\*luwu 40°C,

— najwyzsza dlugotrwata 35°C.

— najnizsza dtugotrwala -5°C.

b) wilgotnos¢ wzgledna powietrza, promieniowanic
stfoneczne,  ci$nienie  atmosferyczne, zanieczyszezenia
stale 1 lotne. narazenia mechaniczne i inne czyvnniki
narazeniowe — wg PN-75/E-06300/00 p. 3.1,

¢) napigcie zasilania rowne 0.85 do 1.1 wartosci zna-
mionowego napigeia roboczego.

1.3. Okreslenia

1.3.1. automat schodowy (automat) — urzgdzenie stu-
zace do zalgezania 1 samoczyvnnego wylgezania obwo-
dow oswictlenia klatek schodowych po uplywie nasta-
Wionego czasu pracy.

1.3.2. automat schodowy mechanizmowy — automat,
ktorego czas pracy wymuszany jest uktadem mecha-
nicznyvm. a lgezenic obwodu oswietlentowego realizowa-
ne jest elementami stykowymi.

1.3.3. automat schodowy elektroniczno-mechanizmowy
— automalt, ktorego czas pracy wymuszany jest ukla-
dem clektronicznym, a taczenic obwodu oSwietleniowe-
go realizowane jest clementami stykowymi.

1.3.4. automat schodowy elektroniczny — automat,
ktorego czas pracy wymuszony jest uktadem elektro-
nicznyvm, a lgezenie obwodu o$wietleniowego nast¢pu-
e poprzes tgeznik bezstvkowy.

automatu do chwili zalgczenia przes automat obwodu
oswietlentowego.

1.3.6. czas pracy — czas od chwili zalgczenia auto-
matu do chwili wylaczenia przez automat obwodu
oSwictlentowego.

1.3.7. Pozostate okreslenia — wg PN-83/E-08200/01.

2. PODZIAL 1 OZNACZENILE

2.1. Podziat
2.1.1. Podziat automatéow w zaleznosci od kenstrukeji

— mechanizmowy — A,

— c¢lektroniczno-mechanizmowy — AB.

— clektroniezny — B,

2.1.2. Podzial automatow w zaleznoSci od klasy
ochronnosci

— klasy ochronnosci I — 1,

— klasy ochronnos$er 11 — 11,

2.2. Sposob budowy oznaczenia. Oznaczenic automa-
tu powinno zawiera¢ ¢o najmnie] nastgpujace danc:

a) cze$¢ stowng AUTOMAT SCHODOWY.

b) typ.

¢) znamionowe napigeie robocze.

d) prad znamionowy.

¢) klas¢ ochronnosci.

) numer normy.

2.3. Przyktad oznaczenia automatu schodowego tyvpu
K-15, o napigciu znamionowym 220 V 1 pragdzic zna-
mionowym 6 A. zbudowanym w klasie ochronnosci 11
AUTOMAT SCHODOWY K-15, 220 V., 6 A — Il BN-83

65-01]

3. WYMAGANIA

3.1. Znamionowe napigcie robocze. Automaty powin-
ny by¢ wykonane na znamionowe napiccie robocze
220 V pradu przemicnnego o czestothwoser 50 Hz.

3.2. Znamionowe napigcie izolacji. Automaty powin
ny byv¢ wykonane na znamionowe napigeie izolacj 250 V.

3.3. Prad znamionowy. Automaty powinny by¢ wyko-
nane na prad znamionowy 6 lub 10 A,

3.4. Stopien ochrony IP20 wg PN-79/E-08106.

Zgtoszona przez Osrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzetu
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3.5. Bezpieczenstwo uzytkowania — wg PN-75/
1:-06300/03 p. 2. Odjecie ostony, obudowy lub ich
crzgsel bez uzycia narzedzi powinno byé mozliwe jedy-
me wtedy, gdy nie spowoduje to odstonigeia czgsci
bedaeyeh pod napigciem innym niz bardzo niskie na-
piecie bezpieczne.

Polaczenia wewngtrzne powinny byé tak wykonane,
aby uszkodzone przewody, obluzowane koncowki zyt
przewodow, podkladki, wkrety itp. metalowe czg$cei nie
maoehy wysungé sig na zewnatrz obudowy lub zmniej-
sz5 ¢ odstepow izolacyjnych ponizej 50% wartosci poda-
nej w 2.9, Automaty przy odlaczaniu przewodow przy-
lgezentowyeh nie powinny spowodowaé niebezpieczen-
stwa porazenia od natadowanych kondensatorow.

Wymiana wktadki topikowe] bezpiecznikow, z wy-
jatkiem zabezpieczen uktadéw elektronicznych o na-
pigciu do 24 V., powinna by¢ mozliwa bez zdejmowa-
ma obudowy 1 odstonigeia czgsci bedacych pod napig-
ciem. Wymaganie to dotyczy réwniez innych typow
rabezpieczen przecigzeniowych i zwarciowych, ktore po
sadziataniu wymagajyg recznego odblokowania.

Napigcie szezytowe w obwodach uktadu elektronicz-
nego nie powinno byé wyzsze od napigcia znamionowe-
o 1zolacj.

3.6. Odpornos¢ na wilgoé — wg PN-75/E-06300/04
p 22

3.7. Rezystancja izolacji — wg PN-75/E-06300/05
p. 2.1. Dla uktadow elektronicznych pomiar rezystancji
nalezy wykonywaé mig¢dzy polaczonymi razem koncodw-
kami clementow tego ukladu a obudows 1 czgsciami do-
stepnymi dla dotyku. Kondensatory potaczone réwno-
legle do badanej izolacji powinny byé odlaczone.

3.8. Wytrzymatosé elektryczna izolacji — wg PN-75/
E-06300/05 p. 2.2, Dla uktadow elektronicznych wa-
runki pomiarow powinny by¢ podobne jak przy pomia-
ree rezystanchi izolagyi.

3.9. Odstepy izolacyjne —

B
|

wg PN-76/E-06300/06
Odlegtoser 1zolacyjne ukladow elektronicznych,
micrzone po materiale 1w powietrzu, nie powinny
by¢ mniejsze od podane; w tabl. 1.

3.10. Zaktocenia radioelektryczne nie powinny prze-
kracza¢ poziomu N wg PN-69/E-023031.

3.11. Czas rozruchu automatu przy zasilaniu napig-
ciem o wartosci 0,85 do 1,1 znamionowego napiecia ro-
boczego nie powinien by¢ dluzszy niz 1.5 s.

3.12. Czas pracy automatu powinien by¢ mozliwy
do nastawienia w granicach od 60 do 400 s. Powinna
istnie¢ mozliwo$¢ nastawienia co najmniej dwoch cza-
séw posrednich.

Dla znamionowego napigcia roboczego czas pracy
nie powinien rézni¢ si¢ od nastawionego o wigce] niz
115%.

Przy zasilaniu napigciami 0,85 1 1.1 znamionowego
napigcia roboczego dopuszcza sig tolerancjg czasu pracy
automatu w granicach $40%.

3.13. Glosnosé¢ pracy. Poziom hatasu w warunkach
normalnej pracy nie powinien przekracza¢ 40 dB (A).

3.14. Zaciski przylaczeniowe powinny umozliwiaé
przylaczenie przewodéw miedzianych o przekrojach
I do 2.5 mm? lub przewoddéw aluminiowych 1.5 do
2,5 mm? zaréwno jednodrutowych jak i wielodruto-
wych oraz powinny spetnia¢ wymagania wg PN-79/

- E-06300/07.

Zaciski przylaczeniowe powinny by¢é oznaczone
w sposob trwaly 1 czytelny. Oznaczenia te niec moga
by¢ umieszczone na odejmowalnych czg¢Sciach zacisku.

3.15. Potgczenia wewnetrzne. Wewngtrzne polgczenia
elektryczne 1 mechaniczne powinny spetnia¢ wymaga-
nia PN-75/E-06300/13 p. 2. Czgsci taczone przez luto-
wanic powinny by¢ odpowiednio przygotowane np.
przez skrgcanie, zaci$nigeie, wprowadzenie w odpowied-
ni otwdr lub weglebienie.

3.16. Budowa. Automaty powinny by¢ tak wykona-
ne, aby mozna je bylo przymocowac¢ do ptaskiej po-
wierzchni za pomoca co najmniej 2 wkrgtow o §rednicy
nie mnicjszej niz 3 mm. Pokrywy lub ostony powinny
by¢ umocowane w sposOb uniemozliwiajgcy ich prze-
suwanie lub obracante.

Sposdb  wprowadzenia przewodow — wg PN-76/
E-06300/10 p. 2.1 jak dla wyrobow do mocowania
na stafe.

Wewnatrz obudowy powinna by¢ przewidziana do-
stateczna przestrzen na ulozenie przewodow przytacze-
niowych tak uksztattowana. aby przewody nie mogty si¢
stykac z ostrymi krawegdziami oraz aby nie wystgpowata
koniecznos¢ ostrego ich zalamywania.

3.17. Trwatos¢. Automaty nie powinny ulec uszko-
dzeniom w czasie normalne] pracy przy znamiono-
wym napigciu zasilania 1 obciazenia pradem znamio-
nowym w warunkach préoby wg 5.5.9.

Tablica 1
y @ " Wartos¢ odstgpow izolacyjnych w mm wg zakresow wartosci szezytowe] napigeia pracy'). V
Rodzaj wzolacq . s ;
do 20 20 <+ 30 0+ &0 Bt~ 250

Migdzy torami pradowymi lub czg$ciami
oddziclonymi izolacjy robocezg lub do-
datkowy 0.5 0.7 1.0 25
Migdzy czesciann pod napigeiem a czgs-
clami chronionymi izolacjy roboczg lub
dodatkowy 0.5 0.7 1.0 3.0
Migdzy czgsciami pod napigeiem a czgs-
ciami ¢hrontonymi izolacjy wzmoeniong — — 20 6.0%)

') Jest o warto$é¢ szezytowa napigeia wystgpujaca w danym punkcie obwodu.

) Dla odleglosei micrzonych po materiale 8 mm.
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wits ppgrodboeis dln oluczenia runek ten uwaza sig
za spogntomy, Jedrell amomat pm.jdm 7 wynikiem po-
Aln iy Badsmie wg 5.5 .21

3.21. Wytrzymato$¢ na narazenia mechaniczne — wg
PN-TS/F-06300715 p. 2.1 przy energii E Towne
0.3 N - m.

3.22. Odporno$

By tw

' na podwyzszonj temperaiurg. Auto-
bydé dostateeziie wytrzymale na :@w@p}‘ﬁ
WHSHCT WIE o btk R

s Wl
.
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Wrmag el UWIBE T wprl
pseidzie 2 wwnikiem doedamim pedbe we 5510
3.23. Wytrzymiatosd aa  zimne  —  wq  PR-J6/
EOGINALT po 2 ow iemperaturze = L
324, Wytrzymatosé pa  starzenie
06300718 p. 2.

3.25. Wytrzymatosé na zar —— wyg PN-33/E-06300/19
3

wg PN-T5/

3.26. Zabezpieczenie przed korozja i sezonowym peka-
niem — wy PN-75/£-06300/21 p. 2.

3.27. Cechowanie. Ma tabliczee mamionowe] lub bez-
postednio na ubudéwie aptomatu powinny byé tmiesz-
wzonNe W %mﬁ(}b tewaty i wzytelny. po zamstolowania,
¢ najmmniecj nast¢gpujgce dane:

a) nazwa lub zmak wytwérnt,

b) tvp automatu,

©) Znamionowe napiecie reihbese,

d) ezgstotliwosé znamionewa.

¢) prad znamionowy,

fy klasa ochronno$ci dla auwtomatow w klasic (L
Odpowiednie znaki 1 deh wieikssa wyg PNT6/
E-06300/22,

3.28. Dokumentacja towarzyszgea. Do kazdego
ratu powinna by¢ dolacrona instrukcia obsiugl
zawierajaca ¢o najmniej:

a) przeznaczenie automatu,

b) krotki opis budewy i driafania.

¢) schemat polgezen.,

d) opis reaulac]l czasu pracy.

s A #RZECHOWYWANIE
b owe sslen T

Pagsominiie.
V=063007 23,

preechomianie 1 transport wg PN-78/

5. BADANIA

5.1. Program badah — g PN-75/E-06300/00 p. 4.1.
Zakres 1 koleno$é badan wg tabl. 2.
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cd. tabl. 2

Badania : , i
Wymagania Opis badan
Lp. Nazwa badania i
peine niepetne wg we
i 2 3 4 S 6
12 ¢ Sprawdzenic wytrzymaloser va zimno 3 - 3.23 5.5.13
14 Sprawdzenie poziomu glodnosci + - 3.13 5.5.14
15 Sprawdzenie zakloeen radioelektrycznych + -~ 10 e
16 ' Sprawdzenie wlasnoser elektrycznych za-
ciskow gwintowyeh + .4 SAle
17 Sprawdzeme wytrzymalosci mechanicznej + - 3.15: 321 55,17
IX Sprawdzenie wytrzvmato$ci na starzenie 3 - 3.24 5.5.18
19 Sprawdzenie wytrzyvmatosci na 7ar + - 3.25 S5 19
20 Sprawdzenie zabezpieczenia przed koro-
7)1 sezonowym  pekament + - 3.26 5.35.20
21 Sprawdzenie dziatania w menormalnych
warunkach pracy + - 3.20 Sl
Znakiem + oznaczono badania, ktoére wykonuje sig.
Znakiem - oznaczono badania, ktoryeh nie wykonuje sig.

5.2. Pobieranie prébek do badan pelnych — wg PN-75/
E-06300/00 p. 4.2. Wielko$¢ probki w zaleznosci od
badania wg tabl. 2.

Tablica 3

Liczba sztuk w probee H
Lp. Badania probka
Obk Istawows
probka podstawowa Aodathomws

551 + 33N
1 1 4 3 3

55.14 + 53520
2 558 + 85.13 3
2 9 332 3

Razem 9 3

5.2. Stosowanie metody SKJ w badaniach niepelnych
— wg PN-75/E-06300/00 p. 4.3. Wadliwos¢ dopusz-
czalna wy max, w zaleznosci od wazno$ci wymagan,
podano w tabl. 4.

Tablica- 4

Wadliwos¢ dopuszezalna

Rodzaje wymaoan
wy max. %

Witrzvmatose elektryczna weg

AR 0.065
Wymagania  sprawdzane ba-

dantanu 5.5.1: 5.5.4: 5.5.8 2,5
Cechowanie 6.5

5.4. Ogolne warunki wykonywania badan — wg
PN-75/E-06300/00 p. 4.4. Przed rozpocze¢ciem badan
automaty nalezy przetrzymywac przez co najmniej 6 h
w temperaturze 20 +5°C.

W badaniach automaty nalezy obciazyé zaréwkami
¢ zarnikiem jednoskretnym o mocy maksimum 60 W,
O obcigzeniu automatéw decyduje w tym przypadku
suma mocy znamionowych uzytych zardéwek.

5.5. Opis badan

5.5.1. Ogledziny nalezy wykonal przez sprawdzenie
nie uzbrojonym okiem czy sa spetnione wymaganiia po-
dane w p. 3.1; 3.2; 3.3; 3.27 i 3.28. Wymagania wg
3.4; 3.5: 3.14; 3.15; 3.16: 3.26 nalezv sprawdzié facznic
7z odpowiadajagcymi im badaniam: wg PN-75/
E-06300/03 p. 3.1.1 i 3.2.1: PN-79/E-(06300/07 p. 4.1.2:
PN-76/E-06300/10 p. 3.1.1: PN-758/E-06300/13 p. 3.1
oraz PN-76/E-06300/22 p. 4.1

Sprawdzenie trwatos$ci cechowania powinno by¢ wy-
konanc wg PN-76/E-06300/22 p. 4.3.

Wynik proby uznaje si¢ za dodatni, jezeli wyniki
badan sa pozvtvwne.

5.5.2. Sprawdzenie odstepow izolacyjnych i wymiarow
nalezy wykona¢ wg PN-76/E-06300/06 p. 3 7 uwzgled-
nieniem wymagan ujetych w 3.9 oraz PN-79/E-06300/07
p. 4.1.3; PN-76/E-06300/10 p. 3.1.2 1 PN-75/E-06300/13
p. 3.2. Nalezy roOwniez zmierzy¢ podstawowe wymiary
automatu wg norm przedmiotowych.

Wynik sprawdzenia nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeli
wyniki badan sa pozytywne.

5.5.3. Proba montazn polega na zamocowaniu auto-
matu na plaskicj powierzchni w sposéb okreslony
w p. 3.16 i wykonania proby wg PN-79/E-06300/07
p. 4.1.4 i PN-76/E-06300/10 p. 3.1.3.

Wynik proby nalezy uznaé za dodatni, jezeli spelnio-
ne zostaly wymagania 3.14; 3.15 1 3.16 oraz jezel w ba-
daniach wg wymienionych norm uzyskano wyniki po-
zytywne.

5.5.4. Sprawdzenie bezpieczedistwa uzytkowania nale-
zy wykonaé wg PN-75/E-06300/03 p. 3.1.21 3.2. W c¢za-
sic badania do automatéw powinny byé dotaczone
wszystkie wspOtpracuiace z nim urzgdzenia facznice
z ewentualnym wyposazeniem dodatkowvm. Jezeli nor-
my na te urzgdzenia wymagaja zachowania bezpieczen-
stwa w czasie ich kojarzenia i roztyczenia nalezy wyko-
na¢ odpowiednie badania.
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Nastgpnie nalezy sprawdzic spelnienie wymagan 3.5.
W nrzasadnionveh przvpadkach dopuszeza sig po anali-
e konstruken wykonanie uszkodzenia lub poluzowa-
nia polaczenia dla sprawdzenra mozhiwescr zimnigjszenia
odstepoéw  1zolacyinych.  Sprawdzenie zabezpieczenia
przed porazeniem od naladowanych kondensatorow na-
lezv wykonaé nastgpujacym badaniem.

Automat uruchamia sie prey zasilaniu napigeiem zna-
mionowvin 1 odtacza sic prrewdd przylaczeniowy. Po
uptywie 1 s od chwili odlgezenia mierzy si¢ napigeic
migdzy zaciskami przylaczeniowymi automatn micrni-
kKiem nic wphvwajacym na wielkos¢ mierzona w sposéb
zauwazalny przy przyjgtel doktadnoser pomiaru. Napie-
cie 1o nie powinno przekracza¢ 34 V. Kondensatorow
o pojemnosct mniejsze; miz 0,1 uF nie uwaza sig za
zrodio porazenia,

Jezeh automat wyposazony jest w wytgcznik siecio-
wv, to bezposrednio przed odtgczeniem przewodu przy-
laczeniowego nalezv ustawic go w potozeniu wylaczone™.

5.5.5. Sprawdzenie odpornosc’ na wilgoé — wg
PN-75/[-06300/04 p. 3.2.

5.5.6. Sprawdzenie rezystancji izolacji — wg PN-75/
E-06300/05 p. 3.1. W badaniach nalezy uwzglednic wy-

maganic wg 3.7.
5.5.7. Sprawdzenie wytrzymalosci elektrycznej — wg

PN-75/1-06300/05 p. 2.2. W badaniach nalezy uwzgled-
mé wymagania wg 3.8,

5.5.8. Pomiar czasu rozruchu i czasu pracy. Automat
nalezy polaczy¢ jak do normalnego uzytkowania i za-
stlajac napigeiem znamionowym zmierzyé trzykrotnie
dla kazdej wartoscel nastawionego czasu. czas rozruchu
oraz cras pracy. W automatach o plynnej regulacj
czasu pracy pomiary nalezy wykonaé w obu skrajnych
polozeniach clementu regulacyinego 1 w dwoch symet-
rveznie roztozonych Srodkowyceh potozeniach tego ele-
menti. Nastgpnie nalezy powtorzy¢ probe zasilajac
automat napigeiem o wartosciach 0.85 1 1.1 napigcia
znamionowego 1 tylko dla najkrétszego 1 najdhuzszego
¢zasu pracy.

Wynik nalezy uznac za dodatni. jezeli sa spetnione
wymagania p. 311 1 312

Przy badamiach niepelnveh probg nalezy wykonaé
tvlko dla napiecia znamionowego mierzgce jednokrotnie
czasy: rozruchu i pracy.

5.5.9. Sprawdzenic trwalosci. Automat zmontowany
jak do normalnego uzytkowania i nastawiony na naj-
krotszy czas pracy nalezy polaczyé w ten sposdb. aby
cyvkle nastgpowaty bezposSrednio po sobie.

W automatach z programowanvm lub samoczynnym
zatgczaniem, uklady zatgczania nalezy tak wyregulo-
wac. aby maksymalnic skrocié czas spoczynku miedzy
poszezegdlnymi cyklami.

Na tak przygotowanvch automatach nalezy wykonac
50 000 cykli tgczeniowych przy napigeiu rownym zna-
mionowemu napigciu roboczemu i zhamionowym pra-
duzie.

Bezposrednio po wykonaniu sprawdzenia, w stanie
nagrzania, nalezy wykonaé sprawdzenie wytrzymatosci
clektrvernej jak w 5.5.7. lecz przy napigciu probierczym
/muicjszonym o 25% . Nastgpnie nalezy zmierzyé czas

rozruchu 1 czas pracy jak w 5.5.8. lecz tyvlko prazy
znamionowym napigciu zasilania 1 dla najkrotszego cva-
st pracy.

Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za dodatni, jezel
automat w czasie proby nie ulegh uszkodzeniu w stop-
niu uniemozliwiajgcym jego dadszy prawidtows pracg,
nie zostalo zmnicjszone bezpicczestwo uzytkowania
a sprawdzenie wytrzymatosci clektryezne), pomiar czasu
rozruchu i pracy dadza wvnik dodatni oraz jezeli nie
zadzatalo w czasic badania zabezpieczenie przecigze-
niowe lub zwarciowe.

5.5.10. Sprawdzenie wytrzymaloéci na przeciazenia
pradowe. Automaty przygotowance jak w 5.5.9 poddauje
si¢ nastepujacym badaniom:

a) Automaty nalezy zasila¢ napigciem znamionowym
i obciazy¢ pradem rownym 1.25 pradu znamionowcego.
W tych warunkach automat powinien pracowac nie-
przerwanie do czasu ustabilizowania si¢ temperatury.
leez nie krocej niz 1 h.

Wynik proby nalezy uznad¢ za pozytywny. jezeli

— automat nie ulegnic uszkodzeniu,

— przyrost temperatury poszczegdinych clementow
nie przekroczy wartosei wg 3.19.

— wkiadka topikowa nie ulegnic przepaleniu tub nie
Zotietad., nih: 20 tvpu zabezpieczenic przeciazenicwe lub
zwarciowe,

— yostanie zachowane bezpicczenstwo uzytkowania,

b) Automaty nalezy zasila¢ napigciem znamionowym
i obcigzy¢ dwukrotnym pradem snamionowym. W tvch
warunkach automat powinien pracowac do przepale-
nia si¢ bezpiccznika lub zadzigtonia innego ukladu za-
bezpieczajacego, lecz nie diuzej niz 0.5 h.

Wynik proby nalezy uznaé za dodatni, jereli:

— automat nic ulegnie uszkodzeniu,

— przyrost temperatury poszezegolnveh clementdw
ni¢ przekroczy wartosci wg 3.19,

— wkiadka topikowa ulegnic przepaleniu lub zadzia-
fa innego typu zabezpicczenice przecigzeniowe lub zwar-
ciowe,

— zostanie zachowane bezpieczenstwo uzvtkowania.

¢) Automaty elektroniczne nalezy zastlad napigciem
namionowym obcigzajac go znamionowym pridem.
Po wykonaniu dwoch cykl nalezy zwierajgc zaciski
wyjSciowe stworzy¢ stan zwarcia obwodu gldwnego
i uruchomié¢ automat w trzecim cvkle. Impedancja po-
winna by¢ tak dobrana, aby spodziewany prad zwar-
ciowy wynosit 400 = 600 A. a cos ¢ nie byl mniejszy

niz 0.8.

Wynik sprawdzenia nalezy uznac za dodaint, jezeli:
— automat nie vlegnie uszkodzeniu co nalezy spraw-
dzi¢ przez wykonanie dwoch nastgpujacveh cvklh yeze-
niowych po uprzednim usunicciu zwarcia 1 przywroce-
niu pelnej sprawnosci urzadzeniu zabezpieczajacemu,
— bezpieczrak ulegnie przepaleniu lub zadziala inne-
£o typu zabezpieczenie przectazeniowe lub zwarciowe,
— zostanic zachowane bezpicczenstwo uzytkowania.

5.5.11. Sprawdzenie nagrzewania sie czesci wyrobu —
wg PN-76/E-06300/14 p. 3. Probe nalezy wykonac
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8.5.15. Sprawdzenie zakiéeen radioclektrycznych —
we PN-78/T-04507.

5.5.16. Sprawdzenie whasnoSci elektryeznych zaciskéw
gwintowych - wg PN- ?!iﬁ:«-ﬁﬁ&t‘r&/ﬂ? p. 43

5.5.17. Sprawdzenie wytrzym nanic

— we PN-TS/U-06300/1 % r» L .

- PNSTEZE-D6200/TS po 3120 encregia udara wg
2
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14
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Informacje dodatkowe do BN-85/3065-01 7

PN-76/E-06300/06 Wyroby clektroinstalacyjne do uzytku domowego
1 podobnego. Wymagania 1 badania podstawowe. Odstepy izola-
cvine

PN-79/1-06300/07 Wyroby elektromstalacyjne do uzytku domowego
1 podobnego. Wymagania 1 badania podstawowe. Zaciski gwin-
towe do lgezenia przewodéow o przekrojach do 120 mm?

PN-76/E-06300/10 Wyroby elektromstalacyjne do uzvtku domowego
1 podobnego. Wymagama 1 badania podstawowe. Wprowadzenie
preewodow  pravtaczenmowyeh

PN-75/E-06300/13 Wyroby clektromstalacyjne do uzvtku domowego
i podobnego. Wymagania 1 badania podstawowe. Potgezenia elek-
tryeszne 1omechaniczne

PN-76/1-06300/14 Wyroby clektromstalacyine do uzytku domowego
i podobnego. Wymagania 1 badama podstawowe. Nagrzewanie
SI¢czesel wyrobu

PN-75/E-06300/15 Wyroby clektroinstalacyjne do uzytku domowego
1 podobnego. Wymagania 1 badania podstawowe. Wytrzymatosé

na narazenia mechaniczne

PN-75/E-06300/16 Wyroby clektroinstalacyine do uzytku domowego
1 podobnego. Wymagania 1 badania podstawowe. Wytrzymatosé
na podwyzszong temperaturg

PN-76/1-06300/17 Wyroby clektroinstalacyne do uzyvtku domowego
1 podobnego. Wymagania 1 badama podstawowe. Wytrzymalos¢
ni ZAmno

PN-75/E-06300/18 Wyroby elektroinstalacyne do uzytku domowego
1 podobnego. Wymagania 1 badania podstawowe. Wytrzymalosé
na starzenie

PN-83/E-06300/19 Wyroby elektroimstalacyine do uzytku domowego
i podobnego. Wymagania 1 badania podstawowe. Wytrzymatosé
na zar

PN-75/E-06300/21 Wyroby elektromstalacyine do uzvtku domowego
1 podobnego. Wymagania 1 badaniu podstawowe. Zabezpieczenice
przed korozjg i sezonowym pekaniem

PN-76/E-06300/22 Wyroby elektroinstalacyine do uzvtku domowego
i podoonego. Wymagania i badania podstawowe. Zasady wyko-
nania cechowania wyrobow

PN-78/E-06300/23 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego
1 podobnego. Wymagania 1 badania podstawowe. Pakowanie,
przechowywanie 1 transport

PN-79/E-08106 Obudowy urzgdzen clektroenergetyesnyeh. Stopnie
ochrony. Podziat. Wymagania i badania

PN-83/E-08200/01 Elektryczne powszechnego  uzviku
Bezpieczenstwo uzytkowania. Ogolne wymagania 1 badana

PN-78/T-04502 Przemystowe zakiocenia radioclektryezne. Typowe
metody pomiarow
3. Symbol wg SWW — [[3]-29.

4. Autor projektu normy — Edward Bilko — Osrodek Badawczo-

-Rozwojowy Sprzgtu Elektrotechnicznego POLAM-EFLGOS w Cre-

chowicach-Dziedzicach.
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