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N O R M A BRANŻO W A BN-BB 
Łącz n ik i do s tałych insta lacji 3065-07 

EN ERGOELEKTRYKA elektrycznych domowych i podobnych 

- Łączniki szczękowe Zam iast 
BN-75/3065-07 

do 10 A, 250 V 
Grupa katalogowa 067 1 

J . P rzedmiot normy. Prlcdmiotem normy są łączniki 
in. talacyjllc powszcchnego użytku szczękowe, Jedno­
biegunowe, wtynkowe. na prąd 7Ilamionowy do 10 A 
i napięcie 7namiollowe 250 V. pr7CmaClont: do stałych 
instalacji c lektrycmych do mowych i podobnych. 

2. Określenia - wg P 1-85/E-93150 p 2. 
3. Oznaczenie 
a) S posób budowy oznaczenia - wg PN-85/1:-93150 

p. 6.3.1. 
W przypadku łąc7ników \zclękowydl \VI) nk.o\\ ych 

pr71~zlla('zonych dodatkowo. np . do Instalowania na 
śCIUIlic , oLllaclcnie uzupełni '] .· ię symbolem dodatk.owe­
go pr.~eznacLeIl ia. 

b) Przykład oznaczenia łącznika szczękowego typU 
L 7 I. kołyskowego (KOL YSKOWY) , na pnld prze­
mielmy. zwykłego. o układlie polą czel'l I (I) , wlynko­
\vego ('Wit) i naściennego (n/ t), na prąd mamionow)' 
6 A (6 A) I napięcie lllamionowe 250 V (250 V). 

Ł /\CZ. ' IK SLCZIT K0\VY ŁS 7 I KOL YSKO\VY 
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4. Główne wymiary - w m m wg rys. I i tab I. I . 

Wymiary c, d, e i ką t 450 oraz zamien ność zespo­
łów należy sp rawdzić spra wdzia na mi wg rys. 2 -;.- 6. 

Liczbę i rozmieszczenie zacisków, w za leżnośc i od ro­
dzaju u kładu połączel'l łączni k a. podano w ta bl. 2. 

Tab lica 2 

RoJlaj układu połączeń ł ącznika Zaciski 
wg PN·85/E-93J 50 

A B C D 

I - + - + 

4, S, 6 + + - + 

7 + + + + 

Zn.i~ + 07,HH; 1d. ie zacisk jest zamontowany. 

Znak ie zacisk 
. . , 

- Ol.llacza, niC Jes l zamonlowany. 
07n3C7cnia .l3ci,kó", A. B . C i D maj ą charak ler umowny 

1 nic są oboW1:tZUjącc. 

Zespól łącznik.a wyposażony w za ciski pOWin ien być 
hudowan) na prąd znam ionowy 10 A i powinien być 
lamien/ly dla łączników na pr"d zna m ionowy do 10 A . 

W przypadku zu nifikowanyc h zespołów, przeznaczo­
nych do współpracy zarówno z łąclllikam i ja k i gni az­
dami \\tyczkowym i zczękowymi 10/16 A 250 V do­
puszcza się oznaczenie zac isku C symbolem ~ , a La­
cisk II D literą P. 

W prle. trzeni m ięd zy zespołami łą znika ogran iczo­
nej z jednej strony zaciska m i a z drugiej st rony kra ­
wędziami wewnętrzn ym i zespołów, powinno być możl i ­

we prowadzenie przewodów o przekrojach ma ksymal­
nych wg P -85/E-93 150 p . 11.2. 1 lub 11.3.1 w liczb ie 
wynikającej z u kładu połącze l'l łącznik a . 

Zespoły rączników szczę kowyc h powi nn y zawierać 

elementy konstrukCYjne za pe wn iające ich za m ien n ość , 

zgod n ie z wymagania m i wg PN-85/E-93 150. 
Konstrukcj i części i szczegółów niezwym ia rowan ych 

nie llormaliwje się. 

Tablica I -
ryp 

nO O.5 b~5 c ±O.2 d e 
łąLlll1ka 

ł_S~ I 61 68,5 36 1.J ,7 ±o,4 3.5 ;°.5 

ŁSz 2 76 48 16,2 ±o,3 2+002 
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2 BN-88/ 3065-07 

5, Sprawdziany 
a) S prawdzian za miennośc i zespołów ze stykami nożo­

wymi - wg rys. 2 i 3 (wymiary w mm). 
Po nałożeniu spra\\dl.ianu styki nożo\ve powinny wy­

s tawać ponad powierzchn i ę C lecz nie więcej niż 

1,5 mm . 
b) Sprawdzian zamienności zespołów ze styka mi szc zę­

kowymi - wg ry<,. 4 -:- 6 (wymiary w mm). 
Po w/ oie ni ll ,[)r:l\\d/ia nll puszka powinna przy l egać 

całą powierzch ni:! dl' ,[)r'llldlia/11J i powinno być mo­
ż l iw(' <' 11·o r.odnc \I/ I)fL'J1lc' 'rr'I\\d/icual zespołów S7CZę­
kowych, pol-.a/anego n,j r) ~. 6, poprzl'Z ~lczeliny spraw­
dzianu I<lIni eJ1nO~ L'i /c~połów ze 'i ty kam i szczękowym i. 

c) Mate ri a ł. Sta l nal'L<;dliowa do pracy na zimno wg 
PN- 6/H-850n lub ~tal węglowa konst ru kcyjna \\yż­

~lej jakości \\ g PN -75/H -84019 . Zaleca się sta l NC61 ub 
q al 15. 

d) Obróbka c 'eDln , Cl~~ci sprawdzianów wykona ne 
ze ~lali NC6 powinn y być ha rt owane. odpuszczone i se­
zonowane. VI' pr/ypadkll ~tali 15 powierzchnie mierni­
cze po winny być nawęglane i hartowane. 
Twardość powil'l'/chni mlel'l1iczych powinna wynosić 

min H Re =. 58. 

B - 3 
a - Qoo±30' 
fi - 45' ± JO' 

IBN -88/306S-0BJ 

R\ ~. 2. Spr""d llan /amlcnno,ll 7c\polo\\ ze s[~kami nożowymi 

. l ąc/nik" lS/ I i gniazda GSLl 

B- B 
Powierlchn,a C 

~ 

A 

a - mO! 30' 

18f-EB8/~Q.65 :]8] 

Rys . 3. Spra wdzia n nłm i en n ości 7espołów ze slykam i n070wym i !;IC7-
nika lSz 2 i gnialda GSz 2 

e) Uodpornienie na ścieranie . Po wierzc hni e miern icze 
sprawdzianów powinny być uodpofll ione na ście ranie , 

np. przez chromowa nie. 

f) Cechowanie. Na ko rpusie sprawd zia nu na leży 

w posób trwa ły i czytel ny podać: 

numer rysunku , 
- numer no rm y BN-88/3065-07. 

6, Pozostałe wymagania, pakowanie, przechowywanie 
transport oraz badania - wg PN-85/E-93 150. 
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Miejsce cechowania 

ó< - 900 ±30' 
j3 - 45°~ 30' 

IBN 88/3065 DH t 

R", . 4. Sprawd/ian za mienności 7espołów ze st vkami szczękowymi 
I'Jcznika LSz I i gni.ada GSz I 
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B- B 
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t1iejsce cechowania 

C/..-90· ± 30' 

1B[=]87J065- 07 5 t 
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Rys. 5. Sprawdzian zamienności zespołów ze stykami szczę kowymi 
łącznika LSz 2 i gniazda GSz 2 

IBN 8873065 07 61 

Rys. 6. Sprawdzian zespołów szczękowych 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo- Rozwo­
jo wy Sprz~ tu Elektrotechnicznego i Urządzeń Technologicznych 
ELGOS. Czechowice-Oziedzice. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-75/3065-07. Do normy wpro-
w"d/ono: 

- okrdlenie: łą cznik wt ynkowy, 
- ,posób budow} oznaczenia. 
3. Norm y związane 

PN -85/E-93 150 L'lczniki do stałych instalacji elektrycznych domo­
wych i podo bnych. Ogólne wymagania i badania 

PN-75/H-840 19 Sta l węglowa konstrukcyjna wyższej ja k ości ogólne­
go przeznaczenia . Gatunki 

PN-86/H-85023 Sta l narzędziowa stopowa do p racy na zimno. Ga­
tunki 

4. Symbol wg SWW - 1131-21 1. 

5. Autor projektu normy - mgr in ż. Tadeusz Szprycha, Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego i Urządzeń Tech­
nologicznych, Chechowice-Oziedzice: 


