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1.1. Przedmiot normy. PrzedmioLe m no rm y .i est 
pow ta rzacz sygnalowy przeka;: nikow y ty PU ZPH­
-1003 przez naczo ny d o i nfonn owa n ia za pomocą 
ruchome j tarczk i barwnej o " l,tnie sema fora zna j­
du.iącego s i ę w te renie oraz do slwmze ni a dodaL­
kowej kon troli l ub zale~ ności. 

1.2. Okre~ lenia 

1.2.1. Stan odwzbudzony powtarzacza - sLan, 

i badania I GI'ur>a k ala loglJ\\":l VI ~ r ; 

wzbud zen ia do stanu wzbud zon ego rozwiera s\'.'c 
s tyczki otw iera jilce obwód elektryczny . 

] .2.5. Slyk - eleme n t zes tyk u p rzezn aczony de 
;-:am y k"nia lub olwie ra ni a (l bwodu elek trycznego 

1.2.6. P)'(~ t sty czko.v )' - część ruchoma zesty­
ku sł u żącego do zwierania d wóch stycze k zestyk u 
d WLI pl zerw()wego. 

1.:3. Normy związane 

w któ l .y m kolwica elektl'0111 ;\gnesu znaiduiące~() ?N-70 C- o ~ :2 10 'L\vorz.ywd szLuczne. 'i' wor /.\·\\· C'. 
się w położen iu \v laściwvm p l'Z:" bi" tk u zas il e nia 
C'~\Vk i ele ktro magnes u. 

1.2.2. Stan wzhudzony powtarzacza - stan. w 

Ie nalowe 

PN-60 8-04000 Sprzę t ele k t ry c:~n\' na napięci c 

nie przekraczające 750 V. 1\p{l\ve metod y ba-
k tó ry m kotwica e le ktromagnes u znajdu je s ię IN d eni tech n icznych 

poloże niu właśc iwym pl'Z~.· zasi la niu cewki ele k- PN-70/H- P.il 0:27 Od lev,;nicze slop\' a lum ini um 
l romagnes u. 

1.2.3. Zestyk zwierny - zes pó l s tyków. któ r:: 
przy p rzej śc iu elektromagnes u ze stanu odwzb u­
dzonego do stanu wzbudzonego lączv swe stycz ki 
zamykające obwód e lekLrycz ny . 

1.2.4. Zes tyk rozwierny - zespól sty ków, któ­
ry przy prz~ j śc i u elektI 'omagn es LI ~~ e s tanu od-

Gatunki 

P N-() (, H-Y:2 :W ~ Bl achv "talow e cienkie walcowane 
na gorąco. WymiCl. :·Y 

PN- i O H-93:24'2 S teli węglO\V :1 m"gneLw:zna mięk­

ka. walcowana i c i ągnione\. Pręt.,,· 

P N -71 'H-9 3łi :2 0 lVl.i ed :~ i mosi'1dz. F're ty 

P N- (i 2 H-9:38-1 1 Srebro i stopy s re bra z mi.edz ią 

D rut okrągl y 
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2. OZNACZENIE 

POWTARZACZ SYGNAŁOWY PRZEKAŹNIKOWY 
ZPH-I003 BN-73/3506-22 

3. WYMAGANIA 

3.1. Główne wymiary w mm wg rysunku. 

r 

70!:O,3 

rru 
100f1 65:!:1 

3.3. Wykonanie. Powłoki lakierowe powinny 
być gładkie bez zacieków i por. Części mOSlęzne 
powinny być pok'ryte lakierem bezbarwnym. 

Pozostałe części powinny mieć ochronne powło­
k i galwaniczne. 

3.4. Szczelina magnetyczna pomiędzy kotwicą 

a jarzmem w stanie odwzbudzenia elektromagne­
su pO'winna wynosić od 2,5 do 3 mm. 

3.5. Nacisk sprężyn stykowych elektromagnesu 
powinien wynosić od 15 do 20 G (14,7.10- 2 -:-

19,4· 10- 2 N). 

3.6. Obciążalność łączeniowa zestyków. Zesty­
ki powinny włączać i wyłączać obciążenie rzeczy­
wiste równe 1 A, jednak o mocy nie większej niż 
100 W. 

3.7. Odstęp między stykami zestyku zwiernego 
~ w stanie od wzbudzonym elektromagnesu oraz 

między stykami zestyku rozwiernego w stanie 
wzbudzonym elektromagnesu a prętami stykowy­
mi nie powinien być mniejszy niż 3 mm, a od­
stęp między stykami zwiernymi działającymi 

z wyprzedzeniem a prętem stykowym w stanie 
odwzbudzonym elektl'omagnesu powinien wynosi.ć 

co najmniej 1,5 mm. 

13506-22.1 

3.8. Oporność uzwojenia. Oporność rzeczywista 
uzwojenia cewki w temperaturze 20°C powinna 
wynosić 235Q ± 10°:'0' 

3.2. Główne materiały 

Nazwa części I Materiał I Nr normy 

Rdzel; cewJ,i żelazo armco E04.A 
PN-64/ 
H-84023 

Podstawa stal węglowa St:~ 
PN-66/ 
H-92202 

Pokrywa I odlew ze s topu AKO 
PN-70/ 
H-88027 

_ . 
I 

Osłona cewki 
I 
żelazo armco E04.A 

PN-64/ 
H-84023 

Płytka zaciskowa I tłoczywo Fl·+ :DSi· 
PN-70/ 
C-89270 

Pręt konta k towy srebro AG2 
PN-62/ 
H-93841 

Oś 'Wskaźnika mosiądz M058 
PN-71/ I H-93620 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zastępczych, 
lecz o własnościach co n aj mniej równorzędnych. 

1 

3.9. Napięcie znamionowe. Elektromagnes po­
wtarzacza powinien być zasilany prądem stałym 
o napięciu 12 V. 

3.10. Prąd znamionowy, przy którym elektro­
magnes powtarzacza ze stanu odwzbudzonego 
przejdzie w stan wzbudzony, przy napięciu zna­
mionowym, powinien wynosić od 15 do 20 mA. 

3.11. Wytrzymałość elektryczna izolacji. Izola­
cja między uzwojeniem a obudową jak również 
między częściami przewodzącymi a obudową po­
winna bez przebicia wytrzymać skuteczne napię­
cie 1000 V przy częstotliwości 50 Hz. 

3.12. Oporność izolacji między uzwojeniem 
a obudową lub między uzwojeniami powinna 
wynosić co najmniej 50 MO. 

3.13. Działanie wskaźnika optycznego. Wska­
źnik o kształcie ramienia semafora w stanie od­
wzhudz·onym pawtarzacza pOW1l11en zajmować 

położenie ukośne pod kątem 45 ° , a w stanie 
wzbudzonym położenie pozi:ome. 
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3.14. Cechowanie. Każdy powtarzacz sygnało­

wy powinien mieć tabliczkę znamionową, która 
powinna zawierać: 

a) znak wytwórni, 
b) numer kolejny 
c) rok w ykonania. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Każdy powtarzacz powinien 
być zapakowany w pudełko tektm'owe, okle jone 
taśmą papierową, na której należy umieścić znak 
wytwórni oraz znak kontroli technicznej. 

4.2. Przechowywanie. Powtarzacze w opakowa­
niu wg 4.1 należy przechowywać w pomieszcze­
niach zamkniętych zabezpieczonych przed opada­
mi atmosferycznymi. 

4.3. Transport. Powtarzacze w opakowaniu wg 
4.1 należy przewozić krytymi środkami transportu 
zabezpieczającymi przed przenikaniem opadów 
atmosferycznych. 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 

5.1.1. Badania pełne. Powtarzacze pobrane wg 
5.2 należy poddać badaniom : 

a) oględziny (3.3, 3.14, 4.1), 
b) sprawdzenie wymiarów (3.1), 
c) sprawdzenie materiałów (3.2) , 
d) sprawdzenie szczeliny magnetycznej (3.4), 
e) sprawdzenie nacisku sprężyn (3.5), 
f) sprawdzenie odstępów między stykami (3.7), 
g) sprawdzenie oporności uzwojenia (3.8), 
h) sprawdzenie napięcia i prądu znamionowego 

(3.9, 3.10), 
i) sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izo­

lacji (3.1l), 
j) sprawdzenie oporności izolacji (3.12), 
k) sprawdzenie działania wskaźnika optyczne­

go (3.13). 
Badania pełne należy wykonać przy okresowej 

kontroli produkcji powtarzaczy, przeprowadzonej 
co najmniej raz na 5 lat oraz po każdej zmianie 
konstrukcji , materiałów lub metod technologicz­
nych mogących mieć wpływ na jakość wyrobu. 

5.1.2. Badania niepełne. Powtarzacze pobrane 
wg 5.2 należy poddać badaniom: 

a) oględziny (3.3, 3.14, 4.1), 
b) sprawdzenie materiałów (3.2), 

c) sprawdzenie szczeliny magnetycznej (3.4), 

d) sprawdzenie oporności uzwojenia (3.8), 

e) sprawdzenie napięcia i prądu znamionowego 
(3.9, 3.10), 

f) sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izo­
lacji (3.11), 

g) sprawdzenie oporności izolacji (3.12), 

h) sprawdzenie działania wskaźnika optycznego 
(3.13). 

Badania niepełne należy wylmnywać przy bie­
żącej kontroli produkcji oraz przy odbiorze tech­
nicznym. 

5.2. Pobranie próbek. Do próby pełnej należy 

pobrać sposobem losowym co najmniej dwa po­
wtarzacze z partii nie mniejszej niż 20 sztuk. Ba­
daniom niepelnym należy poddać wszystkie po­
wtarzacze z wyprodukowanej partii. 

5.3. Opis badań 

5.3.1. Oględziny polegają na sprawdzeniu nie­
uzbrojonym okiem, czy powtarzacz odpowiada 
tym wymaganiom, których spełnienie może być 

stwierdzone bez wykonywania prób. W szczegól­
ności należy zwrócić uwagę na spełnienie wyma­
gań wg 3.3, 3.14, 4.1. 

5.3.2. Sprawdzenie wymiarów na zgodność z 3.1 
należy wykonać przyrządami pomiarowymi po­
zwalającymi na pomiar z dokładnością do 
± 0,1 mm. 

5.3.3. Sprawdzenie materiałów na zgodność z 3.2 
polega na sprawdzeniu dokumentów z bad a.ń do­
staw materiałów do produkcji. 

5.3.4. Sprawdzenie szczeliny magnetycznej na 
zgodność z 3.4 należy wykonać przy użyciu szcze­
linomierza. 

5.3.5. Sprawdzenie nacisku sprężyn na zgodność 
z 3.5 należy wykonać za pomocą dynamometru. 

5.3.6. Sprawdzenie odstępów między stykami na 
zgodność z 3.7 należy wykonać za pomocą spraw­
dzianu. 

5.3.7. Sprawdzenie oporności uzwojenia na zgod­
nosc z 3.8 należy wykonać wg PN-60jE-04000 
p. 2.6 za pomocą mostka Wheatstone'a. 

5.3.8. Sprawdzenie napięcia i prądu znamiono­
wego na zgodność z 3.9 i 3.10 należy wykonać przy 
użyciu woltomierza i amperomierza prądu stałego. 
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5.3.9. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej 

izolacji n a zgodność z 3.11 należy wykonać napię­

ciem przemiennym o przebiegu praktycznie sinuso­

idalnym i częstotliwości 50 Hz. Napięcie probiercze 

o wartości 1000 V należy doprowadzić między 

uzwojenie a obudowę oraz między części przewo­

dzące prąd a obudową. Badanie należy wykonać 

przyrządem o mocy co najmniej 0,25 kV A w czas ie 

l min przy próbie pelnej , a przy próbie niepelnej 

w czasie 5 s przyrządem o mocy co najmniej 2 V A. 

5.3.10. Sprawdzenie oporności i izolacji na zgod­

ność z 3.12 należy przepl'owadzić za pomocą przy­

rządu do pomiaru izolacji (induktora) o napięciu 

nie mniejszym niż 500 V. 

5.3.11. Sprawdzenie działania wskaźnika optycz­

nego na zgodność z 3.13 należy wykonać po usta­

\vieniu powtarzacza w pozyc ji pionowej, załącza­

jąc zasilanie cewki p owtarzacza. Dokonać co naj­
mniej 20-krotnej próby na badanych powtarza­

czach. 

5.4. Ocena wyników badań. Wynik badań peł­

nych należy uznać za dodatni, gd y powtarzacze 

przeszły z w ynikiem dodatnim wszystkie badania 

wg 5.l.l. Wynik badań niepełnych należy uznać za 
dodatni, jeżeli powtarzacze przeszły badania w g 
5.1.2 z w ynikiem dodatnim. 

Partię powtarzaczy należy uznać za zgodną 

z wymaganiami normy, jeżeli wyniki ostatnich ba­

dań pełnych oraz badań niepełnych są dodatnie. 

KONIEC 

Errata do BN-73/3506-22 

Str. I Lam I Wiersz I Jest I Powinno być 
I 

1 lewy 2 znajdującego znajduje 
w p . 1.2.1 

4 lewy 11 od góry opornośc.i i izolacji oporności izolacji 
w tytuole 
p. 5.3.10 


