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N O R M A BRANŻOWA BN-81 
ŚRODKI Urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego 3506-36 

TRANSPORTU Latarnia końca pociągu ELN-8 
SZYNOWEGO 

Wymagania i badania 

Grupa katalogowa 0676 

l. WSTĘP 2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

Przedmi otem no rmy jes t la ta rn ia koń ca pociągu typu 
ELN-8, zasil ana dwo ma ba teria mi akumula torowymi 
zwykłymi lub gazoszcze ln ymi o napięciu zna mio nowym 
2,4 V i pojemnośc i 6 Ah każda, przeznaczona do sygnali
zo wania końca wszystkich rodzajó w pociągów lub in
nyc h miejsc niebezpiecznych ś wia tłem cze rwonym lub 
białym . 

2.1. Odmiany wykonań latarń .. poda no w tabl. l. 

Oznacze nie z 

EL N-80001 
EL N-800 11 
ELN-8,OO2 1 
ELN-8003 1 

ELN-80 102 
EL N-80 11 2 
ELN-801 22 
ELN-80 132 

ELN-8 100 1 
ELN-8 101J 
ELN-S ł 021 

ELN -8 1031 

EL N-81102 
EL N-8 ll l2 
ELN-8 ll 22 
EL N-8 ll 32 

EL N-80133 

Wyko na nia l a t a rń podaje dok umentacja kons trukcyj
na, prz'y czym oznaczenie lit ero we i pierwsza cyfra 
oznaczają typ , druga , trzecia i czwa rta cyfra rod zaj , 
na to miast pi ąt a cyfra odmian ę. 

Tablica I 

Ta rcza Wyposaże ni e dodatkowe Rod zaj akum ulatora 

tworzywa 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

-

-
-
-

-
-
-

-

X 

meta lowa zamk ni ęcie migacz wyłąc zn i k migacz z wk ład~a za-
doda tkowe zmierzc ho- wy ł ączn i - bez pieczaj ą -

n a klucz wy kiem zm ierz- ca przed 
chowym wy pada niem 

z wago nu 

- - - - - -

- - X - - -

- - - X - -
- - - - X -

- X - - - X 

- X X - - X 
- X - X - X 

- X - - X X 

X - - - - -
X - X - - -
X - - X - -
X - - - X -

X . X - - - X 

X X X - - X 

X X - X - X 

X X - - X X 

- X - - X X 

Zgłoszona przez Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych 
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 19 czerwca 1981 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 czerwca 1982 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 7/ 1982 poz. 16) 

a kumulator akumula tor 
gazoszcze l- zwyk ł y 

ny 

X -

X -

X -
X -

X -
X -
X -

X -

X -
X -

X -

X -

X -
X -
X -
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2.2. Przykład oznaczenia latarni końca poc i ągu z tar
czami z tworzywa z za mknięciem za trzaskow ym i do
datkowym na klu cz, wyposażona w migacz i wyłącz

nik zmierzchowy, zasilana akumu latorami zwykł ymi 

maj ąca zabezpiecze nie przed wypadaniem z uchwyte m 
wagonu w postaci blach y moc uj ącej: 

LATAR N IA KOŃCA POC I ĄGU ELN-SO I 33 

3. WYMAGANIA 

· 3.1. Główne wymiary w mm podano na rysunku . 

a, 
434!6 

414 !6 

22D:!:4 Lub 240!Ą 

I 

a ) Widok czci .. latarn i 
Wymiar 164 ± 4 i 344 ± 5 dot yCLY law ni 7. tarczam i z two rzywa. 
Wym iar 200 ± 4 i 345 ± 5 dot ycz" lata ni z tarcza mi meta lowymi . 
Naniesiony fragment lini ą prze rywa ną do tyczy wykonania z ak umu
latorami zwy kl ymi . 

b) 

242:':5 

344:!:5 

IBN 81/350&-361 

b) Widok boku latar ni 

3.2. Masa latarń nie powinna p rzekrac zać: 

4 ,9 kg - dot yczy l a t arń z tarczami z two rzywa, 
5,2 kg - dot yczy l atarń z ta rcza mi z metalu . 
3.3. Materiały uży t e d o wykonania l a t a rń powinny 

być zgodne z materiałami podanymi w d o kumentacj i 
konstrukcyjnej i odpow i adać wł aśc i wym no rmo m lub 
wa runk o m tec hni czny m . Materiał y, dla których doku
mentacja przewiduje a tes t powi nn y go mieć. D o pu sz
cza się stosowa nie materiałów zas t ę pczych lecz o włas 

n ośc iach co, na jmniej równorzęd n ych . 

3.4. Wykonanie . Powierzchni e ulegaj ące ko rozji po
winn y być pokryte pow łoka mi ga lwanicznymi lub la
kierowy mi. Powł ok i ochron ne powi nn y być gła dki e 

i ni e powinn y s i ę łu szczyć . 

Wkrę t y i nakn;tk i powinn y być zabezp ieczone przed 
samoodkręce nie m. 

Powierzchni a o dbijają ca odbł yś nik a nie powinn a 
mieć pofałdowań, pla m i zac ieków . 

Przewod y e lektr ycz ne ni e powinn y mi eć us/kodzo
nych żył w miejscu zdjęc i a izołacji. 

Połączen i a lutownicze przewodów powinn y b yć pew
ne i zabezpieczone lakierem . Do lu towania na l eży u ży

wać środków nie za wi e rających kwasów. 
Laiarnie powinny mieć d wa aku mula to ry pojemnośc i 
co naj mniej 6 A h i napięc iu znamionowym 2.4 V ka ż

dy, oraz ża rówki 0,5 A: 2,5 V. Każd a la ta rni a pow in
na mieć na s t a ł e umocowa ny filtr czc rwony . 

3.5. Nacisk sprężyn stykowych powini en wy nosić co 
najmn iej 2 N ( ~200 G) . 

3.6. Działanie lata rń. Przełączn i k powini en włączać 
i wyłączać obwód ża rówki. Zmiana po ł oż.e ni a pr zełącz

nik a powinn a być la two wyc zuwa lna. W czas ie wyko
n ywa ni a ruchów l a t a rni ą nie powinn y wys t ę pować 

prze rwy w świeceniu żarówki. 

3.7. Własności świetlne latarni 
3.7.1. Światłość poosiowa świat ła czc rwonego c i ągł e-

go powlllna wynosić co n a lin n lej: 
.J = 0 ,65 cd - przy zas il a niu napięci em 2,5 ± 0 .2 V, 
.J = 0 ,35 cd - przy zas il an iu napięciem 2.2 ± 0.2 V. 
3.7.2. Użyteczny kąt rozwarcia wiązki 8 0.1 powi-

nien wynosić 8 O, I ;;: 30° 
3.7.3. Częstotliwość błysku powinn a 

70 ± 10 błysków/min , a czas błysku po winien 
kszy od 300 ms. 

wynos i ć 

być wię-

3.7.4. Wyłącznik zmierzchowy powini cn spowodować 

za łącze nie o bwodu ża ró wki przy natę że niu ośw i e tlenia 

wynoszącym od 120 do 250 Lx ś wiatła d zienn ego . 
3.7.5. Barwa filtru czerwonego o ra z współczyn ni k 

przepuszcza l ności powIlln y być zgodn c z PN-68/ 
N-02320 , natomiast za krcs . barwowy wg PN-79/ 
B-1 3065 . 

3.7.6. Barwy sygnału dziennego powinn y być zgodn e 
z PN-68 / N-02320 dla temperatury barwowej ź ródła A 
(2854 K). 

3.8. Oporność elektryczna izolacji powinna wynos i ć 

co naj mnicj 50 Mn na sucho, a po nawilgoce niu I Mn. 
3.9. Wytrzymałość elektryczna izolacji. Izo lacja po

winna wytrzymywać bez przes koku i przebicia na pię 

cie pro biercze o wartości skutecznej 500 V o prze bie
gu prak tycz nie sinusoidalnym o częs t o tliwośc i 50 Hz 
w ciągu I min. -" 

3.10. Odporność na wilgoć . Lata rni e powinny przejść 
bez u szkodzeń bad an ie nawilgoce nia w warunkach pró
by wg 5.4 , 14 . 

3.11 . Odpor~ość na obniżoną i podwyższoną tempe
raturę. Latarnie powinn y być od porne na d z i a ła ni e 
tem pe ra tury w zakres ie od - 30 do +40 oc. 

3.12. Odporność na obciążenie mechaniczne 
3.12.1. Odporność na drgania powinna b yć zgod na 

z P N-69/ E-06120 
3.12.2. Odporność na uderzenie. Latarnie ni e powin

ny u legać uszkod ze niu po 3-krot nym zrzucen iu z wy
sokości 0 .5 ' m na deskę z drewna bukowego lu b dę
bowego. 
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3.13. Trwałość latarń. Za m kni ęcia la ta rń oraz sprę

ż yny kontaktowe powinny wy trzy mywać 2000-krotne 
za l oż.e ni e i wyj<;cie a k u mula tora. 

3.14. Długotrwałość świecenia latarń powinn a wyno
s ić co naJmniej: 

a) I akumu la to rami gazoszcze ln ym i 
św i atł e m c i ąg l y m 24 h w tempera turze +20 ±5 oC , 

14 h w tem peratu rze -20 ± 5 oC , 
światłem migow ym 40 h w temperaturze +20 ±5 oc, 

25 h w te mpe ratur zc -20 ±5 oc, 
b) z ak umul a torami zwy klymi 
ś wiatl em c i ągłym 22 h w temperaturze +20 ± 5 oc, 

10 h w temperaturze -20 ±5 oc, 
światl em mi gowy m ~6 h w te mpe raturze +20 ±5 oc, 

22 h w te mperaturze - 20 ± 5 oc. 

3.15. Wymienność części . W latarniach po winn a być 
zac howana wy mi enność na s tępuj 'l cyc h e lementów: aku
mulatora , uszcze lki , ża rówki. ta rczy dl a sygnali zacji 
d ziennej. riltru cze rwo nego i przeź roc zystego . wyłącz

nika. odbłyśn ik a. 

3.16. Stopień ochrony . Latarnie powinn y zapewnia ć 

s t op i e ń ochrony przed dotknięc i e m , przedostawaniem 
s i ę obcych c ial stal yc h i wody I P 54 wg PN-79/E-081 06 . 

3.17. Cechowanie. Ka żda latarn ia powinna mleć 

trw ałe oznacze nie zawie raj ące na s t ę pujące dane: 
z nak lub na zwa wytwórni. 
typ latarni. 
pOj emn ość a kumula to ra. 
parame try żarówk I. 

Wewnątrz obudow y powinien być naniesiony znak 
kontro li jakośc i. 

4. OPAKOWANIE, PRZ EC HOWYWANIE 
I TR ANSPORT 

4.1. Opakowanie. Latarnie nal eży pakować pojed yn
czo w pud ełka tekturowe. 

Przy dostawie więk szych partii latarnie można pa ko
wać w drewniane skrzy nie przekładając je wo lin ą . 

4.2. Latarnie nal eży przec h owywać bez a kumula to 
rów w pomieszczeniu such ym i za mknię t y m. 

4.3. Transport. Lata rni e m ożna transportować do
wolnymi ś rodkami lok omocji . . W czas ie transportu na
l eży zabez piec zyć je przed opadam i atmosferycznymi. 
Wska za ne jes t unik anie si ln yc h uderzeń i wstrzą só w . 

5. BADANIA 

5.1. Ogólne zasad y badań . Przy okresowej kontroli 
produkc ji , wyko nywanej co najmniej ra z na 5 lat oraz 
po każd ej zmianie kon strukcli. materiałów lub metod 
technologicznych mogących mieć wpływ na jakość wy
robu , należy wykonać bada nia pełne wg 5.3 lp . 1 -:- 20. 

Przy bi eżącej kontroli i odbio rze technicznym la 
ta rń n a leży wykonać badanie ni e pełne wg 5.3 lp . I , '5, 
6, 8, 12 . 

5.2. Pobieran ie próbek. Do badań pełn ych należy po
. brać sposobem losowym 3 latarnie z wyprodukowanej 
partii. 

Badaniom ni e pełn ym na l e ży poddać każdą wyprodu
kowaną l atarnię. a przy odbiorze ilość l atarń uzgod
n l oną z odbiorcą. 

5.3. Program badań - wg tabI. 2. 

Lp. 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Tablica 2 

Nazwa badania 

2 

Oględziny 

Sprawd zenie wymiarów 

Sprawdzenie masy 
Sprawd ze nie nacisku sprężyn 

Sprawd ze nie d zia lania 
Sprawd zen ie świat łości 

Sprawdzenie użytecznego kąla 

ro zwarcia 
Sprawd zenie częstotliwośc i 

bł ys k u 
Sprawd ze nie d ziałania wyłąc z-

nika zmierzchowego 
Sprawd zenie barwy filtru i 

ws półczynnika przepuszczal

ności 

Sprawdzenie barwy sygnału 

dziennego 
Sprawdzen ie oporności elek

trycznej izolacji 
Sprawdzenie wytrzymałości 

elektrycznej izo lacji 
Sprawd ze nie odporności na 
wi l goć 

Sprawd zenie odporności na 
d zia lanie temperatur 
Sprawdzenie wytrzymałośc i 

mechanicznej 
Sprawdzenie trwałości latanl 

Sprawd zenie długotrwałości 

świecenia 

Sprawd zenie wymiennośc i czę

śc i 

Sprawd zenie sto pnia ochron y 

5.4. Opis badań 

Wym aga nia 

wg 

3 

3.3; 3.4; 

3. 17 
3. 1 

3.2 

3.5 
3.6 
3.7.1 

3.7.2 

3.7.3 

3.7.4 

3.7.5 

3.7.6 

3.8 

3.9 

3. 10 

3.1 I 

3.12 

3.13 

3.14 

3. 15 
3.16 

Opis badań 

wg 

4 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 
5.4.4 

5.4.5 
5.4.6 

5.4.7 

5.4.8 

5.4.9 

5.4.10 

5.4.1 1 

5.4. 12 

5.4.13 

5.4.14 

5.4. I 5 

5.4. 16 
5.4. 17 

5.4. 18 

5.4.19 
5.4.20 

5.4.1. Oględziny polegają na sprawdzen iu nieuzb ro
jonym okiem i przy użyc iu najprostszych narzęd zi czy 
s p ełni o n e są wymagania podane w 3.4, 3.17 i 4.1. 

Sprawd zenie mater i ałów na zgodność z 3.3 po lega 
na przejrzeniu protokołów kontroli z badań dostaw 
materiałów. 

5.4.2. Sprawdzenie wymiarów należy wykonać suw

miark ą · 

5.4.3. Sprawdzenie masy należy wykonać na wadze 
uchylnej. 

5.4.4. Sprawdzenie nacisku sprężyn należy wy konać 

dynamometrem z odpowiednio u k ształtowanymi kOll
cówkami . 

5.4.5. Sprawdzenie działania latarń należy wykonać 

przez lO-kro tne zaświecenie żarówk i . Przed próbą 

sprawdzić prawidłowość założeni a akumulatora i ża

rówki oraz zamk nięcia latarni . 
5.4.6. Sprawdzenie światłości należy wykonać lukso

mierzem przez porównanie -wartości świetln yc h bada
nej latarn i z za l~galizowa nym wzorcem . 
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5.4.7. Sprawdzenie użytecznego kąta rozwarcia wiąz
ki {) 0.1 należy wy k o na ć umi eszczając l a t a rni ę na s to
I i k u o bro towy m i odczy ta ć wa rt ość ma k sy ma lne j świa t
l ośc i . Następni e n a l eż. y l a t a rnię obróc i ć ra z w pra wo 
I ra 7 w lewo. ta k a b y u zys ka ć ś wiatlość o wartośc i 

i l = 0. 1 i """ i w tyc h po l oże ni ac h n a l eży doko nać 

pOITIlarU k ą ta. 

Wa rt ość u7.ytecznego kąt a r07warc ia wią z ki {) O, I na 
l eży o bli czyć wg wzoru j a ko s umę zmi e rzo nyc h kątó w. 

{) 0 , 1 = O' I + 0'2 

5.4.8. Sprawdzenie częstotliwości błysku na l eży wy
konać zasilając latarni ę napięc i e m od 2,2 do 2,5 V, 
zliczając ilość błys ków w ci ąg u I min . C zas nal eży 
mierzyć stopere m . 

W bad a niac h ni epe lnych pomiar n a le ży wykonać na 
pięciem 2.4 V. 

5.4.9 . Sprawdzenie działania wyłącznika zmierzchowe
go należy wykonać przy zas ilaniu napi ęc i em stabili zo
wanym 2,4 V. 

Natęże ni e ośw i e tlenia n a l eży mie rzyć w plaszczyźni e 
zamocowania o prawki rotorezys tora w la tarni . lukso
mie rze m o klasi e dokladnośc i co najm niej ± IO %. 

5.4.18. Sprawdzenie barwy filtru i współczynnika prze
puszczalności n a l eży wy k o n ać zgodni e z PN-79/ B-13065 
i PN-68/N-02:\ 20 . W przy padku otrzymywa ni a filtrów 
z atestem badania ni e n a l eży wy ko n y wać. 

5.4.11. Sprawdzenie barwy sygnału dziennego należy 
wy ko na ć m e t od ą wiwaln ą przez porówna nie bada nego 
sygnalu z pł y tk a mi wzo rcowy mi . 

5.4.12. Sprawdzenie oporności elektrycznej izolacji na
l eży wyk o nać megomi e rze m przy n a pi ęc iu po mia ro
wym 200 V. 
Opo rn ość elek t rvczną izo la cj i n a l eży mie rzyć pomię

d zy częśc i a mi w i odący mi prąd a obudową o ra z po
międ zy częśc iami wiodocymi prąd nie połączo nymi ze 
so bą. D o pró by na l eży wyjąć a kumul a tor i ża rówkę . 

5.4.13. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izola
cji n a leżY "wy ko nać pomięd zy częśc i a mi wiodącymi prąd 

a zewnę trzn ymi częściami meta lowym i o bud owy oraz 
pomię d zy częśc i a mi w i odący mi prą d ni e połączon ymi 
ze sobą . Po mi a r należy wykona ć na la tarni bez ża rów

k i I a k umula to rów przy rzą d em probie rczy m o mo 
cy 3 VA. 

5.4.14. Sprawdzenie odporności na wilgoć należy 

wykonać umieszczaj ąc latarnię w higrostac ie o wilgot
nośc i wzg l ędn ej 91 -:- 95 %, te mpe ra turze od 20 do 
30 oC na 48 h . 

Po p rób ie la ta rni e nie powinn y wykazywać uszko
d ze ń uni emożli w i ających da lsze u ży tk owa ni e, oraz 
przej ść z wy niki em d o d a tnim badania wg 5.4. 12. 

5.4.15. S prawdzenie odporności na działanie podwyż
szonych i obniżonych temperatur n a l eży wy konać 

umi eszczaj ąc lat a rni ę na 2 h w te rmos tac ie o tempe
ra turze +40 oC zal,jczając równocześ ni e żarówkę. Po 

wyjęc iu poddać latarni ę reklima tyzacji przez I h. Po 
upł yw i e tego czas u n a l eży 7. latarn i wyjąć a kumula
to r i umieśc i ć j ą na 2 h w krios tac ie o tempe ratu
rze -30 oc. Po wyjęc iu z kri osta tu n a l eży poddać la
t arn i ę reklimat yzacj i przez I h . a nas tę pni e s prawdzić , 

czy ni c ul egla usz kodzeniu. 
5.4.16. S prawdzenie wytrzymałości mechanicznej 
5.4.16.1. Sprawdzenie wytrzymałości na wstrząsy. La

tarni ę podda ć bada ni o m wg PN-69/E-06120 p. 5.4.17 

i 5.4. 18. 
5.4.16.2. S prawdzenie odporności na uderzenia I1 a l eży 

wyk onać z r7llcając l a tarni ę ]-kro tni e z wysokości 0 ,5 m 
na d es k ę bukową o grubośc i 50 mm . Latarnie po 
próbie ni e powinn y wykazać po lu zowania częśc i i pod
zespołów. odk ręce ni e s ię ś rub , prze rw w połąc ze ni ach 
e lektryc znyc h o raz inn ych uszkod ze ll mechanicznych. 

5.4.17. Sprawdzenie trwałości po lega na wkładaniu 

i wyjmowaniu ak umulatora o raz na za m ykaniu i otwie
ra niu lata nl . Czynn ość tą n a l eży wykonać 2000 razy. 
Po wykonaniu tyc h prób lat arn ie powinn y d zi ałać pra
widłowo . 

5.4.18. Sprawdzenie długotrwałości świecenia n a l eży 

wy konać poddając latarnie ś wiece niu. W czas ie c ią g 

łego św iece ni a napięc ie na a kumulatorze nie powin
n o o bni żyć s i ę poni żej 2.2 V. Na pi ęc i e nal eży mie
rzyć co 30 min mie rniki em co najm niej klasy 1,5 lub 

miern ikiem sa mopi szącym. 

5.4.19. Sprawdzenie wymienności części n a leży wyko
nać wymo ntowując części z jednej lata rni i za monto
wując j e inn ej latarni. Na s t ę pnie s prawd zi ć działanie 

la ta rni . 
5.4.20. Sprawdzenie stopnia ochrony. należy wykonać 

wg PN-79/E-08 106. 
5.5. Ocena wyników badań. W ynik ba da ń pełnych 

n a l eży uznać za dodatni , j eże li la tarni e przeszły ba
d a ni a wg 5 .1 lp . I -:- 20 , z wyniki em d o datnim. W y
nik badań ni e pełn yc h należy uznać za dodatni. jeże
li lata rni e przeszły badani a wg 5. I lp. 1, 4, 5, 6,8, 12 
z wynikiem dodatnim. 

Partię l a tarń nal eży u zna ć za zgodną z wymagania
mi norm y, j eże li wyniki bada ni a ni e pełnego i ostat
niego ba d a ni a pełnego są doda tni e. 

KONI EC 

INFORMACJE DOD ATKOWE 

I. Inst ylucja opracowująca norm~ - Zaklad y Wyl\vórcze Urzą - P N-69/ [-(J6 120 Pojazdy Irakcyjne "A pa ral y e lektrycz ne prądu s ta-

tI ~~ ll Sygna li ~." cyj nyc h . 

2. Normy z wiązane 

PN-79/ H- 1 JOó) S/k lo svg nali 7acvj nc. Soczew ki Fres nel a 

lego. Ogó ln e wymaga ni a i bada ni a 

PN -7 9/[- (J8 106 Obudowy urząd zc ll elek lro techn icznyc h . SIOpni e 

oc hro n y. Pod zial wy magania i ba dani a 

PN -6X/ N-0 2:120 Barwy sygnałów św i e tln yc h . Wymaga nia ogólne 

i 11l~lod y pOllliaru 


