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NORMA BRANtOWA 
BN-73 

' Sprzęt elektroin$talacviny 
3068-20 

ENERGOELEKTRYKA Tablice licznikowe 1-fazowe, 25 A, 500 V, 
z ~abezpieczeniami zalicznikowymi , nadmiarowymi 

1-, 2- i 3 -torowe 

Wymagania i badania Grupa kalalagawo VI 71 ' ) 

1. Pr zedmiot nOI~Y. Przedmiotem normy są wyma
gania i badania dotyczące tablic licznikowych 1-
fazowych, 25 A, 500 v, z zabezpieczeniami zal~ 
~~, 1-, 2- i 3- t orowych, wyposaż onych w nad
miarowe wyłączniki instalacy j ne , rrzeznaczony~hdo 
stosowania w strefie o klimacie umiarkowanym. 

2 . Nor~y związane 
BN-73/3068-Ą I Sprzęt elektroinstalacyjny. Tabli

ce licznikowe na znamionowe napięcia izola c j i 
do 660 V. Ogólne ~ ,gania i badania 

2. Oznaczenie tablic licznikowych powinno zawie
rać danv wg BN-73/ 3068-19 p . 2 . 2 . 1 i mie ć po stać: 

a j w przypadku tablicy 1-torowej ; 

'[ A3 LI CA LICZ,U i:V" A i! 25 " 5C10 I !: 2) Z1 Bli - '.'3/30 5ó- ,,0 

typ i'abr . 3) 

1) ':YLibo l w i,; '3 ~"Ń: -11 j 1 - 2\.) . 

2) Uz upEłnione symoo lem charakterystyki I'Ig BN- 'UI 
;Ov3-1 ~ p . 2. 1. 3. 

3) ':/['; i\ar t J :,atalogow ej 

b ) w przypadku tablicy 2- torowej . 

1'ABLIC A LICZJ!IW'.A 1f 25 " 500 v ]; 2) 62 BN - 73/3068- 20 

typ fa bl, . 3 ) 

c ) w przypadku t ablicy; t orowej; 

"'ABLICA LICZIl I KO'o'A 1f 25 A 500 -v J!2 ) Z3 BN- 73/30b8- 20 

typ fabr .3) 

4. Prądy znamionowe zabezpieczeń zalicznik~m2h: 

Tablice licznikowe powinny być wykonane z zabez
pieczeniami o rrądzie znamionowym podanym w ta
blicy. 

Liczba tor6w Prądy z natl i ono· .. e z abezp i ecz e ń , A 

1 6 , ,W, '16 , 20 

2 2X 6 , 6+10, 6+1 6, 6+20 , 2 X 10 , 10+16, 2X16 

3 3X 6 , 6+<! X 10 , 2 X 6+1 0 , 2X6+16 , 6+10+16, 
3X 10 

Ośrodek Badawczo-Rozwoiowy Sprzętu Elektrolechnicznego ELGOS Czechow ice-Dziedz ice 
Ustanowiono przez Dyrek tora Ziednoczenia Przemysłu Kabli i Sprzetu Elektrotechnicznego dnia 10 stycznia 1973 r. 

jako norma obowiązująco w za" resie produkcii i obrotu od dnia I lipca 1973 r. 
(Dz. Norm, i Mia r nr 19/ 1973 poz. 54) 

W YOA WNIC1WA NORMALIZ A C YJNE 1973 . Wpływ do WN 2 9 .S.73.0ddono do .Uodu 6 8 7 3. Drvk ukończono w poidz ie rnikv 73. C ena :1.1 1,20 

Obj,O,25a, w. NaUad 5500+50 _." Zam, 2756/73 



2 BN- '/3/3u68-20 

5. GłÓWne wymiary w ll'0l - wg rysunku. 
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A-A -I Pr24klad rozwio,zonia 
osldbieri sclanek 

~ruby o rozstavlieniu oznaczonym na rysunku wy

miar em A powinny mie ć ll.JzliwoŚć p r ze suwania się 

na dowolną odległość zawartą w gran~cach od 50 do 
132 mm. 

~; ruby o rozstawieniu oznaczonym na rysunku wy_ 

miarem B powi~ mie ć mo żliwość przesuwania się 

na dowo lną odległoś ć zawartą w gr anicach 11 2 do 
160 mm . 

Poka zana na rysunku strz ałka ze znakiem X ozna
cza oś o słabienia w ściance bocznej tablicy , prze ~ 

,widzianego dl a wprowadzeni a przewodów instalacyj
nych . 

Pokazane na rysunku strzałki ze znak iem Y ozna
czają osie osłabień w s ciankach bocznych tablicy, 
przewidzianych dla wyprowadzenia przewodów insta
lacyjnych. 

6. OtwOry do wprowadzenia przewodów. I)słabienia 

ścianki , przewidziane dla wprowadzen i a przewodów 

13068-20 I 

do tablic licznikowych , powinny zapewniać uzy ska
nie otworów o średnicy 14 i 28 mm z odchyłką +1 IIIll. 

Osłabienia ścianki , p,czewidziane dla wyprowa
dzeni a przewodów instalacyjnych, powinny zapew
niać uzyskanie otworów o wymiarach 7 X 14 mm oraz 
o średnicy 14 , 21 i 28 mm z odchyłką +1 mm. Otwo
ry o wymiarach 7 X 14 mm mogą być wykonane fa
brycznie . 

Liczba otworów i ich usytuowanie powi nny 
zgodne z postanowieniami p. 5. 

być 

7. Pozostałe wymagani a . badania . pakowanie. 
przechOwYWanie i transport - wg BN-73/3068-19. 

8 . Postanowienia przejŚCiowe . Dla tablic licz
nikowych , Któryc h produkcj a została uruchomiona 
do dnia 31 grudnia 1972 r ., dopus zc za się do dnia 
31 grudnia 1975 r. niewykonywanie o s łabienia 

ś cianek dla uzy skania ot worów o wymiarach 7 X 14,mm 
i średnicy 14 mm. 
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