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Sprzęt elektroinstalacyjny 3068-22 
Tablica licznikowa 1-fazowa) 25 A. 500 V, 

ENERGOELEKTRYKA 
z zabezpieczeniami przed- i zalicznikowymi, 

topikowymi, 2-torowa 
Wymaganio i bodania 

Grupo katalogowo VI 71 ') 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wyma
gania i badania dotyczące tablicy licznikowej 1-
fazowej, 25 A, 500 V z zabezpieczeniami przed- i 

zalicznikowymi, wyposażonej w gniazda bezpieczni
kowe instalacyjne, prze znaczonej do s t osowania w 
strefie o klimacie umiar kowanym. 

2, Normy związane 
BN-?3/3068-19 Sprzęt elektroinst al acy j ny. Tabli

ce licznik~we na znamionowe napięcie izolac j i 
do 660 V. Ogólne wymagania i badani a 

y 

A-A 

3. Oznacze ni e tablicy licznikowej powinno ~ 
rać dane wg BN-73/3068-19 p. 2.2.1 i mie ć postać: 

TABL I CA LICZNI KOWA 1! 25 A 500 V Hi U2 BN-73/3068-2 2 

typ f ab r. 2 ) 

4, Prąd znamionowy gnia zd bezpiecznikowych. Ta
blica licznikowa povanna być wypOsażona w gniazda 
bezpieczniKowe instalacyj ne na prąd zmmianowy 25 A. 

5. Główne wymia ry w mm - wg rysunku . 
116 max 

.dozaOsku 
zerowego 

31to,5 5i 1 

~ Pr24klod rozwio,zanlo I _dób/eri iao,"" 

13D68-22 1 

1l Symbol wg S\/1'/ : 1131-26. 

2)Wg Karty katal ogo~ej . 
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Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elekttatechnicznego ELGOS Czechowice·Dziedzice 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego dnia 10 stycznia 1973 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkCji i obrotu od dnia 1 lipca 1973 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 19/1973 poz. 54) 
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Śruby o rozstawieniu oznaczonym na rysunku wy
miarem A powinny mie ć możliwość przesuwania się 

na dowolną odległość zawartą w granicach od 50 do 
132 mm. 

Śruby o rozstawieniu oznaczonym na rysunku wy
miarem B powinny mieć możliwość przesuwania się 

na dowolną odległość zawartą w granicach 112 do 
160 mm. 

Pokazana na rysunku strz ałka ze znakiem X ozna
cza oś osłabienia w ściance bocznej tablicy,prze
widzianego dla wprowadzenia przewodów instalacyj
nych. 

Pokazane na rysunku strzałki ze znakiem Y ozna
czają osie osłabień w ściankach bocznych t ablicy, 
przewidzianych dla wyprowadzenia przewodów insta
l acyjnych. 

6. OtwOry do wprowadzenia przewodów. Osł abienia 

ścianki, przewidziane dla wprowadzenia przewodów 

do tablicy licznikowej, powinny zapewniać uzyska
nie otw,or6w o średnicy 14 i 2B mm z odchyłką +1 mm. 

Osłabienia ścianki, przewidziane dla ~wadze
nia przewod6w instalacyjnych, powinny zapewniać 

uzyskanie otwor6w o wymiarach 7 )(14 mm oraz o 
średnicy 14, 21 i 2B mm z odchyłką +1 mm. Otwory 
o w;ym iarach 7 x 14 mm mogą być wykonane l 'abrycznie. 

Liozba otworów i ich usytuowanie powinny być 

zgodne z postanowieniami p. 5. 

7. Pozostałe wymagania. badania , pakowams,prze
choWXRanie i transport - wg BN-73/3068-19. 

B. Postanowi enia przejŚCiowe. Dla tablic licz
nikowych, których produkcja została uruchomiona 
do dnia 31 grudnia 1972 r., dopuszcza się do 
dnia 31 grudnia 1975 r. niewykonywanie . osłabień 
ścianek dla uzyskani a otworÓw o wymiarach 7 ><.14 mm 
i o średnicy 14 mm. 
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